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Полный спектр продукции

Простота и безопасность размещения заказа

Комплексные услуги

Ваша Персональная Учетная Запись в Интернет-Магазине
• Быстрая проверка наличия и стоимости
• История заказов – все Ваши заказы и их состояние
• Легкий и быстрый заказ запасных частей
• Отслеживание заказов в реальном времени
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Schmalz в Мире |
Выходные Данные



Постоянная ориентация на клиента и новаторские решения, высо-

кое качество и компетентный консалтинг позволяют компании

Schmalz быть ведущим партнером в мире в области вакуумных

технологий для автоматизации производств, перемещения и

зажима изделий.
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Мы стремимся к поддержанию честных партнерских отношений с

нашими клиентами и поставщиками: это выгодно для всех сторон.

Schmalz это семейное предприятие, и мы ориентируемся на долгосрочные цели.
Философия нашей компании основана на принципах устойчивого развития: экономи-
ческий успех в сочетании с экологической и социальной ответственностью. Это обес-
печивает независимость и дает нам необходимую свободу для творчества.

Наша стратегия устойчивого развития, а также бережливость и эффективные процес-
сы постоянно поддерживают конкурентоспособность компании, тем самым убеждая
наших клиентов в правильности выбора долгосрочного партнера. Наши клиенты
ассоциируют Schmalz с инновационными продуктами и услугами, передовыми техно-
логиями, доступными во всем мире, а также с отличным знанием различных отрас-
лей промышленности.

Чтобы убедить клиентов требуются энергичные сотрудники, которые разрабатывают
и предлагают инновационные продукты в соответствии с требованиями клиентов.
Корпоративная культура и участие в экономическом успехе компании способствуют
мотивации высокой активности сотрудников Schmalz.

Готовность и возможности для изменения нашей компании очень важны для нас
лично. Например, на наиболее важных растущих международных рынках мы уже
успешно организовали собственные дочерние компании.

Вы получите выгоду из партнерства, которое обеспечивает долгосрочные и реальные
преимущества перед конкурентами - поверьте в мир вакуумных технологий Schmalz. 

Dr. Dipl.-Ing. Kurt Schmalz
Управляющий Директор

Dipl.-Ing. Wolfgang Schmalz
Управляющий Директор

Наша Цель

Dipl.-Ing. Wolfgang SchmalzDr. Dipl.-Ing. Kurt Schmalz
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Наши Стремления – Динамичный Рост

Год Основания:     В 1910 году Йоханнесом Шмальц

Позиция на рынке:     Ведущий мировой поставщик вакуумных технологий 
    в области автоматизации, перемещения и зажимной техники

Сферы деятельности:     Вакуумные компоненты
    Системы вакуумных захватов
    Вакуумные системы перемещения
    Вакуумные зажимные системы

Сотрудники:     Более 650 по всему миру, 13% стажеров (Германия)

Инновации:     Около 350 запатентованных решений
    7% от оборота направляется на исследования и развитие

Дочерние компании:    В 15 странах

Торговые партнеры:     Более чем в 40 странах

Распределение оборота:     Около 50% в Германии
    Около 50% Международный

Сертификаты:     DIN ISO 9001 (управление качеством) с 1994
    DIN ISO 14001 (экологический менеджмент) с 1997
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Россия
Представительство SCHMALZ
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9,
офис 109
119571, Москва
Тел +7 495 96712 48
Факс +7 495 96712 49
schmalz@schmalz.ru

Германия
J. Schmalz GmbH
Aacher Strasse 29
72293 Glatten
Tel +49 (0)7443 2403 0
Fax +49 (0)7443 2403 259
schmalz@schmalz.de

Индия
Schmalz India Pvt. Ltd.
EL – 38 ‘J’ Block MIDC
Bhosari
411026 Pune
Tel +91 (0)20 4072 5500
Fax +91 (0)20 4072 5588
schmalz@schmalz.co.in

Испания
Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe. 49
P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2
48950 Erandio (Vizcaya)
Tel +34 94 480 5585
Fax +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es

Италия
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Via delle Americhe 1
28100 Novara
Tel +39 0321 621 510
Fax +39 0321 621 714
schmalz@schmalz.it

Канада
Schmalz Vacuum Technology Ltd.
17-3190 Ridgeway Drive
ON L5L 5S8 Mississauga
Ontario
Tel +1 905 569 9520
Fax +1 905 569 8256
schmalz@schmalz.ca

Китай
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
1F Building No.1
Jinhai Rd 1000
Jinlin Industrial Park
201206 Pudong, Shanghai
Tel +86 (0)21 510999 33
Fax +86 (0)21 503988 82
schmalz@schmalz.net.cn

Нидерланды
Schmalz B.V.
Lansinkesweg 4
7553 AE Hengelo
Tel +31 (0)74 25557 57
Fax +31 (0)74 25557 58
schmalz@schmalz.nl

Польша
Schmalz Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Tel +48 (0)22 4604970
Fax +48 (0)22 8740062
schmalz@schmalz.pl

Соединенные Штаты
Schmalz Inc.
5200 Atlantic Avenue
Raleigh, NC 27616
Tel +1 919 71308 80
Fax +1 919 71308 83
schmalz@schmalz.us

Турция
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Sti.
Yeni Yol Sokak
Cecanlar Ismerkezi No: 20/2-3
34718 Acibadem – Kadikoy –
ISTANBUL
Tel +90 (0)216 34001 21
Fax +90 (0)216 34001 24
schmalz@schmalz.com.tr

Финляндия
Oy Schmalz Ab
Hakkilankaari 2
01380 VANTAA
Tel +358 (0)9 85746 92
Fax +358 (0)9 85746 94
schmalz@schmalz.fi

Франция
Schmalz S.A.S.
Le Promethee
65 Avenue du General de Gaulle
77420 Champs sur Marne
Tel +33 (0)1 6473 1730
Fax +33 (0)1 6006 6371
schmalz@schmalz.fr

Швейцария
Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nuerensdorf
Tel +41 (0)44 88875 25
Fax +41 (0)44 88875 29
schmalz@schmalz.ch

Южная Корея
Schmalz Co. Ltd.
Room 728,
775-1 Janghang 2-dong
IlsandongGu
GoyangCity KyungkiDo
Tel +82 (0)31 816 2403
Fax +82 (0)31 816 2404
schmalz@schmalz.co.kr

Япония
Schmalz K.K.
3595 Ikonobe-cho
Tsuzuki-ku
224-0053 Yokohama
Tel +81 (0)45 308-9940
Fax +81 (0)45 308-9941
schmalz@schmalz.co.jp

Филиалы и представительства компании Schmalz

Вместе с клиентами, специалисты Schmalz разрабатывают вакуумные системы соответствующие конкретным
приложениям. Если вы ищете вакуумные решения для процессов автоматизации, перемещения и зажима,
компания Schmalz именно тот партнер, который Вам нужен.

Сеть продаж, включающая локальные представительства, международные дочерние компании и торговых
партнеров, гарантирует быструю и компетентную реакцию на все Ваши запросы.

Международная Сеть Продаж
Филиалы и партнеры более чем в 50 странах мира
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Постоянно растущий спрос на ресурсы и энергию приводит к увеличению расходов на материальное снабже-
ние. В связи с этим в целях экономии и устойчивости, необходимо эффективным образом обращаться с
материалами и ресурсами.

Оптимизация процессов
Эти вопросы очень важны для компании Schmalz. Все процессы организованы таким образом, чтобы получать
добавленную стоимость. Система добавленной стоимости преследует такие цели как сокращение производ-
ственных затрат, сроков обработки, снижение уровня запасов и в то же время обеспечение высокого качества.
Система добавленной стоимости, а также современные рабочие места, являются основой для эффективного
производства и его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Передовые производственные и логистические концепции компании Schmalz определяют большинство
повседневных задач в производстве. Например, если это возможно и имеет смысл, Schmalz использует кон-
цепцию потока единичных изделий. Этот подход позволяет экономить материалы и сократить площадь
складских помещений. Производственные процессы организованы так, что следующее изделие не произво-
дится, пока первое полностью не будет собрано и протестировано.

Концепция «Milk-run» в сочетании с системой Канбан обеспечивают доступность материалов для сотрудни-
ков по мере необходимости и в нужное время. Обе эти системы гарантируют, что материалы пополняются
только в том количестве, в котором они были израсходованы. 

Бережливые производственные процессы и экономная обработка материалов являются результатом этих
инновационных оптимизаций.

Управление качеством
В компании Schmalz, клиент всегда в центре внимания. Цель состоит в том, чтобы удовлетворить потребности
клиента и поставлять качественную продукцию, соответствующую ожиданиям клиента.

Все процессы и процедуры в компании Schmalz базируются на обширных знаниях, многолетнем опыте, самых
современных концепциях и международных стандартах. С 1994 года система управления качеством регуляр-
но сертифицируется по DIN ISO 9001. 

Система автоматизированного контроля качества (CAQ) постоянно информирует сотрудников компании о
текущем уровне качества, что позволяет быстро реагировать на изменения. Современные концепции про-

Эффективность и Устойчивое Развитие

Ценности Schmalz
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изводства обеспечивают раннее обнаружение неисправностей и устранение неполадок. «Постоянное совер-
шенствование» входит в повседневную жизнь и непрерывно развивает сотрудников, компанию и продук-
цию.

Поставщики также являются важной частью общей системы. Schmalz требует от поставщиков соблюдения
тех же стандартов качества, как и от себя. Постоянное развитие поставщиков вносит свой вклад в общий
успех компании.

Эффективные продукты
При разработке и производстве своей продукции, Schmalz уделяет большое внимание эффективности с точки
зрения потребления энергии. Помимо функциональности учитываются такие аспекты, как длительный срок
службы, высокая эффективность. Именно поэтому Schmalz разрабатывает вакуумные генераторы со встроен-
ной функцией экономии воздуха, подъемные устройства с беспроводным пультом дистанционного управле-
ния и т.д.

Устойчивое развитие на практике
Компания Schmalz сделала принцип устойчивого развития одной из своих корпоративных целей. Лишь
устойчивый рост позволяет защищать свои корпоративные интересы. В долгосрочной перспективе, компа-
ния Schmalz строит свою корпоративную стратегию таким образом, чтобы экономическая, экологическая и
социальная ответственности дополняли друг друга. Это означает, что Schmalz в состоянии финансировать
свой собственный рост, чтобы обеспечить безопасность рабочих мест и активно реализовывать социальные
и экологические обязательства. 

Особая важность «устойчивости» находит свое отражение в корпоративных принципах. Руководство компа-
нии и сотрудники должны думать и осуществлять бизнес, заботясь об окружающей среде. В качестве поло-
жительного примера, компания Schmalz производит больше энергии из возобновляемых источников, чем
потребляет сама. Это твердое мнение компании, что экономический успех идет рука об руку с пониманием
экологической и социальной ответственности. 

Благодаря этим качествам компания Schmalz получила широкое признание и была награждена многочис-
ленными наградами. 



Вакуумные Компоненты и Системы Захвата

Вакуумные компоненты и вакуумные системы захвата Schmalz позволяют значительно повы-
сить производительность автоматизированных процессов. Будь то машиностроение или робо-
тотехническая промышленность - во всех областях автоматизации клиенты Schmalz получают
выгоду от использования наших квалифицированных консультационных услуг и новаторских,
инновационных решений. Перечень изделий, которые могут быть обработаны с использова-
нием вакуумных технологий, простирается от легко повреждаемых, мелких деталей, таких как
электронные чипы или компакт-диски до элементов мебели и тяжелых стальных листов.

Профессионализм наших специалистов гарантирует эффективность и экономичность решений
предлагаемых для автоматизации процессов, от отдельных компонентов до сложных систем
захвата разработанных под конкретную задачу клиента.

Вакуумные Компоненты
• Вакуумные присоски
• Специальные захваты
• Монтажные элементы
• Вакуумные генераторы
• Клапаны
• Реле и системы мониторинга
• Фильтры и соединения

Системы Вакуумных Захватов
• Системы для промышленных роботов
  и порталов, поставляются полностью
  сконфигурированными и готовыми к
  подключению
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Вакуумные Системы Перемещения

Направления Деятельности

Вакуумные системы перемещения Schmalz совершенствуют и упрощают производственные процессы, облег-
чая перемещение изделия. Они обеспечивают функциональность, безопасность и эргономичность операций
в таких процессах, как погрузка и разгрузка.

Вакуумный Шланговый Подъемник Jumbo 
Вакуумный шланговый подъемник Jumbo идеально
подходит для частого и быстрого подъема и переме-
щения картонных коробок, мешков, бочек, и многих
других изделий весом до 300 кг.

Вакуумное Подъемное Устройство VacuMaster 
Вакуумные подъемные устройства VacuMaster
являются идеальным инструментом для эргономич-
ного и безопасного перемещения грузов весом до
нескольких тонн.

Краны и Подвесные Системы
Различные рабочие диапазоны, классы нагрузки,
алюминиевые или стальные стрелы позволяют
использовать данное оборудование в разнообраз-
ных приложениях.

Оборудование для Мастерских
Оборудование для мастерских обеспечивает неоце-
нимую помощь как для небольшого, так и для про-
мышленного производства, например в отрасли
деревообработки.



Системы Вакуумного Зажима

Технология вакуумных зажимов Schmalz повышает эффективность производственных процессов на станках
с ЧПУ. Инновационные идеи, многочисленные национальные и международные патенты, разнообразные
системы и ориентация на клиента сделали компанию Schmalz мировым лидером в области вакуумной
зажимной техники.

Ведущие мировые производители обрабатывающих центров с ЧПУ используют, как стандарт, зажимные
системы Schmalz, что обеспечивает максимальную производительность для клиентов.

Зажимные Решения для Деревообработки
• Повышение рентабельности благодаря сокра-
  щению времени настройки

Зажимные Решения для Металлообработки
• Точность и безопасность

Модернизация
• Модернизация имеющегося оборудования
• Сокращение времени настройки до 80 %
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Направления Деятельности



Отраслевые Решения

Во всех областях автоматизации, клиенты Schmalz извлекают выгоду от профессионального консалтинга и
новаторских, инновационных решений. Schmalz предлагает полный спектр вакуумных компонентов необхо-
димых для создания вакуумной системы. 

Широкий ассортимент вакуумных компонентов соответствует специфическим требованиям различных
отраслей промышленности. Основной упор делается на отрасли, перечисленные ниже. Отраслевая принад-
лежность каждого изделия указывается в каталоге с помощью пиктограммы. Индекс в конце каталога
поможет Вам в поиске соответствующих компонентов для вашей отрасли. 

Деревообработка

Обработка изделий с различными поверхностями в
сложных условиях эксплуатации
• Присоски для перемещения и разделения обраба-

тываемых заготовок
• Широкий выбор фильтров для защиты вакуумных

систем от загрязнения
• Системы вакуумных захватов большой площади

для перемещения деревянных листов, деталей
мебели, поддонов или слоев досок
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Металл / Автопром

Быстрое время цикла и высокая надежность
• Специальные присоски для высокоскоростной

обработки листового металла, даже для листов
смазанных маслом или хрупких компонентов

• Вакуумный генератор с интегрированной системой
мониторинга, контроля состояния и технологией
IO-Link для повышения надежности процесса и его
энергоэффективности

• Оптимизированный монтаж элементов в соответ-
ствии с требованиями автомобильной промышлен-
ности

Для многих отраслей по всему миру
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Упаковка

Упаковка товаров и обработка упакованных продуктов с минимальным временем цикла
• Большое разнообразие материалов и форм позволяют использовать присоски для широкого спектра про-

дуктов и упаковки
• Большой ассортимент вакуумных генераторов для различных технологических требований
• Модульная система VEE для быстрой и эффективной сборки вакуумных захватов
• Системы вакуумных захватов слоя продукции для палетизации и подбора заказов

Пластик

Извлечение горячих пласт-
массовых деталей
• Специальные присоски

из термостойких мате-
риалов, для использова-
ния с окрашенными или
покрытыми лаком дета-
лями, практически не
оставляющие следов на
поверхности изделия

• Вакуумные генераторы с
уменьшенными размера-
ми для высокоскорост-
ной обработки

Солнечная энергетика

Очень быстрое, точное и бережное перемещение
• Специальные захваты для аккуратного, быстрого

и точного перемещения фотоэлектрических эле-
ментов

• Присоски из различных материалов и геометрии
• Специальные захваты с низким уровнем контакта

для бережного перемещения
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Композит

Перемещение пористых композитных материалов
• Специальное исполнение со встроенным эжекто-

ром и высоким объемным расходом для надежно-
го захвата даже пористых материалов, таких как
углеродные композиты

• Различные геометрия и материалы присосок, обес-
печивают использование в различных приложе-
ниях

• Игольчатые захваты для перемещения гибких и
нестабильных материалов, а также очень пористых
материалов

Аккумуляторы

Перемещение электродов, сепараторов и аккумуля-
торных элементов без каких-либо повреждений
• Специальные захваты для литий-ионных батарей
• Отсутствие отпечатков - подтверждено испытания-

ми Fraunhofer IPA на загрязнение
• Аккуратное, быстрое и точное перемещение ком-

понентов и ячеек батареи

CD/DVD
Чистота и гибкость при перемещении
• Полный спектр вакуумных присосок из самых разнообразных материалов для

всех этапов производства CD / DVD дисков
• Вакуумный генератор с интегрированной системой мониторинга для повыше-

ния надежности процесса
• Компоненты с уменьшенными размерами для высокоскоростной обработки

Стекло

Безопасное перемещение и отсутствие следов
• Присоски в первую очередь предназначены для

работы с ровными, гладкими и тонкими изделия-
ми

• Специальные вакуумные пластины из особых
материалов для использования в зонах с высо-
ким уровнем УФ и озона
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Знания о Вакууме

Обзор Раздела 2
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Вакуумная Система и ее Компоненты

Базовые Знания о Вакууме и Вакуумная Терминология

Стр.

Обзор Вакуумных Систем

Вакуумные Присоски

Специальные Захваты

Монтажные Элементы

Вакуумные Генераторы

Клапаны

Реле и Мониторинг Системы

Фильтры и Соединения

44

Разработка Системы – Пример Расчета 47

Символы и Условные Обозначения 56

Единицы измерения и таблицы перевода 57

Глоссарий 59

Семинары и тренинги

19

20

27

30

32

37

39

42

Компания предлагает специализированные тренинги, семинары и курсы в Академии Schmalz. Клиенты получают знания, в
основе которых лежит многолетний опыт наших специалистов.
Более подробную информацию Вы найдете в разделе "Услуги".



18

Ко
м

па
ни

я
Sc

hm
al

z
Зн

ан
ия

 о
Ва

ку
ум

е
Ва

ку
ум

ны
е

П
ри

со
ск

и
Сп

ец
иа

ль
ны

е
За

хв
ат

ы
М

он
та

ж
ны

е
Эл

ем
ен

ты
Ва

ку
ум

ны
е

Ге
не

ра
то

ры
Кл

ап
ан

ы
Ре

ле
 и

М
он

ит
ор

ин
г

Ф
ил

ьт
ры

и
Со

ед
ин

ен
ия

Си
ст

ем
ы

За
хв

ат
ов

Се
рв

ис
Ко

нт
ак

ты
П

ре
дм

ет
ны

й
Ук

аз
ат

ел
ь



Sc
hm

al
z 

–
da

s
U

nt
er

ne
hm

en
Ei

nf
üh

ru
ng

Va
ku

um
-

Sa
ug

gr
ei

fe
r

Sp
ez

ia
lg

re
ife

r
Be

fe
st

ig
un

gs
-

el
em

en
 te

V a
ku

um
-

Er
ze

ug
er

Ve
nt

ilt
ec

hn
ik

Sc
ha

lte
r u

nd
Ü

be
rw

ac
hu

ng
Fi

lte
r u

nd
Ve

rb
in

du
ng

en
Va

ku
um

-
G

re
ifs

ys
te

m
e

Se
rv

ic
es

Ko
nt

ak
t

Pr
od

uk
tin

de
x

Вакуумная Система и ее Компоненты

Знания о Вакууме
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Обзор Вакуумной Системы

Вакуумные системы используются в качестве захватов в автоматизированных приложениях. Клиенты могут найти практиче-
ски любой вакуумный компонент в программе Schmalz, при проектировании вакуумной системы

Фильтры и соединения

Фильтры защищают вакуумный
генератор, шланги и разъемы под-
ключения компонентов

Реле и мониторинг систем

Контрольно-измерительные ком-
поненты обеспечивают безопас-
ность работы вакуумной системы

Вакуумные генераторы

Централизованная или децент-
рализованная подача вакуума с
помощью эжекторов, насосов
или воздуходувок

Монтажные элементы

Быстрое и адаптивное соедине-
ние вакуумных компонентов в
системы Вакуумные присоски и спец. захваты

Интерфейс между вакуумной системой и
изделием

Клапаны
Клапаны используются как для управ-
ления вакуумом так и сжатым возду-
хом (децентрализовано или центра-
лизовано)

Вакуумные системы захвата
Комплексные решения, такие как система
захвата большой площади, слоя продукции
или вакуумные спайдеры, изготовленные
исходя из требований клиентов
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Вакуумные присоски являются связующим звеном между
изделием и системой перемещения. Они состоят из самой

Sc
hm

al
z 

–
da

s
U

nt
er

ne
hm

en
Ei

nf
üh

ru
ng

Va
ku

um
-

Sa
ug

gr
ei

fe
r

Sp
ez

ia
lg

re
ife

r
Be

fe
st

ig
un

gs
-

el
em

en
 te

V a
ku

um
-

Er
ze

ug
er

Ve
nt

ilt
ec

hn
ik

Sc
ha

lte
r u

nd
Ü

be
rw

ac
hu

ng
Fi

lte
r u

nd
Ve

rb
in

du
ng

en
Va

ku
um

-
G

re
ifs

ys
te

m
e

Se
rv

ic
es

Ko
nt

ak
t

Pr
od

uk
tin

de
x

Вакуумная Система и ее Компоненты

Знания о Вакууме

20

Ко
м

па
ни

я
Sc

hm
al

z
Зн

ан
ия

 о
Ва

ку
ум

е
Ва

ку
ум

ны
е

П
ри

со
ск

и
Сп

ец
иа

ль
ны

е
За

хв
ат

ы
М

он
та

ж
ны

е
Эл

ем
ен

ты
Ва

ку
ум

ны
е

Ге
не

ра
то

ры
Кл

ап
ан

ы
Ре

ле
 и

М
он

ит
ор

ин
г

Ф
ил

ьт
ры

и
Со

ед
ин

ен
ия

Си
ст

ем
ы

За
хв

ат
ов

Се
рв

ис
Ко

нт
ак

ты
П

ре
дм

ет
ны

й
Ук

аз
ат

ел
ь

Присоски Schmalz можно разделить на универсальные и присоски для специальных применений. Универсальные присоски
охватывают широкий спектр требований. Присоски для специального применения, разработаны для конкретных отдельных
отраслей. Например, они используются для обработки тонкостенных и масляных панелей кузова или для перемещения
пористых и структурированных заготовок в деревообрабатывающей промышленности.

Формы Присосок

Вакуумные Присоски

присоски (эластомер) и соединительного элемента.

Присоски используются для
захвата и перемещения изде-
лия. Атмосферное давление
воздуха прижимает присоску
к изделию, в случае если
внешнее давление больше
чем давление между присо-
ской и изделием.

Эта разность давлений достигается за счет подключения при-
соски к генератору вакуума, который выкачивает воздух из
пространства между присоской и изделием. Если присоска
находится в контакте с поверхностью изделия, воздух не
может попасть внутрь, и образуется вакуум.

Удерживающая сила присоски увеличивается пропорцио-
нально разнице между атмосферным давлением и давления
внутри присоски.

Удерживающая сила присоски рассчитывается по следующей
формуле:

F  = Δp x A 

F = Удерживающая сила
Δp = Разница между атмосферным давлением и давлением в

системе
A = Эффективная площадь вакуумирования (эффективная

площадь вакуумной присоски)

Это означает, что удерживающая сила пропорциональна раз-
ности давлений и площади вакуумирования. Чем больше
разница между атмосферным давлением и давлением в при-
соске или чем больше эффективная площадь вакуумирова-
ния, тем больше удерживающая сила.
Сила может различаться в зависимости от изменения пере-
пада давления и параметров площади.
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Преимущества плоских присосок
• Большое разнообразие материалов и форм (круглые,

овальные, плоские или крутые уплотнения)
• Плоская форма и небольшой внутренний объем обеспечи-

вают минимальное время вакуумирования
• Хорошая стабильность присоски обеспечивает высокое уси-

лие сдвига и точность позиционирования изделия

Типовые области применения
• Работа с гладкими и слегка неровными изделиями, такими

как листовой металл, картон, стекло, пластиковые детали,
деревянные доски

• В автоматизированных процессах с коротким временем
цикла

Сильфонные Вакуумные Присоски

Сильфонные присоски используется, когда необходимо компенсировать различные высоты изделия, при перемещении дета-
лей с неровной поверхностью или для хрупких изделий. Эти присоски очень гибкие и адаптирующиеся.

Преимущества сильфонных присосок
• Хорошая адаптация к неровной поверхности
• Подъемный эффект
• Компенсация разницы в высоте
• Аккуратное перемещение хрупких изделий

Типовые области применения
• Обработка искривленных или неровных изделий: панели

кузова, трубы, картон и т.д.
• Обработка хрупких изделий: электронные компоненты,

литьевые пластмассовые детали и т.д.
• Обработка эластичных или гибких изделий: продукты в

термоусадочной пленке, или в простой упаковке

Оба типа присосок доступны в широком диапазоне форм и размеров. Более подробную информацию Вы найдете в главе
"Вакуумные присоски"

Характер приложения и условия окружающей среды важны для выбора формы присоски и правильного материала.
Устойчивость к истиранию, маслостойкость, использование с пищевыми продуктами – все эти требования могут быть удов-
летворены путем выбора соответствующих материалов.

Компания Schmalz самостоятельно разрабатывает, тестирует и оптимизирует материалы присосок в специализированном
центре.

Материалы Вакуумных Присосок

Как правило, различают следующие формы: • Плоские вакуумные присоски
• Сильфонные вакуумные присоски

Каждая форма присоски имеет свои преимущества, которые усиливаются в сочетании с подходящим материалом. Материа-
лы подробно описаны в разделе "Материалы присосок".
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Плоские Вакуумные Присоски
Плоские присоски, особенно подходят для перемещения изделий с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями. В этих
присосках быстро создается вакуум благодаря их плоской форме и небольшому внутреннему объему, поэтому они захваты-
вают изделие за очень короткое время и противостоят силам, возникающим в результате быстрого перемещения объекта.
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Обзор Материалов

* Ориентировочное значение: зависит от внешней температуры, силы прижатия, времени восстановления и толщины стенки присоски
** Для силикона 4 часа / 200 °C  = ~+5 Shore A
*** При небольшом количестве масла
**** С губчатой резиной варьируется, по техническим причинам

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо или удовлетворительно
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Аббревиатура

Химическое обозначение /
торговая марка

Цвет / кодировка

Атмосферостойкость

Устойчивость к озону

Маслостойкость

Устойчивость к топливу

Устойчивость к алкоголю,
этанол 96%

Устойчивость к растворителям

Общая кислотостойкость

Устойчивость к пару

Износостойкость

Стойкость к постоянной
деформации

Прочность на разрыв

Удельное сопротивление
[Ω x см]

Твердость по Шору DIN ISO7619

Кратковременно °C  (< 30 с)

Длительно °C

Область применения

Контакт с пищевыми продук-
тами CFR 21 §177.2600 FDA

Не оставляет следов

Отсутствие PWIS (в-ва ослаб-
ляющие адгезию л/к покрытия)

NBR NBR-AS SI SI-AS NK HT1

Нитрил-каучук Силиконовый каучук Натуральн. Высокотемп.-
(AS = aнтистатический) (AS = aнтистатический) каучук материал

черный, серый, черный с белый (полу- черный с светло-коричн. синий

синий, голубой синей точкой проз.), зеленый красной точкой серый, черный

– ≤ 107  – ≤ 107  – –

40 ... 90 ± 5 55 ± 5 30 ... 85 ± 5** 55 ± 5 30 ... 90 ± 5 60 ± 5

-30° ... +120° -30° ... +120° -50° ... +220° -35° ... +220° -35° ... +120° -25° ... +170°

-10° ... +70° -10° ... +70° -30° ... +180° -20° ... +180° -25° ... +80° -10° ... +140°

Универсальная Универсальная Упаковка, Упаковка, Дерево, Пластик,
CD/DVD CD/DVD, Упаковка Стекло

Электроника

P

P

NBR-60, NBR-45 P P
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Обзор Материалов

ED PU VU1 PVC FPM CR EPDM EPDM-MOS ECO

Эластодур Полиуретан Вулколлан Поливинил- Фторкаучук / Хлоропрен Этилен-про- Губчатая ре- Эпихлор
хлорид Витон пиленовый зина из эти-

каучук лен-пропил.
каучука

зеленый, синий, темно темно синий черный с черный, черный, черный, черный

синий зеленый зеленый (полупрозр.) белой точкой серый серый серый

*** ***

( )

( )

– – – – – – – – –

60 ... 85 ± 5 55 ± 5 72 ± 5 50 ± 5 65 ± 5 20 – 60 55 ± 5 ~15**** 60 ± 5

-40° ... +100° -40° ... +130° -40° ... +100° -30° ... +65° -10° ... +250° -40° ... +100° -35° ... +130° -35° ... +100° -25° ... +160°

-25° ... +80° -30° ... +100° -40° ... +80° -15° ... +50° -10° ... +200° -20° ... +70° -25° ... +100° -25° ... +70° -25° ... +130°

Упаковка, Упаковка Металл, Упа- Упаковка, Стекло, Сол- Металл, Стекло Металл, Металл
Металл ковка, Стекло CD/DVD нечн. батареи, Дерево Дерево

Дерево Металл

P

ED-85, ED-60
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Обратите внимание на следующую информацию о хранении и очистке эластомера присоски:
Храните присоски в прохладном месте (от 0 до 15 °C , макс. 25 °C ), темном, сухом, с низким содержанием пыли и обес-
печивающим защиту от погодных условий и озона. Воздействие озона, света (особенно УФ), тепла, кислорода, влажности, а
также механические воздействия, могут уменьшить срок службы присоски.

Очистите присоски теплой водой с мылом, и высушите их при комнатной температуре.

Хранение и Очистка Присосок

Некоторые расчеты, необходимы для выбора отдельных компонентов при проектировании вакуумной системы. Указанные
значения рассчитаны для уровня вакуума -0,6 бар, для сухой или смазанной поверхности изделия. Они приведены без
запаса прочности. В зависимости от условий эксплуатации, реальные значения могут быть ниже из-за трения, или если, не
достигнут уровень вакуума (например, для пористого изделия).

Наиболее важные технические данные для присосок описаны ниже.

Технические Характеристики Вакуумных Присосок

Теоретическая всасывающая сила Усилие сдвига

Усилие сдвига это сила, действующая
по касательной к поверхности.
Значения в каталоге приведены в
Ньютонах.

Внутренний объем

Внутренний объем это объем, который
должен быть откачен, чтобы захватить
изделие. Он используется для опреде-
ления общего объема системы захва-
тов и для расчета времени вакуумиро-
вания.

Теоретическая сила всасывания это
сила, действующая перпендикулярно
поверхности.
Значения в каталоге приведены в Нью-
тонах.

FGFG

FRFTH



Конструкция присоски всегда зависит от конкретного приложения. По этой причине различные физические величины долж-
ны быть рассчитаны и определены перед выбором правильной присоски.

Далее в этой главе разработка вакуумной системы описывается более подробно на основе примера расчета.

Коэффициент трения
Коэффициент трения "μ" описывает связь между силой тре-
ния и нормальной силы. Точно рассчитать значения коэффи-
циента трения между присоской и изделием практически
невозможно. Оно определяется при помощи тестов, учитывая
качество поверхности изделия (неровная / сухая / влажная /
масляная) и свойства присоски (форма / уплотняющая кром-
ка / материал присоски / жесткость по Шору).

Расчет силы удержания
Расчет силы удержания может быть осуществлен как теоретическое значение. На практике, многие факторы, такие как раз-
мер и форма присоски, поверхность и жесткость заготовки (деформация), играют решающую роль. Именно по этой причи-
не мы рекомендуем использовать коэффициент безопасности (S ) равный 2. В Германии по правилам регулирования пред-
упреждения несчастных случаев, UVV, предусматривается обязательный коэффициент безопасности 1,5. При повороте
изделия во время обработки, должен использоваться коэффициент безопасности 2,5 или выше.

Расчет силы удержания присоски:

F = Δp x A

F  = Сила удержания (без запаса прочности, статическая)
Δp = Разница между внешним давлением и давлением системы
A = Эффективная площадь вакуумирования (эффективная площадь присоски под вакуумом)
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Конструкция Вакуумной Присоски

Минимальный радиус кривизны
изделия

Ход присоски

Указывает ход (z ) присоски при вакуу-
мировании.

Указывает радиус, при котором изде-
лие надежно удерживаться соответ-
ствующей вакуумной присоской

Ориентир. коэффициент
трения μ
около 0.5
1,1
0,1 – 0,4

Типовые значения
Рабочая поверхность
Стекло, камень, пластик (сухой)
Наждачн. бумага (сухая)
Влажная или маслянистая поверхн.
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Производительность или необходимый расход [   ]
Объемный расход, создающий вакуум имеет важное значе-
ние для силы удержания. Материал изделия является
основным фактором для определения расхода.
В таблице приведены типовые значения объемного расхода
и скорости вакуумирования в зависимости от диаметра при-
соски для гладкой и герметичной поверхности.

Важно:
Обязательно проводите тесты для пористых изделий.

Типовое значение (гладкая, непроницаемая поверхность)
Присоска Площадь Объемный расход

вак. A[см2] [м3/ч] [л/мин]
до 60 мм 28 0,5 8,3
до 120 мм 113 1,0 16,6
до 215 мм 363 2,0 33,3
до 450 мм 1540 4,0 66,6

Лист пластика:  m = 50 кг
Вакуум:  PU = – 0,4 бар
Количество присосок:  n = 4
Измеренный коэф. трения: μ = 0,5
Коэффициент прочности:  S = 2

Лист пластика:  m = 50 кг
Вакуум:  PU = – 0,4 бар
Количество присосок:  n = 4
Измеренный коэф. трения: μ = 0,5
Коэффициент прочности:  S = 2

Оптимальный выбор присоски - PFYN 150 с номинальным диаметром 150 мм.

Пример расчета для вертикального:

d = 1,12 x

d = 12,5 см

50 кг x 2
0,4 бар x 4 x 0,5

d

Для горизонтального движения:

d = 1,12 x 

Для вертикального движения:

d = 1,12 x
m x S
PU x n

m x S
PU x n x μ

d = Диаметр присоски в см.
(с двойным уплотнением ≈ внутр. диа
метр, сильфонная присоска = внутрен
ний диаметр уплотнения)

m = Масса изделия в кг
PU = Вакуум в бар
n = Количество присосок
μ = Коэффициент трения
S = Коэффициент прочности

Диаметр присоски
Сила удержания присоски зависит от эффективного диаметра. Качество изделия и количество присосок также являются
главными факторами силы удержания которую обеспечивает вакуумная система.

Необходимый диаметр может быть определен с помощью следующей формулы:

Оптимальный выбор присоски - PFYN 95 с номинальным диаметром 95 мм.

50 кг x 2
0,4 бар x 4

Пример расчета для горизонтального захвата:

d = 1,12 x

d = 8,85 см



Специальные захваты используются в приложениях, где стандартные присоски не могут быть использованы. Специальные
захваты используются для переноса полупроводниковых пластин, пленок, бумаги, хрупких заготовок, композитных материа-
лов.

Schmalz разделяет эти захваты на следующие серии:
• Плавающие захваты • Захваты для фотоэлементов
• Магнитные захваты • Захваты для композитов
• Игольчатые захваты
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Специальные Захваты

Плавающие присоски это специальные пневматические захваты со встроенным генератором вакуума. Они работают по
принципу Бернулли и являются «бесконтактными». Изделие "плавает" на воздушной подушке на поверхности захвата. Бла-
годаря этому плавающие присоски идеально подходят для
обработки чувствительных материалов. Высокий расход ком-
пенсирует утечки, при работе с пористыми материалами.

Преимущества плавающих присосок:
• Практически бесконтактная обработка
• Высокий объемный расход
• Безопасное разделение тонких, пористых изделий
• Встроенный генератор вакуума

Типовые области применения:
• Перемещение волокнистых композитов, бумаги, пленки,

шпона, печатных плат, пластин и солнечных батарей
• Разделение тонких, пористых изделий

Плавающие Присоски
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Магнитные захваты обеспечивают безопасный захват ферромагнитных изделий с помощью магнитного поля интегрирован-
ного постоянного магнита. Магнит перемещается при помощи сжатого воздуха для активации и отключения захвата. Маг-
нитные захваты управляются пневматическими клапанами. Захват не требуют источника напряжения.

Преимущества магнитных захватов:
• Безопасный захват постоянным магнитом без источника

напряжения
• Управление как сжатым воздухом так и вакуумом

Типовые области применения:
• Перемещение деталей из ферромагнитов
• Перемещение перфорированных листов и деталей из

листового металла с отверстиями / сложных поверхностей
• Дополнение системы вакуумных захватов при высоко дина-

мичном перемещении деталей из листового металла

Магнитные Захваты

Иглы вдавливаются в изделие, что обеспечивает процесс захвата. Иглы активируются при помощи сжатого воздуха. Иглы
выдвигаются под углом для обеспечения надежного захвата изделия. После завершения захвата, иглы убираются с помо-
щью пружин или сжатого воздуха.

Преимущества игольчатых захватов:
• Безопасное перемещение эластичных материалов или

материалов нестабильной формы
• Различные формы захватов для конкретных операций
• Выбор диаметра игл и регулируемый ход

Типовые области применения:
• Работа с пористыми и/или эластичными изделиями, такими,

как текстиль, изоляционные и вспененные материалы,
волокнистыми композитами, такими как углерод и стекло-
волокно, шерстю или войлоком, коврами, фильтрами, тка-
нями, пенопластом, …

Игольчатые Захваты
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Захваты для фотоэлементов идеально подходят для обработки чувствительных изделий, в первую очередь для фотоэлек-
трических компонентов, таких как фотоэлементы и ячейки. Захват оснащен интегрированным генератором вакуума. Высо-
кий расход и умеренный уровень вакуума обеспечивают бережную обработку изделия.

Преимущества захватов для фотоэлементов: 
• Очень быстрая и точная обработка - время цикла менее

секунды
• Высокий объемный расход при низком потреблении возду-

ха
• Встроенный генератор вакуума, с функцией сброса
• Много аксессуаров для идеального соответствия различ-

ным этапам процесса производства фотоэлектрических
элементов

Типовые области применения:
• Перемещение фотоэлектрических компонентов, в том чис-

ле в условиях чистых помещений
• Перемещение хрупких деталей
• Работа с пористыми, проницаемыми изделиями

Захваты для Фотоэлементов, Кремниевых Пластин

Захваты для композитов в основном используются для обработки хрупких деталей. Они управляются сжатым воздухом и
имеют встроенный генератор вакуума.

Благодаря высокому объемному расходу и умеренному уровню вакуума, эти захваты идеально подходят для работы с хруп-
кими компонентами.

Преимущества захватов для композитов
• Безопасный захват, даже для пористых материалов или

при частичном перекрытие
• Короткое время цикла и точное позиционирование
• Встроенный генератор вакуума, с функцией сброса
• Высокий объемный расход

Типовые области применения:
• Перемещение волокнистых композитов на основе угольных

нитей
• Перемещение электродов, разделителей и ячеек аккумуля-

торов
• Перемещение чрезвычайно тонких, чувствительных компо-

нентов
• Перемещение пористых, проницаемых изделий
• Перемещение пустых монтажных плат

Захваты для Композитных Материалов
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Монтажные Элементы

Schmalz предлагает широкий ассортимент монтажных элементов для интеграции захватов (присосок или специальных захва-
тов) в систему.

Монтажные элементы могут быть разделены на:
• Захватные устройства VEE • Пружинные плунжеры
• Профили и соединения • Гибкие соединения
• Держатели и переходники

Изделия перечислены в разделе «Монтажные элементы».

Вакуумные Конфигурируемые Захваты VEE
Модульная система VEE компании Schmalz позволяет быстро
перенастраивать вакуумный захват для различных процес-
сов. 

Большой выбор комбинаций подачи вакуума, соединитель-
ных элементов и количества вакуумных присосок позволяет
создать необходимый захват.

Данный захват можно использовать в комбинации с различ-
ными присосками производимыми компанией Schmalz (см.
раздел «Вакуумные присоски»).

Вакуумные присоски
(различные вариан-
ты из номенклатуры
Schmalz)

Фланцевые плиты

Базовые модули

Соединитель
верх. элемент

Соединитель
в разборе

Соединитель
нижний

элемент с
уплотнением

Стабилизирующий
элемент (аксессуар
для присоски)

Соединит.
трубки

Фланц. модули

G1/8“-IG

G3/8“-IG

G3/8“-IG

G1/4“-IG

Заглушки
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Профили, Траверсы, Соединения
Эти элементы используются для построения базовой структу-
ры системы вакуумных захватов. Чтобы уменьшить количе-
ство шлангов, вы можете использовать профиль, как распре-
делитель вакуума, используя торцевые крышки и уплотне-
ния.

Гибкие Соединения
Гибкие соединения Flexolink FLK обеспечивают лучшую
адаптацию присоски к детали, а шаровое соединение KGL
может поворачиваться во всех направлениях.

Вакуумные Присоски
(раздел «Вакуумные присоски» или «Специальные захва-
ты»)

Держатели и Переходники
Присоски крепятся к основной конструкции или к траверсе
при помощи держателей и адаптеров. Различные варианты
для алюминиевых профилей, квадратных и круглых труб.

Пружинные Плунжеры
Пружинные плунжеры используются для компенсации раз-
ности высот деталей. Они также являются амортизатором
при перемещении хрупких деталей.
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Вакуумные Генераторы

Вакуумные генераторы обеспечивают уровень вакуума, который требуются для задач перемещения. Вакуум создается либо
пневматически либо электрически. 

Пневматические вакуумные генераторы обеспечивают короткое время цикла и могут быть интегрированы непосредственно
в систему, благодаря своей компактности и малому весу. 

Электрические генераторы вакуума используются в приложениях, когда недоступен сжатый воздух или требуется очень
высокая производительность.

Пневматические вакуумные генераторы
• Эжекторы

Электрические вакуумные генераторы
• Насосы
• Вакуумные Воздуходувки

Важно: 
Номинальная производительность всех вакуумных генерато-
ров приведена в л/мин или в м3/ч. Значения даны при атмо-
сферном давлении 1013 мбар (уровень моря) и температуре
окружающей среды 20 °C . 

Максимальная производительность указывает объемный
расход, который вакуумный генератор откачивает из окру-
жающей среды (свободный поток). 

Свободный поток Режим захвата изделия
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Принцип действия многоступенчатого эжектора

В дополнение к одноступенчатым, есть эжекторы, в которых
вакуум создается несколькими соплами Вентури, располо-
женными в ряд. Сжатый воздух подается в эжектор через
соединение (А). Он проходит через несколько сопел Вентури
(B ), расположенных в ряд. Создается вакуум, и воздух вса-
сывается через соединение (D ). Объемы каждого сопла
складываются, и получается общая производительность D.
Воздух покидает эжектор через глушитель (C ). 

По сравнению с одноступенчатыми, многоступенчатые эжек-
торы обеспечивают более высокую производительность при
низком уровне вакуума, используя то же количество сжатого
воздуха. 
Многоступенчатые эжекторы компании Schmalz основаны на
многоступенчатом принципе Вентури.

Преимущества эжекторов
• Компактные размеры
• Малый вес
• Быстрое создание вакуума
• Низкие эксплуатационные расходы и низкий износ
• Легкость выбора места установки
• Не генерирует тепло

Типовые области применения
• Промышленные роботы во всех отраслях промышленно-

сти, например в автомобильной

Эжекторы работают по принципу Вентури. Они делятся на одноступенчатые и многоступенчатые. 

Сжатый воздух подается в одноступенчатый эжектор через
соединение (А). Он проходит через сопло Вентури (B ).
Увеличение динамического давления приводит к уменьше-
нию статического давления (к созданию вакуума) непосред-
ственно за соплом, поэтому через впускное соединение D  в
систему поступает воздух (откачиваемый из присоски). Сме-
шавшись со сжатым воздухом, пропущенным через сопло,
этот воздух покидает эжектор через глушитель C .
Базовые, линейные и компактные эжекторы компании
Schmalz основаны на одноступенчатом принципе Вентури.

Вакуумные Эжекторы

Принцип действия одноступенчатого эжектора
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Базовые и линейные эжекторы Многоступенчатые эжекторы

• Вакуумные генераторы с нескольки-
ми камерами, с очень высокой про-
изводительностью.

• Используется в основном для пере-
носа пористых изделий, таких как
картон, ДСП, МДФ …

Компактные эжекторы

• Вакуумные генераторы со встроенны-
ми клапанами и системой мониторин-
га, серии SCPi/SMPi и SXPi/SXMPi
оснащены интерфейсом IO-Link

• Управление захватом и сбросом без
внешних клапанов

• Опционально функция экономии воз-
духа

• Используются автоматизированных
системах (обработка листового метал-
ла, автомобильная промышленность,
роботизированные решения)

• Вакуумные генераторы без управ-
ляющих клапанов и системы монито-
ринга с высоким максимальным
уровнем вакуума (85% вакуума)

• Используются в основном для пере-
мещения воздухонепроницаемых
изделий

Мы различаем три основных типа эжекторов:

Вакуумные Насосы

Вакуумный насос состоит из эксцентрично установленного
импеллера с пластинами (A), которые прижимаются к стенам
корпуса под действием центробежной силы, и обеспечивают
уплотнение. При вращении, размер каждой из камер (B )
изменяется. При увеличении камеры, воздух в ней расши-
ряется, и давление падает, в результате частично создается
вакуум. Воздух всасывается через входное отверстие (C ),
сжимается и сбрасывается через выходное отверстие (D ).

Благодаря высокому коэффициенту сжатия, насосы создают
очень высокий вакуум и, в зависимости от типа, имеют
очень высокую производительность.

Преимущества вакуумных насосов
• Высокий вакуум с большим объемом эвакуации
• Основной генератор вакуума

Типовые области применения:
• Основной генератор вакуума в системах перемещения
• В ручных вакуумных системах перемещения
• В упаковочных машинах

Функциональный принцип действия вакуумного насоса
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Вакуумные Воздуходувки

Лопасти (А) захватывают, ускоряют и сжимают воздух. Воз-
дух увлекается лопастями в этом случае. За счет этого на
входе (B ) создается разряжение. Сжатый воздух (отработан-
ный) выходит через выпускное отверстие (С).

Воздуходувки обеспечивают очень высокую производитель-
ность благодаря большому объему воздушного канала и осо-
бой форме лопастей. 

Преимущества вакуумных воздуходувок
• Огромная производительность
• Высокая компенсация утечек
• Откачивание больших объемов в сжатые сроки

Типовые области применения:
• Перемещение пористых изделий, таких как картон, изоля-

ционные материалы, ДСП или мешки
Функциональный принцип действия вакуумной воздуходувки

Сухие насосы Масляные насосы

• Вакуумные насосы с очень высоким
уровнем вакуума (до 95%)

• Используются в системах, где требу-
ется низкий уровень шума, низкие
эксплуатационные расходы, а также
высокий уровень вакуума, для пере-
мещения непроницаемых изделий

Водокольцевые насосы

• Вакуумные насосы с внутренним
водяным охлаждением, требуют
минимального обслуживания, для
обработки непроницаемых деталей

• Используются при высоких требова-
ниях к окружающему воздуху (напри-
мер, в пищевой промышленности)

• Универсальные вакуумные насосы,
практически не требующие обслу-
живания

• Главным образом используются как
основные генераторы вакуума в
больших системах захвата для пере-
мещения непроницаемых изделий

Мы различаем три основных типа вакуумных насосов:
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Вакуумные воздуходувки Вакуумные воздуходувки с ревер-
сом

• Вакуумные воздуходувки с прямым
или частотно-регулируемым приво-
дом. 

• Используются в основном для переме-
щения пористых заготовок (ДСП, меш-
ки и т.д.). 

• Производительность частотно-регули-
руемой воздуходувки настраивается
путем контроля скорости вращения
мотора.

• Вакуумные воздуходувка с электро-
пневматическим реверсом для конт-
роля вакуумирования, сброса, и ней-
трального положения.

• Используется для быстрого перемеще-
ния воздухонепроницаемых изделий.

Вакуумные Станции

Вакуумные станции это готовое решение, включающее в
себя эжектор, мониторинг и управление. Они используются
как пневматические генераторы вакуума с внешним управле-
нием. Вакуумная станция автоматически отключается при
достижении установленного значения вакуума при захвате
изделия.

Преимущества вакуумных станций
• Универсальное применение
• Высокая производительность
• Минимальное потребление сжатого воздуха

Типовые области применения:
• “Автономное решение”, например, для задач зажима или

перемещения

Мы различаем два основных типа вакуумных воздуходувок:
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Клапаны

Клапаны используются для управления как вакуумом, так и сжатым воздухом. Они повышают безопасность процесса при
использовании систем вакуумных захватов.

Можно выделить следующие принципы функционирования:
• Электромагнитные (соленоидные) клапаны для вакуума и сжатого воздуха
• Контрольные клапаны и дроссели; механические клапаны
• Клапаны с ручным приводом для вакуума и сжатого воздуха

Соленоидные Клапаны

Соленоидные клапаны используются для управления пото-
ком вакуума и сжатого воздуха. Клапаны управляются при
помощи электрических сигналов. Соленоидные клапаны
доступны в различных номинальных размерах, что позволяет
выбрать клапан наиболее подходящий к Вашему приложе-
нию. Существуют версии как с прямым, так и с пилотным
пневматическим управлением. 
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Контрольные Клапаны, Дроссели и Механические Клапаны

Контрольные клапаны, дроссели и механические клапаны
повышают безопасность процесса и эффективность вакуум-
ной системы. 

Контрольные клапаны перекрывают поток при достижении
определенного значения объемного расхода. Это позволяет
отключать на захвате присоски, которые не находятся в кон-
такте с изделием и поддерживать уровень вакуума в системе. 

Дроссели ограничивают сечение потока в вакуумной систе-
ме и главным образом используются в системах захвата для
перемещения пористых материалов. За счет снижения сече-
ния вакуумная система остается в рабочем состоянии, даже
если присоска не в контакте с изделием. 

Механические клапаны открывают вакуумный канал толь-
ко в случае контакта присоски с изделием. Механические
клапаны не защищают систему в случае частичного перекры-
тия присоски изделием.

Обратные Клапаны

Обратные клапаны предохраняют вакуумную систему от уте-
чек, например, в случае отключения электропитания. Таким
образом предотвращается падение захваченного изделия.

Клапаны с Ручным Приводом

Клапаны с ручным приводом используются для ручного
включения или отключения контуров вакуума или сжатого
воздуха, а также деактивации отдельных вакуумных присо-
сок на подъемных устройствах. Клапаны доступны в двух-
и трехлинейном исполнении (2/2  или  3/2).
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Вакуумные Реле

Вакуумные реле доступны в механическом и электронном
вариантах исполнения. В механической версии уровень
вакуума измеряется при помощи мембраны и активации либо
микропереключателя (электромеханического), либо клапана
(пневматического). В электронной версии вакуум измеряется
пьезоэлектрическим датчиком генерирующим выходной сиг-
нал (аналоговый или цифровой). 

Реле и Мониторинг Системы

Устройства мониторинга системы играют важную роль в обеспечении безопасной работы вакуумной системы. Компания
Schmalz предлагает для этой цели как измерительные, так и управляющие компоненты.

Мы различаем следующие компоненты для мониторинга и контроля системы:
• Вакуумные реле
• Реле давления
• Комбинированные реле вакуума / давления
• Соединительные кабели и адаптеры для реле
• Измерительные и управляющие компоненты
• Сигнальные устройства

Компоненты для мониторинга системы используются во всех областях автоматизированной обработки в целях повышения
безопасности технологического процесса, например в автомобильной промышленности.
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Реле Давления

Электронные реле давления используются для диапазона от
0 до 10 бар. Реле давления с цифровым дисплеем (VS-P10-
D/ VS-P10-W-D) просты в эксплуатации. Точки переключения
и гистерезис программируется с помощью пленочной кла-
виатуры. Они используются, когда требуется высокая точ-
ность переключения и повторяемость, а также когда
необходимо быстрое время переключения. Реле давления с
“обучаемой кнопкой” (VS-P10AH/AV-T-PNP (-S)) особенно
подходят для быстрого и легкого программирования точки
переключения. Реле давления с аналоговым и цифровым
выходом (версия VS-P1) также могут быть использованы в
качестве датчиков давления благодаря наличию двух выхо-
дов. 

Комбинированные Реле Вакуума / Давления

Комбинированные реле вакуума / давления (VS-P) исполь-
зуются для диапазонов от -1 до 10 бар. Так как диапазон
измерения шире, то точность измерения для этой версии
ниже. Доступны версии с двумя выходами (цифровой и ана-
логовый) и соответственно они могут быть использованы
как датчик вакуума или давления.

Вакуумные реле используются для диапазона от -1 до 0 бар. Типы вакуумных реле:

Механические вакуумные реле VS-V-PM и VS-V-EM-ST
Механические вакуумные выключатели характеризуются прочной конструкцией и их универсальным принципом работы. Вы
можете использовать электромеханическую версию (EM) для переключения постоянного или переменного тока. Пневмати-
ческая версия (PM) не требует подключения электричества. Она работает только за счет воздуха. Вы можете задавать точ-
ки переключения (гистерезис фиксированный) чтобы адаптировать эти реле под Вашу задачу.

Электронные вакуумные реле
Электронные вакуумные реле имеют высокую точность, повторяемость переключения и очень компактный дизайн. Вакуум-
ные реле с цифровым дисплеем (VS-V-D-… и VS-V-W-D-… версии) обеспечивают высокий уровень удобства, точки пере-
ключения и гистерезис программируется с помощью пленочной клавиатуры. Чтобы быстро и легко запрограммировать точ-
ку переключения в процессе используйте вакуумное реле с “обучаемой кнопкой” (версия VS-V-AH/AV-T). Вы сможете запро-
граммировать точку переключения с этой версией в считанные секунды. Дополняют ряд вакуумные реле с аналоговым и
цифровым выходом (версии VS-V и VS-V-A-…) и миниатюрные вакуумные реле (VS-V-SA/SD).
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Разъемы и Адаптеры для Реле Вакуума

Соответствующие кабели и адаптеры для различных моде-
лей реле. Кабели и разъемы, адаптированы с учетом инди-
видуальных требований заказчиков и местных стандартов.

Измерительные и Управляющие Устройства

Регуляторы Вакуума регулируются механически. Они гаран-
тируют точную настройку с высокой повторяемостью. Вакуум-
ные регуляторы компенсируют перепады давления вакуум-
ных генераторов. 

Регуляторы Давления используются для установки специ-
фичного выходного давления, когда давление на входе
регулятора(входное давление) выше необходимого.

Манометры измеряют и отображают уровень вакуума в
аналоговой форме. Они могут быть использованы для любо-
го приложения с использованием вакуума т.к. имеют стан-
дартизированные размеры и присоединения. 

Сигнальные Устройства

Сигнальные устройства используются для мониторинга и
предупреждения в случае выхода из строя вакуумного обору-
дования или сбоя питания. Мощность акустического сигнала
устройства составляет 100 дБ. Точка переключения может
быть установлена в интервале от -1 до 0 бар, что обеспечи-
вает гибкое использование для различных уровней вакуума. 
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Фильтры и Соединения

Вакуумные системы защищаются с помощью фильтров. Фильтры защищают вакуумные генераторы от загрязнений. Вакуум-
ные присоски и генераторы объединяются в систему при помощи шлангов и соединений. 

Компания Schmalz предлагает следующие продукты:
• Вакуумные фильтры
• Дистрибьюторы вакуума
• Шланги и соединения

Вакуумные Фильтры

Фильтры используются для защиты вакуумных генераторов или клапанов в пыльных условиях эксплуатации. Фильтры уста-
навливаются в систему между вакуумными присосками и вакуумным генератором или клапаном.

Вакуумные фильтры часто устанавливаются в качестве
центрального фильтра в системе. Вакуумные фильтры поз-
воляют очищать воздух практически на 100%.

Вакуумные фильтры с колбой устанавливаются в качестве
децентрализованных фильтров непосредственно в вакуум-
ную линию к присоскам. Данные фильтры используются при
легкой или средней загрязненности.

Линейные фильтры устанавливаются в качестве децентра-
лизованных фильтров непосредственно в вакуумную линию
к присоскам. Линейные фильтры используются при неболь-
ших расходах и легкой загрязненности.
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Дистрибьюторы Вакуума

Дистрибьюторы вакуума могут использоваться как в центра-
лизованных, так и в децентрализованных вакуумных систе-
мах. В децентрализованных системах сжатый воздух распре-
деляется с помощью дистрибьютора к отдельно стоящим
эжекторам. В централизованных вакуумных системах дистри-
бьютор распределяет вакуум от одного центрального вакуум-
ного генератора к индивидуальным присоскам.

Шланги и Соединения

Компания Schmalz предлагает все необходимые шланги и
соединения для создания вакуумной системы. Мы постав-
ляем полный спектр необходимых элементов: вакуумные
шланги, цанговые фитинги, аксессуары для винтовых соеди-
нений, вращающиеся соединения, хомуты для фиксации
шлангов и кольцевые уплотнители.
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Вакуум это состояние газа при давлениях значительно ниже атмосферного. Значение атмосферного давления на уровне
моря составляет 1013 мбар и уменьшается с повышением высоты.

Различают низкий, средний и высокий вакуум. Относительно небольшой вакуум (низкий) является достаточным для опера-
ций по перемещению при автоматизации технологических процессов. 

Давление при низком вакууме находится в диапазоне от 1 мбар до 1013 мбар (атмосферное давление на уровне моря). 

Относительное значение
В вакуумной технике, как правило, вакуум определяется как относительное значение, т.е. вакуум определяется по отноше-
нию к давлению окружающей среды. Эти значения вакуума всегда имеют отрицательный знак, т.к. атмосферное давление
используется как точка отсчета, которая определяется как 0 мбар.

Определение Вакуума

Абсолютное значение
В науке вакуум определяется как абсолютное значение. Точкой отсчета является абсолютный нуль, что означает простран-
ство свободное от газов (например, космическое пространство). Это означает, что значение вакуума всегда положительно.

Таблица перевода вакуум / давление
Абсолютное Относительный бар Н/см2 кПа атм, kp/cm2 мм H2O Торр; мм Hg дюйм Hg
давление [мбар] вакуум
900 10% -0,101 -1,01 -10,1 -0,103 -1030 -76 -3
800 20% -0,203 -2,03 -20,3 -0,207 -2070 -152 -6
700 30% -0,304 -3,04 -30,4 -0,31 -3100 -228 -9
600 40% -0,405 -4,05 -40,5 -0,413 -4130 -304 -12
500 50% -0,507 -5,07 -50,7 -0,517 -5170 -380 -15
400 60% -0,608 -6,08 -60,8 -0,62 -6200 -456 -18
300 70% -0,709 -7,09 -70,9 -0,723 -7230 -532 -21
200 80% -0,811 -8,11 -81,1 -0,827 -8270 -608 -24
100 90% -0,912 -9,12 -91,2 -0,93 -9300 -684 -27

-1000
Пониженное давление / Вакуум Избыточное давление

Атмосферное давление

-500 0 +500 +1000      мбар

Абсолютное значение

+500 +1000 мбар0

В следующей таблице приведено сравнение значений абсолютного и относительного давления.

В конце этого раздела Вы сможете найти дополнительную таблицу перевода.
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Такие единицы измерения как паскаль [Па], кило Паскаль [кПа], бар [бар] и миллибар [мбар] наиболее часто используются
в вакуумных системах для измерения давления. Соотношение этих единиц измерения:

0,001 бар = 0,1 кПа = 1 мбар = 100 Па

В этом каталоге, все абсолютные значения давления приведены в бар или мбар, все относительные величины в %. Значе-
ние в % является относительным показателем эффективности вакуумного генератора. Некоторые другие единицы измере-
ния также приведены в следующей таблице:

Таблица перевода вакуум / давление
бар Н/см2 кПа атм, kp/cm2 мм H2O Торр; мм Hg дюйм Hg

бар 1,00000 10,00000 100,0000 1,01970 10197,00 750,0600 29,5400
Н/см2 0,10000 1,00000 10,0000 0,10190 1019,70 75,0060 2,9540
кПа 0,01000 0,10000 1,0000 0,01020 101,97 7,5006 0,2954
атм, kp/cm2 0,98070 9,80700 98,0700 1,00000 10332,00 735,5600 28,9700
мм H2O 0,00010 0,00100 0,0100 0,00000 1,00 0,0740 0,0030
Торр; мм Hg 0,00133 0,01333 0,1333 0,00136 13,60 1,0000 0,0394
дюйм Hg 0,03380 0,33850 3,8850 0,03446 345,40 25,2500 1,0000

Единицы Измерения Вакуума

В конце этого раздела Вы сможете найти дополнительную таблицу перевода.

Энергия, Необходимая для Создания Вакуума

Энергия, необходимая для создания вакуума увеличивается
непропорционально. Увеличение вакуума с -600 мбар до
-900 мбар, например, увеличивает силу удержания в 1,5
раза, но при этом время вакуумирования и энергия необхо-
димая для достижения этого значения вакуума увеличивает-
ся в 3 раза. 

Это означает, что требуется создавать только необходимый
уровень вакуума в рабочей зоне, чтобы свести расход энер-
гии и эксплуатационные расходы к минимуму.

Рабочие диапазоны:
• для воздухонепроницаемых поверхностей (металл, пластик, и т.д.): от -600 до -800 мбар
• для пористых материалов (картонные коробки, листы ДСП и MD F  и т.д.): от -200 до -400 мбар; в этом диапазоне

необходимая сила удержания создается за счет увеличения производительности генератора и размеров рабочей зоны
присоски. 

Важно: 
В этом каталоге сила удержания для вакуумных присосок всегда указана при эффективном уровне вакуума -600 мбар.

Сила

Энергия

Вакуум [мбар]
-1000 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 -1000
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Давление воздуха (атмосферное давление) зависит от высо-
ты расположения, а также температуры воздуха. Как пока-
зано на схеме, давление воздуха на уровне моря составляет
1013 мбар. На высоте 600 м (расположение J. Schmalz
GmbH в г. Глаттен, Германия) давление воздуха снижается
до 938 мбар. На высоте 2000 м, давление воздуха состав-
ляет только 763 мбар.

Эта потеря давления также оказывает влияние на работу с
вакуумом. Падение давления, с увеличением высоты, умень-
шает максимально достижимый перепад давления и, следо-
вательно, максимальную силу удержания. При увеличении
высоты на 100 метров, атмосферное давление падает при-
мерно на 12,5 мбар.

Вакуумный генератор, создающий 80% вакуум, на уровне
моря (атмосферное давление = 1013 мбар) достигает
значение вакуума -810 мбар; на 2000 м (атмосферное дав-
ление = 763 мбар) генератор достигает только значения -
610 мбар. Возможная сила удержания вакуумной присоски
падает пропорционально значению вакуума. Это означает,
что на высоте уровня моря условия для работы вакуумной
системы являются оптимальными. 

Важно: 
Все данные в этом каталоге рассчитаны и измерены при атмосферном давлении 1013 мбар и температуре °C .

Атмосфера и ее Влияние на Вакуумные Системы

Атмосферное давление на высоте 2000 м = 763 мбар

Атмосферное давление
на уровне моря = 1013 мбар

Атмосферное давление
на высоте 600 м = 938 мбар
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Осуществление перехода от теории к практике показано на примере проектирования вакуумной системы.
Калькулятор Schmalz, доступный для скачивания на сайте www.schmalz.com, поможет Вам при проектировании системы.

Порядок Проектирования Системы

Блок-схема для проектирования системы

Изделие

Материал: Листы стали, сложенные на паллете
Поверхность: Гладкая, ровная, сухая
Размеры: Длина: макс. 2500 мм

Ширина: макс. 1250 мм
Толщина: макс. 2,5 мм
Вес: около 60 кг

Система перемещения

Система: Портальное загрузочное устройство
Сжатый воздух: 8 бар
Электропитание: 24 VDC
Последовательность: Горизонтальное перемещение

Стальной лист берется с паллеты, поднимается,
перемещается горизонтально и помещается
в обрабатывающий центр

Макс. ускорение: оси X , Y : 5 м/с2

ось Z : 5 м/с2

Время цикла: 30 с
Время операций: захват: < 1с

высвобождение:   < 1с

Расчеты для следующего приложения: 
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Очень важно определить вес изделия (m) для продолжения расчета. Он рассчитывается на основе следующей формулы:

Расчет Веса Изделия

Присоски должны не только удерживать заготовку, но и выдерживать силы возникающие при ускорениях. Этим нельзя пре-
небрегать при расчетах полностью автоматизированных процессов.

Для расчета теоретической силы удержания мы опишем и рассмотрим три наиболее важных и часто встречающихся случая
по перемещению изделий (последовательности перемещения).

Важно: 
Расчет должен проводиться для наиболее неблагоприятного варианта, с максимальной теоретической силой удержания. Это
единственный способ убедиться, что присоска будет захватывать заготовку безопасно в течение всего процесса перемещения.

Для гладких и плотных изделий используется минимальный коэффициент безопасности 1,5. Для разнообразных пористых
материалов и грубых поверхностей должен использоваться коэффициент безопасности 2,0 или выше. Также коэффициент
2,0 или выше должен использоваться в случаях, когда неизвестны ускорение или коэффициент трения.

Тип перемещения 1 – Присоска расположена горизонтально, направление силы вертикальное

Изделие (в нашем случае стальной лист размером 2,5 x 1,25 м) поднимается с паллеты. Изделие поднимается с ускорени-
ем 5 м/с2 (нет поперечного движения).

Теоретическая Сила Удержания Вакуумной Присоски

m = L x B x H x 

m = Вес [кг]
L = Длина [м] 
B = Ширина [м] 
H = Высота [м] 

= Плотность [кг/м3] 

Вакуумные присоски опускаются и поднимают изделие толь-
ко в вертикальном направлении. 

FG

FTH

Наш пример: 

F T H = 61,33 кг x (9,81 м/с²+ 5 м/с²) x 1,5
F T H = 1363 Н

Наш пример: 
m = 2,5 м x 1,25 м x 0,0025 м x 7850 кг/м³
m = 61,33 кг

FTH = m x (g + a) x S 

F T H = Теоретическая сила удержания [Н]
m  =  Вес [кг]
g = Сила тяжести [9,81 м/с2] 
a  = Ускорение [м/с2] системы
S  = Коэф. безопасности (минимум 1,5; для пористых

материалов или грубых поверхностей 2,0
или выше) 
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FG

FTH

FTH = m x (g + a/μ) x S

F T H = теоретическая сила удержания [Н]
F a = Сила ускорения = m ·  a
m = Вес [кг]
g = Сила тяжести [9,81 м/с2]
a  = Ускорение [м/с2] системы (помнить о ситуации

Аварийной Остановки!)
μ  = Коэф. трения = 0,1 для маслян. поверхности

= от 0,2 до 0,3 для влажной
= 0,5 для дерева, металла, стекла.
= 0,6 грубые поверхности

Внимание! Указанные значения коэф. трения усредненные и
должны быть проверены для конкретного изделия!

S  = Безопасность (коэф. минимум 1,5, для разнообраз-
ных пористых материалов или шероховатых поверх-
ностей 2,0 или выше)

Тип перемещения 2 – Присоска расположена горизонтально, направление силы горизонтальное

Вакуумные присоски опускаются на изделие, затем идет
движение в сторону.

Наш пример: 
F T H = 61,33 кг x  (9,81 м/с2 + 5 м/с2 /0,5) x  1,5
F T H = 1822 Н

Тип перемещения 3 – Присоска расположена вертикально, направление силы вертикальное

Сравнение:
В нашем примере изделие поднимается присоской с палле-
ты, перемещается горизонтально в сторону и устанавливает-
ся на обрабатывающий центр. Тип перемещения 3 не требу-
ется для этого приложения, поэтому необходимо рассматри-
вать только тип перемещения 2.

Наш пример: 
F T H = (61,33 кг /0,5) x  (9,81 м/с2 + 5 м/с2) x  2
F T H = 3633 Н

FTH = (m/μ) x (g + a) x S

F T H = теоретическая сила удержания [Н]
m = Вес [кг]
g = Сила тяжести [9,81 м/с2]
a  = Ускорение [м/с2] системы (помнить о ситуации

Аварийной Остановки!)
μ  = Коэф. трения = 0,1 для маслян. поверхности

= от 0,2 до 0,3 для влажной
= 0,5 для дерева, металла, стекла.
= 0,6 грубые поверхности

S  = Безопасность (коэф. минимум 2,0 или выше для
критических приложений, разнообразных пористых
материалов или шероховатых поверхностей)

FG

FTH

Fa

Изделие (в нашем случае стальной лист размером 2,5 x 1,25 м) вертикально поднимается с паллеты и перемещается гори-
зонтально. Ускорение 5 м/с2.

Изделие (в нашем случае стальной лист размером 2,5 x 1,25 м) поднимается с паллеты и при перемещении переворачива-
ется. Ускорение 5 м/с2.

В этом случае максимальная теоретическая сила удержания
(FTH) = 1822 Н. Эта сила действует на присоску в процессе
горизонтального перемещения. В дальнейших расчетах
используется это значение для обеспечения безопасности
процесса.
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Теоретическая удерживающая сила соответствует силе, которую должны создать присоски для безопасного перемещения
изделия. При выборе присосок также необходимо учитывать условия окружающей среды.
При подборе присосок обычно учитываются следующие критерии:

Приложение: Условия эксплуатации на производстве имеют
решающее значение при выборе присоски: работа в несколь-
ко смен, срок службы, агрессивные условия, температура. 

Материал: Присоски изготовленные из разнообразных
материалов соответствуют различным требованиям: гладкая
или шероховатая поверхность, жирные или очень хрупкие
изделия, антистатическое исполнение или исполнение не
оставляющее следов на поверхности, и т.д. Выбор подходя-
щего материала для присосок Вы можете осуществить при
помощи таблицы в разделе “Вакуумные Присоски”.

Поверхность: В зависимости от состояния поверхности, мы
рекомендуем использовать присоски определенных форм.
Вы можете выбрать плоские или сильфонные присоски с
различными уплотнительными кромками, различных форм и
размеров. Обзор различных присосок и их специфических
свойств смотрите в разделе “Вакуумные Присоски”. 

Выбор Вакуумной Присоски

Для нашего примера мы выбираем:
Плоская присоска PFYN из пербунана NBR
Эта присоска представляет собой экономически эффективное решение для перемещения гладких и ровных заготовок. Дан-
ные для этого типа присоски можно найти на соответствующих страницах в разделе "Вакуумные Присоски".

Для решения нашей задачи теоретическая сила удержания может быть применена к одной присоске или распределена на
несколько присосок. Количество используемых присосок зависит от требований приложения. 

Для листа стали (2500 x 1250 мм) как правило используют шесть-восемь присосок. Наиболее важный критерий в данном
случае при определении количества присосок это изгиб листа при перемещении. В зависимости от количества используемых
вакуумных присосок изменяется и их диаметр.

Расчет всасывающей силы F S [Н] отдельной присоски

FS = FTH /n

F S = Всасывающая сила
F T H = Теоретическая сила удержания
n = Количество присосок

Наш пример: FS = 1822 Н/6 
FS = 304 Н

В соответствии с техническими данными для присоски
PFYN, нам необходимо 6 x P F Y N  95 NB R  с диаметром
95 мм и всасывающей силой 350 Н для каждой.

FS = 1822 Н/8
FS = 228 Н

В соответствии с техническими данными для присоски
PFYN, нам необходимо 8 x P F Y N  80 NB R  с диаметром
80 мм и всасывающей силой 260 Н для каждой. 

Для нашего примера мы выбираем:
Шесть вакуумных присосок PFYN 95 NBR  
Для листа толщиной 2,5 мм, шесть вакуумных присосок обеспечат безопасный захват листа.

Важно: 
• Сила всасывания для отдельных вакуумных присосок указана в таблице “Технические данные” в разделе “Вакуумные при-

соски”. 
• Сила всасывания вакуумной присоски должна быть больше рассчитанной теоретической силы удержания.
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Варианты монтажа присоски, как правило, выбирают исходя
из требований заказчика. Но могут быть и веские причины
для определенного типа монтажа:

Неровные или наклонные поверхности
Присоски должны иметь возможность адаптироваться к
наклону:
> Составные монтажные элементы

Различная высота / толщина
Для компенсации разности высот необходимо использовать
пружинный монтаж: 
> Пружинные плунжеры

В нашем случае стальные листы уложены на поддон. Если
листы больше чем поддон, надо иметь в виду, что концы
листа будут свисать. Это означает, что присоски должны
компенсировать разность высот и наклон. 

Выбор Монтажных Элементов

Для нашего примера мы выбираем:
Соединение Flexolink FLK 1/4" – 1/4" внутренняя резьба
Оптимальная адаптация вакуумных присосок к наклонной поверхности изделия.

Пружинный плунжер FSTE 1/4" – ход 75
Величина хода для компенсации изгиба листов, резьба 1/4" для присоединения плунжера к выбранному составному мон-
тажному элементу Flexolink FLK.

Примечание: 
Убедитесь при выборе крепежных элементов, что они будут соответствовать присоскам, т.е. резьбы должны соответство-
вать друг другу. Это также обеспечивает требуемую грузоподъемность. Различные варианты монтажа и технические дан-
ные, приведенные в разделе "Монтажные элементы".

Вакуумные шланги выбираются в соответствии с объемными
расходами, а также исходя из размера присосок. Таблицы
"Технические данные" включают в себя рекомендации по
сечению шлангов на соответствующих страницах о присос-
ках и эжекторах. Разнообразные варианты шлангов, пере-
численные в разделе «Фильтры и соединения».

Для нашего примера мы выбираем:
Вакуумный шланг VS L  8/6 с внутренним диаметром 6 мм
Смотрите таблицу “Технические данные” для присоски
PFYN 95 NBR используемой в данном примере.

Выбор Вакуумных Шлангов
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Дистрибьютор должен соответствовать диаметру используе-
мого шланга и количеству вакуумных присосок.

Пример:
Шланг VSL 8/6 имеет внешний диаметр 8 мм и внутренний
диаметр 6 мм. Используется шесть вакуумных присосок. 

Для нашего примера мы выбираем:
Цанговые фитинги STV-GE G1/4-AG 8 для шланга VSL 8/6 с
внешним диаметром 8 мм и внутренним диаметром 6 мм и
резьбой 1/4" соответствующей внутренней резьбе дистри-
бьютора.

Цанговые фитинги STV-GE G3/8-AG 8 подходят для пру-
жинных плунжеров.

Дистрибьютор VTR G3/8-IG 9xG1/4 с одним входом (резьба 3/8") и девятью выходами (резьба 1/4").

Три уплотнительных винта VRS-SB G1/4-AG для блокировки трех открытых выходов.

Выбор Дистрибьютора

Выбор подходящего генератора вакуума (эжектор, насос или
воздуходувка) определяется следующими факторами:

• Тип изделия: пористые, непроницаемые
• Варианты энергоснабжения:  электричество

сжатый воздух
• Ограничения по размеру и весу
• Время цикла:

Короткое время цикла: Эжектор
Большое время цикла (перемещение изделия на большое
расстояние): Насос или Воздуходувка

Выбор Вакуумного Генератора

Таблица подбора генератора в зависимости от приложения
материал время цикла питание дистанция

*Только с функцией экономии воздуха (LSP) и непроницаемым материалом

Для нашего примера мы выбираем:
Эжектор в качестве генератора вакуума.
Т.к. в нашем случае изделие воздухонепроницаемое, вы можете создать простой и легкий захват, обеспечивающий короткое
время захвата и высвобождения изделия.
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Производительность вакуумного генератора

Производительность генератора определяется исходя из диаметра присоски. 
Соответствующая производительность приведена в таблице “Технические данные” для каждого эжектора.

Исходя из нашего опыта и измерений, мы рекомендуем использовать следующую таблицу для стандартных приложений: 

Расчет производительности вакуумного генератора
V [м3/ч, л/мин]

V = n x VS

n = Количество вакуумных присосок
VS = Требуемая производительность для одной

присоски [м3/ч, л/мин]

Пример: V = 6 x 16,6 л/мин
V = 99,6 л/мин

Производительность: 
Указанные значения используются независимо от типа вакуумного генератора. Рекомендации по производительности
даны только для случаев работы с гладкой, воздухонепроницаемой поверхностью. Для пористых, воздухопроницаемых
изделий мы рекомендуем обязательно проводить тесты с оригинальными изделиями.

Производительность в зависимости от диаметра присоски
Диаметр присоски Ø Производительность VS
До 60 мм 0,5 м3/ч 8,3 л/мин
До 120 мм 1,0 м3/ч 16,6 л/мин
До 215 мм 2,0 м3/ч 33,3 л/мин
До 450 мм 4,0 м3/ч 66,6 л/мин

Для нашего примера мы выбираем:
Компактный эжектор SCPi 20 с производительностью 140 л/мин. 
В компактном эжекторе с помощью клапанов реализованы функции “вакуумирования” и “сброса”, а также опция монито-
ринга системы для обеспечения безопасности технологического процесса. Компактный эжектор SCPi также оснащен Техно-
логией IO-Link. Она позволяет осуществлять диагностику и параметрирование на управляющем уровне, что повышает в
свою очередь эффективность автоматизированного процесса.

В нашем примере мы используем компактный эжектор с
интегрированными клапанами. В некоторых случаях нам
необходимо использовать соленоидные клапаны для
включения / выключения вакуума. Клапаны, как правило,
необходимы при использовании насосов или воздуходувок в
качестве генераторов вакуума.

Выбор клапанов осуществляется по следующим критериям: 
• Производительность вакуумного генератора
• Управляющее напряжение
• Принцип действия клапана (NO/NC)

Номинальный расход соленоидного клапана не может быть
меньше, чем производительность вакуумного генератора.

Выбор Клапанов
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Для нашего примера мы выбираем:
Используемый компактный эжектор SCPi 20 уже укомплектован соленоидными клапанами, и в нашем случае нет необходи-
мости использовать дополнительные клапаны.
Соленоидный клапан EMV-10 с номинальным расходом 20 м3/ч также подошел бы для включения / выключения вакуума.

Расчет номинального размера клапана:

VV = VVE

VV = Номинальный расход клапана [м3/ч, л/мин]
VVE = Производительность вакуумного генератора

[м3/ч, л/мин]

Номинальный расход указан в таблице “Технические данные” для каждого типа клапана, производительность указана в таб-
лице “Технические данные” для соответствующего типа вакуумного генератора.

Пример: VV = 116 л/мин = 7 м3/ч

Вакуумные реле и манометры, как правило, выбираются
исходя из функциональных требований и частоты коммута-
ции. 

Доступны следующие функции: 
• Настраиваемая точка переключения
• Фиксированный или настраиваемый гистерезис
• Выходной сигнал цифровой и/или аналоговый
• Функциональные LED 
• Дисплей с клавиатурой
• Подключение вакуума M5-IG, M8-AG, фланец или вставка

под трубку
• Подключение сигналов и питания через кабель или

разъем M8 

Доступные версии и их технические данные представлены в
разделе “Реле и Мониторинг Системы”. 

Для нашего примера мы выбираем:
Используемый компактный эжектор SCPi 20 оснащен интегрированной системой мониторинга (цифровые выходы). Нет
необходимости в дополнительном вакуумном реле.

Вы можете использовать вакуумные реле и манометры для вакуумных генераторов без функции мониторинга системы.

Выбор Вакуумного Реле
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Расчет Время Вакуумирования

Откачиваемый объем требуется для расчета эффективно-
сти вакуумной системы.

VG = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + …

VG = Откачиваемый объем [м3]
V1 = Объем присосок [м3]
V2 = Объем монтажных элементов [м3]
V3 = Объем вакуумных шлангов [м3]
V4 = Объем дистрибьюторов [м3]
V5 = Объем фильтра (если необходим) [м3]
V6 = Объем соленоид. клапана (если необходим) [м3]
…

Пример:
VG = 6 x 32 см3 + 6 x 9,5 см3 + 6 x 43 см3 + 1 x 38,5 см3

VG = 546 см3 = 0,000546 м3

Расчет времени вакуумирования t [ч]

t = (VG x In (Pa/Pe) x 1,3)/V

VG = Откачиваемый объем [м3]
In = Натуральный логарифм
Pa = Абсолютное стартовое давление [1013 мбар]
Pe = Абсолютное финальное давление [мбар]
V = Производительность вакуумного генератора [м3/ч]

60% = 400 мбар абсолютн.
Пример:
t = (0,000546 м3 x In (1013 мбар / 400 мбар) x 1,3) / 6,95 м3

t = 0,0000949 ч = 0,34 с

Время вакуумирования всей системы составляет 0,34 секунды. Система оптимизирована по стоимости и эффективности,
возможно сокращение времени цикла. 

Тестирование Оригинальных Изделий

В итоге из вакуумных компонентов компании Schmalz была собрана полная и энергоэффективная вакуумная система. Сле-
дующим шагом Вам необходимо провести тесты с оригинальными изделиями. Теоретические расчеты системы дают Вам
только оценку размеров и стоимости. Компания Schmalz имеет свой собственный испытательный центр, где мы проводим
практические тесты. 
Имея большой практический опыт, мы с удовольствием окажем Вам поддержку на всех этапах изготовления вакуумной
системы от планирования до ввода в эксплуатацию. Полный спектр тренингов и семинаров дополняют нашу программу.
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Принципиальный и функциональные схемы используются для визуализации вакуумных систем. Эти схемы используют сим-
волы и условные обозначения для определенных компонентов или модулей. Следующий обзор знакомит Вас с наиболее
важными и распространенными символами вакуумных компонентов компании Schmalz. 

Символы и Условные Обозначения

Принципиальные схемы для всех основных вакуумных компонентов приведены в инструкциях по эксплуатации, Вы можете
ознакомиться с ними по адресу www.schmalz.com/operating-instructions. Примеры вакуумных принципиальных схем:  

Клапан (общий)

Шаровой клапан
(2/2)

Шаровой клапан
(3/2)

Ручной золотниковый
клапан (3/2)

Соленоидный клапан
(3/2)

Соленоидный клапан
(3/2) с пневматиче-
ским пилотным управ-
лением

Фильтр

Манометр

Реле вакуума/давления

Контрольный клапан

Клапан ограничения
давления

Обратный клапан

Механический клапан

Дроссельный клапан

Специальная присоска

Плоская присоска с
одним уплотнением

Плоская присоска с
двойным уплотнением

Плоская присоска с
уплотнит. профилем

Сильфонная присоска

Пружинный плунжер

Флексолинк, шаровое
соединение

Уплотнительный шнур

Переходной ниппель

Одноступенчатый
эжектор

Многоступенчатый
эжектор

Глушитель

Вакуумная воздухо-
дувка

Вакуумный насос

Регулятор вакуума

Шланг

Резервуар

Пример: Вакуумная схема с управляемым компактным эжектором

Глушитель

Вакуумный
фильтр

Манометр

Эжектор

Присоска

Пример: Вакуумная схема с базовым эжектором

фильтр
Вакуумн

Манометр

Y

AP
R

A

Клапан управления вакуумом

Дистрибьютор

Реле вакуумаКлапан сброса
альтернативно

Фильтр сброса

Присоски

Манометр

Обратный клапан
Вакуум Резервуар

Вакуумный насос

Управление мотором
в зависимости от уровня вакуума

Реле вакуума

Вакуумный центр

Вакуумный фильтр

Пример: Вакуумная схема захвата с вакуумным центром

Символы и Условные Обозначения
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Единицы Измерения и Символы

Размеры и объем Вес

Символ

l
b
h
d
V

Единицы в каталоге
Schmalz
мм, м
мм, м
мм, м
мм, м
м3, л

Параметр

Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Объем

Дополнительная информация

Символ

S
n
ln
Lp

Единицы в каталоге
Schmalz
-
-
-
дБ

Параметр

Коэф. безопасности
Кол-во присосок
Натуральный логарифм
Уровень шума / уровень
звукового давления

Символ

m

Единицы в каталоге
Schmalz
гр, кг
кг/ м3

Параметр

Масса
Плотность

Сила

Символ

F
FTH
Fa
FA
G
μ

Единицы в каталоге
Schmalz
Н, кг x м/с2

Н
Н
Н
Н
-

Параметр

Сила
Теор. сила удержания
Ускорение
Сила отрыва
Вес
Коэффициент трения

Вакуум

Символ

p
Δp
Pa
Pe
Pu
V
Vs

Vv

Vve

Vg

Единицы в каталоге
Schmalz
мбар, бар
мбар, бар
мбар, бар
мбар, бар
мбар, бар
л/мин, м3/ч
л/мин, м3/ч

л/мин, м3/ч

л/мин, м3/ч

м3, л

Параметр

Абсолютное давление
Разность давления
Исходное давление
Финальное давление
Разрежение / вакуум
Производительность
Требуемая производи-
тельность
Номинальный расход
соленоидного клапана
Текущая производитель-
ность вакуум. генератора
Общий объем для откачи-
вания

Температура

Символ

t

Единицы в каталоге
Schmalz
°C

Параметр

Температура

Время

Символ

t
v
a, g

Единицы в каталоге
Schmalz
мс, с, мин, ч
м/с
м/с2, гр

Параметр

Время вакуумирования
Скорость
Ускорение

Электричество

Символ

U
l

Единицы в каталоге
Schmalz
В
А

Параметр

Напряжение
Сила тока
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Таблицы перевода

Длина Масса
м
1,000
0,305
0,025

ft
3,281
1,000
0,083

in
39,370
12,000
1,000

1 м
1 ft (фут)
1 in (дюйм)

кг
1
0,45
0,03

lb
2,20
1
0,06

oz
35,27
16
1

1 кг
1 lb (фунт)
1 oz (унция)

Температура Производительность по вакууму
K
1
274,15
255,93

°C
-272,15
1
-17,22

°F
-457,87
33,8
1

1 Кельвин
1 °Цельсия
1 °Фаренгейта

м3/с
1
10-3

2,78 x 10-4

1,67 x 10-5

л/с
1000
1
0,278
1,67 x 10-2

м3/час
3600
3,6 
1
0,06

л/мин
60000
60
16,67
1

м3/с
л/с
м3/ч
л/мин

Давление Объем
бар
1
0,1
0,01
10-3

Н/см2

10
1
0,1
0,01

кПа
100
10
1
0,1

мбар
103

100
10
1

1 бар
1 Н/см2

1 кПа
1 мбар

м3

1
1 x 10-6

1 x 10-3

см3

1 x 106

1
1000

л
1000
1 x 10-3

1

м3

см3

л

Средний свободный путь атомов*
68 нм – 0,1 мм
0,1 мм – 100 мм
100 мм – 1 км
> 1 км

Низкий вакуум
Средний вакуум
Высокий вакуум
Сверхвысокий вакуум

Уровень вакуума

Резьба

*Плотность молекул при температуре 20 °C

Внешний диаметр в мм

3,00
4,00
5,00
6,00
8,00

10,00
12,00

14,00
16,00
20,00
30,00

9,73
13,16
16,66
21,00
26,44
33,25
41,91
47,80
59,61
75,18

Внутренний диаметр в мм

2,5
3,2
4,1
4,9
6,6
8,4

10,1
12,5
14,9
18,4
28,4

8,5
11,4
14,9
18,6
24,1
30,3
39,0
44,8
56,6
72,2

Шаг в мм

0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
1,50
1,00
1,50
1,50

0,91
1,34
1,34
1,81
1,81
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31

Обозначение резьбы
Метрическая резьба ISO
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Метрическая ISO, мелкий шаг
M14x1.5
M16x1
M20x1.5
M30x1.5
Трубная резьба
G1⁄8
G1⁄4
G3⁄8
G1⁄2
G3⁄4
G1
G11⁄4
G11⁄2
G2
G21⁄2

Абсолютное давление в мбар
1000 – 1
1 – 10-3

10-3 – 10-7

< 10-7
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Износостойкость
Износостойкость характеризует стойкость вакуумных присо-
сок (элементов из эластомера) к механическим воздей-
ствиям, особенно к трению. Она зависит как от свойств
материала присоски, так и от ее формы.

Абсолютное давление
Абсолютное давление - величина, измеренная относительно
давления равного абсолютному нулю (пространство абсо-
лютно свободное от молекул). Абсолютный вакуум это дав-
ление равное 0 бар. Значение относительного вакуума
-600 мбар соответствует абсолютному давлению 400 мбар.

Функция сбережения воздуха
Функция экономии воздуха является функцией эжектора в
процессе перемещения. При достижении эжектором задан-
ного значения вакуума, процесс вакуумирования прерывает-
ся. Если уровень вакуума опускается ниже определенного
значения, эжектор начинает работать опять. Таким образом,
функция экономии воздуха повышает энергетическую и эко-
номическую эффективность вакуумной системы.

Внешнее давление (атмосферное давление)
Давление окружающей среды относится к гидростатическо-
му давлению, которое существует в любой заданной точке.
Давление окружающей среды также называется атмосфер-
ным давлением. Стандартное атмосферное давление на
уровне моря составляет 1013 мбар. Атмосферное давление
уменьшается с увеличением высоты. На высоте 600 метров
(расположение J. Schmalz GmbH в г. Глаттен, Германия)
атмосферное давление уменьшается до 938 мбар. Атмо-
сферное давление оказывает непосредственное влияние на
максимальное значение вакуума, которое может быть
достигнуто.

Принцип Бернулли
Принцип Бернулли описывает падение давления среды, при
переходе из узкого сечения в гораздо более широкое.
На практике это происходит в виде прямого выхода в
открытое пространство. Для предотвращения нарушения
вакуума поток отводится в сторону.

Централизованная вакуумная система
В централизованной системе вакуум генерируется одним
центральным вакуумным генератором для одной или более
вакуумной присоски.

Контрольный клапан
Контрольный клапан автоматически отслеживает объемный
расход. Если он превышает заданное значение, клапан авто-
матически закрывается, например, если не используются
присоски на захвате. 

Диапазон давления в системе управления
Это диапазон между минимальным и максимальным допу-
стимым уровнем давления в системе регулирования.

Время цикла
Время цикла, это время необходимое для завершения одно-
го цикла в повторяющемся процессе.

Децентрализованная вакуумная система
В децентрализованной системе вакуум генерируется прямо
на каждой отдельной присоске. Размещение генератора на
присоске позволяет ускорить процесс и сократить время.

Время вакуумирования
Характеризует время необходимое для откачки определен-
ного объема, чтобы достичь требуемого уровня вакуума.

Дросселирование
Дросселирование это уменьшение поперечного сечения
потока в вакуумной линии. Дроссельный клапан снижает
объемный расход, который может пройти через линию.

Коэффициент трения
Коэффициент трения [μ] описывает отношения между силой
трения и нормальной силой (сила контакта между присоской
и поверхностью).

Высокий вакуум
Высоким называют вакуум, для которого значение абсолют-
ного давления находится в пределах от 10 -7 до 10-3 мбар.
Высокий вакуум используется, например, в электронно-луче-
вых трубках и ускорителях частиц.

Сила удержания
Сила удержания это сила, которая должна быть приложена
присоской для захвата изделия. Она рассчитывается путем
умножения разности давления на эффективную рабочую
площадь присоски (F  = Δp x A). Таким образом, сила удер-
жания присоски зависит от разряжения и площади контакта.
Это теоретическое значение, указанное без учета факторов
безопасности. Как правило, значение силы удержания при-
соски указывается при относительном вакууме 60%.

Гистерезис
Гистерезис разность давлений между точками переключе-
ния, он определяет состояние выходного сигнала. Выходной
сигнал изменяется при достижении верхнего или нижнего
предела значения гистерезиса. Например, для вакуумного
реле: когда вакуум достигает указанного значения, сигнал
меняется на “ВКЛ”; если вакуум падает ниже определенного
значения, сигнал переключается на “ВЫКЛ”. Главным обра-
зом гистерезис используется на эжекторах для управления
функцией сбережения воздуха.
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Позиция ожидания клапана NC
Позиция ожидания клапана NC  это позиция клапана, когда
он не включен, т.е. закрыт (нормально закрытый).

Позиция ожидания клапана NO
Позиция ожидания клапана NO  это позиция клапана, когда
он не включен, т.е. открыт (нормально открытый).

Внутренний объем
Внутренний объем, это объем который необходимо откачать
в процессе вакуумирования. Например,  внутренний объем
вакуумной присоски влияет на время вакуумирования.

Утечка
Утечка указывает на наличие негерметичных соединений в
вакуумной системе. Причиной может быть отсутствие или
повреждение уплотнительных элементов, пористая структура
перемещаемого изделия и т.д.

Тип перемещения
Тип перемещения описывает задачу или процесс перемеще-
ния изделия.
Тип перемещения I – Вакуумная присоска расположена
горизонтально, направление силы вертикальное
Тип перемещения II – Вакуумная присоска расположена
горизонтально, направление силы горизонтальное
Тип перемещения III – Вакуумная присоска расположена
вертикально, направление силы вертикальное

Низкий вакуум
Низким называют любой вакуум, для которого значение
абсолютного давления находится в диапазоне от 1 мбар до
атмосферного давления (1013 мбар). Примеры применения
низкого вакуума это, например, обыкновенные лампы нака-
ливания, пылесосы. В технологиях вакуумного перемещения
также используется низкий вакуум, т.к. при относительно
низких затратах создается высокая удерживающая сила и
обеспечивается короткое время цикла.

Средний вакуум
Средним называют вакуум, для которого значение абсолют-
ного давления находится между 0,001 и 1 мбар. Средний
вакуум используется, например, в газонаполненных лампах.

Номинальный расход
Номинальный расход характеризует максимальный расход
через определенное сечение (номинальный диаметр). Номи-
нальный расход измеряется в л/мин или в м3/ч.

Нормальная сила
Нормальная сила, это составляющая силы направленная
перпендикулярно к поверхности. Каждая сила, действующая
на поверхность, может быть разложена на нормальную и
поперечную силы (см. “Поперечная сила”). Базируясь на
нормальной силе, может быть рассчитана сила трения с
использованием коэффициента трения. Результат показыва-
ет силу трения между двумя поверхностями, например меж-
ду присоской и изделием. Единица измерения - Ньютон [Н].

NP N выход
NP N выход это конфигурация когда нагрузка подключена
между выходом реле и общим, положительным полюсом
источника рабочего напряжения.

Минимальный радиус кривизны
Минимальный радиус кривизны это минимальный радиус,
который вакуумная присоска может безопасно захватить.
Для круглых присосок это относится к сфере, для овальных
присосок к цилиндру.

Рабочая температура
Рабочая температура это диапазон температур, при котором
устройство/изделие может использоваться или работать.

Сопротивление избыточному давлению
Сопротивление избыточному давлению это максимальное
давление которое может выдерживать корпус (например,
резервуара или фильтра).

P NP  выход
P NP  выход это конфигурация когда нагрузка подключена
между выходом реле и общим, отрицательным полюсом
источника рабочего напряжения

Время восстановления
Время восстановления это период в течении которого изде-
лие не использовалось или не подвергалось значительным
рабочим нагрузкам. Изделие может восстанавливаться в
течении этого времени.

Эталонное давление
Эталонное давление это давление, которое устройство
использует для сравнения. Вакуумное реле, например, име-
ет подключение для эталонного воздуха.

Относительное давление
Относительное давление - это давление, измеренное относи-
тельно земной атмосферы (давления окружающей среды).
Значения вакуума указываются с отрицательным знаком.
Относительное давление имеет давление 0 мбар в качестве
точки отсчета. Абсолютное давление в 400 мбар соответ-
ствует относительному давлению в -600 мбар.
В задачах вакуумного перемещения значение часто указыва-
ется в процентах: -600 мбар соответствует вакууму в 60%.

Реверсивный клапан
Реверсивный клапан это тип распределительного клапана
используемого в воздуходувках. Этот клапан поочередно
создает в системе избыточное давление или разряжение.
Таким образом, клапан управляет вакуумом, сбросом и ней-
тральным состоянием вакуумной системы.

Поперечная сила
Поперечная сила, это сила действующая по касательной к
поверхности и показывающая какая сила трения приложена
между присоской и поверхностью изделия. Поперечная сила
измеряется в Ньютонах [Н].
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Твердость по Шору
Твёрдость по Шору характеризует твердость эластомеров и
пластиков. Это стандартизированное свойство материала.

Стандартный литр
Стандартный литр это величина, которую занимает литр
газа при температуре 20 °C  и давлении 1013 мбар (стан-
дартные условия).

Стандартное давление
Стандартное давление это давление в атмосфере при стан-
дартных условиях. Как в технике, так и в естественных нау-
ках это 1013 мбар при 0°C . Значения в каталоге Schmalz
приведены для температуры 20 °C

Стандартная температура
Стандартная температура это температура при стандартных
условиях. Значения в каталоге Schmalz приведены для тем-
пературы 20 °C .

Всасывающая сила
Смотрите “Сила удержания”

Ход вакуумной присоски
Ход вакуумной присоски это эффект хода создаваемый при-
соской при захвате изделия. Значение хода показывает мак-
симальное сжатие вакуумной присоски.

Мощность всасывания
Смотрите “Производительность по вакууму”

Производительность по вакууму
Производительность по вакууму это мощность всасывания
вакуумного генератора. Это значение показывает какой объ-
ем может быть откачан вакуумным генератором за опреде-
ленное время. Измеряется в л/мин или м3/ч.

Точка переключения
Точка переключения это точка, в которой реле изменяет
состояние выходного сигнала. Если, например, запрограм-
мированное значение вакуума достигнуто выходной сигнал
вакуумного реле переключается на “ВКЛ” и на выходе есть
напряжение. 
Исходное положение сигнала может быть установлено как
NC  (размыкатель) так и NO  (замыкатель).

Вакуум
Вакуум это диапазон давления ниже, чем атмосферное.
Значение вакуума подразделяется на следующие классы:
Высокий Вакуум, Средний Вакуум и Низкий Вакуум.

Время вентиляции
Время вентиляции, это время требуемое для сбрасывания
вакуума в системе. Оно определяет время требуемое для
высвобождения изделия. Вентиляция присоски может быть
как атмосферная, так и при помощи импульса сжатого воз-
духа (активный сброс).

Принцип Вентури
Принцип Вентури описывает взаимосвязь между динамиче-
ским и статическим давлением воздуха, когда он проходит
через трубу. В самом узком сечении, динамическое давле-
ние находится на максимальном, а статическое давление на
минимальном уровне. Для одного и того же объема среды
проходящего через трубу скорость увеличивается пропор-
ционально сечению. Благодаря разности давлений создается
вакуум, а воздух сбрасывается в боковое выпускное отвер-
стие (сопла Вентури). Вакуумные генераторы, основанные на
этом принципе, называются эжекторами.

Объемный расход
Объемный расход показывает расход среды, которая проте-
кает через сечение за определенное время. 
Объемный расход измеряется в л/мин или м3/ч.

Температура изделия
Это температура обрабатываемого изделия. Этот параметр
влияет на выбор подходящего материала для вакуумной
присоски.
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Обзор Раздела 3

Вакуумные Присоски
Краткий Обзор
container

container

container

container

container

container

container

Помощь при выборе Стр.

Подбор по Диаметру 72

Список вопросов для подбора Вакуумных Присосок 75

Обзор Материалов 76

Вакуумные Присоски (Универсальные)

Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски
PFYN

80

• Диаметр: от 1 до 200 мм
• Материал: FPM, HT1, NBR, PU, SI 
• Антистат. и "бесследное" исполнение
• Вставной соединительный ниппель

Круглая универсальная присоска доступна в 
различных материалах, используется для широкого 
спектра приложений, главным образом с изделиями с 
ровной и гладкой поверхностью.

Плоские Вакуумные Присоски
PFYN VU1

89

• Диаметр: от 15 до 95 мм
• Материал: VU1
• Вставной соединительный ниппель

Чрезвычайно износостойкая присоска из Вулколлана 
для высоких нагрузок и для работы в несколько смен.

Вакуумные Присоски
SPU

94

• Диаметр: от 100 до 400 мм
• Материал: NBR, SI
• Опорная пластина из алюминия

Круглая вакуумная присоска для гладких и слегка 
шероховатых поверхностей; опционально с 
разделителем листов, с клапаном наличия детали, с 
крутой кромкой.

Вакуумные Присоски
SPK

98

• Диаметр: от 55 до 250 мм
• Материал уплотнения: EPDM
• Опорная пластина из алюминия

Круглая вакуумная присоска с адаптируемой уплотня-
ющей кромкой для грубых и структурированных 
поверхностей

Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Плоские Вакуумные Присоски
SGON

101

• Размеры: от 4 x 2 до 90 x 30 мм
• Материал: HT1, NBR, SI
• Присоски размером 24 x 8 и выше 
фиксируются зажимом для предот-
вращения вращения

Овальные плоские вакуумные присоски с макси-
мальной силой удержания для узких удлиненных 
изделий, таких, как профиль, трубы и т.д.
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Вакуумные Присоски
SPLO

106

• Размеры: от 60 x 20 до 370 x 80 мм
• Материал: NBR
• Опорная пластина завулканизирована 
в присоску

Овальная плоская вакуумная присоска с алюмини-
евой опорной пластиной для узких удлиненных 
изделий, таких, как профиль, трубы и т.д.

Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные
Присоски FSGA (1.5 гофра)

110

• Диаметр: от 11 до 78 мм
• Материал: HT1, NBR, NK, SI
• Вставной соединительный ниппель

Круглая универсальная вакуумная присоска, 1.5 
гофра, доступна в различных материалах для 
разнообразных применений.

Сильфонные Вакуумные
Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)

115

• Диаметр: от 30 до 110 мм
• Материал: VU1
• Вставной соединительный ниппель

Чрезвычайно износостойкая сильфонная вакуумная 
присоска из Вулколлана, 1.5 гофра, для высоких 
нагрузок и работы в несколько смен.

Сильфонные Присоски
FSGA (1.5 гофра) от 110 мм

120

• Диаметр: 110 и 150 мм
• Материал: NBR, SI
• Опорная пластина привернута к 
присоске

Круглая присоска, 1.5 гофра, большого диаметра для 
больших, тяжелых и в тоже время хрупких заготовок.

Сильфонные Вакуумные
Присоски FSGPL (1.5 гофра)

123

• Диаметр: от 150 до 250 мм
• Материал: NBR
• Опорная плита завулканизирована в 
присоску

Круглая вакуумная присоска, 1.5 гофра, большой 
диаметр, очень мягкая кромка и внутренняя 
поддержка; завулканизированная опорная плита.

Сильфонные Вакуумные
Присоски FSG (2.5 гофра)

126

• Диаметр: от 5 до 88 мм
• Материал: HT1, NBR, NK, SI
• Вставной соединительный ниппель

Круглая универсальная вакуумная присоска, 2.5 
гофра, доступна в различных материалах для 
широкого спектра приложений.

Сильфонные Вакуумные
Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)

132

• Диаметр: от 30 до 85 мм
• Материал: VU1
• Вставной соединительный ниппель

Чрезвычайно износостойкая сильфонная присоска из 
Вулколлана, 2.5 гофра, для высоких нагрузок и рабо-
ты в несколько смен; опционально маслоотводящие 
каналы.
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Обзор Раздела

Вакуумные Присоски
Краткий Обзор
Сильфонные Вакуумные
Присоски гофра

Диаметр мм
Материал
Вставной соединительный ниппель

Круглая универсальная присоска гофра для
перемещения хрупких изделий оптимальное
демпфирование большой ход

Сильфонные Вакуумные Присоски Овальные

Сильфонные Вакуумные
Присоски гофра

Размер от до мм
Материал
Опорная пластина привернута к
присоске

Чрезвычайно износостойкая сильфонная присоска из
Вулколлана гофра для высоких нагрузок и рабо
ты в несколько смен

Вакуумные Присоски для Специальных Применений

Вакуумные Присоски для Перемещения Листового Металла

Колоколообразные Вакуумные
Присоски

Диаметр от до мм
Материал
Модульный соединительный ниппель

Колоколообразная вакуумная присоска с большим хо
дом для высокоскоростного перемещения листового
металла внутренняя структура обеспечивает макси
мальную удерживающую и поперечную силы

Плоские Вакуумные Присоски

Диаметр от до мм
Материал
Соединительный ниппель
завулканизирован в присоску

Круглая плоская вакуумная присоска с низким
внутренним объемом и очень высокими горизон
тальной и вертикальной удерживающими силами
даже при наличии масла на поверхности

Сильфонные Вакуумные
Присоски гофра

Диаметр от до мм
Материал
Соединительный ниппель
завулканизирован в присоску

Круглая вакуумная присоска гофра для сильно
изогнутых и тонкостенных деталей из листового
металла очень высокие горизонтальная и
вертикальная удерживающие силы большой ход

Плоские Вакуумные
Присоски Овальные

Размер от до мм
Материал
Соединительный ниппель
завулканизирован в присоску

Овальная вакуумная присоска с низким внутренним
объемом для узких удлиненных металлических изде
лий очень высокие горизонтальная и вертикальная
удерживающие силы
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Сильфонные Присоски SAOB
(Овальные, 1.5 гофра)

160

• Размер: от 60 x 30 до 140 x 70 мм
• Материал: NBR
• Соединительный ниппель 
завулканизирован в присоску

Овальная присоска (1.5 гофра) для удлиненных, 
изогнутых, тонкостенных деталей из листового 
металла; очень высокие горизонтальная и 
вертикальная удерживающие силы, большой ход.

Колоколообразные Вакуумные
Присоски SAOG (Овальные)

164

• Размер: от 60 x 20 до 95 x 40 мм
• Материал: NBR
• Соединительный ниппель 
завулканизирован в присоску

Овальные колоколообразные вакуумные присоски 
для удлиненных, тонкостенных деталей; очень 
хорошая адаптация к выпуклым поверхностям.

Колоколообразные Вакуумные
Присоски SGGN

168

• Диаметр:  от 85 до 115 мм
• Материал: NBR, VU1
• Соединительный ниппель вставляется, 
или завулканизирован в присоску

Чрезвычайно износостойкие колоколообразные 
вакуумные присоски для больших и длительных 
нагрузок; идеально подходят для выпуклых или 
вогнутых поверхностей.

Вакуумные Присоски для Дерева

Плоские Вакуумные Присоски
SHFN

171

• Диаметр: от 50 до 85 мм
• Материал: NK
• Вставной соединительный ниппель или 
завулканизированная опорная 
пластина

Круглая вакуумная присоска с внутренней уплотни-
тельной кромкой, обеспечивающей работу с неров-
ной, слегка текстурированной поверхностью

Вакуумные Присоски SHF 176

• Диаметр: от 125 до 210 мм
• Материал: NK
• Опорная пластина надежно фиксиру-
ется в присоске

Круглая вакуумная присоска большого диаметра с 
внутренней двойной уплотнительной кромкой; для 
неровных и слегка текстурированных поверхностей

Вакуумные Присоски SPC 179

• Диаметр: от 160 до 400 мм
• Материал: NBR
• Опорная пластина надежно фиксиру-
ется в присоске

Круглая вакуумная присоска с двойной 
уплотнительной кромкой; подача сжатого воздуха для 
разделения пористых материалов.
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Плоские Вакуумные Присоски
SPF

182

• Диаметр: от 10 до 60 мм
• Материал: ED
• Модульный соединительный ниппель

Круглая плоская вакуумная присоска с поддержива-
ющими ребрами, усиленным корпусом, низким 
внутренним объемом и гибкой уплотнительной 
кромкой для перемещения жесткой упаковки.

Сильфонные Вакуумные
Присоски SPB1 (1.5 гофра)

186

• Диаметр: от 10 до 80 мм
• Материал: ED
• Модульный соединительный ниппель

Круглая сильфонная вакуумная присоска (1.5 гофра), 
усиленный корпус, эффект демпфирования и 
большой ход; перемещение жесткой упаковки.

Сильфонные Присоски SPOB1
(Овальные, 1.5 гофра)

191

• Размер: от 60x20 до 100x40 мм
• Материал: ED
• Модульный соединительный ниппель

Овальная сильфонная вакуумная присоска (1.5 гофра) 
с усиленным корпусом, эффектом демпфирования и 
большим ход; перемещение жесткой упаковки.

Сильфонные Вакуумные
Присоски SPB4 (4.5 гофра)

194

• Диаметр: от 20 до 50 мм
• Материал: SI (подходит для 
применения в пищевой индустрии)

Круглая сильфонная вакуумная присоска (4.5 гофра) с 
усиленным корпусом и мягкой уплотнительной 
кромкой для перемещения нестабильной упаковки; 
силикон соответствует FDA.

Сильфонные Вакуумные
Присоски FGA PVC (1.5 гофра)

198

• Диаметр: от 13 до 22 мм
• Материал: PVC

Круглая сильфонная вакуумная присоска (1.5 гофра) 
для нежесткой и нестабильной внешней упаковки.

Сильфонные Вакуумные
Присоски FG PVC (2.5 гофра)

202

• Диаметр: от 18 до 50 мм
• Материал: PVC

Круглая сильфонная вакуумная присоска (2.5 гофра) с 
большим ходом и демпфирующим эффектом для 
нежесткой и нестабильной внешней упаковки.

Сильфонные Присоски
FSGB-R  (Прямоугольные)

206

• Размер: от 52x25 до 80x50 мм
• Материал: NK, SI
• Опорная пластина привернута к 
присоске

Прямоугольная сильфонная вакуумная присоска
(2.5 и 3.5 гофра) для прямоугольной, нежесткой и 
нестабильной внешней упаковки.
container 67



Обзор Раздела

Вакуумные Присоски
Краткий Обзор

П
ре
дм
ет
ны
й

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

и
Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле
и

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия
о

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я

Вакуумные Присоски
для Конфет

Диаметр мм
Материал подходит для примене
ния в пищевой индустрии

Колоколообразная присоска для шоколада для
перемещения круглых овальных и даже
прямоугольных конфет в сочетании с дельта
роботами силикон соответствует

Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски

Диаметр от до мм
Материал
Вставной соединительный ниппель

Круглая вакуумная присоска со специальной
уплотнительной кромкой для бережного
перемещения пленки и бумаги без образования
складок и деформации

Плоские Вакуумные Присоски

Диаметр от до мм
Материал
Вставной соединительный ниппель

Круглая вакуумная присоска с плоской удлиненной
уплотнительной кромкой и внутренней поддержкой
для перемещения пленок бумаги элементов
солнечных батарей без повреждений и деформации

Плоские Вакуумные Присоски

Диаметр мм
Материал

Круглая вакуумная присоска с мягкой уплотнительной
кромкой специальная форма для прямого монтажа
без соединительного ниппеля бережное перемеще
ние пленки и бумаги

Вакуумные Подъемные
Цилиндры

Корпус из алюминия
Присоединительная резьба и
для вакуумных присосок

Вакуумный автоматически поднимающийся цилиндр
для быстрого разделения пленок и бумаги

Вакуумные Присоски для Стекла

Вакуумные Присоски

Диаметр от до мм
Материал

Круглые вакуумные присоски для перемещения
плоских гладких изделий таких как листы стекла и
пластика Также используются для перемещения
флоат стекла и солнечных модулей
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Вакуумные Присоски для CD/DVD дисков

Вакуумные Присоски
SGR и SGH

229

• Диаметр: от 17 до 36 мм
• Материал: SI
• Различные формы и размеры

Круглые и полукруглые присоски с максимальной 
удерживающей силой и минимальными размерами 
для всех распространенных вариантов дисков:
CD, DVD или Blu-ray.

Вакуумные Присоски для Высокотемпературных Приложений

Присоски для Высоких
Температур SPL-HT FPM-F

233

• Диаметр: от 90 до 190 мм
• Материал: FPM, с войлоком
• Температура до 400 °C

Вакуумная присоска с войлочным покрытием для 
использования в приложениях с высокой рабочей 
температурой, не оставляет следов на поверхности.

Присоски для Высоких
Температур SPL-HT

236

• Диаметр: от 35 до 140 мм
• Материал: Специальный текстильный 
материал

• Температура до 600 °C

Вакуумная присоска со сменным уплотнением и 
корпусом из нержавеющей стали для высокотем-
пературных приложений.

Вакуумные Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски
SGN 6.3 ... SGN 25

238

• Диаметр: от 6.3 до 25 мм
• Материал: NBR, SI
• Вставной соединительный ниппель

Вакуумная присоска с удлиненным штоком для 
перемещения легко повреждаемых изделий с 
неровной поверхностью.

Плоские Вакуумные Присоски
SGN 20 ... SGN 100

241

• Диаметр: от 20 до 100 мм
• Материал: NBR
• Соединительный ниппель 
завулканизирован в присоску

Вакуумная присоска с "шипованной" поверхностью 
для высокоскоростного перемещения изделий с 
гладкой поверхностью.

Плоские Вакуумные Присоски
SGN 45

243

• Диаметр: 45 мм
• Материал: ECO, SI
• Вставной соединительный ниппель

Вакуумные присоски для работы в зонах, где 
требуется высокая стойкость к химикатам.
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Обзор Раздела 3

Вакуумные Присоски
Краткий Обзор
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Плоские Вакуумные Присоски
SGN 120

246

• Диаметр: 120 мм
• Материал: ECO
• Соединительный ниппель 
завулканизирован в присоску

Вакуумная присоска с очень плоской удлиненной 
уплотнительной кромкой для перемещения изделий с 
плоскими поверхностями различной ширины.

Плоские Вакуумные Присоски
SGAN

248

• Диаметр: от 7 до 16 мм
• Материал: SI, PU
• Вставной соединительный ниппель

Вакуумная присоска с мягкой уплотнительной 
кромкой для перемещения хрупких изделий, таких 
как CD диски, шпон, фотоэлементы; работа в 
несколько смен с коротким временем цикла.

Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили
DI-MOS

251

• Диаметр: от 6 до 12 мм
• Сечение: 8 x 1 до 25 x 20 мм

Уплотнительные профили различных размеров для 
изготовления специальных вакуумных захватов

Уплотнительные Профили
DI-PROF

255

• Сечение: от 21 x 11 до 53 x 32 мм Двухкомпонентный уплотнительный профиль для 
изготовления индивидуальных вакуумных захватов 
для неровных и структурированных поверхностей.

Аксессуары для Вакуумных Присосок

Фильтрующие Диски FD 258

• Диаметр: от 16 до 55 мм
• Для присосок: FGA, FG

Фильтрующий диск защищает вакуумную систему от 
пыли и грязи и предотвращает затягивание изделия в 
вакуумную присоску.

Чехлы для Вакуумных
Присосок SU

261

• Диаметр: от 120 до 280 мм
• Для вакуумных присосок различных 
диаметров

Чехол для вакуумных присосок используется для  
перемещения хрупких, плоских и гладких изделий, 
предотвращают образование следов на поверхности.
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Обзор Раздела 3

Вакуумные Присоски
Краткий Обзор
Уплотнительные Кольца
DR-MOS SI

264

• Диаметр: от 20 до 88 мм
• Для присосок: FGA, FG

Уплотнительное кольцо изготовлено из специального 
губчатого материала и предназначено для обеспече-
ния оптимального контакта с структурированными 
поверхностями.
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Подбор по Диаметру

Вакуумные Присоски

Вакуумные Присоски (Круглые)

Тип Применение ОбозначениеДиаметр Стр.

Плоские присоски Сильфонные присоски (1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 гофра)Колоколообразные

Тип Применение ОбозначениеДиаметр Стр.

80
80
80
80
80

126
80

238
126
248

80
238
126
248

80
238
186
110
126
248
198
110
126

80
89

216
186
110
238
248
229
126
202
198

80
110
126
238
216
186
194
182
110
152
198
202
216
229

80
110
126

135
238
213
186
182
221

80
89

115
132
238
148
152
141
216
186
194
182
229
126
202
110
229
229
210
216

80
216
236
229

80
115
148
152
141
216
213
186
202
194
182
126
110
238

80
89

241
115
148
152
141

1 Универсальное PFYN
1,5 Универсальное PFYN
2 Универсальное PFYN
3,5 Универсальное PFYN
5 Универсальное PFYN

Универсальное FSG
6 Универсальное PFYN
6,3 Разнообразное SGN
7 Универсальное FSG

Разнообразное SGAN
8 Универсальное PFYN

Разнообразное SGN
9 Универсальное FSG

Разнообразное SGAN
10 Универсальное PFYN

Разнообразное SGN
Упаковка SPB1

11 Универсальное FSGA
12 Универсальное FSG
13 Разнообразное SGAN

Упаковка FGA PVC
14 Универсальное FSGA

Универсальное FSG
15 Универсальное PFYN

Универсальное PFYN VU 1
Пленка и Бумага SGPN
Упаковка SPB1

16 Универсальное FSGA
Разнообразное SGN
Разнообразное SGAN

17 CD/DVD SGH
18 Универсальное FSG

Упаковка FG PVC
19 Упаковка FGA PVC
20 Универсальное PFYN

Универсальное FSGA
Универсальное FSG
Разнообразное SGN
Пленка и Бумага SGPN
Упаковка SPB1
Упаковка SPB4
Упаковка SPF

22 Универсальное FSGA
Листовой металл SAB
Упаковка FGA PVC

23 Упаковка FG PVC
24 Пленка и Бумага SGPN

CD/DVD SGR
25 Универсальное PFYN

Универсальное FSGA
Универсальное FSG

4

25 Универсальное FSGB
Разнообразное SGN
Пленка и Бумага SGN (K)
Упаковка SPB1
Упаковка SPF

27 Пленка и Бумага SGS
30 Универсальное PFYN

Универсальное PFYN VU 1
Универсальное FSGA VU 1
Универсальное FSG VU 1
Разнообразное SGN
Листовой металл SAF
Листовой металл SAB
Листовой металл SAXM
Пленка и Бумага SGPN
Упаковка SPB1
Упаковка SPB4
Упаковка SPF

31 CD/DVD SGR
32 Универсальное FSG

Упаковка FG PVC
33 Универсальное FSGA

CD/DVD SGR
CD/DVD SGH
Упаковка SPG

34 Пленка и Бумага SGPN
35 Универсальное PFYN

Пленка и Бумага SGPN
Выс. температура SPL-HT

36 CD/DVD SGH
40 Универсальное PFYN

Универсальное FSGA VU 1
Листовой металл SAF
Листовой металл SAB
Листовой металл SAXM
Пленка и Бумага SGPN
Пленка и Бумага SGN (K)
Упаковка SPB1
Упаковка FG PVC
Упаковка SPB4
Упаковка SPF

42 Универсальное FSG
43 Универсальное FSGA
45 Разнообразное SGN
50 Универсальное PFYN

Универсальное PFYN VU 1
Разнообразное SGN
Универсальное FSGA VU 1
Листовой металл SAF
Листовой металл SAB
Листовой металл SAXM

4

4
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Подбор по Диаметру

Вакуумные Присоски

Вакуумные Присоски (Круглые)

Тип Применение ОбозначениеДиаметр Стр. Тип Применение ОбозначениеДиаметр Стр.

Плоские присоски Сильфонные присоски (1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 гофра)Колоколообразные

152
176
226
236
80

120
123
94
98

176
179
233
80
98

123
226
94

176
179
94
98

123
179
94

226
94
94

226

171
202
186
194
182
126
110

98
80
89

115
132
148
152
141
236
186
126
110
171
110

80
89
98

241
148
152
141
115
132
168
171
126
236
233

80
89
94

241
148
152
141

98
120
115
168
141

80
241

94
148

50 Дерево SHFN
Упаковка SPB1
Упаковка FG PVC
Упаковка SPB4
Упаковка SPF

52 Универсальное FSG
53 Универсальное FSGA
55 Универсальное SPK
60 Универсальное PFYN

Универсальное PFYN VU 1
Универсальное FSGA VU 1
Универсальное FSG VU 1
Листовой металл SAF
Листовой металл SAB
Листовой металл SAXM
Выс. температура SPL-HT
Упаковка SPB1

62 Универсальное FSG
63 Универсальное FSGA
70 Дерево SHFN
78 Универсальное FSGA
80 Универсальное PFYN

Универсальное PFYN VU 1
Универсальное SPK
Разнообразное SGN
Листовой металл SAF
Листовой металл SAB
Листовой металл SAXM

85 Универсальное FSGA VU 1
Универсальное FSG VU 1
Листовой металл SGGN
Дерево SHFN

88 Универсальное FSG
90 Выс. температура SPL-HT

Выс. температура SPL FPM-F
95 Универсальное PFYN

Универсальное PFYN VU 1
100 Универсальное SPU

Разнообразное SGN
Листовой металл SAF
Листовой металл SAB
Листовой металл SAXM

110 Универсальное SPK
Универсальное FSGA
Универсальное FSGA VU 1

115 Листовой металл SGGN
Листовой металл SAXM

120 Универсальное PFYN
Разнообразное SGN

125 Универсальное SPU
Листовой металл SAF

4

125 Листовой металл SAB
Дерево SHF
Стекло SGF

140 Выс. температура SPL-HT
150 Универсальное PFYN

Универсальное FSGA
Универсальное FSGPL

160 Универсальное SPU
Универсальное SPK
Дерево SHF
Дерево SPC

190 Выс. температура SPL FPM-F
200 Универсальное PFYN

Универсальное SPK
Универсальное FSGPL
Стекло SGF

210 Универсальное SPU
Дерево SHF
Дерево SPC

250 Универсальное SPU
Универсальное SPK
Универсальное FSGPL
Дерево SPC

300 Универсальное SPU
Стекло SGF

360 Универсальное SPU
400 Универсальное SPU

Стекло SGF
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Подбор по Диаметру

Вакуумные Присоски

Вакуумные Присоски (Овальные, Прямоугольные)

Тип Применение ОбозначениеД х Ш Стр.

Плоские присоски Сильфонные присоски (1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 гофра)Колоколообразные

4 x 2 Универсальное SGON
7 x 3,5 Универсальное SGON

12 x 4 Универсальное SGON
15 x 5 Универсальное SGON
18 x 6 Универсальное SGON
24 x 8 Универсальное SGON
30 x 10 Универсальное SGON
45 x 15 Универсальное SGON
50 x 16 Листовой металл SAOF
52 x 25 Упаковка FSGB-R
60 x 20 Универсальное SGON

Универсальное SPLO
Листовой металл SAOG
Упаковка SPOB1

60 x 23 Листовой металл SAOF
60 x 29 Упаковка FSGB-R
60 x 30 Листовой металл SAOB
75 x 25 Универсальное SGON
80 x 30 Листовой металл SAOG

Упаковка FSGB-R
80 x 40 Листовой металл SAOF

Листовой металл SAOB
Упаковка FSGB-R

80 x 50 Упаковка FSGB-R
90 x 30 Универсальное SGON

Листовой металл SAOF
95 x 40 Листовой металл FSGAO

Листовой металл SAOG
100 x 30 Универсальное SPLO
100 x 32 Универсальное SPLO
100 x 40 Упаковка SPOB1
100 x 50 Универсальное SAOF
110 x 55 Листовой металл SAOB
120 x 60 Универсальное SAOF
140 x 65 Листовой металл FSGAO
140 x 70 Универсальное SAOF

Листовой металл SAOB
150 x 55 Универсальное SPLO
200 x 30 Универсальное SPLO
200 x 55 Универсальное SPLO
250 x 55 Универсальное SPLO
300 x 30 Универсальное SPLO
300 x 55 Универсальное SPLO
300 x 100 Универсальное SPLO
370 x 80 Универсальное SPLO

101
101
101
101
101
101
101
101
156
206
101
106
164
191
156
206
160
101
164
206
156
160
206
206
101
156
138
164
106
106
191
156
160
156
138
156
160
106
106
106
106
106
106
106
106



Помощь при выборе

Вакуумные Присоски

Список вопросов для подбора Вакуумных Присосок

Какие размеры и вес изделия?

Какое качество поверхности изде-
лия (грубая, структурированная,
гладкая)?

Может ли поверхность изделия
быть загрязненной?  Если да, то
какой тип загрязнения?

Какая максимальная температура
поверхности изделия?

Требуется ли точное позициониро-
вание при подъеме или укладыва-
нии изделия?

Какое время цикла?

Какое максимальное ускорение в
процессе перемещения?

Какой тип перемещения требуется
(простое, вращение, переворот)?

Какое воздействие окружающей
среды?

Это важно для расчета удерживающей силы и количества вакуумных при-
сосок (смотрите техническую информацию).

Это определяет тип вакуумной присоски (материал, форму, размеры).

Это важно для определения размера вакуумной присоски (смотрите техни-
ческую информацию) и для расчета пылевого фильтра.

Температура важна при выборе материала вакуумной присоски. Специ-
альные материалы могут быть необходимы при температуре поверхности
изделия выше чем 70 °C  (смотрите таблицу материалов).

Это определяет тип, версию и форму вакуумной присоски.

Важно при определении размеров и играет роль при расчетах (удерживаю-
щая сила присоски и т.д.). Смотрите техническую информацию.

Это оказывает влияние на размеры и играет роль при расчетах (удержи-
вающая сила, момент инерции и т.д.). Смотрите техническую информацию.

Требуется для расчета удерживающей силы и для разработки системы.

Важно для подбора материала вакуумной присоски (стойкость к озону,
стойкость к химикатам, отсутствие силикона и т.д.).
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Обзор Материалов

* Ориентировочное значение: зависит от внешней температуры, силы прижатия, времени восстановления и толщины стенки присоски
** Для силикона 4 часа / 200 °C = ~+5 Shore A
*** При небольшом количестве масла
**** С губчатой резиной варьируется, по техническим причинам

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо или удовлетворительно
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– ≤ 107  – ≤ 107  – –

Аббревиатура

Химическое обозначение /
торговая марка

Цвет / кодировка

Атмосферостойкость

Устойчивость к озону

Маслостойкость

Устойчивость к топливу

Устойчивость к алкоголю, 
этанол 96%

Устойчивость к растворителям

Общая кислотостойкость

Устойчивость к пару

Износостойкость

Стойкость к постоянной
деформации

Прочность на разрыв

Удельное сопротивление
[Ω x см]

Твердость по Шору DIN ISO7619

Кратковременно °C (< 30 с)

Длительно °C

Область применения

Контакт с пищевыми продук-
тами CFR 21 §177.2600 FDA

Не оставляет следов

Отсутствие PWIS (в-ва ослаб-
ляющие адгезию л/к покрытия)

NBR NBR-AS SI SI-AS NK HT1

Нитрил-каучук Силиконовый каучук Натуральн. Высокотемп.-
(AS = aнтистатический) (AS = aнтистатический) каучук материал

черный, серый, черный с белый (полу- черный с светло-коричн. синий
синий, голубой синей точкой проз.), зеленый красной точкой серый, черный

40 ... 90 ± 5 55 ± 5 30 ... 85 ± 5** 55 ± 5 30 ... 90 ± 5 60 ± 5

-30° ... +120° -30° ... +120° -50° ... +220° -35° ... +220° -35° ... +120° -25° ... +170°

-10° ... +70° -10° ... +70° -30° ... +180° -20° ... +180° -25° ... +80° -10° ... +140°

Универсальная Универсальная Упаковка, Упаковка, Дерево, Пластик,
CD/DVD CD/DVD, Упаковка Стекло

Электроника

P

P

NBR-60, NBR-45 P P

Материалы Вакуумных Присосок
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Обзор Материалов

Ко
м

па
ни

я
Sc

hm
al

z
Зн

ан
ия

о
Ва

ку
ум

е
Ва

ку
ум

ны
е

П
ри

со
ск

и
Сп

ец
иа

ль
ны

е
За

хв
ат

ы
М

он
та

ж
ны

е
Эл

ем
ен

ты
Ва

ку
ум

ны
е

Ге
не

ра
то

ры
Кл

ап
ан

ы
Ре

ле
и

М
он

ит
ор

ин
г

Ф
ил

ьт
ры

и
Со

ед
ин

ен
ия

Си
ст

ем
ы

За
хв

ат
ов

Се
рв

ис
Ко

нт
ак

ты
П

ре
дм

ет
ны

й
Ук

аз
ат

ел
ь

77

*** ***

( )

( )

– – – – – – – – –

ED PU VU1 PVC FPM CR EPDM EPDM-MOS ECO

Эластодур Полиуретан Вулколлан Поливинил- Фторкаучук / Хлоропрен Этилен-про- Губчатая ре- Эпихлор
хлорид Витон пиленовый зина из эти-

каучук лен-пропил.
каучука

зеленый, синий, темно темно синий черный с черный, черный, черный, черный
синий зеленый зеленый (полупрозр.) белой точкой серый серый серый

60 ... 85 ± 5 55 ± 5 72 ± 5 50 ± 5 65 ± 5 20 – 60 55 ± 5 ~15**** 60 ± 5

-40° ... +100° -40° ... +130° -40° ... +100° -30° ... +65° -10° ... +250° -40° ... +100° -35° ... +130° -35° ... +100° -25° ... +160°

-25° ... +80° -30° ... +100° -40° ... +80° -15° ... +50° -10° ... +200° -20° ... +70° -25° ... +100° -25° ... +70° -25° ... +130°

Упаковка, Упаковка Металл, Упа- Упаковка, Стекло, Сол- Металл, Стекло Металл, Металл
Металл ковка, Стекло CD/DVD нечн. батареи, Дерево Дерево

Дерево Металл

P

ED-85, ED-60

Материалы Вакуумных Присосок
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Интервью с нашим Экспертом по Материалам

Грубые деревянные доски, тяжелые картонные коробки, мешки из морозильной камеры, высокочувствительных солнечные
элементы - обработка широкого диапазона материалов в рамках различных процессов представляет интересную и сложную
задачу для экспертов Schmalz. В дополнение к универсальным присоскам, они также развивают узкоспециализированные
отраслевые решения. Проектирование структуры и свойства материала являются ключевыми факторами..

Ваше подразделение отвечает на Schmalz за разработ-
ку вакуумных присосок. Почему это так важно разраба-
тывать собственные материалы для присосок?  

Moll: "Разрабатывая наши собственные материалы, мы
можем гарантировать их качество и быть уверенными, что
наши вакуумные присоски будут отвечать всем требованиям
процесса с точки зрения дизайна, структуры и используемых
материалов. Это возможно только благодаря поддержке
нашей собственной команды разработчиков материалов,
квалифицированных инженеров, хорошо оборудованной
лаборатории и тесному взаимодействию с нашими клиента-
ми. Выбор и сочетание различных ингредиентов при разра-
ботке эластомера позволяет нам идеально адаптировать
материалы под требуемую задачу. Таким образом, мы име-
ем преимущество перед нашими конкурентами благодаря
длительному сроку службы наших универсальных присосок."

Volker Moll 
Эксперт по материалам в

департаменте вакуумных присосок

Как тестируются вакуумные присоски?

Moll: "Присоски проверяются на их устойчивость к истира-
нию, износу, атмосферным условиям, на воздействие озона
и водяного пара, а также оценивают, содержат ли они веще-
ства ослабляющие адгезию лакокрасочного покрытия.
Дополнительные тесты определяют электрическое сопротив-
ление, термостойкость, остаточные следы на поверхности,
усталостные характеристики присоски. Пригодность присосок
для обработки пищевых продуктов обеспечивается за счет
тщательного выбора материалов, компонентов и очистки их
должным образом перед использованием. Лаборатория так-
же проводит испытания на прочность и долговечность, в
которых присоски используются в условиях, соответствую-
щих реальным, насколько это возможно. Наши знания о
материалах постоянно расширяются за счет углубленного
анализа повреждений, происходящих во время тестов."

Какой материал подходит для какого применения?

Moll: "Широкий спектр материалов является ключевым фак-
тором для возможности работы в разнообразных приложе-
ниях. В дополнение к универсальным, мы также производим
большое количество присосок из материалов, которые были
специально разработаны для целевых отраслей."

Как подобрать правильный материал присоски?

Moll: "Для того, чтобы выбрать правильный материал, важ-
но знать подробные характеристики и параметры приложе-
ния. Некоторые материалы пригодны для универсального
применения. Мы всегда рекомендуем проведение тестов. Я
могу порекомендовать следующие материалы для некоторых
приложений."

Приложение
Картонные коробки
Пакеты
Пленки и бумага
Маслянные листы металла
Горячие изделия
Пластики
Пищевые продукты (прямой контакт)
Дерево
Фотоэлементы/ячейки
Электронные компоненты
Аккумуляторы
Стекло

Рекомендации наших экспертов:
Эластодур ED-65
Силикон SI, поливинил хлорид PVC
Натуральный каучук NK
Нитрил-каучук NBR, высокотемпературный материал HT1, Вулколлан VU1, Эластодур ED-85
Высокотемпературный материал HT1, силикон SI, фтор-каучук (витон) FPM
Высокотемпературный материал HT1
Силикон SI
Натуральный каучук NK
Высокотемпературный материал HT1, силикон SI, фтор-каучук (витон) FPM
Антистатический силикон SI-AS, антистатический нитрил-каучук NBR-AS
Фтор-каучук (витон) FPM
Этилен-пропиленовый каучук EPDM

Мы будем рады предоставить Вам более подробную информацию. Для связи смотрите раздел “Контакты”.  
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Аксессуары

Вакуумные Присоски

Аксессуары для Вакуумных Присосок

Механические Клапаны
(TV)
Могут быть установлены на мно-
гих присосках с резьбовым ниппе-
лем. Они определяют находится
ли заготовка в контакте с присо-
ской и только в этом случае
открывают вакуумную линию.

Дополнительная информация в
разделе "Клапаны".

Пружинные Плунжеры
(FSTE/FSTA/FSTI/FSTF)
Используются для пружинного
монтажа присосок, главным обра-
зом в автоматизированных систе-
мах, обеспечивают правильный
контакт присоски с поверхностью,
и компенсируют разность высот у
заготовки.

Дополнительная информация в
разделе "Монтажные Элементы".

Контрольные Клапаны
(SVK/SVKG/SVV/SVN)
Постоянно измеряют скорость
потока воздуха. Если одна или
несколько присосок не находятся
в контакте с изделием, или, если
изделие падает, они закрываются
и поддерживают вакуум в системе.
Тип SVN подходит для использо-
вания с пористыми изделиями.

Дополнительная информация в
разделе "Клапаны".

Дроссельные Клапаны (SW)
Уменьшают площадь сечения и
таким образом помогают поддер-
живать вакуум в системе, если
одна или несколько присосок не
находятся в контакте с заготовкой.
Вакуумная линия не полностью
закрыта. Особенно подходят для
обработки пористых заготовок.

Дополнительная информация в
разделе "Клапаны".

Адаптеры (ANW/AN)
Используются для жесткого монта-
жа присосок, например, на тра-
версе или для установки с пружин-
ным плунжером. Подсоединение
линии вакуума сбоку.

Дополнительная информация в
разделе "Монтажные Элементы".

Шаровые Соединения и
Flexolink (KGL/FLK)
Устанавливаются на присоски,
чтобы обеспечить определенную
гибкость. Обеспечивают оптималь-
ную адаптацию присосок к неров-
ным поверхностям.

Дополнительная информация в
разделе "Монтажные Элементы".

Кольцевые
Уплотнители (DR)
Прочные кольцевые уплотнители с
отличной герметизирующей спо-
собностью.

Дополнительная информация в
разделе "Фильтры и Соединения".
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски PFYN

Применение

• Круглая, плоская присоска для перемещения плоских 
деталей с гладкой или слегка шероховатой поверхностью

• Перемещение горячих деталей (HT1, SI)

• Антистатическое и не оставляющее следов исполнение для 
хрупких изделий (AS и HT1 версии)

Конструкция плоских вакуумных присосок PFYN

Конструкция

• Прочная, износостойкая вакуумная присоска PFYN с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски PFG и 
соединительного ниппеля

• Ниппель вставляется в присоски диаметром до 50 мм

• Для диаметров от 60 мм и выше ниппель вворачивается в 
металлическую вставку (завулканизирована в присоску)

Плоские вакуумные присоски PFYN используются для перемещения пластиковых 
панелей

Наши преимущества ... Ваша выгода ...

• Различные материалы >Присоски для разнообраз-
ных приложений (высокие 
температуры, антистатика, 
отсутствие следов, 
устойчивость к химикатам)

• Широкий диапазон 
диаметров

> Различные версии для 
изделий разных размеров и 
типов

• Оптимальная форма >Высокая сила удержания 
при небольших размерах

• Низкий внутренний объем >Короткое время цикла

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий
container80 www.schmalz.com/pfyn
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
container

container

container

container

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок PFYN

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример PFYN 20 NBR-55 G1/8-AG:
PFYN 20 NBR-55 G1/8-AG
PFYN 1 

до 
200

FPM-65 (без следов)
HT1-60
NBR-55
NBR-AS-55 (антистатический)
PU-55
SI-55
SI-AS-55 (антистатический)

M3-AG (AG = внешняя (M)) 
M5-AG
M5-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/8-AG
G1/8-IG
G1/4-AG
G1/4-IG
G1/2-IG

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски PFYN

Вакуумная присоска PFYN (присоска + соединительный ниппель) поставляется в разобранном виде (при диаметре от 120 мм - в 
сборе). В состав входит:
• Присоска PFG – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах и материалах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP
container

www.schmalz.com/pfyn 81



Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
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Плоские Вакуумные Присоски PFYN

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Фторкаучук
FPM 65±5ShA

Высокотемп. 
материал
HT1 60±5ShA

Пербунан
NBR 55±5ShA

Пербунан
NBR-антистат. 
55±5ShA

Полиуретан
PU 55±5ShA

Силикон
SI 55±5ShA

Силикон
SI-антистат. 
55±5ShA

PFYN 1 M3-AG - - 10.01.01.00274 10.01.01.10375 - 10.01.01.00280 -
PFYN 1.5 M3-AG - - 10.01.01.00275 10.01.01.10376 - 10.01.01.00281 -
PFYN 2 M3-AG - - 10.01.01.00276 10.01.01.10377 - 10.01.01.00282 10.01.01.10391
PFYN 3.5 M3-AG 10.01.01.00295 - 10.01.01.00277 10.01.01.10378 - 10.01.01.00283 10.01.01.10392
PFYN 5 M5-AG 10.01.01.00179 10.01.01.11130 10.01.01.00137 10.01.01.10379 - 10.01.01.00151 10.01.01.10393
PFYN 5 M5-IG 10.01.01.00123 10.01.01.11144 10.01.01.00081 10.01.01.10345 - 10.01.01.00095 10.01.01.10357
PFYN 6 M5-AG 10.01.01.00180 10.01.01.11131 10.01.01.00138 10.01.01.10380 - 10.01.01.00152 10.01.01.10394
PFYN 6 M5-IG 10.01.01.00124 10.01.01.11145 10.01.01.00082 10.01.01.10346 - 10.01.01.00096 10.01.01.10358
PFYN 8 M5-AG 10.01.01.00181 10.01.01.11132 10.01.01.00139 10.01.01.10381 10.01.01.00167 10.01.01.00153 10.01.01.10395
PFYN 8 M5-IG 10.01.01.00125 10.01.01.11146 10.01.01.00083 10.01.01.10347 10.01.01.00111 10.01.01.00097 10.01.01.10359
PFYN 10 M5-AG 10.01.01.00182 10.01.01.11133 10.01.01.00140 10.01.01.10382 10.01.01.00168 10.01.01.00154 10.01.01.10396
PFYN 10 M5-IG 10.01.01.00126 10.01.01.11147 10.01.01.00084 10.01.01.10348 10.01.01.00112 10.01.01.00098 10.01.01.10360
PFYN 10 G1/8-AG 10.01.01.00297 10.01.01.11134 10.01.01.00279 10.01.01.10383 10.01.01.00291 10.01.01.00285 10.01.01.10397
PFYN 10 G1/8-IG 10.01.01.00273 10.01.01.11148 10.01.01.00255 10.01.01.10349 10.01.01.00267 10.01.01.00261 10.01.01.10361
PFYN 15 G1/8-AG 10.01.01.00183 10.01.01.11135 10.01.01.00141 10.01.01.10384 10.01.01.00169 10.01.01.00155 10.01.01.10398
PFYN 15 G1/8-IG 10.01.01.00127 10.01.01.11149 10.01.01.00085 10.01.01.10350 10.01.01.00113 10.01.01.00099 10.01.01.10362
PFYN 20 G1/8-AG 10.01.01.00184 10.01.01.11136 10.01.01.00142 10.01.01.10385 10.01.01.00170 10.01.01.00156 -
PFYN 20 G1/8-IG 10.01.01.00128 10.01.01.11150 10.01.01.00086 10.01.01.10351 10.01.01.00114 10.01.01.00100 -
PFYN 25 G1/8-AG 10.01.01.00185 10.01.01.11137 10.01.01.00143 10.01.01.10386 10.01.01.00171 10.01.01.00157 -
PFYN 25 G1/8-IG 10.01.01.00129 10.01.01.11151 10.01.01.00087 10.01.01.10352 10.01.01.00115 10.01.01.00101 -
PFYN 30 G1/8-AG 10.01.01.00186 10.01.01.11138 10.01.01.00144 10.01.01.10387 10.01.01.00172 10.01.01.00158 -
PFYN 30 G1/8-IG 10.01.01.00130 10.01.01.11152 10.01.01.00088 10.01.01.10353 10.01.01.00116 10.01.01.00102 -
PFYN 35 G1/8-AG 10.01.01.00187 10.01.01.11139 10.01.01.00145 10.01.01.10388 10.01.01.00173 10.01.01.00159 -
PFYN 35 G1/8-IG 10.01.01.00131 10.01.01.11153 10.01.01.00089 10.01.01.10354 10.01.01.00117 10.01.01.00103 -
PFYN 40 G1/8-AG 10.01.01.00188 10.01.01.11140 10.01.01.00146 10.01.01.10389 10.01.01.00174 10.01.01.00160 -
PFYN 40 G1/8-IG 10.01.01.00132 10.01.01.11154 10.01.01.00090 10.01.01.10355 10.01.01.00118 10.01.01.00104 -
PFYN 50 G1/8-AG 10.01.01.00189 10.01.01.11141 10.01.01.00147 10.01.01.10390 10.01.01.00175 10.01.01.00161 -
PFYN 50 G1/8-IG 10.01.01.00133 10.01.01.11155 10.01.01.00091 10.01.01.10356 10.01.01.00119 10.01.01.00105 -
PFYN 60 G1/4-AG 10.01.01.00190 10.01.01.11142 10.01.01.00148 - 10.01.01.00176 10.01.01.00162 -
PFYN 60 G1/4-IG 10.01.01.00134 10.01.01.11156 10.01.01.00092 - 10.01.01.00120 10.01.01.00106 -
PFYN 80 G1/4-AG 10.01.01.00191 10.01.01.11143 10.01.01.00149 - 10.01.01.00177 10.01.01.00163 -
PFYN 80 G1/4-IG 10.01.01.00135 10.01.01.11157 10.01.01.00093 - 10.01.01.00121 10.01.01.00107 -
PFYN 95 G1/4-AG 10.01.01.00192 - 10.01.01.00150 - 10.01.01.00178 10.01.01.00164 -
PFYN 95 G1/4-IG 10.01.01.00136 - 10.01.01.00094 - 10.01.01.00122 10.01.01.00108 -
PFYN 120 G1/2-IG 10.01.01.12052 - 10.01.01.00337 - - 10.01.01.00338 -
PFYN 150 G1/2-IG - - 10.01.01.00339 - - 10.01.01.00340 -
PFYN 200 G1/2-IG - - 10.01.01.00341 - - 10.01.01.00342 -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
container

container

container

container

Данные для заказа: Сменные Присоски для PFYN

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Фторкаучук FPM 
65±5ShA

Высокотемп. 
материал HT1 
60±5ShA

Пербунан NBR 
55±5ShA

Пербунан
NBR-антистат. 
55±5ShA

Полиуретан PU 
55±5ShA

Силикон SI 
55±5ShA

Силикон
SI-антистат. 
55±5ShA

PFG 1 - - 10.01.01.00001 10.01.01.10335 - 10.01.01.00021 -
PFG 1.5 - - 10.01.01.00002 10.01.01.10336 - 10.01.01.00022 -
PFG 2 - - 10.01.01.00003 10.01.01.10063 - 10.01.01.00023 10.01.01.10050
PFG 3.5 10.01.01.00064 - 10.01.01.00004 10.01.01.10042 - 10.01.01.00024 10.01.01.00752
PFG 5 10.01.01.00067 10.01.01.11158 10.01.01.00007 10.01.01.10064 - 10.01.01.00027 10.01.01.10051
PFG 6 10.01.01.00068 10.01.01.11159 10.01.01.00008 10.01.01.10065 - 10.01.01.00028 10.01.01.00626
PFG 8 10.01.01.00069 10.01.01.11160 10.01.01.00009 10.01.01.10043 10.01.01.00049 10.01.01.00029 10.01.01.00647
PFG 10 10.01.01.00070 10.01.01.11161 10.01.01.00010 10.01.01.10066 10.01.01.00050 10.01.01.00030 10.01.01.00701
PFG 15 10.01.01.00071 10.01.01.11162 10.01.01.00011 10.01.01.10067 10.01.01.00051 10.01.01.00031 10.01.01.00627
PFG 20 10.01.01.00072 10.01.01.11163 10.01.01.00012 10.01.01.10337 10.01.01.00052 10.01.01.00032 -
PFG 25 10.01.01.00073 10.01.01.11164 10.01.01.00013 10.01.01.10338 10.01.01.00053 10.01.01.00033 -
PFG 30 10.01.01.00074 10.01.01.11165 10.01.01.00014 10.01.01.10339 10.01.01.00054 10.01.01.00034 -
PFG 35 10.01.01.00075 10.01.01.11166 10.01.01.00015 10.01.01.10340 10.01.01.00055 10.01.01.00035 -
PFG 40 10.01.01.00076 10.01.01.11167 10.01.01.00016 10.01.01.10341 10.01.01.00056 10.01.01.00036 -
PFG 50 10.01.01.00077 10.01.01.11168 10.01.01.00017 10.01.01.10342 10.01.01.00057 10.01.01.00037 -
PFG 60 10.01.01.00078 10.01.01.11169 10.01.01.00018 - 10.01.01.00058 10.01.01.00038 -
PFG 80 10.01.01.00079 10.01.01.11170 10.01.01.00019 - 10.01.01.00059 10.01.01.00039 -
PFG 95 10.01.01.00080 - 10.01.01.00020 - 10.01.01.00060 10.01.01.00040 -
PFG 120 10.01.01.00389 - 10.01.01.00331 - - 10.01.01.00332 -
PFG 150 - - 10.01.01.00333 - - 10.01.01.00334 -
PFG 200 - - 10.01.01.00335 - - 10.01.01.00336 -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Соединительные Ниппели для Присосок PFYN

Тип Соединительный ниппель [AG] Соединительный ниппель [IG]
PFYN 1 M3 SA-NIP N001 M3-AG 10.01.01.00315 - -
PFYN 1.5 M3 SA-NIP N002 M3-AG 10.01.01.00314 - -
PFYN 2 M3 SA-NIP N003 M3-AG 10.01.01.00316 - -
PFYN 3.5 M3 SA-NIP N003 M3-AG 10.01.01.00316 - -
PFYN 5 M5 SA-NIP N004 M5-AG 10.01.01.03526 SA-NIP N004 M5-IG 10.01.01.03518
PFYN 6 M5 SA-NIP N004 M5-AG 10.01.01.03526 SA-NIP N004 M5-IG 10.01.01.03518
PFYN 8 M5 SA-NIP N004 M5-AG 10.01.01.03526 SA-NIP N004 M5-IG 10.01.01.03518
PFYN 10 M5 SA-NIP N004 M5-AG 10.01.01.03526 SA-NIP N004 M5-IG 10.01.01.03518
PFYN 10 G1/8 SA-NIP N004 G1/8-AG 10.01.01.03528 SA-NIP N004 G1/8-IG 10.01.01.03520
PFYN 15 G1/8 SA-NIP N005 G1/8-AG 10.01.01.03529 SA-NIP N005 G1/8-IG 10.01.01.03521
PFYN 20 G1/8 SA-NIP N006 G1/8-AG 10.01.01.03530 SA-NIP N006 G1/8-IG 10.01.01.03522
PFYN 25 G1/8 SA-NIP N007 G1/8-AG 10.01.01.03531 SA-NIP N007 G1/8-IG 10.01.01.03523
PFYN 30 G1/8 SA-NIP N007 G1/8-AG 10.01.01.03531 SA-NIP N007 G1/8-IG 10.01.01.03523
PFYN 35 G1/8 SA-NIP N007 G1/8-AG 10.01.01.03531 SA-NIP N007 G1/8-IG 10.01.01.03523
PFYN 40 G1/8 SA-NIP N007 G1/8-AG 10.01.01.03531 SA-NIP N007 G1/8-IG 10.01.01.03523
PFYN 50 G1/8 SA-NIP N008 G1/8-AG 10.01.01.03532 SA-NIP N008 G1/8-IG 10.01.01.03524
PFYN 60 G1/4 SA-NIP N009 G1/4-AG 10.01.01.10097 SA-NIP N009 G1/4-IG 10.01.01.10096
PFYN 80 G1/4 SA-NIP N009 G1/4-AG 10.01.01.10097 SA-NIP N009 G1/4-IG 10.01.01.10096
PFYN 95 G1/4 SA-NIP N009 G1/4-AG 10.01.01.10097 SA-NIP N009 G1/4-IG 10.01.01.10096
PFYN 120 G1/2 - - SA-NIP N010 G1/2-IG 10.01.01.00796
PFYN 150 G1/2 - - SA-NIP N010 G1/2-IG 10.01.01.00796
PFYN 200 G1/2 - - SA-NIP N010 G1/2-IG 10.01.01.00796
container
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Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
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Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски PFYN

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны
(выгнутая пов-ть) [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

PFYN 1 0,03 0,001 2 2 N 001
PFYN 1.5 0,06 0,001 2 2 N 002
PFYN 2 0,12 0,001 2 2 N 003
PFYN 3.5 0,42 0,002 8 2 N 003
PFYN 5 0,75 0,005 8 2 N 004
PFYN 6 1,20 0,008 8 2 N 004
PFYN 8 2,30 0,030 10 2 N 004
PFYN 10 4,00 0,070 13 2 N 004
PFYN 15 9,00 0,400 13 4 N 005
PFYN 20 15,50 0,800 20 4 N 006
PFYN 25 26,50 1,300 25 4 N 007
PFYN 30 34,00 1,300 40 4 N 007
PFYN 35 44,00 2,700 50 4 N 007
PFYN 40 57,70 3,800 50 4 N 007
PFYN 50 91,00 7,000 75 4 N 008
PFYN 60 125,00 10,000 100 6 N 009
PFYN 80 260,00 25,000 150 6 N 009
PFYN 95 350,00 35,000 200 6 N 009
PFYN 120 540,00 77,800 300 9 N 010
PFYN 150 842,00 176,300 300 9 N 010
PFYN 200 1498,00 427,000 400 9 N 010
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м.

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски PFYN

PFYN 1 ... 1.5 AG PFYN 2 ... 10 AG
container84 www.schmalz.com/pfyn
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
container

container

container
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски PFYN

PFYN 5 ... 10 AG PFYN 15 ... 50 IG

PFYN 15 ... 50 AG PFYN 60 ... 95 IG

PFYN 60 ... 95 AG PFYN 120 ... 200 IG
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски PFYN

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

PFYN 1 M3-AG 0,4 1,0 M3-M 3,6 3,0 5 0,1
PFYN 1.5 M3-AG 0,7 1,5 M3-M 4,5 3,0 5 0,1
PFYN 2 M3-AG 1,0 2,0 M3-M 6,0 3,0 5 0,5
PFYN 3.5 M3-AG 1,0 3,5 M3-M 6,0 3,0 5 0,5
PFYN 5 M5-AG 2,0 5,0 M5-M 11,5 4,5 8 0,9
PFYN 5 M5-IG 2,0 5,0 M5-F 16,5 5,5 8 0,9
PFYN 6 M5-AG 2,0 6,0 M5-M 11,5 4,5 8 1,0
PFYN 6 M5-IG 2,0 6,0 M5-F 16,5 5,5 8 1,0
PFYN 8 M5-AG 2,0 8,0 M5-M 12,0 4,5 8 1,4
PFYN 8 M5-IG 2,0 8,0 M5-F 17,0 5,5 8 1,4
PFYN 10 M5-AG 2,0 10,0 M5-M 12,5 4,5 8 1,3
PFYN 10 M5-IG 2,0 10,0 M5-F 17,5 5,5 8 1,3
PFYN 10 G1/8-AG 2,0 10,0 G1/8"-M 12,5 8,0 14 1,3
PFYN 10 G1/8-IG 2,0 10,0 G1/8"-F 23,5 9,0 14 1,3
PFYN 15 G1/8-AG 2,0 15,0 G1/8"-M 13,0 8,0 14 1,9
PFYN 15 G1/8-IG 2,0 15,0 G1/8"-F 24,0 9,0 14 1,9
PFYN 20 G1/8-AG 2,0 20,0 G1/8"-M 15,0 8,0 14 2,3
PFYN 20 G1/8-IG 2,0 20,0 G1/8"-F 26,0 9,0 14 2,3
PFYN 25 G1/8-AG 2,4 25,0 G1/8"-M 19,0 8,0 14 3,0
PFYN 25 G1/8-IG 2,4 25,0 G1/8"-F 30,0 9,0 14 3,0
PFYN 30 G1/8-AG 2,4 28,8 G1/8"-M 17,0 8,0 14 2,0
PFYN 30 G1/8-IG 2,4 28,8 G1/8"-F 28,0 9,0 14 2,0
PFYN 35 G1/8-AG 2,4 35,0 G1/8"-M 19,0 8,0 14 3,0
PFYN 35 G1/8-IG 2,4 35,0 G1/8"-F 30,0 9,0 14 3,0
PFYN 40 G1/8-AG 2,4 40,0 G1/8"-M 19,0 8,0 14 3,5
PFYN 40 G1/8-IG 2,4 40,0 G1/8"-F 30,0 9,0 14 3,5
PFYN 50 G1/8-AG 2,4 50,0 G1/8"-M 20,0 8,0 14 4,0
PFYN 50 G1/8-IG 2,4 50,0 G1/8"-F 31,0 9,0 14 4,0
PFYN 60 G1/4-AG 5,5 60,0 G1/4"-M 23,0 10,0 17 5,0
PFYN 60 G1/4-IG 5,5 60,0 G1/4"-F 39,0 11,0 17 5,0
PFYN 80 G1/4-AG 5,5 80,0 G1/4"-M 25,0 10,0 17 6,0
PFYN 80 G1/4-IG 5,5 80,0 G1/4"-F 41,0 11,0 17 6,0
PFYN 95 G1/4-AG 5,5 95,0 G1/4"-M 25,5 10,0 17 6,0
PFYN 95 G1/4-IG 5,5 95,0 G1/4"-F 41,5 11,0 17 6,0
PFYN 120 G1/2-IG - 120,0 G1/2"-F 36,5 13,0 - 6,0
PFYN 150 G1/2-IG - 147,5 G1/2"-F 45,5 13,0 - 9,0
PFYN 200 G1/2-IG - 193,0 G1/2"-F 50,5 13,0 - 13,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container86 www.schmalz.com/pfyn
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Сменные Плоские Присоски PFG

PFG 1 ... 1.5 PFG 2 ... 10

PFG 15 ... PFG 50 PFG 60 ... PFG 95

PFG 120 ... 200
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN
Диаметр от 1 мм до 200 мм

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

Конструктивные данные: Сменные Плоские Присоски PFG

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 Dk Dmk Ds G1 H H2 H3 Z (Ход)

PFG 1 0,8 - - - - 1,0 - 1,6 - - 0,1
PFG 1 1,2 - - - - 1,5 - 2,5 - - 0,1
PFG 2 2,0 3,0 1,0 4,0 - 2,0 - 4,0 1,5 2,5 0,5
PFG 3.5 2,0 3,0 1,0 4,0 - 3,5 - 4,0 1,5 2,5 0,5
PFG 5 4,0 6,0 1,5 7,5 - 5,0 - 6,5 2,0 4,0 0,9
PFG 6 4,0 6,0 2,0 7,5 - 6,0 - 6,5 2,0 4,0 1,0
PFG 8 4,0 6,0 2,0 8,0 - 8,0 - 7,0 2,0 4,0 1,4
PFG 10 4,0 6,0 2,0 8,5 - 10,0 - 7,5 2,0 4,0 1,3
PFG 15 4,5 7,8 - 12,0 - 15,0 - 8,0 2,6 - 1,9
PFG 20 4,5 11,0 - 15,0 - 20,0 - 10,0 4,5 - 2,3
PFG 25 6,0 11,0 - 16,0 - 25,0 - 14,0 7,0 - 3,0
PFG 30 6,0 11,0 - 14,5 - 28,8 - 12,0 7,0 - 2,0
PFG 35 6,0 11,0 - 20,5 - 35,0 - 14,0 7,0 - 3,0
PFG 40 6,0 11,0 - 24,0 - 40,0 - 14,0 7,0 - 3,5
PFG 50 8,0 20,0 - 28,5 - 50,0 - 15,0 7,2 - 4,0
PFG 60 - - - 38,5 - 60,0 M10x1.25-F 18,0 - - 5,0
PFG 80 - - - 52,0 - 80,0 M10x1.25-F 18,0 - - 6,0
PFG 95 - - - 68,0 - 95,0 M10x1.25-F 19,0 - - 6,0
PFG 120 13,5 7,0 14,5 90,0 40 120,0 - 23,5 8,5 - 6,0
PFG 150 13,5 7,0 14,5 104,5 40 147,5 - 31,0 11,0 - 9,0
PFG 200 13,5 7,0 13,5 142,5 40 193,0 - 37,0 11,0 - 13,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container88 www.schmalz.com/pfyn
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1
Диаметр от 15 мм до 95 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски PFYN VU1

Применение

• Круглая, плоская вакуумная присоска для использования в 
скоростных приложениях с коротким временем цикла и 
работы в несколько смен

• Перемещение маслянистых листов металла (производство 
автомобилей), картона и древесных листов

• Перемещение сильноабразивных изделий, таких как 
шероховатые листы картона

Конструкция плоских вакуумных присосок PFYN VU1

Конструкция

• Прочная, износостойкая вакуумная присоска PFYN с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски PFG, 
сделанной из Вулколлана VU1, и соединительного ниппеля

• Соединение присоски и ниппеля выдерживает очень высокие 
нагрузки

Плоские вакуумные присоски PFYN VU1 используются для перемещения больших  
изделий из листового металла

Наши преимущества ... Ваша выгода ...

• Материал Вулколлан VU1, 
очень стойкий к истиранию

>Очень износостойкая 
присоска для больших 
нагрузок и непрерывной 
работы

• Хорошая стойкость к 
химикатам

>Использование с маслом 
(перенос листов металла)

• Очень низкий износ, около 
10-12 мм3 (DIN 53516)

>Срок службы в 20 раз выше 
в сравнении со 
стандартным NBR

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий

• Термостойкость: от -40°C до 
+80°C, кратковременно до 
+100°C 

 

>Подходит для использо-
вания при очень низких и 
высоких температурах
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1
Диаметр от 15 мм до 95 мм
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Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок PFYN VU1

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG:
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
PFYN 15 

до 
95

VU1-72 G1/8-AG (AG = внешняя (M)) 
G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-AG
G1/4-IG

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1

Вакуумная присоска PFYN VU1 (часть из эластомера + соединительный ниппель) поставляется в сборе. В состав входит:
• Вакуумная присоска PFG VU 1 – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: присоска PFG VU1, соединительный ниппель SA-NIP

Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1

Тип* Присоединение
G1/4"-M G1/4"-F G1/8"-M G1/8"-F

PFYN 15 VU1-72 - - 10.01.01.00556 10.01.01.00557
PFYN 30 VU1-72 - - 10.01.01.00550 10.01.01.00558
PFYN 50 VU1-72 10.01.01.00521 10.01.01.00547 - -
PFYN 60 VU1-72 10.01.01.00608 10.01.01.00609 - -
PFYN 80 VU1-72 10.01.01.00522 10.01.01.00524 - -
PFYN 95 VU1-72 10.01.01.00523 10.01.01.00525 - -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски для PFYN VU1

Тип* Присоска
PFYN 15 VU1-72 PFG 15 VU1-72 N005 10.01.01.00555
PFYN 30 VU1-72 PFG 30 VU1-72 N007 10.01.01.00549
PFYN 50 VU1-72 PFG 50 VU1-72 N011 10.01.01.00424
PFYN 60 VU1-72 PFG 60 VU1-72 N011 10.01.01.00606
PFYN 80 VU1-72 PFG 80 VU1-72 N012 10.01.01.00426
PFYN 95 VU1-72 PFG 95 VU1-72 N012 10.01.01.00430
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container90 www.schmalz.com/pfyn-vu1
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1
Диаметр от 15 мм до 95 мм
container

container

container

container

container

container

Данные для заказа: Соединительные Ниппели для Присосок PFYN VU1

Тип Соединительный ниппель
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG SA-NIP N005 G1/8-AG DN200 10.01.01.03529
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG SA-NIP N005 G1/8-IG DN200 10.01.01.03521
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 10.01.01.03531
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 10.01.01.03523
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N011 G1/4-AG DN350 10.01.01.10663
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 10.01.01.00412
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N011 G1/4-AG DN350 10.01.01.10663
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 10.01.01.00412
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N012 G1/4-AG DN500 10.01.01.10664
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N012 G1/4-IG DN600 10.01.01.00528
PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N012 G1/4-AG DN500 10.01.01.10664
PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N012 G1/4-IG DN600 10.01.01.00528

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгнутая пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

PFYN 15 VU1-72 8,5 0,5 13 4 N 005
PFYN 30 VU1-72 32,0 1,7 30 4 N 007
PFYN 50 VU1-72 95,0 6,0 75 6 N 011
PFYN 60 VU1-72 130,0 15,0 75 6 N 011
PFYN 80 VU1-72 260,0 30,0 100 6 N 012
PFYN 95 VU1-72 350,0 42,0 140 6 N 012
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1

PFYN 15 ... 95 VU1 IG PFYN 15 ... 95 VU1 AG
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1
Диаметр от 15 мм до 95 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски PFYN VU1

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG 2,0 14,5 G1/8"-M 14,5 8 14 1,5
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG 2,0 14,5 G1/8"-F 25,5 9 14 1,5
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG 2,0 30,0 G1/8"-M 18,0 8 14 3,0
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG 2,0 30,0 G1/8"-F 29,0 9 14 3,0
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG 3,5 50,0 G1/4"-M 22,0 10 17 4,5
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG 3,5 50,0 G1/4"-F 32,0 12 17 4,5
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG 3,5 60,0 G1/4"-M 23,5 10 17 6,0
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG 3,5 60,0 G1/4"-F 33,5 12 17 6,0
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG 6,0 80,0 G1/4"-M 30,0 10 22 6,0
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG 6,0 80,0 G1/4"-F 40,0 12 22 6,0
PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG 6,0 95,0 G1/4"-M 30,0 10 22 6,0
PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG 6,0 95,0 G1/4"-F 40,0 12 22 6,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменные Присоски PFG VU1

PFG VU1

Тип Размеры в мм*
d d1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

PFG 15 VU1-72 4,5 8,5 11,5 14,5 9,5 2,5 4,5 1,5
PFG 30 VU1-72 6,0 11,0 16,0 30,0 13,0 7,0 7,0 3,0
PFG 50 VU1-72 8,0 13,0 18,0 50,0 17,0 8,0 11,0 4,5
PFG 60 VU1-72 8,0 20,0 20,0 60,0 18,5 8,0 11,0 6,0
PFG 80 VU1-72 12,0 25,0 25,0 80,0 25,0 12,0 17,5 6,0
PFG 95 VU1-72 12,0 25,0 31,0 95,0 25,0 12,0 16,5 6,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container92 www.schmalz.com/pfyn-vu1



Обзор Модульных Систем SPU–SPK–SPC

Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски

Присоски серии SPU, SPC и SPK образуют полный модельный ряд и полностью взаимозаменяемы.
Каждый тип имеет свои особые свойства, что делает их особенно подходящими для отдельных приложений.

Вакуумные Присоски SPU:
Для всех гладких и плоских заготовок (стекло), также подходят для слегка шероховатой или покрытой окалиной   поверхности
(дерево или листовой металл).

Вакуумные Присоски SPC: 
Для всех гладких, но пористых заготовок (МДФ, ДВП, различные переработанные материалы).

Вакуумные Присоски SPK: 
Оптимальная адаптация к очень структурированной поверхности (декоративное стекло, алюминиевый рифленый лист) и
очень шероховатой поверхности (колотый натуральный камень).

Вакуумная Присоска SPU –
Универсальная кромка U

Вакуумная Присоска SPC* –
Комбинированная кромка C

Вакуумная Присоска SPK –
Уплотнительная кромка K

гладкая неровная сильно структур. гладкая неровная сильно структур.гладкая неровная сильно структур.

+ очень пористая

SPU 100

SPU 125

SPU 160

SPU 210

SPU 250

SPU 300

SPU 400

SPC 160

SPC 210

SPC 250

SPK 55

SPK 80

SPK 110

SPK 160

SPK 200

SPK 250
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*Вакуумные присоски SPC особенно подходят для перемещения деревянных изделий. Дополнительная информация в разделе
"Вакуумные Присоски для Дерева".
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски SPU
Диаметр от 100 мм до 400 мм
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски SPU

Применение

• Круглая присоска для перемещения изделий с гладкой, 
плоской поверхностью 

• Серия SPU B с крутой уплотнительной кромкой: перемещение 
изделий со слегка шероховатой поверхностью, таких как 
листы дерева или металла

• Серия SPU AE со встроенным разделителем: перемещение 
тонких листов металла (1,0 - 2,5 мм); предотвращает 
"слипание" между листами

• Серия SPU TV со встроенным клапаном: отключение 
неиспользуемых присосок, чтобы избежать попадание 
воздуха в систему

Конструкция вакуумных присосок SPU

Конструкция

• Вакуумная присоска SPU состоит из кольцевого уплотнения 
(3) и опорной пластины из алюминия (1)

• Кольцевое уплотнение надежно зафиксировано на опорной 
пластине

• Внутренняя уплотнительная кромка (4) обеспечивает лучшее 
уплотнение со слегка шероховатыми поверхностями

• Боковой подвод вакуума (2) обычно закрыт заглушкой 
(зафиксирована клеем для большей надежности)

• Серия SPU TV: поставляется с установленным клапаном

• Серия SPU AE: поставляется с установленным разделителем

• При износе, уплотнение может быть заменено отдельно

Вакуумные присоски SPU используются для перемещения облицованной ДСП

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий

• Малый внутренний объем >Короткое время цикла

• Широкий диапазон 
диаметров

> Различные версии для 
разных изделий

• Оптимальная форма >Высокая сила удержания 
при небольших размерах
container94 www.schmalz.com/spu
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски SPU
Диаметр от 100 мм до 400 мм
container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Вакуумных Присосок SPU

Сокращенное обозначение Диаметр 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Дополнительно

Пример SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV:
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV
SPU 100 

до 
400

NBR-55
SI-60

G1/4-IG (IG = внутр. (F))
G1/2-IG

AE с разделителем
B с крутой кромкой
TV с клапаном

Данные для заказа: Вакуумные Присоски SPU

Вакуумная присоска SPU (кольцевое уплотнение + опорная пластина) поставляется в сборе. В состав входит:
• Кольцевое уплотнение DR-SPU – часть из эластомера, доступная в различных диаметрах
• Алюминиевая опорная пластина, доступная с различными резьбами
• Опциональные элементы: встраиваемый датчик, крутая уплотнительная кромка, разделитель тонких листов
 
Доступные запасные части: кольцевое уплотнение DR-SPU, встраиваемый датчик

Вакуумные Присоски SPU

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Пербунан NBR 55±5ShA Силикон SI 60±5ShA

SPU 100 G1/4-IG 10.01.01.01107 10.01.01.01108
SPU 125 G1/4-IG 10.01.01.01102 10.01.01.01103
SPU 125 G1/4-IG TV 10.01.01.01157 10.01.01.01158
SPU 125 G1/4-IG AE 10.01.01.01159 10.01.01.01160
SPU 160 G1/2-IG 10.01.01.01116 10.01.01.01117
SPU 160 G1/2-IG TV 10.01.01.01153 10.01.01.01154
SPU 160 G1/2-IG AE 10.01.01.01155 10.01.01.01156
SPU 210 G1/2-IG 10.01.01.01092 10.01.01.01093
SPU 210 G1/2-IG B 10.01.01.10552 -
SPU 210 G1/2-IG TV 10.01.01.01149 10.01.01.01150
SPU 210 G1/2-IG AE 10.01.01.01151 10.01.01.01152
SPU 250 G1/2-IG 10.01.01.01097 10.01.01.01098
SPU 250 G1/2-IG B 10.01.01.10589 -
SPU 250 G1/2-IG TV 10.01.01.01209 10.01.01.01210
SPU 300 G1/2-IG 10.01.01.01134 10.01.01.01135
SPU 360 G1/2-IG B 10.01.01.10588 -
SPU 400 G1/2-IG 10.01.01.01138 -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные присоски"
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски SPU
Диаметр от 100 мм до 400 мм
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Данные для заказа: Сменные Присоски для SPU

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Пербунан NBR 55±5ShA Силикон SI 60±5ShA

DR-SPU 100 10.01.01.01104 10.01.01.01105
DR-SPU 125 10.01.01.01099 10.01.01.01100
DR-SPU 160 10.01.01.01111 10.01.01.01112
DR-SPU 210 10.01.01.01089 10.01.01.01090
DR-SPU 210 B 10.01.01.10502 -
DR-SPU 250 10.01.01.01094 10.01.01.01095
DR-SPU 250 B 10.01.01.10579 -
DR-SPU 300 10.01.01.01131 10.01.01.01132
DR-SPU 360 B 10.01.01.10584 -
DR-SPU 400 10.01.01.01136 -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Встроенные Клапаны для SPU

Тип Клапан
SPU 125 G1/4-IG TV 10.05.10.00061
SPU 160 G1/2-IG TV 10.05.10.00061
SPU 210 G1/2-IG TV 10.05.10.00061
SPU 250 G1/2-IG TV 10.05.10.00038

Технические данные: Вакуумные Присоски SPU

Тип Сила удержания
Ds [Н]*

Сила удержания
d2 [Н]**

Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгнутая пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]***

SPU 100 G1/4-IG 425 185 40 130 9
SPU 125 G1/4-IG 660 365 70 220 9
SPU 125 G1/4-IG TV 660 365 70 220 9
SPU 125 G1/4-IG AE 660 365 60 - 9
SPU 160 G1/2-IG 1090 600 123 350 12
SPU 160 G1/2-IG TV 1090 600 123 350 9
SPU 160 G1/2-IG AE 1090 600 110 - 12
SPU 210 G1/2-IG 1870 1250 226 750 12
SPU 210 G1/2-IG B 1870 1190 301 750 12
SPU 210 G1/2-IG TV 1870 1250 226 750 9
SPU 210 G1/2-IG AE 1870 1250 205 - 12
SPU 250 G1/2-IG 2650 1940 332 2200 12
SPU 250 G1/2-IG B 2650 1940 488 1500 12
SPU 250 G1/2-IG TV 2650 1940 332 - 12
SPU 300 G1/2-IG 3810 3010 492 3500 12
SPU 360 G1/2-IG B 5500 4730 1170 3000 12
SPU 400 G1/2-IG 6780 5870 907 6500 12
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Сила удержания относится к диаметру внутренней уплотнительной кромки d2

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container96 www.schmalz.com/spu
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски SPU
Диаметр от 100 мм до 400 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SPU

SPU 100 SPU 125 ... 400

SPU 125 ... 250 TV SPU 125 ... 210 AE

Тип Размеры в мм*
d d2 Ds G1 G2 G3 H H1 L1 LG1 LG2 LG3 Z (Ход)

SPU 100 G1/4-IG 22 60 100 G1/4"-F - - 25,0 26,0 - 13,0 - - 7
SPU 125 G1/4-IG 22 83 125 G1/4"-F G1/4"-F - 25,0 26,0 22,0 13,0 14 - 7
SPU 125 G1/4-IG TV 22 83 125 G1/4"-F G1/4"-M G1/8"-F 25,0 62,0 22,0 13,0 36 7 7
SPU 125 G1/4-IG AE 22 83 125 G1/4"-F G1/4"-F - 25,0 26,0 22,0 13,0 14 - 7
SPU 160 G1/2-IG 34 113 160 G1/2"-F G1/4"-F - 25,0 26,5 36,5 13,5 15 - 7
SPU 160 G1/2-IG TV 34 113 160 G1/2"-F G1/4"-M G1/8"-F 25,0 62,0 36,5 13,5 18 10 7
SPU 160 G1/2-IG AE 34 113 160 G1/2"-F G1/4"-F - 25,0 26,5 36,5 13,5 15 - 7
SPU 210 G1/2-IG 34 163 210 G1/2"-F G1/4"-F - 25,0 26,5 36,5 13,5 15 - 5
SPU 210 G1/2-IG B 34 159 210 G1/2"-F G1/4"-F - 29,0 29,5 36,5 13,5 15 - 10
SPU 210 G1/2-IG TV 34 163 210 G1/2"-F G1/4"-M G1/8"-F 25,0 62,0 36,5 13,5 38 10 5
SPU 210 G1/2-IG AE 34 163 210 G1/2"-F G1/4"-F - 25,0 26,5 36,5 13,5 15 - 5
SPU 250 G1/2-IG 34 203 250 G1/2"-F G1/2"-F - 25,0 26,5 76,0 13,5 15 - 7
SPU 250 G1/2-IG B 34 203 250 G1/2"-F G1/2"-F - 29,0 30,0 76,0 13,5 15 - 11
SPU 250 G1/2-IG TV 34 203 250 G1/2"-F G1/2"-M G3/8"-F 25,0 65,5 76,0 13,5 39 12 7
SPU 300 G1/2-IG 34 253 300 G1/2"-F G1/2"-F - 25,0 26,5 76,0 13,5 15 - 6
SPU 360 G1/2-IG B - 309 360 G1/2"-F G1/2"-F - 35,0 35,5 86,0 17,0 17 - 12
SPU 400 G1/2-IG - 349 400 G1/2"-F G1/2"-F - 28,5 29,0 86,0 15,5 17 - 6
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски SPK
Диаметр от 55 мм до 250 мм
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски SPK

Применение

• Круглая присоска для перемещения изделий с очень грубой 
или структурированной поверхностью (например, 
декоративное стекло, рифленый лист, природный камень и 
т.д.)

• Отключение неиспользуемых присосок при помощи 
встроенного клапана (опционально)

Конструкция вакуумных присосок SPK

Конструкция

• Прочная и износостойкая присоска SPK, состоит из  гибкого 
кольцевого уплотнения MOS сделанного из EPDM и 
алюминиевой опорной пластины

• Кольцевое уплотнение без швов

• Уплотнение надежно зафиксировано на опорной пластине

• При износе, уплотнение может быть заменено отдельно

• Нижняя часть опорной пластины с эластомерной вставкой, 
для предотвращения повреждения изделия

• Резьбовое отверстие для подключения вакуума или датчика 
(смещенное от центра) закрыто заглушкой

• Датчик может быть заказан как аксессуар (используйте 
компаунд средней прочности для фиксации)

Вакуумные присоски SPK используются для перемещения рифленого 
металлического листа

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Уплотнительная кромка из 
гибкого EPDM

>Оптимальная адаптация к 
структурированным 
поверхностям

• Кольцевое уплотнение  
надежно закреплено на 
опорной пластине

>Быстрая замена 
уплотнительного элемента

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий

• Малый внутренний объем >Короткое время цикла

• Широкий диапазон 
диаметров

>Широкий выбор присосок 
для различных изделий
container98 www.schmalz.com/spk
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски SPK
Диаметр от 55 мм до 250 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Вакуумных Присосок SPK

Сокращенное обозначение Диаметр в мм Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SPK 110 MOS-15 G1/2-IG:
SPK 110 MOS-15 G1/2-IG
SPK 55 

до 
250

MOS-15 G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/2-IG

Данные для заказа: Вакуумные Присоски SPK

Вакуумная присоска SPK (кольцевое уплотнение + опорная пластина) поставляется в сборе. В состав входит:
• Кольцевое уплотнение DR-SPK – часть из эластомера, доступная в различных диаметрах
• Алюминиевая опорная пластина, доступная с различными резьбами

Доступные запасные части: кольцевое уплотнение DR-SPK
Доступные аксессуары: встраиваемый датчик

Вакуумные Присоски SPK

Тип Заказной номер
SPK 55 MOS-15 G1/4-IG 10.01.01.12060
SPK 80 MOS-15 G1/4-IG 10.01.01.12061
SPK 110 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12062
SPK 160 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12063
SPK 200 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12064
SPK 250 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12065

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для SPK

Тип Кольцевое уплотнение DR-SPK Клапан
SPK 55 MOS-15 G1/4-IG 10.01.01.12072 -
SPK 80 MOS-15 G1/4-IG 10.01.01.12073 10.05.10.00061
SPK 110 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12074 10.05.10.00061
SPK 160 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12075 10.05.10.00061
SPK 200 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12076 10.05.10.00038
SPK 250 MOS-15 G1/2-IG 10.01.01.12077 10.05.10.00038

Технические данные: Вакуумные Присоски SPK

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгнутая пов-ть [мм]

Рекомендуемый диаметр
шланга d [мм]**

SPK 55 MOS-15 G1/4-IG 121 15 250 9
SPK 80 MOS-15 G1/4-IG 256 32 300 9
SPK 110 MOS-15 G1/2-IG 471 67 - 12
SPK 160 MOS-15 G1/2-IG 1060 128 - 12
SPK 200 MOS-15 G1/2-IG 1700 198 - 12
SPK 250 MOS-15 G1/2-IG 2714 305 - 12
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендуемый внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Круглые)

Вакуумные Присоски SPK
Диаметр от 55 мм до 250 мм
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Конструктивные данные: Вакуумные присоски SPK

SPK 55 SPK 80 ... 250

Тип Размеры в мм*
D1 Ds G1 G2** H L1 LG1 LG2 Z (Ход)

SPK 55 MOS-15 G1/4-IG 70 55 G1/4"-F - 22,0 - 11,5 - 4
SPK 80 MOS-15 G1/4-IG 95 80 G1/4"-F G1/4"-F 22,0 22,0 11,5 11,5 4
SPK 110 MOS-15 G1/2-IG 130 110 G1/2"-F G1/4"-F 25,5 36,5 14,5 14,5 6
SPK 160 MOS-15 G1/2-IG 179 159 G1/2"-F G1/4"-F 25,5 36,5 14,5 14,5 6
SPK 200 MOS-15 G1/2-IG 219 199 G1/2"-F G1/2"-F 25,5 76,0 14,5 14,5 6
SPK 250 MOS-15 G1/2-IG 269 249 G1/2"-F G1/2"-F 25,5 76,0 14,5 14,5 6
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN 3302 - M4

**Поставляется с заглушенным портом с завода
container100 www.schmalz.com/spk
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Плоские Вакуумные Присоски SGON
Рабочая зона (ДxШ) от 4 x 2 мм до 90 x 30 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SGON

Применение

• Овальная, плоская вакуумная присоска для перемещения 
узких изделий, в том числе изогнутых деталей, профилей, 
труб, упаковочных материалов

• Перемещение рамочных деталей, например дверей и окон

• Значительно большая сила удержания чем у круглых 
присосок при перемещении узких деталей

Конструкция вакуумных присосок SGON

Конструкция

• Прочная, износостойкая вакуумная присоска SGON с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски SGO и 
соединительного ниппеля

• Ниппель вставляется в присоску

• Присоски размером 24x8 мм и выше дополнительно 
фиксируются специальным зажимом для предотвращения 
вращения

Плоские вакуумные присоски SGON используются для перемещения блистерных 
упаковок

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Овальные плоские присоски >Для длинных и плоских 
изделий (профиль, трубы)

• Присоски размером 24x8 
мм и выше фиксируются 
специальным зажимом

> Защита от нежелательного 
вращения при 
использовании

• Оптимальная форма >Высокая сила удержания 
при небольших размерах

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Плоские Вакуумные Присоски SGON
Рабочая зона (ДxШ) от 4 x 2 мм до 90 x 30 мм

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
за
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SGON

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SGON 30x10 SI-60 G1/8-IG:
SGON 30x10 SI-60 G1/8-IG
SGON 4x2 

до 
90x30

HT1-60
NBR-60
NBR-70
NBR-AS-60 (антистатическая)
SI-60
SI-70

M3-AG (AG = внешняя (M))
M5-AG
M5-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/8-AG
G1/8-IG
G1/4-AG
G1/4-IG

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SGON

Вакуумная присоска SGON (присоска + соединительный ниппель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Присоска SGO – часть из эластомера, доступна в различных размерах (ДxШ) и материалах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
• Присоски с размером 24x8 мм и выше поставляются со специальным зажимом
 
Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, специальный зажим

Плоские Вакуумные Присоски SGON

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Высокотемп. 
материал HT1 
60±5ShA

Пербунан NBR 
60±5ShA

Пербунан NBR 
70±5ShA

Пербунан NBR-
антистатичный
60±5ShA

Силикон SI 
60±5ShA

Силикон SI 
70±5ShA

SGON 4x2 AG 10.01.05.00404 10.01.01.00564 - - 10.01.01.00565 -
SGON 7x3.5 AG 10.01.05.00405 10.01.01.00489 - 10.01.05.00228 10.01.01.00567 -
SGON 12x4 AG - 10.01.05.00236 - 10.01.05.00238 - 10.01.01.00221
SGON 15x5 AG 10.01.05.00407 10.01.05.00106 - 10.01.05.00229 10.01.05.00120 -
SGON 15x5 IG 10.01.05.00418 10.01.05.00105 - - 10.01.05.00119 -
SGON 18x6 AG 10.01.05.00408 10.01.05.00104 - 10.01.05.00230 10.01.05.00118 -
SGON 18x6 IG 10.01.05.00419 10.01.05.00103 - - 10.01.05.00117 -
SGON 24x8 AG 10.01.05.00409 10.01.05.00102 - 10.01.05.00231 10.01.05.00088 -
SGON 24x8 IG 10.01.05.00420 10.01.05.00101 - - 10.01.05.00087 -
SGON 30x10 AG 10.01.05.00410 10.01.05.00100 - - 10.01.05.00116 -
SGON 30x10 IG 10.01.05.00421 10.01.05.00099 - - 10.01.05.00115 -
SGON 45x15 AG 10.01.05.00411 10.01.05.00098 - - 10.01.05.00114 -
SGON 45x15 IG 10.01.05.00422 10.01.05.00097 - - 10.01.05.00113 -
SGON 60x20 AG 10.01.05.00412 10.01.05.00096 - - 10.01.05.00112 -
SGON 60x20 IG 10.01.05.00423 10.01.05.00095 - - 10.01.05.00111 -
SGON 75x25 AG 10.01.05.00413 10.01.05.00094 - - 10.01.05.00110 -
SGON 75x25 IG 10.01.05.00424 10.01.05.00093 - - 10.01.05.00109 -
SGON 90x30 AG - - 10.01.05.00092 - - 10.01.05.00108
SGON 90x30 IG - - 10.01.05.00091 - - 10.01.05.00107
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container102 www.schmalz.com/sgon
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Плоские Вакуумные Присоски SGON
Рабочая зона (ДxШ) от 4 x 2 мм до 90 x 30 мм
container

container

container

container

container

container

Данные для заказа: Сменные Присоски для SGON

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Высокотемп. 
материал HT1 
60±5ShA

Пербунан NBR 
60±5ShA

Пербунан NBR 
70±5ShA

Пербунан NBR-
антистатичный 
60±5ShA

Силикон SI 
60±5ShA

Силикон SI 
70±5ShA

SGO 4x2 10.01.05.00426 10.01.01.00456 - - 10.01.01.00463 -
SGO 7x3.5 10.01.05.00427 10.01.01.00488 - 10.01.05.00224 10.01.01.00464 -
SGO 12x4 - 10.01.05.00235 - 10.01.05.00237 - 10.01.01.00222
SGO 15x5 10.01.05.00429 10.01.05.00071 - 10.01.05.00225 10.01.05.00079 -
SGO 18x6 10.01.05.00430 10.01.05.00072 - 10.01.05.00226 10.01.05.00080 -
SGO 24x8 10.01.05.00437 10.01.05.00151 - 10.01.05.00739 10.01.05.00157 -
SGO 30x10 10.01.05.00438 10.01.05.00152 - - 10.01.05.00158 -
SGO 45x15 10.01.05.00439 10.01.05.00153 - - 10.01.05.00159 -
SGO 60x20 10.01.05.00440 10.01.05.00154 - - 10.01.05.00160 -
SGO 75x25 10.01.05.00441 10.01.05.00155 - - 10.01.05.00161 -
SGO 90x30 - - 10.01.05.00156 - - 10.01.05.00162
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Соединительные Ниппели для SGON

Тип Соединительные ниппели [AG] Соединительные ниппели [IG] Спецзажим*
SGON 4x2 M3 SA-NIP N003 M3-AG 10.01.01.00316 - - - -
SGON 7x3.5 M3 SA-NIP N003 M3-AG 10.01.01.00316 - - - -
SGON 12x4 M5 SA-NIP N020 M5-AG 10.01.01.00312 - - - -
SGON 15x5 M5 SA-NIP N021 M5-AG 10.01.05.00126 SA-NIP N021 M5-IG 10.01.05.00125 - -
SGON 18x6 M5 SA-NIP N021 M5-AG 10.01.05.00126 SA-NIP N021 M5-IG 10.01.05.00125 - -
SGON 24x8 G1/8 SA-NIP N022 G1/8-AG 10.01.05.00124 SA-NIP N022 G1/8-IG 10.01.05.00123 ZOKL 11-13 10.07.10.00032
SGON 30x10 G1/8 SA-NIP N022 G1/8-AG 10.01.05.00124 SA-NIP N022 G1/8-IG 10.01.05.00123 ZOKL 11-13 10.07.10.00032
SGON 45x15 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
SGON 60x20 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
SGON 75x25 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
SGON 90x30 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
*В случае замены присоски SGO, спецзажим включен в поставку

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGON

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны
(выгнутая пов-ть) [мм]

Рекомендуемый диаметр
шланга d [мм]**

Серия
ниппелей

SGON 4x2 0,42 0,004 1 2 N 003
SGON 7x3.5 1,00 0,019 3 2 N 003
SGON 12x4 1,80 0,048 3 2 N 020
SGON 15x5 3,10 0,036 4 2 N 021
SGON 18x6 4,50 0,058 4 2 N 021
SGON 24x8 8,00 0,138 8 4 N 022
SGON 30x10 12,20 0,280 8 4 N 022
SGON 45x15 28,20 0,980 10 6 N 023
SGON 60x20 50,10 2,300 20 6 N 023
SGON 75x25 78,30 4,700 30 6 N 023
SGON 90x30 112,60 8,500 35 6 N 023
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Плоские Вакуумные Присоски SGON
Рабочая зона (ДxШ) от 4 x 2 мм до 90 x 30 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGON

SGON 4x2 до 90x30 AG SGON 15x5 до 90x30 IG

Тип Размеры в мм*
B dn G1 H L LG1 SW1 Z (Ход)

SGON 4x2 AG 2,0 1,0 M3-M 8 4 3,0 5 0,5
SGON 7x3.5 AG 3,5 1,0 M3-M 8 7 3,0 5 0,8
SGON 12x4 AG 4,0 1,8 M5-M 18 12 4,5 8 0,5
SGON 15x5 AG 5,0 2,0 M5-M 17 15 5,0 8 0,7
SGON 15x5 IG 5,0 2,0 M5-F 22 15 5,5 8 0,7
SGON 18x6 AG 6,0 2,0 M5-M 17 18 5,0 8 0,8
SGON 18x6 IG 6,0 2,0 M5-F 22 18 5,5 8 0,8
SGON 24x8 AG 8,0 3,5 G1/8"-M 17 24 8,0 14 1,0
SGON 24x8 IG 8,0 3,5 G1/8"-F 25 24 9,0 14 1,0
SGON 30x10 AG 10,0 3,5 G1/8"-M 17 30 8,0 14 1,5
SGON 30x10 IG 10,0 3,5 G1/8"-F 25 30 9,0 14 1,5
SGON 45x15 AG 15,0 3,5 G1/4"-M 26 45 10,0 17 2,0
SGON 45x15 IG 15,0 3,5 G1/4"-F 36 45 12,0 17 2,0
SGON 60x20 AG 20,0 3,5 G1/4"-M 26 60 10,0 17 2,5
SGON 60x20 IG 20,0 3,5 G1/4"-F 36 60 12,0 17 2,5
SGON 75x25 AG 25,0 3,5 G1/4"-M 26 75 10,0 17 2,8
SGON 75x25 IG 25,0 3,5 G1/4"-F 36 75 12,0 17 2,8
SGON 90x30 AG 30,0 3,5 G1/4"-M 26 90 10,0 17 3,5
SGON 90x30 IG 30,0 3,5 G1/4"-F 36 90 12,0 17 3,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container104 www.schmalz.com/sgon
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Плоские Вакуумные Присоски SGON
Рабочая зона (ДxШ) от 4 x 2 мм до 90 x 30 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Сменные Присоски для SGON

SGO 4x2 до 90x30

Тип Размеры в мм*
B d d1 d2 Dk H H2 H3 H4 L Z (Ход)

SGO 4x2 2,0 1,2 3 2,4 6,0 6 2,4 3,4 - 4 0,5
SGO 7x3.5 3,5 1,5 3 2,4 6,0 6 2,4 3,4 - 7 0,8
SGO 12x4 4,0 3,5 4 - 8,0 15 9,5 - - 12 0,5
SGO 15x5 5,0 2,8 6 4,5 8,5 12 1,0 3,0 5,5 15 0,7
SGO 18x6 6,0 3,2 6 4,5 8,5 12 1,0 3,0 5,5 18 0,8
SGO 24x8 8,0 1,5 7 5,5 11,5 12 1,0 3,0 5,5 24 1,0
SGO 30x10 10,0 2,5 7 5,5 11,5 12 1,0 3,0 5,5 30 1,5
SGO 45x15 15,0 3,0 13 11,5 15,5 21 1,5 3,0 10,0 45 2,0
SGO 60x20 20,0 4,0 13 11,5 15,5 21 1,5 3,0 10,0 60 2,5
SGO 75x25 25,0 4,0 13 11,5 17,5 21 1,5 3,0 10,0 75 2,8
SGO 90x30 30,0 4,0 13 11,5 17,5 21 1,5 3,0 10,0 90 3,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Вакуумные Присоски SPLO
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 20 мм до 370 x 80 мм
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски SPLO

Применение

• Овальные присоски для перемещения длинных, узких 
деталей, таких как профили, рамы дверей и окон

• С длинными, узкими деталями сила удержания значительно 
выше чем у круглых присосок

• SPLO 100x32-TV и SPLO 300x100-TV доступны со встроенным 
клапаном для определения наличия детали

• SPLO 100x30 до SPLO 300x100 имеют длинную 
уплотнительную кромку, что позволяет перемещать сильно 
изогнутые детали

Вакуумные присоски SPLO установлены на ручном вакуумном подъемнике

Конструкция

• Прочная и износостойкая присоска с одной уплотнительной 
кромкой

• Уплотнительная кромка завулканизированна в опорную 
пластину

• SPLO 100x32-TV и SPLO 300x100-TV со встроенным клапаном

• Уплотнительная кромка сделана из NBR и не оставляет 
следов на поверхности изделия

Вакуумные присоски SPLO используются для перемещения деревянных дверей

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Овальные плоские присоски >Перемещение длинных, 
узких и изогнутых изделий 
(например профиля)

• Опорная пластина из стали/
алюминия с завулканизи-
рованной уплотнительной 
кромкой

>Возможность перемещения 
тяжелых изделий, возмож-
ность гибкого монтажа

• Уплотнительная кромка из 
NBR

>Практически не оставляет 
следов

• Различные размеры и 
формы

>Широкий спектр для 
различных изделий

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий
container106 www.schmalz.com/splo
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Вакуумные Присоски SPLO
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 20 мм до 370 x 80 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Вакуумных присосок SPLO

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Дополнительно

Пример SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG:
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
SPLO 60x20 

до 
370x80

NBR-50
NBR-55

G1/8-IG (IG = внутр.(F))
G1/4-IG

TV клапан

Данные для заказа: Вакуумные присоски SPLO

Вакуумные присоски SPLO, доступны в различных размерах, опционально со встроенным клапаном, поставляются в сборе.

Вакуумные Присоски SPLO

Тип* Заказной номер
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG 10.01.05.00001
SPLO 100x32 NBR-50 G1/4-IG 10.01.05.00002
SPLO 100x32 NBR-50 TV 10.01.05.00003
SPLO 100x30 NBR-50 10.01.05.00182
SPLO 200x30 NBR-50 10.01.05.00183
SPLO 300x30 NBR-55 10.01.05.00184
SPLO 150x55 NBR-50 10.01.05.00046
SPLO 200x55 NBR-50 10.01.05.00004
SPLO 250x55 NBR-50 10.01.05.00186
SPLO 300x55 NBR-50 10.01.05.00187
SPLO 300x100 NBR-50 10.01.05.00050
SPLO 300x100 NBR-50 TV 10.01.05.00188
SPLO 370x80 NBR-50 10.01.05.00006
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Технические данные: Вакуумные присоски SPLO

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны [мм]
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG 50 3 15
SPLO 100x32 NBR-50 G1/4-IG 134 10 50
SPLO 100x32 NBR-50 TV 134 10 50
SPLO 100x30 NBR-50 126 13 25
SPLO 200x30 NBR-50 260 26 30
SPLO 300x30 NBR-55 400 39 30
SPLO 150x55 NBR-50 340 60 75
SPLO 200x55 NBR-50 465 80 50
SPLO 250x55 NBR-50 590 100 50
SPLO 300x55 NBR-50 710 120 50
SPLO 300x100 NBR-50 1250 165 175
SPLO 300x100 NBR-50 TV 1250 165 175
SPLO 370x80 NBR-50 1270 240 100
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности
container
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Вакуумные Присоски SPLO
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 20 мм до 370 x 80 мм
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Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SPLO

SPLO 60x20 ... 100x32 SPLO 100x32 TV

SPLO 100x30, 200x30 и 300x30 SPLO 150x55, 200x55, 250x55, 300x55 и 370x80

SPLO 300x100 TV SPLO 300x100
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Плоские Вакуумные Присоски (Овальные)

Вакуумные Присоски SPLO
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 20 мм до 370 x 80 мм
container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SPLO

Тип Размеры в мм*
B B1 d3 G1 G2 G3 H H1 H2 L L1 L2 LG1 LG2 LG3 X1 Y1 Z

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG 20 20 4,5 G1/8"-F - - 12,5 - 6 60 75 - 6 - - 65 - 1
SPLO 100x32 NBR-50 G1/4-IG 32 30 5,3 G1/4"-F - - 14,0 - 6 100 126 - 6 - - 112 - 2
SPLO 100x32 NBR-50 TV 32 30 5,3 G1/4"-M G1/8"-F - 14,0 46,0 6 100 126 - 13 9 - 112 - 2
SPLO 100x30 NBR-50 29 30 - - - - 20,0 - 6 99 120 - - - - - - 5
SPLO 200x30 NBR-50 30 30 - - - - 20,0 - 6 201 220 - - - - - - 5
SPLO 300x30 NBR-55 30 30 - - - - 20,0 - 6 300 320 - - - - - - 5
SPLO 150x55 NBR-50 55 32 - - - - 19,4 - - 150 125 - - - - - - 8
SPLO 200x55 NBR-50 53 31 - - - - 22,0 - - 200 178 - - - - - - 8
SPLO 250x55 NBR-50 51 32 - - - - 22,0 - - 246 225 - - - - - - 8
SPLO 300x55 NBR-50 54 31 - - - - 21,0 - - 299 274 - - - - - - 8
SPLO 300x100 NBR-50 101 68 - - - - 25,0 - - 300 267 - - - - - - 9
SPLO 300x100 NBR-50 TV 101 68 - G1/4"-M G1/8"-F M6-F 25,0 53,5 - 300 267 92 13 10 9 70 40 9
SPLO 370x80 NBR-50 81 54 - - - - 26,0 - - 374 347 - - - - - - 8
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)
Диаметр от 11 мм до 78 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные присоски FSGA (1.5 гофра)

Применение

• Круглые сильфонные присоски, 1.5 гофра, для бережного 
перемещения изделий (эффект демпфирования за счет гофр 
и гладкой уплотнительной кромки)

• Перемещение изделий с неровной поверхностью, например 
труб (гофры обеспечивают оптимальную адаптацию к 
вогнутым и выпуклым поверхностям)

Конструкция сильфонных присосок FSGA (1.5 гофра)

Конструкция

• Прочная, износостойкая присоска FSGA с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски FGA (1.5 
гофра) и соединительного ниппеля

• Все ниппели вставляются в присоску

• Вакуумные присоски диаметром 25 мм и выше имеют 
внутреннюю поддержку

Сильфонные присоски FSGA для перемещения картонных коробок

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Широкий выбор материа-
лов и диаметров

>Подходит для разнообраз-
ных изделий

• Мягкая, тонкая уплотни-
тельная кромка

>Хорошая адаптация к 
изогнутым, неровным 
поверхностям

• 1.5 гофра >Высокая сила удержания и 
эффект демпфирования

• Очень жесткий верхний 
гофр

>Устойчивость к горизон-
тальным силам при 
ускорении

• Внутренняя поддержка 
(диаметр > 25 мм)

>Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий
container110 www.schmalz.com/fsga
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)
Диаметр от 11 мм до 78 мм
container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSGA (1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример FSGA 14 HT1-60 G1/8-IG:
FSGA 14 HT1-60 G1/8-IG
FSGA 11 

до 
78

HT1-60
NBR-55
NK-45
SI-55

M5-AG (AG = внешняя (M)) 
G1/8-AG
G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-AG
G1/4-IG

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)

Вакуумная присоска FSGA (присоска + соединительный ниппель) поставляется разобранной (для диаметра 33 мм и выше в 
сборе). В состав входит:
• Присоска FGA – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах и материалах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами 

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Высокотемп. материал HT1 
60±5ShA

Натуральный Каучук NK 
45±5ShA

Пербунан NBR 55±5ShA Силикон SI 55±5ShA

FSGA 11 G1/8-AG 10.01.06.01226 10.01.06.00408 10.01.06.00075 10.01.06.00085
FSGA 11 G1/8-IG 10.01.06.01232 10.01.06.00407 10.01.06.00061 10.01.06.00068
FSGA 11 M5-AG 10.01.06.01227 10.01.06.00406 10.01.06.00076 10.01.06.00086
FSGA 14 G1/8-AG 10.01.06.00932 10.01.06.00387 10.01.06.00381 10.01.06.00384
FSGA 14 G1/8-IG 10.01.06.00948 10.01.06.00386 10.01.06.00380 10.01.06.00383
FSGA 14 M5-AG 10.01.06.00933 10.01.06.00385 10.01.06.00379 10.01.06.00382
FSGA 16 G1/8-AG 10.01.06.01228 10.01.06.00411 10.01.06.00077 10.01.06.00087
FSGA 16 G1/8-IG 10.01.06.01233 10.01.06.00410 10.01.06.00062 10.01.06.00069
FSGA 16 M5-AG 10.01.06.01229 10.01.06.00409 10.01.06.00078 10.01.06.00088
FSGA 20 G1/8-AG 10.01.06.00936 10.01.06.00396 10.01.06.00390 10.01.06.00393
FSGA 20 G1/8-IG 10.01.06.00952 10.01.06.00395 10.01.06.00389 10.01.06.00392
FSGA 20 M5-AG 10.01.06.00937 10.01.06.00394 10.01.06.00388 10.01.06.00391
FSGA 22 G1/8-AG 10.01.06.01230 10.01.06.00414 10.01.06.00079 10.01.06.00089
FSGA 22 G1/8-IG 10.01.06.01234 10.01.06.00413 10.01.06.00063 10.01.06.00070
FSGA 22 M5-AG 10.01.06.01231 10.01.06.00412 10.01.06.00080 10.01.06.00090
FSGA 25 G1/8-AG 10.01.06.00940 10.01.06.00405 10.01.06.00399 10.01.06.00402
FSGA 25 G1/8-IG 10.01.06.00956 10.01.06.00404 10.01.06.00398 10.01.06.00401
FSGA 33 G1/4-AG 10.01.06.00941 10.01.06.00330 10.01.06.00081 10.01.06.00091
FSGA 33 G1/4-IG 10.01.06.00957 10.01.06.00415 10.01.06.00064 10.01.06.00071
FSGA 43 G1/4-AG 10.01.06.00942 10.01.06.00418 10.01.06.00082 10.01.06.00092
FSGA 43 G1/4-IG 10.01.06.00958 10.01.06.00417 10.01.06.00065 10.01.06.00072
FSGA 53 G1/4-AG 10.01.06.00943 10.01.06.00326 10.01.06.00083 10.01.06.00093
FSGA 53 G1/4-IG 10.01.06.00977 10.01.06.00419 10.01.06.00066 10.01.06.00073
FSGA 63 G1/4-AG 10.01.06.02476 10.01.06.00687 10.01.06.00685 10.01.06.00686
FSGA 63 G1/4-IG 10.01.06.02477 10.01.06.00693 10.01.06.00691 10.01.06.00692
FSGA 78 G1/4-AG 10.01.06.02478 10.01.06.00340 10.01.06.00084 10.01.06.00094
FSGA 78 G1/4-IG 10.01.06.02479 10.01.06.00421 10.01.06.00067 10.01.06.00074
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)
Диаметр от 11 мм до 78 мм
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Данные для заказа: Сменные Присоски для FSGA

Тип Размеры в мм
Высокотемп. материал 
HT1 60±5ShA

Натуральный Каучук 
NK 45±5ShA

Пербунан 
NBR 55±5ShA

Силикон 
SI 55±5ShA

FGA 11 10.01.06.01247 10.01.06.00423 10.01.06.00095 10.01.06.00098
FGA 14 10.01.06.00868 10.01.06.00372 10.01.06.00370 10.01.06.00371
FGA 16 10.01.06.01248 10.01.06.00424 10.01.06.00096 10.01.06.00099
FGA 20 10.01.06.00870 10.01.06.00375 10.01.06.00373 10.01.06.00374
FGA 22 10.01.06.01249 10.01.06.00425 10.01.06.00097 10.01.06.00100
FGA 25 10.01.06.00872 10.01.06.00378 10.01.06.00376 10.01.06.00377
FGA 33 10.01.06.00873 10.01.06.00426 10.01.06.00130 10.01.06.00126
FGA 43 10.01.06.00874 10.01.06.00427 10.01.06.00131 10.01.06.00127
FGA 53 10.01.06.00875 10.01.06.00428 10.01.06.00132 10.01.06.00128
FGA 63 10.01.06.02473 10.01.06.00690 10.01.06.00688 10.01.06.00689
FGA 78 10.01.06.02474 10.01.06.00429 10.01.06.00133 10.01.06.00129
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Соединительные ниппели для FSGA

Тип Соединительные ниппели [AG] Соединительные ниппели [IG]
FSGA 11 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSGA 11 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSGA 14 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSGA 14 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSGA 16 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSGA 16 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSGA 20 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSGA 20 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSGA 22 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSGA 22 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSGA 25 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSGA 33 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSGA 43 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSGA 53 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSGA 63 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSGA 78 G1/4 SA-NIP N019 G1/4-AG 10.01.06.01959 SA-NIP N019 G1/4-IG 10.01.06.01960

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]**

Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгнутая пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]***

Серия ниппелей

FSGA 11 0,95 3,8 0,225 10 4 N 016
FSGA 14 1,20 5,0 0,420 13 4 N 016
FSGA 16 2,30 6,7 0,750 20 4 N 016
FSGA 20 4,70 10,7 1,150 30 4 N 016
FSGA 22 5,70 15,2 1,400 25 4 N 016
FSGA 25 5,30 17,3 3,150 20 4 N 016
FSGA 33 13,60 39,6 4,750 40 6 N 018
FSGA 43 22,80 64,5 9,250 60 6 N 018
FSGA 53 51,30 95,0 26,250 75 6 N 018
FSGA 63 85,00 135,0 39,000 75 6 N 018
FSGA 78 137,40 218,0 76,000 70 6 N 019
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Для версии из натурального каучука усилие отрыва снижается ориентировочно на 40%

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container112 www.schmalz.com/fsga
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)
Диаметр от 11 мм до 78 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)

FSGA 11 ... 78 IG FSGA 11 ... 78 AG

Тип Размеры в мм*
d2 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

FSGA 11 G1/8-AG 5,1 3,5 10,4 G1/8"-M 22,0 7,5 14 4
FSGA 11 G1/8-IG 5,1 3,5 10,4 G1/8"-F 28,0 8,0 14 4
FSGA 11 M5-AG 5,1 2,5 10,4 M5-M 21,0 5,0 7 4
FSGA 14 G1/8-AG 5,0 3,5 12,8 G1/8"-M 21,5 7,5 14 5
FSGA 14 G1/8-IG 5,0 3,5 12,8 G1/8"-F 27,5 8,0 14 5
FSGA 14 M5-AG 5,0 2,5 12,8 M5-M 20,5 5,0 7 5
FSGA 16 G1/8-AG 8,4 3,5 15,6 G1/8"-M 25,2 7,5 14 7
FSGA 16 G1/8-IG 8,4 3,5 15,6 G1/8"-F 31,2 8,0 14 7
FSGA 16 M5-AG 8,4 2,5 15,6 M5-M 24,2 5,0 7 7
FSGA 20 G1/8-AG 11,0 3,5 18,1 G1/8"-M 21,2 7,5 14 5
FSGA 20 G1/8-IG 11,0 3,5 18,1 G1/8"-F 27,2 8,0 14 5
FSGA 20 M5-AG 11,0 2,5 18,1 M5-M 20,2 5,0 7 5
FSGA 22 G1/8-AG 11,7 3,5 21,5 G1/8"-M 25,0 7,5 14 6
FSGA 22 G1/8-IG 11,7 3,5 21,5 G1/8"-F 31,0 8,0 14 6
FSGA 22 M5-AG 11,7 2,5 21,5 M5-M 24,0 5,0 7 6
FSGA 25 G1/8-AG 9,9 3,5 22,5 G1/8"-M 29,0 7,5 14 9
FSGA 25 G1/8-IG 9,9 3,5 22,5 G1/8"-F 35,0 8,0 14 9
FSGA 33 G1/4-AG 17,0 4,4 30,0 G1/4"-M 31,0 11,0 17 9
FSGA 33 G1/4-IG 17,0 4,4 30,0 G1/4"-F 42,0 12,0 17 9
FSGA 43 G1/4-AG 21,9 4,4 38,0 G1/4"-M 31,6 11,0 17 10
FSGA 43 G1/4-IG 21,9 4,4 38,0 G1/4"-F 42,6 12,0 17 10
FSGA 53 G1/4-AG 33,0 4,4 50,0 G1/4"-M 38,0 11,0 17 12
FSGA 53 G1/4-IG 33,0 4,4 50,0 G1/4"-F 49,0 12,0 17 12
FSGA 63 G1/4-AG 44,5 4,4 60,0 G1/4"-M 38,0 11,0 17 14
FSGA 63 G1/4-IG 44,5 4,4 60,0 G1/4"-F 49,0 12,0 17 14
FSGA 78 G1/4-AG 54,0 8,2 74,0 G1/4"-M 53,0 11,0 21 14
FSGA 78 G1/4-IG 54,0 8,2 74,0 G1/4"-F 62,0 12,0 21 14
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с  DIN ISO 3302-1 M3
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра)
Диаметр от 11 мм до 78 мм
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Конструктивные данные: Запасные части для FSGA

FGA 11 ... 25 FGA 33 ... 78

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 D1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

FGA 11 4,5 - 5,1 12,0 10 10,4 16,0 6,9 9,3 4
FGA 14 4,5 - 5,0 13,7 10 12,8 15,5 6,9 8,5 5
FGA 16 4,5 - 8,4 17,0 10 15,6 19,2 6,9 9,3 7
FGA 20 4,5 - 11,0 19,9 10 18,1 15,2 6,9 8,7 5
FGA 22 4,5 - 11,7 24,2 10 21,5 19,0 6,9 9,1 6
FGA 25 4,5 - 9,9 25,0 10 22,5 23,0 6,9 8,9 9
FGA 33 8,0 16,0 17,0 36,0 18 30,0 27,0 13,0 14,0 9
FGA 43 8,0 14,5 21,9 45,9 18 38,0 27,6 13,0 17,1 10
FGA 53 8,0 14,5 33,0 58,6 18 50,0 34,0 13,0 19,0 12
FGA 63 8,0 14,5 44,5 67,0 18 60,0 34,0 13,0 18,8 14
FGA 78 11,8 21,8 54,0 83,0 25 74,0 47,0 19,7 31,4 14
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с  DIN ISO 3302-1 M3
container114 www.schmalz.com/fsga
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 110 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)

Применение

• Круглая сильфонная вакуумная присоска, 1.5 гофра, 
используется в приложениях с коротким временем цикла и 
работы в несколько смен

• Перемещение изделий с сильно абразивной поверхностью, 
таких как шероховатые листы картона

• Вакуумная присоска со специальным пазом: для 
перемещения маслянистых листов металла (лучшее 
сопротивление боковым силам)

• Присоска без специального паза: для перемещения картона, 
дерева и аналогичных материалов

Конструкция сильфонных вакуумных присосок FSGA VU1 (1.5 гофра)

Конструкция

• Прочная, износостойкая вакуумная присоска FSGA с одной 
уплотнительной кромкой, состоящей из присоски FGA 
(Вулколлан VU1, 1.5 гофра) и соединительного ниппеля

• Ниппель вставляется в присоску; нет вращения даже при 
перемещении больших нагрузок

• Вакуумная присоска с внутренней поддержкой

Сильфонные вакуумные присоски FSGA VU1 используются для перемещения 
картонных коробок

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Материал Вулколлан VU1 с 
высоким сопротивлением 
на разрыв

>Очень износостойкая 
присоска для высоких 
нагрузок и непрерывной 
работы

• Высокая стойкость к 
химикатам

>Использование с маслом 
(перенос листов металла)

• Низкий износ: около
10-12 мм3 (DIN 53516)

>Срок службы в 20 раз выше 
по сравнению со стандарт-
ным NBR

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий

• Очень жесткий верхний 
гофр

>Хорошая устойчивость к 
горизонтальным силам при 
больших ускорениях

 

container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 110 мм
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Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSGA VU1 (1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Дополнительно

Пример FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG:
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 30 

до 
110

VU1-72 G1/4-AG (AG = внеш. (M)) 
G1/4-IG (IG = внутр. (F))
G1/2-IG

ON паз для отвода
масла

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)

Вакуумная присоска FSGA VU1 (часть из эластомера + соединительный ниппель) поставляется в сборе. В состав входит:
• Присоска FGA VU1 – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах, опционально с пазами для отвода масла
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: присоска FGA VU1, соединительный ниппель SA-NIP

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)

Тип* Присоединение
G1/2"-F G1/4"-M G1/4"-F

FSGA 30 VU1-72 - 10.01.06.00197 10.01.06.00169
FSGA 40 VU1-72 ON - 10.01.06.00306 10.01.06.00299
FSGA 50 VU1-72 ON - 10.01.06.00307 10.01.06.00300
FSGA 60 VU1-72 - 10.01.06.00242 10.01.06.00240
FSGA 60 VU1-72 ON - 10.01.06.00198 10.01.06.00172
FSGA 85 VU1-72 - 10.01.06.00243 10.01.06.00241
FSGA 85 VU1-72 ON - 10.01.06.00199 10.01.06.00170
FSGA 110 VU1-72 ON 10.01.06.00497 - -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container116 www.schmalz.com/fsga-vu1
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 110 мм
container

container

container

container

container

Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Присоска
FGA 30 VU1-72 10.01.06.00177
FGA 40 VU1-72 ON 10.01.06.00301
FGA 50 VU1-72 ON 10.01.06.00302
FGA 60 VU1-72 10.01.06.00178
FGA 60 VU1-72 ON 10.01.06.00207
FGA 85 VU1-72 10.01.06.00179
FGA 85 VU1-72 ON 10.01.06.00190
FGA 110 VU1-72 ON 10.01.06.00492
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Тип Соединительный ниппель
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N013 G1/4-AG DN350 10.01.06.00183
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N013 G1/4-IG DN350 10.01.06.00180
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N011 G1/4-AG DN350 10.01.01.10663
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 10.01.01.00412
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N011 G1/4-AG DN350 10.01.01.10663
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 10.01.01.00412
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N014 G1/4-AG DN600 10.01.06.00184
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N014 G1/4-IG DN600 10.01.06.00181
FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N015 G1/4-AG DN600 10.01.06.00185
FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N015 G1/4-IG DN600 10.01.06.00182
FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG SA-NIP N037 G1/2-IG 10.01.06.00593

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]

Объем
[см3]

Мин. радиус
кривизны выгнут.

пов-ть [мм]

Рекомендуемый
диаметр шланга

d [мм]**

Серия ниппелей

FSGA 30 VU1-72 13,5 32 4,2 25 6 N 013
FSGA 40 VU1-72 33,0 56 11,3 30 6 N 011
FSGA 50 VU1-72 52,0 88 22,6 40 6 N 011
FSGA 60 VU1-72 75,0 120 31,0 50 6 N 014
FSGA 85 VU1-72 140,0 250 78,0 80 6 N 015
FSGA 110 VU1-72 295,0 420 350,0 100 9 N 037
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 110 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)

FSGA 30 ... 85 VU1 IG FSGA 30 ... 85 VU1 AG

FSGA 110 VU1 IG

Тип Размеры в мм*
d2 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG 17,0 3,5 29 G1/4"-M 32,0 10 17 8,5
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG 17,0 3,5 29 G1/4"-F 42,0 12 17 8,5
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG 26,8 3,5 38 G1/4"-M 31,0 10 17 12,8
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG 26,8 3,5 38 G1/4"-F 41,0 12 17 12,8
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG 33,5 3,5 47 G1/4"-M 37,5 10 17 14,5
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG 33,5 3,5 47 G1/4"-F 47,5 12 17 14,5
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG 41,0 6,0 59 G1/4"-M 39,0 10 17 12,5
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG 41,0 6,0 59 G1/4"-F 49,0 12 17 12,5
FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG 55,0 6,0 84 G1/4"-M 52,0 10 22 15,0
FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG 55,0 6,0 84 G1/4"-F 62,0 12 22 15,0
FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG 80,0 - 110 G1/2"-F 69,0 14 - 30,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container118 www.schmalz.com/fsga-vu1
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA VU1 (1.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 110 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Сменные Присоски FGA VU1

FGA 30 VU1 FGA 40 ... 85 VU1

FGA 110 VU1

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 D1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

FGA 30 VU1-72 8 15,0 17,0 30 18,0 29 27,0 12 16,0 8,5
FGA 40 VU1-72 8 13,6 26,8 40 14,0 38 27,0 8 11,5 12,8
FGA 50 VU1-72 8 13,6 33,5 50 17,5 47 32,5 8 18,0 14,5
FGA 60 VU1-72 12 20,0 41,0 60 21,0 59 34,0 12 22,0 12,5
FGA 85 VU1-72 12 25,0 55,0 85 25,0 84 47,0 20 32,0 15,0
FGA 110 VU1-72 30 - 80,0 120 85,0 110 56,0 10 - 30,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра) от 110 мм
Диаметр от 110 мм до 150 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные присоски FSGA (1.5 гофра) диаметром от 110 мм

Применение

• Круглые сильфонные присоски, 1.5 гофра, для перемещения 
картона, металлических и древесных листов

• Перемещение больших и тяжелых изделий которые могут 
быть легко повреждены (оптимальная адаптация к выпуклым 
поверхностям)

Конструкция сильфонных присосок (1.5 гофра) диаметром от 110 мм

Конструкция

• Прочная, износостойкая присоска FSGA с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски FGA, 1.5 
гофра, и соединительной плиты

• Соединительная плита привинчивается к присоске FGA. При 
износе присоска FGA может быть заменена отдельно

• Присоска с внутренней поддержкой

Сильфонные присоски FSGA диаметром от 110 мм для перемещения оргалита

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Большой диаметр >Перемещение больших, 
тяжелых изделий, которые 
легко повредить

• Мягкая коническая 
уплотнительная кромка

>Очень хорошая адаптация к 
изогнутым поверхностям

• 1.5 гофра >Высокая сила прижима и 
оптимальный 
демпфирующий эффект

• Очень жесткая верхняя 
гофра

>Устойчивость к 
горизонтальным силам при 
ускорении

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра) от 110 мм
Диаметр от 110 мм до 150 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSGA (1.5 гофра) диаметром от 110 мм

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG:
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
FSGA 110

150
NBR-70
SI-55

G1/2-IG (IG = внутренняя (F)) 

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра) диаметром от 110 мм

Вакуумная присоска FSGA (присоска + соединительный ниппель) поставляется в сборе. В состав входит:
• Присоска FGA – часть из эластомера, диаметром 110 мм или 150 мм, из различных материалов
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра) диаметром от 110 мм

Тип Материал присоски * / твердость по Шору A
Пербунан NBR 70±5ShA Силикон SI 55±5ShA

FSGA 110 G1/2-IG 10.01.06.00118 10.01.06.00119
FSGA 150 G1/2-IG 10.01.06.00120 10.01.06.00121
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Пербунан NBR 70±5ShA Силикон SI 55±5ShA Тип Соединительный ниппель
FGA 110 10.01.06.00114 10.01.06.00115 FSGA 110 G1/2-IG SA-NIP N010 G1/2-IG 10.01.01.00796
FGA 150 10.01.06.00116 10.01.06.00117 FSGA 150 G1/2-IG SA-NIP N010 G1/2-IG 10.01.01.00796
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные 

Присоски"

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра) диаметром от 110 мм

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]

Объем [cм3] Мин. радиус
кривизны выгнут.
поверхность [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]**

Серия ниппелей

FSGA 110 G1/2-IG 280 570 330 85 12 N 010
FSGA 150 G1/2-IG 570 1000 800 250 12 N 010
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности 

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра) от 110 мм
Диаметр от 110 мм до 150 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGA (1.5 гофра) от 110 мм

FSGA 110 ... 150

Тип Размеры в мм*
d2 dn Ds G1 H LG1 Z (Ход)

FSGA 110 G1/2-IG 80 13.5 111 G1/2"-F 69,5 13 29,0
FSGA 150 G1/2-IG 111 13.5 150 G1/2"-F 89,5 13 37,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменная Сильфонная Присоска FGA (1.5 гофра) от 110 мм

FGA 110 ... 150

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 D1 Dmk Dk Ds H H2 Z (Ход)

FGA 110 13,5 7 80 123 40 86 111 55 8 29,0
FGA 150 13,5 7 111 168 40 120 150 74 6 37,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container122 www.schmalz.com/fsga-110
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGPL (1.5 гофра)
Диаметр от 150 мм до 250 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Сильфонные присоски FSGPL (1.5 гофра)

Применение

• Круглые сильфонные присоски, 1.5 гофра, для перемещения 
картона, листового металла, дерева, стекла и керамики

• Перемещение изделий с неровной поверхностью 
(оптимальная адаптация благодаря гладкой уплотнительной 
кромке)

Конструкция сильфонных присосок FSGPL (1.5 гофра)

Конструкция

• Вакуумная присоска FSGPL, 1.5 гофра (2), и 
завулканизированная монтажная пластина (1)

• Стальная монтажная пластина с внутренней резьбой

• Нижняя часть монтажной пластины имеет эластомерное 
покрытие (3)

• Опционально поставляется без резьбового отверстия

Сильфонные присоски FSGPL для перемещения деревянных изделий с покрытием

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Большой диаметр >Для использования с боль-
шими, тяжелыми но и 
легкоповреждаемыми 
изделиями

• Мягкая, коническая уплот-
нительная кромка

>Хорошая адаптация к 
неровным поверхностям

• 1.5 гофра >Высокая сила прижима и 
демпфирующий эффект

• Эластомерное покрытие для 
внутренней поддержки

>Отсутствие остаточной 
деформации или 
повреждения изделий
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGPL (1.5 гофра)
Диаметр от 150 мм до 250 мм
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Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSGPL (1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG:
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG
FSGPL 150

200
250

NBR-55 G1/2-IG (IG = внутренняя (F)) 

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGPL (1.5 гофра)

Вакуумная присоска FSGPL, доступна в различных диаметрах, монтажная пластина завулканизирована в присоску.

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGPL (1.5 гофра)

Тип* Заказной номер
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG 10.01.06.00101
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG 10.01.06.00102
FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG 10.01.06.00103
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGPL (1.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]

Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгнутая пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG 370 500 490 250 12
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG 850 950 790 350 12
FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG 1610 2000 1590 500 12
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container124 www.schmalz.com/fsgpl
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGPL (1.5 гофра)
Диаметр от 150 мм до 250 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGPL (1.5 гофра)

FSGPL 150 ... 250

Тип Размеры в мм*
d2 Ds G1** H LG1 Z (Ход)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG 93,0 143,5 G1/2"-F 51 8 35,7
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG 137,0 191,0 G1/2"-F 54 8 37,2
FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG 186,0 239,3 G1/2"-F 60 8 43,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**Монтажная пластина опционально без резьбового отверстия
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)
Диаметр от 5 мм до 88 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные присоски FSG (2.5 гофра)

Применение

• Круглые сильфонные присоски, 2.5 гофра, для перемещения 
очень чувствительных изделий (оптимальный эффект 
демпфирования)

• Перемещение изделий с очень неровной поверхностью, 
например труб (оптимальная адаптация к выпуклым и 
вогнутым поверхностям)

• Внутренняя поддержка (от диаметра 52 мм) предотвращает 
втягивание заготовки

• Специальный дизайн гофр позволяет использовать присоски 
в системах с коротким временем цикла

Конструкция сильфонных присосок FSG (2.5 гофра)

Конструкция

• Прочная, износостойкая присоска FSG с одной 
уплотнительной кромкой, состоящей из присоски FG,
2.5 гофра, и соединительного ниппеля

• Все ниппели вставляются в присоски

• Присоски начиная с диаметра 52 мм имеют внутреннюю 
поддержку

Сильфонные присоски FSG для перемещения горячих пластиковых деталей

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Широкий спектр диаметров 
и материалов

>Для изделий различной 
формы и размеров

• 2.5 гофра >Высокая сила прижима и 
оптимальный эффект 
демпфирования

• Мягкие, гибкие гофры >Очень большой ход 
присоски

• Мягкая, конусная 
уплотнительная кромка

>Хорошая адаптация к изог-
нутым поверхностям

• Внутренняя поддержка 
(начиная с диаметра 52 мм)

>Нет остаточной деформа-
ции у тонкостенных изделий
container126 www.schmalz.com/fsg
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)
Диаметр от 5 мм до 88 мм
container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSG (2.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример FSG 18 SI-55 G1/8-IG:
FSG 18 SI-55 G1/8-IG
FSG 5 

до 
88

HT1-60
NBR-55
NK-45
SI-55

M5-AG (AG = внешняя (M)) 
M5-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/8-AG
G1/8-IG
G1/4-AG
G1/4-IG

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)

Вакуумная присоска FSG (присоска + соединительный ниппель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Присоска FG – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах и материалах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)
Диаметр от 5 мм до 88 мм
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Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)

Тип Материал присоски * / твердость по Шору A
Высокотемпер. материал 
HT1 60±5ShA

Натуральный Каучук 
NK 45±5ShA

Пербунан 
NBR 55±5ShA

Силикон 
SI 55±5ShA

FSG 5 M5-AG 10.01.06.01235 - 10.01.06.00663 10.01.06.00665
FSG 5 M5-IG 10.01.06.01242 - 10.01.06.00662 10.01.06.00664
FSG 7 G1/8-AG 10.01.06.01236 - 10.01.06.00020 10.01.06.00034
FSG 7 G1/8-IG 10.01.06.01243 - 10.01.06.00001 10.01.06.00010
FSG 7 M5-AG 10.01.06.01237 - 10.01.06.00021 10.01.06.00035
FSG 9 G1/8-AG 10.01.06.00962 10.01.06.00432 10.01.06.00022 10.01.06.00036
FSG 9 G1/8-IG 10.01.06.00978 10.01.06.00431 10.01.06.00002 10.01.06.00011
FSG 9 M5-AG 10.01.06.00963 10.01.06.00430 10.01.06.00023 10.01.06.00037
FSG 12 G1/8-AG 10.01.06.01238 10.01.06.00564 10.01.06.00562 10.01.06.00563
FSG 12 G1/8-IG 10.01.06.01244 10.01.06.00561 10.01.06.00559 10.01.06.00560
FSG 12 M5-AG 10.01.06.01255 10.01.06.00567 10.01.06.00565 10.01.06.00566
FSG 14 G1/8-AG 10.01.06.00966 10.01.06.00435 10.01.06.00024 10.01.06.00038
FSG 14 G1/8-IG 10.01.06.00982 10.01.06.00434 10.01.06.00003 10.01.06.00012
FSG 14 M5-AG 10.01.06.00967 10.01.06.00433 10.01.06.00025 10.01.06.00039
FSG 18 G1/8-AG 10.01.06.00968 10.01.06.00438 10.01.06.00026 10.01.06.00040
FSG 18 G1/8-IG 10.01.06.00984 10.01.06.00437 10.01.06.00004 10.01.06.00013
FSG 18 M5-AG 10.01.06.00969 10.01.06.00436 10.01.06.00027 10.01.06.00041
FSG 20 G1/8-AG 10.01.06.01239 10.01.06.00441 10.01.06.00028 10.01.06.00042
FSG 20 G1/8-IG 10.01.06.01245 10.01.06.00440 10.01.06.00005 10.01.06.00014
FSG 20 M5-AG 10.01.06.01240 10.01.06.00439 10.01.06.00029 10.01.06.00043
FSG 25 G1/8-AG 10.01.06.00972 10.01.06.00443 10.01.06.00334 10.01.06.00337
FSG 25 G1/8-IG 10.01.06.00988 10.01.06.00442 10.01.06.00333 10.01.06.00336
FSG 32 G1/4-AG 10.01.06.01241 10.01.06.00445 10.01.06.00030 10.01.06.00044
FSG 32 G1/4-IG 10.01.06.01246 10.01.06.00444 10.01.06.00006 10.01.06.00015
FSG 42 G1/4-AG 10.01.06.00974 10.01.06.00447 10.01.06.00031 10.01.06.00045
FSG 42 G1/4-IG 10.01.06.00990 10.01.06.00446 10.01.06.00007 10.01.06.00016
FSG 52 G1/4-AG 10.01.06.02387 10.01.06.02385 10.01.06.00582 10.01.06.00586
FSG 52 G1/4-IG 10.01.06.02388 10.01.06.02386 10.01.06.00584 10.01.06.00587
FSG 62 G1/4-AG 10.01.06.02480 10.01.06.00449 10.01.06.00032 10.01.06.00046
FSG 62 G1/4-IG 10.01.06.02481 10.01.06.00448 10.01.06.00008 10.01.06.00017
FSG 88 G1/4-AG - 10.01.06.00451 10.01.06.00033 10.01.06.00047
FSG 88 G1/4-IG - 10.01.06.00450 10.01.06.00009 10.01.06.00018
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Высокотемперат. материал 
HT1 60±5ShA

Натуральный Каучук 
NK 45±5ShA

Пербунан 
NBR 55±5ShA

Силикон 
SI 55±5ShA

FG 5 10.01.06.01250 - 10.01.06.00640 10.01.06.00642
FG 7 10.01.06.01251 - 10.01.06.00050 10.01.06.00055
FG 9 10.01.06.00878 10.01.06.00452 10.01.06.00051 10.01.06.00056
FG 12 10.01.06.01252 10.01.06.00558 10.01.06.00557 10.01.06.00549
FG 14 10.01.06.00880 10.01.06.00453 10.01.06.00052 10.01.06.00057
FG 18 10.01.06.00881 10.01.06.00454 10.01.06.00053 10.01.06.00058
FG 20 10.01.06.01253 10.01.06.00455 10.01.06.00054 10.01.06.00059
FG 25 10.01.06.00883 10.01.06.00456 10.01.06.00335 10.01.06.00338
FG 32 10.01.06.01254 10.01.06.00457 10.01.06.00140 10.01.06.00144
FG 42 10.01.06.00885 10.01.06.00458 10.01.06.00141 10.01.06.00145
FG 52 10.01.06.02365 10.01.06.02382 10.01.06.00583 10.01.06.00585
FG 62 10.01.06.02475 10.01.06.00459 10.01.06.00142 10.01.06.00146
FG 88 - 10.01.06.00460 10.01.06.00143 10.01.06.00147
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)
Диаметр от 5 мм до 88 мм
container

container

container

container

Данные для заказа: Соединительные Ниппели

Тип Соединительные ниппели [AG] Соединительные ниппели [IG]
FSG 5 M5 SA-NIP N017 M5-AG 10.01.06.00314 SA-NIP N017 M5-IG 10.01.06.00313
FSG 7 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSG 7 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSG 9 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSG 9 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSG 12 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSG 12 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSG 14 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSG 14 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSG 18 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSG 18 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSG 20 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -
FSG 20 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSG 25 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731
FSG 32 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSG 42 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSG 52 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSG 62 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066
FSG 88 G1/4 SA-NIP N019 G1/4-AG 10.01.06.01959 SA-NIP N019 G1/4-IG 10.01.06.01960

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]**

Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгнут. пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]***

Серия
ниппелей

FSG 5 0,1 0,8 0,033 8 2 N 017
FSG 7 0,1 0,9 0,043 8 4 N 016
FSG 9 0,7 2,3 0,150 10 4 N 016
FSG 12 0,9 3,5 0,600 13 4 N 016
FSG 14 1,2 5,7 0,975 15 4 N 016
FSG 18 2,3 8,5 1,350 20 4 N 016
FSG 20 3,8 12,1 2,000 30 4 N 016
FSG 25 4,5 19,0 5,400 30 4 N 016
FSG 32 12,0 36,9 10,000 35 6 N 018
FSG 42 13,6 44,0 19,500 75 6 N 018
FSG 52 27,0 96,0 62,000 75 6 N 018
FSG 62 39,6 137,0 72,500 75 6 N 018
FSG 88 45,2 286,0 165,000 100 9 N 019
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Для версии из натурального каучука усилие отрыва снижается ориентировочно на 40%

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)
Диаметр от 5 мм до 88 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)

FSG 5 ... 88 IG FSG 5 ... 88 AG

Тип Размеры в мм*
d2 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

FSG 5 M5-AG 2,6 2,0 5,0 M5-M 19,0 5,0 8 3
FSG 5 M5-IG 2,6 2,0 5,0 M5-F 24,0 5,5 8 3
FSG 7 G1/8-AG 1,8 3,5 5,9 G1/8"-M 20,0 7,5 14 3
FSG 7 G1/8-IG 1,8 3,5 5,9 G1/8"-F 26,0 8,5 14 3
FSG 7 M5-AG 1,8 2,5 5,9 M5-M 19,0 5,0 7 3
FSG 9 G1/8-AG 4,1 3,5 9,0 G1/8"-M 21,0 7,5 14 3
FSG 9 G1/8-IG 4,1 3,5 9,0 G1/8"-F 27,0 8,5 14 3
FSG 9 M5-AG 4,1 2,5 9,0 M5-M 20,0 5,0 7 3
FSG 12 G1/8-AG 5,0 3,5 12,0 G1/8"-M 27,0 7,5 14 7
FSG 12 G1/8-IG 5,0 3,5 12,0 G1/8"-F 33,0 8,5 14 7
FSG 12 M5-AG 5,0 2,5 12,0 M5-M 26,0 5,0 7 7
FSG 14 G1/8-AG 5,4 3,5 14,5 G1/8"-M 28,0 7,5 14 9
FSG 14 G1/8-IG 5,4 3,5 14,5 G1/8"-F 34,0 8,5 14 9
FSG 14 M5-AG 5,4 2,5 14,5 M5-M 27,0 5,0 7 9
FSG 18 G1/8-AG 8,0 3,5 17,2 G1/8"-M 28,0 7,5 14 9
FSG 18 G1/8-IG 8,0 3,5 17,2 G1/8"-F 34,0 8,5 14 9
FSG 18 M5-AG 8,0 2,5 17,2 M5-M 27,0 5,0 7 9
FSG 20 G1/8-AG 10,5 3,5 20,0 G1/8"-M 28,0 7,5 14 9
FSG 20 G1/8-IG 10,5 3,5 20,0 G1/8"-F 34,0 8,5 14 9
FSG 20 M5-AG 10,5 2,5 20,0 M5-M 27,0 5,0 7 9
FSG 25 G1/8-AG 10,0 3,5 23,0 G1/8"-M 40,0 7,5 14 18
FSG 25 G1/8-IG 10,0 3,5 23,0 G1/8"-F 46,0 8,5 14 18
FSG 32 G1/4-AG 16,0 4,4 32,0 G1/4"-M 41,5 11,0 17 15
FSG 32 G1/4-IG 16,0 4,4 32,0 G1/4"-F 52,5 12,0 17 15
FSG 42 G1/4-AG 17,8 4,4 42,6 G1/4"-M 50,0 11,0 17 20
FSG 42 G1/4-IG 17,8 4,4 42,6 G1/4"-F 61,0 12,0 17 20
FSG 52 G1/4-AG 24,6 4,4 52,5 G1/4"-M 53,0 11,0 17 25
FSG 52 G1/4-IG 24,6 4,4 52,5 G1/4"-F 64,0 12,0 17 25
FSG 62 G1/4-AG 29,5 4,4 62,2 G1/4"-M 59,0 11,0 17 29
FSG 62 G1/4-IG 29,5 4,4 62,2 G1/4"-F 70,0 12,0 17 29
FSG 88 G1/4-AG 33,0 8,0 89,0 G1/4"-M 92,0 11,0 21 34
FSG 88 G1/4-IG 33,0 8,0 89,0 G1/4"-F 103,0 12,0 21 34
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container130 www.schmalz.com/fsg
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG (2.5 гофра)
Диаметр от 5 мм до 88 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Сменные Присоски FG (2.5 гофра)

FG 5 FG 7 ... 9

FG 12 ... 25 FG 32 ... 88

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 D1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

FG 5 3,5 - 2,6 6,0 7 5,0 14,0 8,0 - 2
FG 7 4,5 - 1,8 6,5 9 5,9 14,0 6,5 - 3
FG 9 4,5 - 4,1 8,9 9 9,0 15,0 8,2 - 3
FG 12 4,5 - 5,0 12,0 10 12,0 21,0 6,9 9,0 6
FG 14 4,5 - 5,4 13,9 10 14,5 22,8 6,9 9,0 9
FG 18 4,5 - 8,0 17,8 10 17,2 22,6 6,9 9,0 9
FG 20 4,5 - 10,5 20,0 10 20,0 22,1 6,9 9,0 9
FG 25 4,5 - 10,0 25,0 10 23,0 34,0 6,9 9,0 18
FG 32 8,0 15 16,0 32,6 18 32,0 37,5 13,0 17,0 15
FG 42 8,0 15 17,8 43,5 18 42,6 46,0 13,0 17,0 20
FG 52 8,0 - 24,6 52,0 18 52,5 48,7 13,0 - 25
FG 62 8,0 - 29,5 62,0 18 62,2 54,0 13,0 - 29
FG 88 11,7 25 33,0 88,2 25 89,0 86,5 19,7 26,0 34
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 85 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные присоски FSG VU1 (2.5 гофра)

Применение

• Круглая сильфонная присоска, 2.5 гофра, для использования 
в приложениях с коротким временем цикла и работы в 
несколько смен

• Перемещение изделий с сильно абразивной поверхностью

• Присоска со специальным пазом: для перемещения 
масляных листов металла (лучшее сопротивление боковым 
силам)

• Присоска без специального паза: для перемещения картона, 
дерева и подобных материалов

Конструкция сильфонных присосок FSG VU1 (2.5 гофра)

Конструкция

• Прочная, износостойкая присоска FSG с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски FG 
(Вулколлан VU1, 2.5 гофра) и соединительного ниппеля

• Ниппели вставляются в присоску; нет вращения даже при 
перемещении тяжелых изделий

Сильфонные присоски FSG VU1 для перемещения гофрированного картона

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Материал Вулколлан VU1 с 
высоким сопротивлением 
на разрыв

>Очень износостойкая при-
соска для высоких нагрузок 
и непрерывной работы

• Высокая стойкость к 
химикатам

>Использование с маслом 
(перенос листов металла)

• Низкий износ, около
10-12 мм3 (DIN 53516)

>Срок службы в 20 раз выше 
в сравнении со стандарт-
ным NBR

• Внутренняя поддержка >Отсутствие деформации 
тонкостенных изделий

• Очень жесткий верхний 
гофр

>Устойчивость к горизон-
тальным силам при 
ускорении

 

container132 www.schmalz.com/fsg-vu1
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 85 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSG VU1 (2.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Дополнительно

Пример FSG 60 VU1-72 G1/4-AG:
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

FSG 30
60
85

VU1-72 G1/4-AG (AG = внеш. (M)) 
G1/4-IG (IG = внутр. (F))

 

ON паз для отвода
масла

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)

Вакуумная присоска FSG VU1 (присоска + соединительный ниппель) поставляется в сборе. В состав входит:
• Присоска FG VU1 – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: присоска FG VU1, соединительный ниппель SA-NIP

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)

Тип* Присоединение
G1/4"-M G1/4"-F

FSG 30 VU1-72 10.01.06.00200 10.01.06.00166
FSG 60 VU1-72 10.01.06.00238 10.01.06.00236
FSG 60 VU1-72 ON 10.01.06.00201 10.01.06.00171
FSG 85 VU1-72 10.01.06.00239 10.01.06.00237
FSG 85 VU1-72 ON 10.01.06.00202 10.01.06.00167
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Присоска Тип Соединительный ниппель
FG 30 VU1-72 10.01.06.00173 FSG 30 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N013 G1/4-AG DN350 10.01.06.00183
FG 60 VU1-72 10.01.06.00174 FSG 30 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N013 G1/4-IG DN350 10.01.06.00180
FG 60 VU1-72 ON 10.01.06.00208 FSG 60 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N014 G1/4-AG DN600 10.01.06.00184
FG 85 VU1-72 10.01.06.00175 FSG 60 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N014 G1/4-IG DN600 10.01.06.00181
FG 85 VU1-72 ON 10.01.06.00209 FSG 85 VU1-72 G1/4-AG SA-NIP N015 G1/4-AG DN600 10.01.06.00185
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски" FSG 85 VU1-72 G1/4-IG SA-NIP N015 G1/4-IG DN600 10.01.06.00182

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]*

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгнутая пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

FSG 30 VU1-72 13,5 32 9 25 6 N 013
FSG 60 VU1-72 61,0 100 61 50 6 N 014
FSG 85 VU1-72 120,0 250 195 60 6 N 015
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container

www.schmalz.com/fsg-vu1 133



Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)
Диаметр от 30 мм до 85 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSG VU1 (2.5 гофра)

FSG 30 ... 85 VU1 IG FSG 30 ... 85 VU1 AG

Тип Размеры в мм*
d2 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG 15 3,5 29,0 G1/4"-M 45 10 17 15
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG 15 3,5 29,0 G1/4"-F 55 12 17 15
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG 36 6,0 59,0 G1/4"-M 60 10 17 30
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG 36 6,0 59,0 G1/4"-F 70 12 17 30
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG 51 6,0 80,2 G1/4"-M 90 10 22 38
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG 51 6,0 80,2 G1/4"-F 100 12 22 38
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменная Присоска FG VU1

FG 30 ... 85 VU1

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 D1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

FG 30 VU1-72 8 15 15 30 18 29,0 40 12 16 15
FG 60 VU1-72 12 20 36 60 21 59,0 55 12 18 30
FG 85 VU1-72 12 25 51 85 25 80,2 85 20 27 38
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container134 www.schmalz.com/fsg-vu1
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Сильфонные Вакуумные Присоски Круглые

Сильфонные Вакуумные Присоски гофра
Диаметр мм
Подходят для следующих отраслей

Сильфонные присоски гофра

Применение

Круглая сильфонная присоска гофра для перемещения
легко повреждаемых изделий оптимальное демпфирование
большой ход и гладкая уплотнительная кромка

Перемещение изделий с очень неровной поверхностью
например труб гофры обеспечивают идеальную адаптацию к
выпуклым поверхностям

Перемещение изделий требующих очень осторожного
подъема присоски имеют очень большой ход

Конструкция сильфонных присосок гофра

Конструкция

Прочная износостойкая присоска с одной уплотнитель
ной кромкой состоящая из присоски гофра
и соединительного ниппеля

Ниппель вставляется в присоску

Сильфонные присоски для перемещения труб

Наши преимущества Ваша выгода

гофра Высокая сила прижима и
оптимальный эффект
демпфирования

Мягкая конусная
уплотнительная кромка

Очень хорошая адаптация к
изогнутым поверхностям

Мягкие гибкие гофры Очень большой ход
присоски компенсация
разности высот изделия



Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB (3.5 гофра)
Диаметр 25 мм
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Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSGB (3.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример FSGB 25 SI-55 G1/8-IG:
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
FSGB 25 NBR-55

SI-55
G1/8-AG(AG = внешняя (M)) 
G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB (3.5 гофра)

Вакуумная присоска FSGB (присоска + соединительный ниппель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Присоска FGB – часть из эластомера, из различных материалов
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: присоска FGB, соединительный ниппель SA-NIP

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB (3.5 гофра)

Тип Материал присоски * / твердость по Шору A
Пербунан NBR 55±5ShA Силикон SI 55±5ShA

FSGB 25 G1/8-AG 10.01.06.00112 10.01.06.00113
FSGB 25 G1/8-IG 10.01.06.00110 10.01.06.00111
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Пербунан NBR 55±5ShA Силикон SI 55±5ShA Тип Соединительный ниппель
FGB 25 10.01.06.00109 10.01.06.00108 FSGB 25 G1/8-AG SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски" FSGB 25 G1/8-IG SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB (3.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]*

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгнутая поверхность

[мм]

Рекомендуемый
диаметр шланга

d [мм]**

Серия ниппелей

FSGB 25 5 20 7.5 25 4 N 016
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container136 www.schmalz.com/fsgb
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Круглые)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB (3.5 гофра)
Диаметр 25 мм
container

container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные присоски FSGB (3.5 гофра)

FSGB 25 IG FSGB 25 AG

Тип Размеры в мм*
d2 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

FSGB 25 G1/8-AG 10 3,5 23 G1/8"-M 51 7,5 14 22
FSGB 25 G1/8-IG 10 3,5 23 G1/8"-F 57 8,5 14 22
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменные Присоски FGB

FGB 25

Тип Размеры в мм*
d d2 D1 Dk Ds H H2 Z (Ход)

FGB 25 5 10 25 10 23 43 9 22
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Овальные)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGAO (1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 95 x 40 мм до 140 x 65 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски FSGAO (1.5 гофра)

Применение

• Овальные сильфонные вакуумные присоски, 1.5 гофра, для 
использования в приложениях с коротким временем цикла и 
работы в несколько смен

• Перемещение масляных и узких изогнутых листов металла

• Перемещение картона, дерева и аналогичных материалов в 
тяжелых условиях эксплуатации

• Перемещение изделий с сильно абразивной поверхностью, 
например картонных листов

Конструкция сильфонных вакуумных присосок FSGAO (1.5 гофра)

Конструкция

• Присоска FSGAO, состоит из присоски FGAO (Вулколлан VU1, 
1.5 гофра) (3) и соединительной пластины (1)

• Соединительная пластина с помощью винтов (2) 
присоединена к присоске что позволяет работать с очень 
большими нагрузками

• При износе присоска может быть заменена отдельно

Сильфонные вакуумные присоски FSGAO используются для перемещения 
алюминиевого профиля

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Материал Вулколлан VU1 с 
высоким сопротивлением 
на разрыв

>Очень износостойкая 
присоска для высоких 
нагрузок и непрерывной 
работы

• Высокая стойкость к 
химикатам

>Использование с маслом 
(перенос листов металла)

• Низкий износ, около
10-12 мм3 (DIN 53516)

>Срок службы в 20 раз выше 
в сравнении со стандарт-
ным NBR

• 1.5 гофра >Высокая сила удержания и 
оптимальный эффект 
демпфирования
container138 www.schmalz.com/fsgao
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Овальные)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGAO (1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 95 x 40 мм до 140 x 65 мм
container
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Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSGAO (1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG:

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
FSGAO 95x40

140x65
VU1-72 G1/8-AG (AG = внешняя (M))

G1/4-AG

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGAO (1.5 гофра)

Вакуумная присоска FSGAO (присоска + соединительная пластина) поставляется в сборе. В состав входит:
• Присоска FGAO – часть из эластомера, доступна в различных размерах (ДxШ)
• Алюминиевая соединительная пластина

Доступные запасные части: присоска FGAO

Сильфонная Вакуумная Присоска FSGAO (1.5 гофра)

Тип* Заказной номер
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG 10.01.06.00503
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG 10.01.06.00498
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски FGAO

Тип* Заказной номер
FGAO 95x40 VU1-72 N038 10.01.06.00499
FGAO 140x65 VU1-72 N039 10.01.06.00468
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGAO (1.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]

Объем
[см3]

Мин. радиус
кривизны выгнут.

п-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия
ниппелей

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG 95 110 31 20 9 N 038
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG 225 255 89 30 9 N 039
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Сильфонные Вакуумные Присоски (Овальные)

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGAO (1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 95 x 40 мм до 140 x 65 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGAO (1.5 гофра)

FSGAO 95x40 ... 140x65 VU1

Тип Размеры в мм*
B dn G1 H L LG1 SW1 Z (Ход)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG 40 5 G1/8"-M 28 95 8 4 12
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG 65 8 G1/4"-M 38 140 10 8 16
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменные Присоски FGAO

FGAO 95x40 ... 140x65 VU1

Тип Размеры в мм*
B B2 d d1 H L L2 L3 X1 Z (Ход)

FGAO 95x40 VU1-72 N038 40 15 11,5 7,5 23,5 95 70 78 55 12
FGAO 140x65 VU1-72 N039 65 25 15,5 9,5 30,0 140 100 111 75 16
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container140 www.schmalz.com/fsgao
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM
Диаметр от 30 мм до 115 мм
container
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container

container

Подходят для следующих отраслей

Колоколообразные присоски SAXM

Применение

• Вакуумная присоска для высокоскоростного перемещения 
листового металла и частей кузова: максимальные 
удерживающая и поперечная силы

• Перемещение изделий с масляной поверхностью

• Загрузка и выгрузка металла в станки с ЧПУ и станки лазерной 
резки

• Перемещение листовых заготовок на дестакере

• Перемещение изделий с изогнутой поверхностью

Конструкция колоколообразных присосок SAXM

Конструкция

• Круглая колоколообразная присоска (2) с гибкой уплотняющей 
кромкой, оптимальной внутренней структурой, пазами для 
отвода масла и внутренней поддержкой

• Износостойкий материал Эластодур используется в 
конструкции присоски (ED-85) и фрикционного диска (ED-65)

• Составной соединение (SC) состоит из двух частей: верхней 
части разъема (1) и нижней части с фрикционным диском (3)

• Верхняя часть разъема с защитой от потери

• Соединительные элементы с внешней резьбой имеют уплотнение 
на резьбе

• Поставляются как в сборе так и раздельно

Присоска SAXM для перемещения изогнутых металлических изделий

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Значительно увеличен ход 
присоски

>Хорошая адаптация к 
поверхности изделия

• Оптимальная внутренняя 
структура

>Максимальная сила 
удержания и бокового 
сдвига, особенно для 
маслянистых листов

• Большая площадь, 
внутренняя поддержка

>Отсутствие деформации 
даже у тонких листов

• Инновационный материал 
ED (Эластодур)

>Износостойкость, устойчи-
вость к воздействию озона 
и агрессивных масел

• Экологичность, модульная 
конструкция

>Минимальные затраты, 
быстрая замена компонен-
тов, 100% переработка
container
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Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM
Диаметр от 30 мм до 115 мм
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Кодировка обозначения Колоколообразных Вакуумных Присосок SAXM

Сокращенное обозначение Диаметр в мм Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SAXM 30 ED-85 G1/4-IG:
SAXM 30 ED-85 G1/4-IG
SAXM 30 

до 
115

ED-85 G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G3/8-IG
M10x1.5-AG (AG =внешняя (M))
M14x1.5-AG
RA прямоугольный адаптер

Данные для заказа: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM

Колоколообразные присоски SAXM (присоска + соединительный элемент) поставляется в сборе. Также можно заказать все части 
по отдельности. Необходимые для этого шаги:
• Колоколообразная присоска (шаг 1) – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Верхняя часть разъема (шаг 2) – доступна с различными резьбами
• Нижняя часть разъема (шаг 3) – с фрикционным диском

Колоколообразная Вакуумная Присоска SAXM (в сборе)

Тип* Присоединение
G1/4"-F G3/8"-F M10x1.5-M M14x1.5-M Прямоуг. адаптер

SAXM 30 ED-85... 10.01.19.00014 10.01.19.00015 10.01.19.00016 10.01.19.00017 10.01.19.00018
SAXM 40 ED-85... 10.01.19.00019 10.01.19.00020 10.01.19.00021 10.01.19.00022 10.01.19.00023
SAXM 50 ED-85... 10.01.19.00024 10.01.19.00025 10.01.19.00026 10.01.19.00027 10.01.19.00028
SAXM 60 ED-85... 10.01.19.00029 10.01.19.00030 10.01.19.00031 10.01.19.00032 10.01.19.00033
SAXM 80 ED-85... 10.01.19.00034 10.01.19.00035 10.01.19.00036 10.01.19.00037 10.01.19.00038
SAXM 100 ED-85... 10.01.19.00039 10.01.19.00040 10.01.19.00041 10.01.19.00042 10.01.19.00043
SAXM 115 ED-85... 10.01.19.00044 10.01.19.00045 10.01.19.00046 10.01.19.00047 10.01.19.00048
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 1: Присоска SAXM (отдельный компонент)

Тип* Заказной номер
SAXM 30 ED-85 10.01.19.00004
SAXM 40 ED-85 10.01.19.00005
SAXM 50 ED-85 10.01.19.00006
SAXM 60 ED-85 10.01.19.00007
SAXM 80 ED-85 10.01.19.00008
SAXM 100 ED-85 10.01.19.00009
SAXM 115 ED-85 10.01.19.00010
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container142 www.schmalz.com/saxm
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM
Диаметр от 30 мм до 115 мм
container

container

container

container

container

container

Шаг 2: Верхняя Часть Разъема (отдельный компонент)

Тип SAXM 30 SAXM 40 SAXM 50 SAXM 60 SAXM 80 SAXM 100 SAXM 115
SC-A 045 G1/4-AG 10.01.06.02818 10.01.06.02818 - - - - -
SC-A 055 G1/4-AG - - 10.01.06.02821 10.01.06.02821 10.01.06.02821 - -
SC-A 065 G1/4-AG - - - - - 10.01.06.02824 10.01.06.02824
SC-A 045 G1/4-IG 10.01.06.02736 10.01.06.02736 - - - - -
SC-A 055 G1/4-IG - - 10.01.06.02742 10.01.06.02742 10.01.06.02742 - -
SC-A 065 G1/4-IG - - - - - 10.01.06.02774 10.01.06.02774
SC-A 045 G3/8-AG 10.01.06.02807 10.01.06.02807 - - - - -
SC-A 055 G3/8-AG - - 10.01.06.02809 10.01.06.02809 10.01.06.02809 - -
SC-A 065 G3/8-AG - - - - - 10.01.06.02810 10.01.06.02810
SC-A 045 G3/8-IG 10.01.06.02737 10.01.06.02737 - - - - -
SC-A 055 G3/8-IG - - 10.01.06.02743 10.01.06.02743 10.01.06.02743 - -
SC-A 065 G3/8-IG - - - - - 10.01.06.02648 10.01.06.02648
SC-A 045 M10x1.5-AG 10.01.06.02819 10.01.06.02819 - - - - -
SC-A 055 M10x1.5-AG - - 10.01.06.02822 10.01.06.02822 10.01.06.02822 - -
SC-A 065 M10x1.5-AG - - - - - 10.01.06.02825 10.01.06.02825
SC-A 045 M14x1.5-AG 10.01.06.02820 10.01.06.02820 - - - - -
SC-A 055 M14x1.5-AG - - 10.01.06.02823 10.01.06.02823 10.01.06.02823 - -
SC-A 065 M14x1.5-AG - - - - - 10.01.06.02826 10.01.06.02826
SC-A 045 RA 10.01.06.02813 10.01.06.02813 - - - - -
SC-A 055 RA - - 10.01.06.02815 10.01.06.02815 10.01.06.02815 - -
SC-A 065 RA - - - - - 10.01.06.02817 10.01.06.02817

Шаг 3: Нижняя Часть Разъема (отдельный компонент)

Тип SAXM 30 SAXM 40 SAXM 50 SAXM 60 SAXM 80 SAXM 100 SAXM 115
SC-FDC 045 10.01.06.02803 10.01.06.02803 - - - - -
SC-FDC 055 - - 10.01.06.02804 10.01.06.02804 10.01.06.02804 - -
SC-FDC 065 - - - - - 10.01.06.02805 10.01.06.02805

Технические данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM

Тип Сила удержания
[Н]*

Боковая сила
[Н]**

Боковая сила для
маслян. поверхн.

[Н]**

Объем [см3] Мин. радиус
кривизны выгн.

пов-ть [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]***
SAXM 30 ED-85 39 32 41 3,4 18 5
SAXM 40 ED-85 69 38 71 7,1 25 5
SAXM 50 ED-85 109 58 110 14,4 25 6
SAXM 60 ED-85 154 85 155 24,2 30 6
SAXM 80 ED-85 270 150 269 51,9 33 6
SAXM 100 ED-85 412 230 414 95,5 40 6
SAXM 115 ED-85 549 320 584 141,5 50 6
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Указанное значение боковой силы - значение измеренное при вакууме -0,6 бар, сухой или масляной, гладкой и ровной поверхности. В зависимости от поверхности 

изделия и ее качества, фактические значения могут отличаться от приведенных.

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Конструктивные данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM (в сборе)

SAXM 30 ... 115 IG SAXM 30 ... 115 AG

SAXM 30 ... 115 RA
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM
Диаметр от 30 мм до 115 мм
container

container

container

Тип Размеры в мм*
dn Ds D1 (S)** G1 H LG1 L2 SW1 Z (Ход)

SAXM 30 ED-85 G1/4-IG 5 33,0 35,2 G1/4"-F 35 12 - 17 4,3
SAXM 30 ED-85 G3/8-IG 5 33,0 35,2 G3/8"-F 35 12 - 22 4,3
SAXM 30 ED-85 M10x1.5-AG 5 33,0 35,2 M10x1,5-M 35 10 - 17 4,3
SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG 5 33,0 35,2 M14x1,5-M 35 10 - 17 4,3
SAXM 30 ED-85 RA 5 33,0 35,2 Прямоуг. адаптер 27 - 32 - 4,3
SAXM 40 ED-85 G1/4-IG 5 42,5 45,4 G1/4"-F 38 12 - 17 6,9
SAXM 40 ED-85 G3/8-IG 5 42,5 45,4 G3/8"-F 38 12 - 22 6,9
SAXM 40 ED-85 M10x1.5-AG 5 42,5 45,4 M10x1,5-M 37 10 - 17 6,9
SAXM 40 ED-85 M14x1.5-AG 5 42,5 45,4 M14x1,5-M 37 10 - 17 6,9
SAXM 40 ED-85 RA 5 42,5 45,4 Прямоуг. адаптер 30 - 32 - 6,9
SAXM 50 ED-85 G1/4-IG 6 53,0 58,4 G1/4"-F 43 12 - 17 8,4
SAXM 50 ED-85 G3/8-IG 6 53,0 58,4 G3/8"-F 43 12 - 22 8,4
SAXM 50 ED-85 M10x1.5-AG 6 53,0 58,4 M10x1,5-M 43 10 - 17 8,4
SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG 6 53,0 58,4 M14x1,5-M 43 10 - 17 8,4
SAXM 50 ED-85 RA 6 53,0 58,4 Прямоуг. адаптер 35 - 32 - 8,4
SAXM 60 ED-85 G1/4-IG 6 63,0 69,7 G1/4"-F 45 12 - 17 10,9
SAXM 60 ED-85 G3/8-IG 6 63,0 69,7 G3/8"-F 45 12 - 22 10,9
SAXM 60 ED-85 M10x1.5-AG 6 63,0 69,7 M10x1,5-M 45 10 - 17 10,9
SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG 6 63,0 69,7 M14x1,5-M 45 10 - 17 10,9
SAXM 60 ED-85 RA 6 63,0 69,7 Прямоуг. адаптер 38 - 32 - 10,9
SAXM 80 ED-85 G1/4-IG 6 83,0 92,2 G1/4"-F 48 12 - 17 13,9
SAXM 80 ED-85 G3/8-IG 6 83,0 92,2 G3/8"-F 48 12 - 22 13,9
SAXM 80 ED-85 M10x1.5-AG 6 83,0 92,2 M10x1,5-M 48 10 - 17 13,9
SAXM 80 ED-85 M14x1.5-AG 6 83,0 92,2 M14x1,5-M 48 10 - 17 13,9
SAXM 80 ED-85 RA 6 83,0 92,2 Прямоуг. адаптер 41 - 32 - 13,9
SAXM 100 ED-85 G1/4-IG 6 102,4 111,1 G1/4"-F 57 12 - 22 17,1
SAXM 100 ED-85 G3/8-IG 6 102,4 111,1 G3/8"-F 57 12 - 22 17,1
SAXM 100 ED-85 M10x1.5-AG 6 102,4 111,1 M10x1,5-M 57 12 - 22 17,1
SAXM 100 ED-85 M14x1.5-AG 6 102,4 111,1 M14x1,5-M 57 12 - 22 17,1
SAXM 100 ED-85 RA 6 102,4 111,1 Прямоуг. адаптер 49 - 32 - 17,1
SAXM 115 ED-85 G1/4-IG 6 118,0 129,4 G1/4"-F 60 12 - 22 20,0
SAXM 115 ED-85 G3/8-IG 6 118,0 129,4 G3/8"-F 60 12 - 22 20,0
SAXM 115 ED-85 M10x1.5-AG 6 118,0 129,4 M10x1,5-M 60 12 - 22 20,0
SAXM 115 ED-85 M14x1.5-AG 6 118,0 129,4 M14x1,5-M 60 12 - 22 20,0
SAXM 115 ED-85 RA 6 118,0 129,4 Прямоуг. адаптер 52 - 32 - 20,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**D1 наружный размер присоски, когда она прижата к изделию

Конструктивные данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM (отдельный компонент)

SAXM 30 ... 115
container
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Конструктивные данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM (отдельный компонент)

Тип Размеры в мм*
d d1 Dk Ds D1 (S)** H H2 Z (Ход)

SAXM 30 ED-85 9,7 15,6 19,2 30 35,2 18 7,0 4,3
SAXM 40 ED-85 9,7 15,6 19,2 40 45,4 21 7,0 6,9
SAXM 50 ED-85 11,8 27,6 22,2 50 58,4 26 10,5 8,4
SAXM 60 ED-85 11,8 27,6 22,2 60 69,7 28 10,5 10,9
SAXM 80 ED-85 11,8 27,6 22,0 80 92,2 31 10,5 13,9
SAXM 100 ED-85 14,0 39,6 25,6 100 111,1 39 14,3 17,1
SAXM 115 ED-85 14,0 39,6 28,9 115 129,4 42 14,3 20,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**D1 наружный размер присоски, когда она прижата к изделию

Конструктивные данные: Верхняя Часть Разъема (отдельный компонент)

SC-A...AG SC-A...IG

SC-A...RA
container146 www.schmalz.com/saxm
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAXM
Диаметр от 30 мм до 115 мм
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Конструктивные данные: Верхняя Часть Разъема (отдельный компонент)

Тип Размеры в мм
B G1 G2 L L4 LG1 SW1 SW2

SC-A 045 G1/4-AG - G1/4"-M M8x1-F 7,2 - 10 17 5
SC-A 055 G1/4-AG - G1/4"-M M10x1-F 7,2 - 10 17 6
SC-A 065 G1/4-AG - G1/4"-M M10x1-F 8,0 - 10 22 6
SC-A 045 G1/4-IG - G1/4"-F M8x1-F 17,2 - 12 17 -
SC-A 055 G1/4-IG - G1/4"-F M10x1-F 17,2 - 12 17 -
SC-A 065 G1/4-IG - G1/4"-F M10x1-F 18,0 - 12 22 -
SC-A 045 G3/8-AG - G3/8"-M M8x1-F 7,7 - 10 22 5
SC-A 055 G3/8-AG - G3/8"-M M10x1-F 7,7 - 10 22 6
SC-A 065 G3/8-AG - G3/8"-M M10x1-F 8,0 - 10 22 6
SC-A 045 G3/8-IG - G3/8"-F M8x1-F 17,2 - 12 17 -
SC-A 055 G3/8-IG - G3/8"-F M10x1-F 17,2 - 12 22 -
SC-A 065 G3/8-IG - G3/8"-F M10x1-F 18,0 - 12 22 -
SC-A 045 M10x1.5-AG - M10x1,5-M M8x1-F 7,2 - 10 17 4
SC-A 055 M10x1.5-AG - M10x1,5-M M10x1-F 7,2 - 10 17 4
SC-A 065 M10x1.5-AG - M10x1,5-M M10x1-F 8,0 - 10 22 4
SC-A 045 M14x1.5-AG - M14x1,5-M M8x1-F 7,2 - 10 17 5
SC-A 055 M14x1.5-AG - M14x1,5-M M10x1-F 7,2 - 10 17 6
SC-A 065 M14x1.5-AG - M14x1,5-M M10x1-F 8,0 - 10 22 6
SC-A 045 RA 31,8 - M8x1-F 9,5 4,7 - - -
SC-A 055 RA 31,8 - M10x1-F 9,5 4,7 - - -
SC-A 065 RA 31,8 - M10x1-F 9,5 4,7 - - -

Конструктивные данные: Нижняя Часть Разъема (отдельный компонент)

SC-FDC 045...065

Тип Размеры в мм
D1 G2 SW3

SC-FDC 045 15 M8x1-M 5
SC-FDC 055 28 M10x1-M 6
SC-FDC 065 39 M10x1-M 6
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAF
Диаметр от 30 мм до 125 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SAF

Применение

• Круглые плоские вакуумные присоски для быстрого 
перемещения листов металла с коротким временем цикла

• Обработка тонких листов стали и алюминия без деформации

• Для использования в системах подачи для прессов в 
автомобильной промышленности

• Специальные пазы снизу присоски не позволяют скользить 
маслянистым листам метала, что обеспечивает точное 
позиционирование в штамповочном процессе

Конструкция плоской вакуумной присоски SAF

Конструкция

• Надежная и износостойкая присоска SAF сделана из NBR, с 
одной уплотнительной кромкой, специальным пазом и 
внутренней поддержкой

• Соединительный ниппель завулканизирован в присоску SAF 
(очень высокая прочность)

• Присоска доступна с различными вариантами присоединения

• Доступны два варианта твердости материала (45 и 60)

Плоские вакуумные присоски SAF используются для перемещения металлических 
частей

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Широкий диапазон 
диаметров

>Для различных изделий  и 
поверхностей

• Внутренняя поддержка за 
счет большой, структуриро-
ванной поверхности

>Нет деформации, работа с 
большими боковыми 
нагрузками, даже с 
маслянистыми листами 
металла

• Мягкая и гибкая уплотняю-
щая кромка

>Отличное уплотнение, даже 
на слегка изогнутых 
поверхностях

• Материалы различной 
твердости

>Оптимальная адаптация к 
различным изделиям

• Ниппель завулканизирован 
в присоску

>Предупреждение поврежде-
ния и простоя оборудова-
ния в результате потери 
присоски
container148 www.schmalz.com/saf
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAF
Диаметр от 30 мм до 125 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SAF

Сокращенное обозначение Диаметр в мм Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SAF 80 NBR-60 G3/8-IG:
SAF 80 NBR-60 G3/8-IG
SAF 30 

до 
125

NBR-45
NBR-60

G1/4-AG(AG = внешняя (M))
G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G3/8-IG
M10-AG
M14x1.5-AG
RA прямоугольный адаптер

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SAF

Присоски SAF, доступны в различных диаметрах, поставляются с завулканизированным соединительным ниппелем

Плоские Вакуумные Присоски SAF

Тип* Присоединение
G1/4"-M G1/4"-F G3/8"-F M10x1.5-M M14x1.5-M Прямоуг. адаптер

SAF 30 NBR-60 10.01.01.10646 10.01.01.10506 10.01.01.10705 10.01.01.10713 10.01.01.10730 10.01.01.10790
SAF 30 NBR-45 10.01.01.11421 10.01.01.11400 10.01.01.11420 10.01.01.11425 10.01.01.11426 10.01.01.11423
SAF 40 NBR-60 10.01.01.10647 10.01.01.10508 10.01.01.10708 10.01.01.10716 10.01.01.10733 10.01.01.10793
SAF 40 NBR-45 10.01.01.11430 10.01.01.11401 10.01.01.11431 10.01.01.11435 10.01.01.11436 10.01.01.11433
SAF 50 NBR-60 10.01.01.10635 10.01.01.10688 10.01.01.10510 10.01.01.10719 10.01.01.10736 10.01.01.10796
SAF 50 NBR-45 10.01.01.11440 10.01.01.11441 10.01.01.11402 10.01.01.11444 10.01.01.11445 10.01.01.11442
SAF 60 NBR-60 10.01.01.10622 10.01.01.10689 10.01.01.10512 10.01.01.10721 10.01.01.10739 10.01.01.10799
SAF 60 NBR-45 10.01.01.11450 10.01.01.11451 10.01.01.11403 10.01.01.11454 10.01.01.11455 10.01.01.11452
SAF 80 NBR-60 10.01.01.10623 10.01.01.10690 10.01.01.10514 10.01.01.10724 10.01.01.10742 10.01.01.10802
SAF 80 NBR-45 10.01.01.11460 10.01.01.11461 10.01.01.11404 10.01.01.11466 10.01.01.11467 10.01.01.11464
SAF 100 NBR-60 10.01.01.10624 10.01.01.10691 10.01.01.10516 10.01.01.10726 10.01.01.10745 10.01.01.10805
SAF 100 NBR-45 10.01.01.11470 10.01.01.11471 10.01.01.11405 10.01.01.11476 10.01.01.11477 10.01.01.11474
SAF 125 NBR-60 10.01.01.10666 10.01.01.10692 10.01.01.10518 10.01.01.10728 10.01.01.10748 10.01.01.10808
SAF 125 NBR-45 10.01.01.11480 10.01.01.11481 10.01.01.11406 10.01.01.11485 10.01.01.11486 10.01.01.11483
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SAF

Тип Сила удержания
[Н]*

Боковая сила
[Н]**

Боковая сила для
маслян. поверхн. [Н]**

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгн. пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]***

SAF 30 38 30 28 1,7 40 4
SAF 40 69 52 50 3,8 50 4
SAF 50 100 80 76 7,0 65 4
SAF 60 150 105 85 13,0 75 6
SAF 80 272 205 180 36,0 100 6
SAF 100 430 310 300 58,0 135 6
SAF 125 660 475 400 115,0 165 9
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Указанное значение боковой силы - значение измеренное при вакууме -0,6 бар, сухой или масляной, гладкой и ровной поверхности. В зависимости от поверхности 

изделия и ее качества, фактические значения могут отличаться от приведенных.

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAF
Диаметр от 30 мм до 125 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SAF

SAF 30 ... 125 IG SAF 30 ... 125 AG

SAF 30 ... 125 RA (прямоугольный адаптер)
container150 www.schmalz.com/saf
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAF
Диаметр от 30 мм до 125 мм
container

container

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SAF

Тип Размеры в мм*
D1** dn Ds G1 H LG1 L2 SW1 Z (Ход)

SAF 30 G1/4-AG 34 4 32 G1/4"-M 20,0 10 - 17 3,0
SAF 30 G1/4-IG 34 4 32 G1/4"-F 20,0 12 - 17 3,0
SAF 30 G3/8-IG 34 4 32 G3/8"-F 36,0 9 - 22 3,0
SAF 30 M10x1.5-AG 34 4 32 M10x1,5-M 20,0 12 - 17 3,0
SAF 30 M14x1.5-AG 34 4 32 M14x1,5-M 22,0 12 - 17 3,0
SAF 30 RA 34 4 32 - 23,2 - 32 - 3,0
SAF 40 G1/4-AG 46 4 42 G1/4"-M 22,0 10 - 17 4,0
SAF 40 G1/4-IG 46 4 42 G1/4"-F 22,0 12 - 17 4,0
SAF 40 G3/8-IG 46 4 42 G3/8"-F 38,0 9 - 22 4,0
SAF 40 M10x1.5-AG 46 4 42 M10x1,5-M 22,0 12 - 17 4,0
SAF 40 M14x1.5-AG 46 4 42 M14x1,5-M 22,0 12 - 17 4,0
SAF 40 RA 46 4 42 - 25,0 - 32 - 4,0
SAF 50 G1/4-AG 56 6 52 G1/4"-M 28,0 10 - 22 5,0
SAF 50 G1/4-IG 56 6 52 G1/4"-F 33,0 15 - 22 5,0
SAF 50 G3/8-IG 56 6 52 G3/8"-F 28,0 15 - 22 5,0
SAF 50 M10x1.5-AG 56 4 52 M10x1,5-M 28,0 12 - 22 5,0
SAF 50 M14x1.5-AG 56 6 52 M14x1,5-M 28,0 12 - 22 5,0
SAF 50 RA 56 6 52 - 27,5 - 32 - 5,0
SAF 60 G1/4-AG 67 6 63 G1/4"-M 31,0 10 - 22 6,0
SAF 60 G1/4-IG 67 6 63 G1/4"-F 36,0 15 - 22 6,0
SAF 60 G3/8-IG 67 6 63 G3/8"-F 31,0 15 - 22 6,0
SAF 60 M10x1.5-AG 67 4 63 M10x1,5-M 31,0 12 - 22 6,0
SAF 60 M14x1.5-AG 67 6 63 M14x1,5-M 31,0 12 - 22 6,0
SAF 60 RA 67 6 63 - 30,5 - 32 - 6,0
SAF 80 G1/4-AG 89 6 83 G1/4"-M 35,0 10 - 22 7,6
SAF 80 G1/4-IG 89 6 83 G1/4"-F 40,0 20 - 22 7,6
SAF 80 G3/8-IG 89 6 83 G3/8"-F 35,0 15 - 22 7,6
SAF 80 M10x1.5-AG 89 4 83 M10x1,5-M 35,0 12 - 22 7,6
SAF 80 M14x1.5-AG 89 6 83 M14x1,5-M 35,0 12 - 22 7,6
SAF 80 RA 89 6 83 - 34,5 - 32 - 7,6
SAF 100 G1/4-AG 110 6 103 G1/4"-M 36,0 10 - 22 9,5
SAF 100 G1/4-IG 110 6 103 G1/4"-F 41,0 20 - 22 9,5
SAF 100 G3/8-IG 110 6 103 G3/8"-F 36,0 15 - 22 9,5
SAF 100 M10x1.5-AG 110 4 103 M10x1,5-M 36,0 12 - 22 9,5
SAF 100 M14x1.5-AG 110 6 103 M14x1,5-M 36,0 12 - 22 9,5
SAF 100 RA 110 6 103 - 35,5 - 32 - 9,5
SAF 125 G1/4-AG 135 6 128 G1/4"-M 43,0 10 - 22 12,5
SAF 125 G1/4-IG 135 6 128 G1/4"-F 48,0 20 - 22 12,5
SAF 125 G3/8-IG 135 9 128 G3/8"-F 43,0 15 - 22 12,5
SAF 125 M10x1.5-AG 135 4 128 M10x1,5-M 43,0 12 - 22 12,5
SAF 125 M14x1.5-AG 135 6 128 M14x1,5-M 43,0 12 - 22 12,5
SAF 125 RA 135 9 128 - 42,5 - 32 - 12,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**D1 наружный диаметр присоски, когда она прижата к изделию
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)
Диаметр от 22 мм до 125 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски SAB (1.5 гофра)

Применение

• Круглые сильфонные вакуумные присоски, 1.5 гофра, для 
быстрого перемещения листов металла (короткое время 
цикла)

• Перемещение тонких металлических и алюминиевых листов 
без деформации

• Перемещение штампованных элементов - конструкция 
обеспечивает хорошую адаптацию к поверхности

• Для систем подачи в прессовых линиях

• Специальные пазы снизу присоски не позволяют скользить 
маслянистым листам метала, что обеспечивает точное 
позиционирование в штамповочном прессе

Конструкция сильфонной вакуумной присоски SAB (1.5 гофра)

Конструкция

• Надежная и износостойкая присоска SAB, 1.5 гофра, сделана 
из NBR, со специальными пазами и внутренней поддержкой

• Соединительный ниппель завулканизирован в присоску SAB 
(очень высокая прочность)

• Присоска доступна с различными вариантами присоединения

Сильфонная присоска SAB используется для перемещения частей кузова 
автомобиля

Наши Преимущества... Ваша выгода...

• Широкий диапазон 
диаметров

>Для различных изделий и 
поверхностей

• 1.5 гофра >Оптимальная адаптация к 
поверхности, очень хоро-
шее демпфирование

• Жесткий верхний гофр >Хорошая устойчивость к 
горизонтальным силам и 
поперечному ускорению

• Внутренняя поддержка за 
счет большой, структуриро-
ванной поверхности 

>Нет деформации, работа с 
боковыми нагрузками, даже 
с маслянистыми листами 
металла

• Ниппель завулканизирован 
в присоску

>Предупреждение поврежде-
ния и простоя оборудова-
ния в результате потери 
присоски
container152 www.schmalz.com/sab
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)
Диаметр от 22 мм до 125 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок SAB (1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SAB 30 NBR-60 G1/4-AG:
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
SAB 22 

до 
125

NBR-60 G1/4-AG (AG = внешняя (M))
G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G3/8-IG
M10-AG
M14x1.5-AG
RA прямоугольный адаптер

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)

Присоски SAB, доступны в различных диаметрах, поставляются с завулканизированным соединительным ниппелем

Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)

Тип* Присоединение
G1/4"-M G1/4"-F G3/8"-F M10x1.5-M M14x1.5-M Прямоугольный 

адаптер
SAB 22 NBR-60 10.01.06.01653 10.01.06.01533 10.01.06.01650 10.01.06.01654 10.01.06.01655 10.01.06.01663
SAB 30 NBR-60 10.01.06.01197 10.01.06.01196 10.01.06.01198 10.01.06.01200 10.01.06.01201 10.01.06.01203
SAB 40 NBR-60 10.01.06.00803 10.01.06.00670 10.01.06.00924 10.01.06.00994 10.01.06.01006 10.01.06.01054
SAB 50 NBR-60 10.01.06.00804 10.01.06.00851 10.01.06.00672 10.01.06.00996 10.01.06.01008 10.01.06.01055
SAB 60 NBR-60 10.01.06.00805 10.01.06.00852 10.01.06.00674 10.01.06.00998 10.01.06.01010 10.01.06.01056
SAB 80 NBR-60 10.01.06.00806 10.01.06.00850 10.01.06.00676 10.01.06.01000 10.01.06.01012 10.01.06.01057
SAB 100 NBR-60 10.01.06.00807 10.01.06.00853 10.01.06.00678 10.01.06.01002 10.01.06.01014 10.01.06.01058
SAB 125 NBR-60 10.01.06.00825 10.01.06.00854 10.01.06.00680 10.01.06.01004 10.01.06.01016 10.01.06.01059
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела Вакуумные Присоски"

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)

Тип Сила
удержания

[Н]*

Сила
отрыва

[Н]

Боковая
сила

[Н]**

Боковая сила для
маслян. поверхн.

[Н]**

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгн. поверхн.

[мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d
[мм]***

SAB 22 NBR-60 16 24 18 6 1,5 20 4
SAB 30 NBR-60 22 33 30 13 5,9 40 4
SAB 40 NBR-60 38 59 36 33 7,0 40 4
SAB 50 NBR-60 53 87 55 52 11,5 50 4
SAB 60 NBR-60 82 130 82 77 24,0 65 6
SAB 80 NBR-60 135 221 145 140 56,5 75 6
SAB 100 NBR-60 190 357 220 214 92,5 90 6
SAB 125 NBR-60 250 558 352 335 191,0 140 9
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Указанное значение боковой силы - значение измеренное при вакууме -0,6 бар, сухой или масляной, гладкой и ровной поверхности. В зависимости от поверхности 

изделия и ее качества, фактические значения могут отличаться от приведенных.

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)
Диаметр от 22 мм до 125 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)

SAB 22 ... 125 IG (внутренняя) SAB 22 ... 125 AG (внешняя)

SAB 22 ... 125 RA (прямоугольный адаптер)
container154 www.schmalz.com/sab
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)
Диаметр от 22 мм до 125 мм
container

container

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SAB (1.5 гофра)

Тип Размеры в мм*
D1** dn Ds G1 H LG1 L2 SW1 Z (Ход)

SAB 22 NBR-60 G1/4-AG 22 3,5 21 G1/4"-M 25,0 10,0 - 16 5,8
SAB 22 NBR-60 G1/4-IG 22 3,5 21 G1/4"-F 25,0 12,0 - 16 5,8
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG 22 3,5 21 G3/8"-F 41,0 9,5 - 22 5,8
SAB 22 NBR-60 M10x1.5-AG 22 3,5 21 M10x1,5-M 25,0 12,0 - 16 5,8
SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG 22 3,5 21 M14x1,5-M 25,0 12,0 - 16 5,8
SAB 22 NBR-60 RA 22 3,5 21 - 28,2 - 32 - 5,8
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG 34 4,0 32 G1/4"-M 28,0 10,0 - 17 9,0
SAB 30 NBR-60 G1/4-IG 34 4,0 32 G1/4"-F 28,0 12,0 - 17 9,0
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG 34 4,0 32 G3/8"-F 44,0 9,5 - 22 9,0
SAB 30 NBR-60 M10x1.5-AG 34 4,0 32 M10x1,5-M 28,0 12,0 - 17 9,0
SAB 30 NBR-60 M14x1.5-AG 34 4,0 32 M14x1,5-M 28,0 12,0 - 17 9,0
SAB 30 NBR-60 RA 34 4,0 32 - 31,2 - 32 - 9,0
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG 45 4,0 42 G1/4"-M 29,0 10,0 - 17 10,0
SAB 40 NBR-60 G1/4-IG 45 4,0 42 G1/4"-F 29,0 12,0 - 17 10,0
SAB 40 NBR-60 G3/8-IG 45 4,0 42 G3/8"-F 44,0 9,5 - 22 10,0
SAB 40 NBR-60 M10x1.5-AG 45 4,0 42 M10x1,5-M 29,0 12,0 - 17 10,0
SAB 40 NBR-60 M14x1.5-AG 45 4,0 42 M14x1,5-M 29,0 12,0 - 17 10,0
SAB 40 NBR-60 RA 45 4,0 42 - 31,2 - 32 - 10,0
SAB 50 NBR-60 G1/4-AG 56 6,0 52 G1/4"-M 37,0 10,0 - 22 11,5
SAB 50 NBR-60 G1/4-IG 56 6,0 52 G1/4"-F 42,0 20,0 - 22 11,5
SAB 50 NBR-60 G3/8-IG 56 6,0 52 G3/8"-F 37,0 15,0 - 22 11,5
SAB 50 NBR-60 M10x1.5-AG 56 4,0 52 M10x1,5-M 37,0 12,0 - 22 11,5
SAB 50 NBR-60 M14x1.5-AG 56 6,0 52 M14x1,5-M 37,0 12,0 - 22 11,5
SAB 50 NBR-60 RA 56 6,0 52 - 36,5 - 32 - 11,5
SAB 60 NBR-60 G1/4-AG 67 6,0 63 G1/4"-M 41,5 10,0 - 22 14,5
SAB 60 NBR-60 G1/4-IG 67 6,0 63 G1/4"-F 46,5 20,0 - 22 14,5
SAB 60 NBR-60 G3/8-IG 67 6,0 63 G3/8"-F 41,5 15,0 - 22 14,5
SAB 60 NBR-60 M10x1.5-AG 67 4,0 63 M10x1,5-M 41,5 12,0 - 22 14,5
SAB 60 NBR-60 M14x1.5-AG 67 6,0 63 M14x1,5-M 41,5 12,0 - 22 14,5
SAB 60 NBR-60 RA 67 6,0 63 - 41,0 - 32 - 14,5
SAB 80 NBR-60 G1/4-AG 89 6,0 83 G1/4"-M 50,0 10,0 - 22 22,0
SAB 80 NBR-60 G1/4-IG 89 6,0 83 G1/4"-F 55,0 20,0 - 22 22,0
SAB 80 NBR-60 G3/8-IG 89 6,0 83 G3/8"-F 50,0 15,0 - 22 22,0
SAB 80 NBR-60 M10x1.5-AG 89 4,0 83 M10x1,5-M 50,0 12,0 - 22 22,0
SAB 80 NBR-60 M14x1.5-AG 89 6,0 83 M14x1,5-M 50,0 12,0 - 22 22,0
SAB 80 NBR-60 RA 89 6,0 83 - 49,5 - 32 - 22,0
SAB 100 NBR-60 G1/4-AG 110 6,0 103 G1/4"-M 57,0 10,0 - 22 26,0
SAB 100 NBR-60 G1/4-IG 110 6,0 103 G1/4"-F 62,0 20,0 - 22 26,0
SAB 100 NBR-60 G3/8-IG 110 6,0 103 G3/8"-F 57,0 15,0 - 22 26,0
SAB 100 NBR-60 M10x1.5-AG 110 4,0 103 M10x1,5-M 57,0 12,0 - 22 26,0
SAB 100 NBR-60 M14x1.5-AG 110 6,0 103 M14x1,5-M 57,0 12,0 - 22 26,0
SAB 100 NBR-60 RA 110 6,0 103 - 56,5 - 32 - 26,0
SAB 125 NBR-60 G1/4-AG 135 6,0 128 G1/4"-M 68,0 10,0 - 22 32,0
SAB 125 NBR-60 G1/4-IG 135 6,0 128 G1/4"-F 73,0 20,0 - 22 32,0
SAB 125 NBR-60 G3/8-IG 135 9,0 128 G3/8"-F 68,0 15,0 - 22 32,0
SAB 125 NBR-60 M10x1.5-AG 135 4,0 128 M10x1,5-M 68,0 12,0 - 22 32,0
SAB 125 NBR-60 M14x1.5-AG 135 6,0 128 M14x1,5-M 68,0 12,0 - 22 32,0
SAB 125 NBR-60 RA 135 6,0 128 - 67,5 - 32 - 32,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**D1 наружный размер присоски, когда она прижата к изделию
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 50 x 16 мм до 140 x 70 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SAOF (овальные)

Применение

• Овальные плоские вакуумные присоски для быстрого 
перемещения листов металла с коротким временем цикла

• Перемещение тонких металлических и алюминиевых листов 
без деформации

• Для систем подачи в прессовых линиях

• Перемещение длинных, узких металлических частей, 
например ребер жесткости и армирующих пластин

• Специальные пазы снизу присоски не позволяют скользить 
маслянистым листам метала, что обеспечивает точное 
позиционирование в штамповочном прессе

• Перемещение слегка изогнутых металлических частей

Конструкция плоских вакуумных присосок SAOF (овальные)

Конструкция

• Надежная и износостойкая овальная присоска SAOF сделана 
из NBR, с одной уплотнительной кромкой, со специальными 
пазами и внутренней поддержкой

• Соединительный ниппель приклеен к присоске с 
усиливающим элементом (очень прочное соединение)

• Присоска доступна с различными вариантами присоединения

• Доступны два варианта твердости материала (45 и 60)

Плоская присоска SAOF используется для перемещения штампованной 
металлической детали

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Широкий диапазон разме-
ров

>Для различных изделий и 
поверхностей

• Внутренняя поддержка за 
счет большой, структуриро-
ванной поверхности

>Нет деформации, работа с 
боковыми нагрузками, даже 
с маслянистыми листами 
металла

• Плоская, овальная присоска >Перемещение длинных, 
узких изделий (профиль, 
трубы) или плоских изделий

• Мягкая и гибкая уплотни-
тельная кромка

>Хорошее уплотнение, даже 
на слегка изогнутых 
поверхностях

• Ниппель завулканизирован 
в присоску

>Предупреждение поврежде-
ния и простоя оборудова-
ния в результате потери 
присоски 
container156 www.schmalz.com/saof
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 50 x 16 мм до 140 x 70 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SAOF (овальные)

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SAOF 80x40 NBR-60 G1/4-IG:
SAOF 80x40 NBR-60 G1/4-IG
SAOF 50x16 

до 
140x70

NBR-45
NBR-60

G1/4-AG (AG = внешняя (M))
G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G3/8-IG
M10-AG
M14x1.5-AG
RA прямоугольный адаптер

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)

Присоски SAOF, доступны в различных диаметрах, поставляются с завулканизированным соединительным ниппелем.

Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)

Тип* Присоединение
G1/4"-M G1/4"-F G3/8"-F M10x1.5-M M14x1.5-M Прямоугольный

адаптер
SAOF 50x16 NBR-60 10.01.05.00521 10.01.05.00511 10.01.05.00518 10.01.05.00527 10.01.05.00530 10.01.05.00515
SAOF 50x16 NBR-45 10.01.05.00550 10.01.05.00551 10.01.05.00553 10.01.05.00555 10.01.05.00556 10.01.05.00554
SAOF 60x23 NBR-60 10.01.05.00376 10.01.05.00367 10.01.05.00370 10.01.05.00382 10.01.05.00385 10.01.05.00373
SAOF 60x23 NBR-45 10.01.05.00559 10.01.05.00560 10.01.05.00562 10.01.05.00564 10.01.05.00565 10.01.05.00563
SAOF 90x30 NBR-60 10.01.05.00311 10.01.05.00266 10.01.05.00290 10.01.05.00326 10.01.05.00341 10.01.05.00296
SAOF 90x30 NBR-45 10.01.05.00568 10.01.05.00569 10.01.05.00570 10.01.05.00572 10.01.05.00573 10.01.05.00571
SAOF 80x40 NBR-60 10.01.05.00314 10.01.05.00269 10.01.05.00293 10.01.05.00329 10.01.05.00344 10.01.05.00299
SAOF 80x40 NBR-45 10.01.05.00577 10.01.05.00578 10.01.05.00579 10.01.05.00581 10.01.05.00582 10.01.05.00580
SAOF 100x50 NBR-60 10.01.05.00317 10.01.05.00281 10.01.05.00272 10.01.05.00332 10.01.05.00347 10.01.05.00302
SAOF 100x50 NBR-45 10.01.05.00586 10.01.05.00587 10.01.05.00588 10.01.05.00590 10.01.05.00591 10.01.05.00589
SAOF 120x60 NBR-60 10.01.05.00320 10.01.05.00284 10.01.05.00275 10.01.05.00335 10.01.05.00350 10.01.05.00305
SAOF 120x60 NBR-45 10.01.05.00594 10.01.05.00595 10.01.05.00596 10.01.05.00598 10.01.05.00599 10.01.05.00597
SAOF 140x70 NBR-60 10.01.05.00323 10.01.05.00287 10.01.05.00278 10.01.05.00338 10.01.05.00353 10.01.05.00308
SAOF 140x70 NBR-45 10.01.05.00603 10.01.05.00604 10.01.05.00605 10.01.05.00607 10.01.05.00608 10.01.05.00606
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела Вакуумные Присоски"

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)

Тип Сила удержания
[Н]*

Боковая сила
[Н]**

Боковая сила для
маслян. поверхн. [Н]**

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгн. поверхн. [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]***

SAOF 50x16 31 24 12 2,0 8 4
SAOF 60x23 57 37 33 3,0 20 4
SAOF 90x30 122 96 64 7,0 40 4
SAOF 80x40 140 110 100 10,7 50 4
SAOF 100x50 217 181 121 20,0 75 6
SAOF 120x60 312 254 170 35,0 75 6
SAOF 140x70 425 344 230 52,0 90 6
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Указанное значение боковой силы - значение измеренное при вакууме -0,6 бар, сухой или масляной, гладкой и ровной поверхности. В зависимости от поверхности 

изделия и ее качества, фактические значения могут отличаться от приведенных.

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 50 x 16 мм до 140 x 70 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные присоски SAOF (овальные)

SAOF 50x16 ... 140x70 IG SAOF 50x16 ... 140x70 AG

SAOF 50x16 ... 140x70 RA (прямоугольный адаптер)
container158 www.schmalz.com/saof
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 50 x 16 мм до 140 x 70 мм
container

container

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SAOF (овальные)

Тип Размеры в мм*
B B1** dn G1 H L L1** L2 LG1 SW1 Z (Ход)

SAOF 50x16 G1/4-AG 16 18 5 G1/4"-M 26 50 51,5 - 8 17 3
SAOF 50x16 G1/4-IG 16 18 6 G1/4"-F 33 50 51,5 - 8 17 3
SAOF 50x16 G3/8-IG 16 18 6 G3/8"-F 34 50 51,5 - 9 22 3
SAOF 50x16 M10x1.5-AG 16 18 4 M10x1,5-M 26 50 51,5 - 10 16 3
SAOF 50x16 M14x1.5-AG 16 18 5 M14x1,5-M 28 50 51,5 - 10 22 3
SAOF 50x16 RA 16 18 4 - 29 50 51,5 32 - - 3
SAOF 60x23 G1/4-AG 23 25 5 G1/4"-M 18 62 64,0 - 8 17 3
SAOF 60x23 G1/4-IG 23 25 6 G1/4"-F 26 62 64,0 - 8 17 3
SAOF 60x23 G3/8-IG 23 25 6 G3/8"-F 26 62 64,0 - 9 22 3
SAOF 60x23 M10x1.5-AG 23 25 4 M10x1,5-M 18 62 64,0 - 10 16 3
SAOF 60x23 M14x1.5-AG 23 25 5 M14x1,5-M 20 62 64,0 - 10 22 3
SAOF 60x23 RA 23 25 4 - 21 62 64,0 32 - - 3
SAOF 90x30 G1/4-AG 32 34 5 G1/4"-M 19 92 94,0 - 8 17 3
SAOF 90x30 G1/4-IG 32 34 6 G1/4"-F 26 92 94,0 - 8 17 3
SAOF 90x30 G3/8-IG 32 34 6 G3/8"-F 27 92 94,0 - 9 22 3
SAOF 90x30 M10x1.5-AG 32 34 4 M10x1,5-M 19 92 94,0 - 10 17 3
SAOF 90x30 M14x1.5-AG 32 34 5 M14x1,5-M 21 92 94,0 - 10 22 3
SAOF 90x30 RA 32 34 4 - 22 92 94,0 32 - - 3
SAOF 80x40 G1/4-AG 40 43 5 G1/4"-M 20 82 85,0 - 8 17 4
SAOF 80x40 G1/4-IG 40 43 6 G1/4"-F 28 82 85,0 - 8 17 4
SAOF 80x40 G3/8-IG 40 43 6 G3/8"-F 28 82 85,0 - 9 22 4
SAOF 80x40 M10x1.5-AG 40 43 4 M10x1,5-M 20 82 85,0 - 10 17 4
SAOF 80x40 M14x1.5-AG 40 43 5 M14x1,5-M 22 82 85,0 - 10 22 4
SAOF 80x40 RA 40 43 4 - 23 82 85,0 32 - - 4
SAOF 100x50 G1/4-AG 50 54 6 G1/4"-M 22 102 106,0 - 8 17 5
SAOF 100x50 G1/4-IG 50 54 8 G1/4"-F 30 102 106,0 - 8 17 5
SAOF 100x50 G3/8-IG 50 54 8 G3/8"-F 31 102 106,0 - 9 22 5
SAOF 100x50 M10x1.5-AG 50 54 4 M10x1,5-M 22 102 106,0 - 10 17 5
SAOF 100x50 M14x1.5-AG 50 54 6 M14x1,5-M 24 102 106,0 - 10 22 5
SAOF 100x50 RA 50 54 6 - 25 102 106,0 32 - - 5
SAOF 120x60 G1/4-AG 60 65 6 G1/4"-M 24 123 128,0 - 8 17 6
SAOF 120x60 G1/4-IG 60 65 8 G1/4"-F 32 123 128,0 - 8 17 6
SAOF 120x60 G3/8-IG 60 65 8 G3/8"-F 33 123 128,0 - 9 22 6
SAOF 120x60 M10x1.5-AG 60 65 4 M10x1,5-M 24 123 128,0 - 10 17 6
SAOF 120x60 M14x1.5-AG 60 65 6 M14x1,5-M 26 123 128,0 - 10 22 6
SAOF 120x60 RA 60 65 6 - 27 123 128,0 32 - - 6
SAOF 140x70 G1/4-AG 70 76 6 G1/4"-M 25 143 149,0 - 8 17 7
SAOF 140x70 G1/4-IG 70 76 8 G1/4"-F 33 143 149,0 - 8 17 7
SAOF 140x70 G3/8-IG 70 76 8 G3/8"-F 34 143 149,0 - 9 22 7
SAOF 140x70 M10x1.5-AG 70 76 4 M10x1,5-M 25 143 149,0 - 10 17 7
SAOF 140x70 M14x1.5-AG 70 76 6 M14x1,5-M 27 143 149,0 - 10 22 7
SAOF 140x70 RA 70 76 6 - 28 143 149,0 32 - - 7
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**D1 наружный размер присоски, когда она прижата к изделию
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 30 мм до 140 x 70 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)

Применение

• Овальные сильфонные присоски, 1.5 гофра, для быстрого 
перемещения длинных узких изделий, например ребер 
жесткости и армирующих пластин

• Перемещение тонких металлических и алюминиевых листов 
без деформации

• Для систем подачи в прессовых линиях

• Специальные пазы снизу присоски не позволяют скользить 
маслянистым листам метала, что обеспечивает точное 
позиционирование в штамповочном прессе

Конструкция сильфонных вакуумных присосок SAOB (овальные, 1.5 гофра)

Конструкция

• Надежная, износостойкая овальная присоска SAOB, 1.5 
гофра, сделана из NBR, с одной уплотнительной кромкой, 
специальными пазами и внутренней поддержкой

• Соединительный ниппель приклеен к присоске с 
усиливающим элементом (очень прочное соединение)

• Присоска доступна с различными вариантами присоединения

Сильфонные присоски SAOB используются для перемещения кузовных элементов

Наши преимущества... Ваша выгода...

• 1.5 гофра >Для длинных узких изделий 
и штампованных компонен-
тов

• Внутренняя поддержка за 
счет большой, структуриро-
ванной поверхности

>Нет деформации, работа с 
боковыми нагрузками, даже 
с маслянистыми листами 
металла

• Широкий диапазон 
размеров

>Для различных изделий и 
поверхностей

• Жесткий верхний гофр >Устойчивость к горизон-
тальным силам и попереч-
ному ускорению

• Мягкая и гибкая уплотни-
тельная кромка

>Хорошее уплотнение, даже 
на слегка изогнутых 
поверхностях
container160 www.schmalz.com/saob
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 30 мм до 140 x 70 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок SAOB (овальные, 1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SAOB 60x30 NBR-60 RA:
SAOB 60x30 NBR-60 RA
SAOB 60x30

80x40
110x55
140x70

NBR-60 G1/4-AG(AG = внешн. (M))
G1/4-IG(IG = внутрен. (F)) 
G3/8-IG
M10-AG
M14x1.5-AG
RA прямоуг. адаптер

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)

Присоски SAOB, доступны в различных диаметрах, поставляются с завулканизированным соединительным ниппелем.

Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)

Тип* Присоединение
G1/4"-M G1/4"-F G3/8"-F M10x1,5-M M14x1,5-M Прямоугольный

адаптер
SAOB 60x30 NBR-60 10.01.06.00916 10.01.06.00891 10.01.06.00904 10.01.06.01024 10.01.06.01032 10.01.06.00908
SAOB 80x40 NBR-60 10.01.06.00918 10.01.06.00893 10.01.06.00906 10.01.06.01026 10.01.06.01034 10.01.06.00910
SAOB 110x55 NBR-60 10.01.06.00920 10.01.06.00900 10.01.06.00895 10.01.06.01028 10.01.06.01036 10.01.06.00912
SAOB 140x70 NBR-60 10.01.06.00922 10.01.06.00902 10.01.06.00897 10.01.06.01030 10.01.06.01038 10.01.06.00914
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела Вакуумные Присоски"

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)

Тип Сила
удержания

[Н]*

Сила
отрыва

[Н]

Боковая
сила

[Н]**

Боковая сила для
маслян. поверхн.

[Н]**

Объем
[см3]

Мин. радиус
кривизны выгн.
поверхн. [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]***
SAOB 60x30 NBR-60 38 55 57 52 9,6 30 4
SAOB 80x40 NBR-60 65 100 100 95 20,6 40 6
SAOB 110x55 NBR-60 110 185 180 161 50,8 50 6
SAOB 140x70 NBR-60 165 258 287 255 100,4 70 6
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Указанное значение боковой силы - значение измеренное при вакууме -0,6 бар, сухой или масляной, гладкой и ровной поверхности. В зависимости от поверхности 

изделия и ее качества, фактические значения могут отличаться от приведенных.

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 30 мм до 140 x 70 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)

SAOB 60x30 ... 140x70 IG SAOB 60x30 ... 140x70 AG

SAOB 60x30 ... 140x70 RA (прямоугольный адаптер)
container162 www.schmalz.com/saob
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 60 x 30 мм до 140 x 70 мм
container

container

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SAOB (овальные, 1.5 гофра)

Тип Размеры в мм*
B B1** dn G1 H L L1** L2 LG1 SW1 Z (Ход)

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG 32 33 5 G1/4"-M 27,0 62 63 - 8 17 7,0
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG 32 33 6 G1/4"-F 34,5 62 63 - 8 17 7,0
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG 32 33 6 G3/8"-F 35,0 62 63 - 9 22 7,0
SAOB 60x30 NBR-60 M10x1.5-AG 32 33 4 M10x1,5-M 27,0 62 63 - 10 17 7,0
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG 32 33 5 M14x1,5-M 29,0 62 63 - 10 22 7,0
SAOB 60x30 NBR-60 RA 32 33 4 - 30,0 62 63 32 - - 7,0
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG 42 43 5 G1/4"-M 29,7 82 83 - 8 17 9,0
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG 42 43 6 G1/4"-F 37,2 82 83 - 8 17 9,0
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG 42 43 6 G3/8"-F 37,7 82 83 - 9 22 9,0
SAOB 80x40 NBR-60 M10x1.5-AG 42 43 4 M10x1,5-M 29,7 82 83 - 10 17 9,0
SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG 42 43 5 M14x1,5-M 31,7 82 83 - 10 22 9,0
SAOB 80x40 NBR-60 RA 42 43 4 - 32,7 82 83 32 - - 9,0
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-AG 57 59 6 G1/4"-M 35,5 112 114 - 8 17 13,0
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG 57 59 8 G1/4"-F 43,0 112 114 - 8 17 13,0
SAOB 110x55 NBR-60 G3/8-IG 57 59 8 G3/8"-F 43,5 112 114 - 9 22 13,0
SAOB 110x55 NBR-60 M10x1.5-AG 57 59 4 M10x1,5-M 35,5 112 114 - 10 17 13,0
SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG 57 59 6 M14x1,5-M 37,5 112 114 - 10 22 13,0
SAOB 110x55 NBR-60 RA 57 59 6 - 38,5 112 114 32 - - 13,0
SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-AG 72 75 6 G1/4"-M 39,5 143 146 - 8 17 16,5
SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG 72 75 8 G1/4"-F 47,0 143 146 - 8 17 16,5
SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG 72 75 8 G3/8"-F 47,5 143 146 - 9 22 16,5
SAOB 140x70 NBR-60 M10x1.5-AG 72 75 4 M10x1,5-M 39,5 143 146 - 10 17 16,5
SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG 72 75 6 M14x1,5-M 41,5 143 146 - 10 22 16,5
SAOB 140x70 NBR-60 RA 72 75 6 - 42,5 143 146 32 - - 16,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**B1 и L1 наружный размеры присоски, когда она прижата к изделию
container

www.schmalz.com/saob 163



Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 60x20 мм до 95x40 мм
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Подходят для следующих отраслей

Колоколообразные вакуумные присоски SAOG (овальные)

Применение

• Овальная колоколообразная присоска для перемещения 
длинных маслянистых изделий с очень малыми радиусами 
кривизны

• Очень быстрое перемещение листов металла (короткое 
время цикла)

• Внутренняя поддержка обеспечивает перемещение тонких 
металлических и алюминиевых листов без деформации

• Для систем подачи в прессовых линиях

• Специальные пазы снизу присоски не позволяют скользить 
маслянистым листам метала, что обеспечивает точное 
позиционирование в штамповочном прессе

Конструкция колоколообразных вакуумных присосок SAOG (овальные)

Конструкция

• Овальная колоколообразная вакуумная присоска с одной 
уплотнительной кромкой, специальными пазами и 
внутренней поддержкой

• Присоска сделана из материала NBR, твердостью 45 по Шору

Колоколообразная вакуумная присоска SAOG используется для переноса сильно 
изогнутых металлических частей

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Овальная, 
колоколообразная форма

>Оптимальная адаптация к 
узким, сильно изогнутым 
деталям

• Материал NBR, с 
твердостью 45 по Шору

>Возможность перемещать 
детали с очень малым 
радиусом кривизны

• Различные варианты 
присоединительных 
элементов

>Возможен монтаж на 
различных системах 
загрузки
container164 www.schmalz.com/saog
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 60x20 мм до 95x40 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Колоколообразных Вакуумных Присосок SAOG (овальные)

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SAOG 60x20 NBR-45 RA:
SAOG 60x20 NBR-45 RA
SAOG 60x20

80x30
95x40

NBR-45 G1/4-AG (AG = внешняя (M))
G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G3/8-AG
G3/8-IG
M10-AG
M14x1.5-AG
RA прямоугольный адаптер

Данные для заказа: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)

Присоски SAOG, доступны в разных размерах, поставляются с завулканизированным соединительным ниппелем.

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)

Тип* Присоединение
G1/4"-M G1/4"-F G3/8"-M G3/8"-F M10x1.5-M M14x1.5-M Прямоуг. 

адаптер
SAOG 60x20 NBR-45 10.01.01.11755 10.01.01.11754 10.01.01.11758 10.01.01.11757 10.01.01.11760 10.01.01.11761 10.01.01.11762
SAOG 80x30 NBR-45 10.01.01.11659 10.01.01.11649 10.01.01.11651 10.01.01.11614 10.01.01.11653 10.01.01.11655 10.01.01.11668
SAOG 95x40 NBR-45 10.01.01.11660 10.01.01.11650 10.01.01.11652 10.01.01.11615 10.01.01.11654 10.01.01.11656 10.01.01.11669
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела Вакуумные Присоски"

Технические данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)

Тип Сила удержания
[Н]*

Боковая сила
[Н]**

Боковая сила для
маслян. поверхн.

[Н]**

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгнут. поверхн. [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]***
SAOG 60x20 NBR-45 56 35 10 4,5 8 4
SAOG 80x30 NBR-45 105 65 45 13,2 20 4
SAOG 95x40 NBR-45 165 97 68 26,9 25 4
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Указанное значение боковой силы - значение измеренное при вакууме -0,6 бар, сухой или масляной, гладкой и ровной поверхности. В зависимости от поверхности 

изделия и ее качества, фактические значения могут отличаться от приведенных

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 60x20 мм до 95x40 мм
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Конструктивные данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски (овальные)

SAOG 60x20 ... 95x40 IG SAOG 60x20 ... 95x40 AG

SAOG 60x20 ... 95x40 RA (прямоугольный адаптер)
container166 www.schmalz.com/saog
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)
Рабочая зона (ДxШ) от 60x20 мм до 95x40 мм
container

container

Конструктивные данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SAOG (овальные)

Тип Размеры в мм*
B B1** dn G1 H L L1** L2 LG1 SW1 Z (Ход)

SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG 21,5 26 5,0 G1/4"-M 24,5 61,5 66 - 10,5 17 4,5
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG 21,5 26 6,0 G1/4"-F 29,0 61,5 66 - 8,0 17 4,5
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG 21,5 26 5,0 G3/8"-M 21,0 61,5 66 - 8,0 22 4,5
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG 21,5 26 6,0 G3/8"-F 29,5 61,5 66 - 9,0 22 4,5
SAOG 60x20 NBR-45 M10x1.5-AG 21,5 26 4,0 M10x1,5-M 21,5 61,5 66 - 10,0 16 4,5
SAOG 60x20 NBR-45 M14x1.5-AG 21,5 26 5,0 M14x1,5-M 23,5 61,5 66 - 10,0 22 4,5
SAOG 60x20 NBR-45 RA 21,5 26 4,0 - 24,5 61,5 66 31,8 - - 4,5
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG 31,3 36 5,0 G1/4"-M 27,5 81,3 86 - 10,5 17 5,5
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG 31,3 36 6,0 G1/4"-F 32,0 81,3 86 - 8,0 17 5,5
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG 31,3 36 5,0 G3/8"-M 24,0 81,3 86 - 8,0 22 5,5
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-IG 31,3 36 6,0 G3/8"-F 32,5 81,3 86 - 9,0 22 5,5
SAOG 80x30 NBR-45 M10x1.5-AG 31,3 36 4,0 M10x1,5-M 24,5 81,3 86 - 10,0 16 5,5
SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG 31,3 36 5,2 M14x1,5-M 26,5 81,3 86 - 10,0 22 5,5
SAOG 80x30 NBR-45 RA 31,3 36 4,0 - 27,5 81,3 86 31,8 - - 5,5
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG 41,3 46 5,0 G1/4"-M 30,5 96,5 102 - 10,5 17 6,0
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG 41,3 46 6,0 G1/4"-F 35,0 96,5 102 - 8,0 17 6,0
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-AG 41,3 46 5,0 G3/8"-M 27,0 96,5 102 - 8,0 22 6,0
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-IG 41,3 46 6,0 G3/8"-F 35,5 96,5 102 - 9,0 22 6,0
SAOG 95x40 NBR-45 M10x1.5-AG 41,3 46 4,0 M10x1,5-M 27,5 96,5 102 - 10,0 16 6,0
SAOG 95x40 NBR-45 M14x1.5-AG 41,3 46 5,2 M14x1,5-M 29,5 96,5 102 - 10,0 22 6,0
SAOG 95x40 NBR-45 RA 41,3 46 4,0 - 30,5 96,5 102 31,8 - - 6,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**B1 и L1 наружный размеры присоски, когда она прижата к изделию
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SGGN
Диаметр от 85 мм до 115 мм

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Колоколообразные вакуумные присоски SGGN

Применение

• Круглая, колоколообразная присоска для перемещения 
изделий с вогнутой или выпуклой поверхностью

• Загрузка штамповочных прессов в автомобильной 
промышленности

Конструкция колоколообразной вакуумной присоски SGGN

Конструкция

• Надежные, износостойкие колоколообразные вакуумные 
присоски SGGN с одной уплотнительной кромкой, состоящие 
из присоски SGG и соединительного ниппеля

• Тип SGGN 85: ниппель вставляется в присоску

• Тип SGGN 115: ниппель завулканизирован

Колоколообразная вакуумная присоска SGGN для перемещения штампованных 
частей автомобиля

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Специальный материал: 
Вулколлан VU1

>Повышенная 
износостойкость; срок 
службы в 20 раз выше в 
сравнении со стандартным 
NBR

• Колоколообразная форма, 
гибкая уплотнительная 
кромка

>Перемещение изделий с 
выпуклой и вогнутой 
поверхностью, например 
частей кузова автомобиля

• Оптимальная форма > Работа в несколько смен с 
коротким временем цикла
container168 www.schmalz.com/sggn
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SGGN
Диаметр от 85 мм до 115 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Колоколообразных Вакуумных Присосок SGGN

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG:
SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG
SGGN 85

115
NBR-60
VU1-72

G1/4-AG (AG = внешняя (M))

Данные для заказа: Колоколообразные Вакуумные Присоски SGGN

Присоска SGGN (присоска + соединительный ниппель) поставляется в сборе; диаметр 85 мм со съемным ниппелем, диаметр 115 
мм с завулканизированным ниппелем.
 
Доступные запасные части (диаметр 85 мм): присоска SGG, соединительный ниппель SA-NIP

Колоколообразные Вакуумные Присоски SGGN

Тип Материал присоски * / твердость по Шору A
Пербунан NBR 60±5ShA Вулколлан VU1 72±5ShA

SGGN 85 G1/4-AG - 10.01.01.00835
SGGN 115 G1/4-AG 10.01.01.00628 -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип Вакуумная присоска Тип Соединительный ниппель
SGGN 85 G1/4-AG SGG 85 VU1-72 N036 10.01.01.00707 SGGN 85 G1/4-AG SA-NIP N036 G1/4-AG DN500 10.01.01.00836
SGGN 115 G1/4-AG* - - SGGN 115 G1/4-AG - -
*Нет сменных присосок, т.к. ниппель завулканизирован в присоску

Технические данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SGGN

Тип Сила удержания
[Н]*

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выпуклой поверхн. [мм]

Мин. радиус кривизны
вогнутой поверхн. [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия
ниппелей

SGGN 85 G1/4-AG 200 56,0 100 350 6 N 036
SGGN 115 G1/4-AG 350 114,1 200 250 6 -
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Перемещения Листов Металла

Колоколообразные Вакуумные Присоски SGGN
Диаметр от 85 мм до 115 мм
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Конструктивные данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SGGN

SGGN 85 и 115

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

SGGN 85 G1/4-AG 5 85 G1/4"-M 38 12 22 16
SGGN 115 G1/4-AG 7 115 G1/4"-M 54 12 22 13
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Колоколообразные Вакуумные Присоски SGG

SGG 85

Тип Размеры в мм*
d d1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

SGG 85 10 16 22 82 35 10 13 16
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container170 www.schmalz.com/sggn
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Вакуумные Присоски для Дерева

Плоские Вакуумные Присоски SHFN
Диаметр от 50 мм до 85 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SHFN

Применение

• Круглая, плоская присоска для перемещения элементов 
мебели, паркета, ламинированных и не ламинированных 
плит ДСП, и т.д.

• Версия с завулканизированной вставкой для сложных 
условий эксплуатации, где вакуумные присоски не полностью 
покрывают или располагаются на самом краю детали

• Перемещение изделий с очень шероховатой поверхностью за 
счет использования уплотнительного кольца из специального 
материала

Конструкция плоских вакуумных присосок SHFN

Конструкция

• Адаптивная вакуумная присоска SHFN, состоит из присоски 
SHF и соединительного ниппеля

• Ниппель вставляется в присоску; версия SHFN...E с ниппелем 
вворачивающимся в завулканизированную вставку

• Ребра на верхней поверхности обеспечивают большую 
стабильность для версии без завулканизированной вставки

• Опционально поставляется с уплотнительным кольцом из 
специального материала и/или с клапаном

• Отключение неиспользуемых присосок при помощи 
опционального клапана, предотвращающего попадание 
воздуха в систему

Плоские вакуумные присоски SHFN используются для перемещения ДСП

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Мягкая уплотнительная 
кромка

>Оптимальная адаптация к 
неровным поверхностям

• Уплотнительная кромка с 
внутренним уплотнением

>Очень хороший контакт с 
неровными и гладкими 
поверхностями

• Специальная структура 
нижней поверхности 
присоски

>Подходит для высокоско-
ростных операций

• Версия SHFN...E со вставкой >Стабильная работа в 
тяжелых условиях

• Фильтр (опционально) >Использование при наличии 
пыли

• Уплотнительное кольцо из 
специального материала 
(опционально)

>Подходит для изделий с 
очень шероховатой 
поверхностью
container
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Вакуумные Присоски для Дерева

Плоские Вакуумные Присоски SHFN
Диаметр от 50 мм до 85 мм
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Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SHFN

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и
твердость по Шору

Присоединит. 
резьба

Тип конструкции Дополнительно

Пример SHFN 50 NK-45 G1/4-AG:
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
SHFN 50

70
85

NK-45 G1/4-AG 
(AG = внешняя (M)) 
G1/4-IG
(IG = внутренняя (F))

- вставной
ниппель

E вулканизир.
вставка

MOS уплотнит.
кольцо из 
спец. пены

TV клапан

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SHFN

Присоска SHFN (присоска + соединительный ниппель) поставляется в сборе. В состав входит:
• Присоска SHF – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
• Дополнительно: уплотнительное кольцо и клапан
 
Доступные запасные части: присоска SHF, соединительный ниппель SA-NIP, уплотнительное кольцо
Доступные аксессуары: клапан, сетчатый фильтр

Плоские Вакуумные Присоски SHFN

Тип* Присоединение
SHFN G1/4"-AG SHFN...E G1/4"-AG SHFN G1/4"-IG SHFN...E G1/4"-IG

SHFN 50 NK-45 10.01.01.11693 - 10.01.01.11694 -
SHFN 50 NK-45 MOS 10.01.01.11695 - 10.01.01.11696 -
SHFN 50 NK-45 TV 10.01.01.11699 - - -
SHFN 50 NK-45 MOS-TV 10.01.01.11700 - - -
SHFN 70 NK-45 10.01.01.11689 10.01.01.12197 10.01.01.11690 10.01.01.12216
SHFN 70 NK-45 MOS 10.01.01.11691 10.01.01.12217 10.01.01.11692 10.01.01.12218
SHFN 70 NK-45 TV 10.01.01.11697 10.01.01.12221 - -
SHFN 70 NK-45 MOS-TV 10.01.01.11698 10.01.01.12222 - -
SHFN 85 NK-45 10.01.01.11775 10.01.01.12210 10.01.01.11776 10.01.01.12211
SHFN 85 NK-45 MOS 10.01.01.11777 10.01.01.12212 10.01.01.11778 10.01.01.12213
SHFN 85 NK-45 TV 10.01.01.11779 10.01.01.12224 - -
SHFN 85 NK-45 MOS-TV 10.01.01.11780 10.01.01.12225 - -
*MOS = дополнительное уплотнительное кольцо, сделанное из вспененного материала и приклеенное на место, для оптимального уплотнения на неровных 

поверхностях; TV = клапан
container172 www.schmalz.com/shfn
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Вакуумные Присоски для Дерева

Плоские Вакуумные Присоски SHFN
Диаметр от 50 мм до 85 мм
container

container

container

container

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Присосок SHFN

Тип Плоская присоска
SHF

Уплотнительное
кольцо из спец.
материала

Ниппели SA-NIP Клапан Сетчатый фильтр

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG 10.01.01.11687 - 10.01.01.11772 - 10.07.01.00211
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG 10.01.01.11687 - 10.01.01.11822 - 10.07.01.00211
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS 10.01.01.11688 10.01.06.01679 10.01.01.11772 - 10.07.01.00211
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS 10.01.01.11688 10.01.06.01679 10.01.01.11822 - 10.07.01.00211
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV 10.01.01.11687 - - 10.05.10.00058 -
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV 10.01.01.11688 - - 10.05.10.00058 -
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG 10.01.01.11682 - 10.01.01.11772 - 10.07.01.00211
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG 10.01.01.11682 - 10.01.01.11822 - 10.07.01.00211
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E 10.01.01.12165 - 10.01.01.12194 - 10.05.03.00023
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E 10.01.01.12165 - 10.01.01.12192 - 10.05.03.00023
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS 10.01.01.11686 10.01.06.01678 10.01.01.11772 - 10.07.01.00211
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS 10.01.01.11686 10.01.06.01678 10.01.01.11822 - 10.07.01.00211
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS 10.01.01.12215 10.01.06.01678 10.01.01.12194 - 10.05.03.00023
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS 10.01.01.12215 10.01.06.01678 10.01.01.12192 - 10.05.03.00023
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV 10.01.01.11682 - - 10.05.10.00058 -
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E TV 10.01.01.12165 - - 10.05.10.00065 -
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV 10.01.01.11686 - - 10.05.10.00058 -
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV 10.01.01.12215 10.01.06.01678 - 10.05.10.00065 -
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG 10.01.01.11773 - 10.01.01.11772 - 10.07.01.00211
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG 10.01.01.11773 - 10.01.01.11822 - 10.07.01.00211
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E 10.01.01.12209 - 10.01.01.12194 - 10.05.03.00023
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E 10.01.01.12209 - 10.01.01.12192 - 10.05.03.00023
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS 10.01.01.11774 10.01.06.01720 10.01.01.11772 - 10.07.01.00211
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS 10.01.01.11774 10.01.06.01720 10.01.01.11822 - 10.07.01.00211
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS 10.01.01.12223 - 10.01.01.12194 - 10.05.03.00023
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E MOS 10.01.01.12223 - 10.01.01.12192 - 10.05.03.00023
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG TV 10.01.01.11773 - - 10.05.10.00058 -
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E TV 10.01.01.12209 - - 10.05.10.00065 -
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV 10.01.01.11774 10.01.06.01720 - 10.05.10.00058 -
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV 10.01.01.12223 10.01.06.01720 - 10.05.10.00065 -

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SHFN

Тип* Сила
удержания

Ds [Н]**

Сила
удержания

d2 [Н]***

Боковая сила
[Н]

Объем [см3] Мин. радиус
кривизны

вып. п-ть [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]****

Серия
ниппелей

SHFN 50 NK-45 110 40 95 7,3 41 4 N 041
SHFN 50 NK-45 TV 110 40 95 7,3 41 4 N 041
SHFN 70 NK-45 200 100 145 16,0 95 6 N 041
SHFN 70 NK-45 E 200 100 145 16,0 95 6 N 009
SHFN 70 NK-45 TV 200 100 145 16,0 95 6 N 041
SHFN 70 NK-45 E TV 200 100 145 16,0 95 6 N 009
SHFN 85 NK-45 300 175 210 25,0 176 6 N 041
SHFN 85 NK-45 E 300 175 210 25,0 176 6 N 009
SHFN 85 NK-45 TV 300 175 210 25,0 176 6 N 041
SHFN 85 NK-45 E TV 300 175 210 25,0 176 6 N 009
*Примечание: Технические данные по клапанам смотрите в разделе "Клапаны"

**Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

***Сила удержания для внутреннего уплотнения диаметром d2

****Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Вакуумные Присоски для Дерева

Плоские Вакуумные Присоски SHFN
Диаметр от 50 мм до 85 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SHFN

SHFN 50 ... 85 NK-45 G1/4-AG (TV) SHFN 50 ... 85 NK-45 G1/4-IG

SHFN 70 ... 85 NK-45 G1/4-AG E (TV) SHFN 70 ... 85 NK-45 G1/4-IG E

Тип Размеры в мм*
d2 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG 30 4,4 52 G1/4"-M 26,2 11 17 3
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG 30 4,4 52 G1/4"-F 37,2 11 17 3
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV 30 4,4 52 G1/4"-M 32,2 11 17 3
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG 48 4,4 70 G1/4"-M 26,2 11 17 4
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E 48 4,4 70 G1/4"-M 26,2 10 17 4
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG 48 4,4 70 G1/4"-F 37,2 11 17 4
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E 48 4,4 70 G1/4"-F 37,2 12 17 4
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV 48 4,4 70 G1/4"-M 32,2 11 17 4
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E TV 48 4,4 70 G1/4"-M 33,4 10 17 4
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG 62 4,4 85 G1/4"-M 26,2 11 17 4
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E 62 4,4 85 G1/4"-M 26,2 10 17 4
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG 62 4,4 85 G1/4"-F 37,2 11 17 4
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E 62 4,4 85 G1/4"-F 37,2 12 17 4
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG TV 62 4,4 85 G1/4"-M 32,2 11 17 4
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E TV 62 4,4 85 G1/4"-M 33,4 10 17 4
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container174 www.schmalz.com/shfn
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Вакуумные Присоски для Дерева

Плоские Вакуумные Присоски SHFN
Диаметр от 50 мм до 85 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Сменная Вакуумная Присоска SHF

SHF 50 ... 85 SHF 70 E ... 85 E

Тип Размеры в мм*
d d1 Dk Ds G1 H H2 H3 LG1 Z (Ход)

SHF 50 NK-45 7,5 17 17 52 - 22,2 12,8 14,3 - 3
SHF 70 NK-45 7,5 17 17 70 - 22,2 12,8 14,3 - 4
SHF 70 NK-45 E - - - 70 M10x1,25-F 18,1 - - 10 4
SHF 85 NK-45 7,5 17 17 85 - 22,2 12,8 14,3 - 4
SHF 85 NK-45 E - - - 85 M10x1,25-F 18,1 - - 10 4
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Вакуумные Присоски для Дерева

Вакуумные Присоски SHF
Диаметр от 125 мм до 210 мм
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски SHF

Применение

• Круглая вакуумная присоска для перемещения листов, 
элементов мебели, паркета и похожих больших, плоских  
изделий

• Перемещение деревянных деталей с неровной поверхностью

Конструкция вакуумных присосок SHF

Конструкция

• Вакуумная присоска SHF, состоит из уплотнительного кольца 
(3) и алюминиевой монтажной пластины (1)

• Боковое присоединение (2) обычно закрыто резьбовой 
заглушкой (зафиксирована клеем для безопасности)

• Уплотнительное кольцо надежно фиксируется на монтажной 
пластине (может быть заменено без инструментов)

• Внутренняя двойная уплотнительная кромка (4) 
обеспечивает хороший контакт с неровными поверхностями

• Как опция, отдельно может быть заказан клапан 
(используйте компаунд для фиксации)

• Опционально доступен сетчатый фильтр

Вакуумные присоски SHF используются для перемещения оргалита

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Мягкая уплотнительная 
кромка

>Оптимальная адаптация к 
неровным поверхностям

• Двойное внутреннее 
уплотнение

>Очень хороший контакт с 
неровными и гладкими 
поверхностями

• Специальная структура 
нижней поверхности 
присоски

>Высокоскоростное 
перемещение и короткое 
время цикла

• Модульная конструкция > Резиновая часть может 
быть быстро заменена без 
использования инструмента
container176 www.schmalz.com/shf
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Вакуумные Присоски для Дерева

Вакуумные Присоски SHF
Диаметр от 125 мм до 210 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Вакуумных Присосок SHF

Сокращенное обозначение Диаметр 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример SHF 210 NK-45 G1/2-IG:
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
SHF 125

160
210

NK-45 G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/2-IG

Данные для заказа: Вакуумные Присоски SHF

Вакуумная присоска SHF (уплотнительное кольцо + монтажная пластина) поставляется в сборе. В состав входит:
• Уплотнительное кольцо DR-SHF – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Алюминиевая монтажная пластина – доступна с различными резьбами

Доступные запасные части: сменное уплотнительное кольцо DR-SHF
Доступные аксессуары: клапан, сетчатый фильтр

Вакуумные Присоски SHF

Тип* Заказной номер
SHF 125 NK-45 G1/4-IG 10.01.01.11788
SHF 160 NK-45 G1/2-IG 10.01.01.12025
SHF 210 NK-45 G1/2-IG 10.01.01.11814
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для SHF

Тип Уплотн. кольцо DR-SHF Сетч. фильтр (центр) Сетч. фильтр (боковой) Клапан
SHF 125 NK-45 G1/4-IG 10.01.01.11783 10.07.01.00215 10.07.01.00215 10.05.10.00061
SHF 160 NK-45 G1/2-IG 10.01.01.12023 10.07.01.00110 10.07.01.00215 10.05.10.00061
SHF 210 NK-45 G1/2-IG 10.01.01.11809 10.07.01.00110 10.07.01.00215 10.05.10.00061

Технические данные: Вакуумные Присоски SHF

Тип Сила удержания
Ds [Н]*

Сила удержания
d2 [Н]**

Объем [см3] Мин. радиус
кривизны

выпукл. пов-ть [мм]

Рекомендуемый
диаметр шланга

d [мм]***
SHF 125 G1/4-IG 625 290 72 305 9
SHF 160 G1/2-IG 1025 580 117 500 12
SHF 210 G1/2-IG 1770 1160 224 885 12
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Сила удержания для внутреннего уплотнения диаметром d2

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Вакуумные Присоски для Дерева

Вакуумные Присоски SHF
Диаметр от 125 мм до 210 мм
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Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SHF

SHF 125 ... 210

Тип* Размеры в мм**
d2 Ds G1 G2*** H L1 LG1 Z (Ход)

SHF 125 G1/4-IG 85 125 G1/4"-F G1/4"-F 26 26,5 14 6
SHF 160 G1/2-IG 120 160 G1/2"-F G1/4"-F 26 41,4 14 6
SHF 210 G1/2-IG 170 210 G1/2"-F G1/4"-F 26 52,8 14 6
*Присоединительные размеры клапана можно найти в подразделе "Клапаны TV/TVN" раздела "Клапаны"

**Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

***В разъем на заводе устанавливается заглушка
container178 www.schmalz.com/shf
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Вакуумные Присоски для Дерева

Вакуумные Присоски SPC
Диаметр от 160 мм до 250 мм
container

container

container
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски SPC

Применение

• Круглые вакуумные присоски для перемещения и разделения 
плоских пористых изделий (эффект продувки)

• Разделение пористых листов за счет подачи сжатого воздуха 
через отдельную зону присоски

Конструкция вакуумных присосок SPC

Конструкция

• Надежная износостойкая присоска SPC с двойной 
уплотнительной кромкой, состоящей из внешнего и 
внутреннего уплотнения и алюминиевой монтажной 
пластины

• Уплотнения надежно фиксируются в монтажной пластине 
благодаря специальному профилю

• Внутреннее уплотнение отделяет поток сжатого воздуха от 
зоны вакуума

• При износе уплотнения могут быть заменены отдельно

• Монтажная пластина имеет одно резьбовое отверстие в 
центре (подвод сжатого воздуха А) и второе сбоку 
(подключение вакуума B) для захвата

• Сирия SPC-TV с клапаном: отключение неиспользуемых 
присосок, предотвращает попадание воздуха в систему

Вакуумные присоски SPC используются для перемещения и разделения ДСП

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Двойная уплотнительная 
кромка

>Специальная присоска для 
плоских пористых изделий, 
таких, как листы МДФ, ДСП 
и т.п.

• Функция разделения с 
применением импульса 
сжатого воздуха

>Предотвращает слипание 
пористых листов при 
перемещении

• Небольшой внутренний 
объем

>Очень короткое время 
цикла

• Оптимальная форма >Высокая сила прижима 
несмотря на небольшие 
размеры
container
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Вакуумные Присоски для Дерева

Вакуумные Присоски SPC
Диаметр от 160 мм до 250 мм
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Кодировка обозначения Вакуумных Присосок SPC

Сокращенное обозначение Диаметр 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Дополнительно

Пример SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV:
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV
SPC 160 

210
250

NBR-55 G1/2-IG (IG = внутр. (F)) TV клапан

Данные для заказа: Вакуумные Присоски SPC

Вакуумная присоска SPC (уплотнительное кольцо + монтажная пластина) поставляется в сборе. В состав входит:
• Внешнее и внутреннее уплотнительные кольца DR-SPC – части из эластомера, доступны в различных диаметрах
• Алюминиевая монтажная пластина – доступна с различными резьбами
• Опционально - клапан

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SPC, клапан

Вакуумные присоски SPC

Тип* Заказной номер
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01185
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV 10.01.01.01186
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01187
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV 10.01.01.01188
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01189
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV 10.01.01.01211
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Запасные Части и Клапаны

Тип Внешнее уплотнительное кольцо Внутр. уплотнительное кольцо Клапан
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG (-TV) 10.01.01.01190 10.01.01.11371 10.05.10.00061
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG (-TV) 10.01.01.01191 10.01.01.11371 10.05.10.00061
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG (-TV) 10.01.01.01192 10.01.01.11371 10.05.10.00038

Технические данные: Вакуумные присоски SPC

Тип Сила удержания Ds [Н]* Сила удержания d2 [Н]** Объем [см3] Рекомендуемый диаметр
шланга d [мм]***

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG 975 475 98 12
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV 975 475 98 9
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG 1760 1125 202 12
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV 1760 1125 202 9
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG 2540 1815 310 12
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV 2540 1815 310 12
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Сила удержания для внутреннего уплотнения диаметром d2

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container180 www.schmalz.com/spc
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Вакуумные Присоски для Дерева

Вакуумные Присоски SPC
Диаметр от 160 мм до 250 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SPC

SPC 160 ... 250 SPC 160 ... 250 TV

Тип Размеры в мм*
d d2 Ds ds G1 G2 G3 H H1 L1 LG1 LG2 LG3 Z

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG 34 113 160 33,5 G1/2"-F G1/4"-F - 25 26,5 36,5 13,5 15 - 7
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV 34 113 160 33,5 G1/2"-F G1/4"-M G1/8"-F 25 62,0 36,5 13,5 18 6 7
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG 34 163 210 33,5 G1/2"-F G1/4"-F - 23 24,5 36,5 13,5 15 - 5
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV 34 163 210 33,5 G1/2"-F G1/4"-M G1/8"-F 23 62,0 36,5 13,5 18 10 5
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG 34 203 250 33,5 G1/2"-F G1/2"-F - 25 26,5 76,0 13,5 15 - 7
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV 34 203 250 33,5 G1/2"-F G1/2"-M G1/8"-F 25 67,0 76,0 13,5 16 12 7
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Плоские Вакуумные Присоски SPF
Диаметр от 20 мм до 50 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SPF

Применение

• Круглая плоская вакуумная присоска для работы с картоном 
и коробками

• Подача картона и жесткой упаковки в машинах с 
вертикальной и горизонтальной загрузкой

• Процессы паллетирования и депаллетирования

• Тяжелые операции, для которых от присоски требуется 
хорошее уплотнение и низкий износ

Конструкция плоских вакуумных присосок SPF

Конструкция

• Круглая плоская присоска SPF (1) с мягкой, гибкой 
уплотнительной кромкой и поддерживающими ребрами на 
поверхности присоски

• Изготовлена из износостойкого материала Эластодур ED-65

• Модели с диаметром до 30 мм используют вставное 
соединение для быстрой смены вакуумной присоски

• Начиная с диаметра 40 мм используется 2-х компонентное 
соединение: верхний соединительный компонент (2) и 
нижний компонент (3)

• Вставной сетчатый фильтр (4) - предварительный фильтр 
(размер пор 250 μm)

• Все соединительные элементы с внешней резьбой 
поставляются с уплотнением

Плоские вакуумные присоски SPF используются в упаковочной машине

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Гибкая, адаптирующаяся 
уплотнительная кромка

>Великолепное уплотнение  
при использовании с 
картоном и жесткой 
упаковкой

• Прочный, усиленный 
основной корпус

>Высокая внутренняя 
стабильность присоски

• Поддерживающие ребра на 
поверхности

>Максимально эффективный 
диаметр для высокой силы 
удержания

• Износостойкий и стойкий к 
истиранию материал 
Эластодур ED-65

>Очень низкий износ, срок 
службы в 3 раза выше по 
сравнению с NBR
container182 www.schmalz.com/spf
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Плоские Вакуумные Присоски SPF
Диаметр от 20 мм до 50 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SPF

Сокращенное обозначение Диаметр 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Пример SPF-20 ED-65:
SPF 20 ED-65
SPF 20

25
30
40
50

ED-65

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SPF

Вакуумная присоска SPF (часть из эластомера) поставляется как отдельная часть. Чтобы заказать присоску в сборе (часть из 
эластомера + соединительный элемент + аксессуары), требуются следующие шаги:
• Вакуумная присоска SPF (шаг 1) – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный элемент SC (шаг 2) – доступен с различными резьбами
 
Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

Шаг 1: Плоские Вакуумные Присоски SPF

Тип* Заказной номер
SPF-20 ED-65 10.01.01.12370
SPF-25 ED-65 10.01.01.12371
SPF-30 ED-65 10.01.01.12372
SPF-40 ED-65 10.01.01.12373
SPF-50 ED-65 10.01.01.12374
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 2: Соединительные Элементы для Плоских Вакуумных Присосок SPF

Тип SPF 20 SPF 25 SPF 30 SPF 40 SPF 50
SC 040 G1/8-AG 10.01.06.02490 10.01.06.02490 10.01.06.02490 - -
SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482 10.01.06.02482 10.01.06.02482 - -
SC 050 G1/4-AG - - - 10.01.06.02487 10.01.06.02487
SC 050 G1/4-IG - - - 10.01.06.02488 10.01.06.02488

Аксессуары для Плоских Вакуумных Присосок SPF

Тип Сетчатый фильтр
SPF-20 ED-65 10.07.01.00309
SPF-25 ED-65 10.07.01.00309
SPF-30 ED-65 10.07.01.00309
SPF-40 ED-65 10.07.01.00308
SPF-50 ED-65 10.07.01.00308
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Плоские Вакуумные Присоски SPF
Диаметр от 20 мм до 50 мм
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Технические Данные: Плоские Вакуумные Присоски SPF

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]

Боковая сила
[Н]

Объем
[см3]

Мин. радиус
кривизны  выпукл.

п-ть [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]**

Тип соединит.
элемента SC...

SPF-20 ED-65 16,0 19,2 10,5 1,0 25 4 040
SPF-25 ED-65 22,7 27,1 17,0 1,5 40 4 040
SPF-30 ED-65 29,5 35,3 22,5 2,3 45 6 040
SPF-40 ED-65 49,5 62,5 25,0 5,1 75 6 050
SPF-50 ED-65 74,2 87,4 44,0 7,9 100 6 050
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SPF

SPF-20...30 SPF-40...50

Тип Размеры в мм*
d d1 Dk Ds D1 (S) H H2 H3 Z (Ход)

SPF-20 ED-65 7,5 10,5 15,1 21,4 23,3 11 4,6 7,1 2,0
SPF-25 ED-65 7,5 10,5 15,1 26,4 28,0 11 4,6 7,1 2,0
SPF-30 ED-65 7,5 10,5 15,1 31,4 33,6 12 4,6 7,6 2,5
SPF-40 ED-65 11,0 17,5 21,6 41,4 43,7 15 7,0 10,6 2,5
SPF-50 ED-65 11,0 17,5 21,6 51,4 53,9 16 7,0 10,6 3,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container184 www.schmalz.com/spf
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Плоские Вакуумные Присоски SPF
Диаметр от 20 мм до 50 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Соединительные Элементы для Вакуумных Присосок SPF

Соединительный элемент SC 040 G1/8-M для SPF-20...30 Соединительный элемент SC 040 G1/8-F для SPF-20...30

Соединительный элемент SC 050 G1/4-M для SPF-40...50 Соединительный элемент SC 050 G1/4-F для SPF-40...50

Тип Размеры в мм
D D2 dn G1 L L1 L2 L3 LG1 SW1 SW2

SC 040 G1/8-AG 10,3 8 4 G1/8"-M 6,0 25,2 4,8 1,9 7,5 14 4
SC 040 G1/8-IG 10,3 8 4 G1/8"-F 14,0 20,7 4,8 1,9 8,0 14 4
SC 050 G1/4-AG 17,0 12 6 G1/4"-M 7,2 26,5 6,8 2,5 10,0 17 6
SC 050 G1/4-IG 17,0 12 6 G1/4"-F 17,2 26,5 6,8 2,5 12,0 17 6
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)
Диаметр от 10 мм до 60 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски SPB1 (1.5 гофра)

Применение

• Круглая сильфонная вакуумная присоска, 1.5 гофра, для 
работы с картоном и коробками

• Подача картона и жесткой упаковки в машинах с 
вертикальной и горизонтальной загрузкой

• Процессы паллетирования и депаллетирования

• Тяжелые операции, для которых от присоски требуется 
хорошее уплотнение и низкий износ

Конструкция сильфонных вакуумных присосок SPB1 (1.5 гофра)

Конструкция

• Круглая сильфонная присоска SPB1 (1), 1.5 гофра, с мягкой и 
гибкой уплотнительной кромкой

• Изготовлена из износостойкого материала Эластодур ED-65

• Модели с диаметром до 30 мм используют вставное 
соединение для быстрой смены вакуумной присоски

• Начиная с диаметра 40 мм используется 2-х компонентное 
соединение: верхний соединительный компонент (2) и 
нижний компонент (3)

• Вставной сетчатый фильтр (4) - предварительный фильтр

• Все соединительные элементы с внешней резьбой 
поставляются с уплотнением

Сильфонные вакуумные присоски SPB1 в упаковочной машине с вертикальной  
загрузкой

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Гибкая, адаптирующаяся 
уплотнительная кромка

>Великолепное уплотнение  
при использовании с карто-
ном и жесткой упаковкой

• Прочный, усиленный 
основной корпус

>Высокая стабильность в 
скоростных процессах

• Поддерживающие ребра на 
поверхности и гофре

>Специальная конструкция 
исключает проскальзыва-
ние присоски

• Большая эффективная 
рабочая поверхность

>Большая сила удержания 
при небольших габаритах

• Износостойкий и стойкий к 
истиранию материал 
Эластодур ED-65

>Очень низкий износ, срок 
службы в 3 раза выше по 
сравнению с NBR
container186 www.schmalz.com/spb1
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)
Диаметр от 10 мм до 60 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок SPB1 (1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Пример SPB1-30 ED-65:
SPB1 30 ED-65
SPB1 10

до
60

ED-65

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)

Вакуумная присоска SPB1 (часть из эластомера) поставляется как отдельная часть. Чтобы заказать присоску в сборе (часть из 
эластомера + соединительный элемент + аксессуары), требуются следующие шаги:
• Вакуумная присоска SPB1 (шаг 1) – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный элемент SC (шаг 2) – доступен с различными резьбами
 
Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

Шаг 1: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)

Тип* Заказной номер
SPB1-10 ED-65 10.01.06.02782
SPB1-15 ED-65 10.01.06.02783
SPB1-20 ED-65 10.01.06.02452
SPB1-25 ED-65 10.01.06.02453
SPB1-30 ED-65 10.01.06.02454
SPB1-40 ED-65 10.01.06.02455
SPB1-50 ED-65 10.01.06.02456
SPB1-60 ED-65 10.01.06.02457
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 2: Соединительные Элементы для Сильфонных Вакуумных Присосок SPB1 (1.5 гофра)

Тип SPB1-10 SPB1-15 SPB1-20 SPB1-25
SC 030 M5-AG 10.01.06.02802 - - -
SC 040 G1/8-AG - 10.01.06.02490 10.01.06.02490 10.01.06.02490
SC 040 G1/8-IG - 10.01.06.02482 10.01.06.02482 10.01.06.02482
SC 050 G1/4-AG - - - -
SC 050 G1/4-IG - - - -

Тип SPB1-30 SPB1-40 SPB1-50 SPB1-60
SC 030 M5-AG - - - -
SC 040 G1/8-AG 10.01.06.02490 - - -
SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482 - - -
SC 050 G1/4-AG - 10.01.06.02487 10.01.06.02487 10.01.06.02487
SC 050 G1/4-IG - 10.01.06.02488 10.01.06.02488 10.01.06.02488
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)
Диаметр от 10 мм до 60 мм
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Данные для заказа: Аксессуары для Сильфонных Вакуумных Присосок SPB1 (1.5 гофра)

Тип Сетчатый фильтр
SPB1-10 ED-65 -
SPB1-15 ED-65 -
SPB1-20 ED-65 10.07.01.00309
SPB1-25 ED-65 10.07.01.00309
SPB1-30 ED-65 10.07.01.00309
SPB1-40 ED-65 10.07.01.00308
SPB1-50 ED-65 10.07.01.00308
SPB1-60 ED-65 10.07.01.00308

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]

Боковая сила
[Н]

Объем
[см3]

Мин. радиус
кривизны

выпукл. п-ть [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]**

Тип соединит.
элемента SC...

SPB1-10 ED-65 1,5 4,0 2,0 0,5 5 4 030
SPB1-15 ED-65 4,3 9,0 5,0 1,5 8 4 040
SPB1-20 ED-65 9,9 16,2 9,8 2,9 20 4 040
SPB1-25 ED-65 14,9 23,4 13,0 5,1 20 4 040
SPB1-30 ED-65 20,7 30,6 15,5 7,8 35 6 040
SPB1-40 ED-65 35,9 46,8 24,8 18,4 70 6 050
SPB1-50 ED-65 54,7 72,7 31,2 30,3 100 6 050
SPB1-60 ED-65 78,0 100,9 49,4 49,5 200 6 050
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container188 www.schmalz.com/spb1
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)
Диаметр от 10 мм до 60 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)

SPB1-10...15 SPB1-20...30

SPB1-40...60

Тип Размеры в мм*
d d1 D1 Dk d2 Ds D1 (S) H H2 H3 Z

SPB1-10 ED-65 5,5 7,5 11,0 9,4 5,6 9,5 11,3 12 4,2 - 4
SPB1-15 ED-65 7,5 10,5 18,4 15,1 9,5 15,4 19,7 15 4,6 - 6
SPB1-20 ED-65 7,5 10,5 24,6 15,1 13,8 21,4 26,3 18 4,6 7,6 8
SPB1-25 ED-65 7,5 10,5 29,0 15,1 16,9 26,4 31,3 21 4,6 7,6 11
SPB1-30 ED-65 7,5 10,5 34,2 15,1 20,0 31,4 36,7 23 4,6 7,6 13
SPB1-40 ED-65 11,0 17,5 44,6 21,6 26,1 41,4 48,0 30 7,0 11,1 16
SPB1-50 ED-65 11,0 17,5 55,2 21,6 32,3 51,4 58,4 32 7,0 11,1 18
SPB1-60 ED-65 11,0 17,5 65,7 21,6 38,6 61,4 69,6 36 7,0 11,1 22
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB1 (1.5 гофра)
Диаметр от 10 мм до 60 мм
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Конструктивные данные: Соединительные Элементы для Присосок SPB1 (1.5 гофра)

Соединительный элемент SC 030/040...AG для SPB1-10...30 Соединительный элемент SC 040 G1/8-F для SPB1-20...30

Соединительный элемент SC 050 G1/4-M для SPB1-40...60 Соединительный элемент SC 050 G1/4-F для SPB1-40...60

Тип Размеры в мм
D D2 dn G1 L L1 L2 L3 LG1 SW1 SW2

SC 030 M5-AG 7,2 6 2 M5-M 5,0 16,8 4,3 1,5 6,0 10 3
SC 040 G1/8-AG 10,3 8 4 G1/8"-M 6,0 25,2 4,8 1,9 7,5 14 4
SC 040 G1/8-IG 10,3 8 4 G1/8"-F 14,0 20,7 4,8 1,9 8,0 14 4
SC 050 G1/4-AG 17,0 12 6 G1/4"-M 7,2 26,5 6,8 2,5 10,0 17 6
SC 050 G1/4-IG 17,0 12 6 G1/4"-F 17,2 26,5 6,8 2,5 12,0 17 6
container190 www.schmalz.com/spb1
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 60x20 мм до 100x40 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Применение

• Овальная сильфонная вакуумная присоска, 1.5 гофра, для 
работы с картоном и коробками

• Подача картона и жесткой упаковки в машинах с вертикаль-
ной и горизонтальной загрузкой

• Процессы паллетирования и депаллетирования

• Тяжелые операции, для которых от присоски требуется 
хорошее уплотнение и низкий износ

Конструкция сильфонных вакуумных присосок SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Конструкция

• Овальная сильфонная присоска SPOB1 (1), 1.5 гофра, с 
мягкой и гибкой уплотнительной кромкой

• Изготовлена из износостойкого материала Эластодур ED-65 с 
большим сроком службы

• Все размеры поставляются с 2-х компонентным соединитель-
ным элементом состоящим из верхнего компонента (2) и 
нижнего (3)

• Размер 100 мм x 40 мм с дополнительной вставкой (4); 
входит в комплект поставки соединительных элементов; 
годна для повторного использования

• Вставной сетчатый фильтр (5) - предварительный фильтр 
(размер пор 250 μm)

Сильфонные вакуумные присоски SPOB1 используются для перемещения картона

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Овальная форма >Идеально подходят для 
продолговатых изделий

• Присоска имеет надежный, 
усиленный основной корпус

>Высокая стабильность в 
скоростных процессах

• Поддерживающие ребра на 
поверхности и гофре

>Специальная конструкция 
исключает проскальзыва-
ние присоски

• Изготовлена из износостой-
кого и стойкого к истира-
нию материала Эластодур 
ED-65

>Очень низкий износ, срок 
службы в 3 раза выше по 
сравнению с NBR
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 60x20 мм до 100x40 мм
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Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Пример SPOB1-60x20 ED-65:
SPOB1 60x20 ED-65
SPOB1 60x20

100x40
ED-65

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Вакуумная присоска SPOB1 (часть из эластомера) поставляется как отдельная часть. Чтобы заказать присоску в сборе (часть из 
эластомера + соединительный элемент + аксессуары), требуются следующие шаги:
• Вакуумная присоска SPOB1 (шаг 1) – часть из эластомера, доступна в различных размерах
• Соединительный элемент SC (шаг 2) – доступен с различными резьбами, включает стабилизирующую пластину для модели 
размером 100 x 400 мм

 
Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

Шаг 1: Сильфонные Вакуумные Присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Тип* Заказной номер
SPOB1-60x20 ED-65 10.01.06.02462
SPOB1-100x40 ED-65 10.01.06.02461
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 2: Соединительные Элементы для Сильфонных Вакуумных Присосок SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Тип SPOB1-60x20 SPOB1-100x40
SC 040 V01 G1/8-AG 10.01.06.02495 -
SC 040 V01 G1/8-IG 10.01.06.02496 -
SC 050 V10 G1/4-AG - 10.01.06.02491
SC 050 V10 G1/4-IG - 10.01.06.02493

Данные для заказа: Аксессуары для Сильфонных Вакуумных Присосок SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Тип Сетчатый фильтр
SPOB1-60x20 ED-65 10.07.01.00309
SPOB1-100x40 ED-65 10.07.01.00308

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Тип Сила удержания
[Н]*

Усилие отрыва
[Н]

Боковая сила
[Н]

Объем
[см3]

Мин. радиус
кривизны

выпукл. п-ть [мм]

Рекоменд.
диаметр шланга

d [мм]**

Тип соединит.
элемента SC...

SPOB1-60x20 ED-65 32,5 39,8 32,2 11,0 25 6 040
SPOB1-100x40 ED-65 111,2 131,4 76,9 60,1 50 6 050
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container192 www.schmalz.com/spob1
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)
Рабочая зона (ДxШ) от 60x20 мм до 100x40 мм
container

container

container

container

container
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

SPOB1-60x20 SPOB1-100x40

Тип Размеры в мм*
B B1 B2 B3 d d1 H H2 H3 L L1 L2 L3 Z (Ход)

SPOB1-60x20 ED-65 21,4 24,6 16,8 12,8 7,3 10,5 18 4,8 7,6 61,4 64,6 55,1 53,4 8
SPOB1-100x40 ED-65 41,4 44,6 21,6 25,9 11,0 17,5 30 9,2 11,1 104,4 107,6 84,6 88,9 16
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Соединительные Элементы для Присосок SPOB1 (овальные, 1.5 гофра)

Соединительный элемент SC...-M для SPOB1-60x20...100x40 Соединительный элемент SC...-F для SPOB1-60x20...100x40

Тип Размеры в мм
D D2 dn G1 L L1 L2 L3 LG1 SW1 SW2

SC 040 V01 G1/8-AG* 10,3 8 4 G1/8"-M 6,0 20,3 4,8 2,0 7,5 14 4
SC 040 V01 G1/8-IG* 10,3 8 4 G1/8"-F 14,0 20,8 4,8 2,0 8,0 14 4
SC 050 V10 G1/4-AG** 17,0 12 6 G1/4"-M 7,2 26,5 6,8 2,5 10,0 17 6
SC 050 V10 G1/4-IG** 17,0 12 6 G1/4"-F 17,2 26,5 6,8 2,5 12,0 17 6
*подходит для SPOB1-60x20

**подходит для SPOB1-100x40
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)
Диаметр от 20 мм до 50 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски SPB4 (4.5 гофра)

Применение

• Круглая сильфонная вакуумная присоска, 4.5 гофра, для 
перемещения гибких упаковок

• Обеспечивает надежный захват и перемещение упаковок с 
твердыми, порошкообразными и жидкими продуктами

• Используется в высокоскоростных упаковочных процессах, 
главным образом в системах с параллельными 
кинематическими роботами (PKR)

Конструкция сильфонных вакуумных присосок SPB4 (4.5 гофра)

Конструкция

• Сильфонная вакуумная присоска SPB4 (1), 4.5 гофра, с 
мягкой и гибкой уплотнительной кромкой

• Усиленные гофры для дополнительной устойчивости

• Монтаж с помощью соединения SC (3). Альтернативно 
возможно прямое присоединение на трубу 3/8”или 1/2” с 
помощью хомута (4)

• Все соединительные элементы с внешней резьбой 
поставляются с уплотнением

• Опционально предварительный 250 μm фильтр (2)

• Опционально вставной диск SPPI для нижнего гофра для 
предотвращения деформации фольги

Сильфонная вакуумная присоска SPB4 для перемещения продуктов упакованных в 
пленку

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Очень тонкая уплотнитель-
ная кромка

>Великолепный контакт с 
пакетами и другими 
гибкими упаковками

• Специальная конструкция 
гофр и уплотнения

>Сжатые гофры не влияют на 
гибкость уплотнительной 
кромки

• Усиленные основной корпус 
и гофры

>Присоска не повреждается 
при растяжении

• Очень большой номиналь-
ный диаметр обеспечиваю-
щий высокий объемный 
расход

>В качестве генератора 
вакуума используются 
насосы и многостадийные 
эжекторы

• Пищевой материал Силикон 
SI (FDA)

>Подходит для пищевой 
промышленности
container194 www.schmalz.com/spb4
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)
Диаметр от 20 мм до 50 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок SPB4 (4.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Пример SPB4-30 SI-55:
SPB4 30 SI-55
SPB4 20

30
40
50

SI-55

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)

Вакуумная присоска SPB4 (часть из эластомера) поставляется как отдельная часть. Чтобы заказать присоску в сборе (часть из 
эластомера + соединительный элемент + аксессуары), требуются следующие шаги:
• Вакуумная присоска SPB4 (шаг 1) – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный элемент SC (шаг 2) – доступен с различными резьбами
 
Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, обжимной хомут, вставной диск

Шаг 1: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)

Тип* Заказной номер
SPB4-20 SI-55 10.01.06.02588
SPB4-30 SI-55 10.01.06.02589
SPB4-40 SI-55 10.01.06.02590
SPB4-50 SI-55 10.01.06.02613
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 2: Соединительные Элементы для Сильфонных Вакуумных Присосок SPB4 (4.5 гофра)

Тип SPB4-20 SPB4-30 SPB4-40 SPB4-50
SC 080 G3/8-AG 10.01.06.02593 10.01.06.02593 - -
SC 080 G3/8-IG 10.01.06.02594 10.01.06.02594 - -
SC 090 G1/2-AG - - 10.01.06.02595 10.01.06.02595
SC 090 G1/2-IG - - 10.01.06.02596 10.01.06.02596

Данные для заказа: Аксессуары для Сильфонных Вакуумных Присосок SPB4 (4.5 гофра)

Тип Сетчатый фильтр Обжимной хомут Вставной диск SPPI
SPB4-20 SI-55 10.07.01.00320 10.07.10.00002 10.01.06.02915
SPB4-30 SI-55 10.07.01.00320 10.07.10.00002 10.01.06.02855
SPB4-40 SI-55 10.07.01.00321 10.07.10.00003 10.01.06.02856
SPB4-50 SI-55 10.07.01.00321 10.07.10.00003 10.01.06.02916
container

www.schmalz.com/spb4 195



Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)
Диаметр от 20 мм до 50 мм
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Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)

Тип Сила
удержания [Н]

-200 мбар*

Сила
удержания [Н]

-400 мбар*

Сила
удержания [Н]

-600 мбар*

Усилие
отрыва [Н]
-200 мбар

Усилие
отрыва [Н]
-400 мбар

Объем
[см3]

Тип соединительного
элемента SC...

SPB4-20 SI-55 2,6 5,3 8 4,9 7 7,9 080
SPB4-30 SI-55 5,3 10,6 16 9,9 13 15,6 080
SPB4-40 SI-55 8,3 16,6 25 14,1 23 35,7 090
SPB4-50 SI-55 16,5 33,0 50 22,0 37 64,5 090
*Указанное значение силы - теоретическое значение при гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)

SPB4-20 SPB4-30...50

Инструкция по установке при использовании опорной пластины

Тип Размеры в мм*
d d1 D** D1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход) Z1**

SPB4-20 SI-55 16 19,6 30 24,4 22 21,4 41 13 14,4 10 8
SPB4-30 SI-55 16 19,6 39 31,0 22 30,2 52 13 14,4 20 17
SPB4-40 SI-55 20 24,8 51 41,0 28 40,5 66 14 16,0 27 25
SPB4-50 SI-55 20 24,8 61 51,0 28 50,3 76 14 16,0 37 35
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**Эти параметры гарантируют, что уплотнение присоски корректно располагается на упаковке и что поперечная сила максимальная при использовании опорной 

пластины
container196 www.schmalz.com/spb4
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски SPB4 (4.5 гофра)
Диаметр от 20 мм до 50 мм
container

container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Соединительные Элементы для Присосок SPB4 (4.5 гофра)

Соединительный элемент SC...AG Соединительный элемент SC...IG

Тип Размеры в мм
D D2 dn G1 L L1 L2 L3 LG1 SW1

SC 080 G3/8-AG 19,8 17 11 G3/8"-M 7,5 32 13 1,5 10 22
SC 080 G3/8-IG 19,8 17 11 G3/8"-F 17,5 32 13 1,5 12 22
SC 090 G1/2-AG 25,0 21 15 G1/2"-M 7,8 38 14 2,0 14 27
SC 090 G1/2-IG 25,0 21 15 G1/2"-F 21,6 38 14 2,0 16 27

Конструктивные данные: Аксессуары для Присосок SPB4

Вставной диск SPPI

Тип Размеры в мм
Для следующих типов присосок D H

SPPI 16 SPB4-20 16 7,5
SPPI 24 SPB4-30 24 9,5
SPPI 32 SPB4-40 32 11,5
SPPI 42 SPB4-50 42 15,0
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)
Диаметр от 13 мм до 22 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски FGA PVC (1.5 гофра)

Применение

• Круглая сильфонная вакуумная присоска, 1.5 гофра, для 
перемещения хрупких изделий, оптимальный эффект 
демпфирования и мягкая уплотнительная кромка

• Используются для формирования (открывания) коробок, 
перемещения нежестких изделий и мягких упаковочных 
материалов

• Использование в специальных процессах где используется 
хлорированная вода, например промывка пластиковых  
пакетов

• Перемещение CD/DVD дисков

Конструкция сильфонных вакуумных присосок FGA PVC (1.5 гофра)

Конструкция

• Надежная износостойкая присоска FGA PVC, 1.5 гофра, с 
одинарной уплотнительной кромкой

• Адаптивная геометрия, мягкий и гибкий материал

• Большой эффективный внутренний диаметр

Сильфонные вакуумные присоски FGA PVC используются для перемещения гибкой 
упаковки

Наши преимущества... Ваша выгода...

• 1.5 гофра >Хорошее демпфирование 
при контакте с изделием

• Большой эффективный 
внутренний диаметр

>Высокая сила удержания

• Мягкая и адаптируемая 
уплотнительная кромка и 
нижний гофр

>Хорошая адаптация к 
изогнутым и неровным 
поверхностям

• Жесткий верхний гофр >Высокая стабильность при 
боковом ускорении

• Гибкий и адаптируемый 
материал

>Оптимальное уплотнение 
даже на нежестких 
изделиях

• Износостойкий материал 
PVC

>Большой срок службы, 
разнообразные применения
container198 www.schmalz.com/fga-pvc
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)
Диаметр от 13 мм до 22 мм
container

container

container

container
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Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FGA PVC (1.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Пример FGA 13 PVC-50:
FGA 13 PVC-50
FGA 13

19
22

PVC-50

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)

Вакуумная присоска FGA PVC (часть из эластомера) поставляется как отдельная часть. Чтобы заказать присоску в сборе (часть из 
эластомера + соединительный элемент + аксессуары), требуются следующие шаги:
• Вакуумная присоска FGA PVC (шаг 1) – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный ниппель SA-NIP (шаг 2) – доступен с различными резьбами

Шаг 1: Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)

Тип Заказной номер
FGA 13 PVC-50 10.01.06.01549
FGA 19 PVC-50 10.01.06.01975
FGA 22 PVC-50 10.01.06.01947
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 2: Соединительные Ниппели для Сильфонных Вакуумных Присосок FGA PVC (1.5 гофра)

Тип M5-AG G1/8-AG G1/8-IG
FGA 13 PVC - - -
FGA 19 PVC - - -
FGA 22 PVC 10.01.06.00123 10.01.06.05735 10.01.06.05731

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)

Тип Сила удержания [Н]* Усилие отрыва [Н] Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выпукл. п-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

FGA 13 PVC-50 1,7 6 0,5 10 4
FGA 19 PVC-50 5,9 10 1,6 20 4
FGA 22 PVC-50 5,3 16 2,3 20 4
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)
Диаметр от 13 мм до 22 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)

FGA 13 PVC-50 FGA 19 PVC-50

FGA 22 PVC-50

Тип Размеры в мм*
D1 d d2 Dk Ds H H2 Z (Ход)

FGA 13 PVC-50 12,8 4,0 6,6 7,9 12,9 15,0 6,6 6
FGA 19 PVC-50 19,0 6,6 12,2 13,0 19,0 18,7 8,2 6
FGA 22 PVC-50 24,2 4,8 11,5 10,0 21,5 19,0 9,0 7
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container200 www.schmalz.com/fga-pvc
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FGA PVC (1.5 гофра)
Диаметр от 13 мм до 22 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Ниппели для Присосок FGA PVC (1.5 гофра)

SA-NIP M5-M, G1/8-F SA-NIP G1/8-M

Тип Размеры в мм*
D D2 dn G1 L L1 L2 LG1 SW1 SW2

SA-NIP N016 M5-AG DN250 6,5 6 3 M5-M 5,0 16,0 3,5 5,0 7 -
SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 6,5 6 4 G1/8"-M 6,0 20,0 4,0 7,5 14 -
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 6,5 6 4 G1/8"-F 12,0 18,5 4,0 8,0 14 -
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)
Диаметр от 18 мм до 50 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски FG PVC (2.5 гофра)

Применение

• Круглая сильфонная вакуумная присоска, 2.5 гофра, для 
перемещения хрупких изделий, оптимальный эффект 
демпфирования и мягкая уплотнительная кромка

• Используются для формирования (открывания) коробок, 
перемещения нежестких изделий и мягких упаковочных 
материалов

• Использование в специальных процессах где используется 
хлорированная вода, например промывка пластиковых  
пакетов

• Перемещение CD/DVD дисков

Конструкция сильфонных вакуумных присосок FGA PVC (1.5 гофра)

Конструкция

• Надежная износостойкая присоска FG PVC, 2.5 гофра, с 
одинарной уплотнительной кромкой

• Адаптивная геометрия, мягкий и гибкий материал

• Большой эффективный внутренний диаметр

Сильфонные вакуумные присоски FG PVC используются для перемещения 
небольшой картонной коробки

Наши преимущества... Ваша выгода...

• 2.5 гофра >Хорошее демпфирование 
при контакте с изделием

• Большой эффективный 
внутренний диаметр

>Высокая сила удержания

• Мягкая и гибкая 
уплотнительная кромка

>Хорошая адаптация к 
изогнутым и неровным 
поверхностям

• Гибкий и адаптируемый 
материал

>Оптимальное уплотнение 
даже на нежестких 
изделиях

• Износостойкий материал 
PVC

>Большой срок службы, 
разнообразные применения
container202 www.schmalz.com/fg-pvc
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)
Диаметр от 18 мм до 50 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FG PVC (2.5 гофра)

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Пример FG 32 PVC-50:
FG 32 PVC-50
FG 18

23
32
40
50

PVC-50

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)

Вакуумная присоска FG PVC (часть из эластомера) поставляется как отдельная часть. Чтобы заказать присоску в сборе (часть из 
эластомера + соединительный элемент + аксессуары), требуются следующие шаги:
• Вакуумная присоска FG PVC (шаг 1) – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный ниппель SA-NIP (шаг 2) – доступен с различными резьбами

Шаг 1: Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)

Тип* Заказной номер
FG 18 PVC-50 10.01.06.01941
FG 23 PVC-50 10.01.06.01942
FG 32 PVC-50 10.01.06.01943
FG 40 PVC-50 10.01.06.02468
FG 50 PVC-50 10.01.06.02469
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 2: Соединительные Ниппели для Сильфонных Вакуумных Присосок FG PVC (2.5 гофра)

Тип M5-AG G1/8"-AG G1/4"-AG G1/8"-IG G1/4"-IG
FG 18 PVC 10.01.06.00123 10.01.06.05735 - 10.01.06.05731 -
FG 23 PVC - 10.01.05.00720 10.01.05.00122 - 10.01.05.00121
FG 32 PVC - 10.01.06.02249 - - -
FG 40 PVC - - - - -
FG 50 PVC - - - - -

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)

Тип Сила удержания [Н]* Усилие отрыва [Н] Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выпукл. п-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

FG 18 PVC-50 3,2 8 1,9 15 4
FG 23 PVC-50 6,6 15 3,4 20 4
FG 32 PVC-50 13,9 24 9,0 30 6
FG 40 PVC-50 21,7 56 15,2 60 6
FG 50 PVC-50 36,6 68 28,4 75 6
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)
Диаметр от 18 мм до 50 мм
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Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)

FG 18 PVC-50 FG 23 PVC-50

FG 32 PVC-50 FG 40 ... 50 PVC-50

Тип Размеры в мм*
D1 d d1 d2 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

FG 18 PVC-50 18,6 5,0 - 8,9 10 16,0 23,5 9,2 - 9
FG 23 PVC-50 22,3 11,0 - 12,9 17 22,3 25,5 11,3 - 10
FG 32 PVC-50 32,2 10,7 - 18,6 17 32,2 24,0 2,8 - 13
FG 40 PVC-50 40,4 10,8 7,5 23,4 19 40,0 41,7 20,7 22,6 11
FG 50 PVC-50 50,5 10,8 7,5 30,4 19 50,0 47,2 20,7 22,8 15
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container204 www.schmalz.com/fg-pvc
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FG PVC (2.5 гофра)
Диаметр от 18 мм до 50 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Ниппели для Присосок FG PVC (2.5 гофра)

G1/8"-IG, G1/4"-IG M5-AG, G1/8"-AG, G1/4"-AG

Тип Размеры в мм
G1 dn L L1 LG1 L2 D2 D SW1

SA-NIP N016 M5-AG DN250 M5-M 2,5 5,0 16,0 5,0 3,5 5,8 6,5 7,0
SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 G1/8"-M 3,5 6,0 20,0 7,5 4,0 5,8 6,5 14,0
SA-NIP N023 G1/4-AG DN350 G1/4"-M 3,5 5,0 25,0 10,0 8,0 12,0 13,5 17,0
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 G1/8"-F 3,5 12,0 18,5 8,0 4,0 5,8 6,5 14,0
SA-NIP N023 G1/4-IG DN350 G1/4"-F 3,5 15,0 25,0 12,0 8,0 12,0 13,5 17,0
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (Прямоугольные)
Рабочая зона (ДxШ) от 52x25 мм до 80x50 мм
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Подходят для следующих отраслей

Сильфонные вакуумные присоски FSGB-R (прямоугольные)

Применение

• Прямоугольные вакуумные сильфонные присоски, (2.5 или 
3.5 гофра) для перемещения прямоугольных упаковочных  
материалов со сложнопрофильной поверхностью

• Перемещение продуктов упакованных в пленку, наполненных 
пластиковых пакетов, изделий со складками

• Перемещение нежестких изделий, гибких упаковочных 
материалов, которые могут деформироваться в процессе 
перемещения

• Использование поддерживающих рамок в зависимости от 
приложения

Конструкция сильфонных вакуумных присосок FSGB-R

Конструкция

• Прямоугольная сильфонная вакуумная присоска FSGB-R, с 
одной уплотнительной кромкой, состоит из присоски FGB-R 
(3) и присоединительной пластины (1)

• FSGB-R 52x25 и FSGB-R 60x29 - 2.5 гофра; FSGB-R 80x30, 
FSGB-R80x40 и FSGB-R 80x50 - 3.5 гофра

• Адаптивная геометрия и мягкая, гибкая уплотнительная 
кромка

• Присоска надежно закреплена на присоединительной 
пластине; винтовое присоединение (2) обеспечивает легкую и 
быструю смену присоски

• Поддерживающая рамка (4) (доступна как аксессуар) может 
быть установлена в одном или нескольких гофрах

Сильфонные вакуумные присоски FSGB-R используются для перемещения 
упаковочных материалов

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Большая прямоугольная 
рабочая поверхность

>Хороший захват 
прямоугольных изделий

• Мягкие и гибкие гофры >Хорошая адаптация к 
сложнопрофильным 
поверхностям и гибким 
изделиям

• Мягкая и адаптивная 
уплотнительная кромка

> Работа со сложными 
поверхностями и изделиями 
со складками

• Поддерживающие рамки 
для установки в гофрах 
(опционально)

>Улучшают стабильность  
присоски
container206 www.schmalz.com/fsgb-r
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (Прямоугольные)
Рабочая зона (ДxШ) от 52x25 мм до 80x50 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Сильфонных Вакуумных Присосок FSGB-R (прямоугольные)

Сокращенное обозначение Рабочая зона ДxШ 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная резьба

Пример FSGB-R 60x29 NK-50 G1/8-IG:
FSGB-R 60x29 NK-50 G1/8-IG
FSGB-R 52x25

60x29
80x30
80x40
80x50

NK-50
SI-50

G1/8-IG   (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-AG  (AG = внешняя (M))

Данные для заказа: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (прямоугольные)

Вакуумная присоска FSGB-R (часть из эластомера + присоединительная пластина) поставляется в сборе. В состав входит:
• Вакуумная присоска FGB-R – часть из эластомера, доступна в различных размерах (ДxШ) и материалах
• Алюминиевая присоединительная пластина – доступна с различными резьбами

Доступные запасные части: сменная присоска FGB-R
Доступные аксессуары: поддерживающие рамки

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (прямоугольные)

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Натуральный каучук NK 50±5ShA Силикон SI 50±5ShA

FSGB-R 52x25 G1/4-AG** 10.01.06.02281 10.01.06.02282
FSGB-R 52x25 G1/8-IG** 10.01.06.02287 10.01.06.02288
FSGB-R 60x29 G1/4-AG** 10.01.06.02283 -
FSGB-R 60x29 G1/8-IG** 10.01.06.02289 -
FSGB-R 80x30 G1/4-AG*** - 10.01.06.02284
FSGB-R 80x30 G1/8-IG*** - 10.01.06.02290
FSGB-R 80x40 G1/4-AG*** - 10.01.06.02285
FSGB-R 80x40 G1/8-IG*** - 10.01.06.02291
FSGB-R 80x50 G1/4-AG*** - 10.01.06.02286
FSGB-R 80x50 G1/8-IG*** - 10.01.06.02292
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

**2,5 гофра

***3,5 гофра

Данные для заказа: Сменные Присоски

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Натуральный каучук NK 50±5ShA Силикон SI 50±5ShA

FGB-R 52x25** 10.01.06.01115 10.01.06.01116
FGB-R 60x29** 10.01.06.01117 -
FGB-R 80x30*** - 10.01.06.01112
FGB-R 80x40*** - 10.01.06.01113
FGB-R 80x50*** - 10.01.06.01114
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

**2,5 гофра

***3,5 гофра
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (Прямоугольные)
Рабочая зона (ДxШ) от 52x25 мм до 80x50 мм
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Данные для заказа: Аксессуары для Сильфонных Вакуумных Присосок FSGB-R (прямоугольные)

Тип Поддерживающая рамка
FSGB-R 52x25 10.01.06.02276
FSGB-R 60x29 10.01.06.02277
FSGB-R 80x30 10.01.06.02278
FSGB-R 80x40 10.01.06.02279
FSGB-R 80x50 10.01.06.02280

Технические данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (прямоугольные)

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Число гофр Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

FSGB-R 52x25 20 16 2,5 6
FSGB-R 60x29 36 22 2,5 6
FSGB-R 80x30 29 41 3,5 6
FSGB-R 80x40 61 61 3,5 9
FSGB-R 80x50 92 80 3,5 9
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (прямоугольные)

FSGB-R 52x25 ... 60x29 AG FSGB-R 52x25 ... 60x29 IG

FSGB-R 80x30 ... 80x50 AG FSGB-R 80x30 ... 50x50 IG
container208 www.schmalz.com/fsgb-r
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (Прямоугольные)
Рабочая зона (ДxШ) от 52x25 мм до 80x50 мм
container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Сильфонные Вакуумные Присоски FSGB-R (прямоугольные)

Тип Размеры в мм*
B B1 B2 dn G1 G2 H L L1 L2 LG1 LG2 SW1 Z

(Ход) **

FSGB-R 52x25 G1/4-AG 25 25 10 5 G1/4"-M - 50,0 52 52 37 10,5 - 17 15
FSGB-R 52x25 G1/8-IG 25 25 10 5 - G1/8"-F 32,0 52 52 37 - 6,0 - 15
FSGB-R 60x29 G1/4-AG 29 29 15 5 G1/4"-M - 50,0 60 60 45 10,5 - 17 14
FSGB-R 60x29 G1/8-IG 29 29 15 5 - G1/8"-F 32,0 60 60 45 - 6,0 - 14
FSGB-R 80x30 G1/4-AG 30 24 9 5 G1/4"-M - 57,0 80 74 59 10,5 - 17 16
FSGB-R 80x30 G1/8-IG 30 24 9 5 - G1/8"-F 39,0 80 74 59 - 6,0 - 16
FSGB-R 80x40 G1/4-AG 40 34 19 5 G1/4"-M - 57,0 80 74 59 10,5 - 17 13
FSGB-R 80x40 G1/8-IG 40 34 19 5 - G1/8"-F 39,0 80 74 59 - 6,0 - 13
FSGB-R 80x50 G1/4-AG 50 44 29 5 G1/4"-M - 57,0 80 74 59 10,5 - 17 13
FSGB-R 80x50 G1/8-IG 50 44 29 5 - G1/8"-F 39,0 80 74 59 - 6,0 - 13
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**Указанный ход для присосок с поддерживающими рамками в каждом гофре

Конструктивные данные: Сменные Присоски FGB-R

FGB-R 52x25 ... 60x29 FGB-R 80x30 ... 80x50

Тип Размеры в мм*
B B1 B2 B3 H L L1 L2 L3 Z (ход)**

FGB-R 52x25 25 25 10 13 26 52 52 37 40 15
FGB-R 60x29 29 29 15 17 26 60 60 45 48 14
FGB-R 80x30 30 24 9 18 33 80 74 59 68 16
FGB-R 80x40 40 34 19 28 33 80 74 59 68 13
FGB-R 80x50 50 44 29 38 33 80 74 59 68 13
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

**Указанный ход для присосок с поддерживающими рамками в каждом гофре
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Вакуумные Присоски для Конфет SPG
Диаметр 33 мм
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски для конфет SPG

Применение

• Колоколообразная вакуумная присоска для скоростного 
перемещения и упаковки конфет в сочетании с роботами с 
параллельной кинематикой (дельта-роботами)

• Перемещение круглых, овальных или прямоугольных конфет

• Перемещение кондитерских изделий со структурированной 
поверхностью или начинкой

• Подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами - 
материал силикон (соответствует FDA)

• Перемещение круглых конфет с максимальным диаметром 
35 мм и овальных/прямоугольных с максимальной 
диагональю 30 мм

Конструкция вакуумных присосок для конфет SPG

Конструкция

• Вакуумная присоска (1) конической формы с чрезвычайно 
тонкой и мягкой уплотнительной кромкой

• Оптимальная форма уплотнительной кромки для 
перемещения конфет со структурированной поверхностью

• Для быстрой замены присоски используется цельный 
вставной соединительный элемент (2) с внешней или 
внутренней резьбой G1/8"

• Соединительный элемент с внешней резьбой имеет 
встроенное уплотнение

Вакуумные присоски SPG используются для перемещения конфет

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Чрезвычайно тонкая 
уплотнительная кромка

>Хорошее уплотнение на 
декорированных конфетах

• Коническая форма >Скоростное перемещение, 
возможность перемещать 
прямоугольные конфеты

• Большой номинальный 
расход

>Компенсация утечек при 
перемещении сильно 
структурированных конфет

•  Материал силикон, 
соответствует FDA

>Подходит для прямого 
контакта с пищевыми 
продуктами
container210 www.schmalz.com/spg
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Вакуумные Присоски для Конфет SPG
Диаметр 33 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Вакуумных Присосок для Конфет SPG

Сокращенное обозначение Диаметр 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Пример SPG 33 SI-45:
SPG 33 SI-45
SPG 33 SI-45

Данные для заказа: Вакуумные Присоски для Конфет SPG

Вакуумная присоска для конфет SPG (часть из эластомера) поставляется как отдельный компонент. Чтобы заказать присоску в 
сборе (часть из эластомера + соединительный элемент), требуются следующие шаги:
• Вакуумная присоска SPG (шаг 1) – часть из эластомера
• Соединительный элемент SC (шаг 2) – доступен с различными резьбами

Шаг 1: Вакуумные Присоски для Конфет SPG

Тип* Заказной номер
SPG 33 SI-45 10.01.19.00002
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Шаг 2: Соединительные Элементы для Вакуумных Присосок для Конфет SPG

Тип Заказной номер
SC 040 G1/8-AG 10.01.06.02490
SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482

Технические данные: Вакуумные Присоски для Конфет SPG

Тип Объем [см3] Рекомендуемый внутр.
диаметр шланга [мм]

Макс. диаметр конфет
[мм]*

Вес конфет
[гр]**

SPG 33 SI-45 7,6 4 35 20
*Сила удержания и рабочий вакуум зависят от геометрии и поверхности конфеты. Мы рекомендуем максимальное значение рабочего вакуума -150 мбар

**Для перемещения с большими ускорениями (до 10g)
container
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Вакуумные Присоски для Упаковки

Вакуумные Присоски для Конфет SPG
Диаметр 33 мм
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Конструктивные данные: Вакуумные Присоски для Конфет SPG

Вакуумная присоска для конфет SPG 33

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 Dk Ds D1 H H2

SPG 33 SI-45 7,3 11 7,8 15,5 32,3 21,5 38 4,8
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Соединительные Элементы для Присосок SPG

Соединительный элемент SC 040 G1/8-AG Соединительный элемент SC 040 G1/8-IG

Тип Размеры в мм
dn D D2 G1 L L1 L2 L3 LG1 SW1 SW2

SC 040 G1/8-AG 4 10,3 8 G1/8"-M 6,0 25,2 4,8 1,9 7,5 14 4
SC 040 G1/8-IG 4 10,3 8 G1/8"-F 14,0 20,7 4,8 1,9 8,0 14 4
container212 www.schmalz.com/spg
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски
Диаметр от мм до мм
Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски

Применение

Круглая плоская вакуумная присоска для перемещения
бумаги пластиковых пленок паркетных щитов натурального
шпона и элементов солнечных батарей

Бережное перемещение пластиковых пленок без
образования складок и деформаций

Конструкция Наши преимущества Ваша выгода

Надежная износостойкая вакуумная присоска с одной
уплотнительной кромкой состоит из присоски и
соединительного ниппеля

Ниппель вставляется в присоску

Специальная
уплотнительная кромка

Особенно подходит для
бумаги и пленки

Оптимальная комбинация
формы и материала

Нет деформации при
захвате бумаги и пленок

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и
твердость по Шору

Присоединительная
резьба

Дополнительно

Пример

внеш
внутр

закругленная
уплотн кромка

Данные для заказа Плоские Вакуумные Присоски

Вакуумная присоска часть из эластомера соединительный ниппель поставляется разобранной В состав входит
Вакуумная присоска часть из эластомера доступна в различных диаметрах
Соединительный ниппель доступен с различными резьбами

Доступные запасные части сменная присоска соединительный ниппель

Плоские Вакуумные Присоски

Тип Присоединение

Дополнительные характеристики материалов в начале раздела Вакуумные Присоски



Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGN 25 K ... SGN 40 K
Диаметр от 25 мм до 40 мм
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Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Плоская вакуумная присоска Тип Соединительный ниппель
SGN 25 NBR-60 K SG 25 NBR-60 N006 10.01.01.00210 SGN 25/40 AG SA-NIP N006 G1/8-AG DN200 10.01.01.03530
SGN 40 NBR-60 K SG 40 NBR-60 N006 10.01.01.00484 SGN 25/40 IG SA-NIP N006 G1/8-IG DN200 10.01.01.03522
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 25 K ... SGN 40 K

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выпукл. п-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

SGN 25 NBR-60 K 10 1,4 20 4 N 006
SGN 40 NBR-60 K 45 3,4 45 4 N 006
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 25 K ... SGN 40 K

SGN 25 K ... 40 K IG SGN 25 K ... 40 K AG

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z

SGN 25 NBR-60 G1/8-AG K 2 25 G1/8"-M 21 8 14 6
SGN 25 NBR-60 G1/8-IG K 2 25 G1/8"-F 32 9 14 6
SGN 40 NBR-60 G1/8-AG K 2 40 G1/8"-M 22 8 14 9
SGN 40 NBR-60 G1/8-IG K 2 40 G1/8"-F 33 9 14 9
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container214 www.schmalz.com/sgn
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGN 25 K ... SGN 40 K
Диаметр от 25 мм до 40 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Сменные Присоски SG 25 K ... SG 40 K

SG 25 K ... 40 K

Тип Размеры в мм*
d d1 Dk Ds H H2 Z

SG 25 K 6 8 14 25 16 3 6
SG 40 K 6 8 14 40 17 3 9
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски
Диаметр от мм до мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски

Применение

Круглая плоская вакуумная присоска для перемещения
натурального шпона фотоэлементов и солнечных батарей

Перемещение различного упаковочного материала
например пластиковых пленок бумаги блистерных упаковок

Бережное перемещение пластиковых пленок и бумаги
благодаря плоской уплотнительной кромке и внутренней
поддержке

Конструкция плоских вакуумных присосок

Конструкция

Надежная износостойкая вакуумная присоска с одной
уплотнительной кромкой состоящая из присоски и
соединительного ниппеля

Ниппель вставляется в присоску

Плоские вакуумные присоски используются для перемещения блистерных
упаковок

Наши преимущества Ваша выгода

Плоская длинная конусооб
разная уплотнительная
кромка внутренняя
поддержка

Нет эффекта втягивания в
присоску идеально подхо
дит для пластиковых пле
нок бумаги и фотоэлемен
тов

Материал натуральный
каучук твердость по
Шору

Не создает складок и не
деформирует бумагу и
пластиковую пленку

Материал Силикон
твердость по Шору

Устойчивость к воздейст
вию озона УФ и темпера
туры использование в
полиграфии

Материал Не оставляет следов даже
при высокой температуре
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGPN
Диаметр от 15 мм до 40 мм
container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SGPN

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SGPN 20 SI-50 M5-AG:
SGPN 20 SI-50 M5-AG
SGPN 15 

до 
40

HT1-60
NK-40
SI-50

M5-AG (AG = внешняя (M)) 
G1/8-AG
G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-AG
G1/4-IG

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SGPN

Вакуумная присоска SGPN (часть из эластомера + соединительный ниппель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Вакуумная присоска SGP – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: сменная присоска SG, соединительный ниппель SA-NIP

Плоские Вакуумные Присоски SGPN

Тип* Высокотемп. материал HT1 60±5ShA Натурал. каучук NK 40±5ShA Силикон SI 50±5ShA
SGPN 15 M5-AG 10.01.01.12396 10.01.01.11977 10.01.01.11980
SGPN 15 G1/8-AG 10.01.01.12397 10.01.01.10315 10.01.01.11981
SGPN 15 G1/8-IG 10.01.01.12398 10.01.01.10181 10.01.01.11982
SGPN 20 M5-AG - 10.01.01.11978 10.01.01.11983
SGPN 20 G1/8-AG - 10.01.01.10316 10.01.01.11984
SGPN 20 G1/8-IG - 10.01.01.10180 10.01.01.11985
SGPN 24 M5-AG 10.01.01.12403 10.01.01.11979 10.01.01.11986
SGPN 24 G1/8-AG 10.01.01.12404 10.01.01.10317 10.01.01.11987
SGPN 24 G1/8-IG 10.01.01.12405 10.01.01.10182 10.01.01.11988
SGPN 30 G1/4-AG 10.01.01.12399 10.01.01.00791 10.01.01.11989
SGPN 30 G1/4-IG 10.01.01.12400 10.01.01.00790 10.01.01.11990
SGPN 34 G1/4-AG - 10.01.01.10831 -
SGPN 34 G1/4-IG - 10.01.01.10830 -
SGPN 35 G1/4-AG - 10.01.01.00793 10.01.01.12785
SGPN 35 G1/4-IG - 10.01.01.00792 10.01.01.12787
SGPN 40 G1/8-AG - 10.01.01.11739 10.01.01.12773
SGPN 40 G1/4-AG - 10.01.01.00795 10.01.01.12775
SGPN 40 G1/4-IG - 10.01.01.00794 10.01.01.12774
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGPN
Диаметр от 15 мм до 40 мм
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Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Высокотемп. 
материал
HT1 60±5ShA

Натуральный 
каучук
NK 40±5ShA

Силикон
SI 50±5ShA

Тип Соединительный ниппель

SGP 15 10.01.01.12394 10.01.01.10318 10.01.01.10574 SGPN 15 M5-AG SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123
SGP 20 - 10.01.01.10319 10.01.01.11571 SGPN 15 G1/8-AG SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735
SGP 24 10.01.01.12402 10.01.01.10320 10.01.01.10577 SGPN 15 G1/8-IG SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731
SGP 30 10.01.01.12395 10.01.01.00787 10.01.01.01064 SGPN 20 M5-AG SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123
SGP 34 - 10.01.01.10829 - SGPN 20 G1/8-AG SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735
SGP 35 - 10.01.01.00788 10.01.01.12784 SGPN 20 G1/8-IG SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731
SGP 40 - 10.01.01.00789 10.01.01.12772 SGPN 24 M5-AG SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные 

Присоски"

SGPN 24 G1/8-AG SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735
SGPN 24 G1/8-IG SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731
SGPN 30 G1/4-AG SA-NIP N033 G1/4-AG DN550 10.01.01.00818
SGPN 30 G1/4-IG SA-NIP N033 G1/4-IG DN550 10.01.01.00817
SGPN 34 G1/4-AG SA-NIP N033 G1/4-AG DN550 10.01.01.00818
SGPN 34 G1/4-IG SA-NIP N033 G1/4-IG DN550 10.01.01.00817
SGPN 35 G1/4-AG SA-NIP N034 G1/4-AG DN550 10.01.01.00820
SGPN 35 G1/4-IG SA-NIP N034 G1/4-IG DN550 10.01.01.00819
SGPN 40 G1/8-AG SA-NIP N035 G1/8-AG DN500 10.01.01.11738
SGPN 40 G1/4-AG SA-NIP N035 G1/4-AG DN550 10.01.01.00822
SGPN 40 G1/4-IG SA-NIP N035 G1/4-IG DN550 10.01.01.00821

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGPN

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

SGPN 15 5,5 0,12 2 N 016
SGPN 20 8,5 0,31 2 N 016
SGPN 24 11,0 0,70 4 N 016
SGPN 30 19,0 1,50 4 N 033
SGPN 34 25,0 2,10 4 N 033
SGPN 35 31,0 2,20 4 N 034
SGPN 40 33,0 2,90 4 N 035
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container218 www.schmalz.com/sgpn
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGPN
Диаметр от 15 мм до 40 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGPN

SGPN 15 ... 40 IG SGPN 15 ... 40 AG

SGPN 35 IG SGPN 35 AG
container

www.schmalz.com/sgpn 219



Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGPN
Диаметр от 15 мм до 40 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGPN

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

SGPN 15 M5-AG 2,5 14,5 M5-M 15,0 5,0 7 0,9
SGPN 15 G1/8-AG 3,5 14,5 G1/8"-M 16,0 7,5 14 0,9
SGPN 15 G1/8-IG 3,5 14,5 G1/8"-F 22,0 8,0 14 0,9
SGPN 20 M5-AG 2,5 20,9 M5-M 15,4 5,0 7 1,5
SGPN 20 G1/8-AG 3,5 20,9 G1/8"-M 16,4 7,5 14 1,5
SGPN 20 G1/8-IG 3,5 20,9 G1/8"-F 22,4 8,0 14 1,5
SGPN 24 M5-AG 2,5 24,4 M5-M 15,8 5,0 7 1,7
SGPN 24 G1/8-AG 3,5 24,4 G1/8"-M 16,8 7,5 14 1,7
SGPN 24 G1/8-IG 3,5 24,4 G1/8"-F 22,8 8,0 14 1,7
SGPN 30 G1/4-AG 5,5 30,6 G1/4"-M 27,2 10,0 17 2,0
SGPN 30 G1/4-IG 5,5 30,6 G1/4"-F 37,2 12,0 17 2,0
SGPN 34 G1/4-AG 5,5 34,5 G1/4"-M 28,0 10,0 17 1,4
SGPN 34 G1/4-IG 5,5 34,5 G1/4"-F 38,0 12,0 17 1,4
SGPN 35 G1/4-AG 5,5 35,0 G1/4"-M 28,5 10,0 17 0,5
SGPN 35 G1/4-IG 5,5 35,0 G1/4"-F 38,5 12,0 17 0,5
SGPN 40 G1/8-AG 5,0 40,5 G1/8"-M 25,6 9,0 17 2,3
SGPN 40 G1/4-AG 5,5 40,5 G1/4"-M 25,6 10,0 17 2,3
SGPN 40 G1/4-IG 5,5 40,5 G1/4"-F 35,6 12,0 17 2,3
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменные Присоски SGP

SGP 15 ... 40 SGP 35

Тип Размеры в мм*
d d2 Dk Ds H H2 Z (Ход)

SGP 15 4,5 3,5 9,0 14,5 10,0 7,2 0,9
SGP 20 4,5 3,5 10,5 20,9 10,4 7,1 1,5
SGP 24 4,5 3,5 10,0 24,4 10,8 7,3 1,7
SGP 30 11,2 6,6 15,6 30,6 22,2 15,7 2,0
SGP 34 11,2 5,8 14,8 34,5 23,0 16,8 1,4
SGP 35 10,0 5,4 16,5 35,0 23,5 14,8 0,5
SGP 40 8,0 5,0 16,0 40,5 20,6 14,5 2,3
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container220 www.schmalz.com/sgpn
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски
Диаметр мм
Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски

Применение

Круглая плоская вакуумная присоска для перемещения
пластиковых пленок бумаги натурального шпона
фотоэлементов и других тонких и легко повреждаемых
изделий

Конструкция Наши преимущества Ваша выгода

Надежная износостойкая вакуумная присоска с
одной уплотнительной кромкой без соединительного
ниппеля

Верхняя часть присоски имеет форму обеспечивающую
прямой монтаж например на перфорированной пластине

Плоская коническая
уплотнительная кромка

Перемещение пленки
например открытие
пластиковых пакетов

Специальная форма для
монтажа

Прямой монтаж монтаж на
перфорированной пластине

Очень мягкий материал
натуральный каучук
твердость по Шору А

Захват пластиковой пленки
без образования складок

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и
твердость по Шору

Пример

Данные для заказа Плоские Вакуумные Присоски

Вакуумная присоска часть из эластомера поставляется как отдельный компонент Чтобы заказать присоску в сборе часть из
эластомера соединительный элемент требуются следующие шаги
Вакуумная присоска шаг часть из эластомера из различных материалов
Соединительный ниппель шаг

Шаг Плоские Вакуумные Присоски

Тип Материал присоски твердость по Шору
Натуральный Каучук Натуральный Каучук

Дополнительные характеристики материалов в начале раздела Вакуумные Присоски



Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGS
Диаметр 27 мм
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Шаг 2: Соединительные Элементы для Плоских Вакуумных Присосок SGS

Тип Соединительный элемент
SGS 27 NK SA-NIP N032 G1/8-AG DN500 10.01.01.00824

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGS

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3]
SGS 27 NK 20 1,2
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGS

SGS 27 NK

Тип Размеры в мм*
D1 d Dk Ds H H2 Z (Ход)

SGS 27 NK 11 7 16 27 11 2 3,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container222 www.schmalz.com/sgs
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Вакуумные Присоски для Пленок и Бумаги

Плоские Вакуумные Присоски SGS
Диаметр 27 мм
container

container
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Конструктивные данные: Соединительные Элементы для Присосок SGS

G1/8"-AG

Тип Размеры в мм
G1 dn L L1 LG1 D2 D SW1

SA-NIP N032 G1/8-AG DN500 G1/8"-M 5,0 7,0 15,0 8,0 15,5 10,5 17,0
container
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Вакуумные Присоски для Пластика и Бумаги

Вакуумные Подъемные Цилиндры HS
Ход 15 мм и 30 мм
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные подъемные цилиндры HS

Применение

• Вакуумный подъемный цилиндр для перемещения и разделе-
ния бумаги, шпона и аналогичных тонких и пористых 
изделий, для вертикального монтажа

Конструкция вакуумных подъемных цилиндров HS

Конструкция

• Подъемный цилиндр состоящий из штока и анодированного 
алюминиевого корпуса

• В нерабочем положении шток втянут

• При подаче вакуума шток выдвигается

• При соприкосновении присоски с изделием шток втягивается, 
поднимая изделие, тем самым предотвращая эффект 
"просасывания"

• Поставляется без вакуумной присоски

Вакуумный подъемный цилиндр HS используется для перемещения клейкой 
бумаги

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Активируется вакуумом, 
автоматический подъем

>Надежное разделение 
тонких пористых заготовок
container224 www.schmalz.com/hs
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Вакуумные Присоски для Пластика и Бумаги

Вакуумные Подъемные Цилиндры HS
Ход 15 мм и 30 мм
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Кодировка обозначения Вакуумных Подъемных Цилиндров HS

Сокращенное обозначение Ход
[мм]

Длина пружинного плунжера
[мм]

Присоединительная резьба

Пример HS 15-22 M5-IG:
HS 15 22 M5-IG
HS 15

30
22
32

M5-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/8-IG

Данные для заказа: Вакуумные Подъемные Цилиндры HS

Вакуумные подъемные цилиндры HS поставляются как готовые к подключению изделия. Вакуумная присоска не входит в комплект 
поставки.

Вакуумные Подъемные Цилиндры HS

Тип Заказной номер
HS 15-22 M5-IG 10.01.07.00014
HS 30-32 G1/8-IG 10.01.07.00001

Технические данные: Вакуумные Подъемные Цилиндры HS

Тип Подъемная сила
(pu = 0,8 бар) [Н]

Потребление воздуха
[л/мин]

Потребление воздуха
[м3/ч]

Время цикла [с] Вес [кг]

HS 15-22 M5-IG 3,5 33,3 2 0,8 0,130
HS 30-32 G1/8-IG 9,0 66,7 4 0,8 0,360

Конструктивные данные: Вакуумные Подъемные Цилиндры HS

HS 15-22 ... 30-32

Тип Размеры в мм
D D1 G1 G2 G3 G4 H H1 H2 H3 L LG1 LG2 LG3 LG4 Z (Ход)

HS 15-22 M5-IG 31 9 G1/8"-F M5-F M5-F M5-F 65,5 43,5 5,5 11 30 5 10 10 10 14
HS 30-32 G1/8-IG 50 14 G1/8"-F G1/8"-F M8-F M8-F 99,0 67,0 10,0 10 50 8 10 12 12 28
container
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Вакуумные Присоски для Стекла

Вакуумные Присоски SGF
Диаметр от 125 мм до 400 мм
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски SGF

Применение

• Перемещение плоских, гладких изделий, таких как стекло и 
листы пластика, где большую роль играют боковые силы, 
например при высоком ускорении

• Перемещение очень тонких изделий, таких как плоское 
стекло (флоат-стекло) или стекла с покрытием

• Использование в процессах производства стекла где 
используется "разделительный порошок"

• Использование для перемещения солнечных батарей в 
процессе производства

Конструкция вакуумных присосок SGF

Конструкция

• Алюминиевая поддерживающая пластина (1) и кольцевое 
уплотнение (2) из материала EPDM 55 ShA

• Диаметры 125 мм и 200 мм: сменное кольцевое уплотнение, 
тонкая плоская уплотнительная кромка

• Диаметры 300 мм и 400 мм: завулканизированное кольцевое 
уплотнение

• Центральный подвод вакуума, опционально фильтр (3)

• Боковое присоединение для клапана (4) или фильтра (5), по 
умолчанию закрыто заглушкой (фиксируется клеем)

• Специальная структура внутренней поверхности присоски 
для использования в процессах с "разделительным 
порошком"

Вакуумные присоски SGF используются для перемещения листов стекла

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Тонкая и плоская 
уплотнительная кромка 
(125 мм и 200 мм)

>Предотвращает поверх-
ность изделия от поврежде-
ния

• Крутая уплотнительная 
кромка (300 мм и 400 мм)

>Оптимальные характерис-
тики и демпфирующий 
эффект

• Малый вес присоски >Высокое ускорение

• Большая рабочая зона >Высокие боковая и 
удерживающая силы

• Малый внутренний объем и 
небольшой ход присоски

>Короткое время 
вакуумирования

• Специальный материал 
EPDM

> Работа в зонах с УФ и 
высоким уровнем озона
container226 www.schmalz.com/sgf
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Вакуумные Присоски для Стекла

Вакуумные Присоски SGF
Диаметр от 125 мм до 400 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Вакуумных Присосок SGF

Сокращенное обозначение Диаметр 
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG:
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG
SGF 125

200
300
400

EPDM-55 G1/4-IG  (IG = внутренняя (F)) 
G1/2-IG

Данные для заказа: Вакуумные Присоски SGF

Вакуумная присоска SGF (кольцевое уплотнение + поддерживающая пластина) поставляются в сборе. В состав входит:
• Кольцевое уплотнение DR-SGF – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Алюминиевая поддерживающая пластина – доступна с различными резьбами

Доступные запасные части: кольцевое уплотнение DR-SGF
Доступные аксессуары: клапан, сетчатый фильтр

Вакуумные Присоски SGF

Тип Заказной номер
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG 10.01.01.12475
SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.12476
SGF 300 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.12477
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.12478
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Присосок SGF

Тип Кольцевое уплотнение DR-SGF Клапан Сетчатый фильтр*
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG 10.01.01.12473 10.05.10.00061 10.07.01.00215
SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG 10.01.01.12474 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF 300 EPDM-55 G1/2-IG - 10.05.10.00061 10.07.01.00110
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG - 10.05.10.00061 10.07.01.00110
*Сетчатый фильтр для центрального отверстия; для бокового присоединения используйте сетчатый фильтр 10.05.10.00215.

Технические данные: Вакуумные Присоски SGF

Тип Сила удержания Ds
[Н]*

Сила удержания d2
[Н]**

Объем [см3] Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]***

SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG 730 410 39 9
SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG 1880 1490 134 12
SGF 300 EPDM-55 G1/2-IG 4240 3480 301 12
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG 7530 6520 553 12
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Сила удержания для уплотнительной кромки диаметром d2

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Вакуумные Присоски для Стекла

Вакуумные Присоски SGF
Диаметр от 125 мм до 400 мм
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Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SGF

SGF 125 ... 200 SGF 300 ... 400

Тип Размеры в мм*
d2 Ds L1 G1 G2** G3 H LG1 LG2 LG3 W [°] X1 Y1 Z

SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG 94,0 125 26,5 G1/4"-F G1/4"-F - 21,5 14,0 14,0 - - - - 3,0
SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG 178,0 200 52,8 G1/2"-F G1/4"-F - 22,1 14,0 14,0 - - - - 3,6
SGF 300 EPDM-55 G1/2-IG 272,3 300 76,0 G1/2"-F G1/4"-F M8-F 22,3 14,5 14,5 14,5 50 45 120 4,5
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG 372,3 400 76,0 G1/2"-F G1/4"-F M8-F 22,3 14,5 14,5 14,5 50 45 120 4,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых уплотнений в соответствии с DIN 3302 - M3

**Заглушка устанавливается в присоединительное отверстие на заводе
container228 www.schmalz.com/sgf
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Вакуумные Присоски для CD/DVD Дисков

Вакуумные Присоски SGR и SGH
Диаметр от 17 мм до 36 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные присоски SGR и SGH

Применение

• Вакуумные присоски для перемещения CD/DVD дисков в 
высокоскоростных, автоматизированных системах

• Перемещение CD/DVD дисков на всех этапах производства и 
последующей обработки

Конструкция вакуумных присосок SGR и SGH

Конструкция

• Круглое исполнение вакуумной присоски (SGR) или 
полукруглое исполнение (SGH)

• Форма присоски обеспечивает прямое присоединение к 
различным креплениям

Вакуумные присоски SGH используются для перемещения CD дисков

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Большой выбор размеров и 
форм

>Исполнение для различных 
вариантов монтажа

• Различные диаметры >Варианты для всех распро-
страненных моделей CD

• Круглое исполнение (SGR) >Макс. сила удержания 
несмотря на малый размер

• Полукруглое исполнение 
(SGH)

>Может быть сдвинута в 
сторону к центровой 
оправке

• Возможно исполнение с 
"пружинным" монтажом 
(SGR-G, SGH-G)

>Подъемный эффект для 
предотвращения слипания 
дисков
container
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Вакуумные Присоски для CD/DVD Дисков

Вакуумные Присоски SGR и SGH
Диаметр от 17 мм до 36 мм
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Кодировка обозначения Вакуумных Присосок SGR и SGH

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Дополнительно

Пример SGR 31 SI-40 G:
SGR 31 SI-40 G
SGR   круглая
SGH   полукруглая

17
24
31
33
36

SI-35
SI-40
SI-45
SI-50
SI-AS-50 (антистатический)
SI-55
SI-65

G "пружинная"
версия

Данные для заказа: Вакуумные Присоски SGR и SGH

Вакуумная присоска SGR / SGH (часть из эластомера) поставляется с заданными характеристиками

Вакуумные Присоски SGR и SGH

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Силикон SI 
35±5ShA

Силикон SI 
40±5ShA

Силикон SI 
45±5ShA

Силикон SI 
50±5ShA

Силикон SI 
55±5ShA

Силикон SI 
65±5ShA

Силикон SI 
антист.50±5ShA

SGH 17 10.01.01.01088 - - - - - -
SGR 24 - 10.01.01.00612 - - - - -
SGR 24 G - 10.01.01.00773 - - - - -
SGR 31 - - - - 10.01.01.10006 10.01.01.00615 10.01.01.01080
SGR 31 G - 10.01.01.01275 - - - - -
SGR 33 - 10.01.01.01061 10.01.01.10526 - - - 10.01.01.10702
SGH 33 G - - - 10.01.01.01063 - - -
SGH 36 10.01.01.01062 - - - - - -
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Технические данные: Вакуумные Присоски SGR и SGH

Тип Сила удержания [Н]* Вес [гр]
SGH 17 11,0 1,1
SGR 24 7,0 1,5
SGR 24 G 7,0 3,7
SGR 31 28,2 1,8
SGR 31 G 19,0 4,1
SGR 33 36,2 4,2
SGH 33 G 23,1 2,1
SGH 36 24,1 1,6
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности 
container230 www.schmalz.com/sgr
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Вакуумные Присоски для CD/DVD Дисков

Вакуумные Присоски SGR и SGH
Диаметр от 17 мм до 36 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SGR и SGH

SGR 24 G и 31 G SGR 24

SGR 31 / 33 SGH 17

SGH 33 G SGH 36
container
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Вакуумные Присоски для CD/DVD Дисков

Вакуумные Присоски SGR и SGH
Диаметр от 17 мм до 36 мм
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Конструктивные данные: Вакуумные Присоски SGR и SGH

Тип Размеры в мм*
d D D1 dn ds Ds H Z (Ход)

SGH 17 4,5 - 17,0 1,5 5,5 15,5 11,0 1,0
SGR 24 16,0 20,5 26,0 1,0 17,0 24,0 5,7 0,8
SGR 24 G 4,0 20,5 31,5 1,2 17,0 24,0 19,5 0,8
SGR 31 20,4 24,5 31,3 1,8 18,0 31,0 6,0 1,4
SGR 31 G 4,0 24,5 35,5 1,8 18,0 31,0 20,5 1,4
SGR 33 16,5 22,0 33,0 3,2 17,9 33,0 8,0 -
SGH 33 G 4,0 25,0 - 3,0 17,4 33,0 12,0 2,5
SGH 36 - 28,0 - 2,0 20,0 36,0 6,0 1,5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container232 www.schmalz.com/sgr
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Присоски для Высоких Температур

Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F
Диаметр 90 мм и 190 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Высокотемпературные вакуумные присоски SPL-HT FPM-F

Применение

• Круглая вакуумная присоска для перемещения очень горячих 
изделий

• Извлечение электронно-лучевых трубок из пресс-форм

• Перемещение горячего стекла

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Надежная и износостойкая вакуумная присоска SPL-HT FPM-F 
с одной уплотнительной кромкой, состоящая из присоски SPL 
и большого металлического держателя

• Присоска привинчивается к держателю

• Специальный материал 
фтор-каучук FPM-F с 
войлочным покрытием

> Термостойкость до 400°C 
(кратковременно), практи-
чески не оставляет следов

• Присоска привинчена к 
держателю

>Присоска может быть 
заменена отдельно

• Металлический держатель 
большой площади

>Хорошая теплоотдача, 
быстрое охлаждение

Кодировка обозначения Вакуумных Присосок для Высоких Температур SPL-HT FPM-F

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG:
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
SPL-HT 90

190
FPM-F-65 G1/4-AG (AG = внешняя (M)) 

G1/2-AG

Данные для заказа: Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F

Вакуумная присоска SPL-HT FPM-F (часть из эластомера + держатель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Вакуумная присоска SPL-HT FPM-F – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах
• Держатель – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: вакуумная присоска SPL-HT FPM-F

Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F

Тип* Заказной номер
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG 10.01.01.00551
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG 10.01.01.00832
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container
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Присоски для Высоких Температур

Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F
Диаметр 90 мм и 190 мм
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Данные для заказа: Сменные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F

Тип* Присоска
SPL-HT 90 FPM-F-65 10.01.01.00553
SPL-HT 190 FPM-F-65 10.01.01.00834
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Технические данные: Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгн. пов-ть [мм]

Вес [гр]

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG 230 66,5 250 225
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG 1050 165,0 350 1420
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности 

Конструктивные данные: Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F

SPL-HT 90 FPM-F SPL-HT 190 FPM-F

Тип Размеры в мм*
dn D1 Ds G1 H LG1 SW1 Z (Ход)

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG 6 98 90 G1/4"-M 39 11 - 16,5
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG 10 - 190 G1/2"-M 66 18 32 8,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container234 www.schmalz.com/spl-ht-fpm
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Присоски для Высоких Температур

Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F
Диаметр 90 мм и 190 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Сменные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F

SPL-HT 90 FPM-F SPL-HT 190 FPM-F

Тип* Размеры в мм*
d d1 d2 D1 Dk Ds H H2 H3 Z (Ход)

SPL-HT 90 FPM-F-65 72 78 25 97 86 90 36 4 8,5 16,5
SPL-HT 190 FPM-F-65 25 - - 205 - 190 17 - - 8,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Присоски для Высоких Температур

Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT
Диаметр от 35 мм до 140 мм
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Подходят для следующих отраслей

Высокотемпературные вакуумные присоски SPL-HT

Применение

• Круглая вакуумная присоска для перемещения изделий с 
гладкой поверхностью

• Используются в производстве флоат-стекла и в процессах 
закаливания в стекольной промышленности

• Горячая штамповка в металлообработке

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Надежный корпус из нержавеющей стали

• Уплотнение фиксируется на корпусе и легко заменяется

• Уплотнение из специального текстильного материала для 
перемещения горячих изделий

• Корпус из нержавеющей 
стали; уплотнение из спец. 
текстильного материала

>Высокая термостойкость 
(длительное время)

• Выдерживает температуры 
до 600°C

>Безопасное перемещение 
горячих изделий

• Быстросменное уплотнение > Замена уплотнения при 
износе или повреждении

Кодировка обозначения Вакуумных Присосок для Высоких Температур SPL-HT

Сокращенное обозначение Диаметр
[мм]

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SPL-HT 90 ST G1/4-IG:
SPL-HT 90 ST G1/4-IG
SPL-HT 35

60
90
140

ST плетеный силикатный
материал

G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-IG 
G3/8-IG

Данные для заказа: Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT

Вакуумная присоска SPL-HT (кольцевое уплотнение + держатель) поставляется в сборе. В состав входит:
• Кольцевое уплотнение DR-SPL-HT – доступно в различных диаметрах
• Держатель из нерж. стали – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: кольцевое уплотнение DR-SPL-HT 
container236 www.schmalz.com/spl-ht
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Присоски для Высоких Температур

Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT
Диаметр от 35 мм до 140 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT

Тип Заказной номер
SPL-HT 35 ST G1/8-IG 10.01.23.00023
SPL-HT 60 ST G1/4-IG 10.01.23.00006
SPL-HT 90 ST G1/4-IG 10.01.23.00007
SPL-HT 140 ST G3/8-IG 10.01.23.00008

Данные для заказа: Сменные Кольцевые Уплотнения для Высокотемпературных Присосок SPL-HT

Тип Кольцевое уплотнение DR-SPL-HT
SPL-HT 35 ST G1/8-IG 10.01.23.00022
SPL-HT 60 ST G1/4-IG 10.01.23.00001
SPL-HT 90 ST G1/4-IG 10.01.23.00016
SPL-HT 140 ST G3/8-IG 10.01.23.00018

Технические данные: Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT

Тип Сила
удержания

[Н]*

Объем
[см3]

Мин. радиус
кривизны, выгнутая
поверхность [мм]

Необходимая
производительность

pu = -0,7 бар [л/мин]**

Вес [гр] Рекомендованный
диаметр шланга

d [мм]***
SPL-HT 35 ST G1/8-IG 47 4 90 55 225 4
SPL-HT 60 ST G1/4-IG 130 12 440 78 375 6
SPL-HT 90 ST G1/4-IG 320 25 1060 100 675 6
SPL-HT 140 ST G3/8-IG 740 50 1700 120 1390 9
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности. При разработке
системы необходимо использовать значение коэффициента безопасности равное минимум 3.

**Рекомендуемая производительность рассчитана при температуре изделия около 300°C. Мы рекомендуем проводить тест с оригинальным изделием.

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT

SPL-HT 35-140 ST

Тип Размеры в мм
dn D1 Ds G1 H LG1 SW1 SW2

SPL-HT 35 ST G1/8-IG 5 53 35 G1/8"-F 29 12 14 27
SPL-HT 60 ST G1/4-IG 7 80 58 G1/4"-F 39 12 17 27
SPL-HT 90 ST G1/4-IG 7 112 90 G1/4"-F 39 12 17 46
SPL-HT 140 ST G3/8-IG 8 160 138 G3/8"-F 39 12 22 95
container
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 6.3 ... SGN 25
Диаметр от 6.3 мм до 25 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SGN 6.3 ... SGN 25

Применение

• Круглая, плоская присоска для перемещения легко 
повреждаемых изделий

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Прочная, износостойкая присоска SGN с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски SG и 
соединительного ниппеля

• Присоска с удлиненным штоком (корпусом)

• Ниппель вставляется в присоску

• Длинная, тонкая форма >Идеальна для легко-
повреждаемых изделий

• Длинная, коническая и 
эластичная уплотнительная 
кромка

>Для деталей с неровной 
поверхностью

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SGN 6.3 ... SGN 25

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SGN 10 NBR-55 M5-AG:
SGN 10 NBR-55 M5-AG
SGN 6,3 

до 
25

NBR-55
SI-55

M5-AG (AG = внешняя (M))
G1/8-AG

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SGN 6.3 ... SGN 25

Вакуумная присоска SGN (часть из эластомера + соединительный ниппель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Вакуумная присоска SG – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах и материалах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: вакуумная присоска SG, соединительный ниппель SA-NIP 
container238 www.schmalz.com/sgn-6
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 6.3 ... SGN 25
Диаметр от 6.3 мм до 25 мм
container

container

container

container

container

container

Плоские Вакуумные Присоски SGN 6.3 ... SGN 25

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Пербунан NBR 55±5ShA Силикон SI 55±5ShA

SGN 6.3 M5-AG 10.01.01.00197 10.01.01.10036
SGN 8 M5-AG 10.01.01.00715 10.01.01.00745
SGN 10 M5-AG 10.01.01.00198 10.01.01.10037
SGN 16 M5-AG 10.01.01.00199 10.01.01.10038
SGN 25 G1/8-AG 10.01.01.00200 10.01.01.10039
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Пербунан NBR 55±5ShA Силикон SI 55±5ShA Тип Соединительный ниппель
SG 6.3 10.01.01.00193 10.01.01.00600 SGN 6.3 M5-AG SA-NIP N024 M5-AG DN100 10.01.01.00317
SG 8 10.01.01.00713 10.01.01.00744 SGN 8 M5-AG SA-NIP N040 M5-AG DN100 10.01.01.00714
SG 10 10.01.01.00194 10.01.01.00601 SGN 10 M5-AG SA-NIP N025 M5-AG DN200 10.01.01.00318
SG 16 10.01.01.00195 10.01.01.00602 SGN 16 M5-AG SA-NIP N026 M5-AG DN200 10.01.01.00319
SG 25 10.01.01.00196 10.01.01.00603 SGN 25 G1/8-AG SA-NIP N027 G1/8-AG DN350 10.01.01.00320
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные 

Присоски"

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 6.3 ... SGN 25

Тип Сила удержания [Н]* Объем [см3] Мин. радиус кривизны
выгн. пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

SGN 6.3 M5-AG 1,5 0,017 8 2 N 024
SGN 8 M5-AG 2,3 0,035 8 2 N 040
SGN 10 M5-AG 4,0 0,065 10 2 N 025
SGN 16 M5-AG 8,0 0,330 15 2 N 026
SGN 25 G1/8-AG 24,0 1,000 20 4 N 027
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 6.3 ... SGN 25
Диаметр от 6.3 мм до 25 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 6.3 ... SGN 25

SGN 6.3 ... 25 AG

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z

SGN 6.3 M5-AG 1,0 6,3 M5-M 15,0 4,5 8 1,5
SGN 8 M5-AG 1,0 8,0 M5-M 11,5 4,5 8 1,7
SGN 10 M5-AG 2,0 10,0 M5-M 16,0 4,5 8 2,0
SGN 16 M5-AG 2,0 16,0 M5-M 23,0 4,5 8 4,0
SGN 25 G1/8-AG 3,5 25,0 G1/8"-M 35,0 8,0 14 5,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменные Присоски SG 6.3 ... SG 25

SG 6.3 ... 25

Тип Размеры в мм*
d d2 Dk Ds H H2 H3 Z

SG 6.3 2 1,0 4 6,3 12,0 8,5 9,5 1,5
SG 8 2 1,5 4 8,0 8,5 4,0 4,8 1,7
SG 10 3 2,0 5 10,0 13,5 8,0 9,0 2,0
SG 16 5 3,0 8 16,0 20,0 12,0 14,0 4,0
SG 25 8 4,0 12 25,0 31,0 18,0 22,0 5,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container240 www.schmalz.com/sgn-6
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 20 ... SGN 100
Диаметр от 20 мм до 100 мм
container
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container
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SGN 20 ... SGN 100

Применение

• Круглая, плоская вакуумная присоска для перемещения 
гладких изделий с большими скоростями

• Работа в тяжелых условиях эксплуатации

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Прочная, износостойкая присоска SGN с одной уплотни-
тельной кромкой и завулканизированным ниппелем для 
работы с большими нагрузками

• Соединительный ниппель только с внешней резьбой

• Прочная, износостойкая 
присоска

>Использование в тяжелых 
условиях эксплуатации

• Нижняя поверхность 
присоски с выступами

> Высокая сила удержания и 
высокое противодействие 
боковым силам

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SGN 20 ... SGN 100

Сокращенное обозначение Диаметр
[мм]

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SGN 80 NBR-55 G1/4-AG:
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
SGN 20

30
50
80
100

NBR-55 G1/8-AG (AG = внешняя (M))  
G1/4-AG

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SGN 20 ... SGN 100

Вакуумная присоска SGN 20 ... SGN 100, доступна в различных диаметрах, поставляется в сборе.

Плоские Вакуумные Присоски SGN 20 ... SGN 100

Тип* Заказной номер
SGN 20 NBR-55 G1/8-AG 10.01.01.00201
SGN 30 NBR-55 G1/8-AG 10.01.01.00202
SGN 50 NBR-55 G1/8-AG 10.01.01.00203
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG 10.01.01.00204
SGN 100 NBR-55 G1/4-AG 10.01.01.00205
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 20 ... SGN 100
Диаметр от 20 мм до 100 мм
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Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 20 ... SGN 100

Тип Сила удержания
[Н]*

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгнутая поверхность [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

SGN 20 NBR-55 G1/8-AG 20 0,150 25 4
SGN 30 NBR-55 G1/8-AG 35 0,562 40 4
SGN 50 NBR-55 G1/8-AG 90 1,833 210 4
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG 220 3,011 300 6
SGN 100 NBR-55 G1/4-AG 340 14,661 450 6
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 20 ... SGN 100

SGN 20 ... 100 AG

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z

SGN 20 NBR-55 G1/8-AG 1,5 20 G1/8"-M 18 7 14 2,3
SGN 30 NBR-55 G1/8-AG 4,0 30 G1/8"-M 23 7 14 3,6
SGN 50 NBR-55 G1/8-AG 4,0 50 G1/8"-M 26 7 14 5,0
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG 6,0 80 G1/4"-M 38 9 22 5,0
SGN 100 NBR-55 G1/4-AG 6,0 100 G1/4"-M 41 9 22 10,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container242 www.schmalz.com/sgn-20
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 45
Диаметр 45 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SGN 45

Применение

• Круглые, плоские вакуумные присоски для перемещения 
изделий с неровной, шероховатой поверхностью

• Перемещение необработанного паркета и деревянных реек

• Использование в приложениях где требуется высокая 
стойкость к химикатам

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Прочная, износостойкая присоска SGN с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски SG и 
соединительного ниппеля

• Ниппель вставляется в присоску

• Длинная, тонкая и эластич-
ная уплотнительная кромка

>Для хрупких деталей и 
неровных поверхностей

• Спец. материал: Эпихлор-
гирированый каучук ECO

>Очень высокая стойкость к 
химикатам

• Спец. материал: Силикон SI >Использование при высоких 
и низких температурах

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SGN 45

Сокращенное обозначение Диаметр
[мм]

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SGN 45 ECO-60 G1/4-AG:
SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
SGN 45 ECO-60

SI-60
G1/4-AG (AG = внешняя (M)) 
G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SGN 45

Вакуумная присоска SGN (часть из эластомера + соединительный ниппель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Вакуумная присоска SG – часть из эластомера, доступна в различных материалах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами
 
Доступные запасные части: вакуумная присоска SG, соединительный ниппель SA-NIP 

Плоские Вакуумные Присоски SGN 45

Тип Материал присоски * / твердость по Шору A
Эпихлор ECO 60±5ShA Силикон SI 60±5ShA

SGN 45 G1/4-AG 10.01.01.00217 10.01.01.00218
SGN 45 G1/4-IG 10.01.01.00215 10.01.01.00216
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 45
Диаметр 45 мм
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Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Эпихлор ECO 60±5ShA Силикон SI 60±5ShA Тип Соединительный ниппель
SG 45 10.01.01.00219 10.01.01.00220 SGN 45 G1/4-AG SA-NIP N031 G1/4-AG DN550 10.01.01.00327
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски" SGN 45 G1/4-IG SA-NIP N031 G1/4-IG DN550 10.01.01.00328

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 45

Тип Сила удержания
[Н]*

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгн. пов-сть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

SGN 45 50 4 50 6 N 031
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 45

SGN 45 AG SGN 45 IG (внутренняя)

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z

SGN 45 G1/4-AG 5,5 44 G1/4"-M 31 10 17 5
SGN 45 G1/4-IG 5,5 44 G1/4"-F 47 11 17 5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container244 www.schmalz.com/sgn-45
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 45
Диаметр 45 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Сменные Плоские Вакуумные Присоски SG 45

SG 45

Тип Размеры в мм*
d d2 Dk Ds H H2 Z

SG 45 9 4,5 20 44 26 14 5
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 120
Диаметр 120 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SGN 120

Применение

• Круглая и вакуумная присоска для перемещения плоских 
изделий

• Перемещение изделий, которые значительно уже чем 
присоски, например металлических пластин, паркетных 
блоков и т.д. (минимальная ширина 25 мм)

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Прочная износостойкая вакуумная присоска SGN с одной 
уплотнительной кромкой, соединительный ниппель 
завулканизирован в присоску

• Ниппель с внешней резьбой

• Практически абсолютно 
плоская присоска

>Для изделий различной 
ширины, даже меньшей чем 
диаметр присоски

• Спец. материал: Эпихлор-
гирированый каучук ECO

>Высокая стойкость к 
химикатам

Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SGN 120

Сокращенное обозначение Диаметр
в мм

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SGN 120 ECO-60 G1/4-AG:
SGN 120 ECO-60 G1/4-AG
SGN 120 ECO-60 G1/4-AG (AG = внешняя (M))

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SGN 120

Вакуумная присоска SGN 120 поставляется с завулканизированным соединительным ниппелем

Плоские Вакуумные Присоски SGN 120

Тип* Заказной номер
SGN 120 ECO-60 G1/4-AG 10.01.01.00212
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"
container246 www.schmalz.com/sgn-120
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Присоски для Различных Отраслей

Плоские Вакуумные Присоски SGN 120
Диаметр 120 мм
container

container

container

container

container

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 120

Тип* Сила удержания [Н]** Объем [см3] Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]***

SGN 120 ECO-60 G1/4-AG 200 2,14 6
*Для использования с плоскими изделиями

**Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м

Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGN 120

SGN 120 AG

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z

SGN 120 ECO-60 G1/4-AG 4,5 120 G1/4"-M 36 10 19 4
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Присоски для Различных Отраслей

Плоская Вакуумная Присоска SGAN
Диаметр от 7 мм до 16 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плоские вакуумные присоски SGAN

Применение

• Круглая и плоская вакуумная присоска для перемещения CD 
и DVD дисков, натурального шпона, фотоэлементов

Конструкция плоских вакуумных присосок SGAN

Конструкция

• Прочная и износостойкая вакуумная присоска SGAN с одной 
уплотнительной кромкой, состоящая из присоски SGA и 
соединительного ниппеля

• Соединительный ниппель вставляется в присоски всех 
размеров

Плоские вакуумные присоски SGAN используются для перемещения CD/DVD

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Мягкая и гибкая 
уплотнительная кромка

>Для хрупких изделий, таких 
как CD/DVD диски

• Спец. материал: Силикон SI >Хорошо подходит для 
работы при высоких и 
низких температурах

• Спец. материал: Полиуретан 
PU

>Большой срок службы, 
высокая устойчивость к 
износу

• Оптимальная форма >Используется для работы в 
несколько смен и при очень 
коротком времени рабочего 
цикла
container248 www.schmalz.com/sgan
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Присоски для Различных Отраслей

Плоская Вакуумная Присоска SGAN
Диаметр от 7 мм до 16 мм
container

container

container

container
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Кодировка обозначения Плоских Вакуумных Присосок SGAN

Сокращенное обозначение Диаметр
[мм]

Материал и 
твердость по Шору

Присоединительная 
резьба

Пример SGAN 13 PU-60 G1/8-IG:
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG
SGAN 7

9
13
16

PU-60
SI-55

M5-AG (AG = внешняя (M)) 
M5-IG  (IG = внутренняя (F)) 
G1/8-AG
G1/8-IG

Данные для заказа: Плоские Вакуумные Присоски SGAN

Вакуумная присоска SGAN (часть из эластомера + соединительный ниппель) поставляется разобранной. В состав входит:
• Вакуумная присоска SGA – часть из эластомера, доступна в различных диаметрах и материалах
• Соединительный ниппель SA-NIP – доступен с различными резьбами

Доступные запасные части: вакуумная присоска SGA, соединительный ниппель SA-NIP

Плоские Вакуумные Присоски SGAN

Тип Материал присоски* / твердость по Шору A
Полиуретан PU 60±5ShA Силикон SI 55±5ShA

SGAN 7 M5-AG 10.01.01.00800 10.01.01.00798
SGAN 7 M5-IG 10.01.01.00799 10.01.01.00797
SGAN 9 M5-AG 10.01.01.00804 10.01.01.00802
SGAN 9 M5-IG 10.01.01.00803 10.01.01.00801
SGAN 13 G1/8-AG 10.01.01.00808 10.01.01.00806
SGAN 13 G1/8-IG 10.01.01.00807 10.01.01.00805
SGAN 16 G1/8-AG 10.01.01.00812 10.01.01.00810
SGAN 16 G1/8-IG 10.01.01.00811 10.01.01.00809
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные Присоски"

Данные для заказа: Сменные Присоски и Соединительные Ниппели

Тип* Полиуретан PU 60±5ShA Силикон SI 55±5ShA Тип Соединительный ниппель
SGA 7 10.01.01.00570 10.01.01.00347 SGAN 7 M5-AG SA-NIP N028 M5-AG DN200 10.01.01.00753
SGA 9 10.01.01.00569 10.01.01.00348 SGAN 7 M5-IG SA-NIP N028 M5-IG DN200 10.01.01.00813
SGA 13 10.01.01.00571 10.01.01.00349 SGAN 9 M5-AG SA-NIP N028 M5-AG DN200 10.01.01.00753
SGA 16 10.01.01.00572 10.01.01.00452 SGAN 9 M5-IG SA-NIP N028 M5-IG DN200 10.01.01.00813
*Дополнительные характеристики материалов в начале раздела "Вакуумные 

Присоски"

SGAN 13 G1/8-AG SA-NIP N029 G1/8-AG DN350 10.01.01.00816
SGAN 13 G1/8-IG SA-NIP N029 G1/8-IG DN350 10.01.01.00815
SGAN 16 G1/8-AG SA-NIP N029 G1/8-AG DN350 10.01.01.00816
SGAN 16 G1/8-IG SA-NIP N029 G1/8-IG DN350 10.01.01.00815

Технические данные: Плоские Вакуумные Присоски SGAN

Тип Сила удержания
[Н]*

Объем
[см3]

Мин. радиус кривизны
выгн. пов-ть [мм]

Рекоменд. диаметр
шланга d [мм]**

Серия ниппелей

SGAN 7 1,6 0.033 8 2 N 028
SGAN 9 2,1 0.050 10 2 N 028
SGAN 13 4,7 0.098 13 4 N 029
SGAN 16 6,9 0.137 15 4 N 029
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности

**Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
container
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Присоски для Различных Отраслей

Плоская Вакуумная Присоска SGAN
Диаметр от 7 мм до 16 мм
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Конструктивные данные: Плоские Вакуумные Присоски SGAN

SGAN 7 ... 16 IG SGAN 7 ... 16 AG

Тип Размеры в мм*
dn Ds G1 H LG1 SW1 Z

SGAN 7 M5-AG 2,0 7 M5-M 17 5,0 8 1,0
SGAN 7 M5-IG 2,0 7 M5-F 22 5,5 8 1,0
SGAN 9 M5-AG 2,0 8 M5-M 17 5,0 8 1,5
SGAN 9 M5-IG 2,0 8 M5-F 22 5,5 8 1,5
SGAN 13 G1/8-AG 3,5 12 G1/8"-M 17 8,0 14 2,0
SGAN 13 G1/8-IG 3,5 12 G1/8"-F 25 8,0 14 2,0
SGAN 16 G1/8-AG 3,5 15 G1/8"-M 17 8,0 14 2,0
SGAN 16 G1/8-IG 3,5 15 G1/8"-F 25 8,0 14 2,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные: Сменные Плоские Вакуумные Присоски SGA

SGA 7 ... 16

Тип Размеры в мм*
d d1 d2 Dk Ds H H2 H3 Z

SGA 7 5 7 3 9 7 12,0 2,0 4,0 1,0
SGA 9 5 7 3 9 8 12,0 2,0 4,0 1,5
SGA 13 9 12 3 15 12 11,5 1,8 3,6 2,0
SGA 16 9 12 3 16 15 12,0 2,0 4,0 2,0
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container250 www.schmalz.com/sgan
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Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили DI-MOS
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Уплотнительные профили DI-MOS

Применение

• Уплотнительные профили используются для производства 
специальных, самодельных присосок

• Адаптация присосок к размерам специальных изделий

• Перемещение ДСП и МДФ панелей имеющих вырезы

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Износостойкий уплотнительный профиль из вспененной 
резины MOS (без силикона) различных диаметров и 
поперечных сечений

• Уплотнительный профиль 
любой необходимой длины

>Самостоятельное 
изготовление вакуумных 
захватов различной формы 
и размеров

• Разнообразные диаметры и 
сечение

>Подходят для изделий 
разных форм и размеров

Кодировка обозначения Уплотнительных Профилей DI-MOS

Сокращенное обозначение Размеры
в мм

Материал и 
твердость по Шору*

Дополнительно

Пример DI-MOS 8 1K-MOS-20 SL:
DI-MOS 8 1K-MOS-20 SL
DI-MOS 6 ... 12;

10x6 ... 25x20
1K-MOS-20 DL уплотнит. кромка

HR полукруглый
SL с пазом

*Средняя твердость по Шору

Данные для заказа: Уплотнительные Профили DI-MOS

Уплотнительный профиль DI-MOS поставляется требуемой длины
Единица измерения 1м
container

www.schmalz.com/di-mos 251



Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили DI-MOS

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

Уплотнительные Профили DI-MOS

Тип Заказной номер*
DI-MOS 6 1K-MOS-20 10.07.04.00001
DI-MOS 8 1K-MOS-20 10.07.04.00002
DI-MOS 8 1K-MOS-20 SL 10.07.04.00005
DI-MOS 10 1K-MOS-20 10.07.04.00003
DI-MOS 12 1K-MOS-20 10.07.04.00004
DI-MOS 6x8 1K-MOS-20 HR 10.07.04.00014
DI-MOS 8x14 1K-MOS-20 DL 10.07.04.00012
DI-MOS 10x6 1K-MOS-20 10.07.04.00006
DI-MOS 10x20 1K-MOS-20 HR 10.07.04.00010
DI-MOS 11x23 1K-MOS-20 DL 10.07.04.00015
DI-MOS 12x17 1K-MOS-20 HR 10.07.04.00011
DI-MOS 25x20 1K-MOS-20 10.07.04.00007
*Единица измерения [1м]

Технические данные: Уплотнительные Профили DI-MOS

Тип Мин. радиус при установке [мм] Рабочая температура [°C]
DI-MOS 6 1K-MOS-20 - -25...70
DI-MOS 8 1K-MOS-20 - -25...70
DI-MOS 8 1K-MOS-20 SL - -25...70
DI-MOS 10 1K-MOS-20 - -25...70
DI-MOS 12 1K-MOS-20 - -25...70
DI-MOS 6x8 1K-MOS-20 HR 10 -25...60
DI-MOS 8x14 1K-MOS-20 DL 20 -25...60
DI-MOS 10x6 1K-MOS-20 10 -25...70
DI-MOS 10x20 1K-MOS-20 HR 10 -25...70
DI-MOS 11x23 1K-MOS-20 DL 20 -25...70
DI-MOS 12x17 1K-MOS-20 HR 10 -25...70
DI-MOS 25x20 1K-MOS-20 30 -25...70
container252 www.schmalz.com/di-mos
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Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили DI-MOS
container

container

container

container

Конструктивные данные: Уплотнительные Профили DI-MOS

DI-MOS 6 ... 12 DI-MOS 8 SL

DI-MOS 10x6 и DI-MOS 25x20 DI-MOS 10x20 HR, DI-MOS 12x17 HR, DI-MOS 6x8 HR

DI-MOS 8 x 14 DL DI-MOS 11 x 23 DL
container
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Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили DI-MOS
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Конструктивные данные: Уплотнительные Профили DI-MOS

Тип Размеры в мм*
B B1 D H H1 Ширина х Глубина

выемки (рекоменд.)
DI-MOS 6 1K-MOS-20 - - 6 - - 6,0 x 4,2 + 0,3 мм
DI-MOS 8 1K-MOS-20 - - 8 - - 8,0 x 5,6 + 0,3 мм
DI-MOS 8 1K-MOS-20 SL - 1 8 - 3,5 1100,0 x 145,0 мм
DI-MOS 10 1K-MOS-20 - - 10 - - 10,0 x 7,0 + 0,3 мм
DI-MOS 12 1K-MOS-20 - - 12 - - 12,0 x 8,4 + 0,3 мм
DI-MOS 6x8 1K-MOS-20 HR 6 - - 8 - 7,0 x 4,0 мм
DI-MOS 8x14 1K-MOS-20 DL 8 - - 14 7,0 9,0 x 6,5 мм
DI-MOS 10x6 1K-MOS-20 10 - - 6 - 11,0 x 3,0 мм
DI-MOS 10x20 1K-MOS-20 HR 10 - - 20 - 11,0 x 10,0 мм
DI-MOS 11x23 1K-MOS-20 DL 11 14 - 23 12,0 12,0 x 11,5 мм
DI-MOS 12x17 1K-MOS-20 HR 12 - - 17 - 13,0 x 10,0 мм
DI-MOS 25x20 1K-MOS-20 25 - - 20 - 26,0 x 10,0 мм
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container254 www.schmalz.com/di-mos
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Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили DI-PROF
container
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Подходят для следующих отраслей

Уплотнительные профили DI-PROF

Применение

• Уплотнительный профиль из двух компонентов для 
изготовления самодельных, индивидуальных присосок

• Уплотнительный профиль для грубой или структурированной 
поверхности

• Перемещение мешков, бочек и аналогичных объектов с 
неровной поверхностью

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Прочный и износостойкий уплотнительный профиль с 
различным сечением

• Профиль 2K-MOS-20: уплотнение из вспененного каучука 
завулканизировано в поддерживающую полосу (материал 
Хлоропрен CR)

• Профиль 2K-SWG-20: уплотнение из вспененного каучука 
приклеено к поддерживающей полосе (поддерживающая 
часть - NBR, уплотнение - натуральный каучук NK)

• Высокопрочная поддерживающая полоса с профилем на 
боках для присоединения к монтажным пластинам

• Уплотнительный профиль 
любой необходимой длины

>Самостоятельное изготов-
ление вакуумных захватов 
различной формы и 
размеров

• Уплотнительный профиль 
из двух компонентов

>Прочная конструкция для  
использования с очень 
грубыми или структуриро-
ванными поверхностями 
(например декоративное 
стекло, природный камень, 
бетонные блоки, и т.д.)
 

Кодировка обозначения Уплотнительных Профилей DI-PROF

Сокращенное обозначение Размеры
[мм]

Материал и 
твердость по Шору*

Пример DI-PROF 5.5x8 2K-MOS-20:
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS-20
DI-PROF 5.5x8

9x9.7
20x15
30x25

2K-MOS-20
2K-SWG-20

*Средняя твердость по Шору

Данные для заказа: Уплотнительные Профили DI-PROF

Уплотнительный профиль DI-PROF поставляется требуемой длины
Единица измерения 1м
container
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Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили DI-PROF
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Уплотнительные Профили DI-PROF

Тип* Заказной номер
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS-20 10.01.01.10554
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS-20 10.01.01.10527
DI-PROF 20x15 2K-SWG-20 10.07.04.00040
DI-PROF 30x25 2K-SWG-20 10.07.04.00041
*Единица измерения [1м]

Технические данные: Уплотнительные Профили DI-PROF

Тип Мин. радиус при установке [мм] Рабочая температура [°C]
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS-20 65 -30...90
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS-20 85 -30...90
DI-PROF 20x15 2K-SWG-20 120 -35...70
DI-PROF 30x25 2K-SWG-20 200 -35...70
container256 www.schmalz.com/di-prof
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Уплотнительные Профили

Уплотнительные Профили DI-PROF
container

container

container
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Конструктивные данные: Уплотнительные Профили DI-PROF

DI-PROF 5.5x8 DI-PROF 9x9.7

DI-PROF 20x15 и 30x25

Тип Размеры в мм*
B B1 B2 B3 B4 H H1 H2 H3 H4

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS-20 5,5 8,5 - - - 8,0 17,5 - - -
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS-20 9,0 14,5 3,9 5,9 9,6 9,7 26,5 2 4,7 10
DI-PROF 20x15 2K-SWG-20 20,0 22,0 2,0 16,0 - 15,0 33,0 6 6,0 12
DI-PROF 30x25 2K-SWG-20 30,0 32,0 2,0 24,0 - 25,0 53,0 8 10,0 17
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
container
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Фильтрующие Диски FD
Диаметр от 16 мм до 55 мм
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Подходят для следующих отраслей

Фильтрующие диски FD

Применение

• Фильтрующий диск для защиты вакуумной системы от пыли 
и грязи без изменения сопротивления потоку

• Фильтрующий диск предотвращает попадание изделий 
внутрь присоски

Конструкция фильтрующих дисков FD

Конструкция

• Фильтрующий диск (1) из пористого полиэтилена PE

• Фильтрация 100-120 мкм

• Могут быть установлены непосредственно в присоску (2)

Сильфонные присоски с фильтрующими дисками FD для перемещения древесной 
плиты

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Помещаются непосред-
ственно в присоску

>Пыль и грязь отфильтро-
вываются на заготовке

• Широкий выбор диаметров >Широкий диапазон 
возможных применений с 
присосками серий FGA и FG

• Высокая стабильность диска >Высокая стабильность 
присоски; предотвращает 
втягивание изделия внутрь
container258 www.schmalz.com/fd
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Фильтрующие Диски FD
Диаметр от 16 мм до 55 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Фильтрующих Дисков FD

Сокращенное обозначение Диаметр 
[мм]

Степень фильтрации
[мкм]

Пример FD 16 120:
FD 16 120
FD 16 

до 
55

120

Данные для заказа: Фильтрующие Диски FD

Фильтрующие диски FD поставляются в требуемом диаметре

Фильтрующие Диски FD

Тип Заказной номер
FD 16 120 10.01.06.02565
FD 18 120 10.01.06.02567
FD 22 120 10.01.06.02566
FD 27 120 10.01.06.02571
FD 30 120 10.01.06.02568
FD 34 120 10.01.06.02572
FD 38 120 10.01.06.02569
FD 44 120 10.01.06.02573
FD 55 120 10.01.06.02570

Технические данные: Фильтрующие Диски FD

Тип Степень фильтрации [мкм] Для присосок типов
FD 16 120 120 FG20 / FGA20
FD 18 120 120 FG25 / FGA25
FD 22 120 120 FGA22
FD 27 120 120 FG32
FD 30 120 120 FGA33
FD 34 120 120 FG42
FD 38 120 120 FGA43
FD 44 120 120 FG52
FD 55 120 120 FGA53
container
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Фильтрующие Диски FD
Диаметр от 16 мм до 55 мм
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Конструктивные данные: Фильтрующие Диски FD

Фильтрующие диски FD

Тип Размеры в мм
D H

FD 16 120 16 1,5
FD 18 120 18 1,5
FD 22 120 22 1,5
FD 27 120 27 1,5
FD 30 120 30 1,5
FD 34 120 34 1,5
FD 38 120 38 1,5
FD 44 120 44 1,5
FD 55 120 55 1,5
container260 www.schmalz.com/fd
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Чехлы SU для Вакуумных Присосок
Диаметр от 120 мм до 280 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Чехлы SU для вакуумных присосок

Применение

• Чехлы для вакуумных присосок используются при 
перемещении хрупких, плоских и гладких изделий (с 
покрытием, обработанных или покрашенных) для 
предотвращения повреждения и следов

• Используются в производстве, переработке и 
транспортировке, например в стекольной промышленности и 
солнечной индустрии

• Используются в комбинации с вакуумными присосками

Конструкция чехлов SU для вакуумных присосок

Конструкция

• Чехол SU для вакуумных присосок изготовлен из прочного 
флисового материала, очень крепкого на разрыв и 
чрезвычайно устойчивого к химикатам

• Материал не содержит абразивов - бережное перемещение 
изделий

• Чехол (2) легко устанавливается на присоске (1) и крепится с 
помощью встроенной резинки

• Имея диаметр от 120 до 280 мм чехлы точно соответствуют 
диаметрам вакуумных присосок

Чехлы SU для вакуумных присосок используются для перемещения стекла

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Чехол выполнен из 
специального флисового 
материала (PP/PE)

>Не оставляет следов (в т.ч. 
на стекле), высокая 
прочность на разрыв

• Интегрированный 
резиновый фиксатор

>Быстрая и легкая установка 
на присосках

• Большой диапазон 
диаметров

>Устанавливаются на 
плоских и сильфонных 
вакуумных присосках
container
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Чехлы SU для Вакуумных Присосок
Диаметр от 120 мм до 280 мм
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Кодировка обозначения Чехлов SU для Вакуумных Присосок

Сокращенное обозначение Диаметр 
[мм]

Пример SU 120:
SU 120
SU 120

160
210
230
280

Данные для заказа: Чехлы SU для Вакуумных Присосок

Чехол SU для вакуумных присосок поставляется в требуемом диаметре

Чехлы SU для Вакуумных Присосок

Тип Заказной номер
SU 120 10.01.01.12437
SU 160 10.01.01.12438
SU 210 10.01.01.12439
SU 230 10.01.01.12440
SU 280 10.01.01.12485

Технические данные: Чехлы SU для Вакуумных Присосок

Тип* Вес [кг] Диапазон размеров присосок [мм]
SU 120 0,0020 120 - 130
SU 160 0,0040 160 - 180
SU 210 0,0040 210 - 220
SU 230 0,0050 230 - 250
SU 280 0,0090 280 - 320
*При вертикальном перемещении боковые силы снижаются до 70%. Вакуумный генератор должен быть в состоянии обеспечить мощность всасывания на 10% больше
container262 www.schmalz.com/su
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Чехлы SU для Вакуумных Присосок
Диаметр от 120 мм до 280 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Чехлы SU для Вакуумных Присосок

Чехлы SU 120...280 для вакуумных присосок

Тип Размеры в мм
d D D2

SU 120 6 120 50
SU 160 6 160 50
SU 210 6 210 50
SU 230 6 230 50
SU 280 6 280 50
container
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Уплотнительные Кольца DR-MOS SI
Диаметр от 20 мм до 88 мм
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Подходят для следующих отраслей

Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Применение

• Уплотнение из специального вспененного материала для 
оптимальной работы со структурированными поверхностями

• Используются на структурированных поверхностях 
(рифленая, волнистая или грубая) где вакуумные присоски 
работают плохо или не работают вообще

• Перемещение упаковочных материалов и плоских или 
неровных изделий с структурированной поверхностью 
(продукты упакованные в фольгу, пластиковые компоненты)

• Могут использоваться как аксессуар для присосок серий FG и 
FGA выполненных из силикона

Конструкция уплотнительных колец DR-MOS SI

Конструкция

• Уплотнительное кольцо из высококачественной силиконовой 
пены (2) для приклеивания на силиконовых присосках (1)

• Доступны в различных диаметрах и толщинах, подходят для 
стандартных присосок серий FGA (1.5 гофра) и FG (2.5 гофра)

• Для соединения используется клей

Стандартная присоска с уплотнительным кольцом DR-MOS SI используется для 
перемещения структурированных пластиковых изделий

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Кольцо приклеивается в 
присоску

>Оптимальная работа с 
структурированными 
поверхностями

• Доступны в различных 
диаметрах и толщинах

> Разнообразие применений 
со стандартными 
присосками серий FGA (1.5 
гофра) и FG (2.5 гофра)

• Силиконовый клей доступен 
как аксессуар

>Надежный монтаж и 
фиксация на присоске
container264 www.schmalz.com/dr-mos
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Уплотнительные Кольца DR-MOS SI
Диаметр от 20 мм до 88 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Уплотнительных Колец DR-MOS SI

Сокращенное обозначение Размеры
[мм]

Высота
[мм]

Материал и 
жесткость по Шору

Пример DR-MOS 20-10x2 SI:
DR-MOS 20-10 x2 SI
DR-MOS 20-10 ... 88-64  внеш. - внутр. x2

x5
SI  силикон

Данные для заказа: Уплотнительные Кольца DR-MOS SI

Уплотнительное кольцо DR-MOS SI поставляется в соответствии со спецификацией
 
Доступные аксессуары: силиконовый клей

Уплотнительные Кольца DR-MOS SI

Тип Заказной номер
DR-MOS 20-10x2 SI 10.01.06.02618
DR-MOS 22.5-13x2 SI 10.01.06.02614
DR-MOS 32-19x2 SI 10.01.06.02615
DR-MOS 42-20x5 SI 10.01.06.02616
DR-MOS 52-33x5 SI 10.01.06.02548
DR-MOS 62-42x5 SI 10.01.06.02617
DR-MOS 78-54x5 SI 10.01.06.02619
DR-MOS 88-64x5 SI 10.01.06.02620

Данные для заказа: Аксессуары для Уплотнительных Колец DR-MOS SI

Тип Заказной номер
Силиконовый клей (90 мл) 27.03.04.00003

Технические данные: Уплотнительные Кольца DR-MOS SI

Тип Для присосок типа* Материал уплотнения Термостойкость [°C] Цвет
DR-MOS 20-10x2 SI FGA-20 Вспененный Силикон 180 бежевый
DR-MOS 22.5-13x2 SI FGA-22, FGA-25, FG-25 Вспененный Силикон 180 бежевый
DR-MOS 32-19x2 SI FGA-33, FG-32 Вспененный Силикон 180 бежевый
DR-MOS 42-20x5 SI FGA-43, FG-42 Вспененный Силикон 180 бежевый
DR-MOS 52-33x5 SI FGA-53, FG-52 Вспененный Силикон 180 бежевый
DR-MOS 62-42x5 SI FGA-63, FG-62 Вспененный Силикон 180 бежевый
DR-MOS 78-54x5 SI FGA-78 Вспененный Силикон 180 бежевый
DR-MOS 88-64x5 SI FG-88 Вспененный Силикон 180 бежевый
*Подходят для перечисленных типов силиконовых присосок
container
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Аксессуары для Вакуумных Присосок

Уплотнительные Кольца DR-MOS SI
Диаметр от 20 мм до 88 мм
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Конструктивные данные: Уплотнительные Кольца DR-MOS SI

DR-MOS SI

Тип Размеры в мм
d D L

DR-MOS 20-10x2 SI 10 20,0 2
DR-MOS 22.5-13x2 SI 13 22,5 2
DR-MOS 32-19x2 SI 19 32,0 2
DR-MOS 42-20x5 SI 20 42,0 5
DR-MOS 52-33x5 SI 33 52,0 5
DR-MOS 62-42x5 SI 42 62,0 5
DR-MOS 78-54x5 SI 54 78,0 5
DR-MOS 88-64x5 SI 64 88,0 5
container266 www.schmalz.com/dr-mos
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Специальные Захваты
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Обзор Раздела 4

Специальные Захваты
Краткий Обзор
container

container

container

container

container

container

container

container

Помощь при выборе Стр.

Подбор по изделию 271

Плавающие Присоски

Плавающие Присоски SBS 272

• Диаметр: от 20 до 100 мм
• Сила удержания: от 2,0 до 55,5 Н
• Резиновый амортизатор на нижней 
части присоски

Плавающая присоска для "бесконтактного" 
перемещения хрупких изделий, таких как бумага, 
пленка, печатные платы, гальванические элементы

Магнитные Захваты

Магнитные Захваты SGM 276

• Диаметр: от 30 до 70 мм
• Сила удержания: от 35 до 290 Н

Специальный захват с постоянным магнитом для 
безопасного перемещения магнитных изделий, 
например перфорированных металлических листов

Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты
SNG-M

280

• Диаметр иглы: 0,8 мм
• Количество игл: 4
• Ход иглы: 3,0 мм

Игольчатый захват имеет компактный дизайн и 
используется с материалами, которые трудно 
перемещать с помощью вакуума

Игольчатые Захваты
SNG-YV

283

• Диаметр иглы: 0,8 / 1,2 / 2,0 мм
• Количество игл: 12
• Ход иглы: от 0 до 3,5 мм (регулир.)

Игольчатый захват с различными диаметрами и 
регулируемым ходом игл для материалов, которые 
трудно перемещать с помощью вакуума

Игольчатые Захваты
SNG-D / DV

286

• Диаметр иглы: 0,8 / 1,2 / 2,0 мм
• Количество игл: 24
• Ход иглы (D): 7,0 мм
• Ход иглы (DV): от 0 до 7,0 мм 

(регулируемый)

Игольчатый захват с различными диаметрами и 
фиксированным или регулируемым ходом игл для 
материалов, которые трудно перемещать с помощью 
вакуума
container 269



Обзор Раздела 4

Специальные Захваты
Краткий Обзор
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Игольчатые Захваты
SNG-DL

289

• Диаметр иглы: 1,2 / 2,0 мм
• Число игл: 24
• Ход иглы: 17,5 мм

Большой игольчатый захват с различными 
диаметрами игл и специальным, большим ходом игл 
для материалов, которые трудно перемещать с 
помощью вакуума

Игольчатые Захваты
SNG-R / RV

292

• Диаметр иглы: 1,2 мм
• Число игл: 16
• Ход иглы (R): 4,5 мм
• Ход иглы (RV): от 0 до 4,5 мм (регулир.)

Круглый игольчатый захват с фиксированным или 
регулируемым ходом игл для материалов, которые 
трудно перемещать с помощью вакуума

Захват для Фотоэлементов

Захват для Фотоэлементов
SWGm

295

• Размеры: 125 x 125 мм и 
156 x 156 мм

• Выбор модели с осевым или боковым 
сбросом воздуха

• Материал пластины: PEEK

Специальный захват для очень быстрой и бережной 
обработки пластин и фотоэлементов с очень высокой 
надежностью

Композитный Захват

Композитный Захват SCG 302

• Производительность: 270 ... 650 л/мин
• Диаметр пластины: 40 и 60 мм
• Материал пластины: POM

Специальный захват со встроенным эжектором и 
большой производительностью для перемещения 
хрупких и нестабильных изделий
container270
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Помощь при Выборе

Специальные Захваты

В разделе “Специальные Захваты” предлагаются решения для случаев когда изделия невозможно переместить с помощью
стандартных присосок. Ниже некоторые примеры применения для помощи при выборе специальных захватов:

Подбор по Изделию

Изделие

Солнечные батареи и их компоненты

Тонкие изделия, такие как бумага и
пленки

Сложные стальные детали, например
перфорированные листы

Хрупкие компоненты, например печат-
ные платы

Компоненты аккумуляторных батарей:
аноды, катоды и разделители

Нестабильные и пористые материалы,
например губчатые и изоляционные
материалы

Нестабильные материалы или имею-
щие эффект “просасывания”, напри-
мер композитные материалы

Специальные Захваты
Тип

Плавающие присоски SBS

Захваты для фотоэлемен-
тов SWGm

Плавающие присоски SBS

Магнитные захваты SGM

Плавающие присоски SBS

Композитные захваты
SCG

Игольчатые захваты SNG

Композитные захваты
SCG

Игольчатые захваты SNG

Характеристики Захватов

• Практически бесконтактное перемещение
• Встроенный вакуумный генератор

• Чрезвычайно быстрое и точное перемещение
• Встроенный вакуумный генератор с высокой производительностью
• Габариты под фотоэлементы размером 125x125 мм и 156x156 мм

• Практически бесконтактное перемещение
• Встроенный вакуумный генератор
• Гашение боковых сил с помощью буфера из эластомера снизу захвата
• Функция разделения при разгрузке

• Перемещение с помощью постоянного магнита
• Гашение боковых сил с помощью фрикционного кольца

• Практически бесконтактное перемещение
• Встроенный вакуумный генератор
• Хорошая компенсация утечек

• Встроенный вакуумный генератор
• Высокий объемный расход обеспечивает захват пористых материалов
• Большая контактная поверхность для деликатного перемещения

• Игольчатые захваты с переменным ходом игл, который может быть отрегу-
лирован под различную геометрию изделия

• Встроенный вакуумный генератор
• Высокий объемный расход обеспечивает захват пористых материалов
• Большая контактная поверхность для деликатного перемещения

• Игольчатые захваты с переменным ходом игл, который может быть отрегу-
лирован под различную геометрию изделия



Плавающие Присоски

Плавающие Присоски SBS
Диаметр от 20 мм до 100 мм
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Подходят для следующих отраслей

Плавающие присоски SBS

Применение

• Плавающая присоска для перемещения и разделения очень 
тонких изделий без остаточной деформации (например 
пленки, бумаги, натурального шпона)

• Перемещение очень пористых изделий (например печатных 
плат)

• Перемещение очень чувствительных изделий (например 
фотоэлементов, кремниевых пластин)

Конструкция плавающих присосок SBS

Конструкция

• Монтаж через четыре резьбовых отверстия сверху (1)

• Вертикальный подвод сжатого воздуха (2)

• Горизонтальный подвод воздуха (закрыт заглушкой)

• Анодированный алюминиевый корпус с соплом Бернулли (3)

• Потоковый элемент (4) в 2-х версиях: Стандартный Поток SF 
для непроницаемых изделий и Высокий Поток HF с 
компенсацией утечек для пористых изделий

• Не оставляющий следов, резиновый демпфер из спец. 
материала HT1 на нижней части присоски (5)

• Опционально с центральной поддержкой

Плавающие присоски SBS используются для перемещения тонкого натурального 
шпона

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Встроенный генератор 
вакуума - принцип Бернулли

> Работа без эжектора

• Присоска "плавает" на 
воздушной подушке

>Практически бесконтактное 
перемещение

• Большой объемный расход 
при низком вакууме

>Очень хорошая 
компенсация утечек

• Воздух не просасывается 
через изделие

>Надежное разделение 
тонких, пористых изделий

• Резиновый демпфер из HT1 
с нижней стороны

>Амортизация поперечных 
сил

• Опционально с центральной 
поддержкой

>Бережное перемещение 
кремниевых пластин и 
фотоэлементов
container272 www.schmalz.com/sbs
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Плавающие Присоски

Плавающие Присоски SBS
Диаметр от 20 мм до 100 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Плавающих Присосок SBS

Сокращенное обозначение Диаметр 
[мм]

Потоковый элемент Присоединительная
резьба

Дополнительно

Пример SBS 20 SF M5-IG:
SBS 20 SF M5-IG

SBS 20
30
40
60
100

HF высокий поток
SF стандарт. поток

M5-IG    (IG = внутр. (F)) 
G1/8-IG

CS центр. поддержка

Данные для заказа: Плавающие Присоски SBS

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. В состав входит:
• Плавающая присоска SBS – доступна в различных диаметрах
• Резиновый демпфер из материала HT1
• Опционально: центральная поддержка
 
Доступные запасные части: резиновый демпфер

Плавающие Присоски SBS

Тип Заказной номер
SBS 20 SF M5-IG 10.01.01.12633
SBS 20 HF M5-IG 10.01.01.12650
SBS 30 SF M5-IG 10.01.01.12636
SBS 30 HF M5-IG 10.01.01.12651
SBS 40 SF G1/8-IG 10.01.01.12638
SBS 40 HF G1/8-IG 10.01.01.12653
SBS 40 SF G1/8-IG CS 10.01.01.12776
SBS 60 SF G1/8-IG 10.01.01.12641
SBS 60 HF G1/8-IG 10.01.01.12655
SBS 60 SF G1/8-IG CS 10.01.01.12777
SBS 100 SF G1/8-IG 10.01.01.12688
SBS 100 HF G1/8-IG 10.01.01.12689

Данные для заказа: Запасные Части для SBS

Тип Резиновый демпфер Центральная поддержка
SBS 20 SF M5-IG 10.01.01.12585 -
SBS 20 HF M5-IG 10.01.01.12585 -
SBS 30 SF M5-IG 10.01.01.12585 -
SBS 30 HF M5-IG 10.01.01.12585 -
SBS 40 SF G1/8-IG 10.01.01.11766 -
SBS 40 HF G1/8-IG 10.01.01.11766 -
SBS 40 SF G1/8-IG CS 10.01.01.11766 10.01.01.12780
SBS 60 SF G1/8-IG 10.01.01.11766 -
SBS 60 HF G1/8-IG 10.01.01.11766 -
SBS 40 SF G1/8-IG CS 10.01.01.11766 10.01.01.12780
SBS 100 SF G1/8-IG 10.01.01.11766 -
SBS 100 HF G1/8-IG 10.01.01.11766 -
container
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Плавающие Присоски

Плавающие Присоски SBS
Диаметр от 20 мм до 100 мм
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Рабочие характеристики: Плавающие Присоски SBS

Расход воздуха SBS 20-100 SF Расход воздуха SBS 20-100 HF

Сила удержания SBS 20-100 SF Сила удержания SBS 20-100 HF

Технические данные: Плавающие Присоски SBS

Тип Сила удержания [Н]* Расход воздуха [л/мин]* Рабочее давление [бар] Вес [гр]
SBS 20 SF M5-IG 2,0 100 1...6 12
SBS 20 HF M5-IG 3,0 140 1...6 12
SBS 30 SF M5-IG 4,0 100 1...6 31
SBS 30 HF M5-IG 5,0 140 1...6 31
SBS 40 SF G1/8-IG 6,5 100 1...6 51
SBS 40 HF G1/8-IG 10,5 190 1...6 51
SBS 40 SF G1/8-IG CS 6,5 100 1...6 53
SBS 60 SF G1/8-IG 13,0 150 1...6 118
SBS 60 HF G1/8-IG 18,5 225 1...6 118
SBS 60 SF G1/8-IG CS 13,0 150 1...6 120
SBS 100 SF G1/8-IG 46,0 225 1...6 295
SBS 100 HF G1/8-IG 55,5 420 1...6 295
*Указанные значения действительны для рабочего давления 5 бар
container274 www.schmalz.com/sbs
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Плавающие Присоски

Плавающие Присоски SBS
Диаметр от 20 мм до 100 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Плавающие Присоски SBS

SBS 20 ... 100

Тип Размеры в мм
B D G1 G2 G3 H H1 LG1 LG2 LG3 X1

SBS 20 SF M5-IG 21,7 20 M5-F M3-F M5-F 17 17,4 5 6 6 15
SBS 20 HF M5-IG 21,7 20 M5-F M3-F M5-F 17 17,4 5 6 6 15
SBS 30 SF M5-IG 31,5 30 M5-F M4-F M5-F 17 17,4 5 6 6 22
SBS 30 HF M5-IG 31,5 30 M5-F M4-F M5-F 17 17,4 5 6 6 22
SBS 40 SF G1/8-IG 40,5 40 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 32
SBS 40 HF G1/8-IG 40,5 40 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 32
SBS 40 SF G1/8-IG CS 40,5 40 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 32
SBS 60 SF G1/8-IG 61,1 60 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 45
SBS 60 HF G1/8-IG 61,1 60 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 45
SBS 60 SF G1/8-IG CS 61,1 60 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 45
SBS 100 SF G1/8-IG 100,5 100 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 75
SBS 100 HF G1/8-IG 100,5 100 G1/8"-F M4-F G1/8"-F 17 17,4 5 6 6 75
container
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Магнитные Захваты

Магнитные Захваты SGM
Диаметр от 30 мм до 70 мм
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Подходят для следующих отраслей

Магнитные захваты SGM

Применение

• Магнитный захват для перемещения перфорированных 
листов металла, листов с отверстиями и щелями

• Перемещение ферромагнитных изделий

Конструкция магнитных захватов SGM

Конструкция

• Прочный алюминиевый корпус (2) с постоянным магнитом (4) 

• Быстросъемное фрикционное кольцо (1)

• Бистабильная конструкция: магнит остается в текущем 
положении при пропадании питания

• Стандартное присоединение (5) в верхней крышке

• Монтажные резьбы (3) для крепления HTS с 3-х сторон

• Система крепления HTS предлагает несколько вариантов 
монтажа захвата на захватном устройстве; HTS...D версия для 
фиксации и монтажа двух захватов

• SGM-S версия с датчиком контроля положения поршня 
магнитного захвата

Магнитный захват SGM используется для перемещения перфорированного листа 
металла

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Безопасный захват 
постоянным магнитом

>Не требуется 
электроэнергии

• Легкое и компактное 
исполнение

> Требуется мало места для 
монтажа

• Быстросъемное 
фрикционное кольцо

>Хорошее сопротивление 
поперечным силам

• Возможность бокового 
крепления

> Разнообразные варианты 
монтажа

• Возможность фиксации 
двух захватов (HTS...D)

>Оптимально подходит для 
продолговатых изделий

• Контроль положения 
поршня (опционально, PNP 
версия с IO-Link)

>Определение положения 
поршня с помощью датчика 
Холла
container276 www.schmalz.com/sgm
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Магнитные Захваты

Магнитные Захваты SGM
Диаметр от 30 мм до 70 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Магнитных Захватов SGM

Сокращенное обозначение Дополнительно Диаметр
[мм]

Присоединительная
резьба

Переключение
датчика

Пример SGM-S 30 G1/8-IG PNP:
SGM-S S 30 G1/8-IG PNP

SGM S контроль
положения
поршня

30
40
50
70

G1/8-IG (IG = внутр. (F))
G1/4-IG

NPN минус
PNP плюс

Данные для заказа: Магнитные Захваты SGM

Магнитный захват SGM поставляется в сборе. В состав входит: 
• Захват SGM – доступен в различных диаметрах
• Фрикционное кольцо, материал PU
• Опционально: датчик положения поршня (тип SGM-S)
 
Доступные запасные части: фрикционное кольцо
Доступные аксессуары: система крепления

Магнитные Захваты SGM

Тип* Заказной номер
SGM 30 G1/8-IG 10.01.17.00162
SGM 40 G1/4-IG 10.01.17.00163
SGM 50 G1/4-IG 10.01.17.00164
SGM 70 G1/4-IG 10.01.17.00165
SGM-S 30 G1/8-IG PNP 10.01.17.00200
SGM-S 40 G1/4-IG PNP 10.01.17.00201
SGM-S 50 G1/4-IG PNP 10.01.17.00202
SGM-S 70 G1/4-IG PNP 10.01.17.00203
SGM-S 30 G1/8-IG NPN 10.01.17.00216
SGM-S 40 G1/4-IG NPN 10.01.17.00217
SGM-S 50 G1/4-IG NPN 10.01.17.00218
SGM-S 70 G1/4-IG NPN 10.01.17.00219
*Примечание: подходящие фитинги Вы можете найти в подразделе "Цанговые Фитинги" в разделе "Фильтры и Соединения"

Данные для заказа: Запасные Части для Захватов SGM

Тип Фрикционное кольцо
SGM 30 / SGM-S 30 10.01.17.00136
SGM 40 / SGM-S 40 10.01.17.00137
SGM 50 / SGM-S 50 10.01.17.00138
SGM 70 / SGM-S 70 10.01.17.00139

Данные для заказа: Системы Крепления (одинарные) для Захватов SGM

Тип Система крепления HTS-A2* Система крепление HTS-A3*
SGM 30 / SGM-S 30 10.01.17.00169 10.01.17.00170
SGM 40 / SGM-S 40 10.01.17.00169 10.01.17.00170
SGM 50 / SGM-S 50 10.01.17.00172 10.01.17.00173
SGM 70 / SGM-S 70 10.01.17.00172 10.01.17.00173
*С монтажными винтами
container
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Магнитные Захваты

Магнитные Захваты SGM
Диаметр от 30 мм до 70 мм
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Данные для заказа: Системы Крепления (двойные) для Захватов SGM

Тип Система крепления HTS-A2 D* Система крепления HTS-A3 D*
SGM 30 / SGM-S 30 10.01.17.00175 10.01.17.00176
SGM 40 / SGM-S 40 10.01.17.00175 10.01.17.00176
SGM 50 / SGM-S 50 10.01.17.00178 10.01.17.00179
SGM 70 / SGM-S 70 10.01.17.00178 10.01.17.00179
*С монтажными винтами

Технические данные: Магнитные Захваты SGM

Тип Сила
удержания

[Н]*

Остаточная
сила

[Н]

Рабочее
давление

[бар]

Рабочий
вакуум

[бар]

Позиция
монтажа

Принцип
действия

Рабочая
температура

[°C]

Вес
[гр]

SGM 30 / SGM-S 30 35 0,3 3,5...6 -0,6 Произвольная Бистабильный 5...70 130
SGM 40 / SGM-S 40 100 0,3 3,5...6 -0,6 Произвольная Бистабильный 5...70 240
SGM 50 / SGM-S 50 180 0,3 3,5...6 -0,6 Произвольная Бистабильный 5...70 440
SGM 70 / SGM-S 70 290 0,3 3,5...6 -0,6 Произвольная Бистабильный 5...70 715
*Примечание: Статистические данные без учета коэффициента безопасности для пластины толщиной 2 мм. При разработке систем с использованием магнитных 

захватов SGM, необходимо использовать коэффициент безопасности S = 3.

Конструктивные данные: Магнитные Захваты SGM

SGM 30 ... 70 SGM-S 30 ... 70

Тип Размеры в мм
B* G1 G2 G3 G4 H H1 LG1 LG2 LG4 X1 Y1

SGM 30 G1/8-IG 30,0 G1/8"-F G1/8"-F - M4-F 61,4 70,2 7 6 5 12 46
SGM 40 G1/4-IG 40,6 G1/4"-F G1/8"-F - M4-F 61,4 70,2 11 6 7 12 46
SGM 50 G1/4-IG 50,6 G1/4"-F G1/8"-F - M5-F 71,4 80,2 11 6 7 15 58
SGM 70 G1/4-IG 68,7 G1/4"-F G1/8"-F - M5-F 71,4 80,2 11 6 8 15 58
SGM-S 30 G1/8-IG PNP 30,0 G1/8"-F G1/8"-F M12x1-M M4-F 61,4 70,2 7 6 5 12 46
SGM-S 40 G1/4-IG PNP 40,6 G1/4"-F G1/8"-F M12x1-M M4-F 61,4 70,2 11 6 7 12 46
SGM-S 50 G1/4-IG PNP 50,6 G1/4"-F G1/8"-F M12x1-M M5-F 71,4 80,2 11 6 7 15 58
SGM-S 70 G1/4-IG PNP 68,7 G1/4"-F G1/8"-F M12x1-M M5-F 71,4 80,2 11 6 8 15 58
SGM-S 30 G1/8-IG NPN 30,0 G1/8"-F G1/8"-F M12x1-M M4-F 61,4 70,2 7 6 5 12 46
SGM-S 40 G1/4-IG NPN 40,6 G1/4"-F G1/8"-F M12x1-M M4-F 61,4 70,2 11 6 7 12 46
SGM-S 50 G1/4-IG NPN 50,6 G1/4"-F G1/8"-F M12x1-M M5-F 71,4 80,2 11 6 7 15 58
SGM-S 70 G1/4-IG NPN 68,7 G1/4"-F G1/8"-F M12x1-M M5-F 71,4 80,2 11 6 8 15 58
*Контактная поверхность захватов (круглая) соответствует размеру B
container278 www.schmalz.com/sgm
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Магнитные Захваты

Магнитные Захваты SGM
Диаметр от 30 мм до 70 мм
container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Системы Крепления Магнитных Захватов SGM

HTS-A2 HTS-A3

HTS-A2 D HTS-A3 D

Конструктивные данные: Системы Крепления Магнитных Захватов SGM

Тип Размеры в мм
B D H L L1 L2

HTS-A2 SGM 30/40* 20,5 19,0 55 50,2 9,9 25,0
HTS-A3 SGM 30/40* 20,5 28,5 55 49,4 9,9 26,4
HTS-A2 SGM 50/70** 26,0 19,0 69 49,9 9,9 25,0
HTS-A3 SGM 50/70** 26,0 28,5 69 49,2 9,9 26,4
HTS-A2 D SGM 30/40*** 59,0 19,0 59 50,0 9,9 25,0
HTS-A3 D SGM 30/40*** 59,0 28,5 59 49,3 9,9 26,4
HTS-A2 D SGM 50/70**** 92,0 19,0 69 50,0 9,9 25,0
HTS-A3 D SGM 50/70**** 92,0 28,5 69 49,3 9,9 26,4
*подходит для 1 SGM 30 или 1 SGM 40

**подходит для 1 SGM 50 или 1 SGM 70

***подходит для 2 SGM 30 или 2 SGM 40

****подходит для 2 SGM 50 или 2 SGM 70
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-M
Количество игл 4
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Подходят для следующих отраслей

Игольчатые захваты SNG-M

Применение

• Игольчатый захват для перемещения гибких, мягких изделий

• Перемещение материалов, которые трудно захватывать с 
помощью вакуума, например композитной ткани, флиса, 
фильтров, тканей из углеродного и стекловолокна, 
вспененные материалы и т.д. 

Конструкция игольчатых захватов SNG-M

Конструкция

• Прочный алюминиевый корпус

• 4 иглы

• Иглы активируются сжатым воздухом, втягиваются 
пружинами

• Угол выпуска игл составляет 30°

Игольчатые захваты SNG-M используются для перемещения структурированного 
губчатого материала

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Очень небольшой размер >Оптимален для установки в 
ограниченном пространстве

• Иглы втягиваются 
пружинами

> Только один управляющий 
сигнал

• Синхронизированная 
активация игл

>Безопасное перемещение 
изделий

• Опционально доступен с 
адаптерной фланцевой 
плитой

>Хорошая адаптация к 
другим монтажным 
компонентам
container280 www.schmalz.com/sng-m
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-M
Количество игл 4
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Игольчатых Захватов SNG-M

Сокращенное обозначение Количество игл Диаметр иглы
[мм]

Пример SNG-M 4 0.8:
SNG-M 4 0.8
SNG-M 4 0.8

Данные для заказа: Игольчатые Захваты SNG-M

Игольчатый захват SNG-M поставляется в сборе. В состав входит:
• Захват SNG-M
 
Доступные запасные части: иглы с поршнем + пружины (4шт)
Доступные аксессуары: монтажная плита

Игольчатые Захваты SNG-M

Тип* Заказной номер
SNG-M 4 0.8 10.01.29.00001
*Примечание: подходящие фитинги Вы можете найти в подразделе "Цанговые Фитинги" в разделе "Фильтры и Соединения"

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-M

Тип Иглы с поршнем* Тип Монтажная плита*
SNG-M 4 0.8 10.01.29.00094 SNG-M 4 0.8 10.01.29.00093
*Набор из 4-х игл, поршней и пружин *в комплекте с винтами

Технические данные: Игольчатые Захваты SNG-M

Тип Количество игл Диаметр иглы
[мм]

Ход [мм] Рабочее
давление [бар]

Рабочая тем-
пература [°C]

Позиция
монтажа

Вес [гр]

SNG-M 4 0.8 4 0,8 3 4...6 5...60 Произвольная 80
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-M
Количество игл 4
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Конструктивные данные: Игольчатые Захваты SNG-M

SNG-M 4 0.8

Тип Размеры в мм
B G1 G4 H L X1 Y1

SNG-M 4 0.8 32 M5-F M4-F 25 35 20 20

Конструктивные данные: Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-M

BEF-PL SNG

Тип Размеры в мм
B d G1 H H2 H3 L X1 Y1

Монтажная плита BEF-PL SNG 31 4,5 G1/4"-F 11,5 7,5 4,4 34 20 20
container282 www.schmalz.com/sng-m
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-YV
Количество игл 12
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Игольчатые захваты SNG-YV

Применение

• Игольчатый захват для перемещения гибких, мягких изделий

• Перемещение материалов, которые трудно захватывать с 
помощью вакуума, таких как композитные ткани, шерсть, 
войлок, ковры, металлическую пену, изоляционные маты, 
вспененные материалы и т.д.

Конструкция игольчатых захватов SNG-YV

Конструкция

• Прочный алюминиевый корпус

• 12 игл

• Иглы активируется сжатым воздухом, втягиваются 
пружинами

• Угол выпуска игл составляет 45°

Игольчатый захват SNG-YV используется для перемещения металлической пены

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Регулируемый ход игл >Адаптация к изделиям 
различных размеров и 
форм

• Различные диаметры игл >Специальная конструкция 
для конкретных задач

• Пневматический цилиндр 
одностороннего действия

>Простое управление

• Синхронизированная 
активация игл

>Безопасное перемещение 
изделий

• Опционально доступен с 
адаптерной фланцевой 
плитой

>Хорошая адаптация к 
другим монтажным 
компонентам
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-YV
Количество игл 12
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Кодировка обозначения Игольчатых Захватов SNG-YV

Сокращенное обозначение Количество игл Диаметр иглы
[мм]

Дополнительно

Пример SNG-Y 12 1.2 V:
SNG-Y 12 1.2 V
SNG-Y 12 0.8

1.2
2.0

V   регулируемый ход игл

Данные для заказа: Игольчатые Захваты SNG-YV

Игольчатый захват SNG-YV поставляется в сборе. В состав входит:
• Захват SNG-YV – доступен с различными диаметрами и ходом игл
 
Доступные запасные части: клин с иглами
Доступные аксессуары: монтажная плита

Игольчатые Захваты SNG-YV

Тип* Заказной номер
SNG-Y 12 0.8 V 10.01.29.00002
SNG-Y 12 1.2 V 10.01.29.00003
SNG-Y 12 2.0 V 10.01.29.00004
*Примечание: подходящие фитинги Вы можете найти в подразделе "Цанговые Фитинги" в разделе "Фильтры и Соединения"

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-YV

Тип Клин с иглами* Тип Монтажная плита*
SNG-Y 12 0.8 V 10.01.29.00096 SNG-Y 12 0.8 V 10.01.29.00093
SNG-Y 12 1.2 V 10.01.29.00097 SNG-Y 12 1.2 V 10.01.29.00093
SNG-Y 12 2.0 V 10.01.29.00098 SNG-Y 12 2.0 V 10.01.29.00093
*Комплект из 2-х клиньев с иглами и пружинами *в комплекте с винтами

Технические данные: Игольчатые Захваты SNG-YV

Тип Количество
игл

Диаметр
иглы [мм]

Дополнит.
функции

Ход [мм] Рабочее
давление

[бар]

Рабочая
температура

[°C]

Позиция
монтажа

Вес [гр]

SNG-Y 12 0.8 V 12 0,8 Регулируемый ход 0..3,5 мм 3...6 5...60 Произвольная 400
SNG-Y 12 1.2 V 12 1,2 Регулируемый ход 0..3,5 мм 3...6 5...60 Произвольная 400
SNG-Y 12 2.0 V 12 2,0 Регулируемый ход 0..3,5 мм 3...6 5...60 Произвольная 400
container284 www.schmalz.com/sng-yv
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-YV
Количество игл 12
container

container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Игольчатые Захваты SNG-YV

SNG-Y 12 0.8-2.0 V

Тип Размеры в мм
B G1 G4 H L X1 Y1

SNG-Y 12 0.8 V 32 M5-F M4-F 86 110 20 20
SNG-Y 12 1.2 V 32 M5-F M4-F 86 110 20 20
SNG-Y 12 2.0 V 32 M5-F M4-F 86 110 20 20

Конструктивные данные: Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-YV

BEF-PL SNG

Тип Размеры в мм
B d G1 H H2 H3 L X1 Y1

Монтажная плита BEF-PL SNG 31 4,5 G1/4"-F 11,5 7,5 4,4 34 20 20
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-D / DV
Количество игл 24
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Подходят для следующих отраслей

Игольчатые захваты SNG-D / DV

Применение

• Игольчатый захват для перемещения гибких, мягких изделий

• Перемещение материалов, которые трудно захватывать с 
помощью вакуума, таких как композитные ткани, шерсть, 
войлок, ковры, металлическую пену, изоляционные маты, 
вспененные материалы и т.д.

Конструкция игольчатых захватов SNG-D / DV

Конструкция

• Прочный алюминиевый корпус

• 24 иглы

• Активация и втягивание игл осуществляется за счет сжатого 
воздуха (2 контура)

• Угол выпуска игл составляет 45°

Игольчатые захваты SNG-D используются для перемещения диэлектрических 
матов

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Регулируемый ход игл 
(версия DV)

>Адаптация к изделиям 
различных размеров и 
форм

• Различные диаметры игл >Специальная конструкция 
для конкретных задач

• Пневматический цилиндр 
двустороннего действия

>Очень короткое время 
цикла

• Синхронизированная 
активация игл

>Безопасное перемещение 
изделий

• Опционально доступен с 
адаптерной фланцевой 
плитой

>Хорошая адаптация к 
другим монтажным 
компонентам
container286 www.schmalz.com/sng-d
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-D / DV
Количество игл 24
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Кодировка обозначения Игольчатых Захватов SNG-D / DV

Сокращенное обозначение Количество игл Диаметр иглы
[мм]

Дополнительно

Пример SNG-D 24 2.0 V:
SNG-D 24 2.0 V
SNG-D 24 0.8

1.2
2.0

V   регулируемый ход игл

Данные для заказа: Игольчатые Захваты SNG-D / DV

Игольчатый захват SNG-D / DV поставляется в сборе. В состав входит:
• Захват SNG-D / DV – доступен с различными диаметрами игл
• Опционально: регулируемый ход игл (тип SNG-DV)
 
Доступные запасные части: клин с иглами
Доступные аксессуары: монтажная плита

Игольчатые Захваты SNG-D / DV

Тип* Заказной номер
SNG-D 24 0.8 10.01.29.00005
SNG-D 24 1.2 10.01.29.00006
SNG-D 24 2.0 10.01.29.00007
SNG-D 24 0.8 V 10.01.29.00008
SNG-D 24 1.2 V 10.01.29.00009
SNG-D 24 2.0 V 10.01.29.00010
*Примечание: подходящие фитинги Вы можете найти в подразделе "Цанговые Фитинги" в разделе "Фильтры и Соединения"

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-D / DV

Тип Клин с иглами* Тип Монтажная плита*
SNG-D 24 0.8 10.01.29.00099 SNG-D 24 0.8 10.01.29.00093
SNG-D 24 1.2 10.01.29.00100 SNG-D 24 1.2 10.01.29.00093
SNG-D 24 2.0 10.01.29.00101 SNG-D 24 2.0 10.01.29.00093
SNG-D 24 0.8 V 10.01.29.00099 SNG-D 24 0.8 V 10.01.29.00093
SNG-D 24 1.2 V 10.01.29.00100 SNG-D 24 1.2 V 10.01.29.00093
SNG-D 24 2.0 V 10.01.29.00101 SNG-D 24 2.0 V 10.01.29.00093
*Комплект из 2-х клиньев с иглами *в комплекте с винтами

Технические данные: Игольчатые Захваты SNG-D / DV

Тип Количество
игл

Диаметр
иглы [мм]

Дополнит.
функции

Ход [мм] Рабочее
давление

[бар]

Рабочая
температура

[°C]

Позиция
монтажа

Вес [гр]

SNG-D 24 0.8 24 0,8 - 7 3...10 5...60 Произвольн. 600
SNG-D 24 1.2 24 1,2 - 7 3...10 5...60 Произвольн. 600
SNG-D 24 2.0 24 2,0 - 7 3...10 5...60 Произвольн. 600
SNG-D 24 0.8 V 24 0,8 Регулируемый ход 0...7 3...10 5...60 Произвольн. 700
SNG-D 24 1.2 V 24 1,2 Регулируемый ход 0...7 3...10 5...60 Произвольн. 700
SNG-D 24 2.0 V 24 2,0 Регулируемый ход 0...7 3...10 5...60 Произвольн. 700
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-D / DV
Количество игл 24
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Конструктивные данные: Игольчатые Захваты SNG-D / DV

SNG-D 24 0.8-2.0 (V)

Тип Размеры в мм
B G1 G4 H L X1 Y1

SNG-D 24 0.8 44 M5-F M4-F 80,3 176 20 20
SNG-D 24 1.2 44 M5-F M4-F 80,3 176 20 20
SNG-D 24 2.0 44 M5-F M4-F 80,3 176 20 20
SNG-D 24 0.8 V 44 M5-F M4-F 80,3 176 20 20
SNG-D 24 1.2 V 44 M5-F M4-F 80,3 176 20 20
SNG-D 24 2.0 V 44 M5-F M4-F 80,3 176 20 20

Конструктивные данные: Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-D / DV

BEF-PL SNG

Тип Размеры в мм
B d G1 H H2 H3 L X1 Y1

Монтажная плита BEF-PL SNG 31 4,5 G1/4"-F 11,5 7,5 4,4 34 20 20
container288 www.schmalz.com/sng-d
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-DL
Количество игл 24
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Подходят для следующих отраслей

Игольчатые захваты SNG-DL

Применение

• Игольчатый захват для перемещения гибких, мягких изделий

• Перемещение материалов, которые трудно захватывать с 
помощью вакуума, таких как композитные ткани, шерсть, 
войлок, ковры, металлическую пену, изоляционные маты, 
вспененные материалы и т.д.

Конструкция игольчатых захватов SNG-DL

Конструкция

• Прочный алюминиевый корпус

• 24 иглы

• Активация и втягивание игл осуществляется за счет сжатого 
воздуха (2 контура)

• Угол выпуска игл составляет 45°

Игольчатый захват SNG-DL используется для перемещения вспененного материала

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Версия с очень большим 
ходом игл

>Оптимально подходит для 
тяжелых условий эксплуа-
тации и тяжелых изделий

• Различные диаметры игл >Специальная конструкция 
для конкретных задач

• Пневматический цилиндр 
двустороннего действия

>Очень короткое время 
цикла

• Синхронизированная 
активация игл

>Безопасное перемещение 
изделий

• Опционально доступен с 
адаптерной фланцевой 
плитой

>Хорошая адаптация к 
другим монтажным 
компонентам
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-DL
Количество игл 24
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Кодировка обозначения Игольчатых Захватов SNG-DL

Сокращенное обозначение Количество игл Диаметр иглы
[мм]

Пример SNG-DL 24 2.0:
SNG-DL 24 2.0
SNG-DL 24 1.2

2.0

Данные для заказа: Игольчатые Захваты SNG-DL

Игольчатый захват SNG-DL поставляется в сборе. В состав входит:
• Захват SNG-DL – доступен с различными диаметрами игл

Доступные запасные части: клин с иглами
Доступные аксессуары: монтажная плита

Игольчатые Захваты SNG-DL

Тип* Заказной номер
SNG-DL 24 1.2 10.01.29.00011
SNG-DL 24 2.0 10.01.29.00012
*Примечание: подходящие фитинги Вы можете найти в подразделе "Цанговые Фитинги" в разделе "Фильтры и Соединения"

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-DL

Тип Клин с иглами* Тип Монтажная плита*
SNG-DL 24 1.2 10.01.29.00102 SNG-DL 24 1.2 10.01.29.00093
SNG-DL 24 2.0 10.01.29.00103 SNG-DL 24 2.0 10.01.29.00093
*Комплект из 2-х клиньев с иглами *в комплекте с винтами

Технические данные: Игольчатые Захваты SNG-DL

Тип Количество игл Диаметр иглы
[мм]

Ход [мм] Рабочее
давление [бар]

Рабочая
температура [°C]

Позиция
монтажа

Вес [гр]

SNG-DL 24 1.2 24 1,2 17,5 3...10 5...60 Произвольная 1500
SNG-DL 24 2.0 24 2,0 17,5 3...10 5...60 Произвольная 1500
container290 www.schmalz.com/sng-dl
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-DL
Количество игл 24
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Конструктивные данные: Игольчатые Захваты SNG-DL

SNG-DL 24 1.2-2.0

Тип Размеры в мм
B G1 G4 H L X1 Y1

SNG-DL 24 1.2 55 M5-F M4-F 117 264 20 20
SNG-DL 24 2.0 55 M5-F M4-F 117 264 20 20

Конструктивные данные: Аксессуары для Игольчатых Захватов SNG-DL

BEF-PL SNG

Тип Размеры в мм
B d G1 H H2 H3 L X1 Y1

Монтажная плита BEF-PL SNG 31 4,5 G1/4"-F 11,5 7,5 4,4 34 20 20
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-R / RV
Количество игл 16
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Подходят для следующих отраслей

Игольчатые захваты SNG-R / RV

Применение

• Игольчатый захват для перемещения гибких, мягких изделий

• Перемещение материалов, которые трудно захватывать с 
помощью вакуума, таких как композитные ткани, шерсть, 
войлок, ковры, металлическую пену, изоляционные маты, 
вспененные материалы и т.д.

Конструкция игольчатых захватов SNG-R / RV

Конструкция

• Прочный алюминиевый корпус

• 16 игл

• Иглы активируются сжатым воздухом и втягиваются 
пружинами

• Угол выпуска игл составляет 45°

Игольчатые захваты SNG-RV используются для перемещения композитного 
материала

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Настраиваемый ход игл 
(версия SNG-RV)

>Индивидуальная адаптация 
к изделиям с различной 
поверхностью и размерами

• Перекрестные иглы >Оптимально подходит для 
особо гибких изделий

• Иглы втягиваются 
пружинами

>Не требуется дополни-
тельного управления

• Синхронизированная 
активация игл

>Безопасное перемещение 
изделий

• Встроенная монтажная 
резьба

>Хорошая адаптация к 
другим монтажным 
компонентам
container292 www.schmalz.com/sng-r
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-R / RV
Количество игл 16
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Игольчатых Захватов SNG-R / RV

Сокращенное обозначение Количество игл Диаметр иглы
[мм]

Дополнительно

Пример SNG-R 16 1.2 V:
SNG-R 16 1.2 V
SNG-R 16 1.2 V   регулируемый ход игл

Данные для заказа: Игольчатые Захваты SNG-R / RV

Игольчатый захват SNG-R / RV поставляется в сборе. В состав входит:
• Захват SNG-R / RV
• Опционально: регулируемый ход игл (тип SNG-RV)
 
Доступные запасные части: иглы с поршнем + пружины

Игольчатые Захваты SNG-R / RV

Тип* Заказной номер
SNG-R 16 1.2 10.01.29.00014
SNG-R 16 1.2 V 10.01.29.00017
*Примечание: подходящие фитинги Вы можете найти в подразделе "Цанговые Фитинги" в разделе "Фильтры и Соединения"

Данные для заказа: Запасные Части для Игольчатых Захватов SNG-R / RV

Тип Иглы с поршнем*
SNG-R 16 1.2 10.01.29.00095
SNG-R 16 1.2 V 10.01.29.00104
*Набор из 16 игл, поршней и пружин

Технические данные: Игольчатые Захваты SNG-R / RV

Тип Количество
игл

Диаметр
иглы [мм]

Дополнительно Ход [мм] Рабочее
давление

[бар]

Рабочая
температура

[°C]

Позиция
монтажа

Вес [гр]

SNG-R 16 1.2 16 1,2 - 4,5 мм 4...6 5...60 Произвольная 400
SNG-R 16 1.2 V 16 1,2 Регулируемый ход 0...4,5 мм 4...6 5...60 Произвольная 600
container
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Игольчатые Захваты

Игольчатые Захваты SNG-R / RV
Количество игл 16
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Конструктивные данные: Игольчатые Захваты SNG-R / RV

SNG-R 16 1.2 SNG-R 16 1.2 V

Тип Размеры в мм
D G1 G2 G4 H H2 SW1 X1 Y1

SNG-R 16 1.2 70 M5-F G1/4"-F M4-F 35 26 30 20 20
SNG-R 16 1.2 V 80 M5-F G1/4"-F M4-F 50 41 30 20 20
container294 www.schmalz.com/sng-r
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Захваты для Фотоэлементов

Захваты для Фотоэлементов SWGm
Рабочая зона под элементы размером 125 x 125 мм и 156 x 156 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Захваты для фотоэлементов SWGm

Применение

• Захват для фотоэлементов для очень быстрого и бережного 
перемещения полупроводниковых пластин, солнечных 
элементов в процессе производства

• Загрузка, выгрузка из стека и конвейера

• Точное позиционирование во время визуального контроля и 
измерения положения позволяет на лету обнаруживать 
дефекты в процессе перемещения

• Полностью или частично автоматизированное производство 
фотоэлектрических элементов: максимальная стабильность 
процесса, безотказная работа, отсутствие брака и высокая 
производительность

Конструкция захватов для фотоэлементов SWGm

Конструкция

• Базовая версия с осевым (А) или боковым (S) сбросом 
воздуха (3)

• Геометрия рабочей поверхности под наиболее 
распространенные элементы 125 и 156 мм (5" и 6")

• Опция: компонент (II) для контроля сброса воздуха

• Модульный дизайн, аксессуары для монтажа сенсоров, 
модулей демпфирования (I), разнообразные фланцы (III)

• Минимальная общая высота, низкий вес

• Сменная контактная поверхность

Захват SWGm используется для перемещения фотоэлементов

Наши Преимущества... Ваша выгода...

• Малая общая высота и 
небольшой вес

>Высокая скорость и 
точность обработки, время 
цикла менее 1 секунды

• Оптимальное раcпределе-
ние и размер всасывающих 
отверстий

>Снижение эксплуатацион-
ных расходов

• Высокий уровень вакууми-
рования даже при частич-
ном покрытии или утечках

>Надежный захват и переме-
щение даже деформирован-
ных, испорченных пластин

• Каналы для контроля 
сброса воздуха

>Нет загрязнения рабочей 
зоны

• Быстрое высвобождение 
изделия

> Точное позиционирование и 
короткое время цикла

• Поверхность захвата из 
материала PEEK (Polyethere-
therketone)

>Минимальное загрязнение 
поверхности
container
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Захваты для Фотоэлементов

Захваты для Фотоэлементов SWGm
Рабочая зона под элементы размером 125 x 125 мм и 156 x 156 мм
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Кодировка обозначения Захватов для Фотоэлементов SWGm

Сокращенное обозначение Размер эле-
мента/ячейки 
в дюймах

Дизайн Размеры 
[мм]

Класс произ-
водительности 
эжектора

Функция 
сброса

Материал 
контактной 
поверхности

Пример SWGm-5A 115x115x40
1xE100 A PEEK:

SWGm 5 A 115x115x40 1xE100 A PEEK
SWGm 5

6
A осевой

сброс
воздуха

S боковой
сброс
воздуха

115x115x40
115x115x65
146x146x40
146x146x65

1xE100 A функция
сброса

PEEK Poly-
ether-
ether-
keton

Данные для заказа: Захваты для Фотоэлементов SWGm

Захват для фотоэлементов SWGm поставляется в сборе. В состав входит:
• Захват SWGm – доступен в различных размерах, с осевым или боковым сбросом воздуха
 
Доступные запасные части: рабочая поверхность
Доступные аксессуары: фланец, держатель, всасывающий / демпфирующий модуль, компонент для сброса воздуха, выпускной 
канал, соленоидные клапаны

Захваты для Фотоэлементов SWGm

Тип Заказной номер
SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK 10.01.30.00135
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK 10.01.30.00136
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK 10.01.30.00137
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK 10.01.30.00138

Данные для заказа: Аксессуары для Захватов SWGm

Тип SWGm-5A SWGm-6A SWGm-5S SWGm-6S
Фланец FLAN-PL 55x7.5-AB1* - - 10.01.30.00015 10.01.30.00015
Фланец FLAN-PL 63x10.5-AD1** 10.01.30.00016 10.01.30.00016 10.01.30.00016 10.01.30.00016
Фланец FLAN-PL 63x11.5-UNI*** 10.01.30.00017 10.01.30.00017 10.01.30.00017 10.01.30.00017
Держатель HTR-UNI SWGm 10.01.30.00117 10.01.30.00117 10.01.30.00117 10.01.30.00117
Держатель HTR M8x1-IG SWGm 10.01.30.00118 10.01.30.00118 10.01.30.00118 10.01.30.00118
Держатель HTR M12x1-IG SWGm 10.01.30.00119 10.01.30.00119 10.01.30.00119 10.01.30.00119
Всасыв./демпфир. модуль SD-MOD 32x16.5x35 FG 9 SWGm 10.01.30.00121 10.01.30.00121 10.01.30.00121 10.01.30.00121
Комплект сброса ABL-SET 14 SWG/SCG - - 10.01.30.00059 10.01.30.00059
Выпускной канал ABL-FUEHR 19.5x46 SWGm/SCG 10.01.30.00087 10.01.30.00087 - -
Соленоидный клапан EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-3P**** 10.05.01.00288 10.05.01.00288 10.05.01.00288 10.05.01.00288
Соленоидный клапан EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-3P***** 10.05.01.00289 10.05.01.00289 10.05.01.00289 10.05.01.00289
*Подходит для ABB IRB 360

**Подходит для Adept Quattro S650

***Подходит для спецрешений (универсальный фланец для постобработки)

****Подходит для подключения сжатого воздуха "Сброс"

*****Подходит для подключения сжатого воздуха "Вакуумирование"
container296 www.schmalz.com/swgm
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Захваты для Фотоэлементов

Захваты для Фотоэлементов SWGm
Рабочая зона под элементы размером 125 x 125 мм и 156 x 156 мм
container

container

container

container

container

Данные для заказа: Запасные Части для Захватов SWGm

Тип Рабочая поверхность
SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK 10.01.30.00125
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK 10.01.30.00126
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK 10.01.30.00125
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK 10.01.30.00126

Рабочие характеристики: Захваты для Фотоэлементов SWGm

Уровень вакуума при разном рабочем давлении Производительность при разном рабочем давлении

Потребление воздуха при разном рабочем давлении Сила удержания SWGm-5 и SWGm-6 при разном рабочем давлении
container
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Захваты для Фотоэлементов

Захваты для Фотоэлементов SWGm
Рабочая зона под элементы размером 125 x 125 мм и 156 x 156 мм
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Рабочие характеристики: Захваты для Фотоэлементов SWGm

Уровень шума без изделия при разном рабочем давлении Уровень шума при захваченном изделии при разном рабочем давлении

Технические данные: Захваты для Фотоэлементов SWGm

Тип Сила
удержания

[Н]

Производитель-
ность [л/мин]

Потребление
воздуха
[л/мин]

Рабочее
давление

[бар]

Рабочая температура
[°C]

Вес [гр]

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK 10...35 190...350 60...120 1...3 5...75 210
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK 12...43 190...350 60...120 1...3 5...75 275
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK 10...35 160...235 60...120 1...3 5...75 235
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK 12...43 160...235 60...120 1...3 5...75 300

Конструктивные данные: Захваты для Фотоэлементов SWGm

SWGm-5A... и SWGm-6A... SWGm-5S... и SWGm-6S...

Тип Размеры в мм
B d d1 d2 G1 G2 G3 H H2 L X1 X2

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK 115 6 4,1 14 G3/8"-F M4-F M4-F 40 10,5 115 46 80,6
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK 146 6 4,1 14 G3/8"-F M4-F M4-F 40 10,5 146 46 110,6
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK 115 6 4,1 14 G3/8"-F M4-F M4-F 65 10,5 115 46 80,6
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK 146 6 4,1 14 G3/8"-F M4-F M4-F 65 10,5 146 46 110,6
container298 www.schmalz.com/swgm
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Захваты для Фотоэлементов

Захваты для Фотоэлементов SWGm
Рабочая зона под элементы размером 125 x 125 мм и 156 x 156 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Аксессуары для Захватов SWGm

Фланцевая плита FLAN-PL 55x7.5-AB1 Фланцевая плита FLAN-PL 63x10.5-AD1

Фланцевая плита FLAN-PL 63x11.5 SWG-UNI Держатели HTR-UNI SWGm, HTR M8x1-IG SWGm, HTR M12x1-IG SWGm

Всасыв.-/ Демпфирующий модуль SD-MOD 32x16.5x35 FG 9 SWGm Отвод отработанного воздуха ABL-FUEHR 19.5x46 SWGm/SCG
container
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Захваты для Фотоэлементов

Захваты для Фотоэлементов SWGm
Рабочая зона под элементы размером 125 x 125 мм и 156 x 156 мм
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Конструктивные данные: Аксессуары для Захватов SWGm

Комплект для сброса воздуха ABL-SET 14 SWG Соленоидные клапаны EMV

Тип Размеры в мм
B B1 B2 d dn d1 d2 D Ds G1 G2

FLAN-PL 55x7.5-AB1 - - - 4,3 - 10 - 55,0 - M4-F -
FLAN-PL 63x10.5-AD1 - - - 6,6 - 25 - 63,0 - M4-F -
FLAN-PL 63x11.5-UNI - - - - - 25 - 63,0 - M4-F -
HTR-UNI SWGm 14 - 11 - - - - - - - -
HTR M8x1-IG SWGm 14 - 11 - - - - - - M8x1-F -
HTR M12x1-IG SWGm 14 - 11 - - - - - - M12x1-F -
SD-MOD 4x 32x15x35 FG 9 SWGm 15 - 11 - - - 4,1 4,0 9 - -
ABL-FUEHR 19.5x46 SWGm/SCG - - - - 12,5 - - 19,5 - G3/8"-M -
ABL-SET 14 SWG/SCG 23 - - 14,0 - - - - - - -
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P - 26,6 8 4,0 - - - - - M5-M M5-F
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P - 31,7 11 4,0 - - - - - G1/8"-M M5-F

Тип Размеры в мм
G4 H H1 H2 LG1 L L1 SW1 X1 X2 Z

FLAN-PL 55x7.5-AB1 - 7,5 - 2,0 - - - - 46 20 -
FLAN-PL 63x10.5-AD1 - 10,5 - 3,0 - - - - 46 50 -
FLAN-PL 63x11.5-UNI - 11,5 - 6,5 - - - - 46 - -
HTR-UNI SWGm M4-M 8,0 3,6 - - 30,9 - - - - -
HTR M8x1-IG SWGm M4-M 8,0 3,6 - - 30,9 - - - - -
HTR M12x1-IG SWGm M4-M 8,0 3,6 - - 30,9 - - - - -
SD-MOD 4x 32x15x35 FG 9 SWGm M4-M 35,0 - - - 32,0 - - - - 3
ABL-FUEHR 19.5x46 SWGm/SCG - - - - 7,5 5,0 46,0 19 - - -
ABL-SET 14 SWG/SCG M4-M 36,5 - - - 25,5 - - - - -
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P - - - - - 43,1 46,5 - - - -
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P - - - - - 51,7 56,5 - - - -
container300 www.schmalz.com/swgm
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Захваты для Фотоэлементов

Захваты для Фотоэлементов SWGm
Рабочая зона под элементы размером 125 x 125 мм и 156 x 156 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Запасные Части для Захватов SWGm

Рабочая поверхность захвата SAUG-FL SWGm-...

Тип Размеры в мм
B d2 H L X2

SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK 110 16 3 110 80,6
SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK 141 16 3 141 110,6
container
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Захваты для Композитных Материалов

Захваты для Композитных Материалов SCG
Производительность от 270 л/мин до 650 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Захваты для композитов SCG

Применение

• Захват для перемещения композитов

• Перемещение мягких, эластичных материалов

• Перемещение очень тонких, чувствительных пленок

• Перемещение пустых печатных плат

Конструкция захватов для композитов SCG

Конструкция

• Быстрая замена контактных поверхностей (1) с различными 
диаметрами

• Анодированный алюминиевый корпус с интегрированным 
генератором вакуума (2)

• Базовая модель с возможностью осевого (MA) или бокового 
крепления (MS) (3)

• Контролируемый сброс воздуха (4)

• Два подсоединения сжатого воздуха для вакуумирования и 
функции сброса

Захваты SCG используются для перемещения композитных материалов

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Рабочая поверхность с 
отверстиями расположен-
ными близко друг к другу

>Изделия не втягиваются и 
не деформируются

• Встроенный вакуумный 
генератор

>Компактный, готовый к 
подключению захват

• Очень высокая 
производительность

>Безопасный захват даже 
пористых материалов

• Высокая производитель-
ность при минимальном 
потреблении воздуха

>Низкие эксплуатационные 
расходы

• Контролируемый сброс 
воздуха

>Нет загрязнения рабочей 
зоны

• Осевое или боковое 
крепление захвата

>Возможность гибкого 
монтажа
container302 www.schmalz.com/scg
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Захваты для Композитных Материалов

Захваты для Композитных Материалов SCG
Производительность от 270 л/мин до 650 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Захватов для Композитных Материалов SCG

Сокращенное обозначение Класс производительности 
эжектора

Функция сброса Вариант монтажа

Пример SCG 1xE100 A MA:
SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A функция сброса MA осевой

MS боковой

Данные для заказа: Захваты для Композитных Материалов SCG

Захват для композитов SCG поставляется как индивидуальная часть (без рабочей поверхности). Чтобы заказать захват в сборе 
требуются следующие шаги:
• Захват SCG (шаг 1) – доступен с осевым или боковым креплением
• Рабочая поверхность SAUG-FL (шаг 2) – доступна в различных размерах
 
Доступные аксессуары: угловой цанговый фитинг

Шаг 1: Захваты для Композитных Материалов SCG

Тип Заказной номер
SCG 1xE100 A MA 10.01.30.00092
SCG 1xE100 A MS 10.01.30.00170

Шаг 2: Рабочая Поверхность Захватов для Композитных Материалов SCG

Тип Заказной номер
SAUG-FL SCG 40 POM 10.01.30.00030
SAUG-FL SCG 60 POM 10.01.30.00031

Данные для заказа: Аксессуары для Захватов SCG

Тип Заказной номер
STV-W G1/8-AG 6 KU* 10.08.02.00288
STV-W M5-AG 6 KU** 10.08.02.00296
*Подходит для подключения сжатого воздуха "Вакуумирование"

**Подходит для подключения сжатого воздуха "Сброс"
container
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Захваты для Композитных Материалов

Захваты для Композитных Материалов SCG
Производительность от 270 л/мин до 650 л/мин
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Рабочие характеристики: Захваты для Композитных Материалов SCG

Уровень вакуума при разном рабочем давлении Производительность при разном рабочем давлении

Потребление воздуха при разном рабочем давлении Сила удержания при рабочей поверхности 40 при разном рабочем давлении

Сила удержания при рабочей поверхности 60 при разном рабочем давлении
container304 www.schmalz.com/scg
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Захваты для Композитных Материалов

Захваты для Композитных Материалов SCG
Производительность от 270 л/мин до 650 л/мин
container

container

container

container

container

container

Технические данные: Захваты для Композитных Материалов SCG

Тип Производи-
тельность

[л/мин]

Потребление
воздуха
[л/мин]

Рабочее
давление

[бар]*

Рабочая
температура

[°C]

Рекоменд. внутр.
диаметр шланга
(на вакуум) [мм]

Рекоменд. внутр.
диаметр шланга

(на сброс) [мм]

Вес [гр]

SCG 1xE100 A MA 270...650 60...220 1...5 5...75 4 4 85
SCG 1xE100 A MS 270...650 60...220 1...5 5...75 4 4 109
*Указанное значение должно быть равным для вакуумирования и сброса. Рабочее давление ниже 1 бара возможно, но должно тестироваться индивидуально.

Конструктивные данные: Захваты для Композитных Материалов SCG

SCG 1xE100 A MA SCG 1xE100 A MS

Тип Размеры в мм
B d dn D D1 D2 G1 G2 G3 G4

SCG 1xE100 A MA - 4,0 15,8 55 18 39,8 M37x1-M G1/8"-F M4-F -
SCG 1xE100 A MS 36 6,6 15,8 - 18 39,8 M37x1-M G1/8"-F M4-F G1/4"-F

Тип Размеры в мм
G5 H H1 H3 H4 H4 L1 LG1 Y1 X1

SCG 1xE100 A MA M5-F 65 69,6 20,6 6 9,5 - 4,5 - 46
SCG 1xE100 A MS M5-F 65 69,6 17,6 9 9,5 74,9 4,5 25,5 42
container
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Захваты для Композитных Материалов

Захваты для Композитных Материалов SCG
Производительность от 270 л/мин до 650 л/мин
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Конструктивные данные: Рабочие Поверхности для Захватов SCG

Рабочие поверхности SAUG-FL

Тип Размеры в мм
D1 G1 H LG1 Вес [гр]

SAUG-FL SCG 40 POM 40 M37x1-F 9,5 6,5 6,5
SAUG-FL SCG 60 POM 60 M37x1-F 9,5 6,8 16,0

Конструктивные данные: Аксессуары для Захвата SCG

Цанговые угловые фитинги STV-W

Тип Размеры в мм
d dn D1 G1 H H1 L L1 LG1 SW1 SW2

STV-W G1/8-AG 6 KU 6 4 11,5 G1/8"-M 12,5 16,5 20,8 27,5 6 13 8
STV-W M5-AG 6 KU 6 4 11,5 M5-M 13,0 16,5 20,8 25,5 4 8 8
container306 www.schmalz.com/scg
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Обзор Раздела 5

Монтажные Элементы
Краткий Обзор
container

container

container

container

Помощь при выборе Стр.

Обзор Возможных Соединений 314

Модульные Системы VEE 316

Вакуумные Захваты (для роботов) VEE

Стартовые Наборы VEE 318

• 120 VEE компонентов
• Включая восемь присосок SPB4-30
• Возможность собрать 2 конфигурации 
одновременно

Стартовый набор VEE, для сборки 2 готовых захватов, 
состоящий из 120 индивидуальных компонентов и 
8-ми вакуумных присосок SPB4-30.

Фланцевые Плиты FLAN-PL 320

• Материал: Анодированный алюминий
• Для обычных типов роботов

Фланцевая плита модульной системы VEE для 
подключения захвата к роботу; доступны для всех 
обычных типов роботов или как универсальный 
фланец

Фланцевые Модули VEE-QCM 322

• Подвод вакуума: сверху или сбоку
• Номинальный расход: 20 м3/ч или 

60 м3/ч

Фланцевый модуль системы VEE с быстросменным 
адаптером для присоединения захвата к фланцевой 
плите

Базовые Модули VEE-QCF 324

• Материал: Полисульфон PSU (FDA-
утвержденный материал)

• Базовый модуль с 1, 2 или 4 
соединениями

Базовый модуль системы VEE с центральным вводом 
вакуума для присоединения захвата к фланцевому 
модулю, не требуется инструментов, модуль с 1-, 2- 
или 4-мя соединениями

Верхние Элементы VEE-CO-U 326

• Материал: Полисульфон PSU (FDA-
утвержденный материал)

• В упаковке 4 шт.

Верхний элемент модульной системы VEE, доступен в 
цельном исполнении и с отверстием для отдельной 
вакуумной линии
container 309
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Монтажные Элементы
Краткий Обзор
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Нижние Элементы VEE-CO-L 328

• Материал: Полисульфон PSU (FDA-
утвержденный материал)

• Содержит уплотнение и крепежные 
винты

• В упаковке 4 шт.

Нижний элемент модульной системы VEE доступен в 
цельном исполнении или с внутренней резьбой для 
присоединения вакуумных присосок

Соединительные трубки
VEE-TU

331

• Материал: Полисульфон PSU (FDA-
утвержденный материал)

• Длина 17,8 мм или 200 мм
• Для распределения вакуума
• В упаковке: 10 (VEE-TU 18x1,5x17,8), 

4 (VEE-TU 18x1,5x200)

Соединительные трубки модульной системы VEE для 
распределения вакуума и соединения отдельных 
узлов захвата

Заглушки VEE-PL 333

• Материал: Силикон SI для VEE-PL P и 
полисульфон PSU (FDA-утвержденный 
материал) для VEE-PL C

• В упаковке: 10 (VEE-PL C), 4 (VEE-PL P)

Заглушки модульной системы VEE для герметизации 
неиспользуемых соединений в узлах и зонирования 
вакуумной системы

Составные Монтажные Элементы

Флексолинк - Flexolink FLK 335

• Присоединение: G1/4” и G1/2”
• Смещение: макс. 12°
• Резиновый буфер в качестве 
соединения (завулканизирован)

Составной монтажный элемент из высококачествен-
ной стали с завулканизированным резиновым 
буфером для адаптации вакуумных присосок к 
неровной поверхности, возврат в исходное положение

Шаровые Соединения KGL 338

• Присоединение: от G1/8” до G1/2”
• Смещение: макс. 15°
• Герметичный шаровой шарнир с 
вакуумным уплотнением

Шаровое соединение из гальванизированной или 
нержавеющей стали с кольцевым уплотнением, для 
адаптации вакуумных присосок к неровным 
поверхностям

Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTE 340

• Присоединение: M3, M5, G1/8”... G1/2”
• Ход: от 5 до 90 мм
• Встроенная подача вакуума

Пружинный плунжер с демпфирующей пружиной для 
компенсации высоты и осторожного перемещения  
хрупких изделий
container310
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Обзор Раздела 5

Монтажные Элементы
Краткий Обзор
container

container

Пружинные Плунжеры FSTE-HD 344

• Присоединение: от G1/8” до G1/2”
• Ход: от 15 до 90 мм
• Усиленное исполнение
• Встроенная подача вакуума

Пружинный плунжер со специальным подшипником 
скольжения и демпфирующей пружины для 
компенсации высоты в очень скоростных 
приложениях с коротким временем цикла

Пружинные Плунжеры FSTA 348

• Присоединение: от G1/4” до G1/2”
• Ход: от 25 до 90 мм
• Встроенная подача вакуума

Пружинный плунжер с двумя демпфирующими 
пружинами для защиты присоединения и изделия (за 
счет нижней пружины), а также для равномерного 
распределения нагрузки

Пружинные Плунжеры FSTA-HD 351

• Присоединение: от G1/4" до G1/2"
• Ход: от 25 до 90 мм
• Усиленное исполнение
• Встроенная подача вакуума

Плунжер со специальным подшипником скольжения и 
двумя демпфирующими пружинами для компенсации 
высоты в скоростных приложениях с хрупкими 
изделиями и равномерного распределения нагрузки

Пружинные Плунжеры FSTI 354

• Присоединение: от G1/4” до G3/8” 
• Ход: от 10 до 50 мм
• Внутренняя демпфирующая пружина
• Встроенная подача вакуума

Пружинный плунжер с внутренней демпфирующей 
пружиной и высококачественными подшипниками 
скольжения для перемещения хрупких изделий, в 
частности в автомобильной промышленности

Пружинные Плунжеры FSTF 358

• Присоединение: G1/2"
• Ход: 50 мм
• Различные варианты монтажа
• Встроенная подача вакуума

Пружинные плунжеры с различными монтажными 
системами и демпфирующей пружиной для 
перемещения деревянных плит и элементов мебели

Держатели для Вакуумных Присосок и Пружинных Плунжеров

Адаптеры для Угловых 
Соединений ANW

361

• Присоединение: от M5 до G1/2” Адаптеры для угловых соединений с боковым 
подключением вакуума.

Проходные Соединения SVS-GE 364

• Присоединение: от G1/8" до G1/4” Проходные соединения для прямого монтажа 
присосок с возможностью регулировки по высоте.
container 311



Обзор Раздела 5

Монтажные Элементы
Краткий Обзор
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Держатели для Профилей 
HTR-STA

366

• Крепление пружинных плунжеров 
FSTE/FSTA от M5 до G1/4”

Стальные держатели для прямого монтажа на 
алюминиевых профилях.

Держатели для Квадратных
Труб HTR-STS

368

• Крепление пружинных плунжеров 
FSTE/FSTA от M5 до G1/2”

• Сечение труб от 30 x 30 мм до 
60 x 60 мм

Стальные держатели для непосредственной установки 
на квадратные трубы.

Универсальные Держатели
HTR-UNI

371

• Присоединение: G1/4” Держатели для "гибкой" установки вакуумных 
присосок; высота и наклон присосок могут 
регулироваться.

Профили и Соединители

Монтажные Профили
MO-PROF

379

• Сечение: 40 x 40 мм и 40 x 80 мм
• С 1 или 3 камерами

Высокопрочный алюминиевый профиль с 
аксессуарами для создания вакуумных захватов с 
встроенными вакуумными линиями.
container312
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Помощь при Выборе

Монтажные Элементы
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Обзор Возможных Соединений

Следующий обзор показывает различные возможности соединения при помощи монтажных элементов Schmalz, и должен
помочь вам выбрать необходимые компоненты для вашей задачи. Все компоненты для различных продуктов сгруппированы в
этом обзоре. Конструктивные и технические данные монтажных элементов можно найти на соответствующих страницах в этом
разделе каталога.

Держатели (для пружинного монтажа вакуумных присосок)

Монтажный профиль (также подходит для монтажа вакуумных присосок)

Пружинные плунжеры

Гибкие монтажные элементы для использования с пружинными плунжерами

MO-PROF 40x40 1TN

FSTE(-HD)(-VG)

KGL FLK

FSTA(-HD)(-VG) FSTI(-VG)

MO-PROF 40x40 3TN MO-PROF 80x40 2TN

Поворотные

С опцией защиты от поворота

(HD) усиленная версия для коротких циклов
и тяжелых условий работы Гибкие во всех направлениях

Для стандартного применения без
вращения изделия

HTR-STA WI HTR-STA FL HTR-STS D30 HTR-STS D10/16

FSTE(-HD)(-VG) FSTA(-HD)(-VG) FSTI(-VG) FSTF(-VG)
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Держатели (для жесткого монтажа вакуумных присосок)

Монтажный профиль (также подходит для монтажа вакуумных присосок)

Гибкие монтажные элементы для использования при жестком монтаже вакуумных присосок

HTR-UNI HTR-UNI STB HTR-UNI STC ANW/VRS-AN

MO-PROF 40x40 1TN MO-PROF 40x40 3TN MO-PROF 80x40 2TN

FLKKGL

SVS-GE

Помощь при Выборе

Монтажные Элементы



Модульная Система Вакуумных Захватов VEE

Вакуумные Захваты VEE
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Модульная Система для Быстрой и Эффективной Сборки Вакуумных Захватов

• Гибкий модульный дизайн с идеально согласованными
компонентами

• Различное количество присосок и расстояние между ними

• Отсутствие соединительных шлангов

• FDA совместимый материал: полисульфон (PSU)

• Разработан для высокоскоростных приложений с ускорени-
ем до 10g (100 м/с2)

• Сокращает время конфигурирования и сборки более чем
на 80%

• Снижение производственных затрат до 75%

Заглушка

Вакуумные присоски (различные варианты из
номенклатуры Schmalz)

Фланцевые плиты

Базовые модули

Соединитель
верхний элемент

Соединитель
нижний элемент

с уплотнением

Стабилизирующий элемент
(аксессуар для присоски)

Соединительные
трубки

Фланцевые модули

P
ro

p
e

r t

y  R ig hts  Pend. 
P

ro
p

e
rty Rights Pend.

 

G1/8“-IG

G3/8“-IG

G1/4“-IG

G3/8“-IG

Соединитель
в разборе
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Модульная система VEE позволяет свободно конфигурировать необходимый захват. С учетом большого выбора присо-
сок для упаковочной индустрии это обеспечивает практически неограниченное количество возможных применений.

Характеристики Модульные вакуумные захваты VEE
Макс. расход 60 м3/ч
Макс. значение вакуума -980 мбар
Избыточное давление до 3 бар
Температурный диапазон от -25 °C  до +80 °C
Материал Полисульфон PSU (одобрен BfR и FDA)
Макс. допустимая нагрузка 2000 гр

Технические Данные

Характеристики Модульные вакуумные захваты VEE
Минимальная конфигурация Максимальная конфигурация
(базовый модуль с 1 соединением) (базовый модуль с 4 соединениями)

Размер захвата 38 x 38 мм 300 x 200 мм
Вес захвата1 40 гр 800 гр
Присоединительная резьба для присоски G 1/8“-F  (внутренняя) G 1/8“-F

G 1/4“-F G 1/4“-F
G 3/8“-F G 3/8“-F

Количество присосок 1 12
Размер захватываемого изделия 15 x 15 мм 400 x 300 мм

Конструктивные Данные

¹ без фланцевого модуля и присосок

Модульная Система Вакуумных Захватов VEE

Вакуумные Захваты VEE



Вакуумные Захваты VEE

Стартовый Набор VEE
Стартовый набор VEE для сборки двух захватов
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Подходят для следующих отраслей

Стартовый набор VEE

Применение

• Стартовый набор для конфигурирования вакуумных захватов 
для высокоскоростных процессов

• Набор модульной системы VEE позволяет сконфигурировать 
два готовых захвата

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Состоит из более чем 120 компонентов

• В состав входят 8 вакуумных присосок SPB4-30 для 
перемещения пакетов и других гибких упаковок

• Ручной быстросменный адаптер с байонетным соединением

• Прочный пластиковый кейс, подробная инструкция по 
монтажу

• Стартовый набор с 
детальной инструкцией по 
монтажу

>Простое конфигурирование 
вакуумных захватов

• Набор включает более чем 
120 отдельных компонентов

>Возможность собрать до 
двух готовых захватов

Данные для заказа: Стартовый Набор VEE

Стартовый набор VEE поставляется в прочном пластиковом кейсе с детальной инструкцией по монтажу. В состав входит:
• Более чем 120 отдельных компонентов
• 8 вакуумных присосок SPB4-30
• Быстросменный адаптер с байонетным соединением

Стартовый Набор VEE

Тип Заказной номер
VEE STARTERSET 10.01.36.00030
container318 www.schmalz.com/vee-starterset
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Вакуумные Захваты VEE

Стартовый Набор VEE
Стартовый набор VEE для сборки двух захватов
container

container

Стартовый Набор VEE

Тип* Обозначение Заказной номер Количество
VEE-QCM 20 Фланцевый модуль 10.01.36.00024 2
VEE-QCF2 Базовый модуль 10.01.36.00009 2
VEE-CO18-U Верхний элемент 10.01.36.00031 8
VEE-CO18-L** Нижний элемент 10.01.36.00033 4
VEE-CO18-L-G3/8-IG** Нижний элемент 10.01.36.00036 8
VEE-TU 18x1.5x200 VEE Соединительная трубка 10.01.36.00038 2
VEE-TU 18x1.5x17.8-VEE Соединительная трубка 10.01.36.00037 14
VEE-PL C Заглушка 10.01.36.00039 20
SC-080-G3/8-AG Соединительный элемент 10.01.06.02593 8
SPB4-30-SI-55 Вакуумная присоска 10.01.06.02589 8
*С инструкцией по сборке и примерами возможных конфигураций

**Содержит уплотнительный элемент и крепежные винты
container

www.schmalz.com/vee-starterset 319



Вакуумные Захваты VEE

Фланцевые Плиты FLAN-PL
Фланцевая плита для присоединения вакуумного захвата VEE к роботу
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Подходят для следующих отраслей

Фланцевые плиты FLAN-PL

Применение

• Фланцевая плита для простого и быстрого присоединения 
вакуумного захвата VEE к роботу в сочетании с фланцевым 
модулем VEE-QCM

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Адаптер в 3-х различных исполнениях для распространенных 
типов роботов

• Фланцевая плита изготовлена из анодированного алюминия

• Доступны версии для 
распространенных роботов 
и универсальный

>Возможность подключения 
к различным роботам

Кодировка обозначения Фланцевых Плит FLAN-PL

Сокращенное обозначение Размеры 
[мм]

Тип робота

Пример FLAN-PL 55x7.5-AB1:
FLAN-PL 55x7.5 AB1
FLAN-PL 55x7.5

63x10.5
63x11.5

AB1 ABB IRB 360 Flexpicker
AD1 ADEPT QUATTRO S650
UNI универсальная фланцевая плита

Данные для заказа: Фланцевые Плиты FLAN-PL

Фланцевая плита VEE FLAN-PL поставляется как готовое к подключению изделие, вместе с винтами.

Фланцевые Плиты FLAN-PL

Тип Заказной номер
FLAN-PL 55x7.5-AB1* 10.01.30.00015
FLAN-PL 63x10.5-AD1** 10.01.30.00016
FLAN-PL 63x11.5-UNI*** 10.01.30.00017
*Подходит для ABB IRB 360

**Подходит для Adept Quattro S650

***Подходит для спец. решений (универсальная)
container320 www.schmalz.com/flan-pl
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Вакуумные Захваты VEE

Фланцевые Плиты FLAN-PL
Фланцевая плита для присоединения вакуумного захвата VEE к роботу
container

container

container

container

container

container

Технические данные: Фланцевые Плиты FLAN-PL

Тип Вес [гр]
FLAN-PL 55x7.5-AB1 37
FLAN-PL 63x10.5-AD1 65
FLAN-PL 63x11.5-UNI 68

Конструктивные данные: Фланцевые Плиты FLAN-PL

Фланцевая плита FLAN-PL 55x7.5-AB1 Фланцевая плита FLAN-PL 63x10.5-AD1

Фланцевая плита FLAN-PL 63x11.5-UNI

Тип Размеры в мм
d d1 D G1 H H2 X1 X2

FLAN-PL 55x7.5-AB1 4,3 10 55 M4-F 7,5 2,0 46 20
FLAN-PL 63x10.5-AD1 6,6 25 63 M4-F 10,5 3,0 46 50
FLAN-PL 63x11.5-UNI - 25 63 M4-F 11,5 6,5 46 -
container
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Вакуумные Захваты VEE

Фланцевые Модули VEE-QCM
Фланцевый модуль для присоединения вакуумного захвата VEE к фланцевой плите
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Подходят для следующих отраслей

Фланцевые модули VEE-QCM

Применение

• Ручной быстросменный адаптер с байонетным соединением и 
с разъемом для подключения вакуума

• Фланцевый модуль для вертикального или горизонтального 
подключения вакуума

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Подключение вакуума как вертикально так и горизонтально

• Доступны в 3-х вариантах (объемный расход макс. 20 м3/ч 
или 60 м3/ч)

• Байонетное соединение сделано из пищевого алюминия

• Большой номинальный 
диаметр

>Возможность использовать 
воздуходувки или 
многостадийные эжекторы

• Быстросменный адаптер с 
байонетным соединением

>Быстрая замена захвата, не 
требуется инструмента

Кодировка обозначения Фланцевых Модулей VEE-QCM

Сокращенное обозначение Общая высота
[мм]

Пример VEE-QCM 20:
VEE-QCM 20
VEE-QCM 20

41
55

Данные для заказа: Фланцевые Модули VEE-QCM

Фланцевый модуль VEE-QCM поставляется как готовое к подключению изделие.

Фланцевые Модули VEE-QCM

Тип Заказной номер
VEE-QCM 20 10.01.36.00024
VEE-QCM 41 10.01.36.00028
VEE-QCM 55 10.01.36.00025
container322 www.schmalz.com/vee-qcm
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Вакуумные Захваты VEE

Фланцевые Модули VEE-QCM
Фланцевый модуль для присоединения вакуумного захвата VEE к фланцевой плите
container

container

container

container

container

container

Технические данные: Фланцевые Модули VEE-QCM

Тип Макс. расход [м3/ч] Вес [гр]
VEE-QCM 20 60 43
VEE-QCM 41 20 156
VEE-QCM 55 60 163

Конструктивные данные: Фланцевые Модули VEE-QCM

Фланцевый модуль VEE-QCM 20 Фланцевый модуль VEE-QCM 41

Фланцевый модуль VEE-QCM 55

Тип Размеры в мм
d d2 D D1 D2 G1 L L1 X1

VEE-QCM 20 4,5 - 25 54 - - 12 20 46
VEE-QCM 41 - 12 25 54 - G1/8"-F 33 41 46
VEE-QCM 55 - - 25 54 25 G1/8"-F 47 55 46
container
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Вакуумные Захваты VEE

Базовые Модули VEE-QCF
Базовый модуль для присоединения вакуумного захвата VEE к фланцевому модулю
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Подходят для следующих отраслей

Базовые модули VEE-QCF

Применение

• Базовый компонент для создания вакуумного захвата VEE

• Присоединение захвата к фланцевому модулю VEE-QCM с 
байонетным соединением, не требуется инструментов

• Центральный подвод вакуума

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Базовый модуль VEE-QCF изготовлен из FDA-совместимого 
материала полисульфона (PSU)

• Доступен с 1, 2 и 4 соединениями (в зависимости от 
конфигурации захвата VEE)

• Быстросменный адаптер с 
байонетным соединением

>Быстрая замена захвата, не 
требуется инструментов

• Номинальный диаметр
60 м3/ч

>Подходят для перемещения 
пористых материалов

• Модули с 1, 2 или 4 
соединениями

> Различные конфигурации 
захвата для различных 
изделий

Кодировка обозначения Базовых Модулей VEE-QCF

Сокращенное обозначение Базовый модуль
Пример VEE-QCF 1:
VEE-QCF 1
VEE-QCF 1  базовый модуль с 1 ячейкой под присоску

2  базовый модуль с 2 ячейками под присоски
4  базовый модуль с 4 ячейками под присоски

Данные для заказа: Базовые Модули VEE-QCF

Базовый модуль VEE-QCF поставляется как готовое к подключению изделие.

Базовые Модули VEE-QCF

Тип Заказной номер
VEE-QCF1 10.01.36.00008
VEE-QCF2 10.01.36.00009
VEE-QCF4 10.01.36.00026
container324 www.schmalz.com/vee-qcf
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Вакуумные Захваты VEE

Базовые Модули VEE-QCF
Базовый модуль для присоединения вакуумного захвата VEE к фланцевому модулю
container

container

container

container

container

container

Технические данные: Базовые Модули VEE-QCF

Тип Материал Вес [гр]
VEE-QCF1 Полисульфон PSU 15
VEE-QCF2 Полисульфон PSU 31
VEE-QCF4 Полисульфон PSU 65

Конструктивные данные: Базовые Модули VEE-QCF

Базовый модуль VEE-QCF1 Базовый модуль VEE-QCF2

Базовый модуль VEE-QCF4

Тип Размеры в мм
B d H H1 L L2

VEE-QCF1 - 25 12,5 27 38 -
VEE-QCF2 38 18 - 35 76 38
VEE-QCF4 - 25 - 35 76 38
container
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Вакуумные Захваты VEE

Верхние Элементы VEE-CO-U
Верхний элемент для создания соединительных узлов
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Подходят для следующих отраслей

Верхние элементы VEE-CO-U

Применение

• Верхний элемент используется для создания отдельных 
соединительных узлов вакуумного захвата в сочетании с 
нижним элементом VEE-CO-L

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Цельная версия и версия с резьбой для контроля отдельных 
вакуумных камер

• Изготовлены из FDA-совместимого материала полисульфона

• В упаковке 4 штуки

• Индивидуальная установка 
соединительных узлов

>Отличная адаптация к 
различным приложениям

Кодировка обозначения Верхних Элементов VEE-CO-U

Сокращенное обозначение Форма Подходит для трубки 
диаметром [мм]

Тип Присоединительная
резьба

Пример VEE-CO18-U G3/8-IG:
VEE CO 18 U G3/8-IG
VEE CO разъем 18 U верхний

элемент
- цельный
G3/8-IG  (IG = внутр. (F)) 

Данные для заказа: Верхние Элементы VEE-CO-U

Верхний элемент VEE-CO-U поставляется в упаковке состоящей из 4-х штук.

Верхние Элементы VEE-CO-U

Тип Заказной номер Количество в упаковке
VEE-CO18-U 10.01.36.00031 4
VEE-CO18-U-G3/8-IG 10.01.36.00032 4
container326 www.schmalz.com/vee-co-u
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Вакуумные Захваты VEE

Верхние Элементы VEE-CO-U
Верхний элемент для создания соединительных узлов
container

container

container

container
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Технические данные: Верхние Элементы VEE-CO-U

Тип Материал Вес [гр] Решетка
VEE-CO18-U Полисульфон PSU 13 38 x 38 мм
VEE-CO18-U-G3/8-IG Полисульфон PSU 12 38 x 38 мм

Конструктивные данные: Верхние Элементы VEE-CO-U

Верхний элемент VEE-CO18-U Верхний элемент VEE-CO18-U...F

Тип Размеры в мм
G1 H H1 L

VEE-CO18-U - 15 19,0 38
VEE-CO18-U-G3/8-IG G3/8"-F - 16,7 38

Комбинация Верхних Элементов VEE-CO-U

Минимальная решетка [мм] Приращение решетки [мм] >76 мм переменное
container
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Вакуумные Захваты VEE

Нижние Элементы VEE-CO-L
Нижний элемент для создания соединительных узлов
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Подходят для следующих отраслей

Нижние элементы VEE-CO-L

Применение

• Нижний элемент используется для создания отдельных 
соединительных узлов вакуумного захвата в сочетании с 
верхним элементом VEE-CO-U или в комбинации с базовым 
модулем VEE-QCF

• Используется для прямого монтажа вакуумных присосок

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Нижний элемент VEE-CO-L укомплектован уплотнительным 
элементом и 4-мя крепежными винтами

• Цельная версия и версия с резьбой

• Нижний элемент изготовлен из FDA-совместимого материала 
полисульфона (PSU)

• В упаковке 4 штуки

• Резьбовое соединение 
соответствует продуктам 
Schmalz

>Прямое присоединение всех 
вакуумных присосок 
Schmalz

• В комплекте уплотнение и 
винты (FDA-совместимый 
материал)

>Не требуется 
дополнительных частей

Кодировка обозначения Нижние Элементы VEE-CO-L

Сокращенное обозначение Форма Подходит для трубки 
диаметром [мм]

Тип Присоединительная 
резьба

Пример VEE-CO18-L G3/8-IG:
VEE CO 18 L G3/8-IG
VEE CO  разъем 18 L нижний

элемент
- цельный
G1/8-IG (IG = внутр. (F)) 
G1/4-IG
G3/8-IG

Данные для заказа: Нижние Элементы VEE-CO-L

Нижний элемент VEE-CO-L поставляется в упаковке состоящей из 4-х штук. В состав входит:
• 4 нижних элемента VEE-CO-L
• 4 уплотнительных элемента
• 4 винта для каждого элемента
container328 www.schmalz.com/vee-co-l
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Вакуумные Захваты VEE

Нижние Элементы VEE-CO-L
Нижний элемент для создания соединительных узлов
container

container

container

container

container

container

container

Нижние Элементы VEE-CO-L

Тип Заказной номер Количество в упаковке
VEE-CO18-L 10.01.36.00033 4
VEE-CO18-L-G1/8-IG 10.01.36.00034 4
VEE-CO18-L-G1/4-IG 10.01.36.00035 4
VEE-CO18-L-G3/8-IG 10.01.36.00036 4

Технические данные: Нижние Элементы VEE-CO-L

Тип Материал Вес [гр] Решетка [мм]
VEE-CO18-L Полисульфон PSU/TPE 20 38 x 38
VEE-CO18-L-G1/8-IG Полисульфон PSU/TPE 19 38 x 38
VEE-CO18-L-G1/4-IG Полисульфон PSU/TPE 18 38 x 38
VEE-CO18-L-G3/8-IG Полисульфон PSU/TPE 17 38 x 38

Конструктивные данные: Нижние Элементы VEE-CO-L

Нижний элемент VEE-CO-L Нижний элемент VEE-CO-L...F

Тип Размеры в мм
G1 H H1 L

VEE-CO18-L - 13,8 16,8 38
VEE-CO18-L-G1/8-IG G1/8"-F - 16,8 38
VEE-CO18-L-G1/4-IG G1/4"-F - 16,8 38
VEE-CO18-L-G3/8-IG G3/8"-F - 16,8 38
container
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Вакуумные Захваты VEE

Нижние Элементы VEE-CO-L
Нижний элемент для создания соединительных узлов
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Комбинация Нижних Элементов VEE-CO-L

Минимальная решетка [мм] Приращение решетки [мм] >76 мм переменное
container330 www.schmalz.com/vee-co-l
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Вакуумные Захваты VEE

Соединительные Трубки VEE-TU
Соединительная трубка для объединения отдельных узлов
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Соединительные трубки VEE-TU

Применение

• Трубка снабжает узлы вакуумом и одновременно является 
механическим соединением.

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Соединительная трубка 2-х размеров (17,8 мм и 200 мм)

• Трубка изготовлена из FDA-совместимого материала 
полисульфона (PSU)

• Встроенное распределение 
вакуума

> Распределение вакуума без 
шлангов, легко чистится

• Трубка длиной 17,8 мм >Соединение отдельных 
узлов с минимальной 
дистанцией

• Трубка длиной 200 мм > Трубка может соединять 
узлы на требуемом Вам 
расстоянии

Кодировка обозначения Соединительных Трубок VEE-TU

Сокращенное обозначение Модель Диаметр
[мм]

Толщина
[мм]

Размеры
[мм]

Использование

Пример VEE-TU 18x1.5x17.8 VEE:
VEE TU 18 1.5 17.8 VEE
VEE TU  трубка 18 1.5 17.8

200
VEE

Данные для заказа: Соединительные Трубки VEE-TU

Соединительная трубка поставляется упаковкой по 4 шт. (длиной 200 мм) или упаковкой 10 шт. (длиной 17,8 мм).
 
Доступные аксессуары: резак для трубки, инструмент для снятия заусенцев

Соединительные Трубки VEE-TU

Тип Заказной номер Количество в упаковке
VEE-TU 18x1.5x17.8 10.01.36.00037 10
VEE-TU 18x1.5x200 10.01.36.00038 4
container
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Вакуумные Захваты VEE

Соединительные Трубки VEE-TU
Соединительная трубка для объединения отдельных узлов
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Данные для заказа: Аксессуары для Соединительных Трубок VEE-TU

Тип Наименование Заказной номер
ROHR-SCHN VEE Резак для трубки 10.01.36.00042
ROHR-ENTGR VEE Инструмент для снятия заусенцев 10.01.36.00043

Технические данные: Соединительные Трубки VEE-TU

Тип Вес [гр]
VEE-TU 18x1.5x17.8 1,5
VEE-TU 18x1.5x200 17,0

Конструктивные данные: Соединительные Трубки VEE-TU

Соединительная трубка VEE-TU

Тип Размеры в мм
d1 D L

VEE-TU 18x1.5x17.8 15 18 17,8
VEE-TU 18x1.5x200 15 18 200,0
container332 www.schmalz.com/vee-tu
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Вакуумные Захваты VEE

Заглушки VEE-PL
Заглушки для блокировки неиспользуемых соединений
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Заглушки VEE-PL

Применение

• Цельная заглушка (VEE-PL C) для блокировки 
неиспользуемых соединений

• Заглушка (VEE-PL P) для разделения VEE на несколько зон 
вакуумирования

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Цельная заглушка VEE-PL C изготовлена из FDA-
совместимого материала полисульфона PSU

• Заглушка VEE-PL P изготовлена из FDA-совместимого 
материала силикон SI

• В упаковке: VEE-PL C - 10 шт. / VEE-PL P - 4 шт.

• FDA-совместимые 
материалы

>Использование в пищевой 
индустрии

• Разделение вакуумных 
захватов на зоны

>Использование нескольких 
зон в приложениях

Кодировка обозначения Заглушек VEE-PL

Сокращенное обозначение Модель Версия
Пример VEE-PL C:
VEE PL C
VEE PL  заглушка C  цельная

P  для разделения

Данные для заказа: Заглушки VEE-PL

Заглушки VEE-PL поставляются в упаковках по 4 (VEE-PL P) или по 10 штук (VEE-PL C).

Заглушки VEE-PL

Тип Заказной номер Количество в упаковке
VEE-PL C 10.01.36.00039 10
VEE-PL P 10.01.36.00041 4

Технические данные: Заглушки VEE-PL

Тип Материал Макс. давление [бар] Вес [гр]
VEE-PL C Полисульфон PSU 3 2
VEE-PL P Силикон 3 2
container
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Вакуумные Захваты VEE

Заглушки VEE-PL
Заглушки для блокировки неиспользуемых соединений
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Конструктивные данные: Заглушки VEE-PL

Заглушка VEE-PL C Заглушка VEE-PL P

Тип Размеры в мм
D Dk L1

VEE-PL C 18 26 10,9
VEE-PL P 14 16 9,0
container334 www.schmalz.com/vee-pl
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Составные Монтажные Элементы

Флексолинк - Flexolink FLK
Присоединительная резьба от M10x1,25 до G1/2"
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Flexolink FLK

Применение

• Flexolink используется в сочетании с большими вакуумными 
присосками для перемещения деталей с наклонной 
поверхностью

• Перемещение больших листов материала (таких как 
древесные или металлические листы) которые могут 
провисать при подъеме

• Может использоваться совместно с пружинными плунжерами 
для компенсации высот и неровностей поверхности изделия

• Автоматический возврат в исходное положение

Конструкция Flexolink FLK

Конструкция

• Соединение изготовлено из высококачественной стали с 
резиновым амортизатором в качестве соединения (2)

• Максимальный угол отклонения лимитирован стопором

• Усилие передается через профильный металлический 
коннектор внутри гибкого соединения

• Конструкция металлических частей (4) обеспечивает 
надежную и бездефектную установку

• Различные варианты резьбовых присоединений (1) и (3)

• Отклонение (макс.) 12°

Flexolink FLK используется для адаптации присоски к наклонному металлическому 
листу

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Гибкая установка 
вакуумных присосок

>Очень хорошая адаптация к 
наклонным поверхностям

• Соединение из резины и 
металла

>Автоматический возврат 
присоски в основное 
положение

• Низкий центр изгиба >Снижение износа присосок 
при работе с наклонными 
поверхностями

• Высокопрочное соединение 
между резиновой и 
металлическими частями

> Герметичная конструкция со 
встроенной защитой от 
повреждений
container
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Составные Монтажные Элементы

Флексолинк - Flexolink FLK
Присоединительная резьба от M10x1,25 до G1/2"
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Кодировка обозначения Flexolink FLK

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба 1 Присоединительная резьба 2 Дополнительно
Пример FLK G1/4-IG M10x1.25-AG:
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
FLK G1/4-AG (AG = внешняя (M)) 

G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/2-AG
G1/2-IG

M10x1.25-AG (AG = внеш. (M))
G1/4-AG
G1/2-AG

V   усиленная версия
  Flexolink 

Данные для заказа: Flexolink FLK

Составной монтажный элемент Flexolink FLK поставляется как готовое к подключению изделие.

Flexolink FLK

Тип* Заказной номер
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG 10.01.03.00206
FLK G1/4-IG G1/4-AG 10.01.03.00178
FLK G1/4-AG G1/4-AG 10.01.03.00152
FLK G1/2-IG G1/2-AG 10.01.03.00175
FLK G1/2-AG G1/2-AG 10.01.03.00153
FLK G1/2-IG G1/2-AG V 10.01.03.00207
*V = Усиленная версия Flexolink для использования с вакуумными присосками SPU 300 и SPU 400

Технические данные: Flexolink FLK

Тип Вертикальная нагрузка [Н] Изгибающий момент [Нм] Вес [гр]
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG 500 8 26
FLK G1/4-IG G1/4-AG 750 10 30
FLK G1/4-AG G1/4-AG 750 10 30
FLK G1/2-IG G1/2-AG 3000 50 100
FLK G1/2-AG G1/2-AG 3000 65 100
FLK G1/2-IG G1/2-AG V 4500 65 190
container336 www-schmalz.com/flk
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Составные Монтажные Элементы

Флексолинк - Flexolink FLK
Присоединительная резьба от M10x1,25 до G1/2"
container

container

container

Конструктивные данные: Flexolink FLK

FLK AG-AG FLK IG-AG

Тип Размеры в мм
dn G1 G2 H LG1 LG2 SW1 W [°]

FLK G1/4-IG M10x1.25-AG 2,8 G1/4"-F M10x1,25-M 27,0 10,5 8 17 12
FLK G1/4-IG G1/4-AG 3,0 G1/4"-F G1/4"-M 27,0 12,0 12 17 12
FLK G1/4-AG G1/4-AG 3,0 G1/4"-M G1/4"-M 16,5 10,5 12 17 12
FLK G1/2-IG G1/2-AG 6,0 G1/2"-F G1/2"-M 33,5 14,0 14 27 12
FLK G1/2-AG G1/2-AG 5,5 G1/2"-M G1/2"-M 21,0 14,0 14 27 12
FLK G1/2-IG G1/2-AG V 6,0 G1/2"-F G1/2"-M 53,0 14,0 14 36 8
container
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Составные Монтажные Элементы

Шаровые шарнирные соединения KGL
Присоединительная резьба от G1/8" до G1/2"
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Подходят для следующих отраслей

Шаровые соединения KGL

Применение

• Шаровое соединение для перемещения изделий с 
наклонными поверхностями с помощью больших вакуумных 
присосок

• Перемещение больших листов материала (таких как 
древесные или металлические листы) которые могут 
провисать при подъеме

• Может использоваться совместно с пружинными плунжерами 
для компенсации высот и неровностей поверхности изделия

Конструкция шаровых соединений KGL

Конструкция

• Шар и гнездо изготовлены из оцинкованной стали (KGL...) 
или из нержавеющей стали (KGL...A2)

• Шар и гнездо (2) с уплотнительным кольцом для 
предотвращения утечек вакуума

• Различные варианты резьбовых присоединений (1) и (3) 

• Отклонение (макс.) 15°

Пример монтажа шарового соединения KGL

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Гибкая установка 
вакуумных присосок

>Очень хорошая адаптация к 
наклонным поверхностям

• Герметичный шаровой 
шарнир с уплотнением для 
вакуума

>Безопасное перемещение

• Низкий центр изгиба >Минимальный износ 
присосок при работе с 
наклонными поверхностями
container338 www.schmalz.com/kgl
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Составные Монтажные Элементы

Шаровые шарнирные соединения KGL
Присоединительная резьба от G1/8" до G1/2"
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Кодировка обозначения Шаровых Соединений KGL

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба 1 Присоединительная резьба 2 Материал
Пример KGL G1/2-IG G1/2 AG:
KGL G1/2-IG G1/2-AG

KGL G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-IG
G1/2-IG

G1/8-AG (AG = внешняя (M)) 
G1/4-AG
G1/2-AG
M10x1.25-AG

- оцинкованная сталь
A2 нержавеющая сталь

Данные для заказа: Шаровые Соединения KGL

Шаровое соединение KGL поставляется как готовое к подключению изделие.

Шаровые Соединения KGL

Тип Заказной номер
KGL G1/8-IG G1/8-AG A2 10.01.03.00109
KGL G1/4-IG G1/4-AG 10.01.03.00110
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG 10.01.03.00137
KGL G1/2-IG G1/2-AG 10.01.03.00111

Технические данные: Шаровые Соединения KGL

Тип Вертикальная нагрузка [Н] Вес [гр]
KGL G1/8-IG G1/8-AG A2 300 26
KGL G1/4-IG G1/4-AG 1500 67
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG 1500 67
KGL G1/2-IG G1/2-AG 2500 116

Конструктивные данные: Шаровые Соединения KGL

Тип Размеры в мм
dn G1 G2 H LG1 LG2 SW1 W [°]

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2 2,0 G1/8"-F G1/8"-M 26,5 8,5 7 14 15
KGL G1/4-IG G1/4-AG 3,5 G1/4"-F G1/4"-M 37,5 12,0 10 19 15
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG 3,5 G1/4"-F M10x1.25-M 37,5 12,0 10 19 15
KGL G1/2-IG G1/2-AG 4,0 G1/2"-F G1/2"-M 40,0 14,0 12 24 15
container
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTE
Ход от 5 мм до 90 мм
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Подходят для следующих отраслей

Пружинные плунжеры FSTE

Применение

• Пружинный плунжер для перемещения изделий с разностью 
высот (например, изогнутых металлических листов)

• Перемещение легкоповреждаемых изделий (например, 
листов стекла) без использования дополнительного контроля 
для предотвращения повреждений, т.к. пружинный плунжер 
обеспечивает мягкий контакт с изделием

Конструкция пружинных плунжеров FSTE

Конструкция

• Пружинный плунжер состоит из высокопрочного 
оцинкованного стального штока, направляющей втулки (2) и 
верхней и нижней демпфирующих пружин (4)

• Шток плунжера с интегрированным подводом вакуума, 
всегда с внутренней резьбой (1)

• Внутренняя присоединительная резьба для вакуумных 
присосок (5) до размера M5, в остальных случаях внешняя 
резьба

• Две контргайки (3) для крепления

Пример монтажа пружинного плунжера FSTE

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пружинный плунжер с 
нижней демпфирующей 
пружиной

>Мягкий контакт с 
поверхностью хрупких 
изделий; хорошая 
компенсация разности 
высот изделия

• Большой выбор вариантов 
присоединения и длины 
хода

>Подходит для широкого 
спектра задач; для всех 
вакуумных присосок из 
стандартной программы

• Версия с защитой от 
поворота

>Подходит для 
использования с овальными 
присосками
container340 www.schmalz.com/fste
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTE
Ход от 5 мм до 90 мм
container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Пружинных Плунжеров FSTE

Сокращенное обозначение Присоединение присоски Ход плунжера
[мм]

Дополнительно

Пример FSTE M3-IG 5 VG:
FSTE M3-IG 5 VG
FSTE M3-IG (IG = внутренняя (F)) 

M5-IG
G1/8-AG (AG = внешняя (M)) 
G1/4-AG
G1/2-AG

5 
до 
90

VG с функцией защиты от
поворота

Данные для заказа: Пружинные Плунжеры FSTE

Пружинный плунжер FSTE поставляется как готовое к подключению изделие.

Пружинные Плунжеры FSTE

Тип* Ход плунжера [мм]**
5 10 15 20 25 50 75 90

FSTE M3 10.01.02.00613 - - - - - - -
FSTE M3 VG 10.01.02.00614 - - - - - - -
FSTE M5 10.01.02.00607 10.01.02.00608 - 10.01.02.00609 - - - -
FSTE M5 VG 10.01.02.00610 10.01.02.00611 - 10.01.02.00612 - - - -
FSTE G1/8 - - 10.01.02.00602 - 10.01.02.00603 10.01.02.00604 - -
FSTE G1/8 VG - - 10.01.02.00605 - - 10.01.02.00606 - -
FSTE G1/4 - - - - 10.01.02.00567 10.01.02.00568 10.01.02.00569 -
FSTE G1/4 VG - - - - 10.01.02.00570 - 10.01.02.00571 -
FSTE G1/2 - - - - 10.01.02.00574 - 10.01.02.00575 10.01.02.00576
*VG = Версия с защитой от поворота для точного позиционирования вакуумных присосок

**Рекомендация: Для увеличения срока службы, при непрерывной эксплуатации, желательно не допускать максимального хода штока
container
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Пружинные Плунжеры FSTE
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Технические данные: Пружинные Плунжеры FSTE

Тип Жесткость
пружины

[Н/мм]

Предваритель-
ная затяжка
пружины [Н]

Сила сжатия
пружины

[Н]*

Вертикальная
нагрузка

[Н]**

Горизонт.
нагрузка

[Н]***

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
FSTE M3-IG 5 0,596 1,49 2,98 550 47 9 0...80
FSTE M3-IG 5 VG 0,596 1,49 2,98 550 47 9 0...80
FSTE M5-IG 5 0,508 3,30 4,57 1500 132 16 0...80
FSTE M5-IG 5 VG 0,508 3,30 4,57 1500 132 16 0...80
FSTE M5-IG 10 0,323 2,75 4,36 1500 97 19 0...80
FSTE M5-IG 10 VG 0,323 2,75 4,36 1500 97 19 0...80
FSTE M5-IG 20 0,209 1,78 3,87 1500 63 25 0...80
FSTE M5-IG 20 VG 0,209 1,78 3,87 1500 63 25 0...80
FSTE G1/8-AG 15 0,221 3,53 5,19 3700 385 80 0...80
FSTE G1/8-AG 15 VG 0,221 3,53 5,19 3700 385 80 0...80
FSTE G1/8-AG 25 0,143 3,57 5,36 3700 283 90 0...80
FSTE G1/8-AG 50 0,097 2,92 5,34 3700 173 110 0...80
FSTE G1/8-AG 50 VG 0,097 2,92 5,34 3700 173 110 0...80
FSTE G1/4-AG 25 0,711 6,47 15,36 2400 747 145 0...80
FSTE G1/4-AG 25 VG 0,711 6,47 15,36 2400 747 144 0...80
FSTE G1/4-AG 50 0,452 1,40 12,70 2400 466 175 0...80
FSTE G1/4-AG 75 0,262 5,38 15,20 2400 340 190 0...80
FSTE G1/4-AG 75 VG 0,262 5,38 15,20 2400 340 202 0...80
FSTE G1/2-AG 25 3,829 25,64 73,50 4900 1870 400 0...80
FSTE G1/2-AG 75 1,072 37,20 77,40 4900 800 530 0...80
FSTE G1/2-AG 90 1,072 24,38 75,30 4900 730 544 0...80
*Относится к 50% рабочему ходу

**Максимальная статическая нагрузка

***Значения горизонтальных напряжений относятся к нижней части плунжера с растянутой пружиной. Это максимальное статическое напряжение и оно снижает 
сжатие и растяжение пружины в горизонтальном положении.
container342 www.schmalz.com/fste
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTE
Ход от 5 мм до 90 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Пружинные Плунжеры FSTE

FSTE M3 ... M5 (VG) FSTE G1/8 ... G1/2 (VG)

Тип Размеры в мм
G1 G2 G3 H H2 LG1 LG2 LG3 SW1 SW2 SW3 Z (ход)

FSTE M3-IG 5 M3-F M3-F M6x0,75-M 33,5 15,0 3,8 6,0 10 10 5 7 5
FSTE M3-IG 5 VG M3-F M3-F M6x0,75-M 33,5 15,0 3,8 6,0 10 10 5 7 5
FSTE M5-IG 5 M5-F M5-F G1/8"-M 41,2 17,0 5,5 6,2 15 14 7 7 5
FSTE M5-IG 5 VG M5-F M5-F G1/8"-M 41,2 17,0 5,5 6,2 15 14 7 7 5
FSTE M5-IG 10 M5-F M5-F G1/8"-M 47,2 23,0 5,5 6,2 15 14 7 7 10
FSTE M5-IG 10 VG M5-F M5-F G1/8"-M 47,2 23,0 5,5 6,2 15 14 7 7 10
FSTE M5-IG 20 M5-F M5-F G1/8"-M 59,2 35,0 5,5 6,2 15 14 7 7 20
FSTE M5-IG 20 VG M5-F M5-F G1/8"-M 59,2 35,0 5,5 6,2 15 14 7 7 20
FSTE G1/8-AG 15 G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 73,5 29,5 8,0 6,5 30 22 12 14 15
FSTE G1/8-AG 15 VG G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 73,5 28,5 8,0 6,5 30 22 12 14 15
FSTE G1/8-AG 25 G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 86,5 42,5 8,0 6,5 30 22 12 14 25
FSTE G1/8-AG 50 G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 117,5 73,5 8,0 6,5 30 22 12 14 50
FSTE G1/8-AG 50 VG G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 117,5 72,5 8,0 6,5 30 22 12 14 50
FSTE G1/4-AG 25 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 86,0 40,5 13,0 8,5 40 24 17 17 25
FSTE G1/4-AG 25 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 86,0 40,5 13,0 8,5 40 24 17 17 25
FSTE G1/4-AG 50 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 115,5 70,0 13,0 8,5 40 24 17 17 50
FSTE G1/4-AG 75 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 145,0 99,5 13,0 8,5 40 24 17 17 75
FSTE G1/4-AG 75 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 145,0 99,5 13,0 8,5 40 24 17 17 75
FSTE G1/2-AG 25 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 105,5 42,5 13,0 10,5 55 36 24 24 25
FSTE G1/2-AG 75 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 176,5 113,5 13,0 10,5 55 36 24 24 75
FSTE G1/2-AG 90 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 188,5 125,5 13,0 10,5 55 36 24 24 90
container
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTE-HD
Ход от 15 мм до 90 мм
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Подходят для следующих отраслей

Пружинные плунжеры FSTE-HD

Применение

• Пружинный плунжер со специальными подшипниками 
скольжения и одной демпфирующей пружиной для 
перемещения изделий с разностью высот (например, 
изогнутые листы металла)

• Перемещение легкоповреждаемых изделий (например, 
листов стекла) без использования дополнительного контроля 
для предотвращения повреждений, т.к. пружинный плунжер 
обеспечивает мягкий контакт с изделием

• Для использования в тяжелых условиях эксплуатации

• Для задач перемещения с высокой скоростью и коротким 
временем цикла

Конструкция пружинных плунжеров FSTE-HD

Конструкция

• Пружинный плунжер состоит из высокопрочного штока из 
нержавеющей стали, латунной втулки с интегрированным 
подшипником (2) и демпфирующей пружины (4)

• Шток плунжера с интегрированным подводом вакуума, 
всегда с внутренней резьбой (1)

• Защита от поворота - плоская грань на штоке и 
соответствующая форма направляющей втулки

• Внутренняя присоединительная резьба для вакуумных 
присосок (5) до размера M5, в остальных случаях внешняя 
резьба

• Две контргайки (3) для крепления

Пример монтажа пружинных плунжеров FSTE-HD

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пружинный плунжер с 
высококачественными 
подшипниками скольжения

>Необслуживаемый, с очень 
большим сроком службы, 
подходит для операций с 
коротким временем цикла

• Пружинный плунжер с 
одной или двумя 
пружинами

> Гарантирует мягкий контакт 
с поверхностью. Поглощает 
удары и вибрацию

• Большой выбор вариантов 
присоединения и длины 
хода

>Подходит для широкого 
спектра задач; для всех 
вакуумных присосок из 
стандартной программы

• Версия с защитой от 
поворота

>Подходит для 
использования с овальными 
присосками
container344 www.schmalz.com/fste-hd
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTE-HD
Ход от 15 мм до 90 мм
container

container
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Кодировка обозначения Пружинных Плунжеров FSTE-HD

Сокращенное обозначение Версия Присоединение 
присосок

Ход плунжера
[мм]

Дополнительно

Пример FSTE-HD G1/8-AG 15 VG:
FSTE HD G1/8-AG 15 VG

FSTE HD Для тяжелых
условий экспл.

G1/8-AG (AG = внеш (M) 
G1/4-AG
G3/8-AG
G1/2-AG

15
25
50
75
90

VG защита от
поворота

Данные для заказа: Пружинные Плунжеры FSTE-HD

Пружинный плунжер FSTE-HD поставляется как готовое к подключению изделие.

Пружинные Плунжеры FSTE-HD

Тип* Ход плунжера [мм]**
15 25 50 75 90

FSTE-HD G1/8 10.01.02.00756 10.01.02.00757 10.01.02.00758 - -
FSTE-HD G1/8 VG 10.01.02.00872 10.01.02.00873 10.01.02.00874 - -
FSTE-HD G1/4 - 10.01.02.00763 10.01.02.00764 10.01.02.00765 -
FSTE-HD G1/4 VG - 10.01.02.00875 10.01.02.00876 10.01.02.00877 10.01.02.01056
FSTE-HD G3/8 - 10.01.02.00811 - 10.01.02.00812 10.01.02.00813
FSTE-HD G3/8 VG - 10.01.02.00878 - 10.01.02.00879 10.01.02.00880
FSTE-HD G1/2 - 10.01.02.00770 - 10.01.02.00771 10.01.02.00772
FSTE-HD G1/2 VG - 10.01.02.00881 - 10.01.02.00882 10.01.02.00883
*VG = Версия с защитой от поворота для точного позиционирования вакуумных присосок

**Рекомендация: Для увеличения срока службы, при непрерывной эксплуатации, желательно не допускать максимального хода штока
container
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Пружинные Плунжеры FSTE-HD
Ход от 15 мм до 90 мм
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Технические данные: Пружинные Плунжеры FSTE-HD

Тип Жесткость
пружины

[Н/мм]

Предварит.
затяжка

пружины [Н]

Сила сжатия
пружины

[Н]*

Вертикальная
нагрузка

[Н]**

Горизонт.
нагрузка

[Н]***

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
FSTE-HD G1/8-AG 15 0,221 3,53 5,19 3700 385 80 0...80
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG 0,221 3,53 5,19 3700 385 80 0...80
FSTE-HD G1/8-AG 25 0,143 3,57 5,36 3700 283 90 0...80
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG 0,143 3,57 5,36 3700 283 90 0...80
FSTE-HD G1/8-AG 50 0,097 2,92 5,34 3700 173 110 0...80
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG 0,097 2,92 5,34 3700 173 110 0...80
FSTE-HD G1/4-AG 25 0,711 6,47 15,36 2400 747 145 0...80
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG 0,711 6,47 15,36 2400 747 145 0...80
FSTE-HD G1/4-AG 50 0,452 1,40 12,70 2400 466 175 0...80
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG 0,452 1,40 12,70 2400 466 175 0...80
FSTE-HD G1/4-AG 75 0,262 5,38 15,20 2400 340 190 0...80
FSTE-HD G1/4-AG 75 VG 0,262 5,38 15,20 2400 340 190 0...80
FSTE-HD G3/8-AG 25 3,829 25,64 73,50 4800 1870 400 0...80
FSTE-HD G3/8-AG 25 VG 3,829 25,64 73,50 4800 1870 400 0...80
FSTE-HD G3/8-AG 75 1,072 37,20 77,40 4800 800 530 0...80
FSTE-HD G3/8-AG 75 VG 1,072 37,20 77,40 4800 800 530 0...80
FSTE-HD G3/8-AG 90 1,072 24,38 75,30 4800 730 545 0...80
FSTE-HD G3/8-AG 90 VG 1,072 24,38 75,30 4800 730 545 0...80
FSTE-HD G1/2-AG 25 3,829 25,64 73,50 4900 1870 400 0...80
FSTE-HD G1/2-AG 25 VG 3,829 25,64 73,50 4900 1870 400 0...80
FSTE-HD G1/2-AG 75 1,072 37,20 77,40 4900 800 530 0...80
FSTE-HD G1/2-AG 75 VG 1,072 37,20 77,40 4900 800 530 0...80
FSTE-HD G1/4-AG 90 VG 0,262 1,49 13,28 1500 300 210 0...80
FSTE-HD G1/2-AG 90 1,072 24,38 75,30 4900 730 544 0...80
FSTE-HD G1/2-AG 90 VG 1,072 24,38 75,30 4900 730 545 0...80
*Относится к 50% рабочему ходу

**Максимальная статическая нагрузка

***Значения горизонтальных напряжений относятся к нижней части плунжера с растянутой пружиной. Это максимальное статическое напряжение и оно снижает 

сжатие и растяжение пружины в горизонтальном положении.
container346 www.schmalz.com/fste-hd



co
nt

ai
ne

r П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTE-HD
Ход от 15 мм до 90 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Пружинные Плунжеры FSTE-HD

FSTE-HD 1/8 ... 1/2 (VG)

Тип Размеры в мм
G1 G2 G3 H H2 LG1 LG2 LG3 SW1 SW2 SW3 Z (ход)

FSTE-HD G1/8-AG 15 G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 72,5 28,5 8 6,5 30 22 12 14 15
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 72,5 28,5 8 6,5 30 22 12 14 15
FSTE-HD G1/8-AG 25 G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 85,5 41,5 8 6,5 30 22 12 14 25
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 85,5 41,5 8 6,5 30 22 12 14 25
FSTE-HD G1/8-AG 50 G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 116,5 72,5 8 6,5 30 22 12 14 50
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG G1/8"-F G1/8"-M M16x1-M 116,5 72,5 8 6,5 30 22 12 14 50
FSTE-HD G1/4-AG 25 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 86,0 40,5 12 8,5 40 24 17 17 25
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 86,0 40,5 12 8,5 40 24 17 17 25
FSTE-HD G1/4-AG 50 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 115,5 70,0 12 8,5 40 24 17 17 50
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 115,5 70,0 12 8,5 40 24 17 17 50
FSTE-HD G1/4-AG 75 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 145,5 100,0 12 8,5 40 24 17 17 75
FSTE-HD G1/4-AG 75 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 145,0 99,5 12 8,5 40 24 17 17 75
FSTE-HD G3/8-AG 25 G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 106,0 41,0 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTE-HD G3/8-AG 25 VG G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 106,0 41,0 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTE-HD G3/8-AG 75 G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 177,0 112,0 12 10,5 53 36 24 24 75
FSTE-HD G3/8-AG 75 VG G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 177,0 112,0 12 10,5 53 36 24 24 75
FSTE-HD G3/8-AG 90 G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 189,0 124,0 12 10,5 53 36 24 24 90
FSTE-HD G3/8-AG 90 VG G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 189,0 124,0 12 10,5 53 36 24 24 90
FSTE-HD G1/2-AG 25 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 105,5 40,5 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTE-HD G1/2-AG 25 VG G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 105,5 40,5 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTE-HD G1/2-AG 75 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 176,5 111,5 12 10,5 53 36 24 24 75
FSTE-HD G1/2-AG 75 VG G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 176,5 111,5 12 10,5 53 36 24 24 75
FSTE-HD G1/4-AG 90 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 160,0 114,3 12 8,5 40 24 17 17 90
FSTE-HD G1/2-AG 90 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 188,5 123,5 12 10,5 53 36 24 24 90
FSTE-HD G1/2-AG 90 VG G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 188,5 123,5 12 10,5 53 36 24 24 90
container
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTA
Ход от 25 мм до 90 мм
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Подходят для следующих отраслей

Пружинные плунжеры FSTA

Применение

• Пружинный плунжер с двумя демпфирующими пружинами 
для перемещения изделий с разностью высот (например, 
изогнутые листы металла)

• Перемещение легкоповреждаемых изделий (например, 
листов стекла) без использования дополнительного контроля 
для предотвращения повреждений, т.к. пружинный плунжер 
обеспечивает мягкий контакт с изделием

Конструкция пружинных плунжеров FSTA

Конструкция

• Пружинный плунжер состоит из высокопрочного 
оцинкованного стального штока, направляющей втулки (3), 
верхней (2) и нижней (5) демпфирующих пружин

• Шток плунжера с интегрированным подводом вакуума, 
всегда с внутренней резьбой (1)

• Внутренняя присоединительная резьба для вакуумных 
присосок (6)

• Две контргайки (4) для крепления

Пример монтажа пружинных плунжеров FSTA

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пружинный плунжер с 
двумя демпфирующими 
пружинами

>Мягкий контакт с 
поверхностью хрупких 
изделий; хорошая 
компенсация разности 
высот изделия

• Верхняя демпфирующая 
пружина с высокой 
жесткостью

>Предотвращение 
чрезмерного хода 
плунжера; равномерное 
распределение нагрузки
container348 www.schmalz.com/fsta



co
nt

ai
ne

r П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTA
Ход от 25 мм до 90 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Пружинных Плунжеров FSTA

Сокращенное обозначение Присоединение присоски Ход плунжера
[мм]

Пример FSTA G1/2-AG 25:
FSTA G1/2-AG 25
FSTA G1/4-AG (AG = внешняя (M)) 

G1/2-AG
25
50
90

Данные для заказа: Пружинные Плунжеры FSTA

Пружинный плунжер FSTA поставляется как готовое к подключению изделие.

Пружинные Плунжеры FSTA

Тип* Ход плунжера [мм]*
25 50 90

FSTA G1/4 10.01.02.00572 10.01.02.00573 -
FSTA G1/2 10.01.02.00577 10.01.02.00578 10.01.02.00579
*Рекомендация: Для увеличения срока службы, при непрерывной эксплуатации, желательно не допускать максимального хода штока

Технические данные: Пружинные Плунжеры FSTA

Тип Жесткость
пружины

[Н/мм]

Предваритель-
ная затяжка
пружины [Н]

Сила сжатия
пружины

[Н]*

Вертикальная
нагрузка

[Н]**

Горизонт.
нагрузка

[Н]***

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
FSTA G1/4-AG 25 0,711 8,95 17,8 2400 800 185 0...80
FSTA G1/4-AG 50 0,262 14,10 20,6 2400 490 210 0...80
FSTA G1/2-AG 25 3,828 25,65 73,5 4900 1870 493 0...80
FSTA G1/2-AG 50 1,810 3,95 49,2 4900 1200 539 0...80
FSTA G1/2-AG 90 1,072 24,38 75,3 4900 730 645 0...80
*Относится к 50% рабочему ходу

**Максимальная статическая нагрузка

***Значения горизонтальных напряжений относятся к нижней части плунжера с растянутой пружиной. Это максимальное статическое напряжение и оно снижает 

сжатие и растяжение пружины в горизонтальном положении.
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Конструктивные данные: Пружинные Плунжеры FSTA

FSTA G1/4 ... G1/2

Тип Размеры в мм
G1 G2 G3 H H2 LG1 LG2 LG3 SW1 SW2 SW3 Z (ход)

FSTA G1/4-AG 25 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 114,5 37,0 12 8,5 40 24 17 17 25
FSTA G1/4-AG 50 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 144,0 66,5 12 8,5 40 24 17 17 50
FSTA G1/2-AG 25 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 146,5 42,5 12 10,5 55 36 24 24 25
FSTA G1/2-AG 50 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 176,5 72,5 12 10,5 55 36 24 24 50
FSTA G1/2-AG 90 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 229,5 125,5 12 10,5 55 36 24 24 90
container350 www.schmalz.com/fsta
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTA-HD
Ход от 25 мм до 90 мм
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Пружинные плунжеры FSTA-HD

Применение

• Пружинный плунжер со специальными подшипниками 
скольжения и двумя демпфирующими пружинами для 
перемещения изделий с разностью высот (например, 
изогнутые листы металла)

• Перемещение легкоповреждаемых изделий (например, 
листов стекла) без использования дополнительного контроля 
для предотвращения повреждений, т.к. пружинный плунжер 
обеспечивает мягкий контакт с изделием

• Для использования в тяжелых условиях эксплуатации

• Для задач перемещения с высокой скоростью и коротким 
временем цикла

Конструкция пружинных плунжеров FSTA-HD

Конструкция

• Пружинный плунжер состоит из высокопрочного стального 
штока, латунной втулки (3) с интегрированным 
подшипником, нижней (5) и верхней (2) демпфирующих 
пружин

• Шток плунжера с интегрированным подводом вакуума, 
всегда с внутренней резьбой (1)

• Защита от поворота - плоская грань на штоке и 
соответствующая форма направляющей втулки

• Всегда внешняя присоединительная резьба для вакуумных 
присосок (6)

• Две контргайки (4) для крепления

Пример монтажа пружинных плунжеров FSTA-HD

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Плунжер с высококачест-
венным подшипником 
скольжения и специально 
обработанным штоком

>Необслуживаемый, с очень 
большим сроком службы, 
подходит для операций с 
коротким временем цикла

• Пружинный плунжер с 
двумя демпфирующими 
пружинами

> Гарантирует мягкий контакт 
с поверхностью. Поглощает 
удары и вибрацию. 
Ограничивает чрезмерный 
ход плунжера

• Большой выбор вариантов 
присоединения и длины 
хода

>Подходит для широкого 
спектра задач; для всех 
вакуумных присосок из 
стандартной программы

• Версия с защитой от 
поворота

>Подходит для работы с 
овальными присосками
container
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTA-HD
Ход от 25 мм до 90 мм
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Кодировка обозначения Пружинных Плунжеров FSTA-HD

Сокращенное обозначение Версия Присоединение 
присосок

Ход плунжера
[мм]

Дополнительно

Пример FSTA-HD G1/4-AG 50 VG:
FSTA HD G1/4-AG 50 VG
FSTA HD Для тяжелых

условий экспл.
G1/4-AG (AG = внеш (M) 
G3/8-AG
G1/2-AG

25
50
90

VG защита от
поворота

Данные для заказа: Пружинные Плунжеры FSTA-HD

Пружинный плунжер FSTA-HD поставляется как готовое к подключению изделие.

Пружинные Плунжеры FSTA-HD

Тип* Ход плунжера [мм]*
25 50 90

FSTA-HD G1/4 10.01.02.00777 10.01.02.00778 -
FSTA-HD G1/4 VG 10.01.02.00884 10.01.02.00885 -
FSTA-HD G3/8 10.01.02.00814 10.01.02.00815 10.01.02.00816
FSTA-HD G3/8 VG 10.01.02.00886 10.01.02.00887 10.01.02.00888
FSTA-HD G1/2 10.01.02.00779 10.01.02.00780 10.01.02.00781
FSTA-HD G1/2 VG 10.01.02.00889 10.01.02.00890 10.01.02.00891
*Рекомендация: Для увеличения срока службы, при непрерывной эксплуатации, желательно не допускать максимального хода штока

Технические данные: Пружинные Плунжеры FSTA-HD

Тип Жесткость
пружины

[Н/мм]

Предварит.
затяжка

пружины [Н]

Сила сжатия
пружины

[Н]*

Вертикальная
нагрузка

[Н]**

Горизонт.
нагрузка

[Н]***

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
FSTA-HD G1/4-AG 25 0,711 8,95 17,8 2400 800 185 0...80
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG 0,711 8,95 17,8 2400 800 185 0...80
FSTA-HD G1/4-AG 50 0,262 14,10 20,6 2400 490 210 0...80
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG 0,262 14,10 20,6 2400 490 210 0...80
FSTA-HD G3/8-AG 25 3,828 25,65 73,5 4800 1870 495 0...80
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG 3,828 25,65 73,5 4800 1870 495 0...80
FSTA-HD G3/8-AG 50 1,810 3,95 49,2 4800 1200 540 0...80
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG 1,810 3,95 49,2 4800 1200 540 0...80
FSTA-HD G3/8-AG 90 1,072 24,38 75,3 4800 730 645 0...80
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG 1,072 24,38 75,3 4800 730 645 0...80
FSTA-HD G1/2-AG 25 3,828 25,65 73,5 4900 1870 493 0...80
FSTA-HD G1/2-AG 25 VG 3,828 25,65 73,5 4900 1870 495 0...80
FSTA-HD G1/2-AG 50 1,810 3,95 49,2 4900 1200 539 0...80
FSTA-HD G1/2-AG 50 VG 1,810 3,95 49,2 4900 1200 540 0...80
FSTA-HD G1/2-AG 90 1,072 24,38 75,3 4900 730 645 0...80
FSTA-HD G1/2-AG 90 VG 1,072 24,38 75,3 4900 730 645 0...80
*Относится к 50% рабочему ходу

**Максимальная статическая нагрузка

***Значения горизонтальных напряжений относятся к нижней части плунжера с растянутой пружиной. Это максимальное статическое напряжение и оно снижает 

сжатие и растяжение пружины в горизонтальном положении.
container352 www.schmalz.com/fsta-hd
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTA-HD
Ход от 25 мм до 90 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Пружинные Плунжеры FSTA-HD

FSTA-HD G1/4 ... G1/2

Тип Размеры в мм
G1 G2 G3 H H2 LG1 LG2 LG3 SW1 SW2 SW3 Z (ход)

FSTA-HD G1/4-AG 25 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 114,5 37,0 12 8,5 40 24 17 17 25
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 114,5 37,0 12 8,5 40 24 17 17 25
FSTA-HD G1/4-AG 50 G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 144,0 66,5 12 8,5 40 24 17 17 50
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG G1/8"-F G1/4"-M M20x1,5-M 144,0 66,5 12 8,5 40 24 17 17 50
FSTA-HD G3/8-AG 25 G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 146,5 49,5 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 147,0 57,0 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTA-HD G3/8-AG 50 G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 176,5 79,5 12 10,5 53 36 24 24 50
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 177,0 87,0 12 10,5 53 36 24 24 50
FSTA-HD G3/8-AG 90 G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 229,5 132,5 12 10,5 53 36 24 24 90
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG G3/8"-F G3/8"-M M30x1,5-M 230,0 140,0 12 10,5 53 36 24 24 90
FSTA-HD G1/2-AG 25 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 146,5 56,5 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTA-HD G1/2-AG 25 VG G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 146,5 56,5 12 10,5 53 36 24 24 25
FSTA-HD G1/2-AG 50 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 176,5 86,5 12 10,5 53 36 24 24 50
FSTA-HD G1/2-AG 50 VG G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 176,5 86,5 12 10,5 53 36 24 24 50
FSTA-HD G1/2-AG 90 G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 229,5 139,5 12 10,5 53 36 24 24 90
FSTA-HD G1/2-AG 90 VG G3/8"-F G1/2"-M M30x1,5-M 229,5 139,5 12 10,5 53 36 24 24 90
container
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Пружинные Плунжеры FSTI
Ход от 10 мм до 50 мм
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Подходят для следующих отраслей

Пружинные плунжеры FSTI

Применение

• Пружинный плунжер с внутренней демпфирующей пружиной 
для перемещения изделий с разностью высот (например, 
изогнутых листов металла)

• Перемещение легкоповреждаемых изделий (например, 
листов стекла) без использования дополнительного контроля 
для предотвращения повреждений, т.к. пружинный плунжер 
обеспечивает мягкий контакт с изделием

• Отлично подходят для задач перемещения в автомобильной 
промышленности

Конструкция пружинных плунжеров FSTI

Конструкция

• Пружинный плунжер состоит из высокопрочного стального 
штока, латунной втулки (3) с интегрированным подшипником 
(2) и внутренней демпфирующей пружины

• Внешняя резьба для присоединения присосок (4); 
подключение вакуума (1) либо через внутреннюю, либо через 
внешнюю резьбу

• Две контргайки (4) для крепления

• Вороненая поверхность; в версии с защитой от поворота, 
специальное покрытие штока плунжера для оптимального 
скольжения

• Шток плунжера с интегрированным подводом вакуума

• Защита от поворота - плоская грань на штоке и 
соответствующая форма направляющей втулки

Пример монтажа пружинных плунжеров FSTI

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пружинный плунжер с 
высококачественными 
подшипниками скольжения 
и отличной направляющей

>Экономически выгодный 
т.к. не требует никакого 
обслуживания

• Встроенная демпфирующая 
пружина

>Мягкий контакт с легкопо-
вреждаемыми изделиями; 
пружина защищена от грязи 
и от внешних мех. сил

• Минимальная общая 
высота; оптимизированный 
вес

>Подходит для ограниченно-
го пространства и для очень 
динамичных операций

• Версия с защитой от 
поворота

>Подходит для работы с 
овальными присосками
container354 www.schmalz.com/fsti
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTI
Ход от 10 мм до 50 мм
container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Пружинных Плунжеров FSTI

Сокращенное обозначение Присоединение 
присосок

Присоединение 
вакуума

Ход плунжера
[мм]

Дополнительно

Пример FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG:
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

FSTI G1/4-AG (AG = внеш (M)
G3/8-AG

G1/8-AG (AG = внеш (M)
G1/8-IG (IG = внутр (F)

10
25
50

VG защита от
поворота

Данные для заказа: Пружинные Плунжеры FSTI

Пружинный плунжер FSTI поставляется как готовое к подключению изделие.

Пружинные Плунжеры FSTI

Тип* Ход плунжера [мм]**
10 25 50

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10.01.02.00864 10.01.02.00868 10.01.02.00992
FSTI G1/4-AG G1/8-AG VG 10.01.02.00865 10.01.02.00869 10.01.02.00993
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10.01.02.00866 10.01.02.00870 10.01.02.00994
FSTI G1/4-AG G1/8-IG VG 10.01.02.00867 10.01.02.00871 10.01.02.00995
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10.01.02.00755 10.01.02.00843 10.01.02.00996
FSTI G3/8-AG G1/8-AG VG 10.01.02.00860 10.01.02.00862 10.01.02.00997
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10.01.02.00851 10.01.02.00850 10.01.02.00998
FSTI G3/8-AG G1/8-IG VG 10.01.02.00861 10.01.02.00863 10.01.02.00999
*VG = Версия с защитой от поворота для точного позиционирования вакуумных присосок

**Рекомендация: Для увеличения срока службы, при непрерывной эксплуатации, желательно не допускать максимального хода штока
container
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Пружинные Плунжеры FSTI
Ход от 10 мм до 50 мм
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Технические данные: Пружинные Плунжеры FSTI

Тип Жесткость
пружины

[Н/мм]

Предварит.
затяжка

пружины [Н]

Сила сжатия
пружины

[Н]*

Вертикальная
нагрузка

[Н]**

Горизонт.
нагрузка

[Н]***

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 0,097 7,08 7,57 1000 700 150 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1000 500 150 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 0,097 7,08 7,57 1000 700 150 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1000 500 150 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 0,097 5,63 6,84 1000 700 180 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1000 500 180 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 0,097 5,63 6,84 1000 700 180 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1000 500 180 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 0,097 2,30 4,70 1000 700 230 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1000 500 230 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 0,097 2,30 4,70 1000 700 230 0...80
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1000 500 230 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 0,097 7,08 7,57 1000 700 150 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1000 500 150 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 0,097 7,08 7,57 1000 700 150 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1000 500 150 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 0,097 5,63 6,84 1000 700 180 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1000 500 180 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 0,097 5,63 6,84 1000 700 180 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1000 500 180 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 0,097 2,30 4,70 1000 700 230 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1000 500 230 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 0,097 2,30 4,70 1000 700 230 0...80
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1000 500 230 0...80
*Относится к 50% рабочему ходу

**Максимальная статическая нагрузка

***Значения горизонтальных напряжений относятся к нижней части плунжера с растянутой пружиной. Это максимальное статическое напряжение и оно снижает 

сжатие и растяжение пружины в горизонтальном положении.
container356 www.schmalz.com/fsti
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTI
Ход от 10 мм до 50 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Пружинные Плунжеры FSTI

FSTI...AG...IG (VG) FSTI...AG...AG (VG)

Тип Размеры в мм
G1 G2 G3 H H2 LG1 LG2 LG3 SW1 SW2 SW3 Z (Ход)

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 G1/8"-M G1/4"-M M18x1,5-M 71,0 21,0 6,5 10 41 27 13 17 10
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG G1/8"-M G1/4"-M M18x1,5-M 71,0 21,0 6,5 10 41 27 13 17 10
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 G1/8"-F G1/4"-M M18x1,5-M 79,5 19,5 12,0 10 41 27 13 17 10
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG G1/8"-F G1/4"-M M18x1,5-M 79,5 19,5 12,0 10 41 27 13 17 10
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 G1/8"-M G1/4"-M M18x1,5-M 101,0 36,0 6,5 10 56 27 13 17 25
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG G1/8"-M G1/4"-M M18x1,5-M 101,0 36,0 6,5 10 56 27 13 17 25
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 G1/8"-F G1/4"-M M18x1,5-M 109,5 34,5 12,0 10 56 27 13 17 25
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG G1/8"-F G1/4"-M M18x1,5-M 109,5 34,5 12,0 10 56 27 13 17 25
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 G1/8"-M G1/4"-M M18x1,5-M 176,5 59,0 6,5 8 91 27 13 17 50
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG G1/8"-M G1/4"-M M18x1,5-M 176,5 59,0 6,5 8 91 27 13 17 50
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 G1/8"-F G1/4"-M M18x1,5-M 180,0 59,0 12,0 8 91 27 13 17 50
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG G1/8"-F G1/4"-M M18x1,5-M 180,0 59,0 12,0 8 91 27 13 17 50
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 G1/8"-M G3/8"-M M18x1,5-M 72,0 22,0 6,5 9 41 27 13 19 10
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG G1/8"-M G3/8"-M M18x1,5-M 72,0 22,0 6,5 9 41 27 13 19 10
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 G1/8"-F G3/8"-M M18x1,5-M 82,5 22,5 12,0 9 41 27 13 19 10
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG G1/8"-F G3/8"-M M18x1,5-M 82,5 22,5 12,0 9 41 27 13 19 10
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 G1/8"-M G3/8"-M M18x1,5-M 102,0 37,0 6,5 9 56 27 13 19 25
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG G1/8"-M G3/8"-M M18x1,5-M 102,0 37,0 6,5 9 56 27 13 19 25
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 G1/8"-F G3/8"-M M18x1,5-M 112,5 37,5 12,0 9 56 27 13 19 25
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG G1/8"-F G3/8"-M M18x1,5-M 112,5 37,5 12,0 9 56 27 13 19 25
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 G1/8"-M G3/8"-M M18x1,5-M 176,5 54,0 6,5 8 91 27 13 19 50
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG G1/8"-M G3/8"-M M18x1,5-M 176,5 54,0 6,5 8 91 27 13 19 50
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 G1/8"-F G3/8"-M M18x1,5-M 180,0 54,0 12,0 8 91 27 13 19 50
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG G1/8"-F G3/8"-M M18x1,5-M 180,0 54,0 12,0 8 91 27 13 19 50
container

www.schmalz.com/fsti 357



Пружинные Плунжеры
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Подходят для следующих отраслей

Пружинные плунжеры FSTF

Применение

• Пружинный плунжер со встроенной системой крепления  для 
перемещения изделий с перепадом высот

• Перемещение древесных листов и досок (например, в 
мебельной промышленности), ДСП, дверей и т.д.

• Задачи по перемещению в пыльном окружении

Конструкция пружинных плунжеров FSTF

Конструкция

• Пластиковый монтажный блок (2) со встроенной 
направляющей для штока плунжера (без дополнительных 
подшипников скольжения)

• Присоединительная резьба для вакуумной присоски (4)

• Присоединительная резьба для подвода вакуума (1) 

• Нижняя демпфирующая пружина (3)

• Шток изготовлен из высокопрочного сплава алюминия, со 
встроенным анти-блокировочным устройством для защиты 
пружины от повреждения

• Может быть установлен при помощи монтажного комплекта 
"Стандарт" или "Комфорт" на алюминиевый профиль

• Доступны версии с и без защиты от поворота

Пример монтажа пружинных плунжеров FSTF

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Различные варианты 
монтажа

>Индивидуальная, гибкая и 
быстрая адаптация к 
требуемой задаче

• Встроенные монтажные 
элементы

>Может использоваться со 
всеми распространенными 
алюминиевыми профилями

• Направляющие и монтаж-
ный блок изготовлены из 
высококачественного 
литого пластика

>Небольшой вес, очень 
прочная конструкция, 
пылезащищенный, 
экономически выгодный
container358 www.schmalz.com/fstf
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTF
Ход 50 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Пружинных Плунжеров FSTF

Сокращенное обозначение Присоединение присоски Ход плунжера
[мм]

Дополнительно

Пример FSTF G1/2-AG 50 VG:
FSTF G1/2-AG 50 VG
FSTF G1/2-AG (AG = внешняя (M)) 50 VG защита от поворота

Данные для заказа: Пружинные Плунжеры FSTF

Пружинный плунжер FSTF поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: монтажные комплекты

Пружинные Плунжеры FSTF

Тип* Заказной номер
FSTF G1/2-AG 50 10.01.02.01012
FSTF G1/2-AG 50 VG 10.01.02.01013
*VG = Версия с защитой от поворота для точного позиционирования вакуумных присосок

Данные для заказа: Аксессуары для Пружинных Плунжеров FSTF

Тип Монтажный комплект FSTF Комфорт Монтажный комплект FSTF Стандарт
FSTF G1/2-AG 50 10.01.02.01031 10.01.02.01030
FSTF G1/2-AG 50 VG 10.01.02.01031 10.01.02.01030
!Стандарт: состоит из двух винтов ISKT M8x60, одного направляющего блока с 2-мя M8 и 2-мя быстросъемными шайбами

!!Комфорт: состоит из зажимной ручки, одного винта ISKT M8x60, одного направляющего блока с 2-мя M8 и 2-мя быстросъемными шайбами

Технические данные: Пружинные Плунжеры FSTF

Тип Жесткость
пружины

[Н/мм]

Предварит.
затяжка

пружины [Н]

Сила сжатия
пружины

[Н]*

Вертикальная
нагрузка

[Н]**

Горизонт.
нагрузка

[Н]***

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
FSTF G1/2-AG 50 0,567 17,6 31,75 2500 800 246 0...50
FSTF G1/2-AG 50 VG 0,567 17,6 31,75 2500 800 250 0...50
*Относится к 50% рабочему ходу

**Максимальная статическая нагрузка

***Значения горизонтальных напряжений относятся к нижней части плунжера с растянутой пружиной. Это максимальное статическое напряжение и оно снижает 
сжатие и растяжение пружины в горизонтальном положении.
container
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Пружинные Плунжеры

Пружинные Плунжеры FSTF
Ход 50 мм
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Конструктивные данные: Пружинные Плунжеры FSTF

FSTF (VG)

Тип Размеры в мм
B B1 G1 G2 G3 G4 H H2 H3

FSTF G1/2-AG 50 32,3 54,6 G1/4"-F G1/2"-M M20-M G1/4"-F 168 85 17,5
FSTF G1/2-AG 50 VG 32,3 54,6 G1/4"-F G1/2"-M M20-M G1/4"-F 168 85 17,5

Тип Размеры в мм
H4 L LG1 LG2 LG3 LG4 Z (ход) SW1 SW2

FSTF G1/2-AG 50 60 60 10 17 20 10 50 24 32
FSTF G1/2-AG 50 VG 60 60 10 17 20 10 50 24 32
container360 www.schmalz.com/fstf
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Адаптеры для Бокового Подключения ANW
Присоединение вакуумных присосок от M5 до G1/2"
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Адаптеры для бокового подключения ANW

Применение

• Адаптер для бокового подключения, используется в 
ограниченном пространстве

• Адаптер для бокового подключения ANW может 
использоваться в комбинации с пружинными плунжерами, 
монтажными адаптерами VRS-AN, стандартными 
держателями или монтажными кронштейнами

Конструкция адаптеров для бокового подключения ANW

Конструкция

• Адаптер для бокового подключения ANW (1) изготовлен из 
оцинкованной стали с резьбовым соединением снизу для 
вакуумных присосок (5) и боковым для подвода вакуума (4)

• Монтажная резьба сверху

• Монтажный адаптер VRS-AN (2) изготовлен из оцинкованной 
стали, используется для крепления дополнительных 
аксессуаров или в комбинации с адаптером для бокового 
подключения ANW 

• Фиксация на металлическом листе (3) толщиной минимум
3.5 мм

Пример монтажа адаптера для бокового подключения ANW

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Минимальная общая 
высота

> Требуется мало места для 
монтажа; присоски могут 
быть установлены непос-
редственно на траверсе

• Боковое подключение 
вакуума

>Не требуется дополнитель-
ного места сверху

• Присоединительная резьба 
от M5 до G1/2"

>Подходит для широкого 
спектра задач; для всех 
присосок из стандартной 
программы

• Для использования с 
пружинными плунжерами 
или в комбинации с 
адаптером

>Возможность использова-
ния во многих приложениях
container
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Адаптеры для Бокового Подключения ANW
Присоединение вакуумных присосок от M5 до G1/2"
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Кодировка обозначения Адаптеров для Бокового Подключения ANW

Сокращенное обозначение Подключение вакуума Присоединение присоски

Пример ANW M5-IG M5-IG:
ANW M5-IG M5-IG
ANW M5-IG (IG = внутренняя (F)) 

G1/8-IG
G3/8-IG

M5-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/8-AG (AG = внешняя (M)) 
G1/4-AG
G3/8-AG
G1/2-AG

Данные для заказа: Адаптеры для Бокового Подключения ANW

Адаптер для бокового подключения ANW поставляется как готовое к подключению изделие. Возможна комбинация с монтажным 
адаптером VRS-AN, который доступен с различными резьбами.

Адаптеры для Бокового Подключения ANW

Тип Заказной номер
ANW M5-IG M5-IG 10.01.01.10149
ANW G1/8-IG G1/8-AG 10.01.01.10113
ANW G1/8-IG G1/4-AG 10.01.01.10112
ANW G3/8-IG G3/8-AG 10.01.01.11618
ANW G3/8-IG G1/2-AG 10.01.01.10111

Данные для заказа: Аксессуары для Адаптеров ANW

Тип VRS-AN
ANW M5-IG M5-IG 10.01.01.10150
ANW G1/8-IG G1/8-AG 10.01.01.10119
ANW G1/8-IG G1/4-AG 10.01.01.10118
ANW G3/8-IG G3/8-AG 10.01.01.10117
ANW G3/8-IG G1/2-AG 10.01.01.10117
container362 www.schmalz.com/anw
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Адаптеры для Бокового Подключения ANW
Присоединение вакуумных присосок от M5 до G1/2"
container

container

container
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Конструктивные данные: Адаптеры для Бокового Подключения ANW

ANW M5-IG M5-IG ANW G1/8-IG G1/8-AG ... G3/8-IG G1/2-AG

Тип Размеры в мм
dn G1 G2 G3 H H1 LG1 LG2 LG3 SW1

ANW M5-IG M5-IG - M5-F M5-F M5-F 18 8,5 6,0 5 5 10
ANW G1/8-IG G1/8-AG 6,6 G1/8"-F G1/8"-M G1/8"-F 21 7,5 9,5 7 6 16
ANW G1/8-IG G1/4-AG 8,0 G1/8"-F G1/4"-M G1/4"-F 26 8,0 11,0 10 10 18
ANW G3/8-IG G3/8-AG 10,0 G3/8"-F G3/8"-M G1/2"-F 35 10,5 13,0 10 12 24
ANW G3/8-IG G1/2-AG 10,0 G3/8"-F G1/2"-M G1/2"-F 35 10,5 13,0 10 12 24

Конструктивные данные: VRS-AN

Уплотнительный винт (адаптер) VRS-AN

Тип Размеры в мм
D Dk G1 L LG1 Lk SW1

VRS-AN M5-AG 10 14 M5-M 4 5,5 2 3
VRS-AN G1/8-AG 16 20 G1/8"-M 4 7,0 2 5
VRS-AN G1/4-AG 20 25 G1/4"-M 6 10,0 3 6
VRS-AN G1/2-AG 28 32 G1/2"-M 7 11,0 3 10
container
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Проходные соединения SVS-GE
Присоединительная резьба от G1/8" до G1/4"
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Подходят для следующих отраслей

Проходные соединения SVS-GE

Применение

• Проходное соединение для монтажа вакуумных присосок

Конструкция проходных соединений SVS-GE

Конструкция

• Втулка из нержавеющей стали с внешней и внутренней 
резьбой

• В комплекте две контргайки (оцинкованные)

• Грани под ключ на внешней резьбе

• Подключение вакуума через цанговое соединение (не 
включено в поставку), смотрите раздел "Фильтры и 
Соединения"

Пример монтажа проходного соединения SVS-GE

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Проходной фитинг с 
резьбами G1/8"-IG и
G1/4"-IG

>Подходит для всех вакуум-
ных присосок с резьбами 
G1/8"-AG и G1/4"-AG

• Внешняя резьба по всей 
длине

>Обеспечивает точное 
позиционирование 
вакуумных присосок

• В составе 2 контргайки >Не требуется дополнитель-
ных монтажных элементов

• Нержавеющая сталь >Нет коррозии, высокая 
стабильность

• Возможность комбинирова-
ния с цанговыми фитингами 
Schmalz

>Легкая адаптация к 
различным диаметрам 
трубки
container364 www.schmalz.com/svs-ge
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Проходные соединения SVS-GE
Присоединительная резьба от G1/8" до G1/4"
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Кодировка обозначения Проходных Соединений SVS-GE

Сокращенное обозначение Внешняя резьба Присоединительная резьба Длина фитинга
[мм]

Пример SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30:
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

SVS-GE M16x1-AG   (AG = внешняя (M)) 
M20x1.5-AG

G1/8-IG   (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-IG

30

Данные для заказа: Проходные Соединения SVS-GE

Проходное соединение SVS-GE поставляется как готовое к подключению изделие, включая две контргайки.

Проходные Соединения SVS-GE

Тип Заказной номер
SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30 10.08.03.00180
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30 10.08.03.00181

Конструктивные данные: Проходные Соединения SVS-GE

SVS-GE

Тип Размеры в мм
G1 G2 L L2 SW1 SW2

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30 M20x1,5-M G1/4"-F 30 5 24 17
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30 M16x1-M G1/8"-F 30 5 22 13
container
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Держатели для Профиля HTR-STA
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Подходят для следующих отраслей

Держатели для профиля HTR-STA

Применение

• Держатели для монтажа вакуумных присосок и пружинных 
плунжеров на легкосплавных профилях

Пример монтажа держателя HTR-STA FL

Конструкция

• Размер 47: стальной держатель с монтажными отверстиями

• Размер 55-62: угловой алюминиевый кронштейн с 
монтажными отверстиями

• Поставляется с крепежным винтом M8 и стопорным штифтом

Пример монтажа держателя HTR-STA WI

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Подвижный монтаж на 
легкосплавных профилях с 
пазами

> Гибкость использования, 
быстрая перестановка, 
короткое время 
инсталляции

• Прямое крепление присосок 
и пружинных плунжеров

>Легко приспособляемый

• Подходят для пружинных 
плунжеров размером от M5 
до G1/4"

>Универсальное применение
container366 www.schmalz.com/htr-sta
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Держатели для Профиля HTR-STA
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Кодировка обозначения Держателей для Легкосплавных Профилей HTR-STA

Сокращенное обозначение Длина
[мм]

Присоединение
к профилю

Диаметр пружинного
плунжера
[мм]

Форма

Пример HTR-STA 55 1N D20 WI:
HTR-STA 55 1N D20 WI
HTR-STA 47

55
62

1N 1 скользящий
блок

D10/D16
D20
D30

FL плоский
WI угловой

Данные для заказа: Держатели для Легкосплавных Профилей HTR-STA

Держатель для легкосплавного профиля HTR-STA поставляется как готовое к подключению изделие, включая монтажные винты и 
стопорный штифт.

Держатели для Легкосплавных Профилей HTR-STA

Тип Заказной номер
HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085
HTR-STA 55 1N D20 WI 10.08.03.00086
HTR-STA 62 1N D30 WI 10.08.03.00148

Конструктивные данные: Держатели для Легкосплавных Профилей HTR-STA

HTR-STA FL HTR-STA WI

Тип Размеры в мм
B B1 B2 d d1 H L L1 S

HTR-STA 47 1N D10/16 FL 67 58 53 17 11 3 47 9 -
HTR-STA 55 1N D20 WI 30 17 - 21 - 40 55 31 4
HTR-STA 62 1N D30 WI 50 27 - 31 - 40 62 40 5
container
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Держатели для Квадратных Труб HTR-STS
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Подходят для следующих отраслей

Держатели для квадратных труб HTR-STS

Применение

• Держатель для монтажа вакуумных присосок и пружинных 
плунжеров на трубах квадратного сечения

Конструкция держателей для квадратных труб HTR-STS

Конструкция

• Держатель изготовлен из листовой стали с просверленными 
отверстиями для монтажа (2)

• Размер D10/16: фиксируется на квадратной трубе с помощью 
крепежного винта (1)

• Размер D30: фиксируется на квадратной трубе с помощью 
зажимного рычага и крепежного винта (3)

Пример монтажа держателя HTR-STS

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Скользящий монтаж на 
квадратной трубе

> Гибкость использования, 
быстрая перестановка, 
короткое время 
инсталляции

• Прямое крепление присосок 
и пружинных плунжеров

>Легко приспособляемый

• Закреплен зажимным 
рычагом (тип STS-...-D30)

>Фиксируется и регулируется 
без использования 
инструментов

• Подходят для пружинных 
плунжеров размером от M5 
до G1/2"

>Универсальное применение
container368 www.schmalz.com/htr-sts
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Держатели для Квадратных Труб HTR-STS
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Держателей для Квадратных Труб HTR-STS

Сокращенное обозначение Для квадратной
трубы размером
[мм]

Диаметр пружинного
плунжера
[мм]

Форма

Пример HTR-STS 30x30 D10/16 WI:
HTR-STS 30x30 D10/16 WI
HTR-STS 30x30

40x40
50x50
60x60

D10/D16
D30

WI угловой

Данные для заказа: Держатели для Квадратных Труб HTR-STS

Держатель для квадратных труб HTR-STS поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: установочная шайба и плоская шайба

Держатели для Квадратных Труб HTR-STS

Тип Заказной номер
HTR-STS 30x30 D10/16 WI 10.08.03.00088
HTR-STS 40x40 D10/16 WI 10.08.03.00089
HTR-STS 40x40 D30 WI 10.08.03.00090
HTR-STS 50x50 D30 WI 10.08.03.00091
HTR-STS 60x60 D30 WI 10.08.03.00092

Данные для заказа: Аксессуары для Держателя HTR-STS

Тип* Установочная шайба - 
M16 для пружинного 
плунжера FSTE G1/8

Установочная шайба - 
M20 для пружинного 
плунжера FST(E/A) G1/4

Установочная шайба - 
M18 для пружинного 
плунжера FSTI G1/4; G3/8

Плоская шайба - 
M30 для пружинного 
плунжера FST(E/A) G1/2

HTR-STS 30x30 D10/16 WI - - - -
HTR-STS 40x40 D10/16 WI - - 10.01.03.06140 -
HTR-STS 40x40 D30 WI 10.01.01.10025 10.01.01.10015 10.01.03.06140 20.06.01.00044
HTR-STS 50x50 D30 WI 10.01.01.10025 10.01.01.10015 10.01.03.06140 20.06.01.00044
HTR-STS 60x60 D30 WI 10.01.01.10025 10.01.01.10015 10.01.03.06140 20.06.01.00044
*Внимание: Для монтажа каждого пружинного плунжера используйте всегда 2 шайбы
container
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Держатели для Квадратных Труб HTR-STS
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Конструктивные данные: Держатели для Квадратных Труб HTR-STS

HTR-STS D10/16 HTR-STS D30

Тип Размеры в мм
B B1 B2 d d1 H H1 L L1 L2 S

HTR-STS 30x30 D10/16 WI 43 7,5 1,5 16,5 10,5 30 36 66 11 8,5 3
HTR-STS 40x40 D10/16 WI 43 7,5 1,5 16,5 10,5 40 46 76 11 8,5 3
HTR-STS 40x40 D30 WI 53 - - 31,0 - 40 95 114 32 - 7
HTR-STS 50x50 D30 WI 53 - - 31,0 - 50 105 124 32 - 7
HTR-STS 60x60 D30 WI 53 - - 31,0 - 60 115 134 32 - 7
container370 www.schmalz.com/htr-sts
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Универсальные Держатели HTR-UNI
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Универсальные держатели HTR-UNI

Применение

• Универсальный держатель для монтажа вакуумных 
компонентов на существующих траверсах сделанных из 
квадратных или круглых труб с помощью различных 
адаптеров

• Регулируемые высота и наклон для адаптации к поверхности 
изделия

Конструкция универсальных держателей HTR-UNI

Конструкция

• Держатель изготовлен из высокопрочного анодированного 
алюминия, состоит из поддерживающей трубки (2), шарового 
зажима (3) и различных адаптеров для монтажа на 
квадратных или круглых трубах

• Трубка имеет внизу резьбу G1/4" (5) для присоединения 
присоски и резьбу G1/4" сверху (1) для подключения вакуума 
или линейного эжектора

• Крепежные винты (4)

Вакуумные присоски с универсальными держателями HTR-UNI используются для 
перемещения листов металла

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Регулировка и фиксации с 
помощью шарового зажима

> Гибкость использования, 
быстрая замена, короткое 
время инсталляции

• Регулируемая высота и угол 
наклона

>Отличная адаптация к 
поверхности, например к 
изогнутым листам металла

• Для монтажа на квадратных 
и круглых трубах

>Универсальное применение

• Присоски могут крепиться 
непосредственно на резьбу 
G1/4"

>Быстрая сборка 
необходимого захвата
container
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Универсальные Держатели HTR-UNI
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Кодировка обозначения Универсальных Держателей HTR-UNI

Сокращенное обозначение Присоединение
к траверсе

Присоединительная резьба Размеры 
[мм]

Пример HTR-UNI 1N G2 80:
HTR-UNI 1N G2 80
HTR-UNI 1N 1 скользящий блок

2N 2 скользящих блока
G2 присоединит. резьба

G1/4-AG
80
140
200

Данные для заказа: Универсальные Держатели HTR-UNI

Держатель HTR-UNI поставляется разобранным. В состав входит:
• Поддерживающая трубка – доступна в различных длинах
• Шаровой зажим – доступен в различных версиях
 
Доступные аксессуары: адаптер для профиля, адаптер для трубы, адаптер под тонкую трубку, соединения для присосок

Универсальные Держатели HTR-UNI

Тип Заказной номер
HTR-UNI 1N G2 80 10.01.03.00107
HTR-UNI 2N G2 80 10.01.03.00223
HTR-UNI 2N G2 80* 10.01.03.00298
HTR-UNI 2N G2 140* 10.01.03.00299
HTR-UNI 2N G2 200* 10.01.03.00309
*Включая 2 контргайки

Данные для заказа: Аксессуары для Универсальных Держателей HTR-UNI

Тип Заказной номер
HTR-STB 30x30 UNI* 10.01.03.00135
HTR-STC D32 UNI** 10.01.03.00108
BUCHSE 32-25x21 PA*** 10.01.03.00097
SAUG-ANB G1/4-AG 80 10.01.03.00292
SAUG-ANB G1/4-AG 140 10.01.03.00291
SAUG-ANB G1/4-AG 200 10.01.03.00308
*Квадратный адаптер для монтажа на квадратном профиле 30x30 мм (HTR-UNI 1N G2)

**Трубный адаптер для монтажа на круглой трубе диаметром 32 мм (HTR-UNI 1N G2)

***Трубный адаптер под круглую трубу диаметром 25 мм (HTR-UNI 1N G2)
container372 www.schmalz.com/htr-uni
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Универсальные Держатели HTR-UNI
container

container

container

Конструктивные данные: Универсальные Держатели HTR-UNI

HTR-UNI 1N G2 HTR-UNI 2N G2

Тип Размеры в мм
B D G1 G2 G3 H L L1 L2 L3 LG2 W [°]

HTR-UNI 1N G2 80 - 59,0 G1/4"-M M6-M G1/4"-F 27,5 30 80 70 20 6 15
HTR-UNI 2N G2 80 44 59,0 G1/4"-M M6-M G1/4"-F 27,5 30 80 70 20 6 15
HTR-UNI 2N G2 80* 44 59,0 G1/4"-M M6-M G1/4"-F 27,5 30 80 70 20 6 15
HTR-UNI 2N G2 140* 44 59,0 G1/4"-M M6-M G1/4"-F 27,5 30 140 130 20 6 15
HTR-UNI 2N G2 200* 44 59,0 G1/4"-M M6-M G1/4"-F 27,5 30 200 190 20 6 15
*Включая 2 контргайки
container
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Держатели для Присосок и Плунжеров

Универсальные Держатели HTR-UNI
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Конструктивные данные: Аксессуары к Универсальным Держателям HTR-UNI

HTR-STB 30x30 UNI HTR-STC D32 UNI

BUCHSE 32-25x21 PA SAUG-ANB...

Тип Размеры в мм
B d D Dk G1 G2 H H1 L L1 L2 LG1 Lk SW1

HTR-STB 30x30 UNI 20 - 58,9 - M6-F - 25 52,5 30,5 - 20,1 10 - -
HTR-STC D32 UNI 20 32 58,9 - M6-F - 25 - - - 20,1 12 - -
BUCHSE 32-25x21 PA - 25 32,0 40 - - - - 21,0 - - - 3 -
SAUG-ANB G1/4-AG 80 - - - - G1/4"-M G1/8"-F - - 80,0 70,0 - - - 17
SAUG-ANB G1/4-AG 140 - - - - G1/4"-M G1/8"-F - - 140,0 130,0 - - - 17
SAUG-ANB G1/4-AG 200 - - - - G1/4"-M G1/8"-F - - 200,0 190,0 - - - 17
container374 www.schmalz.com/htr-uni
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Профили и Соединения

Монтажные Профили MO-PROF
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Монтажные профили MO-PROF

Применение

• Монтажный профиль для изготовления индивидуальных 
захватов

• Используется как несущая конструкция и как распределитель 
вакуума

• Трехкамерный профиль может обеспечивать распределение 
как вакуума, так и сжатого воздуха

Конструкция монтажных профилей MO-PROF

Конструкция

• Полый экструдированный алюминиевый профиль

• Профиль 40 x 40 мм с одной камерой (1) и, опционально, с 
одним или тремя пазами по бокам (2)

• Профиль 80 x 40 мм с тремя камерами (3) и двумя пазами по 
бокам

• В конце сборки отверстия и пазы закрываются 
уплотнительными пластинами, используются угловые 
соединения и другие аксессуары

Пример использования монтажного профиля MO-PROF

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Герметичный профиль с 
внутренними камерами

>Вакуум/воздух могут 
распределяться через 
профиль

• Присоски могут крепиться 
непосредственно на 
профиле

>Отсутствие трубок: 
распределение вакуума по 
камерам профиля

• Профиль с пазами на боках >Легкость установки 
монтажных элементов

• Высокопрочный 
экструдированный профиль

>Низкий вес, высокая 
грузоподъемность

• Большой выбор аксессуа-
ров

>Модульная система для 
гибких решений
container
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Профили и Соединения

Монтажные Профили MO-PROF
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Кодировка обозначения Монтажных Профилей MO-PROF

Сокращенное обозначение Размеры
[мм]

Форма

Пример MO-PROF 40x40 3 TN:
MO-PROF 40x40 3 TN
MO-PROF 40x40

80x40
1 TN  1 паз
2 TN  2 паза
3 TN  3 паза

Данные для заказа: Монтажные Профили MO-PROF

Монтажные профили MO-PROF поставляются требуемой длины.

Доступные аксессуары: уплотнительная пластина, уплотнительная рамка, саморезы, соединитель секций, кронштейн, ползун

Монтажные Профили MO-PROF

Тип Заказной номер
MO-PROF 40x40 1TN 26.07.01.00023
MO-PROF 40x40 3TN 26.07.01.00022
MO-PROF 80x40 2TN 26.07.01.00021

Технические данные: Монтажные Профили MO-PROF

Тип Площадь
[см2]

Момент
сопротив-
ления Wx

[см3]

Момент
сопротив-
ления Wy

[см3]

Стати-
ческий

момент lx
[см4]

Стати-
ческий

момент ly
[см4]

Масса
[кг/м]

Деформа-
ция (макс)

[мм/м]

Длина
(макс)

[мм]

Материал

MO-PROF 40x40 1TN 9,1 6,9 9,6 13,7 17,0 2,5 0,8 6100 Al Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 40x40 3TN 6,5 5,5 5,2 12,7 10,4 1,8 0,8 6100 Al Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 80x40 2TN 12,1 14,0 19,3 28,1 77,2 3,3 0,8 6100 Al Mg Si 0.5 F22
container376 www.schmalz.com/mo-prof
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Профили и Соединения

Монтажные Профили MO-PROF
container

container

container

container

Конструктивные данные: Монтажные Профили MO-PROF

MO-PROF 40 x 40 1TN MO-PROF 40 x 40 3TN

MO-PROF 80 x 40 2TN

Тип Размеры в мм
B B1 B2 B3 d H H1 H2 S

MO-PROF 40x40 1TN 40 20 - 5,2 4,6 40 20,5 10 -
MO-PROF 40x40 3TN 40 20 - 5,2 4,6 40 20,5 10 -
MO-PROF 80x40 2TN 80 24 14,3 5,2 4,6 40 20,5 10 4
container
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Профили / Соединения / Аксессуары

Профили и Соединения

Аксессуары для Алюминиевых Профилей

Пазовые Сухари
Плоские пазовые сухари M6 и M8
для фланцевого монтажа допол-
нительных компонентов. Большая
несущая способность, монтаж
непосредственно через паз про-
филя.
Материал: никелированная сталь.

Заказной №: 25.09.06.00002
25.09.06.00003
25.09.06.00012

Соединитель Профиля
Крестовина в качестве дополни-
тельного усиливающего элемента
для профиля. 
Материал: никелированная сталь,
3 мм. 

Заказной №: 25.09.06.00005

Соединитель Профиля
Угловой соединитель для профи-
ля, используется для создания
вакуумных захватов с интегриро-
ванными каналами вакуума (под-
ходит для профиля 40 х 40 с 1
слотом и 40 х 40 с 3 слотами). 
Материал: алюминий с каналами
для вакуума.

Заказной №: 10.08.03.00099

Соединитель Профиля
Пластина в качестве дополнитель-
ного усиливающего элемента для
углового соединения профиля.
Материал: никелированная сталь,
3 мм. 

Заказной №: 25.09.06.00006

Шаблон для Сверления
Шаблон для правильного монтажа
Т-образного соединения из про-
филя 40 x 40 с 1 слотом.
Материал: сталь с втулками. 

Заказной №: 10.08.03.00100

Монтажный кронштейн
Монтажный кронштейн использу-
ется в качестве дополнительного
усиливающего элемента при угло-
вом соединении профиля.
Материал: никелированная сталь,
5 мм. 

Заказной №: 25.09.06.00007

Торцевые Пластины
Торцевые пластины 40 x 40 и
80 x 40 мм с уплотнителями для
герметизации торцов профиля.

Заказной №: 25.09.06.00001
25.09.06.00008
25.09.06.00009 
25.09.06.00010
10.07.08.00131
10.07.08.00132

www.schmalz.com/mo-prof
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Профили и Соединения

Монтажные Аксессуары для Профилей
container

container

container

container

container

Монтажные Аксессуары для Профилей

Элемент Тип Заказной номер
Уплотнительная пластина VRS-PL-40 MO-PROF 25.09.06.00008
Уплотнительная пластина VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF 25.09.06.00009
Уплотнительная пластина VRS-PL-80x40 MO-PROF 25.09.06.00001
Уплотнительная пластина VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF 25.09.06.00010
Уплотнительная рамка DI-RA 40x40x1 TE-50 MO-PROF 10.07.08.00131
Уплотнительная рамка DI-RA 80x40x1 MO-PROF 10.07.08.00132
Саморезы SCHR WN1552 5x20 20.10.03.00008
Соединитель профиля VBR-PR 185x185x3 K-FL 25.09.06.00005
Соединитель профиля VBR-PR 150x3 E-FL 25.09.06.00006
Соединитель профиля VBR-PR 55x40 E-V 10.08.03.00099
Монтажный кронштейн BEF-WIN 40x40x40 5 25.09.06.00007
Закладная гайка NUT-STEI 20x10 M6-IG 10 25.09.06.00002
Закладная гайка NUT-STEI 20x10 M8-IG 10 25.09.06.00003
Закладная гайка NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 25.09.06.00012

Конструктивные данные: Монтажные Аксессуары для Профилей

Уплотнительная пластина VRS-PL 40 x 40 (G1/2-IG) MO-PROF Уплотнительная рамка DI-RA 40 x 40

Уплотнительная пластина VRS-PL 80 x 40 (G1/2-IG) MO-PROF Уплотнительная рамка DI-RA 80 x 40
container
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П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ге
не
ра
то
ры

 
Ва
ку
ум
а

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

Конструктивные данные: Монтажные Аксессуары для Профилей

Соединитель профиля VBR-PR 185 x 185 K-FL Соединитель профиля VBR-PR 150 x 150 E-FL

Соединитель профиля VBR-PR 55 x 40 E-V Монтажный кронштейн BEF-WIN 40 x 40 x 5

Закладная гайка NUT-STEI 20 x 10 M6-IG/ M8-IG Закладная гайка NUT-STEI 20 x 20 M8-IG
container380 www.schmalz.com/mo-prof
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Профили и Соединения

Монтажные Аксессуары для Профилей
container

Элемент Размеры в мм
Тип B d dn G1 H L L1 LG1 s

Уплотнительная пластина VRS-PL-40 MO-PROF - 6,5 - - 4,0 40 - - -
Уплотнительная пластина VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF - 6,5 - G1/2"-F 8,0 40 - - -
Уплотнительная пластина VRS-PL-80x40 MO-PROF 40 6,5 - - 8,0 80 - - -
Уплотнительная пластина VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF 40 6,5 - G1/2"-F 8,0 80 - - -
Уплотнительная рамка DI-RA 40x40x1 TE-50 MO-PROF 40 - - - 1,0 40 - - 10,5
Уплотнительная рамка DI-RA 80x40x1 MO-PROF 40 - - - 1,0 80 - - -
Саморезы SCHR WN1552 5x20 - - - - - 20 - - -
Соединитель профиля VBR-PR 185x185x3 K-FL 185 9,0 - - 3,0 185 38 - -
Соединитель профиля VBR-PR 150x3 E-FL - 9,0 - - 3,0 150 36 - -
Соединитель профиля VBR-PR 55x40 E-V - 6,5 13,0 - 40,0 55 20 - 6,0
Монтажный кронштейн BEF-WIN 40x40x40 5 40 9,0 - - 40,0 40 - - 5,0
Закладная гайка NUT-STEI 20x10 M6-IG 10 10 - - M6-F 5,0 20 - - -
Закладная гайка NUT-STEI 20x10 M8-IG 10 10 - - M8-F 5,0 20 - 6 -
Закладная гайка NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 20 - - M8-F 4,9 20 - 6 -
container
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Вакуумные Генераторы
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Обзор Раздела

Вакуумные Генераторы
Краткий Обзор
Помощь при выборе Стр

Подбор по производительности

Список вопросов для правильного выбора Вакуумного Генератора

Аксессуары для Вакуумных Генераторов

Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Корпус из анодированного алюминия

Надежный базовый эжектор с алюминиевым
корпусом для универсального применения особенно
в системах с децентрализованной подачей вакуума

Базовые Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Пластиковый корпус

Компактный базовый эжектор с пластиковым
корпусом для высокоскоростной обработки
непроницаемых изделий особенно в системах с
децентрализованной подачей вакуума

Базовые Эжекторы с
Дополнительными Функциями

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Пластиковый корпус
Интегрированные клапаны и реле
вакуума

Базовый эжектор с пластиковым корпусом
интегрированные клапаны и реле вакуума для
оптимального времени цикла

Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Пластиковый корпус

Легкий вес компактный линейный эжектор с
пластиковым корпусом экономия места при монтаже
монтаж на трубке

Линейные Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Алюминиевый корпус

Надежный линейный эжектор с алюминиевым
корпусом экономия места при монтаже монтаж
непосредственно на присоске



Обзор Раздела

Вакуумные Генераторы
Краткий Обзор
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Алюминиевый корпус
Многоступенчатая система сопел

Многоступенчатый эжектор с очень высокой
производительностью для перемещения пористых
материалов особенно при централизованной подаче
вакуума

Многоступенчатые Эжекторы
с Дополн Функциями

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Алюминиевый корпус
Многоступенчатая система сопел

Многоступенчатый эжектор с высокой
производительностью и системой мониторинга для
перемещения пористых материалов особенно при
централизованной подаче вакуума

Компактные Эжекторы

Компактные эжекторы
с

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума

Эффективный эжектор с мониторингом состояния
функцией экономии воздуха и опционально

функция усиленного сброса для высокоскоростных
процессов главным образом в автопромышленности

Компактные Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума

Легкий небольшой эжектор с мониторингом
состояния функцией экономии воздуха и
опционально функцией усиленного сброса для
высокоскоростных эффективных процессов

Компактные Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Алюминиевый корпус

Легкий небольшой эжектор с опциями усиленного
сброса мониторинга состояния экономии воздуха

Распределители Воздуха

Распределительная плита для сжатого
воздуха для компактных
эжекторов

Коллекторные плиты для монтажа и фиксации
компактных эжекторов
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Обзор Раздела

Вакуумные Генераторы
Краткий Обзор
Компактные Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Алюминиевый корпус

Легкий небольшой эжектор для эффективных
процессов с опциями мониторинга состояния и
функцией экономии воздуха

Компактные Эжекторы

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Алюминиевый корпус

Компактный эжектор с внешним управлением
опционально с мониторингом управления
пневматическими клапанами

Распределители Воздуха

Распределительная плита для сжатого
воздуха для компактных
эжекторов

Коллекторные плиты для монтажа и фиксации
компактных эжекторов

Компактные Эжекторы

Производительность от до л мин
Макс уровень вакуума
Алюминиевый корпус

Самый малый в модельном ряду компактный эжектор
для высокоскоростных процессов и ограниченного
пространства с опциями мониторинга состояния и
функцией экономии воздуха

Эжекторы

Эжекторы с Активным Сбросом

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
Пластиковый корпус

Эжектор с пластиковым корпусом минимальных
размеров и веса использование сжатого воздуха для
сброса для децентрализованных систем и
высокоскоростных процессов

Эжекторы с Системой Сброса

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума

Эжектор с анодированным алюминиевым корпусом
минимальных размеров пневматическая функция
экономии воздуха сжатый воздух для функции
сброса для децентрализованных систем

Эжекторы с Атмосферной
Вентиляцией

Производительность до л мин
Макс уровень вакуума
С атмосферной вентиляцией

Эжектор с анодированным алюминиевым корпусом
минимальных размеров атмосферная вентиляция
минимальные эксплуатационные расходы для
децентрализованных систем и быстрых процессов



Обзор Раздела 6

Вакуумные Генераторы
Краткий Обзор
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Держатели для Эжекторов
SEAC / SEAC RP / SEAC ECO

472

• Возможность как бокового так и 
верхнего монтажа эжекторов

• Алюминиевый корпус

Держатель для присоединения эжекторов серии SEAC.

Подающий Эжектор SEC 474

• Производительность до 8640 л/мин
• Диаметр от 6 до 75 мм

Эжектор с очень большой производительностью по 
всасыванию, применяется для работы с очень пористыми 
изделиями или для транспортировки сыпучих 
материалов.

Вакуумные Станции

Вакуумные Станции VE / VER 477

• Производительность 69 л/мин
• Макс. уровень вакуума 80%

Комплектное устройство состоящее из эжектора, 
редукционного клапана и, опционально, 
пневматического управления.

Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы
EVE-TR

479

• Производительность до 244 м3/ч
• Макс. уровень вакуума 92%

Безмасляный вакуумный насос для перемещения 
изделий из непористых материалов.

Масляные Вакуумные Насосы
EVE-OG

487

• Производительность до 255 м3/ч
• Макс. уровень вакуума 98%

Масляный вакуумный насос с маслоочистителем, 
трехфазным двигателем и опционально с дополни-
тельным фильтром и автоматом защиты. Для 
перемещения изделий из непористых материалов.

Водо-Кольцевые Насосы
EVE-WR

492

• Производительность до 65 м3/ч
• Макс. уровень вакуума 93%

Необслуживаемый и энергосберегающий водо-
кольцевой насос. Практически не оказывает влияния 
на окружающую среду и температуру.
container386
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Обзор Раздела 6

Вакуумные Генераторы
Краткий Обзор
container

container

Вакуумные Резервуары VOL 495

• Объем от 5 до 200 литров Вакуумный резервуар с обратным клапаном, 
манометром и пылевым фильтром для поддержания 
вакуума в системе в случае отключения 
электропитания.

Вакуумные Центры VZ 497

• Производительность до 165 м3/ч
• Макс. уровень вакуума 98%
• Объем резервуара до 200 литров

Вакуумный центр состоит из насоса, вакуумного 
резервуара и обратного клапана.

Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки
SGBL-DG

500

• Производительность до 540 м3/ч
• Макс. уровень вакуума 46%

Вакуумная воздуходувка используется для 
перемещения очень пористых изделий за счет 
огромного объемного расхода.

Вакуумные Воздуходувки
SGBL-DG с Электро-
Пневматическим Реверсом

505

• Производительность до 540 м3/ч
• Макс. уровень вакуума 46%

Вакуумная воздуходувка с электро-пневматическим 
реверсивным клапаном для контроля вакуумирования 
и сброса, перемещение очень пористых изделий.

Частотно-Регулируемые
Вакуумные Воздуходувки
SGBL-FU

510

• Производительность до 335 м3/ч
• Макс. уровень вакуума 50%

Компактная вакуумная воздуходувка с частотным 
регулированием для получения оптимальных 
характеристик под конкретную задачу.
container 387
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Помощь при Выборе

Вакуумные Генераторы

Подбор по Производительности

Вакуум может быть создан при помощи вакуумных генераторов различных типов. 

Доступны следующие три типа вакуумных генераторов:
1) Эжектор
2) Вакуумный насос
3) Вакуумная воздуходувка

Каждый тип имеет свои специфические преимущества, но у них есть одна общая черта: высо-
кая скорость всасывания при высоком вакууме всегда означает высокое энергопотребление и
высокие эксплуатационные расходы.

Вакуум

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 3

21

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь

[м
3 /

ч]

Очень пористые материалы Пористые материалы Частично или полностью непроницаемые материалы

Вакуум %

Вакуумные насосы EVE-TR, -OG, -WR 

Многоступенчатый эжектор SEM  

Базовые эжекторы SBP, SEG
Компактные эжекторы SCP/SMP, SCPi/SMPi, SXPi/SXMPi

Вакуумные воздуходувки SGBL-DG, -FU
Подающий эжектор SEC

Компактный эжектор SCPM
Линейные эжекторы SLP, VR
Эжекторы SEAC, SEAC ECO, SEAC RP



Ко
м

па
ни

я
Sc

hm
al

z
Зн

ан
ия

о
Ва

ку
ум

е
Ва

ку
ум

ны
е

П
ри

со
ск

и
Сп

ец
иа

ль
ны

е
За

хв
ат

ы
М

он
та

ж
ны

е
Эл

ем
ен

ты
Ва

ку
ум

ны
е

Ге
не

ра
то

ры
Кл

ап
ан

ы
Ре

ле
 и

М
он

ит
ор

ин
г

Ф
ил

ьт
ры

 и
Со

ед
ин

ен
ия

Си
ст

ем
ы

За
хв

ат
ов

Се
рв

ис
Ко

нт
ак

ты
П

ре
дм

ет
ны

й
Ук

аз
ат

ел
ь

389

Помощь при Выборе

Вакуумные Генераторы

Список вопросов для подбора Вакуумных Генераторов

Вакуумные Аксессуары

Электричество (насос, воздуходувка) или сжатый воздух (эжектор).

Влияет на производительность (откачиваемый объем).

Детальная информация (в м3/ч или л/мин) предоставлена далее для каждого
вакуумного генератора.

Зависит от: производительности вакуумного генератора, объема который
необходимо откачать, время срабатывания клапанов и т.д.

На практике используется значение -600 мбар для расчетов с непроницае-
мым материалом.

Влияет на размер, вес и дополнительные функции.

За счет чего работает вакуумный
генератор?

Материал изделия непроницаемый
или пористый?

Какой объем необходимо откачи-
вать?

Какое требуется время цикла?

Какое требуется значение вакуума?

Где будет расположен вакуумный
генератор?

Кольцевые уплотнители
(DR)
Прочные кольцевые уплотнители
из полиамида PA с отличными
герметизирующими свойствами.

Дополнительная информация в
разделе "Фильтры и Соединения".

Вакуумные Фильтры
(VF/VFT/STF)
Фильтруют входящий воздух что-
бы защитить вакуумный генера-
тор от грязи. Доступны различные
исполнения, отличающиеся объе-
мом пропускаемого воздуха.

Дополнительная информация в
разделе "Фильтры и Соединения".

Цанговые Фитинги

Для быстрого подключения шлан-
гов к вакуумным генераторам без
использования инструментов.

Дополнительная информация в
разделе "Фильтры и Соединения".

Вакуумные Шланги (VSL)

Используются для соединения
элементов вакуумной системы.
Подходят как для вакуума, так и
для сжатого воздуха.

Дополнительная информация в
разделе "Фильтры и Соединения".



Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SEG
Производительность от 7 л/мин до 370 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Базовые эжекторы SEG

Применение

• Базовый эжектор для универсального использования в 
вакуумных системах

• Разнообразные задачи по перемещению для различных 
отраслей промышленности: автомобильная, 
металлообработка, деревообработка, пищевая, упаковочная 
и другие

Конструкция базовых эжекторов SEG

Конструкция

• Корпус из анодированного алюминия

• Сопло изготовлено из латуни

• Пластиковый глушитель

Децентрализованная система реализована на базовых эжекторах SEG, 
используется для перемещения пластиковых частей

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Корпус с соплом Вентури и, 
опционально, с глушителем

>Нет двигающихся частей: 
нет износа, не требует 
ремонта

• Минимальный размер, 
низкий вес благодаря 
корпусу из алюминия

>Подходит для ограниченно-
го пространства и высоко-
скоростных операций на 
манипуляторах, индустри-
альных роботах и т.д.

• Различные модели с разно-
образными характеристи-
ками; оптимизирован
под максимальную 
эффективность

>Очень эффективный: 
максимальная производи-
тельность при минималь-
ном потреблении сжатого 
воздуха
container390 www.schmalz.com/seg
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SEG
Производительность от 7 л/мин до 370 л/мин
container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Базовых Эжекторов SEG

Сокращенное обозначение Размер сопла Модель Версия
Пример SEG 10 HS:
SEG 10 HS
SEG 05 = 0,5 мм

до
30 = 3,0 мм

HS высокий уровень вакуума
HS-S высокий уровень вакуума,
  узкий
LS высокая

производительность
 вакуумирования

SDA  осевой глушитель

Данные для заказа: Базовые Эжекторы SEG

Базовый эжектор SEG поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: глушитель

Базовые Эжекторы SEG

Тип Заказной номер
SEG 05 HS-S 10.02.01.00272
SEG 05 HS-S SDA 10.02.01.00271
SEG 07 HS-S 10.02.01.00276
SEG 07 HS-S SDA 10.02.01.00275
SEG 07 HS 10.02.01.00255
SEG 07 HS SDA 10.02.01.00110
SEG 10 HS 10.02.01.00247
SEG 10 HS SDA 10.02.01.00111
SEG 15 HS 10.02.01.00248
SEG 15 HS SDA 10.02.01.00112
SEG 20 HS 10.02.01.00256
SEG 20 HS SDA 10.02.01.00113
SEG 20 LS 10.02.01.00252
SEG 20 LS SDA 10.02.01.00114
SEG 25 HS 10.02.01.00257
SEG 25 HS SDA 10.02.01.00115
SEG 25 LS 10.02.01.00259
SEG 25 LS SDA 10.02.01.00116
SEG 30 HS 10.02.01.00258
SEG 30 HS SDA 10.02.01.00117
SEG 30 LS 10.02.01.00260
SEG 30 LS SDA 10.02.01.00118
container
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SEG
Производительность от 7 л/мин до 370 л/мин

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

Данные для заказа: Запасные Части для Базовых Эжекторов SEG

Тип Глушитель
SEG 05 HS-S -
SEG 05 HS-S SDA 10.02.01.00539
SEG 07 HS-S -
SEG 07 HS-S SDA 10.02.01.00539
SEG 07 HS -
SEG 07 HS SDA 10.02.01.00540
SEG 10 HS -
SEG 10 HS SDA 10.02.01.00540
SEG 15 HS -
SEG 15 HS SDA 10.02.01.00903
SEG 20 HS -
SEG 20 HS SDA 10.02.01.00905
SEG 20 LS -
SEG 20 LS SDA 10.02.01.00905
SEG 25 HS -
SEG 25 HS SDA 10.02.01.00907
SEG 25 LS -
SEG 25 LS SDA 10.02.01.00907
SEG 30 HS -
SEG 30 HS SDA 10.02.01.00909
SEG 30 LS -
SEG 30 LS SDA 10.02.01.00909

Технические данные: Базовые Эжекторы SEG

Тип Диаметр
сопла

[мм]

Макс.
уровень
вакуума

[%]

Макс.
произво-
дитель-
ность

[л/мин]

Макс.
произво-
дитель-
ность
[м3/ч]

Расход
воздуха

при
вакуум.

[л/мин]*

Расход
воздуха

при
вакуум.
[м3/ч]*

Рабочее
давление

[бар]

Диаметр
трубки,
сжатый
воздух
[мм]**

Диаметр
трубки,
вакуум
[мм]**

Вес
[гр]

Рабочая
темпера-

тура
[°C]

SEG 05 HS-S 0,5 82 7 0,4 13 0,8 5 2 2 10 -10...80
SEG 05 HS-S SDA 0,5 82 7 0,4 13 0,8 5 2 2 11 -10...80
SEG 07 HS-S 0,7 82 16 1,0 21 1,3 5 2 2 10 -10...80
SEG 07 HS-S SDA 0,7 82 16 1,0 21 1,3 5 2 2 11 -10...80
SEG 07 HS 0,7 85 14 0,8 21 1,3 5 2 4 41 -10...80
SEG 07 HS SDA 0,7 85 14 0,8 21 1,3 5 2 4 45 -10...80
SEG 10 HS 1,0 85 34 2,0 49 2,9 5 2 4 46 -10...80
SEG 10 HS SDA 1,0 85 34 2,0 49 2,9 5 2 4 50 -10...80
SEG 15 HS 1,5 85 69 4,1 102 6,1 5 4 6 102 -10...80
SEG 15 HS SDA 1,5 85 69 4,1 102 6,1 5 4 6 110 -10...80
SEG 20 HS 2,0 85 124 7,4 186 11,2 5 4 9 118 -10...80
SEG 20 HS SDA 2,0 85 124 7,4 186 11,2 5 4 9 130 -10...80
SEG 20 LS 2,0 55 170 10,2 186 11,2 5 4 9 118 -10...80
SEG 20 LS SDA 2,0 55 170 10,2 186 11,2 5 4 9 130 -10...80
SEG 25 HS 2,5 85 184 11,0 275 16,5 5 6 12 273 -10...80
SEG 25 HS SDA 2,5 85 184 11,0 275 16,5 5 6 12 295 -10...80
SEG 25 LS 2,5 55 260 15,6 275 16,5 5 6 12 273 -10...80
SEG 25 LS SDA 2,5 55 260 15,6 275 16,5 5 6 12 295 -10...80
SEG 30 HS 3,0 85 240 14,4 392 23,5 5 6 12 352 -10...80
SEG 30 HS SDA 3,0 85 240 14,4 392 23,5 5 6 12 404 -10...80
SEG 30 LS 3,0 55 370 22,2 392 23,5 5 6 12 352 -10...80
SEG 30 LS SDA 3,0 55 370 22,2 392 23,5 5 6 12 404 -10...80
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине трубки 2м
container392 www.schmalz.com/seg
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SEG
Производительность от 7 л/мин до 370 л/мин
container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Базовые Эжекторы SEG

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Время вакуумирования при различном уровне вакуума
container
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Базовые Эжекторы SEG
Производительность от 7 л/мин до 370 л/мин
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Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEG 05 HS-S 7,0 5,9 5,1 4,3 3,4 2,6 1,9 1,4 0,5 0,2
SEG 07-HS-S 16,0 11,7 10,3 8,6 6,8 5,3 3,9 2,8 1,1 0,4
SEG 07 HS 14,0 11,7 10,3 8,6 6,8 5,3 3,9 2,8 1,1 0,4
SEG 10 HS 34,0 33,0 29,0 25,0 22,0 18,0 15,0 9,0 6,0 3,0
SEG 15 HS 69,0 64,0 60,0 53,0 43,0 36,0 30,0 22,0 16,0 8,0
SEG 20 HS 124,0 116,0 104,0 92,0 78,0 64,0 48,0 32,0 23,0 10,0
SEG 20 LS 170,0 155,0 138,0 100,0 75,0 46,0 8,0 - - -
SEG 25 HS 184,0 180,0 170,0 146,0 120,0 96,0 72,0 47,0 28,0 13,0
SEG 25 LS 260,0 248,0 233,0 182,0 121,0 62,0 28,0 - - -
SEG 30 HS 240,0 225,0 215,0 198,0 165,0 130,0 100,0 64,0 36,0 16,0
SEG 30 LS 370,0 345,0 315,0 242,0 173,0 102,0 80,0 - - -

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEG 05 HS-S 0,34 0,76 1,80 3,02 4,55 6,57 9,58 14,80 22,40
SEG 07-HS-S 0,17 0,36 0,85 1,45 2,18 3,25 4,67 7,34 14,60
SEG 07 HS 0,17 0,36 0,85 1,45 2,18 3,25 4,67 7,34 14,60
SEG 10 HS 0,09 0,16 0,34 0,59 0,96 1,42 2,03 3,30 7,36
SEG 15 HS 0,05 0,07 0,19 0,31 0,48 0,72 1,12 1,70 3,60
SEG 20 HS 0,03 0,05 0,11 0,16 0,24 0,35 0,50 1,08 1,65
SEG 20 LS 0,01 0,04 0,11 0,18 0,33 0,60 1,70 - -
SEG 25 HS 0,03 0,04 0,07 0,09 0,14 0,20 0,30 0,49 1,10
SEG 25 LS 0,02 0,03 0,08 0,15 0,26 0,50 0,83 - -
SEG 30 HS 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,15 0,21 0,42 0,80
SEG 30 LS 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,12 - - -
container394 www.schmalz.com/seg
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SEG
Производительность от 7 л/мин до 370 л/мин
container

container
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Конструктивные данные: Базовые Эжекторы SEG

SEG 05 ... 30 SDA SEG 05 ... 30

Тип Размеры в мм
B D G1 G2 G3 H L L1 SW1

SEG 05 HS-S 10 7,0 M5-F M5-F M5-F 20 32 - 8
SEG 05 HS-S SDA 10 9,0 M5-F M5-F M5-F 20 32 56 8
SEG 07 HS-S 10 7,0 M5-F M5-F M5-F 20 32 - 8
SEG 07 HS-S SDA 10 9,0 M5-F M5-F M5-F 20 32 56 8
SEG 07 HS 16 16,0 G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F 26 40 - 14
SEG 07 HS SDA 16 13,6 G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F 26 40 80 14
SEG 10 HS 16 16,0 G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F 26 45 - 14
SEG 10 HS SDA 16 13,6 G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F 26 45 85 14
SEG 15 HS 22 21,0 G1/4"-F G1/4"-F G1/4"-F 38 60 - 17
SEG 15 HS SDA 22 20,0 G1/4"-F G1/4"-F G1/4"-F 38 60 106 17
SEG 20 HS 26 25,0 G1/4"-F G1/4"-F G3/8"-F 38 75 - 17
SEG 20 HS SDA 26 20,0 G1/4"-F G1/4"-F G3/8"-F 38 75 131 17
SEG 20 LS 26 25,0 G1/4"-F G1/4"-F G3/8"-F 38 75 - 17
SEG 20 LS SDA 26 20,0 G1/4"-F G1/4"-F G3/8"-F 38 75 131 17
SEG 25 HS 32 30,0 G3/8"-F G1/2"-F G1/2"-F 50 100 - 22
SEG 25 HS SDA 32 27,0 G3/8"-F G1/2"-F G1/2"-F 50 100 163 22
SEG 25 LS 32 30,0 G3/8"-F G1/2"-F G1/2"-F 50 100 - 22
SEG 25 LS SDA 32 27,0 G3/8"-F G1/2"-F G1/2"-F 50 100 163 22
SEG 30 HS 42 40,0 G3/8"-F G1/2"-F G3/4"-F 50 110 - 22
SEG 30 HS SDA 42 31,0 G3/8"-F G1/2"-F G3/4"-F 50 110 200 22
SEG 30 LS 42 40,0 G3/8"-F G1/2"-F G3/4"-F 50 110 - 22
SEG 30 LS SDA 42 31,0 G3/8"-F G1/2"-F G3/4"-F 50 110 200 22
container
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Подходят для следующих отраслей

Базовые эжекторы SBP

Применение

• Базовый эжектор с пластиковым корпусом для 
использования в фидерных системах

• Перемещение электронных компонентов

• Использование в системах разделения при обработке 
пластика и листового металла

• Использование эжекторов для децентрализованного 
индивидуального управления вакуумными присосками

Конструкция базовых эжекторов SBP

Конструкция

• Цельный корпус (2) выполнен из легкого ударопрочного 
пластика

• Подключение воздуха (5) и вакуума (1) с помощью цанговых 
соединений (S1-S3) или резьбовых отверстий (G1-G3)

• Открытый глушитель (3)

• Вакуумный генератор с одним соплом, доступен в шести 
вариантах от 0,5 до 2,5 мм

• Может быть установлен горизонтально при помощи мон-
тажных отверстий (4) или вертикально на монтажной плите

• Опционально монтаж на DIN рейке при помощи монтажной 
плиты и монтажного комплекта

Базовые эжекторы SBP в составе захвата для извлечения пластиковых деталей из 
машины для литья под давлением

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пластиковый корпус, 
оптимизированный вес и 
размер

>Идеален для децентрали-
зованных систем в высоко-
скоростных процессах

• Сопла эжектора шести 
различных номинальных 
диаметров

> Различные мощности, 
минимальный расход 
воздуха

• Присоединение через 
резьбовые отверстия или 
через цанговые соединения

>Компактный, легкий в 
установке

• Открытый глушитель >Низкий уровень шума, 
практически 
необслуживаемый
container396 www.schmalz.com/sbp
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP
Производительность от 8 л/мин до 215 л/мин
container

container
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Кодировка обозначения Базовых Эжекторов SBP

Сокращенное обозначение Размер сопла Присоединение Версия
Пример SBP 05 G1 SDA:
SBP 05 G1 SDA
SBP 05 = 0,5 мм

до
25 = 2,5 мм

G1 присоединит. резьба 1
G2 присоединит. резьба 2
G3 присоединит. резьба 3
S1 быстроразъемный

цанговый фитинг 1
S2 быстроразъемный

цанговый фитинг 2
S3 быстроразъемный

цанговый фитинг 3

SDA осевой глушитель

Данные для заказа: Базовые Эжекторы SBP

Базовый эжектор SBP поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: глушитель
Доступные аксессуары: монтажная плита, монтажный комплект

Базовые Эжекторы SBP

Тип G1* G2* G3* S1* S2* S3*
SBP 05 SDA 10.02.01.00599 - - 10.02.01.00563 - -
SBP 07 SDA 10.02.01.00600 - - 10.02.01.00564 - -
SBP 10 SDA - 10.02.01.00601 - - 10.02.01.00565 -
SBP 15 SDA - 10.02.01.00602 - - 10.02.01.00566 -
SBP 20 SDA - - 10.02.01.00603 - - 10.02.01.00567
SBP 25 SDA - - 10.02.01.00604 - - 10.02.01.00568
*Размеры указаны в Конструктивных данных для эжекторов SBP

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Базовых Эжекторов SBP

Тип Глушитель Монтаж. плита BEF-PL Монт. комплект SET SBP/SBP-C M4-IG*
SBP 05/07 SDA 10.02.01.00539 10.02.01.00511* 10.02.01.00769
SBP 10/15 SDA 10.02.01.00540 10.02.01.00511** 10.02.01.00769
SBP 20/25 SDA 10.02.01.00719 10.02.01.00511*** 10.02.01.00769

* подходит для 11x SBP 05/07       * Комплект из двух пружинных защелок,

** подходит для 7x SBP 10/15          винтов и шайб

*** подходит для 5x SBP 20/25
container
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Технические данные: Базовые Эжекторы SBP

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]
SBP 05 SDA 0,5 85 8,0 0,5 14 0,8 53
SBP 07 SDA 0,7 85 16,0 1,0 22 1,3 59
SBP 10 SDA 1,0 85 37,7 2,3 48 2,9 59
SBP 15 SDA 1,5 85 71,0 4,3 105 6,3 65
SBP 20 SDA 2,0 85 127,0 7,6 197 11,8 68
SBP 25 SDA 2,5 85 215,0 12,9 311 18,7 70
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине трубки 2м

Тип Уровень шума в
свободном

состоянии [дБ]

Рабочее давление
[бар]

Рекоменд. диаметр
трубки, сжатый
воздух [мм]**

Рекоменд. диаметр
трубки, вакуум

[мм]**

Вес [гр] Рабочая
температура [°C]

SBP 05 SDA 58 3...6 2 2 7,5 0...60
SBP 07 SDA 65 3...6 2 2 7,5 0...60
SBP 10 SDA 65 3...6 4 6 22,0 0...60
SBP 15 SDA 72 3...6 4 6 22,0 0...60
SBP 20 SDA 77 3...6 6 7 50,0 0...60
SBP 25 SDA 78 3...6 6 7 50,0 0...60
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине трубки 2м
container398 www.schmalz.com/sbp
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP
Производительность от 8 л/мин до 215 л/мин
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Рабочие Характеристики: Базовые Эжекторы SBP

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SBP 05 SDA 8,00 6,62 5,64 4,74 3,81 3,01 2,28 1,42 0,40 0,10
SBP 07 SDA 16,10 13,60 11,37 9,03 7,25 5,63 3,97 2,65 1,10 0,30
SBP 10 SDA 37,70 33,20 30,10 26,70 23,00 18,60 14,90 9,80 5,20 1,61
SBP 15 SDA 71,00 65,00 60,10 52,00 44,00 36,50 29,00 20,50 11,40 2,18
SBP 20 SDA 127,00 117,80 106,00 94,20 79,10 65,30 49,87 35,99 23,00 8,36
SBP 25 SDA 215,00 172,00 156,10 138,70 118,50 99,10 79,36 58,90 37,24 16,24

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SBP 05 SDA 0,34 0,68 1,56 2,66 4,02 5,84 8,54 13,22 25,54
SBP 07 SDA 0,20 0,38 0,84 1,46 2,24 3,26 4,66 6,84 12,56
SBP 10 SDA 0,06 0,14 0,30 0,52 0,82 1,30 1,98 3,26 6,56
SBP 15 SDA 0,05 0,08 0,16 0,26 0,40 0,60 0,86 1,30 2,54
SBP 20 SDA 0,03 0,05 0,09 0,16 0,24 0,34 0,49 0,80 1,74
SBP 25 SDA 0,03 0,04 0,07 0,09 0,14 0,20 0,28 0,42 0,99
container
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Конструктивные данные: Базовые Эжекторы SBP

SBP S1...S3 SBP G1...G3

Тип Размеры в мм
B d d1 d2 D G1 G2 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L4 LG1 LG2 SW1 SW2 X1

SBP 05/07 S1 SDA 10 4,2 4 4 9 - - 26 28,0 5,2 12 45,0 71 18,0 2,0 12,5 - - - - 20
SBP 10/15 S2 SDA 15 4,2 6 8 14 - - 34 40,0 5,2 14 51,5 97 22,0 5,5 12,5 - - - - 20
SBP 20/25 S3 SDA 20 4,2 8 10 20 - - 39 45,5 5,2 17 86,5 168 24,5 5,5 12,5 - - - - 20
SBP 05/07 G1 SDA 10 4,2 - - 9 M5-F M5-F 26 31,0 5,2 12 45,0 74 18,0 5,0 12,5 5 5 8 8 20
SBP 10/15 G2 SDA 15 4,2 - - 14 G1/8"-F G1/8"-F 34 42,0 5,2 14 51,5 102 22,0 10,0 12,5 8 8 14 14 20
SBP 20/25 G3 SDA 20 4,2 - - 20 G1/4"-F G3/8"-F 39 53,5 5,2 17 86,5 176 24,5 13,0 12,5 9 10 17 19 20

Конструктивные данные: Запасные Части и Аксессуары для Базовых Эжекторов SBP

BEF-PL SET SBP/SBP-C M4-IG

Тип Размеры в мм
B d H L L2 X1 Y1

Монтажная плита BEF-PL 45 4,2 3 111,1 5 10,1 30
Монт. комплект SET SBP/SBP-C M4-IG 14 - - 50,0 - - -
container400 www.schmalz.com/sbp
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями
Производительность от 7 л/мин до 215 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Базовые эжекторы SBP-C с дополнительными функциями

Применение

• Базовый эжектор в пластиковом корпусе с интегрирован-
ными клапанами и реле вакуума для использования в 
фидерных системах и высокоскоростных приложениях.

• Перемещение воздухонепроницаемых изделий

• Для использования в системах разделения при ограниченном 
пространстве

• Использование в централизованных и децентрализованных 
системах

Конструкция базовых эжекторов SBP-C с дополнительными функциями

Конструкция

• Эжектор с одним соплом, доступен в шести номинальных 
диаметрах от 0,5 до 2,5 мм

• Корпус выполнен из легкого ударопрочного пластика

• Подключение сжатого воздуха и вакуума с помощью 
цанговых соединений или резьбовых отверстий

• Возможность подключения реле вакуума

• Опционально с клапаном вакуума, сброса, импульсом 
(резервуаром) сброса (для SBP-C 05/07) и реле вакуума

• Горизонтальный и вертикальный монтаж

• Опционально монтаж на DIN рейке при помощи монтажной 
плиты и монтажного комплекта

Централизованная подача вакуума с использованием базового эжектора SBP-C
для перемещения пластикового изделия

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пластиковый корпус, 
оптимизированный вес

>Идеален для децентрали-
зованных систем в высоко-
скоростных процессах

• Сопла эжектора шести 
различных номинальных 
диаметров

> Различные мощности, 
минимальный расход 
воздуха

• Присоединение через 
резьбовые отверстия или 
через цанговые соединения

>Компактный, легкий в 
установке

• Интегрированные клапаны 
и реле вакуума

> Готовое решение для 
оптимизации времени 
цикла
container
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Кодировка обозначения Базовых Эжекторов SBP-C с Дополнительными Функциями

Сокращенное обозначение Размер сопла Присоединение Положение
клапана вакуума

Клапан сброса Мониторинг 
системы

Пример SBP-C 10 S2 NO A VS-T:
SBP-C 10 S2 NO A VS-T

SBP-C 05 = 1,5 мм
до
25 = 2,5 мм

G1 присоединит.
резьба 1

G2 присоединит.
резьба 2

G3 присоединит.
резьба 3

S1 быстроразъем.
цанг. фитинг 1

S2 быстроразъем.
цанг. фитинг 2

S3 быстроразъем.
цанг. фитинг 3

NC нормально 
закрытый

NO нормально
открытый

A клапан
сброса

AI импульс
сброса

VS-T реле
вакуума с
установкой
значения
(PNP)

Данные для заказа: Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями

Базовый эжектор SBP-C поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные запасные части: глушитель
Доступные аксессуары: монтажная плита, монтажный комплект, соединительный кабель

Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями

SBP-C 05 SBP-C 07 SBP-C 10
Тип Заказной номер Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SBP-C 05 G1 VS-T 10.02.01.00997 SBP-C 07 G1 VS-T 10.02.01.00998 SBP-C 10 G2 VS-T 10.02.01.00999
SBP-C 05 G1 NC 10.02.01.00611 SBP-C 07 G1 NC 10.02.01.00612 SBP-C 10 G2 NO A 10.02.01.00625
SBP-C 05 G1 NC AI 10.02.01.00623 SBP-C 07 G1 NC AI 10.02.01.00624 SBP-C 10 G2 NO A VS-T 10.02.01.01008
SBP-C 05 G1 NC VS-T 10.02.01.01003 SBP-C 07 G1 NC VS-T 10.02.01.01004 SBP-C 10 S2 VS-T 10.02.01.00983
SBP-C 05 G1 NC AI VS-T 10.02.01.01005 SBP-C 07 G1 NC AI VS-T 10.02.01.01006 SBP-C 10 S2 NO A 10.02.01.00589
SBP-C 05 S1 VS-T 10.02.01.00981 SBP-C 07 S1 VS-T 10.02.01.00982 SBP-C 10 S2 NO A VS-T 10.02.01.00993
SBP-C 05 S1 NC 10.02.01.00575 SBP-C 07 S1 NC 10.02.01.00576
SBP-C 05 S1 NC AI 10.02.01.00587 SBP-C 07 S1 NC AI 10.02.01.00588
SBP-C 05 S1 NC VS-T 10.02.01.00987 SBP-C 07 S1 NC VS-T 10.02.01.00988
SBP-C 05 S1 NC AI VS-T 10.02.01.00989 SBP-C 07 S1 NC AI VS-T 10.02.01.00990

SBP-C 15 SBP-C 20 SBP-C 25
Тип Заказной номер Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SBP-C 15 G2 VS-T 10.02.01.01000 SBP-C 20 G3 VS-T 10.02.01.01001 SBP-C 25 G3 VS-T 10.02.01.01002
SBP-C 15 G2 NO A 10.02.01.00626 SBP-C 20 G3 NO A 10.02.01.00627 SBP-C 25 G3 NO A 10.02.01.00628
SBP-C 15 G2 NO A VS-T 10.02.01.01009 SBP-C 20 G3 NO A VS-T 10.02.01.01010 SBP-C 25 G3 NO A VS-T 10.02.01.01011
SBP-C 15 S2 VS-T 10.02.01.00984 SBP-C 20 S3 VS-T 10.02.01.00985 SBP-C 25 S3 VS-T 10.02.01.00986
SBP-C 15 S2 NO A 10.02.01.00590 SBP-C 20 S3 NO A 10.02.01.00591 SBP-C 25 S3 NO A 10.02.01.00592
SBP-C 15 S2 NO A VS-T 10.02.01.00994 SBP-C 20 S3 NO A VS-T 10.02.01.00995 SBP-C 25 S3 NO A VS-T 10.02.01.00996
container402 www.schmalz.com/sbp-c
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями
Производительность от 7 л/мин до 215 л/мин
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Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Базовых Эжекторов SBP-C

Тип Глушитель Монтажная плита BEF-PL Монт. комплект SET SBP/SBP-C M4-IG*
SBP-C 05/07 10.02.01.00539 10.02.01.00511* 10.02.01.00769
SBP-C 10/15 10.02.01.00540 10.02.01.00511** 10.02.01.00769
SBP-C 20/25 10.02.01.00719 10.02.01.00511*** 10.02.01.00769

* подходит для 11 SBP-C 05/07       * Комплект из двух пружинных защелок,

** подходит для 7 SBP-C 10/15          винтов и шайб

*** подходит для 5 SBP-C 20/25

Данные для заказа: Соединительные Кабели для Базовых Эжекторов SBP-C

Тип Соединительный кабель для 
соленоидных клапанов (3м, PUR)

Количество соединительных 
кабелей*

4-х полюсный кабель для реле 
вакуума (5м, PUR)**

SBP-C 05 G1/S1 VS-T - - 10.06.02.00031
SBP-C 05 G1/S1 NC ... 21.04.06.00086 1 x 10.06.02.00031
SBP-C 07 G1/S1 VS-T - - 10.06.02.00031
SBP-C 07 G1/S1 NC ... 21.04.06.00086 1 x 10.06.02.00031
SBP-C 10 G2/S2 VS-T - - 10.06.02.00031
SBP-C 10 G2/S2 NO ... 21.04.06.00086 2 x 10.06.02.00031
SBP-C 15 G2/S2 VS-T - - 10.06.02.00031
SBP-C 15 G2/S2 NO... 21.04.06.00086 2 x 10.06.02.00031
SBP-C 20 G3/S3 VS-T - - 10.06.02.00031
SBP-C 20 G3/S3 NO... 21.04.06.00086 2 x 10.06.02.00031
SBP-C 25 G3/S3 VS-T - - 10.06.02.00031
SBP-C 25 G3/S3 NO... 21.04.06.00086 2 x 10.06.02.00031
*Для SBP-C 05/07...NC... 1 шт. на эжектор; для SBP-C 10/15/20/25...NO... 2 шт. на эжектор

**1 шт. на эжектор

Технические данные: Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произ-
водительность

[л/мин]

Макс. произ-
водительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]
SBP-C 05 0,5 85 7 0,4 14 0,8 53
SBP-C 07 0,7 85 16 1,0 25 1,5 59
SBP-C 10 1,0 85 38 2,3 48 2,9 59
SBP-C 15 1,5 85 70 4,2 118 7,1 65
SBP-C 20 2,0 85 123 7,4 208 12,5 68
SBP-C 25 2,5 85 215 12,9 311 18,7 70
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*Для версий с соленоидными клапанами SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) и оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
свободном состоянии

[дБ]

Рабочее
давление

[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сжатый
воздух [мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [гр] Рабочая
температура [°C]

SBP-C 05 58 3...6 2 2 87 0...50
SBP-C 07 65 3...6 2 2 87 0...50
SBP-C 10 65 3...6 4 6 105 0...50
SBP-C 15 72 3...6 4 6 105 0...50
SBP-C 20 77 3...6 6 7 143 0...50
SBP-C 25 78 3...6 6 7 143 0...50
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*Для версий с соленоидными клапанами SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) и оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container

www.schmalz.com/sbp-c 403



Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями
Производительность от 7 л/мин до 215 л/мин

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SBP-C 05 ... 7,00 6,20 5,30 4,50 3,70 3,00 2,20 1,40 0,40 0,10
SBP-C 07 ... 16,00 13,60 11,37 9,03 7,25 5,63 3,97 2,65 1,10 0,30
SBP-C 10 ... 38,00 33,20 30,10 26,70 23,00 18,60 14,90 9,80 5,20 1,61
SBP-C 15 ... 70,00 65,00 60,10 52,00 44,00 36,50 29,00 20,50 11,40 2,18
SBP-C 20 ... 123,00 115,00 104,00 93,00 78,00 64,00 49,00 35,50 23,00 8,00
SBP-C 25 ... 215,00 175,00 157,50 139,50 119,00 99,50 79,60 59,00 37,30 16,30

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SBP-C 05 ... 0,34 0,68 1,56 2,66 4,02 5,84 8,54 13,22 25,54
SBP-C 07 ... 0,20 0,38 0,84 1,46 2,24 3,26 4,66 6,84 12,56
SBP-C 10 ... 0,06 0,14 0,30 0,52 0,82 1,30 1,98 3,26 6,56
SBP-C 15 ... 0,05 0,08 0,16 0,26 0,40 0,60 0,86 1,30 2,54
SBP-C 20 ... 0,03 0,05 0,09 0,16 0,24 0,34 0,49 0,80 1,74
SBP-C 25 ... 0,02 0,03 0,06 0,09 0,14 0,20 0,28 0,42 0,99
container404 www.schmalz.com/sbp-c
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями
Производительность от 7 л/мин до 215 л/мин
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Конструктивные данные: Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями

SBP-C 05/07 S1 VS-T; ... 10/15 S2 VS-T; ... 20/25 S3 VS-T SBP-C 05/07 G1 VS-T; ... 10/15 G2 VS-T; ... 20/25 G3 VS-T

SBP-C 05/07 S1 NC (VS-T) SBP-C 05/07 G1 NC (VS-T)

SBP-C 05/07 S1 NC AI (VS-T) SBP-C 05/07 S1 NC AI (VS-T)
container
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SBP-C 10/15 S2 NO A (VS-T) SBP-C 10/15 G2 NO A (VS-T)

SBP-C 20/25 S3 NO A (VS-T) SBP-C 20/25 G3 NO A (VS-T)
container406 www.schmalz.com/sbp-c
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями
Производительность от 7 л/мин до 215 л/мин
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Конструктивные данные: Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями

Тип Размеры в мм
B d d1 d2 D G1 G2 G3 H H1 H2

SBP-C 05/07 G1 VS-T 10 4,2 - - 9,0 M5-F M5-F M5-F 37,0 - 5,2
SBP-C 05/07 G1 NC 10 4,2 - - 9,0 M5-F M5-F M5-F 37,0 39 5,2
SBP-C 05/07 G1 NC AI 10 4,2 - - 9,0 M5-F M5-F M5-F 37,0 39 5,2
SBP-C 05/07 G1 NC VS-T 10 4,2 - - 9,0 M5-F M5-F M5-F 37,0 39 5,2
SBP-C 05/07 G1 NC AI VS-T 10 4,2 - - 9,0 M5-F M5-F M5-F 37,0 39 5,2
SBP-C 05/07 S1 VS-T 10 4,2 4 4 9,0 - - M5-F 34,0 - 5,2
SBP-C 05/07 S1 NC 10 4,2 4 4 9,0 - - M5-F 34,0 39 5,2
SBP-C 05/07 S1 NC AI 10 4,2 4 4 9,0 - - M5-F 34,0 39 5,2
SBP-C 05/07 S1 NC VS-T 10 4,2 4 4 9,0 - - M5-F 34,0 39 5,2
SBP-C 05/07 S1 NC AI VS-T 10 4,2 4 4 9,0 - - M5-F 34,0 39 5,2
SBP-C 10/15 G2 VS-T 15 4,2 - - 13,5 G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F 51,0 - 5,2
SBP-C 10/15 G2 NO A 15 4,2 - - 13,5 G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F 51,0 50 5,2
SBP-C 10/15 G2 NO A VS-T 15 4,2 - - 13,5 G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F 51,0 50 5,2
SBP-C 10/15 S2 VS-T 15 4,2 6 8 13,5 - - G1/8"-F 49,0 - 5,2
SBP-C 10/15 S2 NO A 15 4,2 6 8 13,5 - - G1/8"-F 49,0 50 5,2
SBP-C 10/15 S2 NO A VS-T 15 4,2 6 8 13,5 - - G1/8"-F 49,0 50 5,2
SBP-C 20/25 G3 VS-T 20 4,2 - - 20,0 G1/4"-F G3/8"-F G3/8"-F 65,5 - 5,2
SBP-C 20/25 G3 NO A 20 4,2 - - 20,0 G1/4"-F G3/8"-F G3/8"-F 65,5 72 5,2
SBP-C 20/25 G3 NO A VS-T 20 4,2 - - 20,0 G1/4"-F G3/8"-F G3/8"-F 65,5 72 5,2
SBP-C 20/25 S3 VS-T 20 4,2 8 10 20,0 - - G3/8"-F 62,0 - 5,2
SBP-C 20/25 S3 NO A 20 4,2 8 10 20,0 - - G3/8"-F 57,5 72 5,2
SBP-C 20/25 S3 NO A VS-T 20 4,2 8 10 20,0 - - G3/8"-F 62,0 72 5,2

Тип Размеры в мм
H3 H4 L L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 X1 Вес [гр]

SBP-C 05/07 G1 VS-T 16,0 14,8 50,0 74,0 12,5 27,0 24,8 8 8 20 87
SBP-C 05/07 G1 NC 9,0 - 81,0 105,0 12,5 27,0 - 8 8 20 28
SBP-C 05/07 G1 NC AI 9,0 - 111,0 135,0 12,5 27,0 - 8 8 20 36
SBP-C 05/07 G1 NC VS-T 9,0 14,3 81,0 105,0 12,5 27,0 - 8 8 20 104
SBP-C 05/07 G1 NC AI VS-T 9,0 14,3 111,0 135,0 12,5 27,0 - 8 8 20 112
SBP-C 05/07 S1 VS-T 16,0 17,7 47,0 71,0 12,5 27,0 27,7 - - 20 86
SBP-C 05/07 S1 NC 9,0 - 78,0 102,0 12,5 27,0 - - - 20 27
SBP-C 05/07 S1 NC AI 9,0 - 108,0 132,0 12,5 27,0 - - - 20 35
SBP-C 05/07 S1 NC VS-T 9,0 17,7 78,0 102,0 12,5 27,0 - - - 20 103
SBP-C 05/07 S1 NC AI VS-T 9,0 17,7 108,0 132,0 12,5 27,0 - - - 20 111
SBP-C 10/15 G2 VS-T 18,0 11,8 61,5 101,5 19,0 29,5 19,8 14 14 20 105
SBP-C 10/15 G2 NO A 8,5 - 106,0 146,0 19,0 29,5 - 14 14 20 70
SBP-C 10/15 G2 NO A VS-T 8,5 11,8 106,0 146,0 19,0 29,5 - 14 14 20 145
SBP-C 10/15 S2 VS-T 18,0 14,1 57,0 97,0 19,0 29,5 24,6 - - 20 100
SBP-C 10/15 S2 NO A 8,5 - 101,5 141,5 19,0 29,5 - - - 20 65
SBP-C 10/15 S2 NO A VS-T 8,5 14,2 101,5 141,5 12,5 29,5 - - - 20 140
SBP-C 20/25 G3 VS-T 18,0 17,3 99,5 175,5 54,0 62,0 17,8 17 19 20 143
SBP-C 20/25 G3 NO A 8,5 - 159,5 235,5 54,0 62,0 - 17 19 20 144
SBP-C 20/25 G3 NO A VS-T 26,0 17,3 159,5 235,5 54,0 62,0 - 17 19 20 220
SBP-C 20/25 S3 VS-T 18,0 21,0 92,0 168,0 54,0 62,0 25,2 - - 20 145
SBP-C 20/25 S3 NO A 26,0 - 152,0 228,0 54,0 62,0 - - - 20 146
SBP-C 20/25 S3 NO A VS-T 26,0 21,0 152,0 228,0 54,0 62,0 - - - 20 222
container
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Базовые Эжекторы

Базовые Эжекторы SBP-C с Дополнительными Функциями
Производительность от 7 л/мин до 215 л/мин
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Конструктивные данные: Запасные Части и Аксессуары для Базовых Эжекторов SBP-C

BEF-PL SET SBP/SBP-C M4-IG

Тип Размеры в мм
B d H L L2 X1 Y1

Монтажная плита BEF-PL 45 4,2 3 111,1 5 10,1 30
Монт. комплект SET SBP/SBP-C M4-IG 14 - - 50,0 - - -
container408 www.schmalz.com/sbp-c
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Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы
Производительность от л мин до л мин
Подходят для следующих отраслей

Линейные эжекторы

Применение

Линейный эжектор для монтажа непосредственно в линию

Перемещение электронных компонентов

Генерирование вакуума в системах с ограниченным
пространством для монтажа

Использование в системах разделения при обработке
пластика и листового металла

Конструкция линейных эжекторов

Конструкция

Корпус состоит из двух частей и выполнен из легкого
ударопрочного пластика

Осевое подключение сжатого воздуха и вакуума через
быстроразъемные цанговые соединения для трубки
диаметром мм

Эжектор с одним соплом два исполнения с номинальным
диаметром и мм

Промышленный дизайн толщина всего мм

Децентрализованная подача вакуума с использованием линейных эжекторов
для перемещения пластиковых деталей

Наши преимущества Ваша выгода

Линейный эжектор с осевым
присоединением

Непосредственная
установка в линию

Небольшой вес гр Идеален для высокоско
ростных процессов

Сопла с высокой
производительностью при
высоких значениях вакуума

Минимальное потребление
воздуха

Тонкий пластиковый корпус Установка в ограниченном
пространстве

Присоединение с помощью
цанговых фитингов

Не требуется дополнитель
ных соединений

Оптимизированный выпуск
воздуха

Низкий уровень шума



Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы SLP
Производительность от 8 л/мин до 16 л/мин
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Кодировка обозначения Линейных Эжекторов SLP

Сокращенное обозначение Размер сопла Присоединение
Пример SPL 05 S1:
SLP 05 S1
SLP 05 = 0,5 мм

07 = 0,7 мм
S1 цанговый фитинг

Данные для заказа: Линейные Эжекторы SLP

Линейный эжектор SLP поставляется как готовое к подключению изделие.

Линейные Эжекторы SLP

Тип Заказной номер
SLP 05 S1 10.02.01.00561
SLP 07 S1 10.02.01.00562

Технические данные: Линейные Эжекторы SLP

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. производи-
тельность [л/мин]

Макс. производи-
тельность [м3/ч]

Расход воздуха при
вакуум. [л/мин]*

Расход воздуха при
вакуум. [м3/ч]*

SLP 05 S1 0,5 85 8 0,5 13 0,8
SLP 07 S1 0,7 85 16 1,0 25 1,5
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине трубки 2м

Тип Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Уровень шума в
свободном

состоянии [дБ]

Рабочее давление
[бар]

Рекоменд.
диаметр трубки,
сжатый воздух/
вакуум [мм]**

Вес [гр] Рабочая
температура [°C]

SLP 05 S1 52 60 4,5 2 5 0...60
SLP 07 S1 63 63 4,5 2 5 0...60
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине трубки 2м
container410 www.schmalz.com/slp
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Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы SLP
Производительность от 8 л/мин до 16 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Линейные Эжекторы SLP

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SLP 05 8,00 6,42 4,97 3,76 2,65 1,79 1,06 0,32 0,10 0,05
SLP 07 15,90 13,30 10,89 8,70 6,67 4,65 2,88 1,29 0,55 0,06

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SLP 05 0,4 0,7 1,6 2,7 4,0 5,8 8,5 13,1 24,5
SLP 07 0,2 0,4 0,8 1,4 2,2 3,2 4,6 6,7 12,7
container
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Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы SLP
Производительность от 8 л/мин до 16 л/мин
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Конструктивные данные: Линейные Эжекторы SLP

SLP

Тип Размеры в мм
d D L

SLP 05 S1 4 10 57
SLP 07 S1 4 10 57
container412 www.schmalz.com/slp
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Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы
Производительность от л мин до л мин
Подходят для следующих отраслей

Линейные эжекторы

Применение

Линейный эжектор для монтажа между вакуумной присоской
и линией сжатого воздуха

Перемещение всех типов изделий с помощью
манипуляторов индустриальных роботов и фидерных систем

Конструкция линейных эжекторов

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия

Сопло изготовлено из латуни

Эжектор с одним соплом

Децентрализованная система с использованием линейного эжектора для
перемещения пластиковых деталей

Наши преимущества Ваша выгода

Линейный эжектор для
установки между вакуумной
присоской и линией сжатого
воздуха

Не требуется дополни
тельных шлангов и
соединений

Компактное исполнение и
малый вес благодаря
алюминиевому корпусу

Очень компактная устано
вка идеально подходит для
ограниченного простран
ства и высокоскоростных
приложений



Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы VR
Производительность от 7 л/мин до 21 л/мин
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Кодировка обозначения Линейных Эжекторов VR

Сокращенное обозначение Размер сопла
Пример VR 05:
VR 05
VR 05 = 0,5 мм

07 = 0,7 мм
09 = 0,9 мм

Данные для заказа: Линейные Эжекторы VR

Линейный эжектор VR поставляется как готовое к подключению изделие.

Линейные Эжекторы VR

Тип Заказной номер
VR 05 10.02.01.00075
VR 07 10.02.01.00001
VR 09 10.02.01.00077

Технические данные: Линейные Эжекторы VR

Тип Диаметр
сопла [мм]

Макс.
уровень
вакуума

[%]

Макс.
производи-
тельность

[л/мин]

Макс.
производи-
тельность

[м3/ч]

Расход
воздуха при

вакуум.
[л/мин]*

Расход
воздуха при

вакуум.
[м3/ч]*

Рабочее
давление

[бар]

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]

VR 05 0,5 87 7 0,4 12 0,7 5 15 0...60
VR 07 0,7 90 14 0,8 21 1,3 5 15 0...60
VR 09 0,9 89 21 1,3 36 2,2 5 15 0...60
*При оптимальном рабочем давлении
container414 www.schmalz.com/vr
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Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы VR
Производительность от 7 л/мин до 21 л/мин
container

container

container

container
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container

container

Рабочие Характеристики: Линейные Эжекторы VR

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

VR 05 8,00 7,00 6,50 6,00 5,70 5,00 4,00 2,00 0,30 0,10
VR 07 14,00 13,00 12,50 11,00 9,50 7,40 5,00 3,00 0,45 0,20
VR 09 24,00 23,00 21,00 19,00 16,00 12,00 8,00 5,00 1,10 0,24

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

VR 05 0,37 0,73 1,53 2,55 3,83 5,55 7,84 12,61 27,25
VR 07 0,21 0,41 0,84 1,41 2,17 3,17 4,77 7,79 15,65
VR 09 0,10 0,22 0,49 0,81 1,25 1,83 2,75 4,45 8,62
container
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Линейные Эжекторы

Линейные Эжекторы VR
Производительность от 7 л/мин до 21 л/мин

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

Конструктивные данные: Линейные Эжекторы VR

VR 05 ... 09

Тип Размеры в мм
G1 (P) G2 (V) G3 (R) H1 L LG3 SW1

VR 05 G1/4"-F G1/8"-F M5-M 29,8 35 5 17
VR 07 G1/4"-F G1/8"-F M5-M 29,8 35 5 17
VR 09 G1/4"-F G1/8"-F M5-M 29,8 35 5 17
container416 www.schmalz.com/vr
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы SEM
Производительность от 332 л/мин до 2370 л/мин
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Многоступенчатые эжекторы SEM

Применение

• Многоступенчатый эжектор для перемещения картона, 
упаковочных, изоляционных и других пористых материалов

• Процессы, которые требуют большой производительности 
вакуумирования и в то же время низкого расхода сжатого 
воздуха

Конструкция многоступенчатых эжекторов SEM

Конструкция

• Корпус и система сопел изготовлена из прочного 
алюминиевого сплава

• Уплотнения и заслонки клапанов изготовлены из NBR

• Опции: глушитель, соленоидные клапаны, реле вакуума/
манометр, фильтр

Централизованная система с использованием многоступенчатого эжектора SEM 
для перемещения древесных плит с покрытием

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Серия эжекторов с очень 
высокой 
производительностью

>Быстрое и безопасное 
перемещение пористых 
материалов

• Многоступенчатый эжектор 
с высокой эффективностью

>Быстрое вакуумирование в 
нижнем диапазоне вакуума, 
снижение затрат и уменьше-
ние времени цикла

• Различные варианты 
подключения сжатого 
воздуха, глушителя и 
сенсоров

> Гибкий монтаж; снижение 
затрат на проектирование
container
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Многоступенчатые Эжекторы SEM
Производительность от 332 л/мин до 2370 л/мин
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Кодировка обозначения Многоступенчатых Эжекторов SEM

Сокращенное обозначение Размер Версия
Пример SEM 100 SDS:
SEM 100 SDS
SEM 25

50
100
150
300

SDA осевой глушитель
SDS боковой глушитель

Данные для заказа: Многоступенчатые Эжекторы SEM

Многоступенчатый эжектор SEM поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: глушитель
Доступные аксессуары: вакуумный манометр, реле вакуума

Многоступенчатые Эжекторы SEM

Тип* Заказной номер
SEM 25 10.02.01.00313
SEM 25 SDA 10.02.01.00314
SEM 25 SDS 10.02.01.00315
SEM 50 10.02.01.00316
SEM 50 SDA 10.02.01.00317
SEM 50 SDS 10.02.01.00318
SEM 100 10.02.01.00319
SEM 100 SDA 10.02.01.00320
SEM 100 SDS 10.02.01.00321
SEM 150 10.02.01.00483
SEM 150 SDA 10.02.01.00488
SEM 150 SDS 10.02.01.00489
SEM 300 SDA 10.02.01.00432
*В базовой версии, без глушителя, выходные отверстия для воздуха открыты (осевое и боковое)

Данные для заказа: Аксессуары для Многоступенчатых Эжекторов SEM

Тип Заказной номер
Вакуумный манометр, диаметр 40 мм, заднее подключение* 10.07.02.00035
Реле вакуума VS-V-PNP* 10.06.02.00191
Реле вакуума VS-V-W-D-PNP* 10.06.02.00192
*Реле вакуума и манометры поставляются в отдельной упаковке со всеми необходимыми монтажными принадлежностями. По соображениям безопасности, реле 
вакуума/манометр необходимо крепить с помощью фиксирующего компаунда средней прочности.

Рекомендуемые аксессуары для реле вакуума:
- Соединительный кабель, PUR, 5 метров, M8-4pin, прямой разъем, 10.06.02.00031
- Соединительный кабель, PUR, 5 метров, M8-4pin, с угловым разъемом 90°, 10.06.02.00032
container418 www.schmalz.com/sem
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы SEM
Производительность от 332 л/мин до 2370 л/мин
container

container

container

container

container

Данные для заказа: Запасные Части для Многоступенчатых Эжекторов SEM

Тип* Глушитель
SEM 25 -
SEM 25 SDA 10.02.01.00309
SEM 25 SDS 10.02.01.00309
SEM 50 -
SEM 50 SDA 10.02.01.00312
SEM 50 SDS 10.02.01.00312
SEM 100 -
SEM 100 SDA 10.02.01.00312
SEM 100 SDS 10.02.01.00312
SEM 150 -
SEM 150 SDA 10.02.01.00491
SEM 150 SDS 10.02.01.00491
SEM 300 SDA -
*В базовой версии, без глушителя, выходные отверстия для воздуха открыты (осевое и боковое)

Технические данные: Многоступенчатые Эжекторы SEM

Тип Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. производи-
тельность [л/мин]

Макс. производи-
тельность [м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Уровень шума в
свободном

состоянии [дБ]
SEM 25 85 402 24,1 101 6,1 90
SEM 25 SDA 85 393 23,6 101 6,1 77
SEM 25 SDS 85 332 19,9 101 6,1 75
SEM 50 85 706 42,4 197 11,8 90
SEM 50 SDA 85 704 42,2 197 11,8 80
SEM 50 SDS 85 642 38,5 197 11,8 78
SEM 100 85 1071 64,3 376 22,6 90
SEM 100 SDA 85 976 58,6 376 22,6 81
SEM 100 SDS 85 909 54,5 376 22,6 80
SEM 150 85 1400 84,0 590 35,4 95
SEM 150 SDA 85 1290 77,4 590 35,4 81
SEM 150 SDS 85 1190 71,4 590 35,4 80
SEM 300 SDA 85 2370 142,2 935 56,1 82
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Рабочее давление
[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [кг] Рабочая
температура [°C]

SEM 25 72 5 4 20 1,0 0...50
SEM 25 SDA 64 5 4 20 1,1 0...50
SEM 25 SDS 62 5 4 20 1,1 0...50
SEM 50 75 5 6 25 1,2 0...50
SEM 50 SDA 66 5 6 25 1,4 0...50
SEM 50 SDS 64 5 6 25 1,3 0...50
SEM 100 74 5 6 32 1,5 0...50
SEM 100 SDA 60 5 6 32 1,7 0...50
SEM 100 SDS 65 5 6 32 1,6 0...50
SEM 150 79 5 9 32 1,7 0...50
SEM 150 SDA 71 5 9 32 1,8 0...50
SEM 150 SDS 71 5 9 32 1,8 0...50
SEM 300 SDA 62 5 19 60 5,7 0...50
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container
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Многоступенчатые Эжекторы SEM
Производительность от 332 л/мин до 2370 л/мин
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Рабочие Характеристики: Многоступенчатые Эжекторы SEM

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума (среднее для SDA/SDS)

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEM 25-SDS 332 269 199 118 70 38 26 16 8 1
SEM 25-SDA 393 319 227 122 72 37 27 15 7 2
SEM 50-SDS 642 503 354 223 141 78 57 34 13 2
SEM 50-SDA 704 611 452 269 173 91 56 37 19 6
SEM 100-SDS 909 843 642 463 281 161 121 78 40 11
SEM 100-SDA 976 884 669 476 278 158 119 77 36 11
SEM 150-SDS 1233 1141 847 560 352 218 150 96 49 13
SEM 150-SDA 1433 1220 940 644 358 236 160 113 47 11
SEM 300-SDA 3110 2750 2065 1381 762 482 364 288 223 140
container420 www.schmalz.com/sem
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы SEM
Производительность от 332 л/мин до 2370 л/мин
container

container

container

container
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Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип* Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEM 25 0,02 0,04 0,07 0,14 0,27 0,46 0,81 1,51 3,37
SEM 50 0,02 0,03 0,05 0,08 0,14 0,23 0,38 0,67 1,69
SEM 100 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,14 0,21 0,34 0,82
SEM 150 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,18 0,34
SEM 300 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,11 0,27
*Среднее значение для SDA/SDS

Конструктивные данные: Многоступенчатые Эжекторы SEM

SEM 25 ... 150 SDA/SDS SEM 300 SDA

Тип Размеры в мм
B B1 d D D1 D2 G1 G2 G3 H L L1 L2 X1 Y1

SEM 25 85 - 5,5 - - - G1/4"-F G1/2"-F G1/2"-F 48 195 - 6 183 55
SEM 25 SDA 85 - 5,5 - 40 - G1/4"-F G1/2"-F G1/2"-F 48 195 275 6 183 55
SEM 25 SDS 85 165 5,5 - 40 - G1/4"-F G1/2"-F G1/2"-F 48 195 - 6 183 55
SEM 50 85 - 5,5 - - - G1/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 58 195 - 6 183 55
SEM 50 SDA 85 - 5,5 - 50 - G1/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 58 215 335 6 183 55
SEM 50 SDS 85 205 5,5 - 50 - G1/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 58 195 - 6 183 55
SEM 100 85 - 5,5 - - - G1/4"-F G1"-F G3/4"-F 68 195 - 6 183 55
SEM 100 SDA 85 - 5,5 - 50 - G1/4"-F G1"-F G3/4"-F 68 215 335 6 183 55
SEM 100 SDS 85 205 5,5 - 50 - G1/4"-F G1"-F G3/4"-F 68 195 - 6 183 55
SEM 150 85 - 5,5 - - - G1/4"-F G1"-F M42x1.5-F 68 195 - 6 183 55
SEM 150 SDA 85 - 5,5 - 50 - G1/4"-F G1"-F M42x1.5-F 68 215 335 6 183 55
SEM 150 SDS 85 205 5,5 - 50 - G1/4"-F G1"-F M42x1.5-F 68 195 - 6 183 55
SEM 300 SDA 85 130 5,5 19 50 60 G1/2"-F - G3/4"-F 168 243 363 34 183 55
container
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы SEM-C
Производительность от 338 л/мин до 673 л/мин

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Многоступенчатые эжекторы SEM-C с дополнительными функциями

Применение

• Многоступенчатый эжектор со встроенными соленоидными 
клапанами и мониторингом системы для перемещения 
картона, упаковочных, изоляционных и других пористых 
материалов

Конструкция многоступенчатых эжекторов SEM-C с дополнительными функциями

Конструкция

• Система сопел изготовлена из прочного алюминиевого 
сплава

• Уплотнения и заслонки клапанов изготовлены из NBR

• Осевой или боковой монтаж глушителя

• Монтажная плита с клапаном вакуума (NO или NC) и 
клапаном сброса (NC)

• Опционально реле вакуума

Централизованная система с использованием многоступенчатого эжектора SEM-C 
для перемещения ДСП

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Серия эжекторов с высокой 
производительностью

>Быстрое и безопасное 
перемещение пористых 
материалов

• Многоступенчатый эжектор 
с высокой эффективностью

>Быстрое вакуумирование в 
нижнем диапазоне вакуума, 
снижение затрат и уменьше-
ние времени цикла

• Интегрированные клапаны 
управления и реле вакуума

>Компактное исполнение

• Опционально функция 
экономии воздуха

>Низкое потребление 
энергии при перемещении 
воздухонепроницаемых 
изделий
container422 www.schmalz.com/sem-c
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы SEM-C
Производительность от 338 л/мин до 673 л/мин
container
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Кодировка обозначения Многоступенчатых Эжекторов SEM-C с Дополнительными Функциями

Сокращенное обозначение Размер Версия Положение 
клапана вакуума

Клапан сброса
и встроенный 
обратный клапан

Мониторинг
системы

Пример SEM-C 25 SD NO AS VD:
SEM-C 25 SD NO AS VD
SEM-C 25 

50 
100

SD глушитель NC нормально
закрытый

NO нормально
открытый

AS клапан
 сброса

и обратный
клапан

VD цифровое
реле
вакуума

Данные для заказа: Многоступенчатые Эжекторы SEM-C с Дополнительными Функциями

Многоступенчатый эжектор SEM-C поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные запасные части: глушитель
Доступные аксессуары: соединительный кабель, дистрибутор

Многоступенчатые Эжекторы SEM-C с Дополнительными Функциями

Тип Заказной номер
SEM-C 25 SD NO AS 10.02.02.03204
SEM-C 25 SD NC AS 10.02.02.03203
SEM-C 25 SD NO AS VD 10.02.02.03206
SEM-C 25 SD NC AS VD 10.02.02.03205
SEM-C 50 SD NO AS 10.02.02.02966
SEM-C 50 SD NC AS 10.02.02.03207
SEM-C 50 SD NO AS VD 10.02.02.03057
SEM-C 50 SD NC AS VD 10.02.02.03208
SEM-C 100 SD NO AS 10.02.02.03209
SEM-C 100 SD NC AS 10.02.02.03215
SEM-C 100 SD NO AS VD 10.02.02.03211
SEM-C 100 SD NC AS VD 10.02.02.03210

Данные для заказа: Запасные Части для Многоступенчатых Эжекторов SEM-C

Тип Глушитель*
SEM-C 25 SD NO AS 10.02.01.00309
SEM-C 25 SD NC AS 10.02.01.00309
SEM-C 25 SD NO AS VD 10.02.01.00309
SEM-C 25 SD NC AS VD 10.02.01.00309
SEM-C 50 SD NO AS 10.02.01.00312
SEM-C 50 SD NC AS 10.02.01.00312
SEM-C 50 SD NO AS VD 10.02.01.00312
SEM-C 50 SD NC AS VD 10.02.01.00312
SEM-C 100 SD NO AS 10.02.01.00312
SEM-C 100 SD NC AS 10.02.01.00312
SEM-C 100 SD NO AS VD 10.02.01.00312
SEM-C 100 SD NC AS VD 10.02.01.00312
*Глушитель может монтироваться в необходимом положении: осевой или боковой монтаж
container
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Многоступенчатые Эжекторы SEM-C
Производительность от 338 л/мин до 673 л/мин
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Данные для заказа: Аксессуары для Многоступенчатых Эжекторов SEM-C

Тип Соединительный кабель
для соленоид. клапанов*
(5 м, PVC)

Дистрибутор для функции 
экономии воздуха**

Соединительный кабель
для реле вакуума
(5 м, прямой, PUR)

Соединительный кабель
для реле вакуума
(5 м, 90°, PUR)

SEM-C 25 SD NO AS 21.04.06.00084 - - -
SEM-C 25 SD NC AS 21.04.06.00084 - - -
SEM-C 25 SD NO AS VD 21.04.06.00084 10.02.02.01291 10.06.02.00031 10.06.02.00032
SEM-C 25 SD NC AS VD 21.04.06.00084 10.02.02.01287 10.06.02.00031 10.06.02.00032
SEM-C 50 SD NO AS 21.04.06.00084 - - -
SEM-C 50 SD NC AS 21.04.06.00084 - - -
SEM-C 50 SD NO AS VD 21.04.06.00084 10.02.02.01291 10.06.02.00031 10.06.02.00032
SEM-C 50 SD NC AS VD 21.04.06.00084 10.02.02.01287 10.06.02.00031 10.06.02.00032
SEM-C 100 SD NO AS 21.04.06.00084 - - -
SEM-C 100 SD NC AS 21.04.06.00084 - - -
SEM-C 100 SD NO AS VD 21.04.06.00084 10.02.02.01291 10.06.02.00031 10.06.02.00032
SEM-C 100 SD NC AS VD 21.04.06.00084 10.02.02.01287 10.06.02.00031 10.06.02.00032
*Заказывать 2шт. на эжектор

**Требуется для функции автоматической экономии воздуха; заказывается отдельно как аксессуар. Не требуется никаких дополнительных соединительных кабелей

Технические данные: Многоступенчатые Эжекторы SEM-C с Дополнительными Функциями

Тип Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Уровень шума в
свободном

состоянии [дБ]
SEM-C 25 SD NO AS 87 338 20,2 100 6,0 80
SEM-C 25 SD NC AS 87 338 20,2 100 6,0 80
SEM-C 25 SD NO AS VD 87 338 20,2 100 6,0 80
SEM-C 25 SD NC AS VD 87 338 20,2 100 6,0 80
SEM-C 50 SD NO AS 86 554 33,2 190 11,4 84
SEM-C 50 SD NC AS 86 554 33,2 190 11,4 84
SEM-C 50 SD NO AS VD 86 554 33,2 190 11,4 84
SEM-C 50 SD NC AS VD 86 554 33,2 190 11,4 84
SEM-C 100 SD NO AS 81 673 40,3 246 14,8 83
SEM-C 100 SD NC AS 81 673 40,3 246 14,8 83
SEM-C 100 SD NO AS VD 81 673 40,3 246 14,8 83
SEM-C 100 SD NC AS VD 81 673 40,3 246 14,8 83
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Рабочее
давление

[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [кг] Рабочая
температура

[°C]
SEM-C 25 SD NO AS 70 5 4 20 1,6 0...50
SEM-C 25 SD NC AS 70 5 4 20 1,6 0...50
SEM-C 25 SD NO AS VD 70 5 4 20 1,7 0...50
SEM-C 25 SD NC AS VD 70 5 4 20 1,7 0...50
SEM-C 50 SD NO AS 60 5 6 25 1,9 0...50
SEM-C 50 SD NC AS 60 5 6 25 1,9 0...50
SEM-C 50 SD NO AS VD 60 5 6 25 2,0 0...50
SEM-C 50 SD NC AS VD 60 5 6 25 2,0 0...50
SEM-C 100 SD NO AS 63 5 6 32 2,2 0...50
SEM-C 100 SD NC AS 63 5 6 32 2,2 0...50
SEM-C 100 SD NO AS VD 63 5 6 32 2,2 0...50
SEM-C 100 SD NC AS VD 63 5 6 32 2,2 0...50
*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container424 www.schmalz.com/sem-c
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы SEM-C
Производительность от 338 л/мин до 673 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Многоступенчатые Эжекторы SEM-C с Дополнительными Функциями

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEM-C 25 SD 338 263 199 104 66 47 34 24 16 11
SEM-C 50 SD 554 460 349 195 123 87 63 41 21 8
SEM-C 100 SD 673 580 471 289 205 164 127 75 20 7

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEM-C 25 SD 0,03 0,06 0,08 0,13 0,26 0,42 0,66 1,18 3,44
SEM-C 50 SD 0,02 0,05 0,06 0,09 0,13 0,19 0,32 0,64 1,93
SEM-C 100 SD 0,03 0,05 0,06 0,08 0,13 0,17 0,23 0,4 1,34
container
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Многоступенчатые Эжекторы

Многоступенчатые Эжекторы SEM-C
Производительность от 338 л/мин до 673 л/мин
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Конструктивные данные: Многоступенчатые Эжекторы SEM-C с Дополнительными Функциями

SEM-C 25 ... 100 SD NO/NC AS SEM-C 25 ... 100 SD NO/NC AS VD

Тип Размеры в мм
B B1 d D1 G1 G2 G3 H L L1 L2 X1 Y1

SEM-C 25 SD NO AS 95 170 5,5 40 G1/4"-F G1/2"-F G1/2"-F 70 200 280 11 183 55
SEM-C 25 SD NC AS 95 170 5,5 40 G1/4"-F G1/2"-F G1/2"-F 70 200 280 11 183 55
SEM-C 25 SD NO AS VD 117 192 5,5 40 G1/4"-F G1/2"-F G1/2"-F 70 200 280 11 183 55
SEM-C 25 SD NC AS VD 117 192 5,5 40 G1/4"-F G1/2"-F G1/2"-F 70 200 280 11 183 55
SEM-C 50 SD NO AS 95 210 5,5 50 G1/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 80 220 340 11 183 55
SEM-C 50 SD NC AS 95 210 5,5 50 G1/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 80 220 340 11 183 55
SEM-C 50 SD NO AS VD 117 232 5,5 50 G1/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 80 220 340 11 183 55
SEM-C 50 SD NC AS VD 117 232 5,5 50 G1/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 80 220 340 11 183 55
SEM-C 100 SD NO AS 95 210 5,5 50 G1/4"-F G1"-F G3/4"-F 90 220 340 11 183 55
SEM-C 100 SD NC AS 95 210 5,5 50 G1/4"-F G1"-F G3/4"-F 90 220 340 11 183 55
SEM-C 100 SD NO AS VD 117 232 5,5 50 G1/4"-F G1"-F G3/4"-F 90 220 340 11 183 55
SEM-C 100 SD NC AS VD 117 232 5,5 50 G1/4"-F G1"-F G3/4"-F 90 220 340 11 183 55
container426 www.schmalz.com/sem-c
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Многофункциональные эжекторы

Многофункциональные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link
Производительность от 185 л/мин до 220 л/мин
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Многофункциональные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

Применение

• Высокопроизводительные эжекторы для перемещения 
воздухонепроницаемых изделий в экстремальных условиях, 
например для перемещения листового металла на прессовых 
линиях

• Задачи перемещения с очень коротким временем цикла

• В автоматизированных приложениях требующих постоянный 
контроль вакуумной системы

Конструкция многофункциональных эжекторов X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

Конструкция

• Пользовательский дисплей (1) с удобным управлением

• Управляющая электроника (2) с разнообразными функциями 
мониторинга

• Электрическое подключение (3) через разъем M12

• Съемный глушитель (4)

• Корпус (5) изготовлен из прочного пластика

• Эжектор SXMPi дополнительно имеет модуль усиленного 
сброса (6)

• Плита для горизонтального подключения вакуума и сжатого 
воздуха (7); опционально с быстросъемным адаптером

• Опционально встроенный датчик давления

Централизованная система с использованием многофункциональных эжекторов 
SXPi / SXMPi

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Связь через IO-Link >Удаленное изменение и 
контроль параметров

• Интегрированная функция 
экономии воздуха

> Значительное сокращение 
потребления энергии

• Внешний и внутренний 
мониторинг системы

>Снижение времени простоя 
оборудования

• Встроенный регулятор 
напряжения

>Компенсация колебаний 
напряжения

• Встроенный мониторинг 
давления (опция)

>Дополнительная информа-
ция о рабочем состоянии

• Импульсная версия с биста-
бильным клапаном (опция)

>Нет расхода воздуха при 
отключении электричества 
container
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Многофункциональные эжекторы

Многофункциональные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link
Производительность от 185 л/мин до 220 л/мин
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Кодировка обозначения Многофункциональных Эжекторов X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

Сокращенное обозначение Размер сопла Положение клапана 
вакуума

Дополнительные 
функции

Пневматическое
подключение

Электрическое
подключение

Пример SXPi 25 NO H M12-8:
SXPi 25 NO - H M12-8
SXPi без модуля усиления

сброса
SXMPi с модулем усиления

сброса

25 = 2,5 мм
30 = 3,0 мм

IMP бистабильный
(импульс)

NC нормально
закрытый

NO нормально
открытый

PC контроль
давления

H горизон-
тальное

Q быстро-
разъемное

M12-8 M12, 
8-полюс.

2xM12-5 2xM12, 
5-полюс.

Данные для заказа: Многофункциональные Эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

Многофункциональный эжектор SXPi / SXMPi поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительные кабели, базовая плита, тестер эжектора

Многофункциональные Эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

SXPi 25 SXPi 30
Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SXPi 25 NO H M12-8 10.02.02.03776 SXPi 30 NO H M12-8 10.02.02.03780
SXPi 25 NO Q M12-8 10.02.02.03777 SXPi 30 NO Q M12-8 10.02.02.03781
SXPi 25 NO H 2xM12-5 10.02.02.03778 SXPi 30 NO H 2xM12-5 10.02.02.03782
SXPi 25 NO Q 2xM12-5 10.02.02.03779 SXPi 30 NO Q 2xM12-5 10.02.02.03783
SXPi 25 NC H M12-8 10.02.02.03784 SXPi 30 NC H M12-8 10.02.02.03788
SXPi 25 NC Q M12-8 10.02.02.03785 SXPi 30 NC Q M12-8 10.02.02.03789
SXPi 25 NC H 2xM12-5 10.02.02.03786 SXPi 30 NC H 2xM12-5 10.02.02.03790
SXPi 25 NC Q 2xM12-5 10.02.02.03787 SXPi 30 NC Q 2xM12-5 10.02.02.03791
SXPi 25 IMP H M12-8 10.02.02.03792 SXPi 30 IMP H M12-8 10.02.02.03796
SXPi 25 IMP Q M12-8 10.02.02.03793 SXPi 30 IMP Q M12-8 10.02.02.03797
SXPi 25 IMP H 2xM12-5 10.02.02.03794 SXPi 30 IMP H 2xM12-5 10.02.02.03798
SXPi 25 IMP Q 2xM12-5 10.02.02.03795 SXPi 30 IMP Q 2xM12-5 10.02.02.03799

SXMPi 25 SXMPi 30
Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SXMPi 25 NO H M12-8 10.02.02.03800 SXMPi 30 NO H M12-8 10.02.02.03804
SXMPi 25 NO Q M12-8 10.02.02.03801 SXMPi 30 NO Q M12-8 10.02.02.03805
SXMPi 25 NO H 2xM12-5 10.02.02.03802 SXMPi 30 NO H 2xM12-5 10.02.02.03806
SXMPi 25 NO Q 2xM12-5 10.02.02.03803 SXMPi 30 NO Q 2xM12-5 10.02.02.03807
SXMPi 25 NC H M12-8 10.02.02.03808 SXMPi 30 NC H M12-8 10.02.02.03812
SXMPi 25 NC Q M12-8 10.02.02.03809 SXMPi 30 NC Q M12-8 10.02.02.03813
SXMPi 25 NC H 2xM12-5 10.02.02.03810 SXMPi 30 NC H 2xM12-5 10.02.02.03814
SXMPi 25 NC Q 2xM12-5 10.02.02.03811 SXMPi 30 NC Q 2xM12-5 10.02.02.03815
SXMPi 25 IMP H M12-8 10.02.02.03816 SXMPi 30 IMP H M12-8 10.02.02.03820
SXMPi 25 IMP Q M12-8 10.02.02.03817 SXMPi 30 IMP Q M12-8 10.02.02.03821
SXMPi 25 IMP H 2xM12-5 10.02.02.03818 SXMPi 30 IMP H 2xM12-5 10.02.02.03822
SXMPi 25 IMP Q 2xM12-5 10.02.02.03819 SXMPi 30 IMP Q 2xM12-5 10.02.02.03823
container428 www.schmalz.com/sxpi
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Многофункциональные эжекторы

Многофункциональные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link
Производительность от 185 л/мин до 220 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Многофункциональные Эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link и Контролем Давления "PC"

Тип* Заказной номер
SXMPi 30 IMP PC Q M12-8 10.02.02.03731
*Примечание: Все варианты перечисленные выше также могут быть сконфигурированы в версии "PC"

Данные для заказа: Аксессуары для Многофункциональных Эжекторов X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

Аксессуары Заказной номер Вес [кг]
Соединительный кабель M12, 8-ми полюсный 21.04.05.00079 0,28
Соединительный кабель M12, 5-ти полюсный 21.04.05.00080 0,24
Соединительный кабель M12, с 8-ми на 5-полюсов* 21.04.05.00167 0,35
Одинарная плита с быстроразъемными соединениями 10.02.02.02473 0,18
Двойная плита с быстроразъемными соединениями 10.02.02.02154 0,47
Тестер для эжектора 10.02.02.03588 0,75
*Для IO-Link

Технические данные: Многофункциональные Эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Макс. расход
воздуха при

сбросе [л/мин]
SXPi 25 2,5 85 185 11,1 290 17,4 200
SXPi 30 3,0 85 220 13,2 380 22,8 200
SXMPi 25 2,5 85 185 11,1 290 17,4 320
SXMPi 30 3,0 85 220 13,2 380 22,8 320
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
свободном

состоянии [дБ]

Рабочее давление
[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [кг] Рабочая
температура [°C]

SXPi 25 67 3...6 8 9 0,77 0...50
SXPi 30 72 3...6 8 9 0,77 0...50
SXMPi 25 67 3...6 8 9 0,91 0...50
SXMPi 30 72 3...6 8 9 0,91 0...50
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container
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Многофункциональные эжекторы

Многофункциональные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link
Производительность от 185 л/мин до 220 л/мин
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Рабочие Характеристики: Многофункциональные Эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SXPi/SXMPi 25 185 170 158 135 114 95 76 56 33 10
SXPi/SXMPi 30 220 199 184 160 138 115 91 63 39 15

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SXPi/SXMPi 25 0,02 0,03 0,06 0,10 0,15 0,18 0,26 0,46 0,87
SXPi/SXMPi 30 0,01 0,02 0,05 0,08 0,11 0,15 0,22 0,37 0,69
container430 www.schmalz.com/sxpi
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Многофункциональные эжекторы

Многофункциональные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link
Производительность от 185 л/мин до 220 л/мин
container

container

container

Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link

SXMPi H SXMPi Q

Тип Размеры в мм
B d G1 G2 H H1 H2 H3 H4 L L2 L3 X1 Y1

SXPi...H... 39 5,5 G3/8"-F M12-M 108 134 54 6 - 210 5 97 89 10
SXPi...Q... 39 5,5 - M12-M 108 120 54 6 - 210 5 97 89 10
SXMPi...H... 39 5,5 G3/8"-F M12-M 108 160 54 6 26 210 5 97 89 10
SXMPi...Q... 39 5,5 - M12-M 108 146 54 6 26 210 5 97 89 10
container
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Многофункциональные Эжекторы
Производительность от л мин до л мин
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Подходят для следующих отраслей

Многофункциональные эжекторы

Применение

Перемещение воздухонепроницаемых и пористых изделий

Генерация вакуума и его мониторинг в автоматизированных
системах

Использование при обработке листового металла в автомо
бильной промышленности в упаковочных машинах и
различных роботизированных приложениях

Приложения по перемещению изделий с очень коротким
временем цикла быстрый захват и освобождение изделия
осуществляется при помощи функции усиленного сброса

Конструкция многофункциональных эжекторов

Конструкция

Корпус из высокопрочного пластика

Пользовательский дисплей три цифры семь сегментов
клавиши управления и индикаторы статуса системы

Электрическое подключение через разъем опционально
разделение потенциала питания сенсора и актуатора

Интегрированные пневматические клапаны или
импульсное переключение

Модуль усиления сброса для версии обеспечивает
сокращение времени цикла

Винт регулировки мощности импульса сброса

Пневматические подключения и с защитными
фильтрами

Централизованная система с использованием многофункциональных
эжекторов

Наши преимущества Ваша выгода

Функция с удален
ным параметрированием

Подключение к шине
быстрая синхронизация
данных

Удобный дисплей и
клавиши управления

Легкость ввода и чтения
параметров вакуума

Встроенная функция
экономии воздуха

Снижение затрат на
энергоносители

Компактное исполнение Минимальное пространство
для установки

Легкий корпус Использование в высоко
скоростных процессах

Импульсная версия с биста
бильным клапаном опция

Нет расхода воздуха при
остановке процесса
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi
Производительность от 75 л/мин до 185 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Многофункциональных Эжекторов SCPi / SMPi

Сокращенное обозначение Размер сопла Положение клапана 
вакуума

Мониторинг системы Электрическое 
подключение

Пример SMPi 15 NO VD M12-5:
SMPi 15 NO VD M12-5
SCPi  без модуля усиления

 сброса
SMPi  с модулем усиления

 сброса

15 = 1,5 мм
20 = 2,0 мм
25 = 2,5 мм

IMP бистабильный
(импульс)

NC нормально
закрытый

NO нормально
открытый

RD функц. экономии
воздуха с цифр.
реле вакуума

VD цифровое реле
вакуума

M12-5 M12, 5-полюс.

Данные для заказа: Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi

Многофункциональный эжектор SCPi / SMPi поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, плита подключения воздуха, заглушка, быстроразъемное соединение, тестер

Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi

SCPi 15... SCPi 20... SCPi 25...
Тип Заказной номер Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SCPi 15 NO VD M12-5 10.02.02.03342 SCPi 20 NO VD M12-5 10.02.02.03354 SCPi 25 NO VD M12-5 10.02.02.03366
SCPi 15 NC VD M12-5 10.02.02.03343 SCPi 20 NC VD M12-5 10.02.02.03355 SCPi 25 NC VD M12-5 10.02.02.03367
SCPi 15 IMP VD M12-5 10.02.02.03344 SCPi 20 IMP VD M12-5 10.02.02.03356 SCPi 25 IMP VD M12-5 10.02.02.03368
SCPi 15 NO RD M12-5 10.02.02.03345 SCPi 20 NO RD M12-5 10.02.02.03357 SCPi 25 NO RD M12-5 10.02.02.03369
SCPi 15 NC RD M12-5 10.02.02.03346 SCPi 20 NC RD M12-5 10.02.02.03358 SCPi 25 NC RD M12-5 10.02.02.03370
SCPi 15 IMP RD M12-5 10.02.02.03347 SCPi 20 IMP RD M12-5 10.02.02.03359 SCPi 25 IMP RD M12-5 10.02.02.03371

SMPi 15... SMPi 20... SMPi 25...
Тип Заказной номер Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SMPi 15 NO VD M12-5 10.02.02.03336 SMPi 20 NO VD M12-5 10.02.02.03348 SMPi 25 NO VD M12-5 10.02.02.03360
SMPi 15 NC VD M12-5 10.02.02.03337 SMPi 20 NC VD M12-5 10.02.02.03349 SMPi 25 NC VD M12-5 10.02.02.03361
SMPi 15 IMP VD M12-5 10.02.02.03338 SMPi 20 IMP VD M12-5 10.02.02.03350 SMPi 25 IMP VD M12-5 10.02.02.03362
SMPi 15 NO RD M12-5 10.02.02.03339 SMPi 20 NO RD M12-5 10.02.02.03351 SMPi 25 NO RD M12-5 10.02.02.03363
SMPi 15 NC RD M12-5 10.02.02.03340 SMPi 20 NC RD M12-5 10.02.02.03352 SMPi 25 NC RD M12-5 10.02.02.03364
SMPi 15 IMP RD M12-5 10.02.02.03341 SMPi 20 IMP RD M12-5 10.02.02.03353 SMPi 25 IMP RD M12-5 10.02.02.03365
container
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi
Производительность от 75 л/мин до 185 л/мин
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Данные для заказа: Аксессуары для Многофункциональных Эжекторов SCPi / SMPi

Аксессуары Заказной номер Вес [кг]
Соединительный кабель M12, 5-ти полюсный 21.04.05.00080 0,240
Соединительный кабель 3xM12, 4-х полюсный 10.02.02.03372 0,170
Соединительный кабель 2xM12, 4-х полюсный 10.02.02.03490 0,100
Плита для подключения сжатого воздуха GP 2 10.02.02.00917 0,375
Плита для подключения сжатого воздуха GP 3 10.02.02.00918 0,481
Плита для подключения сжатого воздуха GP 4 10.02.02.00919 0,595
Плита для подключения сжатого воздуха GP 5 10.02.02.00920 0,700
Плита для подключения сжатого воздуха GP 6 10.02.02.00921 0,807
Заглушка* 10.02.02.00728 0,017
Быстроразъемное соединение** 10.02.02.03463 0,163
Тестер эжектора EJEK-TEST SMPi/SCPi 10.02.02.03588 0,755
*Заглушка для неиспользуемых соединений на плите для подключения сжатого воздуха

**Обеспечивает быстрый монтаж (замена без инструментов). При использовании с плитой для подключения сжатого воздуха заказывается 1шт. на эжектор

Технические данные: Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Макс. расход
воздуха при

сбросе [л/мин]
SMPi 15... 1,5 85 75 4,5 115 7,2 200
SMPi 20... 2,0 85 135 8,1 180 10,8 200
SMPi 25... 2,5 85 185 11,1 290 17,4 200
SCPi 15... 1,5 85 75 4,5 115 7,2 200
SCPi 20... 2,0 85 140 8,4 180 11,7 200
SCPi 25... 2,5 85 195 11,7 290 17,4 200
!Напряжение питания 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
свободном

состоянии [дБ]

Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Рабочее
давление

[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [кг] Рабочая
температура

[°C]
SMPi 15... 75 74 4...7 6 6 0,56 0...50
SMPi 20... 75 70 4...7 6 8 0,56 0...50
SMPi 25... 78 77 4...7 8 9 0,56 0...50
SCPi 15... 75 70 4...7 6 6 0,56 0...50
SCPi 20... 75 65 4...7 6 8 0,56 0...50
SCPi 25... 78 75 4...7 8 9 0,56 0...50
!Напряжение питания 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container434 www.schmalz.com/scpi
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi
Производительность от 75 л/мин до 185 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность SCPi... при различном уровне вакуума Производительность SMPi... при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCPi 15 75,0 70,3 65,4 55,2 46,3 38,3 31,2 23,9 13,5 3,4
SCPi 20 139,0 131,3 123,1 106,8 92,5 79,3 65,2 51,9 32,1 8,5
SCPi 25 195,0 188,2 176,8 153,6 133,6 112,0 89,3 67,4 39,7 11,7
SMPi 15 75,0 70,3 65,4 55,2 46,3 38,3 31,2 23,9 13,5 3,4
SMPi 20 135,0 127,5 119,5 103,7 89,8 77,0 63,3 50,4 31,1 8,2
SMPi 25 185,0 178,6 167,8 145,8 126,7 106,2 84,7 64,0 37,6 11,1

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCPi/SMPi 15 0,03 0,07 0,16 0,27 0,42 0,63 0,91 1,37 2,60
SCPi/SMPi 20 0,02 0,04 0,08 0,14 0,22 0,31 0,44 0,66 1,54
SCPi/SMPi 25 0,01 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,28 0,42 0,86
container
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Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi
Производительность от 75 л/мин до 185 л/мин
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Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi

SCPi.../SMPi...

Тип Размеры в мм
B d G1 G2 G3 G4 H H1 H2 H3 H4 L L1 L2 L3 X1 X2 Y2

SMPi 15... 22 6,6 G1/4"-F G3/8"-F M12x1-M M4-F 181,5 131,5 71,5 87,5 76 118,5 129,7 112,5 67,5 27,5 14 30
SMPi 20... 22 6,6 G1/4"-F G3/8"-F M12x1-M M4-F 181,5 131,5 71,5 87,5 76 118,5 129,7 112,5 67,5 27,5 14 30
SMPi 25... 22 6,6 G1/4"-F G3/8"-F M12x1-M M4-F 181,5 131,5 71,5 87,5 76 118,5 129,7 112,5 67,5 27,5 14 30
SCPi 15... 22 6,6 G1/4"-F G3/8"-F M12x1-M M4-F 181,5 131,5 71,5 87,5 76 118,5 129,7 112,5 67,5 27,5 14 30
SCPi 20... 22 6,6 G1/4"-F G3/8"-F M12x1-M M4-F 181,5 131,5 71,5 87,5 76 118,5 129,7 112,5 67,5 27,5 14 30
SCPi 25... 22 6,6 G1/4"-F G3/8"-F M12x1-M M4-F 181,5 131,5 71,5 87,5 76 118,5 129,7 112,5 67,5 27,5 14 30
container436 www.schmalz.com/scpi
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCPi / SMPi
Производительность от 75 л/мин до 185 л/мин
container

container
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Конструктивные данные: Аксессуары для Многофункциональных Эжекторов SCPi / SMPi

Плита для подключения сжатого воздуха GP... Заглушка EJEK-PL...

Быстроразъемное соединение ADP-Q1...

Тип Размеры в мм
B B2 B3 d G1 G2 H H1 H2 X1 X2 Y1 Y2 L L1 L2 L3 Кол-во

выходов
GP 2 SMP(i)15..30/SCP(i)15..30 38 7 16 7 G1/2"-F - 49,5 - 8 62 62 - 34 78,0 - - - 2
GP 3 SMP(i)15..25/SCP(i)15..25 38 7 16 7 G1/2"-F - 49,5 - 8 85 85 - 34 101,0 - - - 3
GP 4 SMP(i)15..20/SCP(i)15..20 38 7 16 7 G1/2"-F - 49,5 - 8 108 108 - 34 124,0 - - - 4
GP 5 SMP(i)15/SCP(i)15 38 7 16 7 G1/2"-F - 49,5 - 8 131 131 - 34 147,0 - - - 5
GP 6 SMP(i)15/SCP(i)15 38 7 16 7 G1/2"-F - 49,5 - 8 154 154 - 34 170,0 - - - 6
EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30 22 - - - M4-F - 8,0 - - 30 - 14 - 38,0 - - - -
ADP-Q1 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi 22 - - 8 - M5-F 29,7 43,9 - 30 9 14 - 90,5 102,5 49,6 12,1 1
container
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SMP
Производительность от 65 л/мин до 200 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Многофункциональные эжекторы SMP

Применение

• Многофункциональный эжектор для перемещения 
воздухонепроницаемых деталей

• Используется для перемещения листового металла, в 
автомобильной промышленности, в упаковочных машинах и 
различных роботизированных приложениях

• Приложения по перемещению изделий с очень коротким 
временем цикла (быстрое освобождение изделия за счет 
функции усиленного сброса))

Конструкция многофункциональных эжекторов SMP

Конструкция

• Многофункциональный эжектор SMP состоит из 
анодированного алюминиевого корпуса, фильтра, 
глушителя, двух управляющих и обратного клапанов

• Функция усиления сброса - сокращение времени до 50%

• Доступны NO и NC версии

• Опционально мониторинг состояния с электронным (VE) или 
цифровым (VD) реле вакуума

• Опционально функция экономии воздуха (RE или RD)

• Возможность монтажа на монтажной плите GP

• Подходит для фильтрованного сжатого воздуха, без масла 
(давление 4-6 бар)

Централизованная система с использованием многофункциональных
эжекторов SMP

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Высокая мощность вакууми-
рования и сброса (функция 
усиления)

>Минимальное время цикла 
благодаря быстрому захва-
ту и сбросу изделия

• Широкий спектр моделей с 
различной производитель-
ностью

>Версии с оптимальной 
производительностью для 
каждой задачи

• Автоматическая функция 
экономии воздуха (опция)

>Экономное использование в 
непрерывном процессе

• Универсальная, модульная 
система

> Гибкая адаптация к 
требованиям заказчика

• Цифровой мониторинг 
(опция)

>Легкая настройка при 
помощи LED дисплея
container438 www.schmalz.com/smp
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SMP
Производительность от 65 л/мин до 200 л/мин
container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Многофункциональных Эжекторов SMP

Сокращенное обозначение Размер сопла Положение клапана 
вакуума

Клапан сброса и 
встроенный обратный 
клапан

Мониторинг системы

Пример SMP 15 NO AS RE:
SMP 15 NO AS RE
SMP 15 = 1,5 мм

20 = 2,0 мм
25 = 2,5 мм
30 = 3,0 мм

NC нормально
закрытый

NO нормально
открытый

AS клапан сброса
с обратным
клапаном

RD функц. экономии
воздуха с цифр.
реле вакуума

RE функц. экономии
воздуха с электр.
реле вакуума

VD цифровое
реле вакуума

VE электронное
реле вакуума

Данные для заказа: Многофункциональные Эжекторы SMP

Многофункциональный эжектор SMP поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные запасные части: глушитель, фильтр
Доступные аксессуары: соединительный кабель, соединительный разъем

Многофункциональные Эжекторы SMP

SMP 15 SMP 20 SMP 25 SMP 30
Тип Заказ. номер Тип Заказ. номер Тип Заказ. номер Тип Заказ. номер
SMP 15 NO AS 10.02.02.00561 SMP 20 NO AS 10.02.02.00571 SMP 25 NO AS 10.02.02.00581 SMP 30 NO AS 10.02.02.00591
SMP 15 NC AS 10.02.02.00562 SMP 20 NC AS 10.02.02.00572 SMP 25 NC AS 10.02.02.00582 SMP 30 NC AS 10.02.02.00592
SMP 15 NO AS VE 10.02.02.00565 SMP 20 NO AS VE 10.02.02.00575 SMP 25 NO AS VE 10.02.02.00585 SMP 30 NO AS VE 10.02.02.00595
SMP 15 NC AS VE 10.02.02.00566 SMP 20 NC AS VE 10.02.02.00576 SMP 25 NC AS VE 10.02.02.00586 SMP 30 NC AS VE 10.02.02.00596
SMP 15 NO AS VD 10.02.02.00567 SMP 20 NO AS VD 10.02.02.00577 SMP 25 NO AS VD 10.02.02.00587 SMP 30 NO AS VD 10.02.02.00597
SMP 15 NC AS VD 10.02.02.00568 SMP 20 NC AS VD 10.02.02.00578 SMP 25 NC AS VD 10.02.02.00588 SMP 30 NC AS VD 10.02.02.00598
SMP 15 NO AS RE 10.02.02.00569 SMP 20 NO AS RE 10.02.02.00579 SMP 25 NO AS RE 10.02.02.00589 SMP 30 NO AS RE 10.02.02.00599
SMP 15 NO AS RD 10.02.02.00570 SMP 20 NO AS RD 10.02.02.00580 SMP 25 NO AS RD 10.02.02.00590 SMP 30 NO AS RD 10.02.02.00600
SMP 15 NC AS RE 10.02.02.00772 SMP 20 NC AS RE 10.02.02.00774 SMP 25 NC AS RE 10.02.02.00776 SMP 30 NC AS RE 10.02.02.00778
SMP 15 NC AS RD 10.02.02.00773 SMP 20 NC AS RD 10.02.02.00775 SMP 25 NC AS RD 10.02.02.00777 SMP 30 NC AS RD 10.02.02.00779
container
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Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Многофункциональных Эжекторов SMP

Тип Кабель с 
разъемом для 
соленоидных 
клапанов*
(5м, PVC)

Кабель с 
разъемом для 
соленоидных 
клапанов*
(10м, PUR)

Разъем для 
соленоидных 
клапанов без 
кабеля*

Соединит. 
кабель для 
реле вакуума
(5м, прямой, 
PUR)

Соединит. 
кабель для 
реле вакуума
(5м, 90°, PUR)

Сменный 
глушитель

Сменный 
фильтрующий 
элемент

SMP 15 NO/NC AS 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 - - 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SMP 15 NO/NC AS V... 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SMP 15 NO/NC AS R... - - - - - 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SMP 20 NO/NC AS 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 - - 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SMP 20 NO/NC AS V... 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SMP 20 NO/NC AS R... - - - - - 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SMP 25 NO/NC AS 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SMP 25 NO/NC AS V... 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SMP 25 NO/NC AS R... - - - - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SMP 30 NO/NC AS 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SMP 30 NO/NC AS V... 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SMP 30 NO/NC AS R... - - - - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
*Заказывать 2шт. на эжектор. В версии регулируемых эжекторов комплект кабелей поставляется с эжектором

Технические данные: Многофункциональные Эжекторы SMP

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Макс. расход
воздуха при

сбросе [л/мин]
SMP 15 1,5 85 65,0 3,9 117 7,0 220
SMP 20 2,0 85 116,0 7,0 190 11,4 220
SMP 25 2,5 85 161,0 9,7 310 18,6 220
SMP 30 3,0 85 200,0 12,0 420 25,2 220
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Уровень шума
в свободном

состоянии [дБ]

Рабочее
давление

[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
SMP 15 74 74 5...6 4 6 465 0...45
SMP 20 76 78 5...6 4 9 465 0...45
SMP 25 72 82 5...6 6 9 485 0...45
SMP 30 82 82 5...6 9 11 485 0...45
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container440 www.schmalz.com/smp
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SMP
Производительность от 65 л/мин до 200 л/мин
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Рабочие Характеристики: Многофункциональные Эжекторы SMP

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SMP 15... 65 62 58 50 41 32 21 16 9 4
SMP 20... 116 108 101 90 78 63 48 36 18 5
SMP 25... 161 149 136 123 107 86 66 49 25 7
SMP 30... 200 184 168 153 132 107 82 61 31 9

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SMP 15... 0,048 0,088 0,184 0,311 0,480 0,744 1,120 1,692 3,606
SMP 20... 0,026 0,047 0,095 0,159 0,239 0,349 0,499 0,807 1,652
SMP 25... 0,015 0,027 0,055 0,089 0,135 0,198 0,288 0,486 0,960
SMP 30... 0,012 0,021 0,044 0,071 0,108 0,160 0,232 0,392 0,810
container
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Многофункциональные Эжекторы SMP
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Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы SMP

SMP 15 ... 30 NC/NO AS SMP 15 ... 30 NC/NO AS V.../ R...

Тип Размеры в мм
B d G1 G2 H H1 H2 H3 L L1 L2 X1 X2 Y1

SMP 15 NC/NO AS 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 132,5 58,5 20,1 112,5 - 37,5 49,5 69,5 12
SMP 20 NC/NO AS 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 132,5 58,5 20,1 112,5 - 37,5 49,5 69,5 12
SMP 25 NC/NO AS 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 147,5 73,5 20,1 112,5 - 37,5 49,5 69,5 12
SMP 30 NC/NO AS 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 147,5 73,5 20,1 112,5 - 37,5 49,5 69,5 12
SMP 15 NC/NO AS VD/RD 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 181,5 58,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
SMP 20 NC/NO AS VD/RD 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 181,5 58,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
SMP 25 NC/NO AS VD/RD 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 196,5 73,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
SMP 30 NC/NO AS VD/RD 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 196,5 73,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
SMP 15 NC/NO AS VE/RE 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 167,0 58,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
SMP 20 NC/NO AS VE/RE 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 167,0 58,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
SMP 25 NC/NO AS VE/RE 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 182,0 73,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
SMP 30 NC/NO AS VE/RE 22 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54 182,0 73,5 20,1 112,5 129 37,5 49,5 69,5 12
container442 www.schmalz.com/smp
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Многофункциональные Эжекторы

SMP-Распределители Сжатого Воздуха GP
container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

SMP-Распределитель сжатого воздуха GP

Применение

• Распределитель сжатого воздуха для блочного монтажа 
многофункциональных эжекторов с общим подключением 
воздуха

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Базовая плита из анодированного алюминия для монтажа 
нескольких многофункциональных эжекторов

• Центральное подключение сжатого воздуха

• Неиспользуемые места могут быть заглушены

• Поставляются в комплекте с уплотнителями и 
установочными материалами

• Базовая плита для блочного 
монтажа эжекторов

>Компактная установка 
эжекторов

• Центральное подключение 
сжатого воздуха

>Низкие затраты при 
установке

Данные для заказа: SMP-Распределители Сжатого Воздуха GP

Тип* Заказной номер
Плита для подключения сжатого воздуха GP 2 SMP(i)15..30/SCP(i)15..30 10.02.02.00917
Плита для подключения сжатого воздуха GP 3 SMP(i)15..25/SCP(i)15..25 10.02.02.00918
Плита для подключения сжатого воздуха GP 4 SMP(i)15..20/SCP(i)15..20 10.02.02.00919
Плита для подключения сжатого воздуха GP 5 SMP(i)15/SCP(i)15 10.02.02.00920
Плита для подключения сжатого воздуха GP 6 SMP(i)15/SCP(i)15 10.02.02.00921
Заглушка EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30 10.02.02.00728
Заглушка EJEK-PL SCP 10..15 10.02.02.00729
*EJEK-PL = Пластина для блокировки неиспользуемых соединений
container
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Конструктивные данные: SMP-Распределители Сжатого Воздуха GP

Распределитель сжатого воздуха GP SMP15..30/SCP Заглушка EJEK-PL ...

Тип Размеры в мм
B B2 d G1 H H2 L X1 X2 Y1 Y2 Кол-во

выходов
Вес [гр]

GP 2 SMP(i)15..30/SCP(i)15..30 38 7 7 G1/2"-F 49,5 8 78 62 62 - 34 2 375
GP 3 SMP(i)15..25/SCP(i)15..25 38 7 7 G1/2"-F 49,5 8 101 85 85 - 34 3 481
GP 4 SMP(i)15..20/SCP(i)15..20 38 7 7 G1/2"-F 49,5 8 124 108 108 - 34 4 595
GP 5 SMP(i)15/SCP(i)15 38 7 7 G1/2"-F 49,5 8 147 131 131 - 34 5 700
GP 6 SMP(i)15/SCP(i)15 38 7 7 G1/2"-F 49,5 8 170 154 154 - 34 6 807
EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30 22 - - M4-F 8,0 - 38 30 - 14 - - 17
EJEK-PL SCP 10..15 20 - - - 6,0 7 26 20 20 - 34 - 9
container444 www.schmalz.com/smp-gp
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы
Прогизводительность от л мин до л мин
Подходят для следующих отраслей

Многофункциональные эжекторы

Применение

Многофункциональный эжектор для перемещения
воздухонепроницаемых или слегка пористых материалов в
электронной упаковочной автомобильной
промышленности для роботизированных приложений

Конструкция многофункциональных эжекторов

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия

Клапан вакуума опционально в нормально открытом
или нормально закрытом исполнении

Клапан сброса фильтр глушитель и обратный клапан

Опционально электронное реле вакуума встроенная
функция экономии воздуха монтажная плита для блочного
монтажа

Эжекторы с функцией экономии воздуха поставляются с
кабелем

Централизованная система с использованием многофункциональных эжекторов
для перемещения частей кузова автомобиля

Наши преимущества Ваша выгода

Разнообразие диаметров
сопел от до мм

Оптимальный расход
воздуха благодаря
разнообразию моделей

Универсальная модульная
система

Гибкая адаптация к
требованиям заказчика

Функция экономии воздуха
опция

Минимальные затраты
энергии при непрерывных
процессах

Цифровой мониторинг
вакуума опция

Легкая настройка при
помощи дисплея



Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCP
Прогизводительность от 37 л/мин до 200 л/мин
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Кодировка обозначения Многофункциональных Эжекторов SCP

Сокращенное обозначение Размер сопла Положение клапана 
вакуума

Клапан сброса и 
встроенный обратный 
клапан

Мониторинг системы

Пример SCP 10 NO AS RE:
SCP 10 NO AS RE
SCP 10 = 1,0 мм

15 = 1,5 мм
20 = 2,0 мм
25 = 2,5 мм
30 = 3,0 мм

NC нормально
закрытый

NO нормально
открытый

AS клапан сброса
с обратным
клапаном

RD функц. экономии
воздуха с цифр.
реле вакуума

RE функц. экономии
воздуха с электр.
реле вакуума

VD цифровое
реле вакуума

VE электронное
реле вакуума

Данные для заказа: Многофункциональные Эжекторы SCP

Многофункциональный эжектор SCP поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные запасные части: глушитель, фильтр
Доступные аксессуары: соединительный кабель, соединительный разъем

Многофункциональные Эжекторы SCP

SCP 10... SCP 15... SCP 20...
Тип Заказной номер Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SCP 10 NO AS 10.02.02.00601 SCP 15 NO AS 10.02.02.00611 SCP 20 NO AS 10.02.02.00621
SCP 10 NC AS 10.02.02.00602 SCP 15 NC AS 10.02.02.00612 SCP 20 NC AS 10.02.02.00622
SCP 10 NO AS VE 10.02.02.00605 SCP 15 NO AS VE 10.02.02.00615 SCP 20 NO AS VE 10.02.02.00625
SCP 10 NC AS VE 10.02.02.00606 SCP 15 NC AS VE 10.02.02.00616 SCP 20 NC AS VE 10.02.02.00626
SCP 10 NO AS VD 10.02.02.00607 SCP 15 NO AS VD 10.02.02.00617 SCP 20 NO AS VD 10.02.02.00627
SCP 10 NC AS VD 10.02.02.00608 SCP 15 NC AS VD 10.02.02.00618 SCP 20 NC AS VD 10.02.02.00628
SCP 10 NO AS RE 10.02.02.00609 SCP 15 NO AS RE 10.02.02.00619 SCP 20 NO AS RE 10.02.02.00629
SCP 10 NO AS RD 10.02.02.00610 SCP 15 NO AS RD 10.02.02.00620 SCP 20 NO AS RD 10.02.02.00630
SCP 10 NC AS RE 10.02.02.00780 SCP 15 NC AS RE 10.02.02.00782 SCP 20 NC AS RE 10.02.02.00784
SCP 10 NC AS RD 10.02.02.00781 SCP 15 NC AS RD 10.02.02.00783 SCP 20 NC AS RD 10.02.02.00785

SCP 25... SCP 30...
Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SCP 25 NO AS 10.02.02.00631 SCP 30 NO AS 10.02.02.00641
SCP 25 NC AS 10.02.02.00632 SCP 30 NC AS 10.02.02.00642
SCP 25 NO AS VE 10.02.02.00635 SCP 30 NO AS VE 10.02.02.00645
SCP 25 NC AS VE 10.02.02.00636 SCP 30 NC AS VE 10.02.02.00646
SCP 25 NO AS VD 10.02.02.00637 SCP 30 NO AS VD 10.02.02.00647
SCP 25 NC AS VD 10.02.02.00638 SCP 30 NC AS VD 10.02.02.00648
SCP 25 NO AS RE 10.02.02.00639 SCP 30 NO AS RE 10.02.02.00649
SCP 25 NO AS RD 10.02.02.00640 SCP 30 NO AS RD 10.02.02.00650
SCP 25 NC AS RE 10.02.02.00786 SCP 30 NC AS RE 10.02.02.00788
SCP 25 NC AS RD 10.02.02.00787 SCP 30 NC AS RD 10.02.02.00789
container446 www.schmalz.com/scp
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCP
Прогизводительность от 37 л/мин до 200 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Многофункциональных Эжекторов SCP

Тип Кабель с разъемом 
для соленоидных 
клапанов* (3м, PVC)

Соединит. кабель для 
реле вакуума
(5м, прямой, PUR)

Соединит. кабель для 
реле вакуума
(5м, 90°, PUR)

Сменный глушитель Сменный фильтрую-
щий элемент

SCP 10 NO/NC AS 21.04.06.00086 - - 10.02.02.00653 10.02.02.00655
SCP 10 NO/NC AS V... 21.04.06.00086 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00653 10.02.02.00655
SCP 10 NO/NC AS R... - - - 10.02.02.00653 10.02.02.00655
SCP 15 NO/NC AS 21.04.06.00086 - - 10.02.02.00653 10.02.02.00655
SCP 15 NO/NC AS V... 21.04.06.00086 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00653 10.02.02.00655
SCP 15 NO/NC AS R... - - - 10.02.02.00653 10.02.02.00655
*Заказывать 2шт. на эжектор. В версии регулируемых эжекторов комплект кабелей поставляется с эжектором

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Многофункциональных Эжекторов SCP

Тип Кабель с 
разъемом для 
соленоидных 
клапанов*
(5м, PVC)

Кабель с 
разъемом для 
соленоидных 
клапанов*
(10м, PUR)

Разъем для 
соленоидных 
клапанов без 
кабеля*

Соединит. 
кабель для 
реле вакуума 
(5м, прямой, 
PUR)

Соединит. 
кабель для 
реле вакуума 
(5м, 90°, PUR)

Сменный 
глушитель

Сменный 
фильтрующий 
элемент

SCP 20 NO/NC AS 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 - - 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SCP 20 NO/NC AS V... 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SCP 20 NO/NC AS R... - - - - - 10.02.02.00651 10.02.02.00654
SCP 25 NO/NC AS 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SCP 25 NO/NC AS V... 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SCP 25 NO/NC AS R... - - - - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SCP 30 NO/NC AS 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SCP 30 NO/NC AS V... 21.04.06.00084 21.04.06.00118 21.04.06.00085 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.00652 10.02.02.00654
SCP 30 NO/NC AS R... - - - - - 10.02.02.00652 10.02.02.00654
*Заказывать 2шт. на эжектор. В версии регулируемых эжекторов комплект кабелей поставляется с эжектором

Технические данные: Многофункциональные Эжекторы SCP

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Макс. расход
воздуха при

сбросе [л/мин]
SCP 10... 1,0 85 37 2,2 53 3,2 200
SCP 15... 1,5 85 65 3,9 117 7,0 200
SCP 20... 2,0 85 116 7,0 190 11,4 200
SCP 25... 2,5 85 161 9,7 310 18,6 200
SCP 30... 3,0 85 200 12,0 420 25,2 200
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Уровень шума в
свободном

состоянии [дБ]

Рабочее
давление

[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [кг] Рабочая
температура

[°C]
SCP 10... 66 68 5 2 4 275 0...45
SCP 15... 68 68 5 4 6 275 0...45
SCP 20... 76 78 5...6 4 9 465 0...45
SCP 25... 72 82 5...6 6 9 485 0...45
SCP 30... 82 82 5...6 9 11 485 0...45
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container

www.schmalz.com/scp 447
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Многофункциональные Эжекторы SCP
Прогизводительность от 37 л/мин до 200 л/мин
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Рабочие Характеристики: Многофункциональные Эжекторы SCP

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCP 10... 37,0 35,4 33,2 28,8 24,0 19,4 16,0 11,2 6,0 1,4
SCP 15... 65,0 62,0 58,0 50,0 41,0 32,0 21,0 16,0 9,0 4,0
SCP 20... 116,0 108,0 101,0 90,0 78,0 63,0 48,0 36,0 18,0 5,0
SCP 25... 161,0 149,0 136,0 123,0 107,0 86,0 66,0 49,0 25,0 7,0
SCP 30... 200,0 184,0 168,0 153,0 132,0 107,0 82,0 61,0 31,0 9,0

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCP-FS 10... 0,087 0,162 0,341 0,591 0,959 1,419 2,035 3,304 7,300
SCP-FS 15... 0,048 0,088 0,184 0,311 0,480 0,744 1,120 1,692 3,606
SCP-FS 20... 0,026 0,047 0,095 0,159 0,239 0,349 0,499 0,807 1,652
SCP-FS 25... 0,015 0,027 0,055 0,089 0,135 0,198 0,288 0,486 0,960
SCP-FS 30... 0,012 0,021 0,044 0,071 0,108 0,160 0,232 0,392 0,810
container448 www.schmalz.com/scp
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCP
Прогизводительность от 37 л/мин до 200 л/мин
container
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container

container

container

Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы SCP

SCP 10 ... 15 NC/NO AS SCP 10 ... 15 NC/NO AS V.../ R...

SCP 20 ... 30 NC/NO AS SCP 20 ... 30 NC/NO AS

Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы SCP

Тип Размеры в мм
B d G1 G2 H H1 H2 H3 L L1 L2 X1 X2 Y1

SCP 10 NC/NO AS 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,2 105,0 36,5 15,0 71,5 - 7,0 41,5 58,5 12
SCP 15 NC/NO AS 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,2 105,0 36,5 15,0 71,5 - 7,0 41,5 58,5 12
SCP 20 NC/NO AS 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 132,5 58,5 20,1 112,5 - 37,5 49,5 69,5 12
SCP 25 NC/NO AS 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 147,5 73,5 20,1 112,5 - 37,5 49,5 69,5 12
SCP 30 NC/NO AS 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 147,5 73,5 20,1 112,5 - 37,5 49,5 69,5 12
SCP 10 NC/NO AS VE/RE 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,2 147,5 36,5 15,0 71,5 - 7,0 41,5 58,5 12
SCP 15 NC/NO AS VE/RE 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,2 147,5 36,5 15,0 71,5 - 7,0 41,5 58,5 12
SCP 20 NC/NO AS VE/RE 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 167,0 58,5 20,1 112,5 127 37,5 49,5 69,5 12
SCP 25 NC/NO AS VE/RE 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 182,0 73,5 20,1 112,5 127 37,5 49,5 69,5 12
SCP 30 NC/NO AS VE/RE 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 182,0 73,5 20,1 112,5 127 37,5 49,5 69,5 12
SCP 10 NC/NO AS VD/RD 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,2 162,0 36,5 15,0 71,5 - 7,0 41,5 58,5 12
SCP 15 NC/NO AS VD/RD 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,2 162,0 36,5 15,0 71,5 - 7,0 41,5 58,5 12
SCP 20 NC/NO AS VD/RD 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 181,5 58,5 20,1 112,5 127 37,5 49,5 69,5 12
SCP 25 NC/NO AS VD/RD 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 196,5 73,5 20,1 112,5 127 37,5 49,5 69,5 12
SCP 30 NC/NO AS VD/RD 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 196,5 73,5 20,1 112,5 127 37,5 49,5 69,5 12
container
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Многофункциональные Эжекторы
Производительность от л мин до л мин
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Подходят для следующих отраслей

Многофункциональные эжекторы

Применение

Многофункциональный эжектор для перемещения воздухо
непроницаемых или слегка пористых материалов

Для использования в автомобильной упаковочной и
робототехнической промышленностях

Конструкция Наши преимущества Ваша выгода

Корпус из анодированного алюминия фильтр глушитель
обратный клапан и блок усиления сброса

Опционально реле вакуума для мониторинга системы

Резьбовые подключения для управляющих сигналов
управление захватом и сбросом при помощи внешних
импульсов сжатого воздуха

Эжектор с внешним
управлением

Оптимальная интеграция в
системы

Высокая производитель
ность и мощный сброс

Быстрое вакуумирование и
сброс снижают время цикла

Широкий диапазонмоделей
с различной производитель
ностью

Адаптация к конкретным
задачам заказчика

Опционально мониторинг
системы

Повышение безопасности
процесса

Кодировка обозначения Многофункциональных Эжекторов

Сокращенное обозначение Размер сопла Активация Мониторинг системы
Пример

мм
мм
мм
мм
мм

внешнее управление
пневматическим
импульсом

экономия воздуха
с пневматическим
реле вакуума
цифр реле вакуума
электронное
реле вакуума

Данные для заказа Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональный эжектор поставляется как готовое к подключению изделие
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCP-FS
Производительность от 37 л/мин до 200 л/мин
container

container

container

container

container

container

Многофункциональные Эжекторы SCP-FS

SCP 10 FS SCP 15 FS SCP 20 FS
Тип Заказной номер Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SCP 10 FS 10.02.02.00893 SCP 15 FS 10.02.02.00897 SCP 20 FS 10.02.02.00873
SCP 10 FS VE 10.02.02.00895 SCP 15 FS VE 10.02.02.00899 SCP 20 FS VE 10.02.02.00902
SCP 10 FS VD 10.02.02.00896 SCP 15 FS VD 10.02.02.00900 SCP 20 FS VD 10.02.02.00903

SCP 20 FS RP 10.02.02.01623

SCP 25 FS SCP 30 FS
Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SCP 25 FS 10.02.02.00904 SCP 30 FS 10.02.02.00908
SCP 25 FS VE 10.02.02.00906 SCP 30 FS VE 10.02.02.00910
SCP 25 FS VD 10.02.02.00907 SCP 30 FS VD 10.02.02.00911
SCP 25 FS RP 10.02.02.01956 SCP 30 FS RP 10.02.02.01643

Технические данные: Многофункциональные Эжекторы SCP-FS

Тип Диаметр
сопла

[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Макс. расход
воздуха при

сбросе [л/мин]
SCP 10 FS 1,0 85 37 2,2 53 3,2 200
SCP 15 FS 1,5 85 65 3,9 117 7,0 200
SCP 20 FS 2,0 85 116 7,0 190 11,4 200
SCP 25 FS 2,5 85 161 9,7 310 18,6 200
SCP 30 FS 3,0 85 200 12,0 420 25,2 200
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Уровень шума
в свободном

состоянии [дБ]

Рабочее
давление

[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [кг] Рабочая
температура [°C]

SCP 10 FS 66 68 5 2 4 0,25 0...45
SCP 15 FS 68 68 5 4 6 0,25 0...45
SCP 20 FS 76 78 5...6 4 9 0,39 0...45
SCP 25 FS 72 82 5...6 6 9 0,41 0...45
SCP 30 FS 82 82 5...6 6 12 0,41 0...45
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м
container
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCP-FS
Производительность от 37 л/мин до 200 л/мин
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Рабочие Характеристики: Многофункциональные Эжекторы SCP-FS

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCP-FS 10... 37,0 35,4 33,2 28,8 24,0 19,4 16,0 11,2 6,0 1,4
SCP-FS 15... 65,0 62,0 58,0 50,0 41,0 32,0 21,0 16,0 9,0 4,0
SCP-FS 20... 116,0 108,0 101,0 90,0 78,0 63,0 48,0 36,0 18,0 5,0
SCP-FS 25... 161,0 149,0 136,0 123,0 107,0 86,0 66,0 49,0 25,0 7,0
SCP-FS 30... 200,0 184,0 168,0 153,0 132,0 107,0 82,0 61,0 31,0 9,0

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCP-FS 10... 0,087 0,162 0,341 0,591 0,959 1,419 2,035 3,304 7,300
SCP-FS 15... 0,048 0,088 0,184 0,311 0,480 0,744 1,120 1,692 3,606
SCP-FS 20... 0,026 0,047 0,095 0,159 0,239 0,349 0,499 0,807 1,652
SCP-FS 25... 0,015 0,027 0,055 0,089 0,135 0,198 0,288 0,486 0,960
SCP-FS 30... 0,012 0,021 0,044 0,071 0,108 0,160 0,232 0,392 0,810
container452 www.schmalz.com/scp-fs
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCP-FS
Производительность от 37 л/мин до 200 л/мин
container

container

container

container

Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы SCP-FS

SCP 10 ... 15 FS SCP 20 ... 30 FS

SCP 10 ... 15 FS V... SCP 20 ... 30 FS V...

SCP-FS 20 ... 30 RP
container
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCP-FS
Производительность от 37 л/мин до 200 л/мин
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Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы SCP-FS

Тип Размеры в мм
B d G1 G2 H H1 H2 H3 L L2 X1 X2 Y1

SCP 10 FS 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,5 79,0 36,5 15,0 71,5 7,0 41,5 58,5 12,0
SCP 15 FS 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,5 79,0 36,5 15,0 71,5 7,0 41,5 58,5 12,0
SCP 20 FS 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 112,5 58,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 25 FS 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 127,5 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 30 FS 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 127,5 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 10 FS VE 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,5 126,5 36,5 15,0 71,5 7,0 41,5 58,5 12,0
SCP 15 FS VE 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,5 126,5 36,5 15,0 71,5 7,0 41,5 58,5 12,0
SCP 20 FS VE 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 158,6 58,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 25 FS VE 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 173,6 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 30 FS VE 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 173,6 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 10 FS VD 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,5 136,5 36,5 15,0 71,5 7,0 41,5 58,5 12,0
SCP 15 FS VD 20,2 4,5 G1/8"-F G1/8"-F 42,5 136,5 36,5 15,0 71,5 7,0 41,5 58,5 12,0
SCP 20 FS VD 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 168,5 58,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 25 FS VD 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 183,5 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 30 FS VD 22,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 54,0 183,5 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 20 FS RD 25,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 77,0 150,5 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 25 FS RD 25,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 77,0 150,5 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
SCP 30 FS RD 25,0 5,5 G1/4"-F G3/8"-F 77,0 150,5 73,5 20,1 112,5 37,5 49,5 69,5 12,0
container454 www.schmalz.com/scp-fs
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Многофункциональные Эжекторы

Распределители Сжатого Воздуха
Подходят для следующих отраслей

Распределители сжатого воздуха

Применение

Распределитель сжатого воздуха для блочного монтажа
многофункциональных эжекторов с общим подключением
воздуха

Конструкция Наши преимущества Ваша выгода

Базовая плита из анодированного алюминия для монтажа
нескольких многофункциональных эжекторов

Центральное подключение сжатого воздуха

Неиспользуемые места могут быть заглушены

Поставляется в комплекте с уплотнителями и установочными
материалами

Базовая плита для блочного
монтажа эжекторов

Компактная установка
эжекторов

Центральное подключение
сжатого воздуха

Низкие затраты при
установке

Распределители Сжатого Воздуха

Тип Заказной номер
Плита для подключения сжатого воздуха
Плита для подключения сжатого воздуха
Плита для подключения сжатого воздуха
Плита для подключения сжатого воздуха
Плита для подключения сжатого воздуха
Заглушка
Плита для подключения сжатого воздуха
Плита для подключения сжатого воздуха
Плита для подключения сжатого воздуха
Заглушка

Пластина для блокировки неиспользуемых соединений



Многофункциональные Эжекторы

SCP-Распределители Сжатого Воздуха GP
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Конструктивные данные: SCP-Распределители Сжатого Воздуха GP

Распределитель сжатого воздуха GP SCP10..15 Распределитель сжатого воздуха GP SMP15..30/SCP

Заглушка EJEK-PL ...

Тип Размеры в мм
B d G1 H H2 H3 L X1 X2 Y1 Y2 Кол-во

выходов
Вес [гр]

GP 2 SCP 10..15 30 4,5 G1/4"-F 34,0 5 - 64 54 54 20 20 2 180
GP 3 SCP 10..15 30 4,5 G1/4"-F 34,0 5 - 85 75 75 20 20 3 223
GP 4 SCP 10..15 30 4,5 G1/4"-F 34,0 5 - 106 96 96 20 20 4 281
GP 5 SCP 10..15 30 4,5 G1/4"-F 34,0 5 - 127 117 117 20 20 5 333
GP 6 SCP 10..15 30 4,5 G1/4"-F 34,0 5 - 148 138 138 20 20 6 388
EJEK-PL SCP 10..15 20 - - 6,0 7 8 26 20 20 - 34 - 9
GP 2 SMP(i)15..30/SCP(i)15..30 38 7,0 G1/2"-F 49,5 8 - 78 62 62 - 34 2 375
GP 3 SMP(i)15..25/SCP(i)15..25 38 7,0 G1/2"-F 49,5 8 - 101 85 85 - 34 3 481
GP 4 SMP(i)15..20/SCP(i)15..20 38 7,0 G1/2"-F 49,5 8 - 124 108 108 - 34 4 595
EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30 22 - M4-F 8,0 - - 38 30 - 14 - - 17
container456 www.schmalz.com/scp-gp
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы
Производительность от л мин до л мин
Подходят для следующих отраслей

Многофункциональные эжекторы

Применение

Многофункциональный эжектор для использования в
высокоскоростных процессах и при ограниченном
пространстве для монтажа

Использование в сочетании с промышленными роботами
перекладчиками манипуляторами с линейным
перемещением

Конструкция многофункциональных эжекторов

Конструкция

Клапан сброса нормально закрытый

Клапан вакуума может быть как нормально открытый
так и нормально закрытый

Подключение сжатого воздуха

Корпус изготовлен из анодированного алюминия

Встроенный глушитель и фильтр

Подключение вакуума

Может монтироваться на общей плите блочный монтаж

Опционально с реле вакуума

Централизованная система с использованием многофункциональных
эжекторов

Наши преимущества Ваша выгода

Минимальные размеры
очень небольшой вес

Оптимально подходят для
высокоскоростных
приложений

Универсальная модульная
система

Гибкая адаптация к
требованиям заказчика

Интегрированные клапаны
и мониторинг системы

Готовое решение с очень
простой установкой

Широкий спектр моделей с
различной производитель
ностью

Оптимальное потребление
воздуха для каждой задачи



Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCPM
Производительность от 6 л/мин до 23 л/мин
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Кодировка обозначения Многофункциональных Эжекторов SCPM

Сокращенное обозначение Размер сопла Положение клапана 
вакуума

Клапан сброса Мониторинг системы

Пример SCPM 07 NO A:
SCPM 07 NO A
SCPM 05 =  0,5 мм

07 =  0,7 мм
10 =  1,0 мм

NC нормально
закрытый

NO нормально
открытый

A клапан сброса VS-T электронное
реле вакуума

Данные для заказа: Многофункциональные Эжекторы SCPM

Многофункциональный эжектор SCPM поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные запасные части: глушитель, фильтр
Доступные аксессуары: соединительный кабель

Многофункциональные Эжекторы SCPM

SCPM 05... SCPM 07... SCPM 10...
Тип Заказной номер Тип Заказной номер Тип Заказной номер
SCPM 05 NO A 10.02.02.01072 SCPM 07 NO A 10.02.02.01068 SCPM 10 NO A 10.02.02.01064
SCPM 05 NC A 10.02.02.01071 SCPM 07 NC A 10.02.02.01067 SCPM 10 NC A 10.02.02.01063
SCPM 05 NO A VS-T 10.02.02.02499 SCPM 07 NO A VS-T 10.02.02.02501 SCPM 10 NO A VS-T 10.02.02.02503
SCPM 05 NC A VS-T 10.02.02.02498 SCPM 07 NC A VS-T 10.02.02.02500 SCPM 10 NC A VS-T 10.02.02.02502

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Многофункциональных Эжекторов SCPM

Тип Соединит. кабель 
для соленоидных 
клапанов* (3м, PUR)

Соединит. кабель 
для реле вакуума
(5м, прямой, PUR)

Соединит. кабель 
для реле вакуума
(5м, 90°, PUR)

Сменный глушитель Сменный 
фильтрующий 
элемент

SCPM 05 NO/NC A 21.04.06.00086 - - 10.02.02.01029 10.02.02.01037
SCPM 05 NO/NC A V... 21.04.06.00086 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.01029 10.02.02.01037
SCPM 07 NO/NC A 21.04.06.00086 - - 10.02.02.01029 10.02.02.01037
SCPM 07 NO/NC A V... 21.04.06.00086 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.01029 10.02.02.01037
SCPM 10 NO/NC A 21.04.06.00086 - - 10.02.02.01029 10.02.02.01037
SCPM 10 NO/NC A V... 21.04.06.00086 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.02.02.01029 10.02.02.01037
*Заказывать 2шт. на эжектор
container458 www.schmalz.com/scpm
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCPM
Производительность от 6 л/мин до 23 л/мин
container

container

container

container

container

container

Технические данные: Многофункциональные Эжекторы SCPM

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Расход воздуха
при вакуум.

[м3/ч]*

Макс. расход
воздуха при

сбросе [л/мин]
SCPM 05... 0,5 85 6 0,4 13 0,8 26
SCPM 07... 0,7 85 12 0,7 21 1,3 26
SCPM 10... 1,0 85 23 1,4 46 2,8 26
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Тип Уровень шума в
режиме захвата

[дБ]

Уровень шума
в свободном

состоянии [дБ]

Рабочее
давление

[бар]

Рекоменд. диаметр
шланга, сж. воздух

[мм]**

Рекоменд. диаметр
шланга, вакуум

[мм]**

Вес [гр] Рабочая
температура

[°C]
SCPM 05... 62 62 4,5 2 2 80 0...45
SCPM 07... 67 70 4,5 2 2 80 0...45
SCPM 10... 73 76 4,5 2 4 80 0...45
!Напряжение питания для реле вакуума и соленоидных клапанов 24 VDC

*При оптимальном рабочем давлении

**Рекомендованный внутренний диаметр при максимальной длине шланга 2м

Рабочие Характеристики: Многофункциональные Эжекторы SCPM

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума
container
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Многофункциональные Эжекторы

Многофункциональные Эжекторы SCPM
Производительность от 6 л/мин до 23 л/мин
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Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCPM 05... 6,0 5,9 5,1 4,3 3,4 2,6 1,9 1,4 0,5 0,2
SCPM 07... 12,0 11,7 10,3 8,6 6,8 5,3 3,9 2,8 1,1 0,4
SCPM 10... 23,0 22,2 19,6 16,4 13,0 10,0 7,4 5,4 2,0 0,8

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SCPM 05... 0,34 0,76 1,80 3,02 4,55 6,57 9,58 14,80 22,40
SCPM 07... 0,17 0,36 0,85 1,45 2,18 3,25 4,67 7,34 14,60
SCPM 10... 0,11 0,24 0,56 0,96 1,49 2,38 3,38 5,32 11,54

Конструктивные данные: Многофункциональные Эжекторы SCPM

SCPM 05 ... 10 NC/NO A SCPM...VS-T

Тип Размеры в мм
B d G1 G2 H H1 H2 H3 L L1 L2 X1 Y1

SCPM 05 NC/NO A 10,2 3,2 M5-F M5-F 37,5 84,0 24 5 - 64,5 25,5 25 15
SCPM 07 NC/NO A 10,2 3,2 M5-F M5-F 37,5 84,0 24 5 - 64,5 25,5 25 15
SCPM 10 NC/NO A 10,2 3,2 M5-F M5-F 37,5 84,0 24 5 - 64,5 25,5 25 15
SCPM 05 NC/NO A V... 10,2 3,2 M5-F M5-F 37,2 106,8 24 5 56,5 64,5 6,0 25 15
SCPM 07 NC/NO A V... 10,2 3,2 M5-F M5-F 37,2 106,8 24 5 56,5 64,5 6,0 25 15
SCPM 10 NC/NO A V... 10,2 3,2 M5-F M5-F 37,2 106,8 24 5 56,5 64,5 6,0 25 15
container460 www.schmalz.com/scpm
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Эжекторы

Эжекторы с Активным Сбросом SEAC
Производительность 35 л/мин
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Эжекторы с активным сбросом SEAC

Применение

• Эжектор с активным сбросом для разнообразных 
приложений, где требуется очень короткое время цикла, 
например перемещение листового металла, в 
автомобильной промышленности, упаковочных и 
роботизированных приложениях

Конструкция эжекторов с активным сбросом SEAC

Конструкция

• Корпус (1) изготовлен из пластика; наименьшие возможные 
размеры и малый вес

• Глушитель (2) изготовлен из анодированного алюминия

• Подключение сжатого воздуха для сброса (3)

• Подключение сжатого воздуха для вакуумирования (4)

• Два отверстия (5) для монтажа

• Подключение вакуума (6)

• Два монтажных винта M4 в комплекте поставки

• Опционально реле вакуума (7) с фиксированной точкой 
переключения 600 мбар, соединительный кабель 3м и 
защитная крышка (SEAC VE-SH)

Децентрализованная система с использованием эжектора SEAC в комбинации с 
вакуумной присоской

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Короткое время захвата и 
сброса

>Очень короткое время 
цикла

• Корпус эжектора из 
пластика

>Компактный и легкий: 
идеально подходит для 
высокоскоростных систем

• Подходит для системы HTS >Прямой монтаж присосок и 
монтажных соединений

• С глушителем >Снижение уровня шума

• Опционально с реле 
вакуума

>Сигнал наличия детали для 
оптимизации процесса
container
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Эжекторы

Эжекторы с Активным Сбросом SEAC
Производительность 35 л/мин
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Кодировка обозначения Эжекторов с Активным Сбросом SEAC

Сокращенное обозначение Размер сопла Мониторинг системы
Пример SEAC 10 VE-SH:
SEAC 10 VE-SH
SEAC 10 = 1,0 мм VE-SH   реле вакуума с крышкой

Данные для заказа: Эжекторы с Активным Сбросом SEAC

Эжектор SEAC поставляется как готовое к подключению изделие.

Эжекторы с Активным Сбросом SEAC

Тип Заказной номер
SEAC 10 10.02.02.03058
SEAC 10 VE-SH 10.02.02.03219

Технические данные: Эжекторы с Активным Сбросом SEAC

Тип Диаметр
сопла [мм]

Макс.
уровень

вакуума [%]

Макс.
произво-

дительность
[л/мин]

Макс.
произво-

дительность
[м3/ч]

Расход
воздуха при

вакуум.
[л/мин]*

Макс. расход
воздуха при

сбросе
[л/мин]

Рабочее
давление

[бар]

Вес [гр]

SEAC 10 1,0 85 35 2,1 52 60 4...6 62
SEAC 10 VE-SH 1,0 85 35 2,1 52 60 4...6 157
*При оптимальном рабочем давлении (4,5 бар)
container462 www.schmalz.com/seac
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Эжекторы

Эжекторы с Активным Сбросом SEAC
Производительность 35 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Эжекторы с Активным Сбросом SEAC

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEAC 10 35,0 32,0 30,0 27,0 23,5 18,0 12,0 8,0 4,5 2,0

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEAC 10 0,09 0,16 0,34 0,59 0,96 1,42 2,03 3,30 7,36
container
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Эжекторы

Эжекторы с Активным Сбросом SEAC
Производительность 35 л/мин
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Конструктивные данные: Эжекторы с Активным Сбросом SEAC

SEAC 10 SEAC 10 VE-SH

Тип Размеры в мм
B B1 B3 d D G1 G4 H H1 H2 L L1 L3 X1

SEAC 10 31 34,6 15,5 7,5 27 G1/8"-F G1/8"-F 21,5 - - 46 77 6 28
SEAC 10 VE-SH 31 34,6 15,5 7,5 27 G1/8"-F G1/8"-F 21,5 27,5 42,5 46 77 6 28
container464 www.schmalz.com/seac
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Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP
Производительность 36 л/мин
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Эжекторы с системой сброса SEAC RP

Применение

• Эжектор для разнообразных приложений, где требуется 
очень короткое время цикла, например перемещение 
листового металла, в автомобильной промышленности, 
упаковочных и роботизированных приложениях

• Используется в децентрализованных системах, интегриро-
ванная пневматическая функция экономии воздуха

Конструкция эжекторов с системой сброса SEAC RP

Конструкция

• Корпус изготовлен из анодированного алюминия

• Встроенная функция сброса

• Опционально реле вакуума VS-V-AH-T-PNP-S с регулируемой 
точкой переключения (соединительный кабель поставляется 
отдельно)

• Два монтажных винта в комплекте поставки

Децентрализованная система с использованием эжектора SEAC RP в комбинации с 
вакуумной присоской

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Интегрированная пневмати-
ческая функция экономии 
воздуха

>Минимальное потребление 
сжатого воздуха

• Короткое время захвата и 
сброса

>Очень короткое время 
цикла

• Компактный размер, малый 
вес

>Идеально подходит для 
высокоскоростных систем

• Подходит для модульных 
систем

>Прямой монтаж присосок и 
монтажных соединений

• С глушителем >Снижение уровня шума

• Опционально с реле 
вакуума

>Мониторинг системы для 
оптимизации времени 
цикла
container
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Эжекторы

Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP
Производительность 36 л/мин
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Кодировка обозначения Эжекторов с Системой Сброса SEAC RP

Сокращенное обозначение Размер сопла Дополнительно Ориентация при монтаже
Пример SEAC 10 RP VS-T R:
SEAC RP 10 VS-T R
SEAC RP 10 = 1,0 мм VS-T реле вакуума L левый

R правый

Данные для заказа: Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP

Эжектор SEAC RP поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель

Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP

Тип Заказной номер
SEAC 10 RP R 10.02.02.03289
SEAC 10 RP VS-T R 10.02.02.03290
SEAC 10 RP L 10.02.02.03296
SEAC 10 RP VS-T L 10.02.02.03297

Данные для заказа: Аксессуары к Эжекторам с Системой Сброса SEAC RP

Тип* Заказной номер
Соединительный кабель 10.06.02.00031
*Для SEAC RP VS-T... заказывать 1 шт. на эжектор

Технические Данные: Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP

Тип Диаметр
сопла [мм]

Макс.
уровень

вакуума [%]

Макс.
произво-
дительн.

[л/мин]

Макс.
произво-
дительн.

[м3/ч]

Расход
воздуха при

вакуум.
[л/мин]*

Расход
воздуха при

вакуум.
[м3/ч]*

Макс.расход
воздуха при

сбросе
[л/мин]

Рабочее
давление

[бар]

Вес [гр]

SEAC 10 RP... 1,0 85 36 2,1 65 3,9 92 4...6 180
*При оптимальном рабочем давлении
container466 www.schmalz.com/seac-rp
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Эжекторы

Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP
Производительность 36 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEAC 10 RP 36,0 34,0 32,0 27,5 24,0 19,5 12,0 8,0 5,0 3,0

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEAC 10 RP 0,12 0,20 0,39 0,62 0,93 1,35 1,98 3,26 6,50
container
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Эжекторы

Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP
Производительность 36 л/мин
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Конструктивные данные: Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP

SEAC 10 RP (VS-T) R SEAC 10 RP (VS-T) L

Тип Размеры в мм
B B3 d d1 D G1 G3 G4 H H1 H2 L L1 L2 L3 L4 X1

SEAC 10 RP... 44,5 14,2 4,3 13,8 27 G1/8"-F - G1/8"-F 38,3 39,8 29,3 52 - 29,5 8 22 28
SEAC 10 RP VS-T... 44,5 14,2 4,3 13,8 27 G1/8"-F M8-M G1/8"-F 38,3 39,8 29,3 52 88,1 29,5 8 22 28
container468 www.schmalz.com/seac-rp
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Эжекторы

Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO
Производительность 35 л/мин
container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Эжекторы с атмосферной вентиляцией SEAC ECO

Применение

• Эжектор для децентрализованных систем, используется в 
различных приложениях с коротким временем цикла

• Для вакуумных систем, как экономное решение благодаря 
автоматическому сбросу за счет атмосферной вентиляции

Конструкция эжекторов с атмосферной вентиляцией SEAC ECO

Конструкция

• Корпус (1) изготовлен из анодированного алюминия; 
минимально возможные размеры и низкий вес

• Отверстия для атмосферной вентиляции (2)

• Два отверстия для монтажа на держателе (3)

• Глушитель (4) из анодированного алюминия

• Подключение сжатого воздуха (5)

• Подключение вакуума (6)

• Два крепежных винта и уплотнение в комплекте поставки

Децентрализованная система с использованием эжекторов SEAC ECO в 
комбинации с вакуумными присосками

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Необходима только одна 
линия сжатого воздуха

>Снижение стоимости при 
монтаже, меньше пневмати-
ческих элементов

• Атмосферная вентиляция >Снижение энергопотребле-
ния более чем на 50%, нет 
расхода воздуха при осво-
бождении детали

• Совместим с монтажной 
системой HTS

> Гибкая адаптация ко всем 
распространенным оснаст-
кам; при замене эжектора 
нет необходимости регули-
ровать крепление

• Нет фильтра, нет запасных 
частей

>Необслуживаемый эжектор, 
снижение стоимости на 
обслуживание
container
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Эжекторы

Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO
Производительность 35 л/мин
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Кодировка обозначения Эжекторов с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO

Сокращенное обозначение Размер сопла
Пример SEAC 10 ECO:
SEAC ECO 10
SEAC ECO 10 = 1,0 мм

Данные для заказа: Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO

Эжектор SEAC ECO поставляется как готовое к подключению изделие.

Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO

Тип Заказной номер
SEAC 10 ECO 10.02.02.03702

Технические Данные: Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO

Тип Диаметр сопла
[мм]

Макс. уровень
вакуума [%]

Макс. произво-
дительность

[л/мин]

Макс. произво-
дительность

[м3/ч]

Расход воздуха
при вакуум.

[л/мин]*

Рабочее
давление

[бар]

Вес [гр]

SEAC 10 ECO 1,0 85 35 2,1 52 4...6 95
*При оптимальном рабочем давлении (4,5 бар)

Рабочие Характеристики: Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO

Уровень вакуума при различном рабочем давлении Время вакуумирования при различном уровне вакуума
container470 www.schmalz.com/seac-eco
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Эжекторы

Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO
Производительность 35 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO

Производительность при различном уровне вакуума

Производительность в л/мин при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
0 -50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEAC 10 ECO 35,0 33,0 31,6 28,0 24,3 20,7 16,8 12,0 8,2 6,5

Время Вакуумирования в с/л при Различном Уровне Вакуума

Тип Уровень вакуума в мбар
-50 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

SEAC 10 ECO 0,10 0,18 0,36 0,61 0,95 1,42 2,10 3,13 5,80

Конструктивные данные: Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO

SEAC 10 ECO

Тип Размеры в мм
B B3 D G1 H L L1 L3 X1

SEAC 10 ECO 28,5 16,1 27 G1/8"-F 24 46 77,5 6 28
container
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Эжекторы

Держатели для Эжекторов SEAC / SEAC RP / SEAC ECO
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Подходят для следующих отраслей

Держатели для эжекторов SEAC / SEAC RP / SEAC ECO

Применение

• Держатели для монтажа одиночных эжекторов SEAC, SEAC RP 
и SEAC ECO на оснастке и профиле с прямым подключением 
вакуумной присоски

• Используются для перемещения листового металла в 
автомобильной промышленности, роботизированных 
приложениях и в упаковочных машинах

• Приложения по загрузке с очень коротким временем цикла

Конструкция держателей для эжекторов SEAC / SEAC RP / SEAC ECO

Конструкция

• Алюминиевый держатель с двумя вариантами 
подсоединения вакуума для монтажа эжекторов (3) к 
профилю (4)

• Монтаж сверху (-L): подключение вакуума сбоку (1)

• Монтаж сбоку (-S): подключение вакуума снизу (2)

Держатели эжекторов SEAC / SEAC RP / SEAC ECO используются для перемещения 
деталей из листового металла

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Прямой монтаж эжектора >Не требуется дополнитель-
ных соединений

• Гибкое подключение >Монтаж на различных 
траверсах и профильных 
системах

• Два варианта подсоедине-
ния присосок (снизу или 
сбоку)

>Использование в различных 
приложениях
container472 www.schmalz.com/adp-ej
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Эжекторы

Держатели для Эжекторов SEAC / SEAC RP / SEAC ECO
container

container

container

container

container

Данные для заказа: Держатели для Эжекторов SEAC / SEAC RP / SEAC ECO

Тип Заказной номер
ADP-EJ 45.5x21x44 SEAC S 10.02.02.03484
ADP-EJ 45.5x21x44 SEAC L 10.02.02.03483

Конструктивные данные: Держатели для Эжекторов SEAC / SEAC RP / SEAC ECO

ADP-EJ 45.5x21x44 SEAC S ADP-EJ 45.5x21x44 SEAC L

Тип Размеры в мм
B B2 B3 d d2 G1 H L L2 L3 X1

ADP-EJ 45.5x21x44 SEAC S 21 7 - 6,6 11 G1/4"-F 44 46 22 31 30
ADP-EJ 45.5x21x44 SEAC L 21 7 10,5 6,6 11 G1/4"-F 44 46 22 - 30
container
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Эжекторы

Подающие Эжекторы SEC
Производительность от 225 л/мин до 8640 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Подающие эжекторы SEC

Применение

• Захват очень пористых изделий, таких как вспененные 
материалы, текстиль, бумага и различных повторно 
используемых материалов

• Транспортировка легких твердых материалов, таких как 
полистирол, пластиковые гранулы, рис, наполнители

• Сброс неагрессивных паров и газов

Конструкция подающих эжекторов SEC

Конструкция

• Корпус изготовлен из анодированного алюминия

• Прямой вакуумный канал

• Кольцевая подача сжатого воздуха через боковое отверстие
 

Транспортировка гранул при помощи подающего эжектора SEC

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Специальный эжектор с 
прямым вакуумным 
каналом для обеспечения 
больших объемных 
расходов при низких 
значениях вакуума

>Перемещение очень порис-
тых материалов, безопасная 
транспортировка гранули-
рованных материалов; 
высокая эффективность

• Широкое разнообразие 
моделей с различными 
характеристиками

>Оптимальный подбор 
размера эжектора под 
конкретное приложение
container474 www.schmalz.com/sec
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Эжекторы

Подающие Эжекторы SEC
Производительность от 225 л/мин до 8640 л/мин
container

container

container

container

container
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container
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Кодировка обозначения Подающих Эжекторов SEC

Сокращенное обозначение Размер сопла
Пример SEC-100:
SEC 100
SEC 60 =  6,0 мм

100 = 10,0 мм
200 = 20,0 мм
400 = 40,0 мм
750 = 75,0 мм

Данные для заказа: Подающие Эжекторы SEC

Эжектор SEC поставляется как готовое к подключению изделие.

Подающие Эжекторы SEC

Тип Заказной номер
SEC-60 10.02.01.01079
SEC-100 10.02.01.00078
SEC-200 10.02.01.00079
SEC-400 10.02.01.00080
SEC-750 10.02.01.00081

Технические Данные: Подающие Эжекторы SEC

Тип Диаметр
сопла [мм]

Макс.
значение
вакуума

[мбар]

Макс.
произво-
дительн.
[л/мин]*

Макс.
произво-
дительн.

[м3/ч]*

Расход
воздуха при

вакуум.
[л/мин]*

Расход
воздуха при

вакуум.
[м3/ч]*

Рабочее
давление

[бар]

Вес [кг] Рабочая
температура

[°C]

SEC-60 6 -245 215 12,9 110 6,6 2...5 0,040 -20...80
SEC-100 10 -185 610 36,6 135 8,1 2...6 0,070 -20...80
SEC-200 20 -85 1375 82,5 290 17,4 2...6 0,180 -20...80
SEC-400 40 -35 2250 135,0 445 26,7 2...6 0,525 -20...80
SEC-750 75 -5 8640 518,4 770 46,2 2...6 2,350 -20...80
*При оптимальном рабочем давлении 4,5 бар
container
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Эжекторы

Подающие Эжекторы SEC
Производительность от 225 л/мин до 8640 л/мин
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Конструктивные данные: Подающие Эжекторы SEC

SEC 60 ... 750

Тип Размеры в мм
D D1 D2 G2 G3 L L1 LG3 X1

SEC-60 32 12,5 12,5 M5-F M3-F 14 44,0 5 25
SEC-100 37 19,0 19,0 G1/8"-F M4-F 21 70,0 8 29
SEC-200 50 38,0 32,0 G1/4"-F M4-F 30 90,0 12 42
SEC-400 84 75,0 52,0 G3/8"-F M4-F 35 95,0 14 72
SEC-750 140 125,0 100,0 G1/2"-F M6-F 65 180,0 6 126
container476 www.schmalz.com/sec
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Вакуумные Станции

Вакуумные Станции VE / VER
Производительность 69 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные станции VE / VER

Применение

• Вакуумная станция для использования в качестве пневма-
тического вакуумного генератора со встроенной 
регулировкой

• Вакуум генерируется только когда подключен потребитель

• Подходит для все задач перемещения и фиксации с 
использованием вакуума

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Система сопел из латуни

• Стальной корпус

• Обратный клапан

• Манометр

• Тип VER 15 со встроенной функцией регулировки 
(настраиваемое пневматическое вакуумное реле)

• Покрытие RAL 7035

• Полная система генериро-
вания вакуума с эжектором, 
функциями мониторинга и 
регулирования

> "Независимая система" для 
универсального использо-
вания во всех приложениях 
по перемещению и 
фиксации

• Встроенная автоматическая 
функция экономии воздуха 
(опция)

>Экономное использование в 
непрерывных процессах: 
автоматическое отключение 
сжатого воздуха, регули-
ровка вакуума

Кодировка обозначения Вакуумных Станций VE / VER

Сокращенное обозначение Мониторинг системы Размер сопла
Пример VER 15:
VE R 15
VE R с функцией экономии воздуха 15 = 1,5 мм

Данные для заказа: Вакуумные Станции VE / VER

Вакуумные блок VE / VER поставляется как готовое к подключению изделие.

Вакуумные Станции VE / VER

Тип Заказной номер
VE 15 10.02.03.00325
VER 15 10.02.03.00335
container
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Вакуумные Станции

Вакуумные Станции VE / VER
Производительность 69 л/мин
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Технические Данные: Вакуумные Центры VE / VER

Тип Диаметр
сопла [мм]

Макс.
уровень

вакуума [%]

Макс.
производит.

[л/мин]

Макс.
производит.

[м3/ч]

Расход
воздуха
[л/мин]*

Расход
воздуха
[м3/ч]*

Рабочее
давление

[бар]

Вес [кг]

VE 15 1,5 80 69 4,1 102 6,1 5 1,4
VER 15 1,5 80 69 4,1 102 6,1 5 3,3
*При оптимальном рабочем давлении

Конструктивные данные: Вакуумные Центры VE / VER

VE 15 VER 15

Тип Размеры в мм
B B1 d D1 D2 H H1 L L1 X1 Y1 Y2

VE 15 35,0 - 4,2 - 9,5 83 120 145 154,5 133 59 4,5
VER 15 126,5 157,5 3,3 9,5 9,5 34 75 260 - 246 60 -
container478 www.schmalz.com/ve
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Сухие вакуумные насосы EVE-TR

Применение

• Универсальный вакуумный насос для использования в 
широком спектре различных приложений как при ручном, 
так и при автоматическом перемещении

• Перемещение воздухонепроницаемых деталей

• Быстрое создание вакуума в системе

• Мобильное исполнение для систем перемещения и фиксации 
(EVE-TR-T)

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Сухой вакуумный насос с дополнительным фильтром или без

• Доступен в исполнении для постоянного или переменного 
одно-, трехфазного тока

• Насос в виде многокамерного компрессора с очень низким 
уровнем вибрации и постоянной производительностью или в 
виде компактного диафрагменного насоса

• Компактная конструкция со встроенным охлаждающим 
вентилятором и постоянно смазываемыми подшипниками

• Монтажные отверстия со встроенными демпферами

• Предпочтительный монтаж: вал двигателя горизонтальный

• Покрытие RAL 7035

• Версия EVE-TR-T с ручкой для переноски и кабелем

• Сухой (безмасляный) 
вакуумный насос

>Надежность, требует мини-
мального обслуживания

• Принцип многокамерного 
сжатия роторных насосов

> Работа без вибрации, посто-
янное значение производи-
тельности с минимальной 
пульсацией

• Постоянно смазываемые 
подшипники и мощный 
охлаждающий вентилятор

>Отличная теплоотдача

• Широкий спектр моделей с 
различной производитель-
ностью

>Производительность 
подбирается исходя из 
требований заказчика

• Высокоэффективный сухой 
диафрагменный насос

>Небольшое потребление 
тока, низкие расходы при 
непрерывной работе

Кодировка обозначения Сухих Вакуумных Насосов EVE-TR

Сокращенное обозначение Тип насоса Производительность
[м3/ч]

Напряжение питания Дополнительно

Пример EVE-TR 40 AC3 F:
EVE TR 10 AC3 F
EVE TR  сухой

TR-M  диафрагменный
TR-T  переносной

2,3 
до 
250

AC однофазное
AC3 трехфазное
DC постоянный ток

F дополнительный
фильтр
container
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
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Данные для заказа: Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR

Вакуумный насос EVE-TR поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: фильтрующий элемент, комплект частей подверженных износу
Доступные аксессуары: автомат защиты двигателя, клапан регулировки вакуума, вакуумный фильтр

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR

Тип Вакуумный насос Вакуумный насос с дополнит. фильтром
EVE-TR-M 2.3 DC 12 10.03.01.00163 -
EVE-TR-M 2.3 DC 24 10.03.01.00164 -
EVE-TR 4 AC 10.03.01.00120 10.03.01.00114
EVE-TR 4 AC3 10.03.01.00111 10.03.01.00113
EVE-TR-T 4 AC - 10.03.01.00197
EVE-TR 8 AC 10.03.01.00121 10.03.01.00117
EVE-TR 8 AC3 10.03.01.00112 10.03.01.00116
EVE-TR 8 DC 10.03.01.00048 10.03.01.00044
EVE-TR 10 AC 10.03.01.00138 10.03.01.00144
EVE-TR 10 AC3 10.03.01.00137 10.03.01.00143
EVE-TR 16 AC 10.03.01.00140 10.03.01.00146
EVE-TR 16 AC3 10.03.01.00139 10.03.01.00145
EVE-TR 25 AC3 10.03.01.00141 -
EVE-TR 40 AC3 10.03.01.00142 10.03.01.00148
EVE-TR 80 AC3 10.03.01.00055 10.03.01.00008
EVE-TR 100 AC3 10.03.01.00056 10.03.01.00061
EVE-TR 140 AC3 10.03.01.00057 10.03.01.00062
EVE-TR 250 AC3 10.03.01.00171 -

Данные для заказа: Запасные Части для Сухих Вакуумных Насосов EVE-TR

Тип Комплект изнашиваемых частей Фильтр-элемент для дополнит. фильтра
EVE-TR-M 2.3 - -
EVE-TR 4 10.03.01.00108 10.07.01.00013
EVE-TR-T 4 10.03.01.00108 10.07.01.00013
EVE-TR 8 10.03.01.00109 10.07.01.00014
EVE-TR 10 10.03.01.00132 10.07.01.00017
EVE-TR 16 10.03.01.00133 10.07.01.00017
EVE-TR 25 10.03.01.00134 10.07.01.00017
EVE-TR 40 10.03.01.00135 10.07.01.00018
EVE-TR 80 22.09.01.00031 10.07.01.00018
EVE-TR 100 22.09.01.00033 10.07.01.00018
EVE-TR 140 22.09.01.00035 10.07.01.00018
EVE-TR 250 10.03.01.00187 10.03.01.00178
container480 www.schmalz.com/eve-tr
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
container

container

Данные для заказа: Аксессуары для Сухих Вакуумных Насосов EVE-TR

Тип Автомат защиты двигателя* Клапан регулировки вакуума
EVE-TR-M 2.3 DC 12 - -
EVE-TR-M 2.3 DC 24 - -
EVE-TR 4 AC - 10.03.01.00107
EVE-TR 4 AC3 - 10.03.01.00107
EVE-TR-T 4 AC - 10.03.01.00107
EVE-TR 8 AC - 10.03.01.00107
EVE-TR 8 AC3 - 10.03.01.00107
EVE-TR 8 DC - -
EVE-TR 10 AC 10.04.04.00120 10.03.01.00136
EVE-TR 10 AC3 10.04.04.00118 10.03.01.00136
EVE-TR 16 AC 10.04.04.00121 10.03.01.00136
EVE-TR 16 AC3 10.04.04.00119 10.03.01.00136
EVE-TR 25 AC3 10.04.04.00119 10.03.01.00136
EVE-TR 40 AC3 10.04.04.00121 10.03.01.00136
EVE-TR 80 AC3 10.04.04.00122 10.03.01.00153
EVE-TR 100 AC3 10.04.04.00122 10.03.01.00153
EVE-TR 140 AC3 10.04.04.00124 10.03.01.00153
EVE-TR 250 AC3 10.04.04.00124 -
*Для напряжения 400 В / 50 Гц
container
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
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Технические Данные: Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR

Тип Макс.
вакуум
[мбар]

Произво-
дительн. DC

[м3/ч]

Производит
при 50 Гц

[м3/ч]

Производит
при 60 Гц

[м3/ч]

Напряжение
(DC)

Напряжение (50 Гц) Напряжение (60 Гц)

EVE-TR-M 2.3 DC 12 -780 2,3 - - 12В - DC - -
EVE-TR-M 2.3 DC 24 -780 2,3 - - 24В - DC - -
EVE-TR 4 AC -850 - 4,1 4,7 - 230В±10% 230В±10%
EVE-TR 4 AC3 -850 - 4,1 4,7 - 175-260В или 300-450В 200-300В или 350-520В
EVE-TR-T 4 AC -850 - 4,0 4,7 230В - AC - -
EVE-TR 8 AC -850 - 7,6 8,7 - 230В±10% 230В±10%
EVE-TR 8 AC3 -850 - 7,6 8,7 - 175-260В или 300-450В 200-300В или 350-520В
EVE-TR 8 DC -830 8,0 - - 24В - DC - -
EVE-TR 10 AC -850 - 10,0 12,0 - 230В±10% 230В±10%
EVE-TR 10 AC3 -850 - 10,0 12,0 - 175-260В или 300-450В 200-300В или 350-520В
EVE-TR 16 AC -850 - 16,0 19,0 - 230В±10% 230В±10%
EVE-TR 16 AC3 -850 - 16,0 19,0 - 175-260В или 300-450В 200-300В или 350-520В
EVE-TR 25 AC3 -850 - 25,0 30,0 - 190-255В/330-440В AC3 190-290В/330-500В AC3
EVE-TR 40 AC3 -850 - 40,0 48,0 - 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В
EVE-TR 80 AC3 -920 - 67,0 80,0 - 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В
EVE-TR 100 AC3 -920 - 98,0 112,0 - 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В
EVE-TR 140 AC3 -920 - 129,0 154,0 - 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В
EVE-TR 250 AC3 -800 - 244,0 286,0 - 340-430В или 590-745В 340-500В или 590-865В
*Спецификация для  230 В / 230 В или 400 В

Тип Ток (50 Гц)* Ток (60 Гц)* Номин. мощн.
[кВт] при 50

Гц

Номин. мощн.
[кВт] при 60

Гц

Степень
защиты

IP

Вес [кг] Уровень шума
[дБ]

при 50 Гц
EVE-TR-M 2.3 DC 12 - - - - IP 54 1,3 65
EVE-TR-M 2.3 DC 24 - - - - IP 54 1,3 65
EVE-TR 4 AC 1,65A 1,65A 0,18 0,22 IP 54 7,0 59
EVE-TR 4 AC3 1,08A или 0,62A 1,08A или 0,62A 0,18 0,22 IP 54 7,0 59
EVE-TR-T 4 AC 1,65A - 0,18 0,22 IP 54 8,5 59
EVE-TR 8 AC 3,9A 3,4A 0,35 0,42 IP 54 11,5 58
EVE-TR 8 AC3 2,35A или 1,36A 2,4A или 1,4A 0,35 0,42 IP 54 11,5 58
EVE-TR 8 DC - - - - IP 54 7,5 70
EVE-TR 10 AC 3,0A 3,4A 0,37 0,44 IP 54 16,0 60
EVE-TR 10 AC3 2,3A или 1,33A 2,35A или 1,36A 0,37 0,45 IP 54 16,0 60
EVE-TR 16 AC 4,6A 5,2A 0,55 0,66 IP 54 22,4 61
EVE-TR 16 AC3 3,8A или 2,2A 3,9A или 2,25A 0,55 0,70 IP 54 22,4 61
EVE-TR 25 AC3 3,5-4,2A / 2,0-2,4A 4,0-3,6A / 2,3-2,1A 0,75 0,90 IP 55 26,0 62
EVE-TR 40 AC3 6,9A или 4,0A 6,9A или 4,0A 1,25 1,50 IP 55 38,5 67
EVE-TR 80 AC3 10,6-11,4A или 6,1-6,6A 12,6-10,6A или 7,3-6,1A 2,40 3,00 IP 54 69,0 72
EVE-TR 100 AC3 13,0-13,6A или 7,5-7,9A 15,5-12,4A или 8,9-7,2A 3,00 3,50 IP 54 101,0 75
EVE-TR 140 AC3 17,2-21,9A или 9,9-12,7A 20,5-19,0A или 11,8-11,0A 4,00 4,80 IP 54 111,0 76
EVE-TR 250 AC3 15,0-16,0A или 8,7-9,3A 16,8-15,3A или 9,7-8,8A 5,50 6,40 IP 55 250,0 77
*Спецификация для 230 В / 230 В или 400 В
container482 www.schmalz.com/eve-tr
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума
container
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
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Рабочие Характеристики: Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума
container484 www.schmalz.com/eve-tr
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
container

container

container

container

Конструктивные данные: Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR

EVE-TR-M 2.3 EVE-TR 4 ... 8 ... F

EVE-TR 8 DC (F) EVE-TR 10 ... 40 ... F

EVE-TR 80 ... 140 ... F EVE-TR 250
container
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Вакуумные Насосы

Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR
Производительность от 2,3 м3/ч до 244 м3/ч
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EVE-TR-T

Конструктивные данные: Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR

Тип Размеры в мм
B B1 B2 d G2 G3 G5 H H1 H2 L L1 L2 X1 Y1 Y2

EVE-TR-M 2.3 ... 85 - - 8 G1/8"-F - M4-F 135 - - 151 - 8 87 46 -
EVE-TR 4 ... 155 - - 7 - G1/4"-F - 148 - - 222 - - 80 100 -
EVE-TR 4 ... F 155 - 12 7 G1/4"-F G1/4"-F - 148 172 41 222 - 72 80 100 -
EVE-TR-T 4 ... F 134 160,5 - - G1/4"-M - - 235 - - 255 269 - - - -
EVE-TR 8 ... 155 - - 7 - G3/8"-F - 154 - - 251 - - 80 100 -
EVE-TR 8 ... F 155 - 12 7 G3/8"-F G3/8"-F - 154 201 62 251 - 80 80 100 -
EVE-TR 8 DC 163 - 19 9 - G3/8"-F - 134 - - 230 302 46 80 100 -
EVE-TR 8 DC F 163 - 19 9 G3/8"-F G3/8"-F - 134 197 55 230 302 46 80 100 -
EVE-TR 10 ... 206 - 60 7 - G1/2"-F - 195 - - 429 - 106 160 112 -
EVE-TR 10 ... F 206 - 60 7 G3/4"-F G1/2"-F - 198 325 70 429 - 106 160 112 -
EVE-TR 16 ... 231 - 66 7 - G1/2"-F - 211 - - 452 - 73 202 125 -
EVE-TR 16 ... F 231 - 66 7 G3/4"-F G1/2"-F - 214 345 70 452 - 73 202 125 -
EVE-TR 25 ... 260 - 40 7 - G3/4"-F - 290 - - 505 - 96 220 208 -
EVE-TR 25 ... F 260 - 40 7 G3/4"-F G3/4"-F - 293 380 70 505 - 96 220 208 -
EVE-TR 40 ... 280 - 51 7 - G3/4"-F - 290 - - 572 - 131 220 208 -
EVE-TR 40 ... F 280 - 51 7 G1-1/4"-F G3/4"-F - 293 425 70 572 - 131 220 208 -
EVE-TR 80 ... 353 - 48 12 - G1"-F M8-F 328 - - 709 - 96 326 190 95
EVE-TR 80 ... F 353 - 48 12 G1-1/4"-F G1"-F M8-F 328 420 75 709 745 96 326 190 95
EVE-TR 100 ... 470 - 110 12 - G1-1/2"-F M8-F 336 - - 835 - 140 398 245 123
EVE-TR 100 ... F 470 - 110 12 G1-1/4"-F G1-1/2"-F M8-F 336 466 75 835 890 140 398 245 123
EVE-TR 140 ... 470 - 110 12 - G1-1/2"-F M8-F 336 - - 873 - 140 398 245 123
EVE-TR 140 ... F 470 - 110 12 G1-1/4"-F G1-1/2"-F M8-F 336 437 75 873 851 140 398 245 123
EVE-TR 250 ... 644 - 126 - - G2-1/2"-F M10-F 527 - - 1192 - 124 645 360 180
container486 www.schmalz.com/eve-tr
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Вакуумные Насосы

Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG
Производительность от 10 м3/ч до 255 м3/ч
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Масляные вакуумные насосы EVE-OG

Применение

• Вакуумный насос универсального применения для различных 
приложений ручного и автоматического перемещения 
изделий

• Перемещение воздухонепроницаемых и пористых изделий

• Для использования в качестве центрального вакуумного 
генератора с высоким максимальным значением вакуума

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Масляный вакуумный насос с интегрированным 
маслоотделителем, трехфазным электропитанием, 
опционально с дополнительным фильтром и автоматом 
защиты двигателя

• Многопластинчатый роторный вакуумный насос с 
постоянным значением на выходе (низкая пульсация); 
вибрация практически отсутствует

• Компактная конструкция со встроенным вентилятором и 
постоянно смазываемыми подшипниками

• Покрытие RAL 7035

• Масляный вакуумный насос >Надежный, практически не 
требует обслуживания, 
высокое значение вакуума, 
продолжительная работа

• Многопластинчатый 
роторный насос

>Отсутствие вибрации, низ-
кая пульсация и постоянное 
значение на выходе

• Постоянно смазываемые 
подшипники и мощный 
охлаждающий вентилятор

>Отличная теплоотдача

• Широкий диапазон моделей 
с различной производитель-
ностью

>Производительность 
подбирается исходя из 
требований заказчика

Кодировка обозначения Масляных Вакуумных Насосов EVE-OG

Сокращенное обозначение Тип насоса Производительность
[м3/ч]

Напряжение питания Дополнительно

Пример EVE-OG 40 AC3 F:
EVE OG 40 AC3 F
EVE OG масляный 40 

63
100
165
255

AC3 трехфазное F дополнительный
фильтр

Данные для заказа: Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG

Вакуумный насос EVE-OG поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: фильтрующий элемент, сменное масло, ремонтный комплект
Доступные аксессуары: автомат защиты двигателя, манометр (состояние фильтра), фильтр
container
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Вакуумные Насосы

Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG
Производительность от 10 м3/ч до 255 м3/ч
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Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG

Тип* Вакуумный насос** Вакуумный насос с дополнит. фильтром**
EVE-OG 10 AC3 10.03.02.00067 10.03.02.00082
EVE-OG 16 AC3 10.03.02.00047 10.03.02.00083
EVE-OG 25 AC3 10.03.02.00084 10.03.02.00020
EVE-OG 40 AC3 10.03.02.00026 10.03.02.00031
EVE-OG 63 AC3 10.03.02.00027 10.03.02.00032
EVE-OG 100 AC3 10.03.02.00028 10.03.02.00033
EVE-OG 165 AC3 10.03.02.00048 10.03.02.00049
EVE-OG 255 AC3 10.03.02.00051 10.03.02.00052
*Защита мотора с термоэлементом в стандартном исполнении

**50 Гц стандартное исполнение, 60 Гц по требованию

Данные для заказа: Запасные Части для Масляных Вакуумных Насосов EVE-OG

Тип Ремкомплект для
вакуумного насоса*

Фильтр-элемент для
дополнит. фильтра

Тип Автомат
защиты
двигателя**

Сменное
масло

Манометр

EVE-OG 10 AC3 10.03.02.00075 10.07.01.00017 EVE-OG 10 AC3 10.04.04.00118 27.02.01.00047 10.07.02.00050
EVE-OG 16 AC3 10.03.02.00075 10.07.01.00017 EVE-OG 16 AC3 10.04.04.00119 27.02.01.00047 10.07.02.00050
EVE-OG 25 AC3 10.03.02.00075 10.07.01.00017 EVE-OG 25 AC3 10.04.04.00120 27.02.01.00047 10.07.02.00050
EVE-OG 40 AC3 10.03.02.00060 10.07.01.00018 EVE-OG 40 AC3 10.04.04.00120 27.02.01.00047 10.07.02.00050
EVE-OG 63 AC3 10.03.02.00055 10.07.01.00018 EVE-OG 63 AC3 10.04.04.00121 27.02.01.00048 10.07.02.00050
EVE-OG 100 AC3 10.03.02.00055 10.07.01.00018 EVE-OG 100 AC3 10.04.04.00122 27.02.01.00048 10.07.02.00050
EVE-OG 165 AC3 10.03.02.00057 10.07.01.00020 EVE-OG 165 AC3 10.04.04.00123 27.02.01.00049 10.07.02.00051
EVE-OG 255 AC3 10.03.02.00057 10.07.01.00020 EVE-OG 255 AC3 10.04.04.00124 27.02.01.00049 10.07.02.00051
*Содержит изнашиваемые части **Для напряжения 400 В / 50 Гц

Технические Данные: Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG

Тип Макс.
вакуум
[мбар]

Производит
при 50 Гц

[м3/ч]

Напряжение (50 Гц) Ток (50 Hz) Номинал.
мощность [кВт]

при 50 Гц

Степень
защиты IP

Вес [кг] Уровень
шума при
50 Гц [дБ]

EVE-OG 10 AC3 -980 10 230/400В AC 1,9A или 1,1A 0,4 IP 54 19 49
EVE-OG 16 AC3 -980 16 230/400В AC 2,8A или 1,6A 0,6 IP 54 19 53
EVE-OG 25 AC3 -980 25 230/400В AC 3,2A или 1,86A 0,8 IP 54 34 60
EVE-OG 40 AC3 -980 40 230/400±10% 4,8A или 2,8A 1,1 IP 54 38 64
EVE-OG 63 AC3 -980 63 230/400±10% 6,2A или 3,6A 1,5 IP 54 52 65
EVE-OG 100 AC3 -980 100 230/400±10% 8,8A или 5,0A 2,2 IP 54 70 67
EVE-OG 165 AC3 -980 165 200-240В или 345-420В 16,6A или 9,6A 4,0 IP 54 160 70
EVE-OG 255 AC3 -980 255 200-240В или 345-420В 23,8A или 13,8A 5,5 IP 54 190 72
container488 www.schmalz.com/eve-og
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Вакуумные Насосы

Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG
Производительность от 10 м3/ч до 255 м3/ч
container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума
container
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Вакуумные Насосы

Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG
Производительность от 10 м3/ч до 255 м3/ч
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Рабочие Характеристики: Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Конструктивные данные: Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG

EVE-OG 10 ... 40 AC3 (F) EVE-OG 63 ... 100 AC3 (F)

EVE-OG 165 ... 255 AC3 (F)
container490 www.schmalz.com/eve-og
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Вакуумные Насосы

Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG
Производительность от 10 м3/ч до 255 м3/ч
container

container

Конструктивные данные: Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG

Тип Размеры в мм
B B2 G2 G3 G5 H H1 H2 L L2 X1 X2 X3 Y1 Y2

EVE-OG 10 AC3 212 26 G3/4"-F G3/4"-F M8-F - 320 70 422 63 176 - - 111 -
EVE-OG 10 AC3 F 212 26 G3/4"-F G3/4"-F M8-F - 320 70 422 63 176 - - 111 -
EVE-OG 16 AC3 212 26 - G3/4"-F M8-F 234 - - 422 63 176 - - 111 -
EVE-OG 16 AC3 F 212 26 G3/4"-F G3/4"-F M8-F 234 320 70 422 63 176 - - 111 -
EVE-OG 25 AC3 284 17 - G1-1/4"-F M8-F 260 - - 568 131 159 120 - 238 171
EVE-OG 25 AC3 F 284 17 G3/4"-F G1-1/4"-F M8-F 260 380 75 568 131 159 120 - 238 171
EVE-OG 40 AC3 284 15 - G1-1/4"-F M8-F 260 - - 625 130 179 123 - 238 171
EVE-OG 40 AC3 F 284 15 G1-1/4"-F G1-1/4"-F M8-F 260 390 75 625 130 179 123 - 238 171
EVE-OG 63 AC3 406 15 - G1-1/4"-F M8-F 280 - - 614 137 199 - - 277 -
EVE-OG 63 AC3 F 406 15 G1-1/4"-F G1-1/4"-F M8-F 280 417 75 614 137 199 - - 277 -
EVE-OG 100 AC3 406 15 - G1-1/4"-F M8-F 280 - - 696 170 226 - - 277 -
EVE-OG 100 AC3 F 406 15 G1-1/4"-F G1-1/4"-F M8-F 280 417 75 696 170 226 - - 277 -
EVE-OG 165 AC3 554 92 - G2"-F M10-F 418 - - 921 285 243 390 40 305 -
EVE-OG 165 AC3 F 554 92 G2-1/2"-F G2"-F M10-F 418 680 240 921 285 243 390 40 305 -
EVE-OG 255 AC3 583 47 - G2"-F M10-F 418 - - 1056 300 303 390 - 350 -
EVE-OG 255 AC3 F 583 47 G2-1/2"-F G2"-F M10-F 418 680 240 1056 300 303 390 - 350 -
container
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Вакуумные Насосы

Водокольцевые Насосы EVE-WR
Производительность от 25 м3/ч до 65 м3/ч
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Подходят для следующих отраслей

Водокольцевые насосы EVE-WR

Применение

• Вакуумный насос для использования в задачах перемещения 
и упаковки, главным образом, в пищевой промышленности

• Для приложений с высокими требованиями к чистоте воздуха 
и температуре окружающей среды

• Подходит для непрерывной работы при высокой 
производительности без дополнительной защиты от 
перегрузок

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Водокольцевой насос со встроенным осушителем отрабо-
танного воздуха

• Трехфазный мотор

• Многопластинчатый компрессор с очень небольшой вибра-
цией и постоянным выходом с небольшой пульсацией

• Износостойкий, сменные уплотнительные элементы в корпусе 
насоса

• Входной регулятор контроля уровня воды

• Вакуумный насос в водо-
кольцевом исполнении

>Надежный, не требующий 
обслуживания, для задач с 
высокими требованиями к 
чистоте воздуха и темпера-
туре окружающей среды

• Бесконтактное сжатие >Не нуждается в смазке

• Встроенный охладитель 
воды обеспечивает непре-
рывную работу при высоких 
нагрузках

>Особенно подходит для 
подъема и удержания 
изделий в течении 
длительного времени

• Широкий спектр моделей с 
различной производитель-
ностью

>Производительность 
подбирается исходя из 
требований заказчика

• Регулятор уровня воды >  Обеспечивает безотказную 
работу

Кодировка обозначения Водокольцевых Насосов EVE-WR

Сокращенное обозначение Тип насоса Производительность
[м3/ч]

Напряжение питания

Пример EVE-WR 45 AC3:
EVE WR 25 AC3
EVE WR водокольцевой 25

45
65

AC3 трехфазное

Данные для заказа: Водокольцевые Насосы EVE-WR

Вакуумный насос EVE-WR поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: дополнительный фильтр, автомат защиты двигателя
container492 www.schmalz.com/eve-wr
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Вакуумные Насосы

Водокольцевые Насосы EVE-WR
Производительность от 25 м3/ч до 65 м3/ч
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Водокольцевые Насосы EVE-WR

Тип Заказной номер
EVE-WR 25 AC3 10.03.05.00014
EVE-WR 45 AC3 10.03.05.00015
EVE-WR 65 AC3 10.03.05.00016

Данные для заказа: Аксессуары для Водокольцевых Насосов EVE-WR

Тип Дополнительный фильтр Автомат защиты двигателя
EVE-WR 25 AC3 10.07.01.00108 10.04.04.00120
EVE-WR 45 AC3 10.07.01.00109 10.04.04.00121
EVE-WR 65 AC3 10.07.01.00109 10.04.04.00123

Технические Данные: Водокольцевые Насосы EVE-WR

Тип Макс. вакуум
[мбар]

Производит при
50 Гц [м3/ч]

Напряжение (50 Гц) Напряжение (60 Гц) Ток (50 Гц) Ток (60 Гц)

EVE-WR 25 AC3 -930 25 200-240В или 345-420В 200-275В или 345-480В 5,0A или 2,9A 5,0A или 2,9A
EVE-WR 45 AC3 -930 45 200-240В или 345-420В 200-275В или 345-480В 9,5A или 5,5A 9,5A или 5,5A
EVE-WR 65 AC3 -930 65 200-240В или 345-420В 200-275В или 345-480В 16,6A или 9,6A 16,6A или 9,6A

Тип Номин. мощн. [кВт]
при 50 Гц

Номин. мощн. [кВт]
при 60 Гц

Степень защиты IP Вес [кг] Уровень шума
при 50 Гц [дБ]

EVE-WR 25 AC3 0,8 0,8 IP 54 38 63
EVE-WR 45 AC3 1,2 1,2 IP 54 55 67
EVE-WR 65 AC3 2,4 2,4 IP 54 68 70

Рабочие Характеристики: Водокольцевые Насосы EVE-WR

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума
container
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Вакуумные Насосы

Водокольцевые Насосы EVE-WR
Производительность от 25 м3/ч до 65 м3/ч
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Рабочие Характеристики: Водокольцевые Насосы EVE-WR

Производительность при различном уровне вакуума

Конструктивные данные: Водокольцевые Насосы EVE-WR

EVE-WR 25 ... 65

Тип Размеры в мм
B d D2 H H1 L L2 X1 Y1

EVE-WR 25 AC3 432 14 30 390 486 602 85 345 370
EVE-WR 45 AC3 572 14 50 436 553 744 85 450 495
EVE-WR 65 AC3 572 14 50 436 553 764 85 450 495
container494 www.schmalz.com/eve-wr
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Вакуумные Насосы

Вакуумные Резервуары VOL
Объем резервуара от 5 л до 200 л
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные резервуары VOL

Применение

• Вакуумный резервуар используется в качестве резервного 
источника вакуума в случае внезапных сбоев питания

• Используется в приложениях с повышенными требованиями 
к надежности и безопасности

• Подходит для использования в качестве буфера при пиковых 
нагрузках в системе

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумный резервуар состоит из стального бака с обратным 
клапаном, манометром и пылевым фильтром

• Покрытие RAL 7035

• Вакуумный резервуар для 
использования в качестве 
устройства безопасности

>Предотвращает сброс 
детали в случае внезапного 
сбоя питания

• Встроенный обратный 
клапан

>Предотвращает утечку 
вакуума через генератор

• Большая буферная 
способность

>Позволяет использовать 
менее мощный насос при 
пиковых нагрузках

Кодировка обозначения Вакуумных Резервуаров VOL

Сокращенное обозначение Объем резервуара
Пример VOL 100:
VOL 100
VOL 5 = 5 л

 15 =   15 л
 50 =   50 л
100 = 100 л
200 = 200 л

Данные для заказа: Вакуумные Резервуары VOL

Вакуумный резервуар VOL поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: вставной фильтр
container
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Вакуумные Насосы

Вакуумные Резервуары VOL
Объем резервуара от 5 л до 200 л
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Вакуумные Резервуары VOL

Тип Заказной номер
VOL 5 10.03.03.00108
VOL 15 10.03.03.00113
VOL 50 10.03.03.00118
VOL 100 10.03.03.00123
VOL 200 10.03.03.00128

Данные для заказа: Запасные Части для Вакуумных Резервуаров VOL

Тип Вставной фильтр
VOL 5 10.07.01.00014
VOL 15 10.07.01.00017
VOL 50 10.07.01.00018
VOL 100 10.07.01.00018
VOL 200 10.07.01.00020

Технические Данные: Вакуумные Резервуары VOL

Тип Объем [л] Вес [кг]
VOL 5 5 8,0
VOL 15 15 17,5
VOL 50 50 35,5
VOL 100 100 51,0
VOL 200 200 97,0

Конструктивные данные: Вакуумные Резервуары VOL

VOL 5 VOL 15 ... 200

Тип Размеры в мм
B B1 d G1 G2 H H1 L X1 Y1

VOL 5 110 185 9 G3/8"-F G3/8"-F 120 180 550 530 80
VOL 15 400 495 11 G1/2"-F G3/4"-F 180 250 430 280 360
VOL 50 510 630 11 G3/4"-F G1-1/4"-F 235 270 710 480 470
VOL 100 610 750 11 G1-1/4"-F G1-1/4"-F 334 405 710 480 570
VOL 200 710 1015 11 G2"-F G2-1/2"-F 434 495 910 592 670
container496 www.schmalz.com/vol
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Вакуумные Насосы

Вакуумные Центры VZ
Производительность от 8 м3/ч до 165 м3/ч
container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные центры VZ

Применение

• Вакуумный центр используется в приложениях где требуется 
высокая производительность, безопасность и надежность

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумный центр состоит из вакуумного насоса, вакуумного 
резервуара, обратного клапана, фильтра и манометра

• Автомат защиты двигателя и реле вакуума (настраиваемое) 
доступны как опция

• Покрытие RAL 7035

• Комплексное решение: 
насос, резервуар, манометр, 
фильтр и, опционально, 
регулятор

>Универсальное использова-
ние в приложениях по 
фиксации и перемещению с 
помощью вакуума

• Интегрированный сухой или 
масляный насос

>Отсутствие вибрации;
постоянное значение на 
выходе с очень небольшой 
пульсацией

• Интегрированный 
вакуумный резервуар

>Оптимальная защита от 
краткосрочных утечек и 
сбоев питания

• Встроенная электронная 
регулировка (автоматичес-
кая функция сбережения 
энергии, опционально)

>Экономия энергии при 
непрерывном режиме рабо-
ты за счет автоматического 
переключения насоса и 
функции регулирования

Кодировка обозначения Вакуумных Центров VZ

Сокращенное обозначение Тип насоса Производитель-
ность [м3/ч]

Напряжение 
питания

Объем 
резервуара

Дополнительно

Пример VZ-TR 40 AC3 50:
VZ TR 40 AC3 50
VZ OG масляный

TR сухой
8 
до 
165

AC однофазное
AC3 трехфазное

 5 =    5 л
 15 =  15 л
 50 =  50 л

100 =  100 л
200 =  200 л

MS 
автомат защиты 
двигателя
GMS
вакуумное реле 
двигателя
container
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Вакуумные Насосы

Вакуумные Центры VZ
Производительность от 8 м3/ч до 165 м3/ч
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Данные для заказа: Вакуумные Центры VZ

Вакуумный центр VZ поставляется как готовое к подключению изделие. 

Доступные запасные части: сменный картридж для воздушного фильтра, сменный картридж для масляного фильтра
Доступные аксессуары: фильтрующий элемент для вакуумного резервуара

Вакуумные Центры VZ

Тип Вакуумный центр
без автомата защиты двигателя с автоматом защиты двигателя* с вакуумным реле управления 

двигателем**
VZ-TR 4 AC 5 10.03.04.00202 - 10.03.04.00203
VZ-TR 8 AC 5 10.03.04.00193 - -
VZ-TR 10 AC3 15 10.03.04.00174 10.03.04.00175 10.03.04.00173
VZ-TR 25 AC3 50 10.03.04.00136 10.03.04.00142 10.03.04.00119
VZ-TR 40 AC3 50 10.03.04.00137 10.03.04.00143 10.03.04.00120
VZ-TR 80 AC3 100 10.03.04.00199 10.03.04.00200 10.03.04.00172
VZ-OG 63 AC3 100 10.03.04.00138 10.03.04.00144 10.03.04.00121
VZ-OG 100 AC3 100 10.03.04.00139 10.03.04.00145 10.03.04.00122
VZ-OG 165 AC3 200 10.03.04.00166 10.03.04.00167 10.03.04.00165
*Для напряжения 400 В / 50 Гц

**Максимальное значение вакуума для позиций 10.03.04.00121, 10.03.04.00122, 10.03.04.00165 = -900 мбар

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Вакуумных Центров VZ

Тип Сменный картридж для
воздушного фильтра

Сменный картридж для
масляного фильтра

Фильтрующий элемент для
вакуумного резервуара

VZ-TR 4 AC 5 - - 10.07.01.00014
VZ-TR 8 AC 5 - - 10.07.01.00014
VZ-TR 10 AC3 15 - - 10.07.01.00017
VZ-TR 25 AC3 50 10.03.01.00023 - 10.07.01.00018
VZ-TR 40 AC3 50 10.03.01.00023 - 10.07.01.00018
VZ-TR 80 AC3 100 - - 10.07.01.00018
VZ-OG 63 AC3 100 - 10.03.02.00009 10.07.01.00018
VZ-OG 100 AC3 100 - 10.03.02.00009 10.07.01.00018
VZ-OG 165 AC3 200 10.03.02.00057 10.03.02.00011 10.07.01.00020

Технические Данные: Вакуумные Центры VZ

Тип Макс. вакуум
[мбар]

Напряжение Мощность
двигателя [кВт]

Объем
[л]

Степень защиты
IP

Вес [кг]

VZ-TR 4 AC 5 -850 230 В, 50 Гц 0,18 5 IP 54 17
VZ-TR 8 AC 5 -850 230 В, 50 Гц 0,30 5 IP 54 17
VZ-TR 10 AC3 15 -850 230/400 В, 50 Гц 0,37 15 IP 54 37
VZ-TR 25 AC3 50 -850 230/400 В, 50 Гц 0,75 50 IP 54 69
VZ-TR 40 AC3 50 -850 230/400 В, 50 Гц 1,25 50 IP 54 82
VZ-TR 80 AC3 100 -850 230/400 В, 50 Гц 3,00 100 IP 54 129
VZ-OG 63 AC3 100 -980 230/400 В, 50 Гц 1,50 100 IP 54 112
VZ-OG 100 AC3 100 -980 230/400 В, 50 Гц 2,20 100 IP 54 130
VZ-OG 165 AC3 200 -980 230/400 В, 50 Гц 4,00 200 IP 54 271
container498 www.schmalz.com/vz
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Вакуумные Насосы

Вакуумные Центры VZ
Производительность от 8 м3/ч до 165 м3/ч
container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Центры VZ

VZ-TR 8 AC 5 VZ-TR 10 AC3 15 ... VZ-OG 165 AC3 200

Тип Размеры в мм
B B1 d G2 H L L1 X1 Y1

VZ-TR 4 AC 5 110 225 9 G3/8-F 275 550 - 530 80
VZ-TR 8 AC 5 110 224 9 G3/8-F 263 550 - 530 80
VZ-TR 10 AC3 15 400 490 11 G3/4-F 440 430 430 280 360
VZ-TR 25 AC3 50 510 630 11 G1-1/4-F 580 710 730 480 470
VZ-TR 40 AC3 50 510 630 11 G1-1/4-F 580 710 770 480 470
VZ-TR 80 AC3 100 610 720 11 G1-1/4-F 690 710 715 480 570
VZ-OG 63 AC3 100 610 750 11 G1-1/4-F 700 710 720 480 570
VZ-OG 100 AC3 100 610 750 11 G1-1/4-F 700 710 750 480 570
VZ-OG 165 AC3 200 710 1040 11 G2-1/2-F 950 910 1040 592 670
container
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG
Производительность от 78 м3/ч до 540 м3/ч
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные воздуходувки SGBL-DG

Применение

• Вакуумная воздуходувка используется при перемещении 
картонных коробок, вспененных, изоляционных, вторично 
используемых и других сильно пористых материалов

• Огромная всасывающая способность легко компенсирует 
любые утечки

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумная воздуходувка в виде открыто-вихревого 
компрессора с прямым приводом, корпус и крыльчатка 
изготовлены из алюминия отлитого под давлением

• Предохранительный клапан

• Автомат защиты двигателя и реверсирующий клапан с 
нейтральной позицией доступны как опция

• Воздуходувка с очень вы-
сокой производительностью

>Надежное перемещение 
пористых материалов

• Корпус и крыльчатка 
изготовлены из алюминия 
отлитого под давлением

> Работа без вибрации и 
высокая производитель-
ность

• Широкий диапазон моделей 
с различной производитель-
ностью

>Оптимальное решение в 
соответствии с требования-
ми задачи

Кодировка обозначения Вакуумных Воздуходувок SGBL-DG

Сокращенное обозначение Тип воздуходувки Производительность
[м3/ч]

Макс. вакуум
[мбар]

Номинальная
мощность [кВт]

Пример SGBL-DG 310-360-4:
SGBL DG 310 360 4
SGBL DG с прямым

приводом
80 
до 
540

110
до 
465

0,25
до
7,5

Данные для заказа: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG

Вакуумная воздуходувка SGBL-DG поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: автомат защиты двигателя, шумозащитный кожух, фильтр
container500 www.schmalz.com/sgbl-dg
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG
Производительность от 78 м3/ч до 540 м3/ч
container

container

container

container

container

container

Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG

Тип Заказной номер
SGBL-DG-80-110-0.25 10.04.01.00008
SGBL-DG-145-120-0.7 10.04.01.00009
SGBL-DG-155-400-3 10.04.02.00067
SGBL-DG-165-180-0.95 10.04.01.00001
SGBL-DG-220-465-4 10.04.02.00068
SGBL-DG-310-270-3 10.04.01.00011
SGBL-DG-310-360-4 10.04.02.00002
SGBL-DG-310-420-5.5 10.04.02.00086
SGBL-DG-410-225-4 10.04.02.00077
SGBL-DG-490-370-7.5 10.04.02.00003
SGBL-DG-540-200-4 10.04.01.00012

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Воздуходувок SGBL-DG

Тип Автомат защиты двигателя* Шумозащитный кожух Рекомендованный фильтр
SGBL-DG-80-110-0.25 10.04.04.00118 - 10.07.01.00008
SGBL-DG-145-120-0.7 10.04.04.00119 - 10.07.01.00259
SGBL-DG-155-400-3 10.04.04.00122 10.04.04.00108 10.07.01.00259
SGBL-DG-165-180-0.95 10.04.04.00119 - 10.07.01.00259
SGBL-DG-220-465-4 10.04.04.00122 10.04.04.00109 10.07.01.00259
SGBL-DG-310-270-3 10.04.04.00122 10.04.04.00031 10.07.01.00260
SGBL-DG-310-360-4 10.04.04.00123 10.04.04.00031 10.07.01.00260
SGBL-DG-310-420-5.5 10.04.04.00123 10.04.04.00031 10.07.01.00260
SGBL-DG-410-225-4 10.04.04.00122 10.04.04.00127 10.07.01.00260
SGBL-DG-490-370-7.5 10.04.04.00125 10.04.04.00056 10.07.01.00263
SGBL-DG-540-200-4 10.04.04.00123 10.04.04.00077 10.07.01.00263
*Для напряжения 400 В / 50 Гц

Технические Данные: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG

Тип Производит
при 50 Гц

[м3/ч]

Производит
при 60 Гц

[м3/ч]

Макс. вакуум
[мбар] долго-
врем. (> 90 с)

Макс. вакуум
[мбар] кратко-
врем. (< 90 с)

Напряжение (50 Гц) Напряжение (60 Гц)

SGBL-DG-80-110-0.25 78 98 -110 - 200-240В или 345-415В 220-275В или 380-480В
SGBL-DG-145-120-0.7 145 177 -120 - 200-240В или 345-415В 220-275В или 380-480В
SGBL-DG-155-400-3 155 187 -400 -500 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В
SGBL-DG-165-180-0.95 165 195 -180 - 230В или 400В 277В или 480В
SGBL-DG-220-465-4 220 262 -465 -500 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В
SGBL-DG-310-270-3 310 380 -270 - 200-240В или 345-415В 220-275В или 380-480В
SGBL-DG-310-360-4 310 380 -360 - 380-420В или 660-725В 440-480В
SGBL-DG-310-420-5.5 320 420 -420 - 345-415В или 600-720В 380-480В или 660-720В
SGBL-DG-410-225-4 410 502 -225 - 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В
SGBL-DG-490-370-7.5 490 610 -370 - 345-415В или 600-720В 380-480В или 660-720В
SGBL-DG-540-200-4 540 630 -200 - 345-415В или 690В 380-480В
container
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG
Производительность от 78 м3/ч до 540 м3/ч
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Технические Данные: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG

Тип Номинальная мощ-
ность [кВт] при 50 Гц

Номинальная мощ-
ность [кВт] при 60 Гц

Степень защиты IP Вес [кг] Уровень шума
при  50 Гц [дБ]*

SGBL-DG-80-110-0.25 0,25 0,29 IP 55 8 58
SGBL-DG-145-120-0.7 0,70 0,83 IP 55 13 63
SGBL-DG-155-400-3 3,00 3,60 IP 55 42 62
SGBL-DG-165-180-0.95 0,95 1,60 IP 55 22 72
SGBL-DG-220-465-4 4,00 4,80 IP 55 62 74
SGBL-DG-310-270-3 3,00 3,45 IP 55 34 70
SGBL-DG-310-360-4 4,00 4,80 IP 55 62 75
SGBL-DG-310-420-5.5 5,50 6,30 IP 55 70 75
SGBL-DG-410-225-4 4,00 4,60 IP 55 62 68
SGBL-DG-490-370-7.5 7,50 8,60 IP 55 169 75
SGBL-DG-540-200-4 4,00 4,60 IP 55 112 71
*При использовании шумозащитного кожуха, снижение приблизительно до 65 %

Рабочие Характеристики: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума
container502 www.schmalz.com/sgbl-dg
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG
Производительность от 78 м3/ч до 540 м3/ч
container

container

container

container

Рабочие Характеристики: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума
container
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG
Производительность от 78 м3/ч до 540 м3/ч
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Конструктивные данные: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG

SGBL-DG 80-110-0.25; SGBL-DG 145-120-0.7; SGBL-DG 310-270-3; SGBL-DG 540-
200-4

SGBL-DG 310-360-4; SGBL-DG 310-420-5.5

SGBL-DG 490-370-7.5 SGBL-DG 155-400-3; SGBL-DG 165-180-1; SGBL-DG 220-465-4; SGBL-DG 410-
225-4

Тип Размеры в мм
B d d1 D2 G1 G2 H L X1 Y1

SGBL-DG-80-110-0.25 246 10 - 42 G1-1/2"-F G1-1/4"-F 247 425 83 205
SGBL-DG-145-120-0.7 285 12 - 60 G1-1/2"-F G2"-M 302 460 95 225
SGBL-DG-155-400-3 426 12 35 60 - G2"-M 449 502 290 290
SGBL-DG-165-180-0.95 358 11 40 50 - G1-1/2"-F 375 357 120 220
SGBL-DG-220-465-4 496 12 35 60 - G2"-M 522 520 310 310
SGBL-DG-310-270-3 381 15 - 60 G2"-F G2"-F 384 583 140 290
SGBL-DG-310-360-4 637 15 - 60 G2"-M G2"-M 420 633 140 290
SGBL-DG-310-420-5.5 541 15 - 60 G2"-F G2"-F 429 740 140 290
SGBL-DG-410-225-4 496 12 35 60 - G2"-M 522 520 310 310
SGBL-DG-490-370-7.5 655 15 - 75 G2-1/2"-M G2-1/2"-M 566 810 280 365
SGBL-DG-540-200-4 498 15 - 75 G2-1/2"-F G2-1/2"-F 566 792 280 365
container504 www.schmalz.com/sgbl-dg



co
nt

ai
ne

r П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

Вакуумные Воздуходувки

Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом
Производительность от 155 м3/ч до 540 м3/ч
container
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные воздуходувки SGBL-DG с электро-пневматическим реверсом

Применение

• Вакуумная воздуходувка используется при перемещении 
картонных коробок, вспененных, изоляционных, вторично 
используемых и других сильно пористых материалов

• Хорошая компенсация утечек благодаря огромной 
всасывающей способности

• Воздуходувка управляется (вакуум включен, поток выклю-
чен, нейтральная позиция) с помощью электро-пневматичес-
кого реверсивного клапана

• Использование в системах захватов где требуется высокий 
объемный расход

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумная воздуходувка в виде открыто-вихревого 
компрессора с прямым приводом, с очень высокой 
производительностью

• С реверсивным клапаном

• Корпус и крыльчатка изготовлены из высококачественного 
алюминия отлитого под давлением

• Воздуходувка с открыто-
вихревым компрессором с 
прямым приводом

>Надежное перемещение 
пористых материалов

• Корпус и крыльчатка изго-
товлены из высококачест-
венного алюминия отлитого 
под давлением

>Отсутствие вибрации и вы-
сокая производительность, 
безмасляный, малошумный

• Встроенный электро-пнев-
матический реверсивный 
клапан

>Контроль функций: вакуум 
включен, сброс включен, 
нейтраль (циркуляция 
воздуха без давления)

Кодировка обозначения Воздуходувок SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

Сокращенное обозначение Тип 
воздуходувки

Производитель-
ность [м3/ч]

Макс. вакуум
[мбар]

Номинальная
мощность [кВт]

Дополнительно

Пример SGBL-DG 310-360-4 ER:
SGBL DG 310 360 4 ER
SGBL DG с прямым

приводом
155 
до 
540

200 
до
465

3 
до 
7,5

ER с электро-
пневматич.
реверсивн.
клапаном

Данные для заказа: Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

Вакуумная воздуходувка SGBL-DG с электро-пневматическим реверсом поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: автомат защиты двигателя, шумозащитный кожух, фильтр
container
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Вакуумные Воздуходувки

Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом
Производительность от 155 м3/ч до 540 м3/ч
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Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

Тип Заказной номер
SGBL-DG-155-400-3-ER 10.04.02.00071
SGBL-DG-220-465-4-ER 10.04.02.00072
SGBL-DG-310-270-3-ER 10.04.01.00024
SGBL-DG-310-360-4-ER 10.04.02.00054
SGBL-DG-410-225-4-ER 10.04.02.00078
SGBL-DG-490-370-7.5-ER 10.04.02.00055
SGBL-DG-540-200-4-ER 10.04.01.00025

Данные для заказа: Аксессуары для Воздуходувок SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

Тип Автомат защиты двигателя* Шумозащитный кожух Фильтр
SGBL-DG-155-400-3-ER 10.04.04.00122 - 10.07.01.00231
SGBL-DG-220-465-4-ER 10.04.04.00122 - 10.07.01.00231
SGBL-DG-310-270-3-ER 10.04.04.00122 - 10.07.01.00231
SGBL-DG-310-360-4-ER 10.04.04.00123 - 10.07.01.00231
SGBL-DG-410-225-4-ER 10.04.04.00123 - 10.07.01.00231
SGBL-DG-490-370-7.5-ER 10.04.04.00125 10.04.04.00061 10.07.01.00231
SGBL-DG-540-200-4-ER 10.04.04.00123 10.04.04.00061 10.07.01.00231
*Для напряжения 400 В / 50 Гц

Технические Данные: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

Тип Производ
при 50 Гц

[м3/ч]

Производ
при 60 Гц

[м3/ч]

Макс. вакуум
[мбар]

долговрем.
(> 90 с)

Макс. вакуум
[мбар]

кратковрем.
(> 90 с)

Напряжение (50 Гц) Напряжение (60 Гц) Номинал.
мощность

[кВт]
при 50 Гц

SGBL-DG-155-400-3-ER 155 187,0 -400 -500 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В 3
SGBL-DG-220-465-4-ER 220 262,0 -465 -500 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В 4
SGBL-DG-310-270-3-ER 310 380,0 -270 - 200-240В или 345-415В 220-275В или 380-480В 3
SGBL-DG-310-360-4-ER 310 380,0 -360 - 345-415В или 690В 440-480В 4
SGBL-DG-410-225-4-ER 410 502,0 -225 - 190-255В или 330-440В 190-290В или 330-500В 4
SGBL-DG-490-370-7.5-ER 490 610,0 -370 - 345-415В или 690В 380-480В 8
SGBL-DG-540-200-4-ER 540 630,0 -200 - 345-415В или 690В 380-480В 4

Тип Номинал. мощность
[кВт] при 60 Гц

Напряжение
реверса

Потребление тока
при реверсе [мА]

Управляющ.
давление

Степень
защиты IP

Вес [кг] Уровень шума
при 50 Гц [дБ]*

SGBL-DG-155-400-3-ER 3,6 24В-DC 0,3 2,5...3 бар IP 55 55 62
SGBL-DG-220-465-4-ER 4,8 24В-DC 0,3 2,5...3 бар IP 55 75 74
SGBL-DG-310-270-3-ER 3,5 24В-DC 0,3 2,5...3 бар IP 55 39 70
SGBL-DG-310-360-4-ER 4,8 24В-DC 0,3 2,5...3 бар IP 55 67 75
SGBL-DG-410-225-4-ER 4,6 24В-DC 0,3 2,5...3 бар IP 55 62 68
SGBL-DG-490-370-7.5-ER 8,6 24В-DC 0,3 2,5...3 бар IP 55 174 75
SGBL-DG-540-200-4-ER 4,6 24В-DC 0,3 2,5...3 бар IP 55 117 71
*При использовании шумозащитного кожуха, снижение приблизительно до 65 %
container506 www.schmalz.com/sgbl-dg-r
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Вакуумные Воздуходувки

Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом
Производительность от 155 м3/ч до 540 м3/ч
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Рабочие Характеристики: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума
container
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Вакуумные Воздуходувки

Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом
Производительность от 155 м3/ч до 540 м3/ч
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Рабочие Характеристики: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

Производительность при различном уровне вакуума
container508 www.schmalz.com/sgbl-dg-r
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Вакуумные Воздуходувки

Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом
Производительность от 155 м3/ч до 540 м3/ч
container

container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG с Электро-Пневматическим Реверсом

SGBL-DG 490-370-7.5-ER SGBL-DG 310-270-3-ER; SGBL-DG 310-420-4-ER; SGBL-DG 540-200-4-ER

SGBL-DG 155-400-3-ER; SGBL-DG 220-465-4-ER; SGBL-DG 410-225-4-ER

Тип Размеры в мм
B d D2 G2 H L X1 Y1

SGBL-DG-155-400-3-ER 520 13 60 G2"-M 500 790 435 446
SGBL-DG-220-465-4-ER 520 13 60 G2"-M 580 830 435 446
SGBL-DG-310-270-3-ER 463 15 60 G2"-M 398 680 140 290
SGBL-DG-310-360-4-ER 612 15 60 G2"-M 420 859 140 290
SGBL-DG-410-225-4-ER 496 12 60 G2"-M 522 520 310 310
SGBL-DG-490-370-7.5-ER 656 15 76 G2-1/2"-M 567 1200 280 365
SGBL-DG-540-200-4-ER 500 15 76 G2-1/2"-M 566 880 280 365
container
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU
Производительность от 180 м3/ч до 335 м3/ч
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные воздуходувки с частотным регулированием SGBL-FU

Применение

• Вакуумная воздуходувка используется при перемещении 
картонных коробок, вспененных, изоляционных, вторично 
используемых и других сильно пористых материалов

• Перемещение различных материалов за счет возможности 
регулировки производительности

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумная воздуходувка в виде открыто-вихревого 
компрессора с прямым приводом, с интегрированным 
частотным преобразователем

• Ограничение вакуума и защита мотора от перегрузки 
автоматически обеспечивается с помощью преобразователя 
частоты

• Компактная и облегченная конструкция

• Встроенный частотный пре-
образователь; управляется 
локально или с помощью 
внешнего контроллера

>Оптимальная регулировка 
объемного расхода или 
значения вакуума под 
требования приложения

• Экономия электроэнергии 
на низких скоростях

>Снижение затрат на 
электроэнергию и уровня 
шума

• Широкий диапазон моделей 
с различной производитель-
ностью

>Безопасность для любого 
приложения

Кодировка обозначения Вакуумных Воздуходувок с Частотным Регулированием SGBL-FU

Сокращенное обозначение Тип 
воздуходувки

Производитель-
ность [м3/ч]

Макс. вакуум
[мбар]

Номинальная
мощность [кВт]

Дополнительно

Пример SGBL-FU 335-250-4 ER:
SGBL FU 335 250 4 ER
SGBL FU частотно-

регулируе-
мая

180
335

400
250

4 ER с электро-
пневматич.
реверсивн.
клапаном

Данные для заказа: Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU

Вакуумная воздуходувка SGBL-FU поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: шумозащитный кожух
container510 www.schmalz.com/sgbl-fu
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU
Производительность от 180 м3/ч до 335 м3/ч
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU

Тип Воздуходувка Воздуходувка с эл-пневм. реверсивным клапаном
SGBL-FU 180-400 10.04.02.00069 10.04.02.00070
SGBL-FU 335-250 10.04.01.00040 10.04.01.00041

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Воздуходувок с Частотным Регулированием SGBL-FU

Тип Шумозащитный кожух
SGBL-FU 180-400-4 10.04.04.00110
SGBL-FU 335-250-4 10.04.04.00110
SGBL-FU 180-400-4-ER -
SGBL-FU 335-250-4-ER -

Технические Данные: Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU

Тип Производит. при
100 Гц [м3/ч]

Макс. вакуум
[мбар]

долговрем.
(> 90 с)

Макс. вакуум
[мбар]

кратковрем.
(> 90 с)

Напряжение Напряжение
реверса

Номинальный
ток [A]

Потребляе-
мый ток при
реверсе [мА]

SGBL-FU 180-400-4 180 -400 -500 400В ±10% - 7,4 -
SGBL-FU 335-250-4 335 -250 - 380-500В AC3 - 7,4 -
SGBL-FU 180-400-4-ER 180 -400 -500 400В ±10% 24В-DC 7,4 320
SGBL-FU 335-250-4-ER 335 -250 - 400В ±10% 24В-DC 7,4 320

Тип Давление в системе
управления

Номинал.
мощность [кВт]

при 100 Гц

Промышленная
частота [Гц]

Степень
защиты IP

Вес [кг] Уровень шума
при 50 Гц [дБ]*

SGBL-FU 180-400-4 - 4 100 IP 54 35 72
SGBL-FU 335-250-4 - 4 100 IP 54 35 72
SGBL-FU 180-400-4-ER 2,5...3 бар 4 100 IP 54 48 72
SGBL-FU 335-250-4-ER 2,5...3 бар 4 100 IP 54 35 72
*При использовании шумозащитного кожуха, снижение приблизительно до 65 %

Рабочие Характеристики: Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU

Производительность при различном уровне вакуума Производительность при различном уровне вакуума
container
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Вакуумные Воздуходувки

Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU
Производительность от 180 м3/ч до 335 м3/ч
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Конструктивные данные: Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием SGBL-FU

SGBL-FU 180-400-4; SGBL-FU 335-250-4 SGBL-FU 180-400-4-ER; SGBL-FU 335-250-4-ER

Тип Размеры в мм
B d D2 G1 G2 H L X1 Y1

SGBL-FU 180-400-4 350 12 60 G2"-F G2"-M 425 445 240 240
SGBL-FU 335-250-4 350 12 60 G2"-F G2"-M 425 445 240 240
SGBL-FU 180-400-4-ER 480 13 60 - G2"-M 475 800 435 446
SGBL-FU 335-250-4-ER 480 13 60 - G2"-M 475 800 435 446
container512 www.schmalz.com/sgbl-fu
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Клапаны
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Обзор Раздела

Клапаны
Краткий Обзор
Помощь при выборе Стр

Обзор клапанов

Список вопросов для правильного подбора клапанов

Соленоидные Клапаны

Линейные Клапаны

Номинальный диаметр мм
Номинальный расход м ч
Напряжение В

Линейный клапан в компактном исполнении для
управления вакуумом монтаж непосредственно на
вакуумной присоске

Соленоидные Клапаны

Номинальный диаметр от до мм
Номинальный расход
от до м ч
Напряжение В

Соленоидный клапан с прямым управлением
короткое время срабатывания возможен контроль
вакуумирования вентиляции и сброса присоски

Соленоидные Клапаны

Номинальный диаметр от до мм
Номинальный расход
от до м ч
Напряжение В

Соленоидный клапан с прямым управлением
большой номинальный диаметр возможен контроль
вакуумирования и вентиляции присоски

Соленоидные Клапаны

Номинальный диаметр от до мм
Номинальный расход
от до м ч
Напряжение В

Пневматически управляемый соленоидный клапан с
очень быстрым временем срабатывания высокий
номинальный расход возможен контроль
вакуумирования и вентиляции присоски

Контрольные Клапаны

Контрольные Клапаны

Макс расход при стравливании
от до м ч
Присоединение от до

Контрольный клапан используется для снижения
расхода воздуха и поддержания уровня вакуума в
системе если не все присоски в контакте с изделием



Обзор Раздела 7

Клапаны
Краткий Обзор
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Контрольные Клапаны SVN 536

• Макс. расход при стравливании: 
27 м3/ч

• Присоединение: G1/4”

Контрольный клапан в форме ниппеля для прямого 
соединения с присоской; снижение расхода воздуха и 
поддержание уровня вакуума в системе если не все 
присоски в контакте с изделием.

Дроссельные Клапаны SW 539

• Диаметр сопла: от 0,25 до 2,0 мм Используется для уменьшения расхода воздуха и 
поддержания вакуума в системе если не все присоски 
в контакте с изделием.

Механические Клапаны

Механические Клапаны
TV / TVN

542

• Расход: от 0,7 до 9,6 м3/ч
• Присоединение: от G1/8” до G1/2”

Механический клапан используется для контроля 
касания присоской поверхности изделия.

Обратные Клапаны

Обратные Клапаны RSV 545

• Номинальный диаметр: от 6 до 54 мм
• Номинальный расход: 
от 5 до 350 м3/ч

• Присоединение: от G1/4” до G2”

Обратный клапан с пружинным возвратом 
предохраняет систему в случае сбоя питания или 
выхода из строя вакуумного генератора.

Клапаны с Ручным Приводом

Двухлинейные Шаровые
Клапаны KVZ

548

• Номинальный диаметр: от 8 до 50 мм
• Номинальный расход: 
от 5 до 310 м3/ч

Двухлинейный шаровой клапан используется для 
подачи вакуума/сжатого воздуха в систему или в 
отдельные вакуумные присоски. 

Трехлинейные Шаровые
Клапаны KVD

550

• Номинальный диаметр: от 6 до 25 мм
• Номинальный расход: 
от 5 до 55 м3/ч

Трехлинейный шаровой клапан используется для 
подачи вакуума/сжатого воздуха в систему или в 
отдельные вакуумные присоски.
container516
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Обзор Раздела 7

Клапаны
Краткий Обзор
Ручные Золотниковые 
Клапаны HSV

552

• Номинальный диаметр: от 7 до 24 мм
• Номинальный расход: 
от 6 до 50 м3/ч

Ручной золотниковый клапан для ручного включения 
или отключения вакуума / сжатого воздуха в системе 
или отдельных вакуумных присосках.
container 517
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Помощь при Выборе

Клапаны

Обзор Клапанов

Список вопросов для подбора Клапанов

Применение
Перемещение пористых материалов, таких
как панели ДСП, МДФ и т.д.
Перемещение непроницаемых материалов,
например листового металла
Перемещение картонных листов и коробок
различных размеров
Операции по перемещению с очень коротким
временем цикла
Случаи, когда некоторые из присосок не пол-
ностью контактируют с поверхностью
Случаи, когда изделие принудительно сбра-
сывается с помощью сжатого воздуха

Контрольные Клапаны
l (Если используется тип SVN)

l

l

l

l

Дроссельные Клапаны
l

l

l

Ограничения по пониженному сече-
нию

Механические Клапаны

l

l

Какие требуются функции?

Какой объемный расход необходимо
контролировать?  

Какие требования к размеру, весу и
времени цикла?

Какой вид энергии доступен?

Необходимо ли сбрасывать изделие
очень быстро (функция сброса)?

Мы можем предложить соленоидные клапаны (3/2 и 2/2), клапаны для
вакуума и сжатого воздуха с ручным приводом, контрольные, механические
и дроссельные клапаны.

Этот параметр определяет номинальный расход и размер клапана.

Дополнительную информацию можно найти в конструктивных и технических
данных о клапанах.

Смотрите примечания в конструктивных или технических данных (например,
соленоидный клапан EMVP также требует подачи сжатого воздуха).

При использовании клапана EMV, сжатый воздух для сброса может быть
подключен напрямую. Иначе, требуются дополнительные клапаны для реали-
зации этой функции.
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Соленоидные Клапаны

Линейные Клапаны
Номинальный диаметр мм
Подходят для следующих отраслей

Линейные клапаны

Применение

Линейный клапан для отключения неиспользуемых
вакуумных присосок

Индивидуальный контроль вакуумных присосок на
вакуумном захвате при работе с разноформатными деталями

Мониторинг системы в вакуумных захватах спайдерах
дистанционная активация деактивация присосок

Конструкция линейных клапанов

Конструкция

Возможность подключения реле вакуума

Внешний корпус из алюминия

Встроенный фильтр для вентиляции

х пиновый разъем

Номинальный диаметр мм номинальный расход м ч

Вакуумные присоски с линейными клапанами используются для перемещения
кузовных деталей автомобиля

Наши преимущества Ваша выгода

Прямой монтаж на вакуум
ной присоске

Индивидуальный контроль
каждой присоски

Компактное исполнение
простой монтаж

Минимальное требование к
пространству при монтаже

Встроенный сетчатый
фильтр для защиты от пыли

Повышение функциональ
ной безопасности

Децентрализованный
контроль и мониторинг
системы опционально с
реле вакуума

Повышение надежности
процесса и снижение вре
мени простоя вакуумной
системы



Соленоидные Клапаны

Линейные Клапаны IV
Номинальный диаметр 3 мм
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Кодировка обозначения Линейных Клапанов IV

Сокращенное обозначение Номинальный 
размер [мм]

Версия Присоединение 
вакуума

Присоединение
присоски

Напряжение
[В]

Пример IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG
24V-DC:

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
IV 3 3/2 клапан 3/2 G3/8-IG 

(IG = внутр. (F)) 
G1/4-IG

G3/8-AG
(AG = внеш. (M)) 

24V-DC

Данные для заказа: Линейные Клапаны IV

Линейный клапан IV поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, реле вакуума

Линейные Клапаны IV

Тип Заказной номер
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC 10.05.01.00172
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC 10.05.01.00173

Данные для заказа: Аксессуары для Линейных Клапанов IV

Тип Соединительный кабель
5 м, M8 прямой

Соединительный кабель
5 м, M8 90°

Реле вакуума аналоговое
VS-V SA M5*

Реле вакуума цифровое
VS-V SD 60 M5*

IV3 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.06.02.00224 10.06.02.00257
IV3 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC 10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.06.02.00224 10.06.02.00257
*Смотрите раздел "Реле и Мониторинг" для дополнительной информации

Технические Данные: Линейные Клапаны IV

Тип Номинал.
размер

[мм]

Принцип действия Напряжение Номинал.
расход
[м3/ч]

Номинал.
расход
[л/мин]

Потребляем.
мощность DC

[Вт]

Вес
[кг]

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC 3 Норм. открытый 24В - DC 2 33 2,4 0,065
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC 3 Норм. открытый 24В - DC 2 33 2,4 0,065
container520 www.schmalz.com/iv
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Соленоидные Клапаны

Линейные Клапаны IV
Номинальный диаметр 3 мм
container

container

container

Конструктивные данные и Функциональная Схема: Линейные Клапаны IV

IV 3 Функциональная схема IV 3 (1 = генератор вакуума; 2 = вакуумная присоска)

Тип Размеры в мм
G1 G2 G3 G4 H LG1 LG2 LG3 SW1

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC G3/8"-F G3/8"-M M8-M M5-F 51 10 9 6,5 24
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC G1/4"-F G3/8"-M M8-M M5-F 51 10 9 6,5 24
container
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMV
Номинальный диаметр от 2 мм до 25 мм
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Подходят для следующих отраслей

Соленоидные клапаны EMV

Применение

• Контроль вакуумирования, сброса и вентиляции присоски

• Контроль сжатого воздуха или вакуума в линиях с 
небольшим сечением

• Нормально открытое положение обеспечивает удержание 
детали даже в случае сбоя питания

• Для задач перемещения с коротким временем переключения

• Подходит для работы с нейтральными и отфильтрованными 
газами

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Соленоидный клапан с прямым управлением

• Клапаны EMV 2 и EMV 3 только в нормально закрытом 
исполнении

• Степень защиты IP 65

• Разъем в соответствии с DIN 43 650, форма A

• Поставляется в комплекте с разъемом и гасящим диодом 
(версия DC)

• Надежный металлический 
корпус

>Подходят для вакуума и 
сжатого воздуха

• Прямое управление >Быстрое срабатывание

• Клапан 3/2 (исключение: 
EMV 3 - клапан 2/2)

>Контроль включения / вы-
ключения и вентиляции

• Нормально открытое 
исполнение (исключение: 
EMV 2 и EMV 3 - нормально 
закрытые)

>Обеспечение безопасности 
в случае сбоя питания

Кодировка обозначения Соленоидных Клапанов EMV

Сокращенное обозначение Номинальный размер
[мм]

Напряжение
[В]

Версия Положение клапана

Пример EMV 5 24V-DC 3/2 NO:
EMV 5 24V-DC 3/2 NO
EMV 2

3
5
10
15
20
25

24V-DC пост. ток
230V-AC перем. ток

3/2 клапан 3/2 NC норм. закрытый
NO норм. открытый

Данные для заказа: Соленоидные Клапаны EMV

Соленоидный клапан EMV поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: фильтр
container522 www.schmalz.com/emv
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMV
Номинальный диаметр от 2 мм до 25 мм
container

container

container

container

container

container

Соленоидные Клапаны EMV

Тип Напряжение питания
230В-AC 24В-DC

EMV 2 - 10.05.01.00290
EMV 3 10.05.01.00067 10.05.01.00066
EMV 5 10.05.01.00069 10.05.01.00068
EMV 10 10.05.01.00071 10.05.01.00070
EMV 15 10.05.01.00073 10.05.01.00072
EMV 20 10.05.01.00075 10.05.01.00074
EMV 25 10.05.01.00077 10.05.01.00076

Данные для заказа: Аксессуары для Соленоидных Клапанов EMV

Тип Фильтр с монтажным комплектом
EMV 2 -
EMV 3 -
EMV 5 10.05.01.00060
EMV 10 10.05.01.00061
EMV 15 10.05.01.00062
EMV 20 10.05.01.00063
EMV 25 10.05.01.00064

Технические Данные: Соленоидные Клапаны EMV

Тип Номинал.
размер [мм]

Принцип действия Номин. расход
[м3/ч]

Номин. расход
[л/мин]

Потребляем.
мощность DC [Вт]

Время закрытия
[мс]

Вес [кг]

EMV 2 2 Норм. закрытый 1 17 2,5 10 0,150
EMV 3 3 Норм. закрытый 2 33 5,0 20 0,200
EMV 5 5 Норм. открытый 4 67 15,0 20 0,518
EMV 10 10 Норм. открытый 20 333 32,0 25 2,510
EMV 15 15 Норм. открытый 34 567 38,4 80 4,665
EMV 20 20 Норм. открытый 53 883 40,8 100 6,375
EMV 25 25 Норм. открытый 88 1467 63,8 135 9,600
container
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMV
Номинальный диаметр от 2 мм до 25 мм
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Конструктивные данные: Соленоидные Клапаны EMV

EMV 2 EMV 3

EMV 5 EMV 10

EMV 15...25
container524 www.schmalz.com/emv
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMV
Номинальный диаметр от 2 мм до 25 мм
container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Соленоидные Клапаны EMV

Тип Размеры в мм
B B1 B2 d D G1 G2 G3 G5 H H1 L L1 LG1 LG5 X1 Y1

EMV 2 25 - - - - G1/8"-F G1/8"-F - M5-F 70 - 68,0 - - - 30,0 16
EMV 3 - 61,5 47 - - G1/4"-F - - M3-F 22 60,0 42,0 - 12 5 - -
EMV 5 32 - - - 56 G1/4"-F G1/4"-F G1/4"-F M4-F 71 118,0 46,0 76,0 - 5 38,0 24
EMV 10 62 98,5 - 7,0 80 G1/2"-F G1/2"-F G1/2"-F - 79 108,0 166,5 174,5 - - 117,5 30
EMV 15 - - - 6,5 80 G3/4"-F G3/4"-F G3/4"-F - 113 139,5 209,0 211,0 - - 133,0 40
EMV 20 - - - 8,5 80 G1"-F G1"-F G1"-F - 137 172,0 247,0 245,0 - - 164,0 45
EMV 25 - - - 8,5 80 G1-1/4"-F G1-1/4"-F G1-1/4"-F - 145 180,0 281,0 271,5 - - 94,0 72

Функциональная Схема: Соленоидные Клапаны EMV

Функциональная схема EMV 3 (1 = генератор вакуума; 2 = присоска) Функциональная схема EMV 2, EMV 5 (1 = генератор вакуума; 2 = присоска; 
3 = вентиляция)

Функциональная схема EMV 10-25 (1 = генератор вакуума; 2 = присоска; 
3 = вентиляция)
container
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMVO
Номинальный диаметр от 12 мм до 25 мм
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Подходят для следующих отраслей

Соленоидные клапаны EMVO

Применение

• Соленоидный клапан для использования в системах с 
большими объемными расходами

• Контроль вакуумирования, сброса и вентиляции присоски

• Подходит для работы с нейтральными и отфильтрованными 
газами

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Соленоидный клапан с прямым управлением

• Нормально закрытое исполнение (NC)

• Корпус из латуни и алюминия

• Степень защиты IP 65

• Разъем в соответствии с DIN 43 650, форма A

• Поставляется в комплекте с разъемом

• Клапан 3/2 >Контроль включения / вы-
ключения и вентиляции

• Клапан с большим номи-
нальным диаметром

>Подходит для линий с 
большим номинальным 
расходом

• Прямое управление >Быстрое время 
переключения

Кодировка обозначения Соленоидных Клапанов EMVO

Сокращенное обозначение Номинальный размер
[мм]

Напряжение
[В]

Версия Положение клапана

Пример EMVO 12 230V-AC 3/2 NC:
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
EMVO 12

20
25

24V-DC пост. ток
230V-AC перем. ток

3/2 клапан 3/2 NC  норм. закрытый

Данные для заказа: Соленоидные Клапаны EMVO

Соленоидный клапан EMVO поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: фильтр
container526 www.schmalz.com/emvo
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMVO
Номинальный диаметр от 12 мм до 25 мм
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Соленоидные Клапаны EMVO

Тип Напряжение питания
230В-AC 24В-DC

EMVO 12 10.05.01.00052 10.05.01.00049
EMVO 20 10.05.01.00053 10.05.01.00050
EMVO 25 - 10.05.01.00051

Данные для заказа: Аксессуары для Соленоидных Клапанов EMVO

Тип Фильтр с монтажным комплектом
EMVO 12 10.05.01.00061
EMVO 20 10.05.01.00062
EMVO 25 10.05.01.00063

Технические Данные: Соленоидные Клапаны EMVO

Тип Номинал.
размер [мм]

Принцип действия Номин. расход
[м3/ч]

Номин. расход
[л/мин]

Потребляем.
мощность DC

[Вт]

Потребляем.
мощность AC

[Вт]

Вес [кг]

EMVO 12 12 Норм. закрытый 21 350 18,3 35,2 1,2
EMVO 20 20 Норм. закрытый 72 1200 40,8 35,2 5,8
EMVO 25 25 Норм. закрытый 101 1683 40,8 35,2 5,7

Конструктивные данные и Функциональная Схема: Соленоидные Клапаны EMVO

EMVO 12 ... 25 Функциональная схема EMVO (1 = генератор вакуума; 2 = присоска; 
3 = вентиляция)

Тип Размеры в мм
d D G1 G2 G3 H H1 H3 L L2 X1 Y1

EMVO 12 6,5 80 G1/2"-F G1/2"-F G1/2"-F 60 135,5 - 122 32 24 40
EMVO 20 9,0 80 G3/4"-F G3/4"-F G3/4"-F 100 187,5 10 206 43 45 80
EMVO 25 9,0 80 G1"-F G1"-F G1"-F 100 172,0 - 206 43 45 80
container
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMVP
Номинальный диаметр от 5 мм до 50 мм
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Подходят для следующих отраслей

Соленоидные клапаны EMVP

Применение

• Клапан для работы с высокими номинальными расходами

• Контроль вакуумирования, сброса и вентиляции присоски

• Нормально открытое положение обеспечивает удержание 
детали даже в случае сбоя питания

• Для задач перемещения с коротким временем переключения

• Подходит для работы с нейтральными и отфильтрованными 
газами

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Соленоидный клапан с пилотным управлением

• Для EMVP 5 и EMVP 8 корпус клапана из алюминия,
для EMVP 10...50 из пластика

• Степень защиты IP 65, соответствует EN 60529

• Разъем (EMVP 10...50) в соответствии с DIN 43 650, форма A

• Поставляется в комплекте с разъемом и гасящим диодом 
(версия DC)

• Пилотное управление сжа-
тым воздухом (p = 5 бар)

>Очень быстрое время 
переключения

• Широкий диапазон номи-
нальных диаметров

>Подходит и для больших 
объемных расходов

• Клапан 3/2 >Контроль включения / вы-
ключения и вентиляции

• Бистабильный импульсный 
клапан

>Предотвращение расхода 
воздуха в случае сбоя 
питания

Кодировка обозначения Соленоидных Клапанов EMVP

Сокращенное обозначение Номинальный размер
[мм]

Напряжение
[В]

Версия Положение клапана

Пример EMVP 15 24V-DC 3/2 NC:
EMVP 15 24V-DC 3/2 NC
EMVP 5

8
10
15
20
25
32
50

24V-DC пост. ток
230V-AC перем. ток

3/2 клапан 3/2
5/2 клапан 5/2

IMP бистабильный,
переключается
импульсом

NC норм. закрытый
NO норм. открытый

Данные для заказа: Соленоидные Клапаны EMVP

Соленоидный клапан EMVP поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: фильтр, соединительный кабель для соленоидного клапана, разъем M12 
container528 www.schmalz.com/emvp
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMVP
Номинальный диаметр от 5 мм до 50 мм
container

container

container

container

Соленоидные Клапаны EMVP

Тип Заказной номер
EMVP 5 24V-DC 3/2 NC 10.05.02.00162
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP 10.05.02.00163
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC 10.05.02.00164
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP 10.05.02.00165
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO 10.05.02.00143
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO 10.05.02.00144
EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC 10.05.02.00145
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC 10.05.02.00146
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP 10.05.02.00147
EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC 10.05.02.00148
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC 10.05.02.00149
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP 10.05.02.00167
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC 10.05.02.00150
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC 10.05.02.00151
EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP 10.05.02.00152
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO 10.05.02.00074
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO 10.05.02.00068
EMVP 50 230V-AC 3/2 NO 10.05.02.00075
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO 10.05.02.00069

Данные для заказа: Аксессуары для Соленоидных Клапанов EMVP

Тип Фильтр с монтажным 
комплектом

Соединительный кабель для 
соленоидного клапана (3 м, PUR)

Разъем M12

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC - - -
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP - - -
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC - - -
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP - - -
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO 10.05.01.00065 - -
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO 10.05.01.00065 - 10.05.02.00157
EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC 10.05.01.00061 - -
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC 10.05.01.00061 - 10.05.02.00157
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP 10.05.01.00061 21.04.06.00086 -
EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC 10.05.01.00062 - -
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC 10.05.01.00062 - 10.05.02.00157
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP 10.05.01.00062 21.04.06.00086 -
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC 10.05.01.00063 - -
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC 10.05.01.00063 - 10.05.02.00157
EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP 10.05.01.00063 21.04.06.00086 -
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO 10.05.01.00062 - -
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO 10.05.01.00062 - 10.05.02.00157
EMVP 50 230V-AC 3/2 NO 10.05.01.00064 - -
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO 10.05.01.00064 - 10.05.02.00157
container
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMVP
Номинальный диаметр от 5 мм до 50 мм
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Технические Данные: Соленоидные Клапаны EMVP

Тип Номинал.
размер [мм]

Принцип действия Номин.
расход
[м3/ч]

Номин.
расход
[л/мин]

Потребляем.
мощность

DC [Вт]

Время
закрытия

[мс]

Вес [кг]

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC 5 Норм. закрытый 3 50 1 19 0,11
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP 5 Бистабильный 3 50 1 13 0,16
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC 8 Норм. закрытый 6 100 1 19 0,15
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP 8 Бистабильный 6 100 1 11 0,27
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO 10 Норм. открытый 10 167 5 22 0,42
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO 10 Норм. открытый 10 167 5 22 0,42
EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC 15 Опционально NO/NC 20 333 5 90 0,39
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC 15 Опционально NO/NC 20 333 5 90 0,39
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP 15 Бистабильный 20 333 5 110 0,55
EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC 20 Опционально NO/NC 40 667 5 90 0,37
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC 20 Опционально NO/NC 40 667 5 90 0,37
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP 20 Бистабильный 40 667 5 110 0,53
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC 25 Опционально NO/NC 90 1500 5 80 0,52
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC 25 Опционально NO/NC 90 1500 5 80 0,52
EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP 25 Бистабильный 90 1500 5 100 0,68
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO 32 Норм. открытый 130 2167 5 300 0,50
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO 32 Норм. открытый 130 2167 5 300 0,50
EMVP 50 230V-AC 3/2 NO 50 Норм. открытый 310 5167 5 500 1,36
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO 50 Норм. открытый 310 5167 5 500 1,36

Конструктивные данные: Соленоидные Клапаны EMVP

EMVP 5/8...NC EMVP 5/8...IMP
container530 www.schmalz.com/emvp
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMVP
Номинальный диаметр от 5 мм до 50 мм
container

container

container

container

Конструктивные данные: Соленоидные Клапаны EMVP

EMVP 10 EMVP 15/20/25...NO/NC

EMVP 15/20/25...IMP EMVP 32/50

Тип Размеры в мм
B B1 B2 d D G1 G2 G3 G4

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC 15,0 - 15,0 4,3 - G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F -
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP 15,2 - 15,2 4,3 - G1/8"-F G1/8"-F G1/8"-F -
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC 20,0 - 15,2 5,5 - G1/4"-F G1/4"-F G1/4"-F -
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP 20,0 - 15,2 5,5 - G1/4"-F G1/4"-F G1/4"-F -
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO 35,0 65 - 4,3 56 G3/8"-F G3/8"-F G3/8"-F G1/8"-F
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO 35,0 65 - 4,3 56 G3/8"-F G3/8"-F G3/8"-F G1/8"-F
EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC 75,0 - - 6,5 80 G1/2"-F G1/2"-F G1/2"-F G1/8"-F
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC 75,0 - - 6,5 80 G1/2"-F G1/2"-F G1/2"-F G1/8"-F
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP 75,0 - - 6,5 80 G1/2"-F G1/2"-F G1/2"-F G1/8"-F
EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC 75,0 - - 6,5 80 G3/4"-F G3/4"-F G3/4"-F G1/8"-F
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC 75,0 - - 6,5 80 G3/4"-F G3/4"-F G3/4"-F G1/8"-F
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP 75,0 - - 6,5 80 G3/4"-F G3/4"-F G3/4"-F G1/8"-F
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC 94,0 - - 8,0 80 G1"-F G1"-F G1"-F G1/8"-F
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC 94,0 - - 8,0 80 G1"-F G1"-F G1"-F G1/8"-F
EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP 94,0 - - 8,0 80 G1"-F G1"-F G1"-F G1/8"-F
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO 90,5 101 61,5 - 80 G1-1/4"-F G1-1/4"-F G3/4"-F G1/8"-F
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO 90,5 101 61,5 - 80 G1-1/4"-F G1-1/4"-F G3/4"-F G1/8"-F
EMVP 50 230V-AC 3/2 NO 114,0 151 105,5 - 80 G2"-F G2"-F G1-1/4"-F G1/8"-F
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO 114,0 151 105,5 - 80 G2"-F G2"-F G1-1/4"-F G1/8"-F
container
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Соленоидные Клапаны

Соленоидные Клапаны EMVP
Номинальный диаметр от 5 мм до 50 мм
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Конструктивные данные: Соленоидные Клапаны EMVP

Тип Размеры в мм
H H1 H2 H3 H4 L L1 X1 Y1

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC 88 - 20 12,0 27 32 37 23 15
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP 153 - 76 30,0 15 32 37 23 15
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC 98 - 22 12,0 32 40 45 30 20
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP 173 - 86 40,0 21 40 45 30 20
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO 148 143,5 33 20,5 45 50 98 40 23
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO 148 143,5 33 20,5 45 50 98 40 23
EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC 166 174,8 23 - - 75 112 63 33
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC 166 174,8 23 - - 75 112 63 33
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP 144 152,1 23 - - 75 112 63 33
EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC 166 174,8 23 - - 75 116 63 33
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC 166 174,8 23 - - 75 116 63 33
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP 144 152,1 23 - - 75 116 63 33
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC 190 196,5 22 - - 94 132 76 37
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC 190 196,5 22 - - 94 132 76 37
EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP 167 173,8 22 - - 94 132 76 37
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO 101 - - - - 163 204 - -
EMVP 32 24V-DC 3/2 NO 101 - - - - 163 204 - -
EMVP 50 230V-AC 3/2 NO 142 - - - - 225 260 - -
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO 142 - - - - 225 260 - -

Функциональная Схема: Соленоидные Клапаны EMVP

Функциональная схема EMVP 5 и EMVP 8 (1 = генератор вакуума; 2 = присоска; 
3 = вентиляция)

Функциональная схема EMVP 10 ... 50 NO/NC (1 = генератор вакуума;
2 = присоска; 3 = вентиляция)
container532 www.schmalz.com/emvp
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Контрольные Клапаны

Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV
Присоединение от M5 до G1/2"
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Контрольные клапаны SVK, SVKG, SVV

Применение

• Контрольный клапан для приложений в которых некоторые 
вакуумные присоски могут не контактировать с изделием

• Отключение неиспользуемых присосок, поддержание 
работоспособности вакуумной системы

• Перемещение изделий различных размеров и форм с 
помощью одного захвата за счет "деактивации" 
неиспользуемых присосок

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Шаровой контрольный клапан

• Шар в латунном седле занимает минимум места в 
алюминиевом корпусе

• В версии SVV, расход можно плавно изменять с помощью 
регулировочного винта

• Возможно устанавливать в произвольном положении

• Контрольный клапан в виде 
шарового клапана

>Отключение  неиспользуе-
мых присосок для поддер-
жание вакуума в системе

• Реакция зависит от 
объемного расхода

>Низкие утечки, компенсиру-
ются с помощью байпаса

• Широкий диапазон 
номинальных размеров

>Возможно использовать в 
приложениях с высокими 
номинальными расходами

• Доступны с внешней 
резьбой сверху (тип SVK) 
или снизу (тип SVKG)

>Могут быть подключены ко 
всем распространенным 
присоскам

Кодировка обозначения Контрольных Клапанов SVK, SVKG, SVV

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба

Пример SVK M5-IG:
SVK M5-IG
SVK внешняя резьба сверху
SVKG внешняя резьба снизу
SVV регулировочный винт

M5-AG (AG = внешняя (M))
M5-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/8-AG
G1/8-IG
G1/4-AG
G1/4-IG
G3/8-AG
G3/8-IG
G1/2-AG
G1/2-IG

Данные для заказа: Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV

Контрольные клапаны SVK, SVKG, SVV поставляются как готовые к подключению изделия.
container
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Контрольные Клапаны

Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV
Присоединение от M5 до G1/2"
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Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV

Тип Заказной номер
SVK M5-IG 10.05.03.00033
SVK G1/8-IG 10.05.03.00034
SVK G1/4-IG 10.05.03.00035
SVK G3/8-IG 10.05.03.00036
SVK G1/2-IG 10.05.03.00037
SVKG M5-AG 10.05.03.00166
SVKG G1/8-AG 10.05.03.00128
SVKG G1/4-AG 10.05.03.00131
SVKG G3/8-AG 10.05.03.00135
SVKG G1/2-AG 10.05.03.00133
SVV G1/4-IG 10.05.03.00003

Технические Данные: Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV

Тип Необход. ско-
рость вакуумир

[м3/ч] для
pu = -0,3 бар

Необход. ско-
рость вакуумир

[л/мин] для
pu = -0,3 бар

Необход. ско-
рость вакуумир

[м3/ч] для
pu = -0,6 бар

Необход. ско-
рость вакуумир

[л/мин] для
pu = -0,6 бар

Макс. расход
[м3/ч] при
сбросе*

Макс. расход
[л/мин] при

сбросе*

Вес [гр]

SVK M5-IG 0,07 1,2 0,08 1,3 4,8 80 2,2
SVK G1/8-IG 0,14 2,3 0,15 2,5 18,6 310 11,2
SVK G1/4-IG 0,17 2,9 0,20 3,4 20,4 340 17,5
SVK G3/8-IG 0,44 7,3 0,48 8,0 35,4 590 30,3
SVK G1/2-IG 0,49 8,1 0,54 9,0 47,4 790 47,4
SVKG M5-AG 0,07 1,2 0,08 1,3 4,8 80 2,2
SVKG G1/8-AG 0,14 2,3 0,15 2,5 18,6 310 11,2
SVKG G1/4-AG 0,17 2,9 0,20 3,4 20,4 340 17,5
SVKG G3/8-AG 0,44 7,3 0,48 8,0 35,4 590 30,3
SVKG G1/2-AG 0,49 8,1 0,54 9,0 47,4 790 47,4
SVV G1/4-IG 1,36 22,6 1,72 28,6 24,0 400 24,7
*Давление сжатого воздуха 5 бар

Конструктивные данные: Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV

SVK M5 ... G1/2 SVKG M5 ... G1/2
container534 www.schmalz.com/svk
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Контрольные Клапаны

Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV
Присоединение от M5 до G1/2"
container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV

SVV G1/4

Тип Размеры в мм
B G1 G2 H LG1 LG2 SW1

SVK M5-IG - M5-M M5-F 15,5 4,5 4,5 8
SVK G1/8-IG - G1/8"-M G1/8"-F 26,0 8,0 8,5 14
SVK G1/4-IG - G1/4"-M G1/4"-F 26,0 10,0 11,0 17
SVK G3/8-IG - G3/8"-M G3/8"-F 29,0 10,0 12,0 22
SVK G1/2-IG - G1/2"-M G1/2"-F 29,0 12,0 14,0 27
SVKG M5-AG - M5-F M5-M 20,0 4,5 4,5 8
SVKG G1/8-AG - G1/8"-F G1/8"-M 26,0 8,5 8,0 14
SVKG G1/4-AG - G1/4"-F G1/4"-M 26,0 11,0 10,0 17
SVKG G3/8-AG - G3/8"-F G3/8"-M 29,0 12,0 10,0 22
SVKG G1/2-AG - G1/2"-F G1/2"-M 29,0 14,0 12,0 27
SVV G1/4-IG 23,9 G1/4"-M G1/4"-F 42,5 8,0 11,0 17

Функциональная Схема: Контрольные Клапаны SVK, SVKG, SVV

Функциональная схема SVK/SVKG (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска) Функциональная схема SVV (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска)
container
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Контрольные Клапаны

Контрольные Клапаны SVN
Присоединение G1/4"
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Подходят для следующих отраслей

Контрольные клапаны SVN

Применение

• Контрольный клапан используется для перемещения 
пористых материалов

• Деактивация неиспользуемых присосок, поддержание 
вакуума в системе

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Компактная конструкция клапана в алюминиевом корпусе

• Функция сброса обеспечивает самоочистку клапана, 
использование в пыльном окружении

• Литой ниппель для различных типов присосок (размеры 
идентичны стандартным ниппелям)

• Специальный контрольный 
клапан с "летающим" 
шаром

>Снижение сечения вакуум-
ной линии к неиспользуе-
мой присоске, специальная 
версия для пористых 
изделий

• Форма ниппеля для прямо-
го подключения вакуумных 
присосок

>Для многих типов присосок 
не требуется дополнитель-
ного ниппеля

• Контрольный клапан с 
эффектом самоочистки

>Специальная версия для 
использования в пыльном 
окружении

• Реакция зависит от 
объемного расхода

>Не срабатывает при "нор-
мальных" утечках при пере-
мещении пористых изделий

• Компактные размеры >Использование в ограни-
ченном пространстве

Кодировка обозначения Контрольных Клапанов SVN

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба Серия ниппеля

Пример SVN G1/4-AG N011:
SVN G1/4-AG N011
SVN G1/4-AG M10x1.25 (AG = внешняя (M))

G1/4-AG
N009
до
N019

Данные для заказа: Контрольные Клапаны SVN

Контрольный клапан SVN поставляется как готовое к подключению изделие.
container536 www.schmalz.com/svn
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Контрольные Клапаны

Контрольные Клапаны SVN
Присоединение G1/4"
container

container

container

container

Контрольные Клапаны SVN

Тип Заказной номер
SVN G1/4-AG N011 10.05.03.00068
SVN G1/4-AG N012 10.05.03.00074
SVN G1/4-AG N013 10.05.03.00066
SVN G1/4-AG N014 10.05.03.00070
SVN G1/4-AG N015 10.05.03.00072
SVN G1/4-AG N018 10.05.03.00054
SVN G1/4-AG N019 10.05.03.00056
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009 10.05.03.00060

Технические Данные: Контрольные Клапаны SVN

Тип Необход.
скорость
вакуумир
[м3/ч] для

pu = -0,3 бар

Необход.
скорость
вакуумир

[л/мин] для
pu = -0,3 бар

Необход.
скорость
вакуумир
[м3/ч] для

pu = -0,6 бар

Необход.
скорость
вакуумир

[л/мин] для
pu = -0,6 бар

Макс. расход
[м3/ч] при
сбросе*

Макс. расход
[л/мин] при

сбросе*

Вес [гр]

SVN G1/4-AG N011 2,3 38,3 3,3 55 27 450 8
SVN G1/4-AG N012 2,3 38,3 3,3 55 27 450 15
SVN G1/4-AG N013 2,3 38,3 3,3 55 27 450 9
SVN G1/4-AG N014 2,3 38,3 3,3 55 27 450 12
SVN G1/4-AG N015 2,3 38,3 3,3 55 27 450 18
SVN G1/4-AG N018 2,3 38,3 3,3 55 27 450 8
SVN G1/4-AG N019 2,3 38,3 3,3 55 27 450 18
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009 2,3 38,3 3,3 55 27 450 10
*Давление сжатого воздуха 5 бар
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Контрольные Клапаны

Контрольные Клапаны SVN
Присоединение G1/4"
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Конструктивные данные: Контрольные Клапаны SVN

SVN G1/4-AG N011...N019 SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Тип Размеры в мм
D G1 G2 H H1 LG1 LG2 SW1

SVN G1/4-AG N011 12,5 G1/4"-M - 5 25 10 - 17
SVN G1/4-AG N012 18,0 G1/4"-M - 5 30 10 - 22
SVN G1/4-AG N013 12,5 G1/4"-M - 5 29 10 - 17
SVN G1/4-AG N014 16,5 G1/4"-M - 5 30 10 - 17
SVN G1/4-AG N015 16,5 G1/4"-M - 5 38 10 - 22
SVN G1/4-AG N018 14,0 G1/4"-M - 5 29 11 - 17
SVN G1/4-AG N019 20,0 G1/4"-M - 6 40 11 - 21
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009 - G1/4"-M M10x1,25-M 5 10 10 10,0 17

Функциональная Схема: Контрольные Клапаны SVN

Функциональная схема SVN (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска)
container538 www.schmalz.com/svn
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Контрольные Клапаны

Дроссельные Клапаны SW
Номинальный диаметр от 0,25 мм до 2 мм
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Дроссели SW

Применение

• Используется при перемещении пористых материалов

• Сокращение расхода через отдельные присоски для 
поддержания вакуума во всей системе

• Установка в произвольном положении

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Двусторонний резьбовой ниппель с сечением снижающим 
расход

• Различные поперечные сечения

• Нет движущихся частей >Надежная конструкция с 
длительным сроком службы

• Действует как дроссель с 
уменьшенным сечением

>Снижение сечения вакуум-
ной линии, удобно работать 
с пористыми материалами

• Компактный размер >Использование в ограни-
ченном пространстве

Кодировка обозначения Дроссельных Клапанов SW

Сокращенное обозначение Номинальный размер Присоединительная резьба
Пример SW 25 G1/8-AG:
SW 25 G1/8-AG
SW 25  =   0,25 мм

до
200 =   2,00 мм

G1/8-AG (AG = внешняя (M))
G1/4-AG

Данные для заказа: Дроссельные Клапаны SW

Дроссель SW поставляется как готовое к подключению изделие.
container
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Контрольные Клапаны

Дроссельные Клапаны SW
Номинальный диаметр от 0,25 мм до 2 мм
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Дроссельные Клапаны SW

Тип Присоединение
G1/4"-M G1/8"-M

SW 25 - 10.05.04.00034
SW 40 10.05.04.00010 10.05.04.00001
SW 50 10.05.04.00011 10.05.04.00002
SW 60 10.05.04.00012 10.05.04.00003
SW 70 10.05.04.00013 10.05.04.00004
SW 80 10.05.04.00014 10.05.04.00005
SW 90 10.05.04.00015 10.05.04.00006
SW 100 10.05.04.00016 10.05.04.00007
SW 110 10.05.04.00017 10.05.04.00008
SW 120 10.05.04.00018 10.05.04.00009
SW 150 10.05.04.00029 -
SW 200 10.05.04.00019 -

Технические Данные: Дроссельные Клапаны SW

Тип Номинальный размер
[мм]

Необход. скорость
вакуумир [м3/ч]
для pu = -0,3 бар

Необход. скорость
вакуумир [л/мин]
для pu = -0,3 бар

Необход. скорость
вакуумир [м3/ч]
для pu = -0,6 бар

Необход. скорость
вакуумир [л/мин]
для pu = -0,6 бар

SW 25 0,25 0,01 0,2 0,02 0,3
SW 40 0,40 0,06 1,0 0,08 1,3
SW 50 0,50 0,13 2,2 0,15 2,5
SW 60 0,60 0,18 3,0 0,19 3,1
SW 70 0,70 0,24 4,0 0,26 4,3
SW 80 0,80 0,30 4,9 0,32 5,3
SW 90 0,90 0,39 6,5 0,42 7,0
SW 100 1,00 0,47 7,8 0,50 8,4
SW 110 1,10 0,62 10,3 0,63 10,5
SW 120 1,20 0,74 12,3 0,76 12,7
SW 150 1,50 1,32 22,0 1,40 23,4
SW 200 2,00 2,05 34,1 2,18 36,4

Конструктивные данные: Дроссельные Клапаны SW

SW 25 ... 200
container540 www.schmalz.com/sw
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Контрольные Клапаны

Дроссельные Клапаны SW
Номинальный диаметр от 0,25 мм до 2 мм
container

container
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Конструктивные данные: Дроссельные Клапаны SW

Тип Размеры в мм
dn G1 G2 H LG1 LG2 SW1

SW 25 G1/8-AG 0,25 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 40 G1/8-AG 0,40 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 50 G1/8-AG 0,50 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 60 G1/8-AG 0,60 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 70 G1/8-AG 0,70 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 80 G1/8-AG 0,80 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 90 G1/8-AG 0,90 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 100 G1/8-AG 1,00 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 110 G1/8-AG 1,10 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 120 G1/8-AG 1,20 G1/8"-M G1/8"-M 6 9,5 9,5 14
SW 40 G1/4-AG 0,40 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 50 G1/4-AG 0,50 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 60 G1/4-AG 0,60 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 70 G1/4-AG 0,70 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 80 G1/4-AG 0,80 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 90 G1/4-AG 0,90 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 100 G1/4-AG 1,00 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 110 G1/4-AG 1,10 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 120 G1/4-AG 1,20 G1/4"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 17
SW 150 G1/4-AG 1,50 G1/4"-M G1/4"-M 5 9,0 9,0 17
SW 200 G1/4-AG 2,00 G1/4"-M G1/4"-M 5 9,0 9,0 17

Функциональная Схема: Дроссельные Клапаны SW

Функциональная схема SW 25-200 (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска)
container
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Механические Клапаны

Механические Клапаны TV / TVN
Номинальный расход от 12 л/мин до 160 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Механические клапаны TV / TVN

Применение

• Механический клапан для приложений в которых некоторые 
вакуумные присоски могут не всегда находиться в контакте с 
изделием

• Вакуумная линия к присоске открывается только в том слу-
чае, если механический сенсор определяет наличие изделия

• Может устанавливаться в произвольном положении

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Механический клапан с пружинным плунжером и защитным 
колпачком

• Версия TVN с литым ниппелем для прямого монтажа ваку-
умной присоски

• Не срабатывает если присоска только частично касается 
рабочей поверхности

• Механический клапан с 
пружинным плунжером

>Вакуумная линия открыта 
только тогда, когда присос-
ка находится в контакте с 
заготовкой (механический 
контакт)

• Реакция не зависит от мате-
риала изделия

>Могут использоваться с 
пористыми материалами

• Компактный размер >Использование в ограни-
ченном пространстве

Кодировка обозначения Механических Клапанов TV / TVN

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба Ход плунжера
[мм]

Серия ниппеля

Пример TV G1/4-AG 5:
TV G1/4-AG 5
TV  без ниппеля под присоску
TVN  с ниппелем под присоску

G1/8-AG (AG = внешняя (M))  
G1/4-AG
G1/2-AG

5
до
13

N007
N008
N009
N041

Данные для заказа: Механические Клапаны TV / TVN

Механический клапан TV / TVN поставляется как готовое к подключению изделие.
container542 www.schmalz.com/tv
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Механические Клапаны

Механические Клапаны TV / TVN
Номинальный расход от 12 л/мин до 160 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

Механические Клапаны TV / TVN

Тип Заказной номер
TV G1/4-AG 8 10.05.10.00064
TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061
TV G1/2-AG 13 10.05.10.00038
TVN G1/8-AG 6 N007 10.05.10.00021
TVN G1/8-AG 6.5 N008 10.05.10.00023
TVN G1/4-AG 8.4 N041 10.05.10.00058
TVN G1/4-AG 9 N009 10.05.10.00065

Технические Данные: Механические Клапаны TV / TVN

Тип Номинальный расход [м3/ч] Номинальный расход [л/мин]
TV G1/4-AG 8 3,3 55
TV G1/4-AG 13 3,3 55
TV G1/2-AG 13 9,6 160
TVN G1/8-AG 6 N007 0,7 12
TVN G1/8-AG 6.5 N008 0,7 12
TVN G1/4-AG 8.4 N041 4,6 78
TVN G1/4-AG 9 N009 4,6 78

Конструктивные данные: Механические Клапаны TV / TVN

TV G1/4 ... G1/2 TVN G1/8-AG-6, G1/8-AG-6.5 и G1/4-AG-8.4

TVN G1/4-AG-9 Пример монтажа: механический клапан с плоской вакуумной присоской
container
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Механические Клапаны

Механические Клапаны TV / TVN
Номинальный расход от 12 л/мин до 160 л/мин
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Конструктивные данные: Механические Клапаны TV / TVN

Тип Размеры в мм
D D1 D2 Dk G1 G2 H H1 H2 H3 LG1 LG2 SW1 Z

TV G1/4-AG 8 - - - 11 G1/4"-M G1/8"-F 45,5 58,2 - - - 6 11 8,0
TV G1/4-AG 13 - - - 11 G1/4"-M G1/8"-F 45,5 63,5 - - - 6 11 13,0
TV G1/2-AG 13 - - - 11 G1/2"-M G3/8"-F 54,5 67,5 - - - 12 19 13,0
TVN G1/8-AG 6 N007 10 6,5 2,0 - G1/8"-M - 5,0 27,5 7,0 1,5 8 - 14 6,0
TVN G1/8-AG 6.5 N008 14 8,5 2,0 - G1/8"-M - 5,0 28,5 7,0 2,0 8 - 14 6,5
TVN G1/4-AG 8.4 N041 17 8,7 6,0 - G1/4"-M - 10,0 44,7 12,3 3,0 11 - 17 8,4
TVN G1/4-AG 9 N009 - - - 6 G1/4"-M M10x1,25-M 15,5 47,0 - - 10 12 17 9,0

Функциональная Схема: Механические Клапаны TV / TVN

Функциональная схема TV/TVN (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска)

Рекомендуемые Присоски для Подключения к Клапану TVN

Механический клапан с ниппелем TVN Тип вакуумной присоски*
TVN G1/8-AG 6 PFG 25
TVN G1/8-AG 6 PFG 30
TVN G1/8-AG 6 PFG 35
TVN G1/8-AG 6 PFG 40
TVN G1/8-AG 6.5 PFG 50
TVN G1/4-AG 8.7 SHFN 50, SHFN 70, SHFN 85
TVN G1/4-AG 9 PFG 60, SHFN 70 E, SHFN 85 E
TVN G1/4-AG 9 PFG 80, SHFN 70 E, SHFN 85 E
TVN G1/4-AG 9 PFG 95, SHFN 70 E, SHFN 85 E
*Кроме PFG VU1
container544 www.schmalz.com/tv
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Обратные Клапаны

Обратные Клапаны RSV
Номинальный диаметр от 6 мм до 54 мм
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Обратные клапаны RSV

Применение

• Обратный клапан используется для поддержания вакуума в 
системе при сбое питания или неисправности генератора 
вакуума

• Может использоваться с энергосберегающими системами 
при перемещении непористых материалов

• Монтаж в произвольном положении

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пружинный клапан

• Латунный корпус (RSV 6 из алюминия)

• Седло клапана из синтетической резины, прокладка из 
нейлона

• Пружина из нержавеющей стали

• Седельный обратный 
клапан

>Перекрытие вакуумной 
линии для поддержания 
вакуума в системе, напри-
мер, в случае сбоя питания

• Широкий диапазон 
номинальных диаметров

>Номинальные расходы от 
низкого до очень высокого

• Очень небольшой размер >Подходит для использова-
ния в ограниченном 
пространстве

Кодировка обозначения Обратных Клапанов RSV

Сокращенное обозначение Номинальный размер
[мм]

Присоединительная резьба

Пример RSV 6 G1/4-IG:
RSV 6 G1/4-IG
RSV 6

до
54

G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 
G3/8-IG
G1/2-IG
G3/4-IG
G1-IG
G1-1/4-IG
G1-1/2-IG
G2-IG

Данные для заказа: Обратные Клапаны RSV

Обратный клапан RSV поставляется как готовое к подключению изделие.
container
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Обратные Клапаны

Обратные Клапаны RSV
Номинальный диаметр от 6 мм до 54 мм
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Обратные Клапаны RSV

Тип Заказной номер
RSV 6 G1/4-IG 10.05.05.00001
RSV 14 G3/8-IG 10.05.05.00002
RSV 18 G1/2-IG 10.05.05.00003
RSV 20 G3/4-IG 10.05.05.00004
RSV 28 G1-IG 10.05.05.00005
RSV 36 G1-1/4-IG 10.05.05.00006
RSV 42 G1-1/2-IG 10.05.05.00007
RSV 54 G2-IG 10.05.05.00008

Технические Данные: Обратные Клапаны RSV

Тип Номинальный размер
[мм]

Номинальный расход
[м3/ч]

Номинальный расход
[л/мин]

Давление открытия
[мбар]

Вес [кг]

RSV 6 G1/4-IG 6 5 83 20 0,02
RSV 14 G3/8-IG 14 20 333 20 0,18
RSV 18 G1/2-IG 18 26 433 20 0,19
RSV 20 G3/4-IG 20 45 750 20 0,27
RSV 28 G1-IG 28 75 1250 20 0,49
RSV 36 G1-1/4-IG 36 125 2083 20 0,74
RSV 42 G1-1/2-IG 42 200 3333 20 0,98
RSV 54 G2-IG 54 350 5833 20 1,10

Конструктивные данные: Обратные Клапаны RSV

RSV 6 RSV 14 ... 54

Тип Размеры в мм
D G1 G2 L SW1

RSV 6 G1/4-IG - G1/4"-F G1/4"-F 45 17
RSV 14 G3/8-IG 34 G3/8"-F G3/8"-F 59 23
RSV 18 G1/2-IG 34 G1/2"-F G1/2"-F 62 27
RSV 20 G3/4-IG 41 G3/4"-F G3/4"-F 69 33
RSV 28 G1-IG 52 G1"-F G1"-F 84 40
RSV 36 G1-1/4-IG 63 G1-1/4"-F G1-1/4"-F 88 50
RSV 42 G1-1/2-IG 71 G1-1/2"-F G1-1/2"-F 96 50
RSV 54 G2-IG 87 G2"-F G2"-F 100 70
container546 www.schmalz.com/rsv
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Обратные Клапаны

Обратные Клапаны RSV
Номинальный диаметр от 6 мм до 54 мм
container

container

Функциональная Схема: Обратные Клапаны RSV

Функциональная схема RSV (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска)
container
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Клапаны с Ручным Приводом

Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ
Номинальный диаметр от 8 мм до 50 мм
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Подходят для следующих отраслей

Двухлинейные шаровые клапаны KVZ

Применение

• Двухлинейный шаровой клапан для ручного подключения  и 
отключения линий вакуума и сжатого воздуха

• Для использования в системах захватов (спайдерах) и 
устройствах перемещения

• Может быть установлен в любом положении

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Шаровой клапан из латуни (корпус и шар)

• Тефлоновые уплотнения

• Клапан 2/2

• Для использования с вакуу-
мом и сжатым воздухом

>Полностью герметичен: нет 
утечек

• Широкий диапазон 
номинальных размеров

>Оптимальное соответствие 
номинальному расходу

• Прочная конструкция из 
латуни

>Надежный, 
неизнашевыемый

Кодировка обозначения Двухлинейных Шаровых Клапанов KVZ

Сокращенное обозначение Номинальный размер
[мм]

Версия

Пример KVZ 8 2/2:
KVZ 8 2/2
KVZ 8

20
32
50

2/2   Клапан 2/2

Данные для заказа: Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ

Двухлинейный шаровой клапан KVZ поставляется как готовое к подключению изделие.

Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ

Тип Заказной номер
KVZ 8 2/2 10.05.08.00018
KVZ 20 2/2 10.05.08.00007
KVZ 32 2/2 10.05.08.00008
KVZ 50 2/2 10.05.08.00009
container548 www.schmalz.com/kvz
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Клапаны с Ручным Приводом

Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ
Номинальный диаметр от 8 мм до 50 мм
container

container

container

container

container

container

container

Технические Данные: Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ

Тип Номинальный размер
[мм]

Номинальный расход
[м3/ч]

Номинальный расход
[л/мин]

Рабочий диапазон
[бар]

Вес [кг]

KVZ 8 2/2 8 10 167 -0,95...16,0 0,077
KVZ 20 2/2 20 45 750 -0,95...16,0 0,280
KVZ 32 2/2 32 100 1667 -0,95...16,0 0,700
KVZ 50 2/2 50 310 5167 -0,95...16,0 1,470

Конструктивные данные: Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ

KVZ 8 KVZ 20 ... 50

Тип Размеры в мм
D1 G1 G2 H L L2 LG1 LG2 SW1

KVZ 8 2/2 - G1/4"-F G1/4"-M 38,0 39 - 10,5 9 21
KVZ 20 2/2 39 G3/4"-F - 69,3 54 120 12,0 - 31
KVZ 32 2/2 59 G1-1/4"-F - 124,2 77 155 15,5 - 48
KVZ 50 2/2 86 G2"-F - 151,0 106 155 19,5 - 66

Функциональная Схема: Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ

Функциональная схема KVZ (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска)
container
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Клапаны с Ручным Приводом

Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD
Номинальный диаметр от 6 мм до 25 мм
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Подходят для следующих отраслей

Трехлинейные шаровые клапаны KVD

Применение

• Трехлинейный шаровой клапан для ручного подключения и 
отключения линий вакуума и сжатого воздуха

• Активация и вентиляция отдельных присосок

• Для использования в системах захватов (спайдерах) и 
устройствах перемещения

• Может быть установлен в любом положении

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Шаровой клапан из латуни (корпус и шар)

• Тефлоновые уплотнения

• Алюминиевая ручка

• Клапан 3/2

• Для использования с вакуу-
мом и сжатым воздухом

>Полностью герметичен: нет 
утечек

• Широкий диапазон 
номинальных размеров

>Оптимальное соответствие 
номинальному расходу

• Прочная конструкция из 
латуни

>Надежный, 
неизнашевыемый

• Функция вентиляции >Функция вентиляции для 
быстрого сброса деталей

Кодировка обозначения Трехлинейных Шаровых Клапанов KVD

Сокращенное обозначение Номинальный размер
[мм]

Версия

Пример KVD 6 3/2:
KVD 6 3/2
KVD 6

10
15
20
25

3/2  клапан 3/2

Данные для заказа: Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

Трехлинейный шаровой клапан KVD поставляется как готовое к подключению изделие. 
container550 www.schmalz.com/kvd
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Клапаны с Ручным Приводом

Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD
Номинальный диаметр от 6 мм до 25 мм
container

container

container

container

container

container

container

Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

Тип Заказной номер
KVD 6 3/2 10.05.08.00001
KVD 10 3/2 10.05.08.00002
KVD 15 3/2 10.05.08.00003
KVD 20 3/2 10.05.08.00004
KVD 25 3/2 10.05.08.00005

Технические Данные: Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

Тип Номинальный размер
[мм]

Номинальный расход
[м3/ч]*

Номинальный расход
[л/мин]*

Рабочий диапазон
[бар]

Вес [кг]

KVD 6 3/2 6 5 83 -0,95...16,0 0,081
KVD 10 3/2 10 15 250 -0,95...16,0 0,810
KVD 15 3/2 15 22 367 -0,95...16,0 0,810
KVD 20 3/2 20 45 750 -0,95...16,0 1,260
KVD 25 3/2 25 55 917 -0,95...16,0 1,930
*При падении давления на 50 мбар

Конструктивные данные и Функциональная схема: Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

KVD 6 ... 25 Функциональная схема KVD (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска;
3 = вентиляция)

Тип Размеры в мм
B D1 G1 H L L2 LG1 SW1

KVD 6 3/2 58 39 G1/4"-F 85,0 77 125 19 22
KVD 10 3/2 58 39 G3/8"-F 85,0 77 125 19 22
KVD 15 3/2 58 39 G1/2"-F 85,0 77 125 19 29
KVD 20 3/2 70 47 G3/4"-F 107,0 92 145 23 34
KVD 25 3/2 80 55 G1"-F 124,0 104 170 25 41
container
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Клапаны с Ручным Приводом

Ручные Золотниковые Клапаны HSV
Номинальный диаметр от 7 мм до 24 мм
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Подходят для следующих отраслей

Ручные золотниковые клапаны HSV

Применение

• Ручной золотниковый клапан для переключения вакуума или 
сжатого воздуха в системе

• Надежная конструкция обеспечивает большую частоту и 
большое количество переключений клапана

• Для использования в вакуумных системах захвата и 
устройствах перемещения

• Может быть установлен в любом положении

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Ручной золотниковый клапан изготовлен из латуни и 
алюминия

• Возможно исполнение с дополнительной блокировкой
(HSV 12 3/2 S)

• Легкое переключение при помощи скользящей втулки

• Клапан 3/2

• Для использования с вакуу-
мом и сжатым воздухом

>Полностью герметичен: нет 
утечек

• Широкий диапазон 
номинальных размеров

>Оптимальное соответствие 
номинальному расходу

• Прочная металлическая 
конструкция

>Надежный, 
неизнашевыемый

• Компактное исполнение >Установка в ограниченном 
пространстве, эргономич-
ность

• Функция вентиляции >Функция вентиляции для 
быстрого сброса деталей

Кодировка обозначения Ручных Золотниковых Клапанов HSV

Сокращенное обозначение Номинальный размер
[мм]

Версия

Пример HSV 7 3/2:
HSV 7 3/2
HSV 7

8
12
24

3/2  клапан 3/2

Данные для заказа: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Ручной золотниковый клапан HSV поставляется как готовое к подключению изделие.
container552 www.schmalz.com/hsv
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Клапаны с Ручным Приводом

Ручные Золотниковые Клапаны HSV
Номинальный диаметр от 7 мм до 24 мм
container

container

container

container

container

container

container

Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Тип Заказной номер
HSV 7 3/2 10.05.07.00034
HSV 8 3/2 10.05.07.00035
HSV 12 3/2 10.05.07.00036
HSV 12 3/2 S 10.05.07.00037
HSV 24 3/2 S 10.05.07.00038

Технические Данные: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Тип Номинальный размер
[мм]

Номинальный расход
[м3/ч]

Номинальный расход
[л/мин]

Рабочий диапазон
[бар]

Вес [кг]

HSV 7 3/2 7 6 100 -0,95...10,0 0,097
HSV 8 3/2 8 10 167 -0,95...10,0 0,156
HSV 12 3/2 12 16 267 -0,95...10,0 0,230
HSV 12 3/2 S 12 16 267 -0,95...10,0 0,356
HSV 24 3/2 S 24 50 833 -0,95...10,0 0,513

Конструктивные данные: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

HSV 7 3/2 ... 12 3/2 HSV 12 3/2 S и HSV 24 3/2 S с блокировкой

Тип Размеры в мм
D1 G1 L LG1 SW1

HSV 7 3/2 30 G1/4"-F 58,0 12 19
HSV 8 3/2 35 G3/8"-F 70,7 15 22
HSV 12 3/2 40 G1/2"-F 80,0 16 27
HSV 12 3/2 S 38 G1/2"-F 99,5 15 27
HSV 24 3/2 S 45 G3/4"-F 110,0 16 32
container
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Клапаны с Ручным Приводом

Ручные Золотниковые Клапаны HSV
Номинальный диаметр от 7 мм до 24 мм

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

К
ла
па
ны

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

Функциональная схема: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Функциональная схема HSV (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска;
3 = вентиляция)

Функциональная схема HSV-S (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска;
3 = вентиляция)
container554 www.schmalz.com/hsv
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Системы
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Обзор Раздела 8

Реле и Мониторинг Системы
Краткий Обзор
container

container

container

container

Помощь при выборе Стр.

Список вопросов для подбора измерительных и контрольных устройств 561

Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-PM /
EM-ST

562

• Вакуумное реле в электро-механичес-
ком и пневматическом исполнении

• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар

Механическое вакуумное реле в электронной и 
пневматической версиях с настраиваемой точкой 
переключения.

Вакуумные Реле VS-V-SA / SD 565

• Миниатюрное электронное вакуумное 
реле

• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар

Вакуумное реле в очень компактном исполнении, 
опционально с цифровым или аналоговым выходом.

Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T 568

• Электронное вакуумное реле
• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар
• Функция переключения: PNP

Вакуумное реле с двумя цифровыми выходами, 
кнопкой обучения для быстрой регулировки точки 
переключения и двухцветным LED индикатором.

Вакуумные Реле VS-V-A-PNP-S 572

• Электронное вакуумное реле
• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар
• Функция переключения: PNP

Вакуумное реле с цифровым и аналоговым выходом и 
настраиваемой точкой переключения.

Вакуумные Реле VS-V 574

• Электронное вакуумное реле
• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Вакуумное реле с цифровым и аналоговым выходом, 
настраиваемой точкой переключения и регулируемым 
гистерезисом.
container 557



Обзор Раздела 8

Реле и Мониторинг Системы
Краткий Обзор
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Вакуумные Реле VS-V-D 577

• Электронное вакуумное реле
• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Вакуумное реле с двумя отдельно программируемыми 
цифровыми выходами, клавиатурой, цифровым 
дисплеем, настраиваемой точкой переключения и 
регулируемым гистерезисом.

Вакуумные Реле VS-V-W-D 580

• Электронное вакуумное реле
• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Вакуумное реле (в форме куба) с двумя отдельно 
программируемыми цифровыми выходами, 
клавиатурой, цифровым дисплеем, настраиваемой 
точкой переключения и регулируемым гистерезисом.

Вакуумные Реле 
VS-V-W-D-K(-2C)

584

• Электронное вакуумное реле
• Диапазон измерений: от -1 до 0 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Вакуумное реле с двумя отдельно программируемыми 
цифровыми выходами, клавиатурой, цифровым 
дисплеем, настраиваемой точкой переключения и 
регулируемым гистерезисом.

Реле Давления

Реле Давления VS-P1 588

• Электронное реле давления
• Диапазон измерений: от 0 до 1 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Реле давления с цифровым и аналоговым выходами, 
настраиваемой точкой переключения и регулируемым 
гистерезисом.

Реле Давления VS-P10-D 591

• Электронное реле давления
• Диапазон измерений: от 0 до 10 бар
• Функция переключения: PNP

Реле давления с двумя отдельно программируемыми 
цифровыми выходами, клавиатурой, цифровым 
дисплеем, настраиваемой точкой переключения и 
регулируемым гистерезисом.

Реле Давления VS-P10-W-D 594

• Электронное реле давления
• Диапазон измерений: от 0 до 10 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Реле давления (в форме куба) с двумя отдельно 
программируемыми цифровыми выходами, 
клавиатурой, цифровым дисплеем, настраиваемой 
точкой переключения и регулируемым гистерезисом.

Реле Давления 
VS-P10-AH / AV-T

598

• Электронное реле давления
• Диапазон измерений: от 0 до 10 бар
• Функция переключения: PNP

Реле давления с двумя цифровыми выходами, 
кнопкой обучения для быстрой регулировки точки 
переключения и двухцветным LED индикатором.
container558
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Обзор Раздела 8

Реле и Мониторинг Системы
Краткий Обзор
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Реле Давления
VS-P10-W-D-K(-2C)

602

• Электронное реле давления
• Диапазон измерений: от 0 до 10 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Реле давления с двумя отдельно программируемыми 
цифровыми выходами, клавиатурой, цифровым 
дисплеем, настраиваемой точкой переключения и 
регулируемым гистерезисом.

Комбинированные Реле Вакуума / Давления

Реле Вакуума и Давления VS-P 606

• Электронное реле вакуума и давления
• Диапазон измерений: от -1 до 10 бар
• Функция переключения: PNP / NPN

Комбинированное реле вакуума/давления с 
цифровым и аналоговым выходом, LED индикатором, 
настраиваемой точкой переключения и регулируемым 
гистерезисом.

Разъемы и Адаптеры для Реле Вакуума

Кабели и Разъемы для
Реле Вакуума

609

• Соединительные кабели
• Адаптеры

Подключение различных типов реле, адаптация к 
требованиям заказчиков.

Измерительные и Управляющие Устройства

Регуляторы Вакуума VR 610

• Диапазон регулировки: 
от -990 до -14 мбар

Механический регулятор вакуума с очень высокой 
точностью, компенсация колебаний уровня вакуума.

Манометры VAM 612

• Диапазон измерения: от -1 до 0 бар Манометр с различными шкалами для аналогового 
измерения и контроля значения вакуума.

Регуляторы Давления DM 615

• Макс. давление: 12 бар
• Давление на выходе: от 0,5 до 10 бар

Механический регулятор давления сжатого воздуха в 
системе.
container 559



Обзор Раздела 8

Реле и Мониторинг Системы
Краткий Обзор
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Сигнальные Устройства

Электронно-Акустические 
Сигнальные Устройства WN-AE V

617

• Диапазон контроля: от -1 до 0 бар
• Акустический сигнал: 100 дБ

Электронное сигнальное устройство с акустическим 
сигналом для контроля уровня вакуума в системе
container560



Помощь при Выборе

Реле и Мониторинг Системы
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Список вопросов для подбора Измерительных и Контрольных Устройств

Какой требуется диапазон измерения?

Какие требуются функции?

Какие необходимы выходные сигналы?
Как переключатель должен программироваться
(настраиваться)?

Какое питающее и сигнальное напряжение необхо-
димо?

Какая требуется точность измерения?

Возможные подключения?

Ограничения на размер и вес?

Только вакуум, только давление или оба диапазона?  Требу-
ется ли защита от избыточного давления?

Реле с цифровым выходом?
Реле с двумя цифровыми выходами?
Реле с одним цифровым и одним аналоговым выходом?
С регулируемым гистерезисом?

Настройка потенциометром?
Программирование с клавиатуры?
Быстрая установка “обучаемой” кнопкой?

Диапазон напряжения?  Напряжение переключения для
контроллера?  Какая коммутационная способность необхо-
дима (коммутируемый ток в мА)?

Гистерезис?  Повторяемость?  Температурная стабильность?

Присоединительный кабель (назначение контактов, 
материал)?  Взаимозаменяемость?

Возможности монтажа?  Возможна ли настройка на месте?



Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-PM / EM-ST
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V-EM-ST

Применение

• Механическое вакуумное реле для мониторинга процесса

• Оптимизация цикла, регулирование схемы

• Применение в процессах где требуется электрический или 
пневматический сигнал для контроля достижения уровня 
вакуума

• Может быть использован в качестве элемента измерения и 
коммутации

Конструкция вакуумных реле VS-V-PM / EM-ST

Конструкция

• Вакуумное реле в электро-механической (EM) или 
пневматической (PM) версиях

• VS-V-EM-ST с одним цифровым выходом в NO/NC версии

• VS-V-PM с пневматическим выходом NO или альтернативно 
NC версия

• Надежный износостойкий пластиковый корпус

• Крышка (1) для IP-защиты, с кабельной муфтой
(опция для EM версии)

• Крышка (2) для IP-защиты и установленный 4-контактный 
разъем M8 (опция для EM версии)

• 2-х метровый кабель (3) с 4-контактным разъемом M8
(опция для EM версии)

Пример монтажа вакуумного реле VS-V-PM

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Надежный пластиковый 
корпус

>Прочная конструкция, 
точное управление

• Электро-механическая 
версия

>Переключение постоянного 
и переменного тока в одной 
версии

• Пневматическая версия >Не требуется электрических 
подключений

• Настраиваемая точка 
переключения

>Индивидуальная настройка 
под требования процесса

• Модульная конструкция с 
различными аксессуарами

>Соответствие требованиям 
заказчика и процесса
container562 www.schmalz.com/vs-v-pm
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-PM / EM-ST
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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container

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V-PM / EM-ST

Сокращенное обозначение Диапазон измерений
[бар]

Принцип действия Электрическое
подключение

Пример VS-V-EM-ST:
VS V EM ST
VS V от -1 до 0 EM электро-

механический
PM пневматический

NC норм. закрытое
NO норм. открытое
ST контакт для плоск.

разъема (версия EM)

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V-PM / EM-ST

Реле вакуума VS-V-PM / EM-ST поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: крышка, соединительный кабель

Вакуумные Реле VS-V-PM / EM-ST

Тип Заказной номер
VS-V-PM-NC 10.06.02.00455
VS-V-PM-NO 10.06.02.00456
VS-V-EM-ST 10.06.02.00457

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-PM / EM-ST

Тип Крышка ABDK-ST Крышка ABDK-M8-4 Соединительный кабель (2м)
разъем 4-полюса, M8

VS-V-PM-NC - - -
VS-V-PM-NO - - -
VS-V-EM-ST 10.06.02.00453 10.06.02.00454 10.06.02.00460

Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V-PM / EM-ST

Тип VS-V-PM-NC VS-V-PM-NO VS-V-EM-ST
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух 

без масла
Неагрессивные газы, сухой воздух 
без масла

Неагрессивные газы, сухой воздух 
без масла

Диапазон измерения -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 6 6 6
Повторяемость ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела
Гистерезис Фиксированный: около 40 мбар Фиксированный: около 10 мбар Фиксированный: 60 ... 80 мбар
Коммутационная способность [A] - - 10
Частота переключений [Гц] - - 1
Электрическое подключение - - Штекерное соединение
Подключение рабочей среды M5-F M5-F M5-F
Диапазон упр. давления 1,5...8 бар 1,5...8 бар -
Напряжение - - макс. 30V DC/ 250V AC
Макс. расход [л/мин] 100 100 -
Степень защиты IP - - IP 65 (с крышкой)
Рабочая температура [°C] 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C
Вес [гр] 33 33 33
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-PM / EM-ST
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V-PM / EM-ST

VS-V-EM-ST VS-V-PM-...

Тип Размеры в мм
B B2 d d3 G2 H H2 X1 L

VS-V-PM-NC 19,8 - 4 4,2 M5-F 40,0 - 41 58
VS-V-PM-NO 19,8 - 4 4,2 M5-F 40,0 - 41 58
VS-V-EM-ST 19,8 4,8 - 4,2 M5-F 36,1 0,5 41 58

Конструктивные данные: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-PM / EM-ST

ABDK-ST ABDK-M8-4

Тип Размеры в мм
B d1 G3 H L L1

ABDK-ST 19,8 6 - 32 85 -
ABDK-M8-4 19,8 - M8-M 32 85 154
container564 www.schmalz.com/vs-v-pm
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-SA / SD
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V-SA / SD

Применение

• Электронное вакуумное реле для измерения значения 
вакуума непосредственно около присоски

• Удаленный контроль значения

• Обработка выходных сигналов

• Идеально подходит для определения наличия детали

• Для использования во всех областях автоматизированного 
перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Мини-реле с соединительным кабелем

• Модели с резьбовым или вставным подключением

• Аналоговый или цифровой выходной сигнал

• Компактный размер и 
низкий вес

>Оптимальны для вакуумных 
систем, даже при высоких 
ускорениях

• Опционально с аналоговым 
или цифровым выходом

>Подходят для различных 
применений

• Высокая точность 
измерения

> Точность выходных 
сигналов

• Резьбовое вакуумное 
соединение M3 / M5 или 
вставное под трубку 4 / 6 мм

> Гибкость монтажа

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V-SA / SD

Сокращенное обозначение Диапазон измерений
[бар]

Принцип действия Точка переключения
[мбар]

Подключение вакуума

Пример VS-V-SD-60-D6:
VS V SD 60 D6
VS V от -1 до 0 SA аналоговый

SD цифровой
60 -600 D4 вставная трубка

D6 вставная трубка
M3 резьба
M5 резьба

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V-SA / SD

Вакуумное реле VS-V-SA / SD поставляется как готовое к подключению изделие.
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-SA / SD
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Вакуумные Реле VS-V-SA / SD

Тип Заказной номер
VS-V-SA-M5 10.06.02.00224
VS-V-SA-M3 10.06.02.00225
VS-V-SA-D4 10.06.02.00226
VS-V-SA-D6 10.06.02.00227
VS-V-SD-60-M5 10.06.02.00257
VS-V-SD-60-M3 10.06.02.00258
VS-V-SD-60-D4 10.06.02.00259
VS-V-SD-60-D6 10.06.02.00260

Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V-SA / SD

Тип VS-V-SA-M... VS-V-SA-D.. VS-V-SD-60-M... VS-V-SD-60-D...
Измеряемая среда Неагрессивные газы, 

сухой воздух без масла
Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Диапазон измерения -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 5 5 5 5
Повторяемость ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела
Гистерезис - - Фиксир.: около 20 мбар Фиксир.: около 20 мбар
Выходной сигнал Аналоговый: 1...5 В Аналоговый: 1...5 В 1 цифровой 1 цифровой
Коммутац. способность [мA] - - 60 60
Значение уставки - - - 600 мбар - 600 мбар
Индикация - - LED LED
Электрическое подключение Кабель Кабель Кабель Кабель
Напряжение 10-24В DC 10-24В DC 10-24В DC 10-24В DC
Степень защиты IP IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела
Рабочая температура [°C] 0...50 °C 0...50 °C 0...50 °C 0...50 °C
Длина кабеля [м] 3 3 3 3
Вес [гр] 5 5 5 5
container566 www.schmalz.com/vs-v-sa
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-SA / SD
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V-SA / SD

VS-V-SA/SD-M3 и M5 VS-V-SA/SD-D4 и D6

Тип Размеры в мм
B D G1 H H1 L LG1 SW1

VS-V-SA/SD-M3 9,5 - M3-M 16,9 - 21 3 8
VS-V-SA/SD-M5 9,5 - M5-M 16,9 - 21 5 8
VS-V-SA/SD-D4 9,5 4 - 17,2 32,2 21 - -
VS-V-SA/SD-D6 9,5 6 - 17,2 37,2 21 - -
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V-AV / AH-T

Применение

• Электронный мониторинг безопасности, оптимизация 
циклов, функции энергосбережения

• Может использоваться в качестве элемента измерения и 
коммутации

• Подходит для использования в очень динамичных системах 
перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пластиковый корпус толщиной 10 мм

• Адаптерная плита для быстрого монтажа: как вертикально, 
так и горизонтально

• Кнопка "обучения" интегрирована в крышку

• Прозрачная крышка над LED индикатором

• Питание и управляющие сигналы через 4-х контактный 
разъем M8

• Опционально с вакуумным подключением M5 или 
подключением под трубку 6 мм

• Точки переключения нас-
траиваются "обучающей" 
кнопкой

>Быстрая перенастройка

• Два цифровых выхода >Не требуется дополнитель-
ных коммутационных 
элементов

• Двухцветный LED индикатор >Легко видимая индикация 
состояния

• Для вертикального или 
горизонтального монтажа

>Компактная установка

• Электронный сенсор 
вакуума

> Точность переключения и 
отличная повторяемость

• Коммутирующая 
способность 200 мА

 

>Возможна прямая 
коммутация

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V-AH / AV-T

Сокращенное обозначение Диапазон
измерений [бар]

Подключение Настройка точки
переключения

Функция
переключения

Дополнительно

Пример VS-V-AV-T-PNP-S:
VS V AV T PNP
VS V от -1 до 0 AH горизонт.

AV вертикал.
T обучаемая PNP

 
S фиксир.

гистерезис

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T

Вакуумное реле VS-V-AH / AV-T поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, соединительный адаптер
container568 www.schmalz.com/vs-v-ah
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

container

container

container

container

Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T

Тип Заказной номер
VS-V-AH-T-PNP-S 10.06.02.00294
VS-V-AH-T-PNP 10.06.02.00295
VS-V-AV-T-PNP-S 10.06.02.00292
VS-V-AV-T-PNP 10.06.02.00293

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-AH / AV-T

Соединительный кабель 4-х жильный Соединительный адаптер, опционально
Материал PUR, 5 м, прямой Материал PUR, 5 м, 90° Под трубку D6 Резьбовой M5-AG
10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.06.02.00300 10.06.02.00299

Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-AH / AV-T

VS-V-AV-T-PNP под трубку D6 VS-V-AH-T-PNP с резьбой M5-AG

Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T

Тип VS-V-AH-T-PNP-S VS-V-AH-T-PNP VS-V-AV-T-PNP-S VS-V-AV-T-PNP
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой 

воздух без масла
Неагрессивные газы, сухой 
воздух без масла

Неагрессивные газы, сухой 
воздух без масла

Неагрессивные газы, сухой 
воздух без масла

Диапазон измерения -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар
Макс. избыточное 
давление [бар]

5 5 5 5

Повторяемость ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела
Гистерезис Фиксир.: около 20 мбар Регулируемый Фиксир.: около 20 мбар Регулируемый
Выходной сигнал 2 цифровых 2 цифровых 2 цифровых 2 цифровых
Коммут. способность [мA] 200 200 200 200
Индикация LED LED LED LED
Электр. подключение С внеш. резьбой M8, 4 конт. С внеш. резьбой M8, 4 конт. С внеш. резьбой M8, 4 конт. С внеш. резьбой M8, 4 конт.
Напряжение 10-30В DC 10-30В DC 10-30В DC 10-30В DC
Потребление тока [мА] 20 20 20 20
Степень защиты IP IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела
Рабочая температура [°C] 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C
Вес [гр] 6 6 6 6
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Настройка Точки Переключения для Вакуумных Реле VS-V-AH / AV-T

VS-V-AH/AV-T-S (Функция переключения: фиксированный гистерезис) VS-V-AH/AV-T (Функция переключения: регулируемый гистерезис)

Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T

VS-V-AH/AV-T FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 VS

Тип Размеры в мм
B B2 G1 d H L L1 L2 X1 Y1

VS-V-AH-T-PNP-S 10 - M8-M - 17,5 36,2 43 - - -
VS-V-AH-T-PNP 10 - M8-M - 17,5 36,2 43 - - -
VS-V-AV-T-PNP-S 10 - M8-M - 16,4 41,2 48 - - -
VS-V-AV-T-PNP 10 - M8-M - 16,4 41,2 48 - - -
FLAN-PL 7 2,6 - 2,7 4,6 13,5 - 2,3 9 1,3
container570 www.schmalz.com/vs-v-ah
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-AH / AV-T
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

Конструктивные данные: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-AH / AV-T

ADAP-VS 6-1.3x16 ADAP-VS M5-AG-1.3x16

Тип Размеры в мм
Тип D G1 H H2 LG1 SW1

Соединительный адаптер D6 ADAP-VS 6-1.3x16 6 - 27,3 20,0 - -
Соединительный адаптер M5 ADAP-VS M5-AG-1.3x16 - M5-M 12,0 - 5,0 8
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-A-PNP-S
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V-A-PNP-S

Применение

• Электронное вакуумное реле для мониторинга состояния 
вакуумной системы

• Оптимизация времени цикла и регулировка системы для 
повышения эффективности процесса

• Компактная конструкция и низкий вес позволяют исполь-
зовать реле непосредственно на присоске

• Для использования во всех областях автоматизированного 
перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное вакуумное реле в прочном корпусе из 
полиамида

• Подключение вакуума через алюминиевый фланец; 
дополнительно внутренняя резьба M5

• Точка переключения настраивается с помощью винта; 
гистерезис фиксированный

• Питание и выходной сигнал через 4-х полюсный винтовой 
разъем M8

• Встроенный LED для индикации состояния
 
 

• Электронное вакуумное 
реле

> Точность измерения и 
переключения

• Аналоговый и цифровой 
выходы

> Регулируемое значение 
вакуума и непрерывный 
мониторинг системы

• Настраиваемая точка 
переключения

>Легко адаптируется под 
требования заказчика

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V-A-PNP-S

Сокращенное обозначение Диапазон
измерений [бар]

Подключение Функция
переключения

Электрическое
подключение

Дополнительно

Пример VS-V-A-PNP-M8-4-S:
VS V A PNP M8-4 S
VS V от -1 до 0 A фланцевое PNP M8-4  разъем

 M8, 4-пол.
S гистерезис

фиксирован

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V-A-PNP-S

Вакуумное реле VS-V-A-PNP-S поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель.
container572 www.schmalz.com/vs-v-a-pnp-s
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-A-PNP-S
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container
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container

container

Вакуумные Реле VS-V-A-PNP-S

Тип Заказной номер
VS-V-A-PNP-M8-4-S 10.06.02.00070

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-A-PNP-S

Соединительный кабель 4-х жильный
Материал PUR, 5 м, прямой Материал PUR, 5 м, 90°
10.06.02.00031 10.06.02.00032

Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V-A-PNP-S

Тип VS-V-A-PNP-M8-4-S
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 5
Повторяемость 5 мбар
Гистерезис Мин. 5 мбар (при -300 мбар), макс. 12 мбар (при -900 мбар)
Выходной сигнал 1 аналоговый / 1 цифровой 1...5В
Коммут. способность [мA] 125
Индикация LED
Электр. подключение 4-х полюсный разъем с внешней резьбой M8
Подключение измер. среды Фланец с внутренней резьбой M5-F
Напряжение 12-24В DC
Потребление тока [мА] 30
Степень защиты IP IP 40
Влияние температуры 1 мбар/°C
Рабочая температура [°C] -20...70 °C
Вес [гр] 25

Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V-A-PNP-S

VS-V-A-PNP-M8-4-S

Тип Размеры в мм
B G1 G3 G4 G5 H L L2 L3 LG1 LG3 X1 Y1 Y2

VS-V-A-PNP-M8-4-S 15,8 M5-F M8x1-M M3-F - 25 50 - 6 5 9 10 19 19
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V

Применение

• Универсальное электронное вакуумное реле для 
мониторинга безопасности, оптимизации времени цикла и 
регулирования системы

• Компактный размер и низкий вес позволяют использовать 
непосредственно на присоске

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное вакуумное реле в прочном корпусе из 
поликарбоната

• Подключение вакуума через фланец или внешнюю резьбу 
G1/8"; обе версии с дополнительной внутренней резьбой M5

• Точка переключения и гистерезис настраиваются винтом

• Питание через 4-х контактный разъем M8

• Встроенный LED для индикации состояния

• Вентиляционный разъем (эталонный воздух, IP 65) 
вкручивается в корпус реле

• Электронное вакуумное 
реле

> Точное измерение

• Настраиваемые точка пере-
ключения и гистерезис

>Легко адаптируется под 
требования приложения

• Аналоговый и цифровой 
выходы

> Регулируемое значение 
вакуума и непрерывный 
мониторинг системы

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V

Сокращенное обозначение Диапазон измерений [бар] Подключение Функция переключения

Пример VS-V-A-PNP:
VS V A PNP
VS V от -1 до 0 A фланцевое NPN

PNP

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V

Вакуумное реле VS-V поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, соединительная трубка для эталонного воздуха
container574 www.schmalz.com/vs-v
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

container

container

container

container

Вакуумные Реле VS-V

Тип Заказной номер
VS-V-PNP 10.06.02.00027
VS-V-A-PNP 10.06.02.00028
VS-V-NPN 10.06.02.00037
VS-V-A-NPN 10.06.02.00038

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V

Тип Заказной номер
Соед. кабель 4-х жильный, материал PUR, 5 м, прямой, с гайкой 10.06.02.00031
Соед. кабель 4-х жильный, материал PUR, 5 м, 90°, с гайкой 10.06.02.00032
Соед. трубка для эталонного воздуха (для IP65), заказ от 1 м 10.07.09.00063
Примечание: Смотрите "разъемы и адаптеры" в этом разделе для более подробной информации.

Комплект Поставки для Вакуумных Реле VS-V

Комплект поставки VS... VS...A...
Отвертка 1 x 1 x
Винт M3 1 x 1 x
Вентиляц. заглушка M3 1 x 1 x
Уплотнительное кольцо 3 мм 2 x 2 x
Уплотнительное кольцо d = 8,9 x 1,9 - 1 x
Монтажная скоба - 1 x
Шайбы M4 - 2 x
Пружинные шайбы M4 - 2 x
Винты M4 x 6 - 2 x

Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V

Тип VS-V VS-V-A
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения -1...0 бар -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 5 5
Повторяемость ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела
Гистерезис Настраиваемый: 3 ... 25% от установл. значения Настраиваемый: 3 ... 25% от установл. значения
Выходной сигнал 1 аналоговый / 1 цифровой 1...5В 1 аналоговый / 1 цифровой 1...5В
Коммут. способность [мA] 125 125
Время включения [мс] 5 5
Индикация LED LED
Электр. подключение 4-х полюс. разъем M8, с внеш. резьбой 4-х полюс. разъем M8, с внеш. резьбой
Подключение измер. среды Внешн. резьба G1/8" + внутр. резьба M5 Фланец с внутр. резьбой M5
Напряжение 10,8-30В DC 10,8-30В DC
Потребление тока [мА] 30 30
Степень защиты IP IP 40/65 (с трубкой) IP 40/65 (с трубкой)
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела
Рабочая температура [°C] 0...50 °C 0...50 °C
Вес [гр] 18 23
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V

VS-V VS-V-A

Тип Размеры в мм
B G1 G2 G3 G5 H L L1 L3 LG1 Y2

VS-V 15,7 G1/8"-M M5-F M8x1-M - 19,7 44 62 - 8,0 -
VS-V-A 15,7 M5-F - M8x1-M - 24,7 53 62 5,8 4,5 19

Конструктивные данные: Аксессуары к Вакуумным Реле VS-V

Монтажная скоба BEF-WIN

Тип Размеры в мм
B B2 d1 d2 H H2 H3 H4 L L2 X1 X2 Y1

Монтажная скоба 31 8 4,5 3,2 16 8 4 7,4 44 7,0 33 30 19
container576 www.schmalz.com/vs-v
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-D
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V-D

Применение

• Электронное вакуумное реле для мониторинга вакуумной 
системы

• Оптимизация времени цикла и регулирование системы для 
повышения эффективности процесса

• Для использования в любых приложениях автоматизирован-
ного перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное вакуумное реле в прочном корпусе из 
поликарбоната

• Подключение вакуума через внешнюю резьбу G1/8"; 
дополнительная внутренняя резьба M5

• Трехразрядный дисплей и сенсорная клавиатура на лицевой 
панели для настройки параметров

• Встроенный LED для индикации состояния

• Питание через 4-х контактный разъем M8

• Компактная конструкция и малый вес

• Электронное вакуумное 
реле с цифровым дисплеем

> Точное переключение с дву-
мя отдельными выходами

• Точка переключения и гис-
терезис программируются с 
клавиатуры

>Легко адаптируется под 
требования приложения

• Два отдельно программиру-
емых цифровых выхода

>Возможность отображения 
верхнего и нижнего пре-
дельных значений

• Возможность программиро-
вания спец. функций

>Дополнительные 
возможности

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V-D

Сокращенное обозначение Диапазон измерений
[бар]

Дисплей Функция
переключения

Дополнительно

Пример VS-V-D-NPN:
VS V D NPN
VS V от -1 до 0 D цифровой

дисплей
NPN
PNP

C с защитой
ПИН-кодом

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V-D

Вакуумное реле VS-V-D поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, монтажный комплект, соединительная трубка
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-D
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Вакуумные Реле VS-V-D

Тип Заказной номер
VS-V-D PNP 10.06.02.00049
VS-V-D NPN 10.06.02.00055
VS-V-D PNP C 10.06.02.00270

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-D

Тип Заказной номер
Соединительный кабель, материал PUR, 5 м, прямой, с гайкой 10.06.02.00031
Соединительный кабель, материал PUR, 5 м, 90°, с гайкой 10.06.02.00032
Монтажный комплект* для VS-V-D-PNP 10.06.02.00061
Соед. трубка для эталонного воздуха (для IP65), заказ от 1 м 10.07.09.00063
*Комплект состоит из монтажной скобы и гайки G1/8"

Примечание: Смотрите "разъемы и адаптеры" в этом разделе для информации о дополнительных возможных подключениях.

Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V-D

Тип VS-V-D PNP VS-V-D NPN VS-V-D PNP C
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух 

без масла
Неагрессивные газы, сухой воздух 
без масла

Неагрессивные газы, сухой воздух 
без масла

Диапазон измерения -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 5 5 5
Повторяемость ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела
Гистерезис Настраиваемый: от 0 до 100% от 

заданного значения или режим 
сравнения

Настраиваемый: от 0 до 100% от 
заданного значения или режим 
сравнения

Настраиваемый: от 0 до 100% от 
заданного значения или режим 
сравнения

Выходной сигнал 2 цифровых 2 цифровых 2 цифровых
Коммут. способность [мA] 180 180 180
Индикация 2xLED 2xLED 2xLED
Разрешение дисплея 0,01 бар, 5 мм.рт.столба, 

0,2 дюйма рт. столба, 1 кПа
0,01 бар, 5 мм.рт.столба, 
0,2 дюйма рт. столба, 1 кПа

0,01 бар, 5 мм.рт.столба, 
0,2 дюйма рт. столба, 1 кПа

Единицы измерения на дисплее бар, мм.рт.столба, 
дюймы рт.столба, кПа

бар, мм.рт.столба, 
дюймы рт.столба, кПа

бар, мм.рт.столба, 
дюймы рт.столба, кПа

Отображение результатов LED: 3-разряда 7-сегментов LED: 3-разряда 7-сегментов LED: 3-разряда 7-сегментов
Электр. подключение Внеш. 4-х полюс. разъем M8 Внеш. 4-х полюс. разъем M8 Внеш. 4-х полюс. разъем M8
Подключение измер. среды Внеш. G1/8" + внутр. M5 Внеш. G1/8" + внутр. M5 Внеш. G1/8" + внутр. M5
Напряжение 10,8-30В DC 10,8-30В DC 10,8-30В DC
Потребление тока [мА] 30 30 30
Степень защиты IP IP 40/65 (с трубкой) IP 40/65 (с трубкой) IP 40/65 (с трубкой)
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела в 

диапазоне от 0 до 50°C
± 3% от верхнего предела в 
диапазоне от 0 до 50°C

± 3% от верхнего предела в 
диапазоне от 0 до 50°C

Рабочая температура [°C] 0...50 °C 0...50 °C 0...50 °C
Вес [гр] 25 25 25
container578 www.schmalz.com/vs-v-d
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-D
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V-D

VS-V-D

Тип Размеры в мм
B D G1 G2 G3 H L L1 LG1

VS-V-D 16 3,4 G1/8"-M M5-F M8x1-M 24,7 58,5 75,5 8

Конструктивные данные: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-D

Монтажная скоба

Тип Размеры в мм
B B2 d1 H H2 L L2 L3 X1 X2

Монтажная скоба 31 8 4,5 16,0 8 44,0 7 10 33 30
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V-W-D

Применение

• Электронное вакуумное реле для мониторинга вакуумной 
системы

• Оптимизация времени цикла и регулирование системы для 
повышения эффективности процесса

• Кубическая форма, подходит для панельного монтажа

• Для использования в любых приложениях автоматизирован-
ного перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное вакуумное реле в прочном корпусе из 
поликарбоната

• Подключение вакуума через внутреннюю резьбу G1/8"

• Трехразрядный дисплей и сенсорная клавиатура на лицевой 
панели для настройки параметров

• Встроенный LED для индикации состояния

• Питание через 4-х контактный разъем M8

• Компактная конструкция и малый вес

• Электронное вакуумное 
реле с цифровым дисплеем

> Точное переключение с дву-
мя отдельными выходами

• Точка переключения и гис-
терезис программируются с 
клавиатуры

>Легко адаптируется под 
требования приложения

• Два отдельно программиру-
емых цифровых выхода

>Возможность отображения 
верхнего и нижнего пре-
дельных значений

• Возможность программиро-
вания спец. функций

>Дополнительные 
возможности

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V-W-D

Сокращенное обозначение Диапазон 
измерений [бар]

Форма Дисплей Функция 
переключения

Дополнительно

Пример VS-V-W-D-PNP-C:
VS V W D PNP C
VS V от -1 до 0 W кубическая D цифровой

дисплей
NPN
PNP

C с защитой
ПИН-кодом

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V-W-D

Вакуумное реле VS-V-W-D поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, фланцевая плита, монтажная рамка, монтажная скоба, соединительная трубка
container580 www.schmalz.com/vs-v-w-d
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container
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Вакуумные Реле VS-V-W-D

Тип Заказной номер
VS-V-W-D-PNP 10.06.02.00113
VS-V-W-D-NPN 10.06.02.00126
VS-V-W-D-PNP-C 10.06.02.00271

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-W-D

Тип Заказной номер
Соединительный кабель PUR, 5 м, прямой, с гайкой M8 10.06.02.00031
Соединительный кабель PUR, 5 м, 90°, с гайкой M8 10.06.02.00032
Фланцевая плита для прямого монтажа, подключение G1/8"сбоку* 10.06.02.00116
Монтажная рамка 10.06.02.00115
Монтажная скоба 10.06.02.00154
Соед. трубка для эталонного воздуха (для IP65), заказ от 1 м 10.07.09.00063
Примечание: Смотрите "разъемы и адаптеры" в этом разделе для информации о дополнительных возможных подключениях

*В комплекте с 2-мя винтами M3x6 и уплотнительным кольцом 10x1.5

Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V-W-D

Тип VS-V-W-D
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 5
Повторяемость ± 1% от верхнего предела
Гистерезис Настраиваемый: от 0 до 100% от задан. значения или режим сравнения
Выходной сигнал 2 цифровых
Коммут. способность [мA] 180
Индикация 2xLED
Разрешение дисплея 0,01 бар, 5 мм.рт.столба, 0,2 дюйма рт. столба, 1 кПа
Единицы измерения на дисплее бар, мм.рт.столба, дюймы рт.столба, кПа
Отображение результатов LED: 3-разряда 7-сегментов
Электр. подключение 4-х полюсный разъем M8 с внешней резьбой
Подключение измер. среды Внутренняя резьба G1/8"
Напряжение 10,8-30В DC
Потребление тока [мА] 55
Степень защиты IP IP 40/65 (с трубкой)
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела в диапазоне от 0 до 50°C
Рабочая температура [°C] 0...50 °C
Вес [гр] 25
container

www.schmalz.com/vs-v-w-d 581



Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V-W-D

VS-V-W-D

Тип Размеры в мм
B D G1 G3 G4 H H1 L LG1 X1 Y1

VS-V-W-D 29 3,4 G1/8"-F M8x1-M M3-F 30 40 30 8 21 21
container582 www.schmalz.com/vs-v-w-d
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

Конструктивные данные: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-W-D

Фланцевая плита Монтажная рамка

Монтажная скоба

Тип Размеры в мм
B d d1 d2 G1 H H1 H2 H3 L L2 s X1 X2 Y1

Фланцевая плита 14,0 - 3,2 - G1/8"-F 30 - - - 30 - - 21 - 21
Монтажная рамка 25,6 - - - - 36 40,0 - - - - - - - -
Монтажная скоба 16,0 18 3,4 4,5 - 44 - 5 6,5 29 - 1,5 21 20 21
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные реле VS-V-W-D-K(-2C)

Применение

• Электронное вакуумное реле для мониторинга безопасности 
вакуумной системы и оптимизации времени цикла

• Создание схем управления для повышения эффективности 
вакуумных систем

• Реле может монтироваться на панели благодаря кубической 
форме и, опционально, с монтажной рамкой с защитной 
прозрачной крышкой

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное реле в прочном корпусе из поликарбоната

• Реле с одно- или двухцветным дисплеем

• Подключение вакуума G1/8" с внутренней резьбой (реле с 
одноцветным дисплеем) или G1/8" внешняя резьба (реле с 
двухцветным дисплеем)

• Режимы гистерезиса и компаратора

• Соединительный кабель 2 м

• Монтажный кронштейн и монтажная рамка для панельного 
монтажа доступны как опция

• Вакуумное реле с цифро-
вым дисплеем, также 
доступно с двухцветным 
дисплеем

>Легкий визуальный кон-
троль состояния системы и 
процесса

• Все функции устанавлива-
ются через меню

>Быстрая и легкая установка 
или перенастройка любых 
параметров

• Встроенная автоматическая 
настройка точки переклю-
чения

>Оптимальные точки пере-
ключения определяются 
автоматически с помощью 
параметров процесса и без 
ручного программирования

• Функция стабилизации с 
настраиваемым временем 
реакции

>Стабильное значение на 
выходе даже в случае вне-
запных кратковременных 
колебаний вакуума в 
системе

• Функция переключения со 
свободно устанавливаемой 
точкой переключения, 
режимы гистерезиса или 
компаратора

>Оптимальная настройка 
точки переключения и 
выходных сигналов
container584 www.schmalz.com/vs-v-w-d-k
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Вакуумных Реле VS-V-W-D-K(-2C)

Сокращенное обозначение Диапазон 
измерений [бар]

Форма Индикация Кабель Дисплей Функция 
переключения

Пример VS-V-W-D-K-2C-PNP:
VS V W D K 2C PNP
VS V от -1 до 0 W кубическ.

форма
D цифровой

дисплей
K кабель 2C двух-

цветный
дисплей

NPN

PNP

Данные для заказа: Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)

Вакуумное реле VS-V-W-D-K(-2C) поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: монтажный кронштейн, монтажная рамка

Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)

Тип Заказной номер
VS-V-W-D-K-NPN 10.06.02.00417
VS-V-W-D-K-PNP 10.06.02.00418
VS-V-W-D-K-2C-NPN 10.06.02.00421
VS-V-W-D-K-2C-PNP 10.06.02.00422

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Реле VS-V-W-D-K(-2C)

Тип Монтажный кронштейн* Монтажная рамка для монтажа на панели

VS-V-W-D-K-NPN 10.06.02.00425 10.06.02.00426
VS-V-W-D-K-PNP 10.06.02.00425 10.06.02.00426
VS-V-W-D-K-2C-NPN 10.06.02.00425 10.06.02.00427
VS-V-W-D-K-2C-PNP 10.06.02.00425 10.06.02.00427
*Набор состоит из 2-х кронштейнов (см. конструктивные данные)
container
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Технические Данные: Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)

Тип VS-V-W-D-K-NPN VS-V-W-D-K-PNP VS-V-W-D-K-2C-NPN VS-V-W-D-K-2C-PNP
Измеряемая среда Неагрессивные газы, 

сухой воздух без масла
Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Диапазон измерения -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 3 3 3 3
Повторяемость ± 0,2% от верхн. предела ± 0,2% от верхн. предела ± 0,2% от верхн. предела ± 0,2% от верхн. предела
Гистерезис Настраиваемый: от 0 до 

100% от задан. значения 
или режим сравнения

Настраиваемый: от 0 до 
100% от задан. значения 
или режим сравнения

Настраиваемый: от 0 до 
100% от задан. значения 
или режим сравнения

Настраиваемый: от 0 до 
100% от задан. значения 
или режим сравнения

Выходной сигнал 2 цифровых 2 цифровых 1 цифровой 1 цифровой
Коммут. способность [мA] 80 80 125 125
Индикация 2xLED 2xLED - -
Отображение результатов LED: 3-разряда 7-сегмент. LED: 3-разряда 7-сегмент. LED: 3-разряда 7-сегмент. LED: 3-разряда 7-сегмент.
Электр. подключение Кабель Кабель Кабель Кабель
Подключение измер. среды Внутр. резьба G1/8" Внутр. резьба G1/8" Внешн. резьба G1/8" Внешн. резьба G1/8"
Напряжение 12-24В DC 12-24В DC 12-24В DC 12-24В DC
Потребление тока [мА] 55 55 45 45
Степень защиты IP IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Рабочая температура [°C] 0...50 °C 0...50 °C 0...50 °C 0...50 °C
Вес [гр] 105 105 75 75

Конструктивные данные: Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)

Вакуумное реле VS-V-W-D-K Вакуумное реле VS-V-W-D-K-2C

Тип Размеры в мм
B G1 G2 G3 G4 H H1

VS-V-W-D-K 31 G1/8"-F - G1/8"-F M3-F 36,5 -
VS-V-W-D-K-2C 30 G1/8"-M M5-F - M3-F 25,4 37,1

Тип Размеры в мм
L LG1 LG2 LG3 X1 Y1

VS-V-W-D-K 31 5 - 5 20 20
VS-V-W-D-K-2C 30 4 5 - 20 20
container586 www.schmalz.com/vs-v-w-d-k
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Вакуумные Реле

Вакуумные Реле VS-V-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Аксессуары к Вакуумным Реле VS-V-W-D-K(-2C)

Монтажный кронштейн Монтажная рамка EINB-RAx33.8x35.4 для VS-V-W-D-K

Монтажная рамка EINB-RAx8.5x30 для VS-V-W-D-K-2C

Тип Размеры в мм
B B1 d1 d2 H H1 H2

Монтажный кронштейн 20 13,0 4,3 4,2 45,5 50,0 6
Монтаж. рамка VS-V-W-D-K 34 - - - 35,4 42,5 -
Монтаж. рамка VS-V-W-D-K-2C 9 - - - 30,0 34,5 -

Тип Размеры в мм
H3 H4 L L1 X1 X2 Y1

Монтажный кронштейн 6,1 9,1 40 31 20 25 20
Монтаж. рамка VS-V-W-D-K - - - - - - -
Монтаж. рамка VS-V-W-D-K-2C - - - - - - -
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P1
Диапазон измерения от 0 бар до 1 бар
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Подходят для следующих отраслей

Реле давления VS-P1

Применение

• Электронное реле давления для мониторинга давления в 
системах

• Оптимизация времени цикла и регулирование схемы для 
повышения эффективности процесса

• Для использования в любых приложениях автоматизирован-
ного перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное реле давления в прочном корпусе из 
поликарбоната

• Подключение давления через фланец или внешнюю резьбу 
G1/8"; обе версии с дополнительной внутренней резьбой M5

• Точка переключения и гистерезис регулируются винтом

• Встроенный LED для индикации состояния

• Электрическое подключение через 4-х полюсный винтовой 
разъем M8

• Компактные размеры и малый вес

• Электронное реле давления > Точное измерение и 
переключение

• Настраиваемые точка пере-
ключения и гистерезис

>Легко адаптируется под 
требования приложения

• Аналоговый и цифровой 
выходы

> Регулируемый лимит 
давления и постоянный 
мониторинг давления в 
системе

Кодировка обозначения Реле Давления VS-P1

Сокращенное обозначение Диапазон измерений [бар] Подключение Функция переключения

Пример VS-P1-A-PNP:
VS P1 A PNP
VS P1 от 0 до 1 - присоед. резьба

A фланцевое
NPN
PNP

Данные для заказа: Реле Давления VS-P1

Реле давления VS-P1 поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, соединительная трубка
container588 www.schmalz.com/vs-p1
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Реле Давления

Реле Давления VS-P1
Диапазон измерения от 0 бар до 1 бар
container

container

container

container

container

container
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container

Реле Давления VS-P1

Тип Заказной номер
VS-P1-PNP 10.06.02.00051
VS-P1-A-PNP 10.06.02.00050
VS-P1-NPN 10.06.02.00104
VS-P1-A-NPN 10.06.02.00106

Данные для заказа: Аксессуары для Реле Давления VS-P1

Тип Заказной номер
Соединит. кабель 4-х жильный, PUR, 5 м, прямой, гайка 10.06.02.00031
Соединит. кабель 4-х жильный, PUR, 5 м, 90°, гайка 10.06.02.00032
Соед. трубка для эталонного воздуха (для IP65), заказ от 1 м 10.07.09.00063
Примечание: Смотрите "разъемы и адаптеры" в этом разделе для информации о дополнительных возможных подключениях

Комплект Поставки для Реле Давления VS-P1

Комплект поставки VS... VS...A...
Отвертка 1 x 1 x
Винт M3 1 x 1 x
Вентиляционный разъем M3 1 x 1 x
Кольцевое уплотнение 3 мм 2 x 2 x
Кольцевое уплотнение d = 8,9 x 1,9 - 1 x
Монтажный кронштейн - 1 x
Шайбы M4 - 2 x
Пружинные шайбы M4 - 2 x
Винты M4 x 6 - 2 x

Технические Данные: Реле Давления VS-P1

Тип VS-P1 VS-P1-A
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения 0...1 бар 0...1 бар
Макс. избыточное давление [бар] 5 5
Повторяемость ± 1% от верхн. предела ± 1% от верхн. предела
Гистерезис Настраив.: от 3 до 25% от установл. значения Настраив.: от 3 до 25% от установл. значения
Выходной сигнал 1 аналоговый / 1 цифровой 1...5В 1 аналоговый / 1 цифровой 1...5В
Коммут. способность [мA] 125 125
Время срабатывания [мс] 5 5
Индикация LED LED
Электр. подключение 4-х полюс. разъем M8, с внешн. резьбой 4-х полюс. разъем M8, с внешн. резьбой
Подключение измер. среды G1/8" внеш. + M5 внутр. Фланцевое с внутр. резьбой M5
Напряжение 10,8-30В DC 10,8-30В DC
Потребление тока [мА] 30 30
Степень защиты IP IP 40/65 (с трубкой) IP 40/65 (с трубкой)
Влияние температуры ± 3% от верхн. предела ± 3% от верхн. предела
Рабочая температура [°C] 0...50 °C 0...50 °C
Вес [гр] 18 23
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P1
Диапазон измерения от 0 бар до 1 бар
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Конструктивные данные: Реле Давления VS-P1

VS-P1 VS-P1-A

Тип Размеры в мм
B G1 G2 G3 G5 H L L1 L3 LG1 Y2

VS-P1 15,7 G1/8"-M M5-F M8x1-M - 19,7 44 62 - 8,0 -
VS-P1-A 15,7 M5-F - M8x1-M M4-F 24,7 53 62 5,8 4,5 19

Конструктивные данные: Аксессуары для Реле Давления VS-P1

Монтажный кронштейн BEF-WIN

Тип Размеры в мм
B B2 d1 d2 H H2 H3 H4 L L2 X1 X2 Y1

Монтажный кронштейн 31,0 8,0 4,5 3,2 16,0 8 4,0 7,4 44,0 7,0 33 30,0 19,0
container590 www.schmalz.com/vs-p1
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-D
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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container

Подходят для следующих отраслей

Реле давления VS-P10-D

Применение

• Электронное реле давления для мониторинга давления в 
системах

• Оптимизация времени цикла и регулирование схемы для 
повышения эффективности процесса

• Компактный размер и низкий вес позволяют использовать 
непосредственно на присоске

• Для использования в любых приложениях автоматизирован-
ного перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное реле давления в прочном корпусе из 
поликарбоната

• Подключение давления через внешнюю резьбу G1/8", 
дополнительно внутренняя резьба M5

• Трехразрядный дисплей и сенсорная клавиатура на лицевой 
панели для настройки параметров

• Встроенный LED для индикации состояния

• Электрическое подключение через 4-х полюсный винтовой 
разъем M8

 

• Электронное реле давления 
с цифровым дисплеем

> Точное переключение, два 
раздельных выхода

• Точка переключения и гис-
терезис программируются с 
клавиатуры

>Легко адаптируется под 
требования приложения

• Два раздельно программи-
руемых цифровых выхода

>Возможность отображения 
верхнего и нижнего пре-
дельных значений

• Возможность программиро-
вания спец. функций

>Дополнительные 
возможности

Кодировка обозначения Реле Давления VS-P10-D

Сокращенное обозначение Диапазон измерений [бар] Дисплей Функция переключения

Пример VS-P10-D-PNP:
VS P10 D PNP
VS P10 от 0 до 10 D цифровой дисплей PNP

Данные для заказа: Реле Давления VS-P10-D

Реле давления VS-P10-D поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, монтажный комплект, соединительная трубка

Реле Давления VS-P10-D

Тип Заказной номер
VS-P10-D-PNP 10.06.02.00056
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-D
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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Данные для заказа: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-D

Тип Заказной номер
Соединит. кабель PUR, 5 м, прямой, с гайкой 10.06.02.00031
Соединит. кабель PUR, 5 м, 90°, с гайкой 10.06.02.00032
Монтажный комплект* для VS-V-D-PNP 10.06.02.00061
Соед. трубка для эталонного воздуха (для IP65), заказ от 1 м 10.07.09.00063
*Комплект состоит из монтажного кронштейна и гайки G1/8", для VS-V-D-PNP и VS-P-D-PNP

Примечание: Смотрите "разъемы и адаптеры" в этом разделе для информации о дополнительных возможных подключениях

Технические Данные: Реле Давления VS-P10-D

Тип VS-P10-D-PNP
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения 0...10 бар
Макс. избыточное давление [бар] 16
Повторяемость ± 1% от верхнего предела
Гистерезис Настраиваемый: от 0 до 100% от задан. значения или режим сравнения
Выходной сигнал 2 цифровых
Коммут. способность [мA] 180
Индикация 2xLED
Разрешение дисплея 0,1 бар, 1 PSI, 0,05 кгс/см2, 0,01 МПа
Единицы измерения на дисплее бар, PSI, кгс/см2, МПа
Отображение результатов LED: 3 разряда, 7 сегментов
Электр. подключение 4-х полюсный разъем M8 с внешней резьбой
Подключение измер. среды Внешняя резьба G1/8" + внутренняя M5
Напряжение 10,8-30В DC
Потребление тока [мА] 55
Степень защиты IP IP 40/65 (с трубкой)
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела в диапазоне от 0 до 50°C
Рабочая температура [°C] 0...50 °C
Вес [гр] 25

Конструктивные данные: Реле Давления VS-P10-D

VS-P10-D

Тип Размеры в мм
B D G1 G2 G3 H L L1

VS-P10-D-PNP 16 3,4 G1/8"-M M5-F M8x1-M 24,7 58,5 75,5
container592 www.schmalz.com/vs-p10-d
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-D
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
container

container

container

Конструктивные данные: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-D

Монтажный кронштейн

Тип Размеры в мм
B B2 d1 H H2 L L2 L3 X1 X2

Монтажный кронштейн 31 8 4,5 16,0 8 44,0 7 10 33 30
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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Подходят для следующих отраслей

Реле давления VS-P10-W-D

Применение

• Электронное реле давления для мониторинга давления в 
системах

• Оптимизация времени цикла и регулирование схемы для 
повышения эффективности процесса

• Компактный размер и низкий вес позволяют использовать 
непосредственно на присоске

• Исполнение в форме куба подходит для монтажа на панели

• Для использования в любых приложениях автоматизирован-
ного перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное реле давления в прочном корпусе из 
поликарбоната

• Подключение давления через внутреннюю резьбу G1/8"

• Трехразрядный дисплей и сенсорная клавиатура на лицевой 
панели для настройки параметров

• Встроенный LED для индикации состояния

• Электрическое подключение и выходной сигнал через 4-х 
полюсный резьбовой разъем M8

 
 

• Электронное реле давления 
с цифровым дисплеем

> Точное переключение, два 
раздельных выхода

• Точка переключения и гис-
терезис программируются с 
клавиатуры

>Легко адаптируется под 
требования приложения

• Два раздельно программи-
руемых цифровых выхода

>Возможность отображения 
верхнего и нижнего пре-
дельных значений

• Возможность программиро-
вания спец. функций

>Дополнительные 
возможности

Кодировка обозначения Реле Давления VS-P10-W-D

Сокращенное обозначение Диапазон измерений 
[бар]

Форма Дисплей Функция 
переключения

Пример VS-P10-W-D-PNP:
VS P10 W D PNP
VS P10 от 0 до 10 W форма куба D цифровой 

дисплей
NPN
PNP
 

Данные для заказа: Реле Давления VS-P10-W-D

Реле давления VS-P10-W-D поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, фланец, комплект для монтажа на панели, монтаж. кронштейн, соединит. трубка
container594 www.schmalz.com/vs-p10-w-d
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
container

container

container

container

container

container

Реле Давления VS-P10-W-D

Тип Заказной номер
VS-P10-W-D-PNP 10.06.02.00114
VS-P10-W-D-NPN 10.06.02.00127

Данные для заказа: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-W-D

Тип Заказной номер
Соединит. кабель PUR, 5 м, прямой, с гайкой M8 10.06.02.00031
Соединит. кабель PUR, 5 м, 90°, с гайкой M8 10.06.02.00032
Фланец для прямого монтажа и подключ. давления сбоку G1/8"* 10.06.02.00116
Монтажная рамка 10.06.02.00115
Монтажный кронштейн 10.06.02.00154
Соед. трубка для эталонного воздуха (для IP65), заказ от 1 м 10.07.09.00063
Примечание: Смотрите "разъемы и адаптеры" в этом разделе для информации о дополнительных возможных подключениях

*В комплекте с 2-мя винтами M3x6 и кольцевым уплотнением 10x1,5

Технические Данные: Реле Давления VS-P10-W-D

Тип VS-P10-W-D
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения 0...10 бар
Макс. избыточное давление [бар] 16
Повторяемость ± 1% от верхнего предела
Гистерезис Настраиваемый: от 0 до 100% от задан. значения или режим сравнения
Выходной сигнал 2 цифровых
Коммут. способность [мA] 180
Индикация 2xLED
Разрешение дисплея 0,1 бар, 1 PSI, 0,05 кгс/см2, 0,01 МПа
Единицы измерения на дисплее бар, PSI, кгс/см2, МПа
Отображение результатов LED: 3 разряда, 7 сегментов
Электр. подключение 4-х полюсный разъем M8 с внешней резьбой
Подключение измер. среды Внутренняя резьба G1/8"
Напряжение 10,8-30В DC
Потребление тока [мА] 55
Степень защиты IP IP 40/65 (с трубкой)
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела в диапазоне от 0 до 50°C
Рабочая температура [°C] 0...50 °C
Вес [гр] 25
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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Конструктивные данные: Реле Давления VS-P10-W-D

VS-P10-W-D

Тип Размеры в мм
B D G1 G3 G4 H H1 L LG1 X1 Y1

VS-P10-W-D 29 3,4 G1/8"-F M8x1-M M3-F 30 40 30 8 21 21
container596 www.schmalz.com/vs-p10-w-d
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
container

container

container

container

Конструктивные данные: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-W-D

Фланцевая плита Монтажная рамка

Монтажный кронштейн

Тип Размеры в мм
B d d1 d2 G1 H H1 H2 H3 L L2 s X1 X2 Y1

Фланцевая плита 14,0 - 3,2 - G1/8"-F 30 - - - 30 - - 21 - 21
Монтажная рамка 25,6 - - - - 36 40 - - - - - - - -
Монтажный кронштейн 16,0 18 3,4 4,5 - 44 - 5 6,5 29 - 1,5 21 20 21
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-AH / AV-T
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Реле давления VS-P10-AH / VS-P10-AV-T

Применение

• Электронное реле давления для контроля давления и 
мониторинга безопасности системы

• Подходит как для измерения, так и для переключения

• Для использования в системах с высокой скоростью 
перемещения

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Пластиковый корпус толщиной 10 мм

• Адаптерная плита для быстрого монтажа: как вертикально, 
так и горизонтально

• Кнопка "обучения" интегрирована в крышку

• Прозрачная крышка над LED индикатором

• Питание и управляющие сигналы через 4-х полюсный
разъем M8

• С вакуумным подключением M5 или подключением под 
трубку 6 мм

• Точки переключения нас-
траиваются "обучающей" 
кнопкой 

>Быстрая перенастройка

• Два цифровых выхода > Требуется меньше комму-
тационных элементов

• Двухцветный LED индикатор >Легко видимая индикация 
состояния

• Для вертикального или 
горизонтального монтажа

>Компактная установка

• Коммутирующая 
способность 200 мА

>Возможна прямая комму-
тация

• Компактный размер > Требуется меньше места

• Вес всего 6 гр >Облегчает конструкцию

Кодировка обозначения Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

Сокращенное обозначение Диапазон 
измерений [бар]

Подключение Настройка точки
переключения

Функция 
переключения

Дополнительно

Пример VS-P10-AV-T-PNP-S:
VS P10 AV T PNP
VS P10 от 0 до 10 AH горизонт.

AV вертикал.
T обучаемая PNP

 
S фиксир.

гистерезис

Данные для заказа: Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

Реле давления VS-P10-AH / AV-T поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, соединительный адаптер
container598 www.schmalz.com/vs-p10-ah
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-AH / AV-T
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
container

container

container

container

container
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Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

Тип Заказной номер
VS-P10-AH-T-PNP-S 10.06.02.00382
VS-P10-AH-T-PNP 10.06.02.00383
VS-P10-AV-T-PNP-S 10.06.02.00384
VS-P10-AV-T-PNP 10.06.02.00385

Данные для заказа: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

Соединительный кабель 4-х жильный Соединительный адаптер, опционально
Материал PUR, 5 м, прямой Материал PUR, 5 м, 90° Под трубку D6 Резьбовой M5-AG
10.06.02.00031 10.06.02.00032 10.06.02.00300 10.06.02.00299

Аксессуары для Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

VS-P10-AV-T-PNP под трубку D6 VS-P10-AH-T-PNP с резьбой M5-AG

Технические Данные: Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

Тип VS-P10-AH-T-PNP-S VS-P10-AH-T-PNP VS-P10-AV-T-PNP-S VS-P10-AV-T-PNP
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой 

воздух без масла
Неагрессивные газы, сухой 
воздух без масла

Неагрессивные газы, сухой 
воздух без масла

Неагрессивные газы, сухой 
воздух без масла

Диапазон измерения 0...10 бар 0...10 бар 0...10 бар 0...10 бар
Макс. избыточное 
давление [бар]

15 15 15 15

Повторяемость ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела ± 1% от верхнего предела
Гистерезис Фикс: 2% от верхн. предела Регулируемый Фикс: 2% от верхн. предела Регулируемый
Выходной сигнал 2 цифровых 2 цифровых 2 цифровых 2 цифровых
Коммут. способность [мA] 200 200 200 200
Индикация 2xLED 2xLED 2xLED 2xLED
Электр. подключение С внеш. резьбой M8, 4 конт. С внеш. резьбой M8, 4 конт. С внеш. резьбой M8, 4 конт. С внеш. резьбой M8, 4 конт.
Напряжение 10-30В DC 10-30В DC 10-30В DC 10-30В DC
Потребление тока [мА] - - - -
Степень защиты IP IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Влияние температуры ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела ± 3% от верхнего предела
Рабочая температура [°C] 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C
Вес [гр] 6 6 6 6
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-AH / AV-T
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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Настройка Точки Переключения для Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

VS-P10-AH/AV-T-S (Функция переключения: фиксированный гистерезис) VS-P10-AH/AV-T (Функция переключения: регулируемый гистерезис)

Конструктивные данные: Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

VS-P10-AH/AV-T FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 VS

Тип Размеры в мм
B B2 G1 d H L L1 L2 X1 Y1

VS-P10-AH-T-PNP-S 10 - M8-M - 17,5 36,2 43 - - -
VS-P10-AH-T-PNP 10 - M8-M - 17,5 36,2 43 - - -
VS-P10-AV-T-PNP-S 10 - M8-M - 16,4 41,2 48 - - -
VS-P10-AV-T-PNP 10 - M8-M - 16,4 41,2 48 - - -
FLAN-PL 7 2,6 - 2,7 4,6 13,5 - 2,3 9 1,3
container600 www.schmalz.com/vs-p10-ah
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-AH / AV-T
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
container

container

container

Конструктивные данные: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-AH / AV-T

ADAP-VS 6-1.3x16 ADAP-VS M5-AG-1.3x16

Тип Размеры в мм
Тип D G1 H H2 LG1 SW1

Соединительный адаптер D6 ADAP-VS 6-1.3x16 6 - 27,3 20,0 - -
Соединительный адаптер M5 ADAP-VS M5-AG-1.3x16 - M5-M 12,0 - 5,0 8
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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Подходят для следующих отраслей

Реле давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Применение

• Электронное реле давления для мониторинга безопасности 
системы и оптимизации времени цикла

• Создание схем управления для повышения эффективности 
систем

• Реле может монтироваться на панели благодаря кубической 
форме и, опционально, с монтажной рамкой с защитной 
прозрачной крышкой

• Может монтироваться непосредственно на системе переме-
щения благодаря компактным размерам и малому весу

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное реле в прочном корпусе из поликарбоната

• Реле с одно- или двухцветным дисплеем

• Подключение измеряемого давления G1/8" с внутренней 
резьбой (реле с одноцветным дисплеем) или G1/8" внешняя 
резьба (реле с двухцветным дисплеем)

• Режимы гистерезиса и компаратора

• Соединительный кабель 2 м

• Монтажный кронштейн и монтажная рамка для панельного 
монтажа доступны как опция

• Реле давления с цифровым 
дисплеем, также доступно с 
двухцветным дисплеем

>Легкий визуальный кон-
троль состояния системы и 
процесса

• Все функции устанавлива-
ются через меню

>Быстрая и легкая установка 
или перенастройка любых 
параметров

• Встроенная автоматическая 
настройка точки переклю-
чения

>Оптимальные точки пере-
ключения определяются 
автоматически с помощью 
параметров процесса и без 
ручного программирования

• Функция стабилизации с 
настраиваемым временем 
реакции

>Стабильное значение на 
выходе даже в случае вне-
запных кратковременных 
колебаний давления в 
системе

• Функция переключения со 
свободно устанавливаемой 
точкой переключения, 
режимы гистерезиса или 
компаратора

>Оптимальная настройка 
точки переключения и 
выходных сигналов
container602 www.schmalz.com/vs-p10-w-d-k
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
container

container
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Кодировка обозначения Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Сокращенное обозначение Диапазон 
измерений [бар]

Форма Индикация Кабель Дисплей Функция 
переключения

Пример VS-P10-W-D-K-2C-PNP:
VS P10 W D K 2C PNP
VS P10 от 0 до 10 W кубическ.

форма
D цифровой

дисплей
K кабель 2C двух-

цветный
дисплей

NPN

PNP

Данные для заказа: Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Реле давления VS-P10-W-D-K(-2) поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: монтажный кронштейн, монтажная рамка

Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Тип Заказной номер
VS-P10-W-D-K-NPN 10.06.02.00419
VS-P10-W-D-K-PNP 10.06.02.00420
VS-P10-W-D-K-2C-NPN 10.06.02.00423
VS-P10-W-D-K-2C-PNP 10.06.02.00424

Данные для заказа: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Тип Монтажный кронштейн* Монтажная рамка для монтажа на панели

VS-P10-W-D-K-NPN 10.06.02.00425 10.06.02.00426
VS-P10-W-D-K-PNP 10.06.02.00425 10.06.02.00426
VS-P10-W-D-K-2C-NPN 10.06.02.00425 10.06.02.00427
VS-P10-W-D-K-2C-PNP 10.06.02.00425 10.06.02.00427
*Набор состоит из 2-х кронштейнов (см. конструктивные данные)
container
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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Технические Данные: Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Тип VS-P10-W-D-K-NPN VS-P10-W-D-K-PNP VS-P10-W-D-K-2C-NPN VS-P10-W-D-K-2C-PNP
Измеряемая среда Неагрессивные газы, 

сухой воздух без масла
Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Неагрессивные газы, 
сухой воздух без масла

Диапазон измерения 0...10 бар 0...10 бар 0...10 бар 0...10 бар
Макс. избыточное давление [бар] 15 15 15 15
Повторяемость ± 0,2% от верхн. предела ± 0,2% от верхн. предела ± 0,2% от верхн. предела ± 0,2% от верхн. предела
Гистерезис Настраиваемый: от 0 до 

100% от задан. значения 
или режим сравнения

Настраиваемый: от 0 до 
100% от задан. значения 
или режим сравнения

Настраиваемый: от 0 до 
100% от задан. значения 
или режим сравнения

Настраиваемый: от 0 до 
100% от задан. значения 
или режим сравнения

Выходной сигнал 2 цифровых 2 цифровых 1 цифровой 1 цифровой
Коммут. способность [мA] 80 80 125 125
Индикация 2xLED 2xLED - -
Отображение результатов LED: 3 разряда, 7 сегмент LED: 3 разряда, 7 сегмент LED: 3 разряда, 7 сегмент LED: 3 разряда, 7 сегмент
Электр. подключение Кабель Кабель Кабель Кабель
Подключение измер. среды Внутр. резьба G1/8" Внутр. резьба G1/8" Внешн. резьба G1/8" Внешн. резьба G1/8"
Напряжение 12-24В DC 12-24В DC 12-24В DC 12-24В DC
Потребление тока [мА] 55 55 45 45
Степень защиты IP IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Рабочая температура [°C] 0...50 °C 0...50 °C 0...50 °C 0...50 °C
Вес [гр] 105 105 75 75

Конструктивные данные: Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Реле давления VS-P10-W-D-K Реле давления VS-P10-W-D-K-2C

Тип Размеры в мм
B G1 G2 G3 G4 H H1

VS-P10-W-D-K 31 G1/8"-F - G1/8"-F M3-F 36,5 -
VS-P10-W-D-K-2C 30 G1/8"-M M5-F - M3-F 25,4 37,1

Тип Размеры в мм
L LG1 LG2 LG3 X1 Y1

VS-P10-W-D-K 31 5 - 5 20 20
VS-P10-W-D-K-2C 30 4 5 - 20 20
container604 www.schmalz.com/vs-p10-w-d-k
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Реле Давления

Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)
Диапазон измерения от 0 бар до 10 бар
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Конструктивные данные: Аксессуары для Реле Давления VS-P10-W-D-K(-2C)

Монтажный кронштейн Монтажная рамка EINB-RAx33.8x35.4 для VS-P10-W-D-K

Монтажная рамка EINB-RAx33.8x35.4 для VS-P10-W-D-K-2C

Тип Размеры в мм
B B1 d1 d2 H H1 H2

Монтажный кронштейн 20 13,0 4,3 4,2 45,5 50,0 6
Монтаж. рамка VS-P10-W-D-K 34 - - - 35,4 42,5 -
Монтаж. рамка VS-P10-W-D-K-2C 9 - - - 30,0 34,5 -

Тип Размеры в мм
H3 H4 L L1 X1 X2 Y1

Монтажный кронштейн - 9,1 40 31 20 25 20
Монтаж. рамка VS-P10-W-D-K - - - - - - -
Монтаж. рамка VS-P10-W-D-K-2C - - - - - - -
container
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Комбинированные Реле Вакуума / Давления

Реле Вакуума / Давления VS-P
Диапазон измерения от -1 бар до 10 бар
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Подходят для следующих отраслей

Реле вакуума и давления VS-P

Применение

• Электронное реле вакуума и давления для мониторинга 
состояния вакуумных и пневматических систем

• Оптимизация времени цикла и регулирование схемы для 
повышения эффективности процесса

• Для использования в любых приложениях автоматизирован-
ной обработки

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное реле вакуума/давления в прочном корпусе из 
поликарбоната

• Подключение через фланец или внешнюю резьбу G1/8"; обе 
версии с дополнительной внутренней резьбой M5

• Точка переключения и гистерезис регулируются винтом

• Электрическое подключение через 4-х полюсный винтовой 
разъем M8

• Встроенный LED для индикации состояния

• Вентиляционный разъем (эталонный воздух, IP 65) для 
ввинчивания в корпус

• Компактные размеры и малый вес

• Электронное реле вакуума и 
давления

> Точное измерение и 
переключение

• Настраиваемые точка пере-
ключения и гистерезис

>Легко адаптируется под 
требования приложения

• Аналоговый и цифровой 
выходы

> Регулируемый предельные 
значения и постоянный 
мониторинг системы

• Диапазон измерения от 
-1 до 10 бар;
максимальное избыточное 
давление 16 бар

>Подходит для любых 
приложений использующих 
вакуум и сжатый воздух

Кодировка обозначения Реле Вакуума и Давления VS-P

Сокращенное обозначение Диапазон измерений [бар] Подключение Функция переключения

Пример VS-P-A-PNP:
VS P A PNP
VS P от -1 до 10 A фланцевое NPN

PNP

Данные для заказа: Реле Вакуума и Давления VS-P

Реле вакуума и давления VS-P поставляется как готовое к подключению изделие (без соединительного кабеля).
 
Доступные аксессуары: соединительный кабель, соединительная трубка
container606 www.schmalz.com/vs-p
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Комбинированные Реле Вакуума / Давления

Реле Вакуума / Давления VS-P
Диапазон измерения от -1 бар до 10 бар
container
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Реле Вакуума и Давления VS-P

Тип Заказной номер
VS-P-PNP 10.06.02.00029
VS-P-A-PNP 10.06.02.00030
VS-P-NPN 10.06.02.00039
VS-P-A-NPN 10.06.02.00040

Данные для заказа: Аксессуары для Реле Вакуума и Давления VS-P

Тип Заказной номер
Соединит. кабель 4-х жильный, PUR, 5 м, прямой, гайка 10.06.02.00031
Соединит. кабель 4-х жильный, PUR, 5 м, 90°, гайка 10.06.02.00032
Соед. трубка для эталонного воздуха (для IP65), заказ от 1 м 10.07.09.00063
Примечание: Смотрите "разъемы и адаптеры" в этом разделе для информации о дополнительных возможных подключениях.

Комплект Поставки для Реле Вакуума и Давления VS-P

Комплект поставки VS... VS...A...
Отвертка 1 x 1 x
Винт M3 1 x 1 x
Вентиляционный разъем M3 1 x 1 x
Кольцевое уплотнение 3 мм 2 x 2 x
Кольцевое уплотнение d = 8,9 x 1,9 - 1 x
Монтажный кронштейн - 1 x
Шайбы M4 - 2 x
Пружинные шайбы M4 - 2 x
Винты M4 x 6 - 2 x

Технические Данные: Реле Вакуума и Давления VS-P

Тип VS-P VS-P-A
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения -1...10 бар -1...10 бар
Макс. избыточное давление [бар] 16 16
Повторяемость ± 1% от верхн. предела ± 1% от верхн. предела
Гистерезис Настраив.: от 3 до 25% от установл. значения Настраив.: от 3 до 25% от установл. значения
Выходной сигнал 1 аналоговый / 1 цифровой 1...5В 1 аналоговый / 1 цифровой 1...5В
Коммут. способность [мA] 125 125
Время срабатывания [мс] 5 5
Индикация LED LED
Электр. подключение 4-х полюс. разъем M8, с внешн. резьбой 4-х полюс. разъем M8, с внешн. резьбой
Подключение измер. среды G1/8" внеш. + M5 внутр. Фланцевое с внутр. резьбой M5
Напряжение 10,8-30В DC 10,8-30В DC
Потребление тока [мА] 30 30
Степень защиты IP IP 40/65 (с трубкой) IP 40/65 (с трубкой)
Влияние температуры ± 3% от верхн. предела ± 3% от верхн. предела
Рабочая температура [°C] 0...50 °C 0...50 °C
Вес [гр] 18 23
container
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Комбинированные Реле Вакуума / Давления

Реле Вакуума / Давления VS-P
Диапазон измерения от -1 бар до 10 бар
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Конструктивные данные: Реле Вакуума и Давления VS-P

VS-P VS-P-A

Тип Размеры в мм
B G1 G2 G3 G5 H L L1 L3 LG1 Y2

VS-P 15,7 G1/8"-M M5-F M8x1-M - 19,7 44 62 - 8,0 -
VS-P-A 15,7 M5-F - M8x1-M M4-F 24,7 53 62 5,8 4,5 19

Конструктивные данные: Аксессуары для Реле Вакуума и Давления VS-P

Монтажный кронштейн BEF-WIN

Тип Размеры в мм
B B2 d1 d2 H H2 H3 H4 L L2 X1 X2 Y1

Монтажный кронштейн 31,0 8,0 4,5 3,2 16,0 8 4,0 7,4 44,0 7,0 33 30,0 19,0
container608 www.schmalz.com/vs-p
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Соединения и Адаптеры для Вакуумных Реле

Кабели и Разъемы для Вакуумных Реле
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container
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container

container

Подходят для следующих отраслей

Кабели и разъемы для вакуумных реле

Применение

• Электрическое подключение реле вакуума и давления

• Адаптация соединений под требования заказчиков

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Присоединительные кабели с винтовым разъемом M8 
(обеспечивает IP 65) или вставным разъемом

• Различная длина

• Материал PUR (для высоко динамичных приложений)

• Адаптер с M8 на M12 доступен как опция
 

• Присоединительные кабели 
и адаптеры

>Аксессуары для всех типов 
реле

• Широкий спектр различных 
версий

>Адаптация к требованиям 
заказчика и локальным 
стандартам

Данные для заказа: Кабели и Разъемы для Вакуумных Реле

Тип* Заказной номер
Соединительный кабель ASK B-M8-4 5000 PUR GE 10.06.02.00031
Соединительный кабель ASK B-M8-4 5000 PUR W 10.06.02.00032
Соединительный кабель ASK B-M8-4 5000 PUR W-LED 10.06.02.00047
Соединительный кабель ASK B-M8-4 2000 PUR GE 10.06.02.00084
Соединительный разъем ASS B-M8-4 M12-4 10.06.02.00048
*5000 = длина 5 м; 2000 = длина 2 м; GE = прямой разъем; W = угловой (90°) разъем; W-LED = угловой (90°) разъем с LED индикатором



Измерительные и Контрольные Устройства

Вакуумные Регуляторы VR
Диапазон регулирования от -990 мбар до -14 мбар
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные регуляторы VR

Применение

• Компенсация колебаний давления присущим вакуумным 
генераторам

• Подходит для задач измерения и тестирования

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумный регулятор в прочном алюминиевом корпусе; 
диафрагма изготовлена из FPM

• Плавная регулировка с помощью вращающейся ручки

• Вакуумный регулятор с ме-
ханической регулировкой

> Точная ручная настройка с 
отличной повторяемостью

• Постоянное регулирование 
вакуума

>Очень точное поддержание 
заданного значения, не за-
висит от колебания значе-
ния на выходе вакуумного 
генератора

Кодировка обозначения Вакуумных Регуляторов VR

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба Монтаж
Пример VR G1/4-IG HW:
VR G1/4-IG HW
VR G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 

G3/8-IG
HW угловой кронштейн

Данные для заказа: Вакуумные Регуляторы VR

Вакуумный регулятор VR поставляется как готовое к подключению изделие, включая кронштейн.

Вакуумные Регуляторы VR

Тип* Заказной номер
VR G1/4-IG HW 10.05.05.00075
VR G3/8-IG HW 10.05.05.00026
*Соответствующий манометр вы можете найти в подразделе "Манометры VAM"
container610 www.schmalz.com/vr-hw
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Измерительные и Контрольные Устройства

Вакуумные Регуляторы VR
Диапазон регулирования от -990 мбар до -14 мбар
container

container

container

container

container

container

container

Технические Данные: Вакуумные Регуляторы VR

Тип Диапазон
регулирования

Повторяемость Макс. расход
[л/мин]

Макс. расход
[м3/ч]

Рабочая
температура

Вес [кг] Макс. давление
[бар]

VR G1/4-IG HW -950...-25 мбар ± 2% от диапазона 200 12,0 5...60 °C 0,20 5
VR G3/8-IG HW -990...-14 мбар 5,0 мбар 270 16,2 5...60 °C 0,65 5

Конструктивные данные: Вакуумные Регуляторы VR

VR G1/4-IG VR G3/8-IG

Тип Размеры в мм
B1 B2 d D G1 G2 H H2 H3 L X1

VR G1/4-IG HW 60,0 40 24 40,0 G1/4"-F G1/4"-F 109 11,4 7 50 30
VR G3/8-IG HW 87,2 49 - 76,4 G3/8"-F G3/8"-F 168 83,3 9 76 45

Функциональная схема: Вакуумные Регуляторы VR

Функциональная схема VR
container
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Измерительные и Контрольные Устройства

Манометры VAM
Диапазон измерения от -1000 мбар до 0 мбар

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Манометры VAM

Применение

• Вакуумный манометр для аналогового измерения и 
мониторинга вакуума в системе

• Универсальное использование

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• VAM 67 V H-SE - трубчато-пружинный вакуумметр

• VAM 100 V250 и VAM 63 V400 - мембранные вакуумметры с 
регулировкой нулевого значения

• VAM 67 V H-SE для панельного монтажа

• Подключение с тыльной стороны (-H) или снизу (-U)

• Трубчато-пружинные или 
мембранные вакуумные 
манометры

>Простые и надежные; про-
веренные годами эксплуа-
тации

• Стандартные размеры и 
присоединения

>Подходят для всех вакуум-
ных приложений

• Различные диапазоны 
измерения

>Подбор под требования 
конкретного приложения

Кодировка обозначения Вакуумных Манометров VAM

Сокращенное обозначение Диаметр [мм] Диапазон
измерения [мбар]

Подключение
вакуума

Единицы
измерения

Форма

Пример VAM 100 V250 U:
VAM 100 V250 U
VAM 40

63
67
100

V250 -250 ... 0
V400 -400 ... 0
V1000 -1000 ... 0

H сзади
U снизу

- мбар
PSI PSI

SE панельный
монтаж

Данные для заказа: Вакуумные Манометры VAM

Манометр VAM поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные аксессуары: клапан ограничения давления
container612 www.schmalz.com/vam
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Измерительные и Контрольные Устройства

Манометры VAM
Диапазон измерения от -1000 мбар до 0 мбар
container

container

container
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container

container

Вакуумные Манометры VAM

Тип Заказной номер
VAM 100 V250 U 10.07.02.00001
VAM 63 V250 H 10.07.02.00006
VAM 63 V400 H 10.07.02.00002
VAM 63 V U PSI 10.07.02.00004
VAM 67 V H-SE 10.07.02.00016
VAM 40 V H 10.07.02.00007
VAM 63 V H PSI 10.07.02.00003

Данные для заказа: Аксессуары для Вакуумных Манометров VAM

Тип Заказной номер
Клапан ограничения давления 10.05.05.00057

Технические Данные: Вакуумные Манометры VAM

Тип Диапазон измерения
VAM 100 V250 U -250...0 мбар
VAM 63 V250 H -250...0 мбар
VAM 63 V400 H -400...0 мбар
VAM 63 V U PSI -1...0 бар
VAM 67 V H-SE -1...0 бар
VAM 40 V H -1...0 бар
VAM 63 V H PSI -1...0 бар

Конструктивные данные: Вакуумные Манометры VAM

VAM 63U и 100U VAM 40H и 63H
container
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Измерительные и Контрольные Устройства

Манометры VAM
Диапазон измерения от -1000 мбар до 0 мбар
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Конструктивные данные: Вакуумные Манометры VAM

VAM 67 V H-SE

Тип Размеры в мм
B B1 D G1 H H1 LG1 SW1

VAM 100 V250 U 87 - 100 G1/2"-M 112 142,0 25 22
VAM 63 V250 H 34 46 63 G1/4"-M - - 12 14
VAM 63 V400 H 34 46 63 G1/4"-M - - 12 14
VAM 63 V U PSI 26 - 63 G1/4"-M 68 82,5 13 14
VAM 67 V H-SE 40 59 67 G1/8"-M 76 - 10 -
VAM 40 V H 30 40 40 G1/8"-M - - 10 14
VAM 63 V H PSI 35 48 63 G1/4"-M - - 13 14

Конструктивные данные: Аксессуары для Вакуумных Манометров VAM

Клапан ограничения давления DBV-M

Тип Размеры в мм
B G1 G2 H L L1 LG1 LG2 SW1

Клапан ограничения давления 18 G1/4"-M G1/4"-F 46 42 22 10 14 16
container614 www.schmalz.com/vam
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Измерительные и Контрольные Устройства

Регуляторы давления DM
Диапазон регулирования от 0,5 бар до 10,0 бар
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Подходят для следующих отраслей

Регуляторы давления DM

Применение

• Регулятор давления используется для ручного регулирования 
давления сжатого воздуха в системах

• Точный контроль давления сжатого воздуха подающегося, 
например, на генератор вакуума и т.д.

• Для использования в задачах измерения и тестирования, 
например, тестирование на наличие утечек

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Надежный алюминиевый корпус

• Точная регулировка давления с блокировкой ручки 
управления

• Манометр и кронштейн в комплекте поставки

• Механически настраивае-
мый регулятор давления

> Ручная настройка с очень 
высокой повторяемостью

• Точный контроль давления >Установленное значение 
сохраняется с высокой 
степенью точности

• Компактное исполнение >Легкость установки в любом 
положении

Кодировка обозначения Регуляторов Давления DM

Сокращенное обозначение Диапазон регулирования Присоединительная резьба
Пример DM 0.5...10.0 G1/2-IG:
DM 0.5...10.0 G1/2-IG
DM 0.5...10.0       от 0,5 до 10,0 бар G1/2-IG (IG = внешняя (F))

Данные для заказа: Регуляторы Давления DM

Регулятор давления DM поставляется как готовое к подключению изделие, включая монтажный кронштейн.

Регуляторы Давления DM

Тип Заказной номер
DM 0.5...10.0 G1/2 10.07.11.00025

Технические Данные: Регуляторы Давления DM

Тип Диапазон
регулирования

Макс. расход
[л/мин]*

Макс. расход
[м3/ч]*

Рабочая
температура

Вес [кг] Макс. давление
[бар]

DM 0.5...10.0 G1/2 0,5...10,0 бар 1300 78 -10...60 °C 0,74 12
container

www.schmalz.com/dm 615



Измерительные и Контрольные Устройства

Регуляторы давления DM
Диапазон регулирования от 0,5 бар до 10,0 бар
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Конструктивные данные: Регуляторы Давления DM

DM 0.5...10.0 G1/2 Монтажный кронштейн

Тип Размеры в мм
B B1 B2 d d1 G1 H H2 H3 L s X1 X2 Y1

DM 0.5...10.0 G1/2 64 96 32 - - G1-1/2"-F 136 43,5 - 64 - - - -
BEF-WIN 64x16x78 DM 16 - - 4 7 - 78 12,3 8 64 2 40 52 27

Функциональная схема: Регуляторы Давления DM

Функциональная схема регулятора давления DM (1 = вход; 2 = выход)
container616 www.schmalz.com/dm
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Сигнальные Устройства

Электронно-Акустические Сигнальные Устройства WN-AE V
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Электронно-акустические сигнальные устройства WN-AE V

Применение

• Сигнальное устройство для мониторинга системы и подачи 
предупредительного акустического сигнала при падении 
уровня вакуума или сбоя электропитания

• Мониторинг вакуумных систем

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Электронное сигнальное устройство со встроенным 
электронным реле вакуума

• Электроника устанавливается в надежный, ударопрочный 
корпус из Макролона (поликарбоната)

• Кабель питания и шланг для подключения вакуума 
подсоединены через кабельный ввод

• Громкий звуковой предуп-
реждающий сигнал (100 дБ)

>Хорошая слышимость даже 
в очень шумной обстановке

• Встроенный мониторинг 
напряжения

>Предупреждающий сигнал 
также в случае сбоя 
электропитания

• Регулируемая точка 
переключения в диапазоне 
от -1 до 0 бар

>Использование при различ-
ных значениях вакуума

• Электронное сигнальное 
устройство

>Надежный мониторинг 
вакуумных систем

Кодировка обозначения Электронно-Акустических Сигнальных Устройств WN-AE V

Сокращенное обозначение Принцип действия Питание
Пример WN-AE V AC:
WN AE V AC
WN AE электронно-акустический V AC перем. ток

V DC пост. ток

Данные для заказа: Электронно-Акустические Сигнальные Устройства WN-AE V

Сигнальное устройство WN-AE V поставляется как готовое к подключению изделие. 

Электронно-Акустические Сигнальные Устройства WN-AE V

Тип Заказной номер
WN-AE V AC 10.07.05.00012
WN-AE V DC 10.07.05.00016
container
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Сигнальные Устройства

Электронно-Акустические Сигнальные Устройства WN-AE V
Диапазон измерения от -1 бар до 0 бар
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Технические Данные: Электронно-Акустические Сигнальные Устройства WN-AE V

Тип WN-AE V AC WN-AE V DC
Измеряемая среда Неагрессивные газы, сухой воздух без масла Неагрессивные газы, сухой воздух без масла
Диапазон измерения -1...0 бар -1...0 бар
Макс. избыточное давление [бар] 5 5
Повторяемость 5 мбар 5 мбар
Гистерезис Фиксированный: около 20 мбар Фиксированный: около 20 мбар
Время срабатывания [мс] 1 1
Напряжение 200-280В - AC 24В - DC
Потребление тока [мА] 100 100
Степень защиты IP IP 40/53 (в сборе) IP 40/53 (в сборе)
Длина кабеля [м] 3 3
Длина вакуумного шланга [м] 1 1
Влияние температуры 1 мбар/°C 1 мбар/°C
Рабочая температура [°C] 0...40 °C 0...40 °C
Вес [гр] 430 430

Конструктивные данные: WN-AE V

WN-AE V

Тип Размеры в мм
B d H L L1

WN-AE V AC 80 10 85 82 111
WN-AE V DC 80 10 85 82 111
container618 www.schmalz.com/wn-ae
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Фильтры и Соединения
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Обзор Раздела 9

Фильтры и Соединения
Краткий Обзор
container

container

container

container

container

container

container

container

Помощь при выборе Стр.

Список вопросов для подбора Фильтров 623

Список вопросов для подбора Соединительных Элементов 623

Сопротивление потоку в Шлангах 623

Список вопросов для подбора Шлангов 624

Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры 
VF / STF / STF-D

625

• Расход: от 6 до 360 м3/ч
• Степень фильтрации от 3 до 30 мкм

Вакуумный фильтр для использования в очень 
пыльной среде; центральный фильтр в вакуумной 
системе для защиты вакуумного генератора.

Вакуумные Фильтры VFT 628

• Степень фильтрации от 80 до 100 мкм
• Присоединит. резьба от 1/8” до 3/4”
• Материалы: PE и нержавеющая сталь
• Расход: от 45 до 770 л/мин

Вакуумный фильтр для центральной установки в 
систему с небольшой или средней степенью 
загрязнения для защиты вакуумных генераторов; 
фильтрующие элементы можно очищать

Линейные Фильтры VFI 632

• Расход: от 32 до 66 л/мин
• Степень фильтрации: 50 мкм
• Присоединение: шланг 4/2, 6/4 или 8/6

Линейный фильтр для простой установки перед 
присосками; установка в вакуумных системах с 
небольшой или средней степенью загрязнения для 
защиты вакуумных генераторов.

Дистрибьюторы Вакуума

Дистрибьюторы Вакуума / 
Сжатого Воздуха VTR

635

• Количество портов: 5 или 9
• Подключение: G1/8" и G1/4"

Дистрибьютор вакуума применяется для подключения 
нескольких вакуумных присосок к центральному 
вакуумному генератору.

Шланги и Соединения

Шланги для Вакуума / 
Сжатого Воздуха VSL

637

• Внеш./внутр. диаметр: от 4/2 до 85/75
• Материалы: PA, PE, PU, PVC

Шланги для подачи вакуума / сжатого воздуха из 
материалов PA, PE, PU или PVC, опционально 
усиленные жесткими спиралями из PVC, спиралями из 
проволоки или с прокладкой из ткани.
container 621



Обзор Раздела 9

Фильтры и Соединения
Краткий Обзор
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Хомуты для Шлангов SSB / SSD 641

• Диаметры от 10 до 84 мм Хомуты для шлангов с надежным и стабильным 
фиксатором для крепления гладких и усиленных 
проволокой шлангов для вакуума и сжатого воздуха.

Цанговые Фитинги 644

• Присоединительная резьба:
от M5 до G1/2"

• Материал: никелированная латунь

Цанговые фитинги для быстрого монтажа шлангов 
без использования инструментов.

Аксессуары для Винтовых
Соединений

652

• Присоединительная резьба:
от M5 до G1 1/2"

• Материал: никелированная латунь

Аксессуары для винтовых соединений для 
блокировки, уменьшения, увеличения или удлинения 
резьбовых отверстий.

Вращающиеся Соединения DEF 661

• Скорость вращения:
от 21 до 3500 об/мин

Высокопрочные алюминиевые или стальные 
вращающиеся соединения для подключения линий 
вакуума или сжатого воздуха.

Кольцевые Уплотнители DR 663

• Внутренний диаметр: от 3,5 до 48 мм
• Материал: PA

Кольцевые уплотнители для герметизации 
соединительных ниппелей и других соединительных 
элементов. 

Аксессуары

Изделия для Сервиса и Инсталляции 665

Спрей для определения утечек, набор 
для тестирования вакуума, смазка для 
вакуумного оборудования, специальные 
клеи, компаунды для фиксации винтов, 
Тефлоновая герметизирующая лента, 
тестер для эжекторов

Инсталляция вакуумных компонентов. Техническое 
обслуживание вакуумных систем.
container622
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Помощь при Выборе

Фильтры и Соединения

Список вопросов для подбора Фильтров

Список вопросов для подбора Соединительных Элементов

Смотрите технические данные.

Смотрите конструктивные данные.

Необходимо обеспечить простоту обслуживания при планировании и про-
ектировании системы

Какой требуется минимальный
номинальный расход?

Есть ли какие-либо ограничения по
размеру фильтра?

Как обеспечивается обслуживание?

Смотрите ниже диаграмму “Сопротивление потоку в Шлангах”

Рекомендации даны для длины шланга до 2 метров. При более длинных
шлангах необходимо использовать больший диаметр шланга.

Смотрите информацию по материалам. При установке гибкого кабеля мы
рекомендуем использовать полиуретановые шланги.

Для динамичных приложений, мы рекомендуем обязательно использовать
соединения которые фиксируют шланг соединительной гайкой или шланго-
выми хомутами.

Какой требуется диаметр?

Какой длины шланги?  

Какой требуется материал шлангов?

Какие соединения шлангов лучше
всего подходят для приложения?

Сопротивление потоку в Шлангах

Помощь при выборе распределительных шлангов:
Пример: Шланг с внутренним диаметром D  = 32 мм обеспечивает такой же расход как 32 шланга с внутренним диамет-
ром 6 мм или 4 шланга с внутренним диаметром 16 мм.

D · 0,71 ≈ 23 мм

D · 0,5 ≈ 16 мм

D · 0,35 ≈ 11 мм

D · 0,25 ≈ 8 мм

D · 0,18 ≈ 6 мм

D = 32 мм
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Помощь при Выборе

Фильтры и Соединения

Список вопросов для подбора Шлангов

PVC

Хорошая

Средняя

Средняя

Замерзает при -20 °C

Выдерживает 70 °C  дли-
тельное время

Хороший предел прочности
на разрыв;
Подходит для статической
установки

Хорошая

PU

Отличная

Очень хорошая

Отличная

Аналогично поведению
жесткого пластика при -35
... -40 °C , но без повыше-
ния хрупкости

Выдерживает 80 °C  дли-
тельное время, кратковре-
менно до 100 °C

Отличный предел прочно-
сти на разрыв;
Очень высокая эластич-
ность, отличные эксплуата-
ционные характеристики;
Подходит для установки
гибкого кабеля

Отличная

PE

Хорошая

Средняя

Средняя

Замерзает при -50 °C

Выдерживает 70 °C  дли-
тельное время

Хороший предел прочности
на разрыв;
Подходит для статической
установки

Хорошая

PA

Очень хорошая

Хорошая

Средняя

Замерзает при -40 °C

Выдерживает 85 °C  дли-
тельное время

Очень хороший предел
прочности на разрыв;
Подходит для статической
установки

Хорошая

Критерий / Материал

Стойкость к маслу

Стойкость к топливу и
натуральному газу

Стойкость к атмосфер-
ным воздействиям

Поведение при низкой
температуре

Поведение при высокой
температуре

Стойкость к динамиче-
ским нагрузкам

Устойчивость к истира-
нию
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Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D
Расход от 100 л/мин до 8000 л/мин
container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вакуумные фильтры VF / STF / STF-D

Применение

• Фильтр для защиты вакуумных генераторов (таких как 
насосы и воздуходувки); фильтрация входящего воздуха

• Для использования в пыльных условиях; практически 100% 
удаление пыли и грязи

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумный фильтр VF: алюминиевый корпус, крышка 
прикручивается, фильтрующий элемент с проволочной 
сеткой (VF G-1/4-F) или с бумажным фильтром (VF G-3/8-F)

• Вакуумный фильтр STF N: стальной корпус, крышка на 
защелках, фильтрующий элемент со специальным бумажным 
фильтром

• Вакуумный фильтр STF P: пластиковый корпус, крышка на 
защелках, с монтажным кронштейном, фильтрующий 
элемент со специальным бумажным фильтром, присоеди-
нения для шлангов больших диаметров

• Вакуумный фильтр STF-D P: с дополнительным контролем 
давления для измерения степени загрязнения

• Широкий диапазон разме-
ров с различной произво-
дительностью

>Возможность выбора подхо-
дящего фильтра для любо-
го вакуумного генератора

• Сменные фильтрующие 
элементы

>Низкие эксплуатационные 
расходы

• Фильтрующие элементы 
практически со 100% 
удалением пыли и грязи

>Оптимальная защита ваку-
умных генераторов от грязи 
и пыли

• Опционально с контролем 
степени загрязнения 
фильтрующего элемента

>Сокращение времени 
простоя оборудования

Данные для заказа: Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D

Вакуумные фильтры VF/STF/STF-D поставляются как готовые к подключению изделия.
 
Доступные запасные части: сменные фильтрующие элементы
Доступные аксессуары: монтажный кронштейн
container
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Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D
Расход от 100 л/мин до 8000 л/мин

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

container

container

container

container

Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D

Тип* Заказной номер
VF-6 G1/4-IG 15 10.07.01.00003
VF-10 G3/8-IG 30 10.07.01.00004
STF G3/4-IG N 10.07.01.00007
STF G1-1/4-IG N 10.07.01.00008
STF G2-1/2-IG N 10.07.01.00010
STF 60 P 4.5 SSD 10.07.01.00259
STF 60 P 6.0 SSD 10.07.01.00260
STF 75 P 8.0 SSD 10.07.01.00263
STF-D 60 P 4.5 F SSD 10.07.01.00266
STF-D 60 P 6.0 F SSD 10.07.01.00262
STF-D 75 P 8.0 F SSD 10.07.01.00265
*STF-D: с контролем разности давления

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Вакуумных Фильтров VF / STF / STF-D

Тип Монтажный кронштейн Тип Сменный фильтрующий элемент
VF-6 G1/4-IG 15 10.07.01.00011 VF-6 G1/4-IG 15 10.07.01.00013
VF-10 G3/8-IG 30 10.07.01.00011 VF-10 G3/8-IG 30 10.07.01.00014
STF G3/4-IG N - STF G3/4-IG N 10.07.01.00017
STF G1-1/4-IG N - STF G1-1/4-IG N 10.07.01.00018
STF G2-1/2-IG N - STF G2-1/2-IG N 10.07.01.00020
STF 60 P 4.5 SSD - STF 60 P 4.5 SSD 10.07.01.00060
STF 60 P 6.0 SSD - STF 60 P 6.0 SSD 10.07.01.00054
STF 75 P 8.0 SSD - STF 75 P 8.0 SSD 10.07.01.00079
STF-D 60 P 4.5 F SSD - STF-D 60 P 4.5 F SSD 10.07.01.00060
STF-D 60 P 6.0 F SSD - STF-D 60 P 6.0 F SSD 10.07.01.00054
STF-D 75 P 8.0 F SSD - STF-D 75 P 8.0 F SSD 10.07.01.00079

Технические Данные: Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D

Тип Степень
фильтрации

[мкм]

Номинальный
расход
[м3/ч]

Номинальный
расход
[л/мин]

Макс. вакуум
[мбар]

Макс. избыт.
давление

при 25°C [бар]

Вес [кг]

VF-6 G1/4-IG 15 15 6 100 -950 6,0 0,13
VF-10 G3/8-IG 30 30 10 166 -950 6,0 0,22
STF G3/4-IG N 3 42 700 -950 1,0 0,50
STF G1-1/4-IG N 3 96 1600 -950 1,0 1,00
STF G2-1/2-IG N 3 360 6000 -950 1,0 4,30
STF 60 P 4.5 SSD 3 270 4500 -500 0,3 2,00
STF 60 P 6.0 SSD 3 360 6000 -500 0,3 2,40
STF 75 P 8.0 SSD 3 480 8000 -500 0,3 2,60
STF-D 60 P 4.5 F SSD 3 270 4500 -500 0,3 2,10
STF-D 60 P 6.0 F SSD 3 360 6000 -500 0,3 2,40
STF-D 75 P 8.0 F SSD 3 480 8000 -500 0,3 2,60
container626 www.schmalz.com/vf
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Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D
Расход от 100 л/мин до 8000 л/мин
container

container

container

container

Конструктивные данные: Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D

VF G1/4 ... G3/8 STF G3/4 ... STF G2-1/2

STF 60 / STF 75 STF-D 60 / STF-D 75

Тип Размеры в мм
B1 B2 D D1 G1 G2 H H2 L L1 L2 LG1 X1 d

VF-6 G1/4-IG 15 - - 48 - G1/4"-F - 54 30 41 108 42 - - -
VF-10 G3/8-IG 30 - - 48 - G3/8"-F - 54 30 70 157 42 - - -
STF G3/4-IG N 59 - 97 - G3/4"-F G3/4"-F - - 89 159 - 5,5 - -
STF G1-1/4-IG N 81 - 136 - G1-1/4"-F G1-1/4"-F - - 116 191 - 17,0 - -
STF G2-1/2-IG N 123 - 200 - G2-1/2"-F G2-1/2"-F - - 250 490 - 12,0 - -
STF 60 P 4.5 SSD 221 112 - 60 - - 218 - 355 658 - - 192 9
STF 60 P 6.0 SSD 265 142 - 60 - - 253 - 390 741 - - 220 9
STF 75 P 8.0 SSD 280 148 - 75 - - 260 - 415 774 - - 237 9
STF-D 60 P 4.5 F SSD 221 112 - 60 - - 218 - 355 658 - - 192 9
STF-D 60 P 6.0 F SSD 265 142 - 60 - - 253 - 390 741 - - 220 9
STF-D 75 P 8.0 F SSD 280 148 - 75 - - 260 - 415 774 - - 192 9
container
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Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры VFT
Расход от 45 л/мин до 770 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Вакуумные фильтры VFT

Применение

• Фильтры для защиты вакуумных генераторов (таких как 
насосы и воздуходувки); фильтрация входящего воздуха

• Фильтрация вакуума и сжатого воздуха давлением до 7 бар

• Фильтрация воздуха с небольшой или средней степенью 
загрязнения; степень фильтрации 80 мкм

• Фильтрация воздуха с высокой степенью загрязнения; 
степень фильтрации 100 мкм

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумный фильтр с колбой изготовленной из прозрачного 
нейлона

• Фильтрующий элемент изготовлен из полиэтилена (80 мкм) 
или из нержавеющей стали (100 мкм)

• Фильтрующий элемент из нержавеющей стали можно 
очищать и повторно использовать несколько раз

• Широкий диапазон разме-
ров

>Подходит для всех 
вакуумных генераторов

• Фильтрующие элементы с 
очень хорошим уровнем 
фильтрации

>Оптимальная защита ваку-
умных генераторов от грязи 
и пыли

• Степень фильтрации 80 мкм 
и 100 мкм

>Идеальны для использова-
ния в качестве предвари-
тельных фильтров и фильт-
ров тонкой очистки воздуха

• Фильтрующие элементы 
изготовлены из нержавею-
щей стали (100 мкм) или 
полиэтилена (80 мкм)

>Долговечный фильтрующий 
элемент, можно очистить и 
использовать повторно

• Колба фильтра изготовлена 
из прозрачного нейлона

>Хорошо видимая степень 
загрязнения фильтра

 

Кодировка обозначения Вакуумных Фильтров VFT

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба Степень фильтрации
[мкм]

Дополнительно

Пример VFT G1/8-IG 80:
VFT G1/8-IG 80
VFT G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 

G1/4-IG
G3/8-IG
G1/2-IG
G3/4-IG

80
100

-

container628 www.schmalz.com/vft
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Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры VFT
Расход от 45 л/мин до 770 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

container

Данные для заказа: Вакуумные Фильтры VFT

Вакуумный фильтр VFT поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: сменные фильтрующие элементы
Доступные аксессуары: держатель 

Вакуумные Фильтры VFT

Тип Заказной номер
VFT G1/8-IG 80 10.07.01.00116
VFT G1/8-IG 100 10.07.01.00117
VFT G1/4-IG 80 10.07.01.00119
VFT G1/4-IG 100 10.07.01.00120
VFT G3/8-IG 80 10.07.01.00122
VFT G3/8-IG 100 10.07.01.00123
VFT G1/2-IG 80 10.07.01.00125
VFT G1/2-IG 100 10.07.01.00126
VFT G3/4-IG 80 10.07.01.00128
VFT G3/4-IG 100 10.07.01.00129

Данные для заказа: Запасные Части и Аксессуары для Вакуумных Фильтров VFT

Тип Держатель* Тип Сменный фильтрующий элемент
VFT G1/8-IG 80 10.07.01.00228 VFT G1/8-IG 80 10.07.01.00141
VFT G1/8-IG 100 10.07.01.00228 VFT G1/8-IG 100 10.07.01.00132
VFT G1/4-IG 80 10.07.01.00228 VFT G1/4-IG 80 10.07.01.00141
VFT G1/4-IG 100 10.07.01.00228 VFT G1/4-IG 100 10.07.01.00132
VFT G3/8-IG 80 10.07.01.00228 VFT G3/8-IG 80 10.07.01.00143
VFT G3/8-IG 100 10.07.01.00228 VFT G3/8-IG 100 10.07.01.00135
VFT G1/2-IG 80 10.07.01.00228 VFT G1/2-IG 80 10.07.01.00143
VFT G1/2-IG 100 10.07.01.00228 VFT G1/2-IG 100 10.07.01.00135
VFT G3/4-IG 80 10.07.01.00229 VFT G3/4-IG 80 10.07.01.00145
VFT G3/4-IG 100 10.07.01.00229 VFT G3/4-IG 100 10.07.01.00138
* в комплекте с 2-мя монтажными винтами

Технические Данные: Вакуумные Фильтры VFT

Тип Степень
фильтрации

[мкм]

Номинальный
расход
[л/мин]

Номинальный
расход
[м3/ч]

Макс. вакуум
[мбар]

Макс. избыт.
давление

при 25°C [бар]

Макс. избыт.
давление

при 50°C [бар]

Вес [кг]

VFT G1/8-IG 80 80 45 2,7 -990 7 5 49
VFT G1/8-IG 100 100 50 3,0 -990 7 5 49
VFT G1/4-IG 80 80 110 6,6 -990 7 5 47
VFT G1/4-IG 100 100 140 8,4 -990 7 5 47
VFT G3/8-IG 80 80 245 14,7 -990 7 5 79
VFT G3/8-IG 100 100 290 17,4 -990 7 5 79
VFT G1/2-IG 80 80 300 18,0 -990 7 5 76
VFT G1/2-IG 100 100 320 19,2 -990 7 5 76
VFT G3/4-IG 80 80 600 36,0 -990 7 5 164
VFT G3/4-IG 100 100 770 46,2 -990 7 5 164
container
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Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры VFT
Расход от 45 л/мин до 770 л/мин
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Фильтры для Эжекторов

Вакуумные Генераторы Рекомендованный фильтр*
Фильтрующий элемент PE, 80 мкм Фильтрующий элемент нерж. сталь, 100 мкм

SCPM 05, SEG 05, VR 05 VFT G1/8-IG 80 VFT G1/8-IG 100
SCPM 07, SEG 07, VR 07, VRI 07 VFT G1/8-IG 80 VFT G1/8-IG 100
VR 09, VRI 09 VFT G1/8-IG 80 VFT G1/8-IG 100
SCP 10, SCPM 10, SEG 10, SEA 10 VFT G1/8-IG 80 VFT G1/8-IG 100
SCP 15, SEG 15, VE/VER 15, SMP 15 VFT G1/4-IG 80 VFT G1/4-IG 100
SCP 20, SEG 20, SMP 20 VFT G3/8-IG 80 VFT G3/8-IG 100
SCP 25, SEG 25, SMP 25 VFT G1/2-IG 80 VFT G3/8-IG 100
SCP 30, SEG 30, SMP 30 VFT G3/4-IG 80 VFT G1/2-IG 100
*Рекомендации для низких и средних уровней загрязнений. При более высоком загрязнении используйте следующий фильтр с большим размером.

Фильтры для Вакуумных Насосов

Вакуумный насос Рекомендованный фильтр*
Фильтрующий элемент PE, 80 мкм Фильтрующий элемент нерж. сталь, 100 мкм

EVE-TR 4... VFT G1/4-IG 80 VFT G1/8-IG 100
EVE-TR 8... VFT G1/2-IG 80 VFT G1/4-IG 100
EVE-TR 10... VFT G1/2-IG 80 VFT G1/4-IG 100
EVE-TR 16... VFT G1/2-IG 80 VFT G3/8-IG 100
EVE-TR 25.. VFT G3/4-IG 80 VFT G3/4-IG 100
*Рекомендации для низких и средних уровней загрязнений. При более высоком загрязнении используйте следующий фильтр с большим размером.

Конструктивные данные: Вакуумные Фильтры VFT

VFT G1/8 ... G3/4

Тип Размеры в мм
D G1 H H1 L

VFT G1/8-IG 80 48,0 G1/8"-F 60 50 76,0
VFT G1/8-IG 100 48,0 G1/8"-F 60 50 76,0
VFT G1/4-IG 80 48,0 G1/4"-F 60 50 76,0
VFT G1/4-IG 100 48,0 G1/4"-F 60 50 76,0
VFT G3/8-IG 80 48,5 G3/8"-F 101 88 77,2
VFT G3/8-IG 100 48,5 G3/8"-F 101 88 77,2
VFT G1/2-IG 80 48,0 G1/2"-F 101 88 77,2
VFT G1/2-IG 100 48,5 G1/2"-F 101 88 77,2
VFT G3/4-IG 80 75,0 G3/4"-F 137 118 90,5
VFT G3/4-IG 100 75,0 G3/4"-F 137 118 90,5
container630 www.schmalz.com/vft
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Вакуумные Фильтры

Вакуумные Фильтры VFT
Расход от 45 л/мин до 770 л/мин
container

container

container

Конструктивные данные: Держатели Фильтров VFT

Держатель фильтра HTR-FIL

Заказной номер Размеры в мм
Тип B d H L X1 Y1

10.07.01.00228 HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2 65 6 48 45 50 10
10.07.01.00229 HTR-FIL 2S WI VFT3/4 85 6 52 70 70 10
container
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Вакуумные Фильтры

Линейные Фильтры VFI
Расход от 32 л/мин до 66 л/мин
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Подходят для следующих отраслей

Линейные фильтры VFI

Применение

• Линейный фильтр для использования в вакуумных системах с 
малой или средней степенью загрязнения

• Могут быть установлены на отдельных присосках для 
перемещения пыльных, загрязненных изделий

• Простое подключение шлангов

Конструкция линейных фильтров VFI

Конструкция

• Наконечники с соединительными гайками с обоих сторон для 
подключения шлангов (внутренний диаметр 4 или 6 мм); 
также доступны в исполнении с цанговыми фитингами 
(версии S1 и S2)

• Прозрачный корпус фильтра с указателем направления  
потока

• Корпус фильтра с рифленой навинчивающейся крышкой

• Фильтрующий элемент изготовлен из прозрачного материала 
для визуального контроля степени загрязнения

Пример монтажа линейных фильтров VFI

Наши преимущества... Ваша выгода...

• Быстрая и легкая замена 
фильтрующего элемента

>Низкие эксплуатационные 
расходы, экологически 
чистый продукт

• Визуальный контроль 
степени загрязнения через 
прозрачный корпус

>Эффективное и своевре-
менное техническое 
обслуживание

• Простое подключение 
шланга

>Быстрая установка

• Вакуумный фильтр спосо-
бен выдерживать кратко-
временное давление до 
7 бар

>Подходит для универсаль-
ного использования в 
вакуумных и пневмати-
ческих системах
container632 www.schmalz.com/vfi
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Вакуумные Фильтры

Линейные Фильтры VFI
Расход от 32 л/мин до 66 л/мин
container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

Кодировка обозначения Линейных Фильтров VFI

Сокращенное обозначение Присоединение (диаметр шланга)
[мм]

Степень фильтрации
[мкм]

Пример VFI 6/4 50:
VFI 6/4 50
VFI 6/4  внешний/внутренний

8/6
S1  быстросборный цанговый фитинг (4/2 мм)
S2  быстросборный цанговый фитинг (6/4 мм)

50

Данные для заказа: Линейные Фильтры VFI

Линейный фильтр VFI поставляется как готовое к подключению изделие.
 
Доступные запасные части: сменный фильтрующий элемент.

Линейные Фильтры VFI

Тип Заказной номер
VFI 6/4 50 10.07.01.00241
VFI 8/6 50 10.07.01.00245
VFI S1 50 10.07.01.00329
VFI S2 50 10.07.01.00328

Данные для заказа: Запасные Части для Линейных Фильтров VFI

Тип Сменный фильтрующий элемент*
VFI 6/4 50 10.07.01.00244
VFI 8/6 50 10.07.01.00248
VFI S1 50 10.07.01.00244
VFI S2 50 10.07.01.00248
*В упаковке 5 шт.

Технические Данные: Линейные Фильтры VFI

Тип Степень
фильтрации

[мкм]

Номинальный
расход

[л/мин]*

Номинальный
расход
[м3/ч]*

Макс. вакуум
[мбар]

Макс. избыт.
давление

при 25°C [бар]

Макс. избыт.
давление

при 50°C [бар]

Вес [гр]

VFI 6/4 50 50 32 1,92 -990 7 5 6
VFI 8/6 50 50 66 3,96 -990 7 5 10
VFI S1 50 50 32 1,92 -990 7 5 6
VFI S2 50 50 66 3,96 -990 7 5 17
*В случае перепада давления макс. 40 мбар
container
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Вакуумные Фильтры

Линейные Фильтры VFI
Расход от 32 л/мин до 66 л/мин
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Конструктивные данные: Линейные Фильтры VFI

VFI-6/4, VFI-8/6 VFI S1/S2

Тип Размеры в мм
d D L

VFI 6/4 50 6 16 61
VFI 8/6 50 8 23 68
VFI S1 50 4 17 55
VFI S2 50 6 25 69
container634 www.schmalz.com/vfi
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Дистрибьюторы Вакуума

Дистрибьюторы Вакуума / Сжатого воздуха VTR
Количество портов от 5 до 9
container

container

container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Дистрибьюторы вакуума / сжатого воздуха VTR

Применение

• Распределение вакуума в системах с центральным вакуум-
ным генератором и несколькими присосками

• Распределение сжатого воздуха в системах с несколькими 
рассредоточенными вакуумными генераторами

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Дистрибьютор изготовлен из высокопрочного алюминия с 
монтажными отверстиями

• Большое поперечное 
сечение и соответствующие 
входы / выходы

>Снижение и оптимизация 
сопротивления потоку

• Доступны два различных 
размера

>Оптимизация системы: 
быстрое время вакуумиро-
вания и низкое сопротив-
ление потоку

• Совместимость с другими 
аксессуарами

>Удобная и быстрая инстал-
ляция

Кодировка обозначения Дистрибьюторов Вакуума / Сжатого Воздуха VTR

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба 1 Количество портов Присоединительная резьба 2

Пример VTR G1/4-IG 5xG1/8:
VTR G1/4-IG 5x G1/8-IG
VTR G1/4-IG (IG = внутренняя (F)) 

G3/8-IG 
5x
9x

G1/8-IG (IG = внутренняя (F)) 
G1/4-IG 

Данные для заказа: Дистрибьюторы Вакуума / Сжатого Воздуха VTR

Дистрибьютор вакуума / сжатого воздуха VTR поставляется как готовое к подключению изделие. 

Дистрибьюторы Вакуума / Сжатого Воздуха VTR

Тип Заказной номер
VTR G1/4-IG 5xG1/8 10.09.03.00058
VTR G3/8-IG 5xG1/4 10.09.03.00060
VTR G1/4-IG 9xG1/8 10.09.03.00056
VTR G3/8-IG 9xG1/4 10.09.03.00054
container
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Дистрибьюторы Вакуума

Дистрибьюторы Вакуума / Сжатого воздуха VTR
Количество портов от 5 до 9
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Технические Данные: Дистрибьюторы Вакуума / Сжатого Воздуха VTR

Тип Количество портов Вес [гр]
VTR G1/4-IG 5xG1/8 5 x резьба G1/8"-F 90
VTR G3/8-IG 5xG1/4 5 x резьба G1/4"-F 110
VTR G1/4-IG 9xG1/8 9 x резьба G1/8"-F 120
VTR G3/8-IG 9xG1/4 9 x резьба G1/4"-F 240

Конструктивные данные: Дистрибьюторы Вакуума / Сжатого Воздуха VTR

VTR 5 VTR 9

Тип Размеры в мм
B d G1 G2 H L L1 LG1 LG2 Y1

VTR G1/4-IG 5xG1/8 35 6,5 G1/4"-F G1/8"-F 20 60 30 10 9 22
VTR G3/8-IG 5xG1/4 40 6,5 G3/8"-F G1/4"-F 25 72 36 13 11 27
VTR G1/4-IG 9xG1/8 35 6,5 G1/4"-F G1/8"-F 20 90 45 13 9 22
VTR G3/8-IG 9xG1/4 40 6,5 G3/8"-F G1/4"-F 25 116 58 13 11 27
container636 www.schmalz.com/vtr
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Шланги и Соединения

Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL
Материалы PA, PE, PU, PVC
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Шланги для вакуума / сжатого воздуха VSL

Применение

• Шланговые соединения для вакуумных систем

• Полиуретановые (PU) шланги для использования в 
распределительных системах

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вакуумные шланги изготовлены из материалов PVC, PU, PA и 
PE. Варианты усиления: жесткая спираль из PVC (PS); 
проволочная спираль (DS) или слой из ткани (G)

• Вакуумные шланги с 
внутренним диаметром 
от 2 до 75 мм

>Оптимизация времени 
вакуумирования и 
сопротивления потоку

• Широкий диапазон 
материалов

>Подходят для всех 
приложений

Кодировка обозначения Шлангов для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL

Сокращенное обозначение Диаметр [мм]
(внешний - внутренний)

Материал Дополнительно

Пример VSL 15-9 PVC-G:
VSL 15-9 PVC G
VSL от 4-2

до 87-75
PA полиамид
PE полиэтилен
PU полиуретан
PVC поливинилхлорид

DS проволочн. спираль
G слой из ткани
PS спираль из PVC

Данные для заказа: Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL

Шланг для вакуума/сжатого воздуха VSL поставляется требуемой длины.
container
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Шланги и Соединения

Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL
Материалы PA, PE, PU, PVC
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Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL

Тип Заказной номер Хомуты для шлангов
VSL 4-2 PE 10.07.09.00013 -
VSL 4-2 PU 10.07.09.00001 -
VSL 4-2.7 PA 10.07.09.00063 -
VSL 6-4 PE 10.07.09.00014 -
VSL 6-4 PU 10.07.09.00002 -
VSL 8-6 PE 10.07.09.00015 -
VSL 8-6 PU 10.07.09.00003 -
VSL 10-7 PE 10.07.09.00083 -
VSL 10-7 PU 10.07.09.00084 -
VSL 12-9 PE 10.07.09.00050 -
VSL 12-9 PU 10.07.09.00037 -
VSL 14-11 PU 10.07.09.00038 10.07.10.00001
VSL 15-9 PVC-G 10.07.09.00005 10.07.10.00001
VSL 18-12 PVC-DS 10.07.09.00016 10.07.10.00002
VSL 21-12 PVC-G 10.07.09.00006 10.07.10.00002
VSL 26-19 PVC-DS 10.07.09.00007 10.07.10.00086
VSL 27-20 PU-DS* 10.07.09.00047 10.07.10.00086
VSL 34-25 PVC-DS 10.07.09.00041 10.07.10.00087
VSL 33-25 PU-DS* 10.07.09.00051 10.07.10.00087
VSL 41-32 PVC-DS 10.07.09.00008 10.07.10.00019
VSL 42-32 PU-DS* 10.07.09.00036 10.07.10.00019
VSL 42-35 PVC-PS 10.07.09.00010 10.07.10.00019
VSL 44-38 PU-DS* 10.07.09.00031 10.07.10.00020
VSL 47-38 PU-DS 10.07.09.00052 10.07.10.00020
VSL 48-38 PVC-DS 10.07.09.00009 10.07.10.00004
VSL 48-40 PVC-PS 10.07.09.00011 10.07.10.00020
VSL 60-50 PU-DS* 10.07.09.00020 10.07.10.00036
VSL 60-50 PU-DS 10.07.09.00076 10.07.10.00036
VSL 61-50 PVC-DS 10.07.09.00033 10.07.10.00017
VSL 71-60 PVC-DS 10.07.09.00012 10.07.10.00017
VSL 71-60 PU-DS* 10.07.09.00034 10.07.10.00017
VSL 71-60 PU-DS 10.07.09.00065 10.07.10.00017
VSL 85-75 PVC-PS 10.07.09.00048 10.07.10.00037
VSL 85-75 PU-DS* 10.07.09.00054 10.07.10.00037
VSL 87-75 PU-DS 10.07.09.00061 10.07.10.00037
*Для использования в распределительных системах
container638 www.schmalz.com/vsl
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Шланги и Соединения

Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL
Материалы PA, PE, PU, PVC
container

container

Технические Данные: Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL

Тип Материал Рабочее давление
[бар]*

Рабочая температура
[°C]

Мин. радиус
кривизны [мм]**

Макс. длина
[м]***

VSL 4-2 PE PE -0,95...10,0 -40...90 20 100
VSL 4-2 PU PU -0,95...10,0 -20...90 20 50
VSL 4-2.7 PA PA -0,95...20,0 -40...90 30 50
VSL 6-4 PE PE -0,95...10,0 -50...65 35 100
VSL 6-4 PU PU -0,95...10,0 -20...90 35 500
VSL 8-6 PE PE -0,95...10,0 -50...65 45 100
VSL 8-6 PU PU -0,95...10,0 -20...90 45 500
VSL 10-7 PE PE -0,95...10,0 -30...70 60 100
VSL 10-7 PU PU -0,95...10,0 -40...85 60 50
VSL 12-9 PE PE -0,95...10,0 -20...70 70 100
VSL 12-9 PU PU -0,95...10,0 -20...90 70 50
VSL 14-11 PU PU -0,95...10,0 -20...90 100 100
VSL 15-9 PVC-G PVC, со слоем ткани -0,95...10,0 -20...70 50 50
VSL 18-12 PVC-DS PVC, с провол. спиралью -0,9...5,0 -20...70 85 30
VSL 21-12 PVC-G PVC, со слоем ткани -0,95...10,0 -20...70 80 50
VSL 26-19 PVC-DS PVC, с провол. спиралью -0,9...5,0 -20...70 85 30
VSL 27-20 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,95...4,0 -20...90 70 25
VSL 34-25 PVC-DS PVC, с провол. спиралью -0,85...4,0 -20...70 95 30
VSL 33-25 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,95...4,0 -20...90 75 20
VSL 41-32 PVC-DS PVC, с провол. спиралью -0,85...4,0 -20...70 110 30
VSL 42-32 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,95...3,2 -20...90 95 20
VSL 42-35 PVC-PS PVC, со спиралью PVC -0,5...0,5 -20...70 65 50
VSL 44-38 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,82...3,1 -20...90 95 10
VSL 47-38 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,96...3,2 -20...90 115 15
VSL 48-38 PVC-DS PVC, с провол. спиралью -0,85...4,0 -20...70 120 30
VSL 48-40 PVC-PS PVC, со спиралью PVC -0,5...0,5 -20...70 70 50
VSL 60-50 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,78...2,9 -20...90 95 10
VSL 60-50 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,96...3,2 -20...90 145 15
VSL 61-50 PVC-DS PVC, с провол. спиралью -0,78...1,5 -20...70 90 30
VSL 71-60 PVC-DS PVC, с провол. спиралью -0,75...1,3 -20...70 110 25
VSL 71-60 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,74...2,5 -20...90 105 15
VSL 71-60 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,96...3,2 -20...90 170 15
VSL 85-75 PVC-PS PVC, со спиралью PVC -0,59...1,0 -20...70 130 10
VSL 85-75 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,59...2,0 -20...90 130 10
VSL 87-75 PU-DS PU, с провол. спиралью -0,96...3,2 -20...90 210 15
*При температуре среды и окружающей среды + 20°C

**Относится к внутренней стороне изгиба шланга в статическом состоянии

***Пожалуйста, указывайте длину шланга при размещении заказа!
container
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Шланги и Соединения

Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL
Материалы PA, PE, PU, PVC
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Конструктивные данные: Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL

VSL 4-2 ... 21-12 VSL 26-19 ... 85-75 с проволочной или твердой PVC спиралью

Тип Размеры в мм
d D

VSL 4-2 PE 2 4
VSL 4-2 PU 2 4
VSL 4-2.7 PA 3 4
VSL 6-4 PE 4 6
VSL 6-4 PU 4 6
VSL 8-6 PE 6 8
VSL 8-6 PU 6 8
VSL 10-7 PE 7 10
VSL 10-7 PU 7 10
VSL 12-9 PE 9 12
VSL 12-9 PU 9 12
VSL 14-11 PU 11 14
VSL 15-9 PVC-G 9 15
VSL 18-12 PVC-DS 12 18
VSL 21-12 PVC-G 12 21
VSL 26-19 PVC-DS 19 26
VSL 27-20 PU-DS 20 27
VSL 34-25 PVC-DS 25 34
VSL 33-25 PU-DS 25 33
VSL 41-32 PVC-DS 32 41
VSL 42-32 PU-DS 32 42
VSL 42-35 PVC-PS 35 42
VSL 44-38 PU-DS 38 44
VSL 47-38 PU-DS 38 47
VSL 48-38 PVC-DS 38 48
VSL 48-40 PVC-PS 40 48
VSL 60-50 PU-DS 50 60
VSL 60-50 PU-DS 50 60
VSL 61-50 PVC-DS 50 61
VSL 71-60 PVC-DS 60 71
VSL 71-60 PU-DS 60 71
VSL 71-60 PU-DS 60 71
VSL 85-75 PVC-PS 75 85
VSL 85-75 PU-DS 75 85
VSL 87-75 PU-DS 75 87
container640 www.schmalz.com/vsl
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Шланги и Соединения

Хомуты для Шлангов SSB / SSD
Диапазон обжима от 10 мм до 84 мм
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Хомуты для шлангов SSB / SSD

Применение

• Хомут для шланга SSB для фиксации гладких шлангов

• Хомут для шланга SSD для фиксации усиленных шлангов
 

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Хомут изготовлен из оцинкованной стали

• Прочный винт и крепление для безопасной фиксации шланга

• Хомуты с диаметром до 
84 мм

>Подходят для всех вакуум-
ных шлангов из нашей 
программы

• Высокая обжимная сила 
благодаря надежному 
фиксирующему винту

>Безопасная фиксация всех 
вакуумных шлангов, в том 
числе усиленных спиралью

Кодировка обозначения Хомутов для Шлангов SSB / SSD

Сокращенное обозначение Диапазон обжима [мм]

Пример SSB 10-16:
SSB 10-16
SSB гладкие шланги
SSD шланги усиленные спиралью

от 10-16
до 76,5-84

Данные для заказа: Хомуты для Шлангов SSB / SSD

Хомут SSB / SSD поставляется требуемого диаметра.
container
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Шланги и Соединения

Хомуты для Шлангов SSB / SSD
Диапазон обжима от 10 мм до 84 мм
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Хомуты для Шлангов SSB / SSD

Тип Заказной номер Защитный колпачок
SSB 10-16 10.07.10.00001 20.12.01.00036
SSB 16-27 10.07.10.00002 20.12.01.00036
SSB 20-32 10.07.10.00003 20.12.01.00036
SSD 24-27 10.07.10.00086 -
SSD 27-33 10.07.10.00087 -
SSB 35-50 10.07.10.00004 20.12.01.00036
SSB 40-60 10.07.10.00005 20.12.01.00036
SSB 60-80 10.07.10.00006 20.12.01.00036
SSD 35-40 10.07.10.00018 -
SSD 38-43 10.07.10.00019 -
SSD 43-49 10.07.10.00020 -
SSD 54-60 10.07.10.00036 -
SSD 60-68 10.07.10.00017 -
SSD 76.5-84 10.07.10.00037 -

Технические Данные: Хомуты для Шлангов SSB / SSD

Тип Диапазон обжима [мм] Материал
SSB 10-16 10 - 16 Оцинкованная сталь
SSB 16-27 16 - 27 Оцинкованная сталь
SSB 20-32 20 - 32 Оцинкованная сталь
SSD 24-27 24 - 27 Оцинкованная сталь
SSD 27-33 27 - 33 Оцинкованная сталь
SSB 35-50 35 - 50 Оцинкованная сталь
SSB 40-60 40 - 60 Оцинкованная сталь
SSB 60-80 60 - 80 Оцинкованная сталь
SSD 35-40 35 - 40 Оцинкованная сталь
SSD 38-43 38 - 43 Оцинкованная сталь
SSD 43-49 43 - 49 Оцинкованная сталь
SSD 54-60 54 - 60 Оцинкованная сталь
SSD 60-68 60 - 68 Оцинкованная сталь
SSD 76.5-84 76,5 - 84 Оцинкованная сталь
container642 www.schmalz.com/ssb-ssd
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Шланги и Соединения

Хомуты для Шлангов SSB / SSD
Диапазон обжима от 10 мм до 84 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Хомуты для Шлангов SSB / SSD

SSB 10-16 ... 60-80 SSD 35-40 ... 76.5-84

Тип Размеры в мм
B d

SSB 10-16 9 16
SSB 16-27 9 27
SSB 20-32 9 32
SSD 24-27 12 27
SSD 27-33 12 33
SSB 35-50 9 50
SSB 40-60 9 60
SSB 60-80 9 80
SSD 35-40 13 40
SSD 38-43 - -
SSD 43-49 15 49
SSD 54-60 - -
SSD 60-68 15 68
SSD 76.5-84 18 84
container
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Шланги и Соединения

Цанговые Фитинги
Внешний диаметр шланга от 4 мм до 14 мм
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Подходят для следующих отраслей

Цанговые фитинги

Применение

• Цанговые фитинги для быстрого соединения гладких 
шлангов без использования инструментов

• Для использования в качестве соединительного элемента в 
вакуумных системах

• Подходят для шлангов с внешними допусками 
соответствующими CETOP RP 54 P

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Корпус, цанга и разъединяющий элемент изготовлены из 
никелированной латуни

• Уплотнение для шланга из NBR

• Дюймовая трубная резьба

• Фитинги с встроенной 
цангой

>Быстрое и безопасное сое-
динение и разъединение 
для всех гладких шлангов 
без использования инстру-
ментов

• Шланг фиксируется за 
внешнюю часть

>Нет сжатия шланга: все 
сечение остается открытым

• Абсолютно герметичные; 
форма обеспечивает 
оптимальный расход

>Специально разработаны 
для вакуумных приложений

• Корпус и цанга изготовлены 
их никелированной латуни

>Подходят для использова-
ния в очень жестких усло-
виях эксплуатации, дли-
тельный срок службы

• Доступны различные 
исполнения

 
 
 

>Правильное подключение 
для любого приложения

Технические Данные: Цанговые Фитинги

Тип Рабочее давление [бар] Рабочая температура [°C] Материал
Цанговые Фитинги -0,95...15,0 -20...80 Никелированная латунь
container644 www.schmalz.com/stv
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Шланги и Соединения

Цанговые Фитинги
Внешний диаметр шланга от 4 мм до 14 мм
container

container

container

Конструктивные данные: Цанговые Фитинги STV-GE

Цанговые фитинги STV-GE Цанговые фитинги STV-GE

Тип Размеры в мм
d D1 G1 L LG1 SW1

STV-GE M5-AG 4 4 7,9 M5-M 15,7 4,5 8
STV-GE M5-AG 6 6 9,9 M5-M 18,8 4,5 10
STV-GE G1/8-AG 4 4 7,9 G1/8"-M 13,7 5,5 13
STV-GE G1/8-AG 6 6 11,4 G1/8"-M 16,4 5,5 13
STV-GE G1/8-AG - - G1/8"-M - - -
STV-GE G1/4-AG 4 4 8,6 G1/4"-M 11,8 7,8 17
STV-GE G1/4-AG 6 6 11,2 G1/4"-M 15,2 7,8 17
STV-GE G1/4-AG 8 8 13,9 G1/4"-M 17,8 7,4 17
STV-GE G1/4-AG 10 10 16,5 G1/4"-M 23,4 7,4 17
STV-GE G1/4-AG 12 12 19,5 G1/4"-M 26,6 7,0 20
STV-GE G3/8-AG 8 8 14,6 G3/8"-M 17,4 7,6 20
STV-GE G3/8-AG 10 10 16,5 G3/8"-M 20,1 7,5 20
STV-GE G3/8-AG 12 12 19,5 G3/8"-M 23,6 7,4 20
STV-GE G3/8-AG 14 14 21,5 G3/8"-M 30,5 7,3 22
STV-GE G1/2-AG 10 10 16,5 G1/2"-M 18,5 9,5 24
STV-GE G1/2-AG 12 12 19,5 G1/2"-M 24,0 9,5 24
STV-GE G1/2-AG 14 14 21,5 G1/2"-M 25,0 9,6 24
container
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Шланги и Соединения

Цанговые Фитинги
Внешний диаметр шланга от 4 мм до 14 мм
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Цанговые Фитинги STV-GE

Тип Заказной номер
STV-GE M5-AG 4 10.08.02.00200
STV-GE M5-AG 6 10.08.02.00201
STV-GE G1/8-AG 4 10.08.02.00202
STV-GE G1/8-AG 6 10.08.02.00204
STV-GE G1/8-AG 10.08.02.00206
STV-GE G1/4-AG 4 10.08.02.00203
STV-GE G1/4-AG 6 10.08.02.00205
STV-GE G1/4-AG 8 10.08.02.00207
STV-GE G1/4-AG 10 10.08.02.00251
STV-GE G1/4-AG 12 10.08.02.00208
STV-GE G3/8-AG 8 10.08.02.00237
STV-GE G3/8-AG 10 10.08.02.00252
STV-GE G3/8-AG 12 10.08.02.00209
STV-GE G3/8-AG 14 10.08.02.00211
STV-GE G1/2-AG 10 10.08.02.00253
STV-GE G1/2-AG 12 10.08.02.00210
STV-GE G1/2-AG 14 10.08.02.00300

Конструктивные данные: Цанговые Фитинги STVI-GE

Цанговые фитинги STVI-GE Цанговые фитинги STVI-GE

Тип Размеры в мм
d D1 G1 L L1 LG1 SW1

STVI-GE G1/8-IG 4 4 8,5 G1/8"-F 23,5 9,5 8 14
STVI-GE G1/8-IG 6 6 11,5 G1/8"-F 26,5 12,0 8 14
STVI-GE G1/8-IG 8 8 14,5 G1/8"-F 29,5 15,0 8 14
STVI-GE G1/4-IG 4 4 8,5 G1/4"-F 30,5 9,5 12 17
STVI-GE G1/4-IG 6 6 11,5 G1/4"-F 30,5 12,0 12 17
STVI-GE G1/4-IG 8 8 14,5 G1/4"-F 33,5 15,0 12 17
STVI-GE G1/4-IG 10 10 16,5 G1/4"-F 37,0 17,5 12 17
container646 www.schmalz.com/stv
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Шланги и Соединения

Цанговые Фитинги
Внешний диаметр шланга от 4 мм до 14 мм
container

container

container

container

container

Цанговые Фитинги STVI-GE

Тип Заказной номер
STVI-GE G1/8-IG 4 10.08.02.00149
STVI-GE G1/8-IG 6 10.08.02.00150
STVI-GE G1/8-IG 8 10.08.02.00151
STVI-GE G1/4-IG 4 10.08.02.00152
STVI-GE G1/4-IG 6 10.08.02.00153
STVI-GE G1/4-IG 8 10.08.02.00154
STVI-GE G1/4-IG 10 10.08.02.00260

Конструктивные данные: Цанговые Фитинги STV-W

Цанговые фитинги STV-W Цанговые фитинги STV-W

Тип Размеры в мм
d D1 dn G1 H H1 L L1 LG1 SW1 SW2

STV-W M5-AG 4 MV 4 8,5 2,5 M5-M 8,7 13,6 16,4 21,4 4,7 8 10
STV-W M5-AG 6 MV 6 9,9 2,5 M5-M 8,7 13,6 19,7 24,7 4,7 8 10
STV-W G1/8-AG 4 MV 4 8,5 3,0 G1/8"-M 10,7 15,7 16,4 27,1 5,7 13 10
STV-W G1/8-AG 6 MV 6 11,3 4,1 G1/8"-M 12,8 19,9 20,1 27,1 5,7 13 14
STV-W G1/8-AG 8 MV 8 14,6 5,5 G1/8"-M 13,7 21,8 24,0 32,0 5,7 13 16
STV-W G1/4-AG 4 MV 4 8,5 3,0 G1/4"-M 11,5 16,8 16,4 25,5 7,5 17 10
STV-W G1/4-AG 6 MV 6 11,3 4,1 G1/4"-M 13,5 20,4 20,2 29,4 7,5 17 14
STV-W G1/4-AG 8 MV 8 14,6 6,5 G1/4"-M 14,8 22,7 24,0 33,2 7,5 17 16
STV-W G1/4-AG 10 MV 10 16,6 8,0 G1/4"-M 15,5 24,5 27,2 36,3 7,5 17 18
STV-W G1/4-AG 12 MV 12 19,8 8,5 G1/4"-M 17,0 27,0 34,5 44,5 7,5 17 20
STV-W G3/8-AG 8 MV 8 14,3 6,5 G3/8"-M 16,0 23,9 23,7 34,6 7,5 20 16
STV-W G3/8-AG 10 MV 10 16,5 8,0 G3/8"-M 17,0 26,0 35,1 46,0 7,5 20 18
STV-W G3/8-AG 12 MV 12 19,8 9,0 G3/8"-M 18,0 27,9 34,1 45,0 7,5 20 20
STV-W G1/2-AG 10 MV 10 16,6 8,0 G1/2"-M 17,6 26,5 27,0 40,0 9,5 24 18
STV-W G1/2-AG 12 MV 12 19,8 9,0 G1/2"-M 18,5 28,5 34,3 47,3 9,5 24 20
container
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Цанговые Фитинги STV-W

Тип Заказной номер
STV-W M5-AG 4 MV 10.08.02.00155
STV-W M5-AG 6 MV 10.08.02.00235
STV-W G1/8-AG 4 MV 10.08.02.00156
STV-W G1/8-AG 6 MV 10.08.02.00158
STV-W G1/8-AG 8 MV 10.08.02.00160
STV-W G1/4-AG 4 MV 10.08.02.00157
STV-W G1/4-AG 6 MV 10.08.02.00159
STV-W G1/4-AG 8 MV 10.08.02.00161
STV-W G1/4-AG 10 MV 10.08.02.00254
STV-W G1/4-AG 12 MV 10.08.02.00162
STV-W G3/8-AG 8 MV 10.08.02.00236
STV-W G3/8-AG 10 MV 10.08.02.00255
STV-W G3/8-AG 12 MV 10.08.02.00163
STV-W G1/2-AG 10 MV 10.08.02.00256
STV-W G1/2-AG 12 MV 10.08.02.00164

Конструктивные данные: Цанговые Фитинги STV-WF

Цанговые фитинги STV-WF Цанговые фитинги STV-WF

Тип Размеры в мм
d D1 dn G1 H H1 L L1 LG1 SW1 SW2

STV-WF M5-AG 4 4 8,6 2,5 M5-M 8,4 16,6 16,5 20,1 3,5 8 8,5
STV-WF G1/8-AG 4 4 8,6 5,4 G1/8"-M 9,8 23,6 17,4 25,3 5,0 14 16,0
STV-WF G1/8-AG 6 6 11,4 5,4 G1/8"-M 9,8 23,6 21,4 25,3 5,0 14 16,0
STV-WF G1/8-AG 8 8 14,3 5,4 G1/8"-M 9,8 23,6 23,4 31,3 5,0 14 16,0
STV-WF G1/8-AG 5.4 5 16,7 10,0 G1/8"-M 9,8 23,6 25,2 33,6 5,0 14 17,0
STV-WF G1/4-AG 4 4 8,5 7,2 G1/4"-M 9,8 23,9 19,5 29,4 6,7 17 20,0
STV-WF G1/4-AG 6 6 11,8 7,2 G1/4"-M 9,8 23,9 22,9 32,9 6,7 17 20,0
STV-WF G1/4-AG 10 10 16,6 7,2 G1/4"-M 10,0 23,9 27,8 37,7 6,7 17 20,0
STV-WF G1/4-AG 8 8 14,5 7,2 G1/4"-M 9,8 23,9 25,6 35,5 6,7 17 20,0
STV-WF G3/8-AG 8 8 14,3 9,4 G3/8"-M 10,0 24,9 26,7 37,6 6,7 22 22,0
STV-WF G3/8-AG 10 10 16,7 9,4 G3/8"-M 10,0 24,9 29,2 40,1 6,7 22 22,0
container648 www.schmalz.com/stv
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Шланги и Соединения

Цанговые Фитинги
Внешний диаметр шланга от 4 мм до 14 мм
container

container

container

container

container

container

container

Цанговые Фитинги STV-WF

Тип Заказной номер
STV-WF M5-AG 4 10.08.02.00165
STV-WF G1/8-AG 4 10.08.02.00166
STV-WF G1/8-AG 6 10.08.02.00168
STV-WF G1/8-AG 8 10.08.02.00170
STV-WF G1/8-AG 5.4 10.08.02.00257
STV-WF G1/4-AG 4 10.08.02.00167
STV-WF G1/4-AG 6 10.08.02.00169
STV-WF G1/4-AG 10 10.08.02.00258
STV-WF G1/4-AG 8 10.08.02.00171
STV-WF G3/8-AG 8 10.08.02.00234
STV-WF G3/8-AG 10 10.08.02.00259

Конструктивные данные: Цанговые Соединения SVB-T

Цанговые соединения SVB-T Цанговые соединения SVB-T

Тип Размеры в мм
d D1 H H1 L

SVB-T 4 4 8,6 16,3 20,6 34,0
SVB-T 6 6 11,9 21,0 27,0 42,0
SVB-T 8 8 14,4 24,7 31,9 49,0
SVB-T 10 10 16,7 27,7 36,0 55,5
SVB-T 12 12 19,9 34,0 44,0 69,0
SVB-T 14 14 21,3 36,0 46,5 72,0

Цанговые Соединения SVB-T

Тип Заказной номер
SVB-T 4 10.09.02.00020
SVB-T 6 10.09.02.00021
SVB-T 8 10.09.02.00022
SVB-T 10 10.09.02.00025
SVB-T 12 10.09.02.00023
SVB-T 14 10.09.02.00046
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Конструктивные данные: Цанговые Фитинги STV-T

Цанговые фитинги STV-T Цанговые фитинги STV-T

Тип Размеры в мм
d D1 dn G1 H H1 L LG1 SW1

STV-T M5-AG 4 4 8,7 2,0 M5-M 9,6 14,0 34,0 4,5 8
STV-T G1/8-AG 4 4 8,7 3,0 G1/8"-M 11,7 16,0 32,5 5,5 13
STV-T G1/8-AG 6 6 12,0 4,0 G1/8"-M 14,0 20,0 41,5 5,5 13
STV-T G1/8-AG 8 8 14,1 5,5 G1/8"-M 15,0 22,0 48,7 5,5 13
STV-T G1/4-AG 6 6 11,3 4,0 G1/4"-M 12,6 18,4 41,0 7,6 17
STV-T G1/4-AG 8 8 14,1 6,5 G1/4"-M 16,1 23,2 48,5 7,6 17
STV-T G1/4-AG 10 10 16,5 8,0 G1/4"-M 15,0 23,2 54,9 7,6 17
STV-T G1/4-AG 12 12 19,6 8,4 G1/4"-M 16,8 26,6 69,0 7,6 17

Цанговые Фитинги STV-T

Тип Заказной номер
STV-T M5-AG 4 10.09.02.00038
STV-T G1/8-AG 4 10.09.02.00039
STV-T G1/8-AG 6 10.09.02.00040
STV-T G1/8-AG 8 10.09.02.00041
STV-T G1/4-AG 6 10.09.02.00042
STV-T G1/4-AG 8 10.09.02.00043
STV-T G1/4-AG 10 10.09.02.00044
STV-T G1/4-AG 12 10.09.02.00045
container650 www.schmalz.com/stv
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Шланги и Соединения

Цанговые Фитинги
Внешний диаметр шланга от 4 мм до 14 мм
container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Заглушки VRS-STEC

Заглушки VRS-STEC Заглушки VRS-STEC

Тип Размеры в мм
D L

VRS-STEC 4x30.5 4 31
VRS-STEC 6x34.3 6 34
VRS-STEC 8x38.4 8 38
VRS-STEC 10x42 10 42
VRS-STEC 12x44 12 44

Заглушки VRS-STEC

Тип Заказной номер
VRS-STEC 4x30.5 10.08.06.00011
VRS-STEC 6x34.3 10.08.06.00012
VRS-STEC 8x38.4 10.08.06.00013
VRS-STEC 10x42 10.08.06.00060
VRS-STEC 12x44 10.08.06.00041
container
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Шланги и Соединения
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Подходят для следующих отраслей

Аксессуары для винтовых соединений

Применение

• Аксессуары для винтовых соединений используются везде, 
где это необходимо для герметизации резьбовых отверстий,  
преобразования резьбы в большую или меньшую сторону, 
для ее удлинения и т.д.

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Аксессуары изготовлены из латуни с никелированной 
поверхностью

• Широкий выбор аксессуа-
ров

>Все аксессуары от одного 
поставщика

• Все аксессуары изготовлены 
из латуни с никелированной 
поверхностью

>Длительный срок службы, 
высокая механическая 
прочность, ...

Конструктивные данные: Резьбовые Заглушки с Уплотнением VRS-SB

Резьбовая заглушка с уплотнением VRS-SB Резьбовая заглушка с уплотнением VRS-SB

Тип Размеры в мм
Dk G1 LG1 Lk SW1

VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring 8 M5-M 5,0 2,5 3
VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring 14 G1/8"-M 5,5 3,5 5
VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring 18 G1/4"-M 7,5 4,5 6
VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring 22 G3/8"-M 7,5 4,5 8
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring 27 G1/2"-M 14,0 5,0 10
container652 www.schmalz.com/vrs
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Шланги и Соединения

Аксессуары для Винтовых Соединений
container
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Резьбовые Заглушки с Уплотнением VRS-SB

Тип Заказной номер
VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring 10.08.06.00064
VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring 10.08.06.00043
VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring 10.08.06.00044
VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring 10.08.06.00045
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring 10.08.06.00046

Конструктивные данные: Резьбовые Заглушки VRS-S

Резьбовая заглушка VRS-S Резьбовая заглушка VRS-S

Тип Размеры в мм
G1 L LG1 SW1

VRS-S G1/8-AG G1/8"-M 6 6 5
VRS-S G1/4-AG G1/4"-M 9 9 6
VRS-S G3/8-AG G3/8"-M 10 10 8
VRS-S G1/2-AG G1/2"-M 12 12 10
VRS-S G3/4-AG G3/4"-M 14 10 12

Резьбовые Заглушки VRS-S

Тип Заказной номер
VRS-S G1/8-AG 10.08.06.00047
VRS-S G1/4-AG 10.08.06.00048
VRS-S G3/8-AG 10.08.06.00049
VRS-S G1/2-AG 10.08.06.00050
VRS-S G3/4-AG 10.08.06.00051
container
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Конструктивные данные: Резьбовые Втулки MUF-S

Резьбовая втулка MUF-S Резьбовая втулка MUF-S

Тип Размеры в мм
G1 L SW1

MUF-S M5-IG 9 SW8 MV M5-F 9 8
MUF-S G1/8-IG 18 SW14 MV G1/8"-F 18 14
MUF-S G1/4-IG 26 SW17 MV G1/4"-F 26 17
MUF-S G3/8-IG 26 SW22 MV G3/8"-F 26 22
MUF-S G1/2-IG 30 SW27 MV G1/2"-F 30 27
MUF-S G3/4-IG 28 SW32 MV G3/4"-F 28 32
MUF-S G1-IG 33 SW41 MV G1"-F 33 41

Резьбовые Втулки MUF-S

Тип Заказной номер
MUF-S M5-IG 9 SW8 MV 10.08.05.00124
MUF-S G1/8-IG 18 SW14 MV 10.08.05.00125
MUF-S G1/4-IG 26 SW17 MV 10.08.05.00126
MUF-S G3/8-IG 26 SW22 MV 10.08.05.00127
MUF-S G1/2-IG 30 SW27 MV 10.08.05.00128
MUF-S G3/4-IG 28 SW32 MV 10.08.05.00129
MUF-S G1-IG 33 SW41 MV 10.08.05.00130
container654 www.schmalz.com/vrs
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Шланги и Соединения

Аксессуары для Винтовых Соединений
container

container
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container
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Конструктивные данные: Резьбовые Втулки VRL-S

Резьбовая втулка VRL-S Резьбовая втулка VRL-S

Тип Размеры в мм
dn G1 G2 L LG1 LG2 SW1

VRL-S M5 8 2,5 M5-M M5-F 8 4,5 6,6 8
VRL-S G1/8 15 5,0 G1/8"-M G1/8"-F 15 8,0 13,0 14
VRL-S G1/4 18 7,0 G1/4"-M G1/4"-F 18 10,0 15,0 17
VRL-S G1/2 22 12,0 G1/2"-M G1/2"-F 22 12,0 16,3 24

Резьбовые Втулки VRL-S

Тип Заказной номер
VRL-S M5 8 10.08.04.00088
VRL-S G1/8 15 10.08.04.00090
VRL-S G1/4 18 10.08.04.00092
VRL-S G1/2 22 10.08.04.00097
container
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Конструктивные данные: Понижающие Переходники RED-STK

Понижающий переходник RED-STK Понижающий переходник RED-STK

Тип Размеры в мм
G1 G2 L LG1 SW1

RED-STK G1/8-AG M5-IG G1/8"-M M5-F 3,5 6,5 14
RED-STK G1/4-AG G1/8-IG G1/4"-M G1/8"-F 4,0 10,0 17
RED-STK G3/8-AG G1/8-IG G3/8"-M G1/8"-F 5,0 10,0 19
RED-STK G3/8-AG G1/4-IG G3/8"-M G1/4"-F 5,0 10,0 19
RED-STK G1/2-AG G1/4-IG G1/2"-M G1/4"-F 6,0 12,0 24
RED-STK G1/2-AG G3/8-IG G1/2"-M G3/8"-F 6,0 12,0 24
RED-STK G3/4-AG G3/8-IG G3/4"-M G3/8"-F 7,0 14,0 32
RED-STK G3/4-AG G1/2-IG G3/4"-M G1/2"-F 7,0 14,0 32
RED-STK G1-AG G1/2-IG G1"-M G1/2"-F 8,0 16,0 41
RED-STK G1-AG G3/4-IG G1"-M G3/4"-F 8,0 16,0 41

Понижающие Переходники RED-STK

Тип Заказной номер
RED-STK G1/8-AG M5-IG 10.08.04.00089
RED-STK G1/4-AG G1/8-IG 10.08.04.00091
RED-STK G3/8-AG G1/8-IG 10.08.04.00093
RED-STK G3/8-AG G1/4-IG 10.08.04.00094
RED-STK G1/2-AG G1/4-IG 10.08.04.00095
RED-STK G1/2-AG G3/8-IG 10.08.04.00096
RED-STK G3/4-AG G3/8-IG 10.08.04.00098
RED-STK G3/4-AG G1/2-IG 10.08.04.00099
RED-STK G1-AG G1/2-IG 10.08.04.00100
RED-STK G1-AG G3/4-IG 10.08.04.00101
container656 www.schmalz.com/vrs
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Шланги и Соединения

Аксессуары для Винтовых Соединений
container

container

container

container

container

Конструктивные данные: Двойные Фитинги DOP-NIP

Двойной фитинг DOP-NIP Двойной фитинг DOP-NIP

Тип Размеры в мм
dn G1 L LG1 SW1

DOP-NIP-S M5-AGx4 2,5 M5-M 4 4,5 8
DOP-NIP-S G1/8-AGx5 4,6 G1/8"-M 5 6,5 14
DOP-NIP-S G1/4-AGx5 7,6 G1/4"-M 5 10,0 17
DOP-NIP-S G3/8-AGx5 11,0 G3/8"-M 5 9,0 19
DOP-NIP-S G1/2-AGx6 12,0 G1/2"-M 6 12,0 24
DOP-NIP-S G3/4-AGx8 15,0 G3/4"-M 8 14,0 32
DOP-NIP-S G1-AGx10 20,0 G1"-M 10 16,0 41

Двойные Фитинги DOP-NIP

Тип Заказной номер
DOP-NIP-S M5-AGx4 10.08.05.00131
DOP-NIP-S G1/8-AGx5 10.08.05.00132
DOP-NIP-S G1/4-AGx5 10.08.05.00133
DOP-NIP-S G3/8-AGx5 10.08.05.00134
DOP-NIP-S G1/2-AGx6 10.08.05.00135
DOP-NIP-S G3/4-AGx8 10.08.05.00136
DOP-NIP-S G1-AGx10 10.08.05.00137
container

www.schmalz.com/vrs 657



Шланги и Соединения

Аксессуары для Винтовых Соединений
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Конструктивные данные: Понижающие Ниппели RED-NIP

Понижающий ниппель RED-NIP Понижающий ниппель RED-NIP

Тип Размеры в мм
dn G1 G2 L LG1 LG2 SW1

RED-NIP-S G1/8-AG M5-AG 2,5 G1/8"-M M5-M 4 6,5 4,5 14
RED-NIP-S G1/4-AG G1/8-AG 4,6 G1/4"-M G1/8"-M 5 10,0 6,5 17
RED-NIP-S G3/8-AG G1/4-AG 7,5 G3/8"-M G1/4"-M 6 10,0 10,0 19
RED-NIP-S G1/2-AG G1/4-AG 7,5 G1/2"-M G1/4"-M 6 12,0 10,0 24
RED-NIP-S G1/2-AG G3/8-AG 10,0 G1/2"-M G3/8"-M 6 12,0 10,0 24
RED-NIP-S G3/4-AG G1/2-AG 12,0 G3/4"-M G1/2"-M 8 14,0 12,0 32
RED-NIP-S G1-AG G1/2-AG 12,0 G1"-M G1/2"-M 10 16,0 12,0 41
RED-NIP-S G1-AG G3/4-AG 17,0 G1"-M G3/4"-M 10 16,0 14,0 41

Понижающие Ниппели RED-NIP

Тип Заказной номер
RED-NIP-S G1/8-AG M5-AG 10.08.05.00138
RED-NIP-S G1/4-AG G1/8-AG 10.08.05.00139
RED-NIP-S G3/8-AG G1/4-AG 10.08.05.00141
RED-NIP-S G1/2-AG G1/4-AG 10.08.05.00140
RED-NIP-S G1/2-AG G3/8-AG 10.08.05.00142
RED-NIP-S G3/4-AG G1/2-AG 10.08.05.00143
RED-NIP-S G1-AG G1/2-AG 10.08.05.00144
RED-NIP-S G1-AG G3/4-AG 10.08.05.00145
container658 www.schmalz.com/vrs
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Шланги и Соединения

Аксессуары для Винтовых Соединений
container

container

container

Конструктивные данные: Ниппели для Шланга ST

Ниппель для шланга ST Ниппель для шланга ST

Тип Размеры в мм
D dn G1 L L1 LG1 SW1 Рекоменд. внутренний

диаметр шланга d [мм]
ST M3-AG 2 2,4 1,2 M3-M 2,0 10,8 3,5 5 2
ST M5-AG 4 4,4 2,2 M5-M 3,3 18,4 4,4 8 4
ST G1/8-AG 4 4,5 3,5 G1/8"-M 5,0 34,0 8,0 14 4
ST G1/8-AG 6 5,4 4,4 G1/8"-M 5,0 34,0 8,0 14 6
ST G1/8-AG 9 8,3 4,0 G1/8"-M 5,0 34,0 8,0 14 9
ST G1/4-AG 6 5,5 4,5 G1/4"-M 5,0 42,0 10,0 17 6
ST G1/4-AG 9 8,5 7,5 G1/4"-M 5,0 42,0 10,0 17 9
ST G1/4-AG 12 13,0 7,5 G1/4"-M 5,5 42,0 10,0 17 12
ST G3/8-AG 9 8,5 7,4 G3/8"-M 6,0 43,0 10,0 19 9
ST G3/8-AG 12 13,0 10,0 G3/8"-M 5,9 43,0 10,0 19 12
ST G1/2-AG 9 8,6 7,5 G1/2"-M 6,1 45,0 11,9 24 9
ST G1/2-AG 12 12,5 7,6 G1/2"-M 9,0 64,5 16,0 24 12
ST G1/2-AG 19 19,0 14,3 G1/2"-M 10,0 58,0 12,0 24 19
ST G3/4-AG 12 13,0 10,4 G3/4"-M 8,0 60,0 16,0 32 12
ST G3/4-AG 19 19,0 16,0 G3/4"-M 7,8 60,0 15,8 32 19
ST G3/4-AG 25 25,0 18,5 G3/4"-M 8,5 60,0 16,0 32 25
ST G1-AG 25 25,0 22,0 G1"-M 10,1 62,0 15,8 36 25
ST G1-AG 32 32,0 26,0 G1"-M 10,5 62,0 16,0 36 32
ST G1-1/4-AG 32 32,0 27,9 G1-1/4"-M 10,3 62,0 15,9 46 32
ST G1-1/4-AG 38 38,2 32,8 G1-1/4"-M 8,0 60,0 12,0 48 38
ST G1-1/2-AG 38 38,0 29,9 G1-1/2"-M 12,2 64,0 15,5 50 38
container
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Аксессуары для Винтовых Соединений

П
ре
дм
ет
ны
й 

Ук
аз
ат
ел
ь

Ко
нт
ак
ты

Се
рв
ис

Си
ст
ем
ы

 
За
хв
ат
ов

Ф
ил
ьт
ры

 и
 

Со
ед
ин
ен
ия

Ре
ле

 и
 

М
он
ит
ор
ин
г

Кл
ап
ан
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

Ге
не
ра
то
ры

М
он
та
ж
ны
е 

Эл
ем
ен
ты

Сп
ец
иа
ль
ны
е 

За
хв
ат
ы

Ва
ку
ум
ны
е 

П
ри
со
ск
и

Зн
ан
ия

 о
 

Ва
ку
ум
е

Ко
м
па
ни
я 

Sc
hm

al
z

container

container

Ниппели для Шланга ST

Тип Заказной номер
ST M3-AG 2 10.08.03.00151
ST M5-AG 4 10.08.03.00152
ST G1/8-AG 4 10.08.03.00153
ST G1/8-AG 6 10.08.03.00154
ST G1/8-AG 9 10.08.03.00155
ST G1/4-AG 6 10.08.03.00156
ST G1/4-AG 9 10.08.03.00157
ST G1/4-AG 12 10.08.03.00158
ST G3/8-AG 9 10.08.03.00159
ST G3/8-AG 12 10.08.03.00160
ST G1/2-AG 9 10.08.03.00161
ST G1/2-AG 12 10.08.03.00162
ST G1/2-AG 19 10.08.03.00163
ST G3/4-AG 12 10.08.03.00164
ST G3/4-AG 19 10.08.03.00165
ST G3/4-AG 25 10.08.03.00166
ST G1-AG 25 10.08.03.00167
ST G1-AG 32 10.08.03.00168
ST G1-1/4-AG 32 10.08.03.00169
ST G1-1/4-AG 38 10.08.03.00123
ST G1-1/2-AG 38 10.08.03.00170
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Шланги и Соединения

Вращающиеся Соединения DEF
Макс. скорость вращения 3500 об/мин
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Вращающиеся соединения DEF

Применение

• Обеспечивают вакуумом или сжатым воздухом 
быстродвижущиеся части оборудования или вращающиеся 
захваты

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Вращающееся соединение со стальным ротором и корпусом 
из высокопрочного алюминия

• Вращающееся соединение 
для подключения вращаю-
щихся элементов машин и 
оборудования

>Подключение сжатого воз-
духа или вакуума к быстро 
двигающимся частям 
машин или к захватам

• Изготовлены из высоко-
прочного алюминия и стали

>Длительный срок службы, 
не требует техобслуживания

Кодировка обозначения Вращающихся Соединений DEF

Сокращенное обозначение Форма соединения Макс. скорость [об/мин]
Пример DEF R 3500:
DEF R 3500
DEF GE прямая

L с левой резьбой
R с правой резьбой
W угловое

21
250
3500

Данные для заказа: Вращающиеся Соединения DEF

Тип Заказной номер
DEF R 250 10.07.03.00001
DEF R 3500 10.07.03.00002
DEF L 3500 10.07.03.00003
DEF GE 21 10.07.03.00005
DEF W 21 10.07.03.00006
container
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Шланги и Соединения

Вращающиеся Соединения DEF
Макс. скорость вращения 3500 об/мин
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Технические Данные: Вращающиеся Соединения DEF

Тип Макс. скорость [об/мин] Вес [гр]
DEF R 250 250 300
DEF R 3500 3500 400
DEF L 3500 3500 400
DEF GE 21 21 100
DEF W 21 21 100

Конструктивные данные: Вращающиеся Соединения DEF

DEF R 250, R 3500, L 3500 DEF GE 21

DEF W 21

Тип Размеры в мм
D d dn G1 G2 H H1 L L1 LG1 LG2 SW1 SW2

DEF R 250 38,0 - 8,0 M16x2-M R1/4"-F 68,0 - - - 14,5 14,5 22 -
DEF R 3500 41,2 - 6,4 G1/4"-M R1/4"-F 69,5 - - - 11,5 20,6 22 -
DEF L 3500 41,2 - 6,4 G1/4"-M R1/4"-F 69,5 - - - 11,5 20,6 22 -
DEF GE 21 - 8 6,0 G3/8"-M - 40,0 - - - 18,0 - 22 19
DEF W 21 - 8 6,0 G3/8"-M - 26,0 37 30 43 18,0 - 22 19
container662 www.schmalz.com/def
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Шланги и Соединения

Кольцевые Уплотнители DR
Для резьб от M3 до G1 1/2"
container

container

container

container

container

container

container

Подходят для следующих отраслей

Кольцевые уплотнители DR

Применение

• Уплотнение соединительных ниппелей и других соедини-
тельных элементов

Конструкция Наши преимущества... Ваша выгода...

• Полиамидный кольцевой уплотнитель Easy-Fix с внутренним 
запирающим элементом для закрепления кольца на резьбе

• Кольцевые уплотнители из 
полиамида PA

>Отличные характеристики 
уплотнения

• Опционально доступны с 
возможностью фиксации 
(Easy-Fix)

>Кольцевое уплотнение не 
может быть потеряно при 
монтаже и демонтаже 
соединительного элемента

• Широкий диапазон доступ-
ных диаметров

>Подходит для всех соедини-
тельных элементов

Кодировка обозначения Кольцевых Уплотнителей DR

Сокращенное обозначение Присоединительная резьба Материал Дополнительно
Пример DR M5 PA:
DR M5 PA
DR от M3

до G1 1/2
PA полиамид Easy-Fix

Данные для заказа: Кольцевые Уплотнители DR

Тип Кольцевые уплотнители DR Кольцевые уплотнители DR Easy-Fix*
DR M3 10.07.08.00018 -
DR M5 10.07.08.00019 10.07.08.00245
DR G1/8 10.07.08.00020 10.07.08.00247
DR G1/4 10.07.08.00021 10.07.08.00248
DR G3/8 10.07.08.00022 10.07.08.00249
DR G1/2 10.07.08.00023 10.07.08.00250
DR G3/4 10.07.08.00024 10.07.08.00251
DR G1 10.07.08.00025 10.07.08.00252
DR G1 1/4 10.07.08.00026 -
DR G1 1/2 10.07.08.00027 -
*Кольцевой уплотнитель с внутренними центрирующими пинами. Обеспечивает оптимальное уплотнение. Защищен от соскальзывания с резьбы.
container
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Шланги и Соединения

Кольцевые Уплотнители DR
Для резьб от M3 до G1 1/2"
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Конструктивные данные: Кольцевые Уплотнители DR

DR Easy-Fix DR

Тип Размеры в мм
d D L

DR M3 4 6 1,0
DR M5 5 8 1,2
DR G1/8 10 15 1,5
DR G1/4 14 18 1,5
DR G3/8 17 22 2,0
DR G1/2 22 26 1,5
DR G3/4 27 33 2,0
DR G1 34 39 2,0
DR G1 1/4 42 49 2,0
DR G1 1/2 48 55 2,0
container664 www.schmalz.com/dr



Изделия для Сервиса и Инсталляции

Аксессуары
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Изделия для Сервиса

Изделия для Инсталляции

Спрей для Определения
Утечек
Быстрое и надежное определение
утечек в вакуумных линиях,
соединениях и вакуумной системе
в целом. Специальная пена
надежно указывает на место утеч-
ки. Объем спрея 400 мл
Заказной №: 10.07.11.00023

Набор для Тестирования
Вакуума
R Надежное измерение вакуума
непосредственно в присоске с
помощью игольчатого зонда.
Заказной №: 10.07.11.00024

Специальная Смазка для
Вакуумного Оборудования
Для смазки штоков пружинных
плунжеров. Улучшает скольжение,
повышает безопасность, особенно
в тяжелых условиях эксплуатации. 
Диапазон рабочих температур:
от -50 °C до +150 °C
Объем: 125 мл
Заказной №: 10.07.11.00022

Тестер для Эжекторов
Тестирование функционала ком-
пактных эжекторов SCPi/SMPi и
SXPi/SXMPi.
Заказной №: 10.02.02.03588

Компаунд для Фиксации
Винтов 243
Среднепрочный. Подходит для
всех резьбовых металлических
соединений. Предотвращает
ослабление гаек и болтов, а так-
же герметизирует соединение.
Диапазон рабочих температур:
от -10 °C  до +150 °C
Объем: 10 гр
Заказной №: 10.07.08.00256

Специальный Клей 401
Надежное склеивание уплотни-
тельных профилей и шнуров.
Обеспечивает эластичное соедине-
ние, длительный срок службы
уплотнителя даже при разнообраз-
ных нагрузках.
Диапазон рабочих температур:
от -10 °C  до +80 °C
Объем 3 гр
Заказной №: 10.07.08.00258

Тефлоновая Герметизиру-
ющая Лента
Для герметизации резьбовых
соединений. Материал устойчив к
любым агрессивным средам. Со
временем не становится ломким.
Не прилипает и не разбухает.
Диапазон рабочих температур:
от -60 °C  до +200 °C
Размотка: 12 м
Заказной №: 10.07.08.00257

Компаунд для Фиксации
Винтов 221
Низкопрочный. Подходит для всех
резьбовых металлических соеди-
нений. Предотвращает ослабление
гаек и болтов в результате вибра-
ции, а также герметизирует
соединение.
Диапазон рабочих температур:
от -10 °C  до +150 °C
Объем: 10 гр
Заказной №: 10.07.08.00255
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Системы Вакуумных Захватов
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Системы Вакуумных Захватов

Обзор Раздела 10

Системы Вакуумных Захватов Большой Площади FXC/FMC

Системы Вакуумных Захватов Большой Площади SBX

Стр. 668

682

Системы Вакуумных Захватов для Слоя Продукции SPZ 685

Вакуумные Захваты SSP (Спайдеры) 688
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Гибкость для Автоматизированных Процессов

Захваты Большой Площади FXC/FMC

Система захвата большой площади FXC

Система захвата большой площади FXC для быстрого перемещения деревянных
досок

Система захвата большой площади FMC

Наши Преимущества...

• Уплотнительная губка

• Базовая плита защищена
от загрязнений и легко
чистится

• Инновационная концепция
клапанов

Тип FXC

• Интегрированный эжектор

• Алюминиевый профиль;
интегрированные функции
в торцевых крышках

Тип FMC

• Внешний генератор вакуу-
ма

• Алюминиевый профиль с
минимальной высотой

Ваша Выгода...

> Быстрая замена уплотни-
тельной губки

> Надежность и высокая эко-
номическая эффективность
системы

> Интеллектуальные генера-
торы вакуума экономят
энергию и обеспечивают
короткое время цикла

> Компактное исполнение,
экономия пространства

> Различные длины, прочная
и легкая конструкция для
скоростных приложений

> Гибкость при подборе гене-
ратора для конкретной
задачи

> Легкая конструкция для
высокоскоростных систем
перемещения

Применение

• Перемещение изделий различных размеров и / или с
неопределенной точно позицией

• Перемещение изделий с зазорами (отверстиями)

• Автоматическое паллетирование / депаллетирование, под-
бор заказов и сортировка разнообразных изделий при
помощи только одного захвата

• Перемещение изделий из различных материалов, таких как
картон, дерево, металл, стекло, пластик и т.д.

www.schmalz.com/fxc-fmc
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Модульная Конфигурация

Захваты Большой Площади FXC/FMC

www.schmalz.com/fxc-fmc

Базовая плита SVKW
• Быстрый сброс и короткое время цикла для уве-

личения производительности
• Для перемещения изделий с пористой и шерохова-

той поверхностью

Базовая плита SW
• Возможность установки в любом положении; для

высокоскоростных приложений

Уплотнительная губка
• Гибкая и высокопрочная
• Различная сетка в зависимости от ширины изделия
• Быстрая замена
• Опционально уплотнительная губка со встроенным

сетчатым фильтром для защиты от загрязнений

Вакуумные присоски
• Мягкая, легко адаптируемая уплотнительная кромка
• Быстрая замена

Пример:
Система захвата большой площа-
ди FXC с уплотнительной
губкой

Пример:
Система захвата большой площа-
ди FMC с вакуумными
присосками
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Базовая (клапанная) плита

Уплотнительная губка

Присоски

FXC со встроенным эжектором

Основной корпус
• Изготовлен из алюминиевого профиля
• Различная ширина за счет объединения захватов
• Различная длина
• Защитный корпус для генератора вакуума (FXC)
• Заниженная высота (FMC)

Вакуумметр

Соединительные элементы (FMC)
• Для подключения внешних генераторов вакуума

Вакуумный генератор (FXC)
• Встраиваемый эжектор облегченной конструкции
• Быстро заменяемый
• Альтернативно до 4-х многоступенчатых эжекторов для

оптимальной настройки производительности

T-слот
• Для гибкого монтажа захвата

Торцевые крышки с функц. модулями
• Для подключения “сенсора”, “сброса” и “разделения”

FMC с присоединением для внешне-
го вакуумного генератора
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Уплотнительные Элементы

Захваты Большой Площади FXC/FMC

Уплотнительная губка

Уплотнительные Элементы: Уплотнительная Губка и Вакуумные Присоски

Уплотнительные элементы являются связующим элементом между системой захвата и перемещаемым издели-
ем. Для систем захватов большой площади FXC/FMC существуют две разновидности уплотнительных элемен-
тов: Уплотнительная Губка и Вакуумные Присоски. Захваты с уплотнительной губкой идеально подходят для
перемещения жестких изделий, например, элементов мебели и древесных панелей. Захваты с присосками
используются для перемещения нестабильных изделий, например, изделий в термоупаковке и картонных
коробок. Обе версии легко заменяются, что снижает время простоя системы.

Стандартная губка со средней сеткой

• Ширина изделия от 60 мм и выше
• Расстояние 36 мм, высота губки 20 мм

Стандартная губка с мелкой сеткой

• Ширина изделия от 30 мм и выше
• Расстояние 18 мм, высота губки 20 мм

Комбигубка

• Ширина изделия от 50 мм и выше
• Расстояние 18 мм, высота губки 23 мм
• Запатентованная структура слоя

Системы захватов большой площади FXC/FMC с различными уплотнительными
губками

Принцип работы функции разделения

Особенности уплотнения

• Прочная, гибкая губка с длительным сроком службы

• Специальная технология фиксации обеспечивает быструю и
простую замены губки

• Различные исполнения уплотнительной губки гарантируют
захват и перемещение большого спектра различных изделий

• Опциональная функция разделения обеспечивает безопас-
ную работу с пористыми изделиями

Опциональная функция разделения

Функция разделения предотвращает прилипание нескольких
листов друг к другу при перемещении. Струя сжатого возду-
ха, проходя через верхний лист, обеспечивает разделение и
как следствие захват и удержание только одного листа.

Функция разделения используется только для пористых мате-
риалов, таких как картон, МДФ, ДСП.

Области применения

• Перемещение жестких изделий

• Стандартная губка для перемещения панелей, пластин, пал-
лет, алюминиевого профиля, рифленых листов

• Комбигубка используется главным образом для перемеще-
ния стаканчиков, тары для косметики, ведер и различных
емкостей (например, стеклянных или алюминиевых банок)

Тип

FXC-SW 435,5-V

Заказной номер

10.01.21.00246

Расход воздуха
[л/мин]
197

Вес
[кг]
3,2

Примечание: для захватов других размеров доступна по запросу.

www.schmalz.com/fxc-fmc
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Особенности захвата

• Снижение потребления энергии с помощью клапанов, опти-
мизированных под перемещение дверей

• Прочная, гибкая губка с интегрированным фильтром обес-
печивает защиту от загрязнений и увеличивает срок службы

• Вакуумный захват обеспечивает перемещение дверей с
шириной рамки от 80 мм и более

Области применения

• Перемещение изделий различных размеров и/или из
неопределенного точно положения

• Перемещение изделий с отверстиями при автоматизиро-
ванном паллетировании / депаллетировании

• Подбор заказов и сортировка дверей

Вакуумные присоски

Стандартные вакуумные присоски

• Сильфонные присоски (2,5 гофра)
• Пищевой силикон (соответствие FDA)

Вакуумные присоски для упаковки

• Сильфонные присоски (1,5 гофра) SPB1
• Изготовлены из стойкого к истиранию и изно-

су материала Эластодур (Elastodur)

Системы захватов большой площади FXC/FMC с различными вариантами вакуум-
ных присосок

Специальное Исполнение: Захват Большой Площади FXC/FMC для Перемещения Дверей

Системы захватов большой площади FXC/FMC для перемещения дверей Экономия энергии при использовании захватов FXC/FMC для перемещения дверей

Особенности вакуумных присосок

• Снижение потребления энергии за счет отличной герметич-
ности

• Адаптивная, мягкая уплотнительная кромка обеспечивает
отличный контакт с нежесткими и неровными изделиями

• Быстрая установка и демонтаж присосок минимизируют
время обслуживания и время простоя системы

Области применения

• Перемещение нежестких изделий, таких как картонные
коробки, пластиковые мешки, поддоны и т.д.

Вставные вакуумные присоски

• Присоски изготовлены из силикона
• Встроенный ограничитель потока
• Быстрая замена

Длина захвата [мм]

Система захватов FXC/FMC
компании SchmalzЭкономия энергии при использовании захватов Schmalz

Стандартные
системы захватов

По
тр

еб
ле

ни
е 

во
зд

ух
а

[л
/м

ин
]

Уплотнительные Элементы

Захваты Большой Площади FXC/FMC

www.schmalz.com/fxc-fmc



672

Ко
м

па
ни

я
Sc

hm
al

z
Зн

ан
ия

о
Ва

ку
ум

е
Ва

ку
ум

ны
е

П
ри

со
ск

и
Сп

ец
иа

ль
ны

е
За

хв
ат

ы
М

он
та

ж
ны

е
Эл

ем
ен

ты
Ва

ку
ум

ны
е

Ге
не

ра
то

ры
Кл

ап
ан

ы
Ре

ле
 и

М
он

ит
ор

ин
г

Ф
ил

ьт
ры

и
Со

ед
ин

ен
ия

Си
ст

ем
ы

За
хв

ат
ов

Се
рв

ис
Ко

нт
ак

ты
П

ре
дм

ет
ны

й
Ук

аз
ат

ел
ь

Рекомендации по захвату
Базовая плита SVKW*
Базовая плита SW
Уплотнительная губка со встроенным сетчатым фильтром
FXC/FMC со встроенной функцией разделения
30 мм и выше для мелкой сетки (18мм), 60 мм и выше для средней (36мм)
Использование захвата большой площади FXC-SG или вакуумного захва-
та SSP (спайдера)
Использование захвата большой площади FXC/FMC-HD 
Использование вакуумного захвата для дверей FXC/FMC 
Использование захвата большой площади FXC/FMC в сочетании с ком-
бигубкой или вакуумного захвата для слоя продукции SPZ

Особенности приложения
Короткие циклы и шероховатая поверхность
Экономичное решение
Сильно загрязненная среда, пыль (сухая)
Перенос (разделение) пористых материалов из штабеля (МДФ, ДСП ...)
Ширина изделия
Нежесткие изделия

Энергоэффективность и короткое время цикла
Перемещение дверей с или без вырезом
Перемещение банок, стаканчиков и лотков

Выбор Захвата

Захваты Большой Площади FXC/FMC

Особенности приложения
Максимальная эффективность вакуумного генератора
Интеграция вакуумного генератора в систему вакуумного захвата
большой площади

Интеграция функций и безопасность процесса
Безопасность процесса, минимизация выступающих частей и риска
повреждения за счет отсутствия вакуумных шлангов, дистрибуторов и
соединительных элементов между вакуумным генератором и захва-
том

Минимальная стоимость системы
Время на установку и стоимость приобретения вакуумного генератора

Динамичное перемещение и минимальное время цикла
Вес и высота захвата на роботе или портальном загрузочном устрой-
стве

Работа с электрическими вакуумными генераторами
Стоимость сжатого воздуха (для встроенного эжектора) или электро-
энергии (внешний вакуумный генератор: вакуумный насос или возду-
ходувка)

Рекомендованный тип
FXC

FXC

FXC

FMC

FMC

Критерий Выбора FXC/FMC

50 %0 %

FXC

FMC

100 %

Выбор Захвата Исходя из Особенностей Приложения

Обслуживание и практические советы

• Увеличение несущей способности и безопасность перемещения изделий с неровной и шероховатой поверхностью обеспечи-
вается за счет достаточно сильного прижатия к изделию, а также благодаря гибкому монтажу захвата

• Срок службы уплотнительной губки при линейном прижатии и подъеме, как правило, составляет от 3 до 12 месяцев
• Срок службы вакуумных присосок при линейном прижатии и подъеме, как правило, составляет от 6 до 12 месяцев
• Обслуживание захватов большой площади каждые 6 месяцев увеличивает их срок службы
• Для гарантии работы захватов требуется проведение тестов с оригинальными изделиями. Компания Schmalz организует про-

ведение данных тестов в специально оборудованном центре в Германии.

50 %0 %

FXC

FMC

100 %

50 %0 %

FXC

FMC

100 %

50 %0 %

FXC

FMC

100 %

50 %0 %

FXC (эжектор)

FMC (насос)

100 %

*Условия применение SVKW: вертикальное ускорение до 5 м/с2; поворот из горизонтального положения до 45° макс.

Сравнение FXC/FMC
Эффективность потока

Интеграция функций

Объем инвестиций

Вес захвата

Эксплуатац. расходы (энергия)

www.schmalz.com/fxc-fmc
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Спецификация

Захваты Большой Площади FXC/FMC

Данные для заказа: Системы Захватов Большой Площади FXC/FMC с Уплотнительной Губкой

Тип

DI-PL 76x22
DI-PL 120x60
DI-PL 435 .5x120 18
DI-PL 435.5x120 36
DI-PL 633.5x120 18
DI-PL 633.5x120 36
DI-PL 831.5x120 18
DI-PL 831.5x120 36
DI-PL 1227.5x120 18
DI-PL 1227.5x120 36
DI-PL 1425.5x120 18
DI-PL 1425.5x120 36

Заказной номер
без фильтра
10.01.11.01388
10.01.10.00874
10.01.21.00018
10.01.21.00022
10.01.21.00046
10.01.21.00062
10.01.21.00059
10.01.21.00063
10.01.21.00060
10.01.21.00064
10.01.21.00061
10.01.21.00065

Заказной номер
с фильтром
-
-
10.01.21.00198
10.01.21.00203
10.01.21.00199
10.01.21.00204
10.01.21.00200
10.01.21.00205
10.01.21.00201
10.01.21.00206
10.01.21.00202
10.01.21.00207

Заказ. номер
без фильтра
10.01.11.01802
10.01.11.01800
10.01.21.00116
10.01.21.00126
10.01.21.00117
10.01.21.00127
10.01.21.00118
10.01.21.00128
10.01.21.00119
10.01.21.00129
10.01.21.00120
10.01.21.00130
10.01.21.00042
10.01.21.00155
10.01.21.00043
10.01.21.00156
10.01.21.00044
10.01.21.00107
10.01.21.00105
10.01.21.00108
10.01.21.00106
10.01.21.00109

Заказ. номер
с фильтром
-
-
10.01.21.00121
10.01.21.00131
10.01.21.00122
10.01.21.00132
10.01.21.00123
10.01.21.00133
10.01.21.00124
10.01.21.00134
10.01.21.00125
10.01.21.00135
10.01.21.00151
10.01.21.00153
10.01.21.00152
10.01.21.00154
10.01.21.00110
10.01.21.00113
10.01.21.00111
10.01.21.00114
10.01.21.00112
10.01.21.00115

Тип

FX-SW 120x60
FX-SW 120x60 SEA*
FXC-SW 435.5 18
FXC-SW 435.5 36
FXC-SW 633.5 18
FXC-SW 633.5 36
FXC-SW 831.5 18
FXC-SW 831.5 36
FXC-SW 1227.5 18
FXC-SW 1227.5 36
FXC-SW 1425.5 18
FXC-SW 1425.5 36
FXC-SVKW 435.5 18
FXC-SVKW 435.5 36
FXC-SVKW 633.5 18
FXC-SVKW 633.5 36
FXC-SVKW 831.5 18
FXC-SVKW 831.5 36
FXC-SVKW 1227.5 18
FXC-SVKW 1227.5 36
FXC-SVKW 1425.5 18
FXC-SVKW 1425.5 36

Заказ. номер
без фильтра
10.01.11.00851
10.01.11.01823
10.01.21.00101
10.01.21.00141
10.01.21.00102
10.01.21.00142
10.01.21.00103
10.01.21.00143
10.01.21.00099
10.01.21.00144
10.01.21.00100
10.01.21.00145
10.01.21.00052
10.01.21.00171
10.01.21.00157
10.01.21.00172
10.01.21.00158
10.01.21.00173
10.01.21.00159
10.01.21.00174
10.01.21.00160
10.01.21.00175

Заказ. номер
с фильтром
-
-
10.01.21.00136
10.01.21.00146
10.01.21.00137
10.01.21.00147
10.01.21.00138
10.01.21.00148
10.01.21.00139
10.01.21.00149
10.01.21.00140
10.01.21.00150
10.01.21.00161
10.01.21.00166
10.01.21.00162
10.01.21.00167
10.01.21.00163
10.01.21.00168
10.01.21.00164
10.01.21.00169
10.01.21.00165
10.01.21.00170

Тип

FM-SW 76x22
FM-SW 120x60
FMC-SW 435.5 18
FMC-SW 435.5 36
FMC-SW 633.5 18
FMC-SW 633.5 36
FMC-SW 831.5 18
FMC-SW 831.5 36
FMC-SW 1227.5 18
FMC-SW 1227.5 36
FMC-SW 1425.5 18
FMC-SW 1425.5 36
FMC-SVKW 435.5 18
FMC-SVKW 435.5 36
FMC-SVKW 633.5 18
FMC-SVKW 633.5 36
FMC-SVKW 831.5 18
FMC-SVKW 831.5 36
FMC-SVKW 1227.5 18
FMC-SVKW 1227.5 36
FMC-SVKW 1425.5 18
FMC-SVKW 1425.5 36

Данные для заказа: Уплотнительная Губка

*Захват с функцией сброса для быстрого высвобождения изделия

Примечание: Применяется специальное губчатое уплотнение для приложений с
использованием вакуума. Мы также можем предложить масло-защищенные и
температуростойкие губки (температура > 60°C) для специальных приложений.

Сокращенное обозначение
Пример: FXC-SW 435.5 18
FXC
FXC
FMC

Длина (x ширина) [мм]

435.5
435.5
831.5

Клапаны

SW
SW Дроссели
SVKW Клапаны

Шаг сетки

18
18 мелкая
36 средняя

Правила заказа захватов большой площади FXC/FMC с уплотнительной губкой

Заказной номер
10.06.02.00343
10.01.10.00431
10.01.21.00241
10.01.21.02405
10.01.21.00242

10.01.21.00243
10.01.21.00244
10.01.21.02407

Тип
Реле вакуума VS-V-D PNP
Реле вакуума VS-V-D PNP с фланц. плитой
Соленоидный клапан вакуума вкл/выкл
Соленоидный клапан сброса вкл/выкл
Соленоидный клапан вакуума вкл/выкл
и сброса вкл/выкл
Монтажный набор: гайки для T-слота
Монтажный набор: фланец для робота
Монтажный набор: подпружиненный подвес

Данные для заказа: Аксессуары

Примечание: При возможности используйте дополнительный глушитель для сни-
жения шума (FX 120 x 60).

www.schmalz.com/fxc-fmc
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Технические данные: Системы Захватов Большой Площади FXC/FMC с Уплотнительной Губкой

Спецификация

Захваты Большой Площади FXC/FMC

Длина захвата [мм]

FM-SW 76x22 и 120x60

Ве
с

[к
г]

Вес захватов

Длина захвата [мм]

Си
ла

уд
ер

ж
ан

ия
[Н

] п
ри

60
%

 в
ак

уу
м

а
Сила удержания [Н] при 60% вакуума и полном покрытии захвата при перемеще-
нии жесткого изделия

Длина захвата [мм]

П
от

ре
бл

ен
ие

во
зд

ух
а/

 м
ак

с.
 п

ро
из

во
д.

[л
/м

ин
]

Макс. производительность

Потребление воздуха

Потребление воздуха и макс. производительность по вакууму захватов FX/FXC
(для FM/FMC не указаны, т.к. используется внешний генератор вакуума)

*для FMC не указаны, т.к. используется внешний генератор вакуума

Тип

FXC
FMC

Уровень шума
[дБ (A)]

65
-*

Макс. уровень
вакуумирования [%]

80
-*

FX-SW 120x60 SEA FM-SW 76x22 FM-SW 120x60

Конструктивные данные: Захваты Большой Площади FX/FM с Уплотнительной Губкой

B
60
60
22
60

dn
-
-
8
-

d4
4,5
4,5

-
4,5

G1
G1/2“-F
G1/2“-F

-
G1/2“-F

G4
M6 -F
M6 -F
M3-F
M6 -F

H*
42
42
24
42

H1
63
63
35
63

L
120
120

76
120

X2
-
-

48
-

X1
108
108

24
108

Y1
46
46

-
46

Размеры [мм]Тип

FX-SW 120x60
FX-SW 120x60 SEA**
FM-SW 76x22
FM-SW 120x60

Отсутствует в версии
FX-SW 120x60

*Другие высоты и типы губок по запросу. **Захват с интегрированной функцией сброса для быстрого высвобождения изделия.
Примечание: Для типа FX используется шланг для сжатого воздуха 8/6 мм, для типа FM используется шланг для вакуума 8/6 мм. 

www.schmalz.com/fxc-fmc
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B
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

B3
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4“-F
32
60
60
60

3/4“-F
32
60
60
60

H
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

H1
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

H2*
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

H3
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

H4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

H5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

36
73
73
73

-
36
73
73
73

L1
462,5
660,5
858,5

1281,5
1479,5

462,5
660,5
858,5

1281,5
1479,5

471,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

471,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

L
435,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

435,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

435,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

435,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

L2
409,5
607,5
805,5

1201,5
1399,5

409,5
607,5
805,5

1201,5
1399,5

409,5
607,5
805,5

1201,5
1399,5

409,5
607,5
805,5

1201,5
1399,5

L3
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

-
-

103
103
103

-
-

103
103
103

Y1
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Размеры [мм]Тип

FXC-SW 435.5 18/36
FXC-SW 633.5 18/36
FXC-SW 831.5 18/36
FXC-SW 1227.5 18/36
FXC-SW 1425.5 18/36
FXC-SVKW 435.5 18/36
FXC-SVKW 633.5 18/36
FXC-SVKW 831.5 18/36
FXC-SVKW 1227.5 18/36
FXC-SVKW 1425.5 18/36
FMC-SW 435.5 18/36**
FMC-SW 633.5 18/36
FMC-SW 831.5 18/36
FMC-SW 1227.5 18/36
FMC-SW 1425.5 18/36
FMC-SVKW 435.5 18/36**
FMC-SVKW 633.5 18/36
FMC-SVKW 831.5 18/36
FMC-SVKW 1227.5 18/36
FMC-SVKW 1425.5 18/36

Конструктивные данные: Захваты Большой Площади FX/FM с Уплотнительной Губкой

Спецификация

Захваты Большой Площади FXC/FMC

FXC FMC

*Другие высоты и типы губок по запросу.
**С боковым штуцером.
Примечание: Для типа FXC используется шланг для сжатого воздуха 8/6 мм, для типа FMC используется шланг для вакуума (размер D). Индивидуальные версии захва-
тов по запросу.

www.schmalz.com/fxc-fmc



Тип

FX-SW 120x60 20 FG12
FX-SW 120x60 20 FG12 SEA*
FXC-SW 435.5 36 FG20
FXC-SW 435.5 54 FG32
FXC-SW 435.5 54 FG52
FXC-SW 633.5 36 FG20
FXC-SW 633.5 54 FG32
FXC-SW 633.5 54 FG52
FXC-SW 831.5 36 FG20
FXC-SW 831.5 54 FG32
FXC-SW 831.5 54 FG52
FXC-SW 1227.5 36 FG20
FXC-SW 1227.5 54 FG32
FXC-SW 1227.5 54 FG52
FXC-SVKW 435.5 36 FG20
FXC-SVKW 435.5 54 FG32
FXC-SVKW 435.5 54 FG52
FXC-SVKW 633.5 36 FG20
FXC-SVKW 633.5 54 FG32
FXC-SVKW 633.5 54 FG52
FXC-SVKW 831.5 36 FG20
FXC-SVKW 831.5 54 FG32
FXC-SVKW 831.5 54 FG52
FXC-SVKW 1227.5 36 FG20
FXC-SVKW 1227.5 54 FG32
FXC-SVKW 1227.5 54 FG52
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Спецификация

Захваты Большой Площади FXC/FMC

Данные для заказа: Системы Захватов Большой Площади FXC/FMC с Присосками

Заказной номер
без фильтра
10.01.11.02009
10.01.11.02008
10.01.21.01819
10.01.21.01814
10.01.21.01669
10.01.21.01820
10.01.21.01815
10.01.21.01670
10.01.21.01821
10.01.21.01816
10.01.21.01811
10.01.21.01822
10.01.21.01817
10.01.21.01812
10.01.21.01662
10.01.21.01528
10.01.21.01653
10.01.21.01664
10.01.21.01634
10.01.21.01658
10.01.21.01665
10.01.21.01636
10.01.21.01659
10.01.21.01666
10.01.21.01642
10.01.21.01660

Заказной номер
с фильтром
-
-
10.01.21.02753
10.01.21.02728
10.01.21.02720
10.01.21.02754
10.01.21.02729
10.01.21.02721
10.01.21.02755
10.01.21.02730
10.01.21.02722
10.01.21.02756
10.01.21.02731
10.01.21.02723
10.01.21.02761
10.01.21.02740
10.01.21.02736
10.01.21.02762
10.01.21.02741
10.01.21.02737
10.01.21.02763
10.01.21.02742
10.01.21.02738
10.01.21.02764
10.01.21.02743
10.01.21.02739

Заказной номер
без фильтра
10.01.11.02010
10.01.21.01836
10.01.21.01830
10.01.21.01824
10.01.21.01837
10.01.21.01831
10.01.21.01825
10.01.21.01838
10.01.21.01832
10.01.21.01826
10.01.21.01840
10.01.21.01833
10.01.21.01827
10.01.21.01805
10.01.21.01800
10.01.21.01795
10.01.21.01806
10.01.21.01801
10.01.21.01796
10.01.21.01807
10.01.21.01802
10.01.21.01797
10.01.21.01808
10.01.21.01803
10.01.21.01798

Заказной номер
с фильтром
-
10.01.21.02757
10.01.21.02732
10.01.21.02724
10.01.21.02758
10.01.21.02733
10.01.21.02725
10.01.21.02759
10.01.21.02734
10.01.21.02726
10.01.21.02760
10.01.21.02735
10.01.21.02727
10.01.21.02765
10.01.21.02748
10.01.21.02744
10.01.21.02766
10.01.21.02749
10.01.21.02745
10.01.21.02767
10.01.21.02750
10.01.21.02746
10.01.21.02768
10.01.21.02751
10.01.21.02747

Тип

FM-SW 120x60 20 FG12
FMC-SW 435.5 36 FG20
FMC-SW 435.5 54 FG32
FMC-SW 435.5 54 FG52
FMC-SW 633.5 36 FG20
FMC-SW 633.5 54 FG32
FMC-SW 633.5 54 FG52
FMC-SW 831.5 36 FG20
FMC-SW 831.5 54 FG32
FMC-SW 831.5 54 FG52
FMC-SW 1227.5 36 FG20
FMC-SW 1227.5 54 FG32
FMC-SW 1227.5 54 FG52
FMC-SVKW 435.5 36 FG20
FMC-SVKW 435.5 54 FG32
FMC-SVKW 435.5 54 FG52
FMC-SVKW 633.5 36 FG20
FMC-SVKW 633.5 54 FG32
FMC-SVKW 633.5 54 FG52
FMC-SVKW 831.5 36 FG20
FMC-SVKW 831.5 54 FG32
FMC-SVKW 831.5 54 FG52
FMC-SVKW 1227.5 36 FG20
FMC-SVKW 1227.5 54 FG32
FMC-SVKW 1227.5 54 FG52

Заказной номер
10.06.02.00343
10.01.10.00431
10.01.21.00241
10.01.21.02405
10.01.21.00242

10.01.21.00243
10.01.21.00244
10.01.21.02407

Тип
Реле вакуума VS-V-D PNP
Реле вакуума VS-V-D PNP с фланц. плитой
Соленоидный клапан вакуума вкл/выкл
Соленоидный клапан сброса вкл/выкл
Соленоидный клапан вакуума вкл/выкл
и сброса вкл/выкл
Монтажный набор: гайки для T-слота
Монтажный набор: фланец для робота
Монтажный набор: подпружиненный подвес

Данные для заказа: Аксессуары

Заказной номер
с фильтром
-
10.01.06.02536
10.01.06.02608
10.01.21.03708
10.01.21.03715

Заказной номер
без фильтра
10.01.06.00558
10.01.06.01562
10.01.06.00059
10.01.06.02454
10.01.06.02455

Тип

FG12*
FG20 (вставные присоски)
FG20 
SPB1-30 
SPB1-40 

Данные для заказа: Присоски

Примечание: при возможности используйте дополнительный глушитель для сниже-
ния шума (FX 120x60).

Длина (x ширина) [мм]

435.5
435.5
831.5

Клапаны

SW
SW Дроссели
SVKW Клапаны

Шаг сетки

54
36
54

Присоски

SPB1-30
FG20
SPB1-30
SPB1-40

Правила заказа захватов большой площади FXC/FMC с присосками

*Захват с функцией сброса для быстрого высвобождения изделия
Примечание: Тип FXC 1227.5 имеет второй вставной эжектор.

Сокращенное обозначение
Пример: FXC-SW 435,5 54 SBP1-30
FXC
FXC
FMC

*Для типов FX/FM
Примечание: Другие типы присосок (дизайн, материал) по запросу. 

www.schmalz.com/fxc-fmc
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Технические данные: Системы Захватов Большой Площади FXC/FMC с Присосками

Спецификация

Захваты Большой Площади FXC/FMC

Длина захвата [мм]

Ве
с

[к
г]

Вес захватов (типы FXC-SW и FMC-SW с присосками FG20 легче)

Длина захвата [мм]

Ус
ил

ие
от

ры
ва

и
си

ла
уд

ер
ж

ан
ия

[Н
]

Усилие отрыва и сила удержания [Н] при 60% вакуума и полном покрытии захва-
та при перемещении жесткого изделия

Длина захвата [мм]

П
от

ре
бл

ен
ие

во
зд

ух
а/

м
ак

с.
 п

ро
из

во
д.

[л
/м

ин
]

Макс. производительность

усилие отрыва

сила удержания

Потребление воздуха

Потребление воздуха и макс. производительность по вакууму захватов FX/FXC
(для FM/FMC не указаны, т.к. используется внешний генератор вакуума)

*для FMC не указаны, т.к. используется внешний генератор вакуума

Тип

FXC
FMC

Уровень шума
[дБ (A)]

65
-*

Макс. уровень
вакуумирования [%]

80
-*

*Другие типы вакуумных присосок (дизайн, материал) по запросу.
**Захват с интегрированной функцией сброса для быстрого высвобождения изделия.
***Количество вакуумных присосок. 
Примечание: Для типа FX используется шланг для сжатого воздуха 8/6 мм, для типа FM используется шланг для вакуума 8/6 мм. 

Конструктивные данные: Системы Захватов Большой Площади FXC/FMC с Присосками

B
60
60
60

d4
4,5
4,5
4,5

G1
G1/2“-F
G1/2“-F
G1/2“-F

G4
M6 -F
M6 -F
M6 -F

H*
82
82
82

H1
103
103
103

L
120
120
120

X1
108
108
108

Y1
46
46
46

N***
14
14
14

Размеры [мм]Тип

FX-SW 120x60 20 FG12
FX-SW 120x60 20 FG12 SEA**
FM-SW 120x60 20 FG12

FX-SG 120x60 FX-SG 120x60 SEA FM-SG 120x60

www.schmalz.com/fxc-fmc
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B
122
120
120
120
122
120
120
120
122
120
120
120
122
120
120
120
122
120
120
120
122
120
120
120
122
120
120
120
122
120
120
120

B3
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4“-F
3/4“-F
3/4“-F
3/4“-F

G 11/4“-M
G 11/4“-M
G 11/4“-M
G 11/4“-M

60
60
60
60
60
60
60
60

H
86

104
104
112

86
104
104
112

86
104
104
112

86
104
104
112

63
81
81
89
63
81
81
89
63
81
81
89
63
81
81
89

H1
132
150
147
158
132
150
147
158
132
150
147
158
132
150
147
158
109
127
124
135
109
127
124
135
109
127
124
135
109
127
124
135

H2*
24
30
29
37
24
30
29
37
24
30
29
37
24
30
29
37
24
30
29
37
24
30
29
37
24
30
29
37
24
30
29
37

H3
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

H4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

H5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

35
35
35
35
73
73
73
73
73
73
73
73

L1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

479,5
479,5
479,5
479,5
633,5
633,5
633,5
633,5
831,5
831,5
831,5
831,5

1227,5
1227,5
1227,5
1227,5

L
435,5
435,5
435,5
435,5
633,5
633,5
633,5
633,5
831,5
831,5
831,5
831,5

1227,5
1227,5
1227,5
1227,5

435,5
435,5
435,5
435,5
633,5
633,5
633,5
633,5
831,5
831,5
831,5
831,5

1227,5
1227,5
1227,5
1227,5

L2
409,5
409,5
409,5
409,5
607,5
607,5
607,5
607,5
805,5
805,5
805,5
805,5

1201,5
1201,5
1201,5
1201,5

409,5
409,5
409,5
409,5
607,5
607,5
607,5
607,5
805,5
805,5
805,5
805,5

1201,5
1201,5
1201,5
1201,5

L3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

-
-
-
-

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

Y1
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

N***
44
44
30
14
64
64
44
22
88
88
60
30

132
132

88
44
44
44
30
14
64
64
44
22
88
88
60
30

132
132

88
44

Размеры [мм]Тип

FXC-SW 435.5 36 FG20
FXC-SVKW 435.5 36 FG20
FXC-SW/SVKW 435.5 54 SPB1-30
FXC-SW/SVKW 435.5 54 SPB1-40
FXC-SW 633.5 36 FG20
FXC-SVKW 633.5 36 FG20
FXC-SW/SVKW 633.5 54 SPB1-30
FXC-SW/SVKW 633.5 54 SPB1-40
FXC-SW 831.5 36 FG20
FXC-SVKW 831.5 36 FG20
FXC-SW/SVKW 831.5 54 SPB1-30
FXC-SW/SVKW 831.5 54 SPB1-40
FXC-SW-1227.5 36 FG20
FXC-SVKW 1227.5 36 FG20
FXC-SW/SVKW 1227.5 54 SPB1-30
FXC-SW/SVKW 1227.5 54 SPB1-40
FMC-SW 435.5 36 FG20**
FMC-SVKW 435.5 36 FG20**
FMC-SW/SVKW 435.5 54 SPB1-30**
FMC-SW/SVKW 435.5 54 SPB1-40**
FMC-SW 633.5 36 FG20
FMC-SVKW 633.5 36 FG20
FMC-SW/SVKW 633.5 54 SPB1-30
FMC-SW/SVKW 633.5 54 SPB1-40
FMC-SW 831.5 36 FG20
FMC-SVKW 831.5 36 FG20
FMC-SW/SVKW 831.5 54 SPB1-30
FMC-SW/SVKW 831.5 54 SPB1-40
FMC-SW 1227.5 36 FG20
FMC-SVKW 1227.5 36 FG20
FMC-SW/SVKW 1227.5 54 SPB1-30
FMC-SW/SVKW 1227.5 54 SPB1-40

Конструктивные данные: Системы Захватов Большой Площади FXC/FMC с Присосками

Спецификация

Захваты Большой Площади FXC/FMC

FXC FMC

*Другие типы вакуумных присосок (дизайн, материал) по запросу.
**С боковым штуцером.
***Количество вакуумных присосок.
Примечание: Для типа FXC используется шланг для сжатого воздуха 8/6 мм, для типа FMC используется шланг для вакуума (размер D). Индивидуальные версии захва-
тов по запросу.

www.schmalz.com/fxc-fmc
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Наши преимущества...

• Высокая надежность

• Оптимизированный внут-
ренний объем

• Раздельные камеры вакуу-
ма и сброса (вакуум и воз-
дух поступают через раз-
личные отверстия в плите)

Ваша выгода...

> Быстрое высвобождение
изделия, повышение про-
изводительности

> Минимальное время вакуу-
мирования и высвобожде-
ния обеспечивают эконо-
мию энергии

HD – Надежные, Быстрые, Энергосберегающие

Захваты Большой Площади FXC-HD/FMC-HD 

Конструкция

• Захват большой площади FXC-HD с установленным вакуум-
ным генератором

• Захват большой площади FMC-HD с подключением внешне-
го вакуумного генератора

• Давление сжатого воздуха до 6 бар

• Раздельные камеры вакуума и сброса обеспечивают более
быстрое перемещение

• Различные размеры позволяют адаптировать к разнообраз-
ным задачам по перемещению

Применение

• Перемещение изделий различных габаритов и/или с
неопределенным положением

• Перемещение изделий с отверстиями

• Автоматическое паллетирование / депаллетирование, под-
бор заказов и сортировка разнообразных изделий при
помощи только одного захвата

• Перемещение изделий из различных материалов, таких как
картон, дерево, металл, стекло, пластик и т.д.

Захваты большой площади FXC-HD

Захваты большой площади FXC-HD с установленным вакуумным генератором

Захваты большой площади FMC-HD с подключением внешнего вакуумного генера-
тора

Специальное исполнение захватов FXC/FMC – версия HD

• Снижение потребления энергии за счет оптимизированной технологии

• Повышенная стабильность благодаря 3-х камерному профилю

• Снижение времени цикла за счет низкого внутреннего объема

• Высокая прочность

www.schmalz.com/fxc-fmc

Торцевая
крышка

Вакуумный
генераторT-слот

Губка (опция: сетчатый фильтр)

Основной корпус с интегри-
рованными дросселями

Вакуумный
манометр

Торцевая
крышка

Подключение вакуума

Губка (опция: сетчатый фильтр)

Основной корпус с интегри-
рованными дросселями

Вакуумный
манометр

T-слот
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Спецификация

Захваты Большой Площади FXC-HD/FMC-HD 

Сокращенное обозначение
Пример: FXC-SW HD 435 18
FXC
FXC
FMC

Длина [мм]

435
435
633

Тип

HD
HD Для тяжелых условий

Клапаны

SW
SW Дроссели

Шаг сетки

18
18 мелкая
36 средняя

Правила заказа захватов большой площади FXC-HD/FMC-HD

Заказной номер
без фильтра
10.01.21.02637
10.01.21.02638
10.01.21.02640
10.01.21.02642
10.01.21.02644
10.01.21.02646
10.01.21.02648
10.01.21.02650
10.01.21.02652
10.01.21.02654

Заказной номер
с фильтром
10.01.21.02396
10.01.21.02639
10.01.21.02641
10.01.21.02643
10.01.21.02645
10.01.21.02647
10.01.21.02649
10.01.21.02651
10.01.21.02653
10.01.21.02655

Тип

FXC-SW-HD 435 18
FXC-SW-HD 435 36
FXC-SW-HD 633 18
FXC-SW-HD 633 36
FXC-SW-HD 831 18
FXC-SW-HD 831 36
FXC-SW-HD 1227 18
FXC-SW-HD 1227 36
FXC-SW-HD 1425 18
FXC-SW-HD 1425 36

Заказной номер
без фильтра
10.01.21.02687
10.01.21.02688
10.01.21.02689
10.01.21.02690
10.01.21.02691
10.01.21.02692
10.01.21.02693
10.01.21.02694
10.01.21.02695
10.01.21.02696

Заказной номер
с фильтром
10.01.21.02677
10.01.21.02678
10.01.21.02679
10.01.21.02680
10.01.21.02681
10.01.21.02682
10.01.21.02683
10.01.21.02684
10.01.21.02685
10.01.21.02686

Тип губки
FXC-HD/FMC-HD*
DI-PL 399x120 18
DI-PL 399x120 36
DI-PL 597x120 18
DI-PL 597x120 36
DI-PL 795x120 18
DI-PL 795x120 36
DI-PL 1191x120 18
DI-PL 1191x120 36
DI-PL 1389x120 18
DI-PL 1389x120 36

Тип

FMC-SW-HD 435 18
FMC-SW-HD 435 36
FMC-SW-HD 633 18
FMC-SW-HD 633 36
FMC-SW-HD 831 18
FMC-SW-HD 831 36
FMC-SW-HD 1227 18
FMC-SW-HD 1227 36
FMC-SW-HD 1425 18
FMC-SW-HD 1425 36

*Укороченная уплотнительная губка

Данные для заказа: Системы Захватов Большой Площади FXC-HD/FMC-HD

Заказной номер
без фильтра
10.01.21.02656
10.01.21.02658
10.01.21.02660
10.01.21.02662
10.01.21.02664
10.01.21.02666
10.01.21.02668
10.01.21.02670
10.01.21.02672
10.01.21.02674

Заказной номер
с фильтром
10.01.21.02657
10.01.21.02659
10.01.21.02661
10.01.21.02663
10.01.21.02665
10.01.21.02667
10.01.21.02669
10.01.21.02671
10.01.21.02673
10.01.21.02675

Технические данные: Системы Захватов Большой Площади FXC-HD/FMC-HD

Длина захвата [мм]

Ве
с

[к
г]

Вес захватов FXC-HD/FMC-HD

Длина захвата [мм]

Си
ла

уд
ер

ж
ан

ия
[Н

] п
ри

60
%

 в
ак

уу
м

а

Сила удержания [Н] при 60% вакуума и полном покрытии захвата FXC-HD/FMC-
HD при перемещении жесткого изделия

Данные для заказа: Уплотнительная Губка

Заказной номер
10.06.02.00343
10.01.10.00431
10.01.21.00241
10.01.21.04002
10.01.21.04001

10.01.21.00243
10.01.21.00244
10.01.21.02407

Тип
Реле вакуума VS-V-D PNP
Реле вакуума VS-V-D PNP с фланц. плитой
Соленоидный клапан вакуума вкл/выкл
Соленоидный клапан сброса вкл/выкл
Соленоидный клапан вакуума вкл/выкл
и сброса вкл/выкл
Монтажный набор: гайки для T-слота
Монтажный набор: фланец для робота
Монтажный набор: подпружиненный подвес

Данные для заказа: Аксессуары

www.schmalz.com/fxc-fmc
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Спецификация

Захваты Большой Площади FXC-HD/FMC-HD

Тип

FXC-HD
FMC-HD

Уровень шума
[дБ (A)]

74
-*

Макс. уровень
вакуумирования [%]

80
-*

B
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

B3
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

D
-
-
-
-
-

11/4“-M
11/4“-M

60
60
60

H
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

H1
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

H2*
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

H3
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

H4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

H5
29
29
29
29
29
36
36
73
73
73

L1
-
-
-
-
-

103
103
103
103
103

L
435,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

435,5
633,5
831,5

1227,5
1425,5

L2
399,5
597,5
795,5

1191,5
1389,5

399,5
597,5
795,5

1191,5
1389,5

L3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Y1
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Размеры [мм]Тип

FXC-SW-HD 435 18/36
FXC-SW-HD 633 18/36
FXC-SW-HD 831 18/36
FXC-SW-HD 1227 18/36
FXC-SW-HD 1425 18/36
FMC-SW-HD 435 18/36
FMC-SW-HD 633 18/36
FMC-SW-HD 831 18/36
FMC-SW-HD 1227 18/36
FMC-SW-HD 1425 18/36

Конструктивные данные: Системы Захватов Большой Площади FXC-HD/FMC-HD

*Другие высоты и типы уплотнительных губок по запросу

Технические данные: Системы Захватов Большой Площади FXC-HD/FMC-HD

FXC-HD FMC-HD

Длина захвата [мм]

П
от

ре
бл

ен
ие

во
зд

ух
а/

м
ак

с.
пр

ои
зв

од
[л

/м
ин

]

Макс. производительность

Потребление воздуха

Потребление воздуха и производительность по вакууму захватов FXC-HD
(для FMC-HD не указаны, т.к. используется внешний генератор вакуума)

www.schmalz.com/fxc-fmc

*для FMC-HD не указаны, т.к. используется внешний генератор вакуума



Наши преимущества...

• Встроенные клапаны

• Модульная конструкция
захвата с различными гене-
раторами вакуума

• Конструкция со встроен-
ным вакуумным генерато-
ром

• Возможность использова-
ния сдвоенного захвата

• Надежный вакуумный
резервуар (до -0,9 бар)

Ваша выгода...

> Неиспользуемые вакуумные
отверстия автоматически
блокируются; очень высо-
кая сила удержания

> Гибкая настройка под тре-
бования приложения

> Обеспечивает минимизацию
времени рабочего цикла

> Безопасное перемещение
длинных и тяжелых изделий

> Перемещение неровных и
деформированных изделий

Захват большой площади SBX с подключением к внешнему генератору вакуума

Перемещение с Максимальной Гибкостью

Захваты Большой Площади SBX

Применение

• Перемещение (как правило, слоя) пиломатериалов, листо-
вых материалов, клееного бруса, стальных профилей, кон-
струкционной древесины и паллет с деформированной и
шероховатой поверхностью

• Малый вес и компактные размеры делают его идеальным
для работы с роботами и портальными системами

Захват большой площади SBX с подключением к внешнему генератору вакуума

Вакуумный захват большой площади SBX для перемещения деревянных досок

Конструкция

• Запатентованная система захвата большой площади SBX
представляет собой систему модульных компонентов со
встроенными функциями генерации вакуума, активации
камеры клапанов и высвобождения изделия

• Различные вакуумные генераторы (эжектор, насос или воз-
духодувка) могут быть выбраны исходя из требований при-
ложения

• Различные длины захватов SBX
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www.schmalz.com/sbx

Подключение
сжатого воздуха

Уплотнительная губка

Основной корпус с интегри-
рованными клапанами

Подключение вакуум-
ного манометра

Подключение
вакуума

T-слот



Спецификация

Захваты Большой Площади SBX

Захват большой площади SBX со встроенным вакуумным генератором

SBX со встроенным вакуумным генератором

• Конструкция со встроенным генератором вакуума (много-
ступенчатый эжектор SEM-150) и пылевым фильтром

• Минимизация времени рабочего цикла

• Быстрое создание вакуума

• Соединительные элементы интегрированы в захват

• Простая установка: подключение одного кабеля и подвод
сжатого воздуха

• Эжектор и пылевой фильтр могут быть установлены снару-
жи (опционально)

Захват большой площади SBX с внешним вакуумным генератором

SBX с подключением внешнего вакуумного генератора

• Конструкция для работы с внешним вакуумным генерато-
ром  (насос/воздуходувка)

• Простое техническое обслуживание при использовании
внешних вакуумных генераторов (насос/воздуходувка)

• Низкие эксплуатационные расходы при использовании
электрических вакуумных генераторов

• Большая производительность обеспечивает перемещение
сильно деформированных и пористых изделий

Тип SBX

Системы вакуумных захватов большой площади SBX доступны в двух исполнениях, которые имеют раз-
личные способы создания вакуума (эжектор или насос/воздуходувка). Главным образом они используются
в деревообрабатывающей промышленности.
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Данные для заказа: Системы Захватов Большой Площади SBX

Сокращенное обозначение
Пример: SBX 1040x200 35 20 SEM-150 
SBX
SBX

Длина x ширина [мм]

1040x200
1040x200
1040x400

Вакуумный генератор

SEM-150
- насос/воздуходувка
SEM-150 многоступенчатый эжектор

Шаг сетки

35
35 средняя

Высота губки [мм]

20
20

Правила заказа захватов большой площади SBX

Заказной номер
10.01.20.00003
10.01.20.00004
10.01.20.00005
10.01.20.00006
10.01.20.00022
10.01.20.00023

Тип
SBX 1040x200 35 20 SEM-150
SBX 1250x200 35 20 SEM-150
SBX 1040x200 35 20
SBX 1250x200 35 20
SBX 1040x400 35 20
SBX 1250x400 35 20

Заказной номер
10.01.20.00155
10.01.20.00154

Данные для заказа губки
Тип
Di-PL 1250x200-020
Di-PL 1250x400-020

www.schmalz.com/sbx

Пылевой фильтр и многоступенчатый
эжектор SEM-150

Подключение вакуума
(насос/воздуходувка)



Размеры [мм]
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Спецификация

Захваты Большой Площади SBX

*Не указаны, т.к. используется внешний генератор вакуума

Тип

SBX
SBX
SBX

Вакуумный
генератор

эжектор
насос/воздуходувка
насос/воздуходувка

Уровень шума
[дБ (A)]

78
-*
-*

Ширина
[мм]
200
400
400

Макс. уровень
вакуумирования [%]

80
-*
-*

Потребление
воздуха [л/мин]

640
-*
-*

Макс. производи-
тельность [л/мин]

1400
-*
-*

Конструктивные данные: Системы Захватов Большой Площади SBX

Захват большой площади SBX с интегрированным вакуумным генератором Захват большой площади SBX с подключением к внешнему генератору вакуума

L
1040
1250
1040
1250
1040
1250

L2
200
200
200
200
200
200

L1
1073
1283
1073
1283
1073
1283

L3
200
200
200
200
200
200

B
200
200
200
200
400
400

H*
120
120
120
120
120
120

H1
148,0
148,0
188,5
188,5
188,5
188,5

H2
20
20
20
20
20
20

D
-
-

60
60
60
60

R
35
35
35
35
35
35

X
50
50
50
50
50
50

Y1
120
120
120
120
120
120

Тип

SBX 1040x200 35 20 SEM-150
SBX 1250x200 35 20 SEM-150
SBX 1040x200 35 20 
SBX 1250x200 35 20 
SBX 1040x400 35 20 
SBX 1250x400 35 20 

Технические данные: Системы Захватов Большой Площади SBX

Длина захвата [мм]

SBX …x200 SEM-150
SBX …x200 насос/воздуходувка
SBX …x400 насос/воздуходувка

Ве
с

[к
г]

Вес захвата SBX

Длина захвата [мм]

Си
ла

уд
ер

ж
ан

ия
[Н

] п
ри

25
%

 в
ак

уу
м

а
Сила удержания [Н] при 25% вакуума для захвата SBX

SBX …x200 SEM-150 и насос/воздуходувка
SBX …x400 насос/воздуходувка

*Другие высоты и типы губок по запросу
Примечание: Для захватов SBX используется шланг для сжатого воздуха 15/9 мм. Индивидуальные версии захватов по запросу.

www.schmalz.com/sbx
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Система захвата для слоя продукции SPZ-M-C с механическим зажимом и юбкой

Наши преимущества...

• Система захвата для слоев
различных размеров

• Вакуумный захват изготов-
лен из специальной гибкой
губки или из отдельных
вакуумных присосок

• Модульная структура

• Версия для работы в хла-
докомбинатах

Ваша выгода...

> Паллетирование и депалле-
тирование полных слоев
продукции (минимизация
времени цикла)

> Легко адаптируется к струк-
туре изделий; не требуется
замены захвата для разно-
типных изделий

> Может быть оптимально
настроен под конкретное
приложение

> Автоматическое паллетиро-
вание и депаллетирование
при температурах до -30°C

Скоростное Паллетирование и Депаллетирование

Захваты для Слоя Продукции SPZ

Система захвата для слоя продукции SPZ

Система захвата для слоя продукции SPZ-M-C с механическим зажимом и юбкой

Конструкция

• Система захвата слоя продукции использует в конструкции
самые современные технологии, а также модульные систе-
мы на базе проверенной технологии вакуумных захватов
серий FXC/FMC

• Опционально с механическими зажимами, которые управ-
ляются пневматическим или электроприводом

• Современная конструкция, оптимизированная по весу и
усилию в соответствии с FMEA (Анализ Ошибок и эффек-
тивности)

• Опционально версии с функцией экономии энергии

• Вакуумные подключения обеспечивают создание вакуума в
обоих контурах (зона присосок и общая камера с юбкой)

Применение

• Паллетирование / депаллетирование слоев продукции

• Использование на логистических складах и в операциях
внутренней логистики

• Комбинация вакуума и механического зажима для паллети-
рования и депаллетирования части слоя

• Универсальный захват для перемещения промежуточных
слоев, паллет, картона, коробок, пластиковых упаковок,
продуктов в лотках и т.д.

www.schmalz.com/spz

Подключение вакуума
(общий вакуум)

Подключение
вакуума
(на присоски, губку)

Механический
зажим

Юбка

Кронштейн для датчи-
ка светового барьера
(опция)
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Версии Захватов для Различных Приложений

Захваты для Слоя Продукции SPZ

Система захвата слоя продукции SPZ без механического зажима

SPZ без механического зажима

Основой всех захватов SPZ является модульная конструкция,
использующая захваты большой площади и позволяющая
перемещать целый слой продукции с или на паллеты.

На изображении представлен типовой вариант захвата с
использованием комбигубки.

Система захвата слоя продукции SPZ с механическим зажимом

SPZ-M с механическим зажимом

Для изделий, которые трудно захватывать и перемещать
только с помощью вакуума, например из-за качества поверх-
ности, может быть использован захват с механическим зажи-
мом, который обеспечивает дополнительную стабильность.

Система захвата слоя продукции SPZ с механическим зажимом и юбкой

Для обеспечения работы захвата обязательно требуется проведение тестов с ориги-
нальными изделиями. Тесты проводятся в испытательном центре Schmalz.

SPZ-M-C с механическим зажимом и юбкой

“Глобальный” вакуум генерируется благодаря запатентован-
ной концепции гибкой завесы (юбки). Совместно с использо-
ванием механического зажима, система захвата слоя продук-
ции SPZ-M-C позволяет перемещать продукцию, которую до
этого можно было перемещать только вручную.

Опционально с системой монтажа для сенсоров.

Разновидности захватов SPZ

Системы захватов для слоя продукции SPZ доступны в трех вариантах исполнения. Каждый сочетает в себе
различные методы захвата: захват только с использованием вакуума, поддержка с помощью механического
зажима и использование дополнительной общей вакуумной камеры (включая юбку). Все варианты исполне-
ния могут быть выполнены для работы при отрицательных температурах до -30°C.

www.schmalz.com/spz
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Спецификация

Захваты для Слоя Продукции SPZ

Области Применения

Технические и конструктивные данные варьируются в зависимости от конфигурации и типа захватов SPZ.
В таблице приведены основные характеристики базовых типов захватов слоя продукции SPZ.

Тип

SPZ
SPZ-M
SPZ-M-C

Принцип захвата
Вакуумный захват

P
P
P*

Механический
зажим

P
P

Глобальная вакуумная
камера с юбкой

P

Размер палета
[мм]

Европалета (1200 x 800) 
Индустр. палета (1200 x 1000)
US палета (1210 x 1010) 

Спец. размеры по запросу

Температура окруж.
среды [°C]

Стандарт: 
от 0 до +40 °C

Для морозильников: 
до -30 °C

Слои различных продуктов для депаллетирования/паллетирования при помощи
захватов SPZ-M и SPZ-M-C

Большой ассортимент перемещаемых изделий

• Картонные коробки, комбинированная упаковка, бутылки,
банки, стаканчики, пленка, мешки и т.д.

• Продукты в термоусадочной пленке (первичная и вторич-
ная упаковка)

• Продукты упакованные в лотки (закрытые/открытые лотки)

• Охлажденные и замороженные продукты

• Перемещение с или без промежуточных слоев.

• Опционально: разделение слоев

Специальные области применения

• Перемещение слоев с “просветами”

• Изделия со съемными или навесными крышками

• Неоднородные продукты (мягкие пластиковые бутылки)

* SPZ-M-C опционально может быть укомплектован металлической плитой вместо вакуумного уплотнения (присосок)
В этом случае изделия захватываются только при помощи механического зажима и глобальной вакуумной камеры.

Инновационные принципы системы захватов SPZ позволяют автоматизировать перемещение слоев прак-
тически любых продуктов, разделителей слоев и паллет. Данные захваты идеально подходят как для
складской, так и для внутренней логистики. Преимущества при использовании данных захватов:
• Бережное и тщательное перемещение
• Высокая скорость обработки
• Не требуется замены захвата и дополнительной настройки для различной продукции

Технические и Конструктивные Данные для Захватов Слоя Продукции SPZ

www.schmalz.com/spz
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Базовая конструкция вакуумного захвата SSP-FMC 

Готовые Системы для Индивидуальных Приложений

Вакуумные Захваты SSP

Вакуумный захват SSP с вакуумными присосками

Вакуумный захват SSP-FMC

Конструкция

• Модульная конструкция позволяет использовать вакуумные
присоски, захваты большой площади, магнитные или меха-
нические захваты в комбинации с плунжерами, держателя-
ми, клапанами и сенсорами для обеспечения оптимальных
характеристик

• В зависимости от приложения могут использоваться различ-
ные генераторы вакуума (эжектор, насос, воздуходувка)

• Опции для быстрой регулировки или фиксированные
настройки, разделение заготовок, определение наличия
изделия, защита от столкновения

• Возможность использования различных серий захватов:
FXC/FMC или SBX

Наши Преимущества...

• Модульная система захва-
тов состоящая из разнооб-
разных индивидуальных
компонентов

• Комбинация различных
принципов захвата
(вакуумный, механический,
магнитный и т.д.)

• Стандартные решения
изготовленные из алюми-
ния, стальных и пластико-
вых элементов

• Клапанные сборки для
отключения неиспользуе-
мых присосок

Ваша Выгода...

> Быстрая и эффективная
система захватов, мини-
мальное время цикла и
максимальная безопасность
процесса

> Гибкая адаптация: эконо-
мия времени и производ-
ственных издержек

> Низкий вес и возможность
высокоскоростного переме-
щения благодаря оптималь-
ному подбору материалов

> Современная технология
захвата экономит время
при высвобождении дета-
лей

Применение

• Используются на роботах в прессовых и гибочных центрах,
автоматизированных машинах резки пластика, литьевых
машинах, машинах для глубокой вытяжки, деревообраба-
тывающих центрах, машинах лазерной и водоструйной рез-
ки и т.д.

• Подбор заказов на складах и распределительных центрах с
использованием роботов

• Перемещение металла, камня, листовых материалов,
кузовных элементов автомобиля, стекла и керамики, сол-
нечных панелей и т.д.

www.schmalz.com/ssp

Перемещаемый
фланцевый модуль

Распределитель вакуума:
от 1 до 5 присоединений

Монтаж захватов большой площади
с помощью пружинных плунжеров

Система захвата большой
площади FMC
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Модульная Конфигурация

Вакуумные Захваты SSP

Разновидности захватов SSP

Вакуумный захват SSP-FMC, оптимизированный для перемещения ДСП

Индивидуальная конструкция вакуумного захвата SSP для перемещения различ-
ных больших картонных коробок

Опции расширения

Следующие опции расширения базового исполнения доступ-
ны для вакуумных захватов SSP:

• Функция разделения для захватов FXC/FMC обеспечивает
безопасное разделение пористых изделий

• Узел обеспечивающий разделение непроницаемых изделий

• Разнообразные электрические разъемы, обеспечивающие
очень быструю установку

• Блок клапанов обеспечивает оптимальную регулировку
производительности воздуходувки или всасывающей спо-
собности захвата

• Блок сенсоров позволяет определить наличие изделия и
оптимизировать время цикла

В основе конструкции вакуумных захватов SSP лежит модуль-
ный принцип. Они могут быть легко оптимизированы за счет
использования разнообразных компонентов под практически
любую задачу по перемещению.

Базовое исполнение

В базовой версии используются вакуумные захваты большой
площади FMC и внешние вакуумные генераторы, альтерна-
тивно они могут комплектоваться захватами FXC или SBX, а
также вакуумными присосками.

Модульная система вакуумных захватов SSP

Вакуумный захват SSP может быть разработан в соответствии
со всеми требованиями приложения заказчика. Могут
использоваться разнообразные комбинации вакуумных ком-
понентов, таких как вакуумные присоски, вакуумные генера-
торы, соединения и т.д. Этот вакуумный захват может быть
прекрасно адаптирован практически к любому приложению.

Вакуумные захваты SSP изготовленные под конкретное приложение

www.schmalz.com/ssp
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Сервис

Обзор Раздела 11
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Обслуживание Вакуумных Систем

Испытательный Центр – Функциональное Тестирование для Ваших Задач

Стр.

Консультации и Поставки

Ввод в Эксплуатацию и Обслуживание

Ремонт и Поставка Запасных Частей

Тестовые Наборы Schmalz

Подбор Подходящих Вакуумных Компонентов для Упаковочной Индустрии

Подбор Подходящих Вакуумных Компонентов для Других Отраслей

Стартовый Набор для Создания Вакуумных Захватов VEE

Академия Schmalz

Учебные Курсы и Семинары

Калькулятор Schmalz

Учебные Пособия
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Обслуживание Вакуумных Систем

Сервис
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Наши знания о вакуумных системах вместе с многолетним опытом в производстве компонентов обеспечат Вам реальное кон-
курентное преимущество. Высококвалифицированные консультанты дадут Вам грамотные рекомендации по разработке, мон-
тажу и вводу в эксплуатацию вакуумных систем. Благодаря нашим передовым решениям и инновационным технологиям,
клиенты Schmalz получают в итоге решение соответствующее современным требованиям и обеспечивающее эффективность
процесса.

Компания Schmalz предлагает чрезвычайно широкий спектр стандартных компонентов, которые отличаются своей универсаль-
ностью и могут быть использованы в большом количестве приложений. Компания Schmalz также предлагает передовые техно-
логические компоненты и комплексные системы, которые разрабатываются для специальных применений.

Мы будем рады проконсультировать Вас и работать вместе, чтобы найти оптимальное решение для вашего приложения. Вы
можете рассчитывать на профессиональное планирование проекта и квалифицированную реализацию Вашего решения. Наши
опытные системные консультанты готовы ответить на любые ваши вопросы лично, и поделиться своим многолетним опытом и
техническими знаниями.

Наш интернет-магазин доступен 24 часа в сутки по адресу www.schmalz.com, где Вы также можете бесплатно скачать CAD
модели в 2D и 3D, которые затем могут быть интегрированы непосредственно в ваши проекты. Здесь же Вам доступна инфор-
мация о наличии необходимой продукции на нашем основном складе в Германии. Таким образом, Вы можете спланировать и
оформить заказ с максимальной эффективностью.

Гарантия
Конечно, наши изделия соответствуют самым высоким требованиям качества, и мы гарантируем их идеальное состояние и пол-
ную функциональность. Однако, если продукт по каким-то причинам не соответствует Вашим ожиданиям, мы обязательно
постараемся быстро найти решение.

Подробную информацию о гарантии Вы можете найти в Общих положениях и Условиях.
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Консультации и Поставки
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Обслуживание Вакуумных Систем

Сервис

От этапа планирования проекта до дня его реализации мы будем вместе с Вами. После поставки оборудования, по желанию,
наши сервисные специалисты могут помочь Вам запустить систему в эксплуатацию. Системы вакуумных захватов интегрирован-
ные в Ваш производственный процесс, отдельные компоненты, такие как вакуумные насосы и воздуходувки могут быть установ-
лены и запущены совместно со специалистами Schmalz.

Наши специалисты службы сервиса подтвердят, что Ваша вакуумная система работает с максимальной эффективностью путем
проведения регулярных проверок и технического обслуживания. Они могут определить возможные источники проблем на ран-
них этапах, что гарантирует высокую степень работоспособности.

Наши компактные эжекторы могут быть оснащены интегрированным мониторингом системы, который обеспечивает своевре-
менную диагностику ошибок. Эти эжекторы формируют сообщение о ошибках системы, и отправляют его либо непосредственно
на устройство управления системой, либо отображают его визуально с помощью сигнальных ламп.

Подробную информацию о рекомендуемых интервалах обслуживания можно найти в инструкции по эксплуатации изделия.

www.schmalz.com/operating-instructions

Ввод в Эксплуатацию и Обслуживание

Конечно, вы можете также связаться с нами в случае возникновения чрезвычайной ситуации; мы постараемся обеспечить быст-
рый и качественный сервис.

Съемные изделия, такие как насосы, клапаны и другие отдельные вакуумные компоненты проверяются на территории Schmalz.
После того, как будет выяснена причина ошибки, мы свяжемся с Вами, чтобы обсудить дальнейшие варианты. В этот промежу-
ток времени предусмотрена замена эжекторов, как часть нашего обменного сервиса.

Изделия, которые не могут быть демонтированы, такие как вакуумные системы захвата, другие комплексные системы и отдель-
ные компоненты проверяются на месте, на Вашем производстве. Наши технические специалисты быстро и точно определят
источник проблемы. С помощью интернет-магазина Schmalz Вы сможете приобрести все необходимые запасные части. 

При возврате продукции, мы просим Вас сообщать нам заранее об этом, чтобы мы могли своевременно обработать Вашу
отправку.

Контактную информацию Вы можете найти в разделе “Контакты".

Ремонт и Поставка Запасных Частей
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Мы оказываем Вам поддержку при проектировании и разработке Вашей вакуумной системы. Вы ставите перед нами задачу, а
мы находим для нее решение - быстро, грамотно и надежно. Мы разрабатываем систему с учетом Ваших индивидуальных
требований и изготавливаем ее из вакуумных компонентов и систем захвата выпускаемых компанией Schmalz.

Функциональное Тестирование Готовых Систем
Одна из обязательных фаз проекта, при изготовлении
готовых систем, это проведение тестов с оригинальными
изделиями/деталями. Тесты гарантируют отличную про-
изводительность и высокую степень безопасности вакуум-
ной системы. Для проведения функционального тестирова-
ния в условиях наиболее близких к оригинальным, компа-
ния Schmalz располагает собственным испытательным
центром в головном офисе в г. Глаттен (Германия).
Использование оригинальных изделий в тестах позволяет
сразу выявить возможные слабые места и найти пути
решения этих вопросов. Именно благодаря этому мы
можем гарантировать Вам, что наши системы будут рабо-
тать без сбоев и могут быть легко интегрированы в техно-
логический процесс.

Испытание на Прочность
Вся наша продукция проходит испытания на прочность, и это стандартная процедура при разработке нового изделия. Например,
вакуумные присоски проходят испытания на износостойкость и стойкость к маслу, эжекторы тестируются на наличие утечек и
максимальную производительность.
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Тестовые Наборы Schmalz

Сервис

Современные производственные процессы предъявляют все
более высокие требования к вакуумным присоскам. Это в пер-
вую очередь относится к упаковочной промышленности, где
существуют специфические требования необходимые для
обработки различных материалов, таких как картонные
коробки различного веса и размеров, блистерная упаковка,
фольга и т.д.

С тестовым набором "Вакуумные Присоски для Упаковочной
Индустрии" от Schmalz Вам не придется тратить время на
поиск и подбор лучшего решения для Вашего приложения в
упаковочной индустрии. 

Набор содержит все компоненты, необходимые для проведе-
ния теста вакуумных присосок:
• Более 80 присосок из различных материалов и разнообраз-

ных форм практически для любого приложения
• Три эжектора с различной производительностью для созда-

ния вакуума
• Вакуумметр до -1 бар, полиуретановый шланг и соедини-

тельные элементы дополняют этот набор

Подбор Подходящих Вакуумных Компонентов для Упаковочной Индустрии

Компания Schmalz также предлагает тестовые наборы для других отраслей промышленности. Свяжитесь с нами, чтобы узнать
больше, и мы подберем соответствующие компоненты для тестов из нашей номенклатуры изделий.

Контактную информацию Вы можете найти в разделе “Контакты".

Подбор Подходящих Вакуумных Компонентов для Других Отраслей

Тип
Тестовый Набор для Упаковочной Индустрии

Информация для заказа
Заказ. номер
30.02.03.00226

До недавнего времени захваты для упаковочных машин про-
изводились исключительно на заказ. Теперь, с помощью
модульной системы Schmalz, вакуумный захват конфигуриру-
ется самостоятельно: пользователь может собрать необходи-
мый захват, используя различные фланцы, соединительные
элементы и вакуумные присоски, а также быстро модифици-
ровать его. Для того, чтобы проектирование захвата ,было
еще более простым, каждый элемент модульной системы
может быть загружен в качестве CAD модели с нашего сайта:

www.schmalz.com/vee

С помощью стартового набора VEE Вы можете мгновенно соз-
дать вакуумный захват для высокоскоростного перемещения.

Состав:
• Набор из 120 элементов позволяет собрать до двух вакуум-

ных захватов VEE
• Восемь вакуумных присосок SPB4-30 для пакетов и других

нежестких типов упаковки
• Быстросменный соединитель с байонетным фиксатором
• Поставляется в прочном пластиковом корпусе с детальной

инструкцией по сборке

Стартовый Набор для Создания Вакуумных Захватов VEE

Тип
Стартовый Набор VEE

Информация для заказа
Заказ. номер
10.01.36.00030
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Квалифицированные, мотивированные сотрудники с большим опытом и высоким уровнем технических знаний имеют перво-
степенное значение для инновационного и конкурентного бизнеса. Они являются базисом коммерческого успеха компании.
Компания Schmalz передает накопленные знания, чтобы удовлетворить потребности сотрудников Вашей компании.

Компания Schmalz обладает обширными знаниями в области
вакуумных технологий. Функции и области применения ваку-
умных компонентов, их эффективное использование в систе-
мах автоматизации, концепции и разработка комплексных
вакуумных систем - все это является конкретными областям
знаний. Благодаря участию в тренингах и семинарах Schmalz
слушатели получают большой багаж знаний и интенсивную
индивидуальную поддержку. 

Свяжитесь с нами, и мы будем рады предложить семинар
соответствующий Вашим требованиям.

Контактную информацию Вы можете найти в разделе “Контакты".

Учебные Курсы и Семинары
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Академия Schmalz

Сервис

Калькулятор Schmalz является бесплатной программой. Она позволяет легко и быстро осуществлять преобразование систем-
ных переменных и производить расчеты для вакуумных систем.

Многочисленные единицы измерения и переменные четко расположены в 14 первичных группах в Калькуляторе Schmalz. Эти
первичные группы находятся в меню "Units Calculator". С помощью всего лишь нескольких щелчков мыши, здесь вы можете
конвертировать единицы измерения. Вы можете конвертировать различные единицы: расход, давление, площадь, время, рас-
стояние, энергию, силу, массу и т.д.

Однако, конвертация различных единиц измерения является лишь только одной из функций Калькулятора Schmalz. При про-
ведении специализированных расчетов по вакууму Калькулятор оказывается реальным “Экспертом”.

Калькулятор Schmalz

“Вакуумный Калькулятор” предоставляет Вам информацию о:
• Времени вакуумирования для насосов
• Мощности по всасыванию и рабочей зоне
• Всасывающей силе
• Производительности насосов
• Диаметре шлангов

Дополнительные возможности:
• Часто используемые или начальные и заданные значения

могут быть определены как пользовательские.
• Возможность создания пользовательских записей, т.е.

пользователь может определить начальное и конечное
значение самостоятельно, назначить коэффициент пре-
образования, производить расчеты используя его.

• Количество десятичных знаков от 0 до 5.
• калькулятор Schmalz содержит встроенную помощь.

Загрузите Калькулятор Schmalz бесплатно и протестируйте его!

www.schmalz.com/calculator
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Обучающие наборы очень полезны при проведении учебных
курсов по теме вакуумные технологии для автоматизации
производств. Предназначенный для сопровождения лекций,
набор состоит из нескольких чемоданов с различными
вакуумными компонентами для сборки примеров приложе-
ний (вакуумных схем). При помощи детального сборника
упражнений студенты знакомятся шаг за шагом с вакуумны-
ми технологиями и могут самостоятельно проходить обуче-
ние. 

Обучающий набор можно использовать и в практическом
обучении – от простейшей сборки вакуумной системы до
комплексного системного решения, которое уже требует от
студентов оптимизации выбранных компонентов.

Учебные Пособия

Вакуумные Обучающие Наборы Schmalz

Краткая информация для рабочего места: Что такое вакуум? Как работает вакуумная
присоска? Как работает воздуходувка? Что означают различные схематические условные
изображения? Этот учебный плакат формата А1 от Schmalz отвечает на эти вопросы и
описывает основополагающие принципы вакуума. 

Учебные плакаты доступны на Немецком и Английском языке.

Учебный Плакат “Принципы работы вакуумных систем и схематические
условные изображения”

Тип
Обучающий набор
Учебный плакат (German)
Учебный плакат (English)

Информация для заказа
Заказной номер
10.02.02.03043
29.01.03.00546
29.01.03.00608
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Контакты

Обзор Раздела 12
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Как с Нами Связаться Стр.

Общие Условия Продаж и Поставок

Выходные Данные

Интернет-сайт / Филиалы Компании Schmalz по Всему Миру

Запрос Коммерческого Предложения

705

702

704

706
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Интернет-сайт

• Вакуумные решения для Вашей отрасли
• Практическое применение в деталях
• Полный ассортимент продукции
• Вся техническая информация
• CAD модели
• Быстрый доступ к каталогам и инструкциям по эксплуатации
• Информация об аксессуарах и запасных частях
• Обзор услуг предлагаемых компанией Schmalz

Ваша Персональная Учетная Запись в Интернет Магазине
• Проверка цены и доступности на складе на текущий момент
• Центр заказов: все Ваши заказы и их состояние

(в том числе для заказов размещенных посредством факса и телефона)
• Отслеживание заказов
• Легкий и быстрый заказ запасных частей
• Безопасность и защита данных

Новости о Компании Schmalz и о Вакуумных Технологиях
• Новости о продукции
• Новости со всего мира о компании Schmalz
• Список международных выставок
• Рассылка новостей
• Международный список вакансий

www.schmalz.com

Продукция и Сервис
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Россия
Представительство SCHMALZ
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9,
офис 109
119571, Москва

Тел     +7 495 96712 48
Факс  +7 495 96712 49
schmalz@schmalz.ru

Германия
J. Schmalz GmbH
Aacher Strasse 29
72293 Glatten

Tel      +49 (0)7443 2403 0
Fax     +49 (0)7443 2403 259
schmalz@schmalz.de

Индия
Schmalz India Pvt. Ltd.
EL – 38 ‘J’ Block MIDC
Bhosari
411026 Pune

Tel      +91 (0)20 4072 5500
Fax     +91 (0)20 4072 5588
schmalz@schmalz.co.in

Испания
Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe. 49
P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2
48950 Erandio (Vizcaya)

Tel      +34 94 480 5585
Fax     +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es

Италия
Schmalz S.r.l. a Socio Unico 
Via delle Americhe 1
28100 Novara

Tel      +39 0321 621 510
Fax    +39 0321 621 714
schmalz@schmalz.it

Канада
Schmalz Vacuum Technology Ltd.
17-3190 Ridgeway Drive
ON L5L 5S8 Mississauga 
Ontario

Tel      +1 905 569 9520
Fax     +1 905 569 8256
schmalz@schmalz.ca 

Китай
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
1F Building No.1
Jinhai Rd 1000 
Jinlin Industrial Park 
201206 Pudong, Shanghai 

Tel      +86 (0)21 510999 33
Fax     +86 (0)21 503988 82
schmalz@schmalz.net.cn

Нидерланды
Schmalz B.V.
Lansinkesweg 4
7553 AE Hengelo

Tel      +31 (0)74 25557 57
Fax     +31 (0)74 25557 58
schmalz@schmalz.nl

Польша
Schmalz Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Tel      +48 (0)22 4604970
Fax     +48 (0)22 8740062
schmalz@schmalz.pl 

Соединенные Штаты
Schmalz Inc. 
5200 Atlantic Avenue 
Raleigh, NC 27616 

Tel      +1 919 71308 80
Fax     +1 919 71308 83
schmalz@schmalz.us

Турция
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Sti.
Yeni Yol Sokak 
Cecanlar Ismerkezi No: 20/2-3
34718 Acibadem – Kadikoy – 
ISTANBUL

Tel     +90 (0)216 34001 21
Fax    +90 (0)216 34001 24 
schmalz@schmalz.com.tr

Финляндия

Oy Schmalz Ab
Hakkilankaari 2
01380 VANTAA

Tel      +358 (0)9 85746 92
Fax     +358 (0)9 85746 94
schmalz@schmalz.fi

Франция
Schmalz S.A.S.
Le Promethee
65 Avenue du General de Gaulle
77420 Champs sur Marne

Tel      +33 (0)1 6473 1730
Fax     +33 (0)1 6006 6371
schmalz@schmalz.fr

Швейцария
Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nuerensdorf

Tel      +41 (0)44 88875 25
Fax     +41 (0)44 88875 29
schmalz@schmalz.ch

Южная Корея
Schmalz Co. Ltd.
Room 728, 
775-1 Janghang 2-dong 
IlsandongGu 
GoyangCity KyungkiDo

Tel      +82 (0)31 816 2403
Fax     +82 (0)31 816 2404
schmalz@schmalz.co.kr

Япония
Schmalz K.K.
3595 Ikonobe-cho
Tsuzuki-ku
224-0053 Yokohama

Tel      +81 (0)45 308-9940
Fax     +81 (0)45 308-9941
schmalz@schmalz.co.jp

Филиалы и представительства компании Schmalz

Работая в тесной кооперации с нашими заказчиками, специалисты компании разрабатывают специализированные вакуумные
системы для любого индивидуального приложения. Если Вы ищите решение по автоматизации процесса с использованием
вакуумных компонентов, решение по фиксации изделий или перемещению, компания Schmalz Ваш правильный выбор. Сотруд-
ники наших филиалов, представительств, а также наши партнеры по всему миру быстро и компетентно помогут Вам в решении
данных задач.

Контактную информацию о наших партнерах в других 50 странах смотрите на www.schmalz.com/salesnetwork

Филиалы Компании Schmalz по Всему Миру
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Запрос Коммерческого Предложения

Контакты

Отправитель Адрес отправки (если отличается)

Клиентский номер (если известен)

№ Название компонента Заказной номер

Дата, Подпись

Фамилия, Имя Печать

Пожалуйста пришлите мне коммерческое предложение

Компания

Имя

Отдел

Улица

Индекс/город

Телефон

E-mail

Ваш номер проекта / идентификационный номер

E-mail

Компания

Имя

Отдел

Улица

Индекс/город

Телефон
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1. Scope of application
1. We shall perform our deliveries and services
solely on the general terms and conditions of
trade set out below. Other terms and conditions
of the other party shall be valid only insofar as
they are in accordance with our terms; otherwi-
se they are hereby expressly opposed.
2. It is agreed that these general terms and
conditions of trade also apply to future orders
without having to make special reference to
them again.
3. Differing or supplementary agreements are
valid only if concluded in writing or confirmed
by us in writing. 

2. Quotations, prices
1. Unless expressly designated as binding, 
quotations in their entirety are given without
engage ment.
2. In the case of quotations designated as bin-
ding, a contract is only brought about if our
quotation is accepted by the purchaser within
two months from the quotation date. On expiry
of this time we shall no longer be bound by the
quotation.
3. Our prices are quoted exclusive of VAT at the
current statutory rate. They are valid EXW
Glatten (ICC-Incoterms® 2010) and therefore
do not include packing, transport, postage and
insurance or other dispatch costs. In the case of
a net order value of less than EUR 50 we shall
be entitled to charge a minimum quantity sup-
plement of EUR 10 net.
4. We shall be entitled to adjust our quotation
prices to take account of increased wage and
material costs, including price increases by our
suppliers, if the goods are delivered more than
four months after conclusion of the contract
and the cost increase occurred after conclusion
of the contract. 
5. Failing the conclusion of a contract the cost
of samples made up at the purchaser’s request
and associated preliminary work shall be to the
purchaser’s account.
6. We reserve the copyright and right of title to
all cost estimates, drawings and other tender
documents. They may be made available to
third parties only with our consent.

3. Deliveries, passing of risk
1. Partial deliveries are permissible and commit
the purchaser to paying the pro rata payment
unless it would be unreasonable for the purcha-
ser to accept the partial delivery. Each partial
delivery shall be deemed fulfilment of a separa-
te order according to these terms and conditi-
ons.
2. Deliveries are made ex-works at the purcha-
ser’s expense. The risk in respect of the goods
shall pass to the purchaser on leaving the loa-
ding platform at the manufacturer’s works (FCA
free carrier Glatten) or notification of readiness
for dispatch (EXW ex works Glatten). This shall
also apply to partial deliveries and instances in
which we have undertaken to meet transport
charges or haulage and assembly of the goods. 
3. Equipment is delivered disassembled where
the method of shipment and the transport risk
so require.
4. Transport or other insurance will be arranged
only if specifically requested by the purchaser
and at the purchaser’s expense. 
5. In the event of delay in taking delivery, the
storage charges we incur shall be to the pur-
chaser’s account. These will amount to a half of
one per cent for each full week’s delay, to a
maximum however of 5 % of the net value of
the delivery not taken. The purchaser has the
right to prove lesser damage and we reserve
the right to prove greater damage. We shall be
entitled, after setting of a reasonable period

and its expiry, to dispose of the delivery items
elsewhere and to deliver to the purchaser with
suitably extended terms.
6. In individual cases, we will accept the return
of delivered goods within 3 months of delivery,
providing the goods are standard products and
are in "as new" condition. For the quality
inspection of the returned goods and their
return to stock, we will charge 20 % of the net
value of the goods or € 20,00, whichever is
greater.

4. Delivery periods and dates
1. Delivery periods quoted by us are not bin-
ding and only approximate unless transactions
where time is of the essence are expressly sti-
pulated in individual contracts. They only beco-
me binding once we have duly received all the
documents, authorisations and approvals
necessary for the execution of the order and
agreed payments from our customer.
2. The delivery time shall commence at the ear-
liest on receipt of our order acknowledgment
by the purchaser. It shall be deemed met if the
delivery items leave the loading platform at the
manufacturer’s works or notification of readi-
ness for dispatch is sent within the time.
Delivery period days shall be taken to mean
working days. 
3. In cases of force majeure or other circums-
tances beyond our control (e.g. official measu-
res, strike, lock-out, operating stoppages, mate-
rial procurement problems, transport disrupti-
ons, etc., including any affecting our suppliers)
the delivery periods shall be extended appro-
priately, even if already confirmed. This shall
also apply if the circumstances referred to
above arise during an existing delay. If such
circumstances make it impossible or unreaso-
nable for us to perform, we shall be released
from our obligation to perform. If the delay in
delivery lasts longer than one month, both we
and the purchaser shall be entitled to with-
draw from the contract. 

5. Payments
1. Payments shall be made net within ten days
from date of invoice. 
2. If satisfaction of our claim for payment is
jeopardized by purchaser’s bad financial cir-
cumstances occurring or coming to light after
conclusion of the contract, we shall be entitled
to demand cash on delivery or cash in advan-
ce, to retain goods not yet delivered and to
cease further work on current orders and to
withdraw from contracts already concluded
with the purchaser unless the purchaser pays
in advance or otherwise provides security. 

6. Reservation of title
1. The goods supplied shall remain our proper-
ty as reserved property pending satisfaction of
all existing and future claims arising from the
business relationship. This also applies if indivi-
dual or all claims have been included in a cur-
rent invoice and the balance has been struck
and accepted. Acceptances, bills and cheques
shall count as payment only after their irrevo-
cable encashment.  
2. The purchaser shall only be entitled to dis-
pose of the goods in the normal course of
business if the purchaser here and now assigns
to us all claims against customers or third par-
ties arising from the disposal. The purchaser is
not entitled otherwise to dispose of the reser-
ved property, in particular by pledging or assig-
ning as security. 
If the reserved property is disposed of unpro -
cessed or after processing or mixing with items
that are the purchaser’s sole property, the pur-
chaser here and now cedes the claims arising

from disposal of the reserved property to us in
full. If reserved property is disposed of by the
purchaser – after processing/mixing – together
with goods not belonging to us, the purchaser
here and now cedes the claims arising from
disposal in the amount of the value of the
reserved property with all subsidiary rights and
priority ahead of the others. We accept the
assignment. Should a current account relati-
onship exist between the purchaser and his
buyer, assignment shall extend not only to the
balance recognised according to article 355 
of the Commercial Code but also to any excess
amount arising from this current account rela-
tionship, which shall be due for payment
immediately without statement and verificati-
on. 
The purchaser shall be entitled to collect these
claims, even after assignment, until revocation.
Our authority to collect the claims ourselves is
not affected; we undertake, however, not to
collect the claims and not to revoke the 
purchaser’s authority to collect provided the
purchaser duly meets his payment and other
obligations. We can require the purchaser to
notify us of claims assigned and the debtors,
give us all the information necessary for 
collection, surrender the relevant documents
and advise the debtors of the assignment. 
Any processing or working up of reserved pro-
perty is undertaken by the purchaser on behalf
of us as manufacturer without any obligations
on our part thereby arising. In the case of pro-
cessing, combination, mixing or blending of
reserved property with other items not belon-
ging to us, we shall have proportional co-
ownership of the new article in proportion to
the value of the reserved property to the other
items processed on the date of processing,
combination, mixing or blending. Should the
purchaser acquire sole ownership of the new
article, it is agreed that the purchaser shall
grant us co-ownership of the new article in
proportion to the value of the processed or
combined, mixed or blended reserved property
to the new article and shall keep it in safe 
custody for us at no charge.
3. The purchaser undertakes to dispose of the
goods supplied by us only under the proviso
that he reserves title to these goods until the
purchase price has been paid in full, and
agrees that if reservation of title is forfeited by
virtue of disposal, combining, processing or
blending, it be replaced by title to the new
article or the claim arising therefrom.
4. In the event of default by the purchaser or a
petition to institute insolvency proceedings in
respect of the purchaser’s assets we shall be
entitled to demand the immediate restitution
of the goods delivered subject to reservation of
title. Taking back does not imply withdrawal
from the contract. The deferred claims shall
then become due for payment immediately.
Deposited bills are to be redeemed contempo-
raneously against payment in cash, irrespective
of their due date. 
5. Should the value of the securities provided
exceed the claims to be secured by more than
20 %, we undertake, at the insistence of the
purchaser, to reassign those securities which
exceed 120 % of the value of our receivables.
The choice of which securities to release shall
rest with us.
6. The purchaser undertakes to insure the
reserved goods against each insurable loss. He
shall assign to us in advance his claims arising
out of the insurance contracts and shall produ-
ce proof of the concluding of the contracts to
us on request. 
7. The purchaser is to notify us without delay
of attempts by third parties to seize goods

belong ing to us or substituted claims thereto,
enclosing relevant documents.

7. Guarantee and liability
1. Any notices of defects and complaints of any
nature must be made without delay on receipt
of the delivery, article 377 of the Commercial
Code. The rejected items are to be sent to us,
carriage paid, after prior consultation.
2. The regular warranty period is 12 months
starting from the delivery date.
3. In case of defects we shall have the right, at
our discretion, to undertake repairs or to repla-
ce the defective parts. In the case of replace-
ment we shall bear the cost of the replace-
ment item including dispatch to the originally
stipulated contractual place of delivery, but not
the cost of dismantling and fitting or other
expenses. If the purchaser requests that we
ship to a different place or perform services on
site, the purchaser shall meet the extra costs
involved. Items replaced shall become our pro-
perty. The guarantee period in respect of the
replacement and remedial work is 3 months
and is not less than the original guarantee
period for the delivery item. Should repair or
replacement prove impossible or fail at least
twice or not be carried out by us despite set-
ting an appropriate period of time to do so,
the purchaser may demand a reduction in
price, rescind the contract or claim damages,
unless specified otherwise below. However,
claims for damages presuppose that the pur-
chaser can prove our fault.
4. No guarantee will be accepted for defects or
damage occurring through no fault on our part
due to unsuitable or inappropriate use, incor-
rect assembly or commissioning, excessive
stressing, natural wear and tear, incorrect or
negligent handling, unsuitable operating sub-
stances, chemical, electrochemical or electrical
influences (unless these were provided for in
the contract).
5. Liability for damages shall be excluded to
the extent permitted by law. We shall not be
liable for damage not attributable to malicious
intent or gross negligence unless the fault rela-
tes to a cardinal duty and/or an owner or
senior executive of this company. This exclusion
of liability shall not include cases in which
material defects or deficiencies in title due to
negligent breach of duty result in death, bodily
injury or health damage.
6. Our liability shall be limited to the net value
of the goods in the delivery containing the
defective item. It is limited to typically foresee-
able damage. 

8. Assembly
1. Where we are asked to carry out assembly
as well as supply, assembly will be carried out
on the basis of an independent contract for
services separate from the supply. 
2. Our special written assembly terms will
apply to such a contract. 

9. Miscellaneous provisions
1. The place of performance and venue is
Freudenstadt
2. German law shall apply exclusively. The vali-
dity of the UN Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG) of is
expressly excluded. 
3. Should any provisions of these terms and
conditions be inoperative, this shall not affect
the operative effect of the other provisions
hereof. The inoperative provision shall be re -
placed by a provision such that the originally
intended economic purpose is achieved as best
possible.
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Каталог Вакуумные Компоненты
2012/2013

Опубликован: 09/2011

Все материалы и технические данные были корректны, когда
каталог был отпечатан. При составлении каталога вся техниче-
ская и другая информация была тщательно проверена. Тем не
менее, компания Schmalz не несет ответственности за непра-
вильные или неполные сведения, ошибки или опечатки.

Компания Schmalz оставляет за собой право вносить изменения
при дальнейшем развитии продукции.

Компания Schmalz не несет ответственности за изменение раз-
меров в результате изменения производственного процесса или
используемых материалов.

Все содержание, фотографии, рисунки и данные, содержащиеся
в данном каталоге, являются собственностью J. Schmalz GmbH и
защищены законом об авторском праве. Любое воспроизведе-
ние, изменение, перевод, фотокопирование или манипуляции с
содержимым без разрешения J. Schmalz GmbH запрещены.

Все договорные отношения, заказы и договоры купли-продажи
должны соответствовать нашим общим условиям продаж и
поставки. С текущей версией общих условий продаж и поставки
можно ознакомиться на сайте www.schmalz.com.

Издатель:

J. Schmalz GmbH
Aacher Strasse 29
72293 Glatten
Germany
Tel +49 (0)7443 2403 - 0
Fax +49 (0)7443 2403 - 259
schmalz@schmalz.de
www.schmalz.com
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Тип Наименование Стр.

ANW Адаптеры для Бокового Подключения 361

DEF Вращающиеся Соединения 661
DI-MOS Уплотнительные Профили 251
DI-PROF Уплотнительные Профили 255
DM Регуляторы Давления 615
DR Кольцевые Уплотнители   663
DR-MOS SI Кольцевые Уплотнители 264

EMV Соленоидные Клапаны, прямое управление 522
EMVO Соленоидные Клапаны, прямое управление 526
EMVP Соленоидные Клапаны, пневматический пилот 528
EVE-OG Масляные Вакуумные Насосы 487
EVE-TR Сухие Вакуумные Насосы 479
EVE-WR Водо-Кольцевые Насосы 492

FD Фильтрующие Диски 258
FG Сменные Присоски для FSG (2.5 гофра) 126
FG PVC Сильфонные Присоски (2.5 гофра) 202
FG VU1 Сменные Присоски для FSG VU1 132
FGA Сменные Присоски для FSGA (1.5 гофра) 110
FGA Сменные Присоски для FSGA 110 мм (1.5 гофра) 120
FGA PVC Сильфонные Присоски (1.5 гофра) 198
FGA VU1 Сменные Присоски для FSGA VU1 (1.5 гофра) 115
FGAO Сменные Присоски для FSGAO (1.5 гофра) 138
FGB Сменные Присоски для FSGB (3.5 гофра) 135
FGB-R Сменные Присоски для FSGB-R (прямоугольные) 206
FLAN-PL Фланцевые Плиты 320
FLK Флексолинк - Flexolink 335
FSG Сильфонные Присоски (2.5 гофра) 126
FSG VU1 Сильфонные Присоски, Vulkollan (2.5 гофра) 132
FSGA Сильфонные Присоски (1.5 гофра) 110
FSGA Сильфонные Присоски (1.5 гофра) от 110 мм 120
FSGA VU1 Сильфонные Присоски, Vulkollan (1.5 гофра) 115
FSGAO Сильфонные Присоски (овальные, 1.5 гофра) 138
FSGB Сильфонные Присоски (3.5 гофра) 135
FSGB-R Сильфонные Присоски (прямоугольные) 206
FSGPL Сильфонные Присоски (1.5 гофра) 123
FSTA Пружинные Плунжеры 348
FSTA-HD (VG) Пружинные Плунжеры "HD" (без проворота) 351
FSTE (VG) Пружинные Плунжеры (без проворота) 340
FSTE-HD (VG) Пружинные Плунжеры "HD" (без проворота) 344
FSTF (VG) Пруж. Плунжеры с держателями (без проворота) 358
FSTI (VG) Пружинные Плунжеры (без проворота) 354

HS Вакуумные Подъемные Цилиндры 224
HSV Ручные Золотниковые Клапаны 552
HTR-STA Держатели для Профилей 366
HTR-STS Держатели для Квадратных Труб 368
HTR-UNI Универсальные Держатели 371

IV Линейные Клапаны 519

KGL Шаровые Соединения 338
KVD Трехлинейные Шаровые Клапаны 550
KVZ Двухлинейные Шаровые Клапаны 548

MO-PROF Монтажные Профили, алюминий 379

PFG Сменные Присоски для PFYN 80
PFG VU1 Сменные Присоски для PFYN VU1 89
PFYN Плоские Присоски 80
PFYN VU1 Плоские Присоски, Vulkollan 89

RSV Обратные Клапаны 545

SAB Сильфонные Присоски (1.5 гофра) 152
SAF Плоские Присоски 148
SAOB Сильфонные Присоски (овальные, 1.5 гофра) 160
SAOF Плоские Присоски (овальные) 156
SAOG Колоколообразные Присоски (овальные) 164
SAXM Колоколообразные Присоски 141
SBP Базовые Эжекторы 396
SBP-C Базовые Эжекторы с Дополнит. Функциями 401
SBS Плавающие Присоски 272
SCG Композитные Захваты 302
SCP Компактные Эжекторы CompactPump 445
SCP-FS Компактные Эжекторы с внешн. управлением 450
SCP-GP SCP-Распределители Воздуха 455
SCPi Компактные Эжекторы 432
SCPM Компактные Эжекторы MiniPump 457
SEAC Эжекторы с Активным Сбросом 461
SEAC ECO Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией 469
SEAC RP Эжекторы с Системой Сброса 465
SEC Подающий Эжектор 474

Тип Наименование Стр.

SEG Базовые Эжекторы 390
SEM Многоступенчатые Эжекторы 417
SEM-C Многоступенчатые Эжекторы с доп. Функциями 422
SGA Сменные Присоски для SGAN 248
SGAN Плоские Присоски 248
SGBL-DG Вакуумные Воздуходувки 500
SGBL-DG-ER Воздуходувки с Электро-Пневмат. Реверсом 505
SGBL-FU Воздуходувки с Частотным Регулированием 510
SGF Вакуумные Присоски 226
SGG Сменные Присоски для SGGN 168
SGGN Колоколообразные Присоски 168
SGH Вакуумные Присоски 229
SGM Магнитные Захваты 276
SGN Плоские Присоски 238
SGN-K Плоские Присоски 213
SGO Сменные Присоски для SGON 101
SGON Плоские Присоски (овальные) 101
SGP Сменные Присоски для SGPN 216
SGPN Плоские Присоски 216
SGR Вакуумные Присоски 229
SGS Плоские Присоски 221
SHF Вакуумные Присоски, от 125 мм 176
SHF Сменные Присоски для SHFN 171
SHFN Плоские Присоски 171
SLP Линейные Эжекторы 409
SMP Компактные Эжекторы MegaPump 438
SMP-GP SMP-Распределители Воздуха GP 443
SMPi Компактные Эжекторы 432
SNG-D / DV Игольчатые Захваты 286
SNG-DL Игольчатые Захваты 289
SNG-M Игольчатые Захваты 280
SNG-R / RV Игольчатые Захваты 292
SNG-YV Игольчатые Захваты 283
SPB1 Сильфонные Присоски (1.5 гофра) 186
SPB4 Сильфонные Присоски (4.5 гофра) 194
SPC Вакуумные Присоски 179
SPF Плоские Присоски 182
SPG Вакуумные Присоски для Конфет 210
SPK Вакуумные Присоски 98
SPL-HT Присоски для Высоких Температур 236
SPL-HT FPM-F Присоски для Высоких Температур 233
SPLO Вакуумные присоски (овальные) 106
SPOB1 Сильфонные Присоски (овальные, 1.5 гофра) 191
SPU Вакуумные Присоски 94
SSB Хомуты для Гладких Шлангов 641
SSD Хомуты для Шлангов со Спиралью 641
STF Вакуумные Фильтры 625
STF-D Вакуумные Фильтры 625
STV Цанговые Фитинги 644
SU Чехлы для Вакуумных Присосок 261
SVK Контрольные Клапаны 533
SVKG Контрольные Клапаны 533
SVN Контрольные Клапаны с Ниппелем 536
SVS-GE Проходные Соединения 364
SVV Контрольные Клапаны, регулируемые 533
SW Дроссельные Клапаны 539
SWGm Захват для Фотоэлементов 295
SXMPi Компактные Эжекторы X-Pump с IO-Link 427
SXPi Компактные Эжекторы X-Pump с IO-Link 427

TV / TVN Механические Клапаны  / с Ниппелем 542

VAM Вакуумметр 612
VE / VER Вакуумные Станции / с Регулировкой 477
VEE Стартовые Наборы 318
VEE-CO-L Нижние Элементы 328
VEE-CO-U Верхние Элементы 326
VEE-PL Заглушки 333
VEE-QCF Базовые Модули 324
VEE-QCM Фланцевые Модули 322
VEE-TU Соединительные трубки 331
VF Вакуумные Фильтры 625
VFI Линейные Вакуумные Фильтры 632
VFT Вакуумные Фильтры 628
VOL Вакуумные Резервуары 495
VR Линейные Эжекторы 413
VR Регуляторы Вакуума 610
VSL Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха 637
VS-P Реле Вакуума и Давления, электронные 606
VS-P1 Реле Давления, электронные 588
VS-P10-AH / AV-T Реле Давления, электронные 598
VS-P10-D Реле Давления, электронные 591
VS-P10-W-D Реле Давления, электронные 594
container 709
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Тип Наименование Стр.

VS-P10-W-D-K (-2C) Реле Давления, электронные 602
VS-V Реле Вакуума, электронные 574
VS-V-AH / AV-T Реле Вакуума, электронные 568
VS-V-A-PNP-S Реле Вакуума, электронные 572
VS-V-D Реле Вакуума, электронные с Дисплеем 577
VS-V-PM / EM-ST Реле Вакуума, пневмат. / электромехан. 562
VS-V-SA / SD Реле Вакуума, электронные 565
VS-V-W-D Реле Вакуума, электронные с Дисплеем 580
VS-V-W-D-K (-2C) Реле Вакуума, электронные 584
VTR Дистрибьюторы Вакуума / Сжатого Воздуха 635
VZ Вакуумные Центры 497

WN-AE V Акустические Сигнальные Устройства 617
container710
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Наименование Тип Стр.

Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG 500
Воздуходувки Воздуходувки с Част. Регулированием SGBL-FU 510

Воздуходувки с Эл.Пневм. Реверсом SGBL-DG-ER 505

Вакуумные Вакуумные Подъемные Цилиндры HS 224
Присоски Вакуумные Присоски SGH / SGR 229

Вакуумные Присоски SGF 226
Вакуумные Присоски SPC 179
Вакуумные Присоски SPK 98
Вакуумные Присоски SPU 94
Вакуумные Присоски (овал) SPLO 106

                                     Вакуумные Присоски для Конфет SPG 210
                             Вакуумные Присоски, от 125 мм SHF 176

Колоколообразные Присоски SAXM 141
                                    Колоколообразные Присоски SGGN / SGG 168
                                 Колоколообразные Присоски (овал) SAOG 164
                             Плоские Присоски PFYN / PFG 80
                              Плоские Присоски SAF 148

Плоские Присоски SGAN / SGA 248
Плоские Присоски SGN-K 213

                             Плоские Присоски SGPN / SGP 216
                              Плоские Присоски SGS 221
                                  Плоские Присоски SHFN / SHF 171
                                  Плоские Присоски SPF 182

Плоские Присоски SGN 238
Плоские Присоски (овал) SAOF 156
Плоские Присоски (овал) SGON / SGO 101

                             Плоские Присоски, Vulkollan PFYN VU1 / PFG VU1 89
                              Присоски для Высоких Температур SPL-HT 236

Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F 233
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) FSGPL 123
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) SAB 152
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) FGA PVC 198
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) FSGA / FGA 110
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) SPB1 186
Сильфон. Присоски (1.5 гофра) от 110 мм FSGA / FGA 120
Сильфонные Присоски (2.5 гофра) FG-PVC 202
Сильфонные Присоски (2.5 гофра) FSG / FG 126
Сильфонные Присоски (3.5 гофра) FSGB / FGB 135
Сильфонные Присоски (4.5 гофра) SPB4 194
Сильфонные Присоски (овал, 1.5 гофра) FSGAO / FGAO 138

                             Сильфонные Присоски (овал, 1.5 гофра) SAOB 160
                              Сильфонные Присоски (овал, 1.5 гофра) SPOB1 191
                                  Сильфонные Присоски (прямоугольные) FSGB-R / FGB-R 206
                                  Сильфон. Присоски, Vulkollan (2.5 гофра) FSGA VU1 / FGA VU1 115

Сильфон. Присоски, Vulkollan (2.5 гофра) FSG VU1 / FG VU1 132
                                  Уплотнительные Кольца DR-MOS SI 264
                              Уплотнительные Профили DI-MOS 251
                                  Уплотнительные Профили DI-PROF 255
                              Фильтрующие Диски FD 258

Чехлы для Вакуумных Присосок SU 261

Клапаны Двухлинейные Шаровые Клапаны KVZ 548
Дроссельные Клапаны SW 539
Контрольные Клапаны SVK / SVKG 533
Контрольные Клапаны с Ниппелем SVN 536
Контрольные Клапаны, регулируемые SVV 533
Линейные Клапаны IV 519
Механические Клапаны / с Ниппелем TV / TVN 542
Обратные Клапаны RSV 545
Ручные Золотниковые Клапаны HSV 552
Соленоидные Клапаны, пилотн. управл. EMVP 528
Соленоидные Клапаны, прямое управл. EMV 522
Соленоидные Клапаны, прямое управл. EMVO 526
Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD 550

Монтажные Адаптеры для Угловых Соединений ANW 361
Элементы Базовые Модули VEE-QCF 324

Верхние Элементы VEE VEE-CO-U 326
                             Держатели для Профилей HTR-STA 366
                              Держатели для Квадратных Труб HTR-STS 368
                                  Заглушки VEE-PL 333
                                  Монтажные Профили, алюминий MO-PROF 379

Нижние Элементы VEE VEE-CO-L 328
Проходные Соединения SVS-GE 364

                                    Пружинные Плунжеры FSTA 348
                                 Пружинные Плунжеры "HD" (без провор.) FSTA-HD (VG) 351
                                     Пружинные Плунжеры "HD" (без провор.) FSTE-HD (VG) 344
                              Пружинные Плунжеры (без провор.) FSTI (VG) 354
                             Пруж. Плунжеры с держат. (без провор.) FSTF (VG) 358
                              Пружинные Плунжеры (без провор.) FSTE (VG) 340

Соединительные трубки VEE-TU 331
                             Стартовые Наборы VEE VEE 318

Наименование Тип Стр.

                             Универсальные Держатели HTR-UNI 371
Фланцевые Модули VEE-QCM 322

                             Фланцевые Плиты FLAN-PL 320
                             Флексолинк - Flexolink FLK 335

Шаровые Соединения KGL 338

Насосы Вакуумные Резервуары VOL 495
Вакуумные Центры VZ 497
Водо-Кольцевые Насосы EVE-WR 492
Масляные Вакуумные Насосы EVE-OG 487
Сухие Вакуумные Насосы EVE-TR 479

Реле и Акустические Сигнальные Устройства WN-AE V 617
Мониторинг Вакуумметры VAM 612
                                    Регуляторы Вакуума VR 610
                                  Регуляторы Давления DM 615
                              Реле Вакуума / Сенсоры, электронные VS-V-SA / SD 565

Реле Вакуума и Давления, электронные VS-P 606
                                Реле Вакуума, пневм. / электромех. VS-V-PM / EM-ST 562
                                 Реле Вакуума, электронные VS-V-A-PNP-S 572
                                     Реле Вакуума, электронные VS-V-W-D-K (-2C) 584
                              Реле Вакуума, электронные VS-V 574
                             Реле Вакуума, электронные VS-V-AH / AV-T 568
                                 Реле Вакуума, электронные VS-V-W-D 580

Реле Вакуума, электронные с Дисплеем VS-V-D 577
Реле Давления, электронные VS-P1 588
Реле Давления, электронные VS-P10-AH / AV-T 598

                             Реле Давления, электронные VS-P10-D 591
                              Реле Давления, электронные VS-P10-W-D 594
                                  Реле Давления, электронные VS-P10-W-D-K(-2C) 602

Соединит. Вращающиеся Соединения DEF 661
Элементы Дистрибьюторы Вакуума/Сжатого Воздуха VTR 635

Кольцевые Уплотнители DR 663
Хомуты для Шлангов SSD / SSB 641
Цанговые Фитинги STV 644
Шланги для Вакуума / Сжатого Воздуха VSL 637

Специальные Захваты для Композитных Материалов SCG 302
Захваты Захваты для Фотоэлементов SWGm 295

Игольчатые Захваты SNG-D / DV 286
Игольчатые Захваты SNG-DL 289
Игольчатые Захваты SNG-M 280
Игольчатые Захваты SNG-R / RV 292
Игольчатые Захваты SNG-YV 283
Магнитные Захваты SGM 276
Плавающие Присоски SBS 272

Фильтры Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D 625
Вакуумные Фильтры VFT 628
Линейные Фильтры VFI 632

Эжекторы Базовые Эжекторы SBP 396
Базовые Эжекторы SEG 390
Базовые Эжекторы с Доп. Функциями SBP-C 401
Вакуумные Станции / с Регулировкой VE/ VER 477
Компактные Эжекторы SCPi / SMPi 432
Компактные Эжекторы CompactPump SCP 445
Компактные Эжекторы CP с внешн. управл. SCP-FS 450
Компактные Эжекторы MegaPump SMP 438
Компактные Эжекторы MiniPump SCPM 457
Компактные Эжекторы X-Pump с IO-Link SXMPi / SXPi 427
Линейные Эжекторы SLP 409
Линейные Эжекторы VR 413
Многоступенчатые Эжекторы SEM 417
Многоступенчатые Эжекторы с Доп. Функ. SEM-C 422
Подающие Эжекторы SEC 474
Распределители Воздуха - SCP SCP-GP 455
Распределители Воздуха - SMP SMP-GP 443
Эжекторы с Активным Сбросом SEAC 461
Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO 469
Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP 465
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Отрасль Группа Продуктов Наименование Тип Стр.
container

Листовой Металл / Автомобильная Фильтры и Соединения Линейные Фильтры VFI 632
Вакуумные Фильтры VFT 628
Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D 625

Монтажные Элементы Пружинные Плунжеры (без проворота) FSTI (VG) 354
Универсальные Держатели HTR-UNI 371

Специальные Захваты Магнитные Захваты SGM 276

Вакуумные Генераторы Компактные Эжекторы SCPi / SMPi 432
Компактные Эжекторы CompactPump SCP 445
Компактные Эжекторы CompactPump с внешн. управл. SCP-FS 450
Компактные Эжекторы MegaPump SMP 438
Компактные Эжекторы MiniPump SCPM 457
Компактные Эжекторы X-Pump с IO-Link SXPi / SXMPi 427
Эжекторы с Активным Сбросом SEAC 461
Эжекторы с Системой Сброса SEAC RP 465
Эжекторы с Атмосферной Вентиляцией SEAC ECO 469
Линейные Эжекторы SLP 409
Линейные Эжекторы VR 413
Многоступенчатые Эжекторы с Дополн. Функциями SEM-C 422
Распределители Воздуха - SCP SCP-GP 455
Распределители Воздуха - SMP SMP-GP 443

Вакуумные Присоски Сильфонные Присоски (1.5 гофра) FSGPL 123
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) SAB 152
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) от 110 мм FSGA / FGA 120
Сильфонные Присоски (3.5 гофра) FSGB / FGB 135
Сильфонные Присоски (овальные, 1.5 гофра) FSGAO / FGAO 138
Сильфонные Присоски (овальные, 1.5 гофра) SAOB 160
Сильфонные Присоски, Vulkollan (1.5 гофра) FSGA VU1 / FGA VU1 115
Сильфонные Присоски, Vulkollan (2.5 гофра) FSG VU1 / FG VU1 132
Колоколообразные Присоски SAXM 141
Колоколообразные Присоски (овальные) SAOG 164
Плоские Присоски SAF 148
Плоские Присоски (овальные) SAOF 156
Плоские Присоски, Vulkollan PFYN VU1 / PFG VU1 89
Вакуумные Присоски SPK 98
Вакуумные Присоски (овальные) SPLO 106
Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT 236
Вакуумные Присоски для Высоких Температур SPL-HT FPM-F 233
 

Клапаны Дроссельные Клапаны SW 539
Линейные Клапаны IV 519

container
Деревообрабатывающая Фильтры и Соединения Линейные Фильтры VFI 632

Вакуумные Фильтры VFT 628
Вакуумные Фильтры VF / STF / STF-D 625

Монтажные Элементы Пружинные Плунжеры с держателями (без проворота) FSTF (VG) 358

Специальные Захваты Плавающие Присоски SBS 272

Вакуумные Генераторы Многоступенчатые Эжекторы SEM 417
Многоступенчатые Эжекторы с Дополн. Функциями SEM-C 422
Вакуумные Воздуходувки SGBL-DG 500
Вакуумные Воздуходувки, с Частотным Регулированием SGBL-FU 510
Вакуумные Воздуходувки с Электро-Пневм. Реверсом SGBL-DG-ER 505

Вакуумные Присоски Сильфонные Присоски (1.5 гофра) FSGPL 123
Сильфонные Присоски (1.5 гофра) от 110 мм FSGA / FGA 120
Сильфонные Присоски (3.5 гофра) FSGB / FGB 135
Сильфонные Присоски (овальные, 1.5 гофра) FSGAO / FGAO 138
Сильфонные Присоски, Vulkollan (1.5 гофра) FSGA VU1 / FGA VU1 115
Сильфонные Присоски, Vulkollan (2.5 гофра) FSG VU1 / FG VU1 132
Фильтрующие Диски FD 258
Плоские Присоски SHFN / SHF 171
Плоские Присоски, Vulkollan PFYN VU1 / PFG VU1 89
Вакуумные Присоски SPC 179
Вакуумные Присоски, от 125 мм SHF 176

Клапаны Контрольные Клапаны с Ниппелем SVN 536
Дроссельные Клапаны SW 539
Линейные Клапаны IV 519
container712
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Предметный Указатель

Отраслевое Применение
Отрасль Группа Продуктов Наименование Тип Стр

Упаковочная Фильтры и Соединения Линейные Фильтры
Вакуумные Фильтры
Вакуумные Фильтры

Монтажные Элементы Стартовый Набор

Специальные Захваты Композитные Захваты
Плавающие Присоски

Вакуумные Генераторы Компактные Эжекторы
Компактные Эжекторы с внешн управл
Линейные Эжекторы
Линейные Эжекторы
Многоступенчатые Эжекторы
Многоступенчатые Эжекторы с Дополн Функциями
Распределители Воздуха
Вакуумные Воздуходувки
Вакуумные Воздуходувки с Электро Пневм Реверсом
Вакуумные Воздуходувки с Частотным Регулированием

Вакуумные Присоски Сильфонные Присоски гофра
Сильфонные Присоски гофра
Сильфонные Присоски гофра
Сильфонные Присоски гофра от мм
Сильфонные Присоски гофра
Сильфонные Присоски гофра
Сильфонные Присоски гофра
Сильфонные Присоски овальные гофра
Сильфонные Присоски овальные гофра
Сильфонные Присоски прямоугольные
Сильфонные Присоски гофра
Сильфонные Присоски гофра
Вакуумные Присоски для Конфет
Фильтрующие Диски
Плоские Присоски
Плоские Присоски
Плоские Присоски
Плоские Присоски
Плоские Присоски

Клапаны Контрольные Клапаны с Ниппелем
Дроссельные Клапаны
Линейные Клапаны

Пластиковая Вакуумные Генераторы Компактные Эжекторы
Компактные Эжекторы
Компактные Эжекторы с внешн управл
Компактные Эжекторы
Линейные Эжекторы
Линейные Эжекторы
Распределители Воздуха

Вакуумные Присоски Сильфонные Присоски гофра
Плоские Присоски
Плоские Присоски
Плоские Присоски

Клапаны Линейные Клапаны

Солнечная Специальные Захваты Композитные Захваты
Плавающие Присоски
Захваты для Фотоэлементов

Вакуумные Генераторы Компактные Эжекторы
Компактные Эжекторы
Компактные Эжекторы с внешн управл
Распределители Воздуха

Вакуумные Присоски Плоские Присоски
Чехлы для Вакуумных Присосок
Вакуумные Присоски
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Вакуум Системы
Представительство Schmalz
ул. 26 Бакинских Комиссар
офис 109
119571, Москва

Россия
Представительство Schmalz
Москва
schmalz@schmalz.ru

Германия
J. Schmalz GmbH
Glatten
schmalz@schmalz.de

Индия
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune
schmalz@schmalz.co.in

Испания
Schmalz S.A.
Erandio (Biscay)
schmalz@schmalz.es

Италия
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara
schmalz@schmalz.it

Канада
Schmalz Vacuum 
Technology Ltd.
Mississauga
schmalz@schmalz.ca

Китай
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai
schmalz@schmalz.net.cn

Нидерланды
Schmalz B.V.
Hengelo
schmalz@schmalz.nl

Польша
Schmalz Sp. z o.o.
Warsaw
schmalz@schmalz.pl

США
Schmalz Inc.
Raleigh
schmalz@schmalz.us

Турция
Schmalz Vakum 
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul
schmalz@schmalz.com.tr

Финляндия
Oy Schmalz Ab
Vantaa
schmalz@schmalz.fi

Schmalz в Мире

Координаты ближайшего дилера Вы найдете на сайте:
www.schmalz.com/salesnetwork

Франция
Schmalz S.A.S.
Champs sur Marne
schmalz@schmalz.fr

Швейцария
Schmalz GmbH
Nürensdorf
schmalz@schmalz.ch

Южная Корея
Schmalz Co. Ltd.
Seoul
schmalz@schmalz.co.kr

Япония
Schmalz K.K.
Yokohama
schmalz@schmalz.co.jp

Код для доступа
к электронному каталогу

ные Компоненты Вакуумные Подъемники Вакуумные Зажимные Системы Захватов
Тел   +7 495 967-1248
Факс +7 495 967-1249
schmalz@schmalz.ru
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